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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform de geldende 

richtlijnen en protocollen).  

 

Aeres Milieu accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 

van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau 

onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd 

volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

Projectnummer     : AM22159 

OM-nummer     : n.v.t. 

Soort onderzoek     : Quickscan 

Adres onderzoekslocatie    : Knol 15 te Hoek 

Toponiem     : Knol 15 

Gemeente     : Terneuzen 

Provincie     : Zeeland 

Kadastrale registratie    : Terneuzen, sectie K, nummer 4429 en 4430  

Coördinaten     : Centrum  44.525; 371.433 

        NW:  44.493; 371.492 

        NO:  44.561; 371.495 

        ZO:  44.566; 371.345 

        ZW:  44.481 371.392 

Oppervlakte     : Circa 9.994 m² 

Huidig locatie gebruik    : Agrarisch bedrijf  

Aanleiding onderzoek    : Bestemmingsplanwijziging 

Opdrachtgever     : Ordito 
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1.  Inleiding 
 

In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu een archeologische quickscan uitgevoerd voor onderstaande locatie aan de  

Knol 15 te Hoek (gemeente Terneuzen).  

Adres onderzoekslocatie  : Knol 15 te Hoek 

Gemeente   : Terneuzen 

Oppervlakte   : Circa 9.994 m² 

Huidig gebruik van de locatie : Agrarisch bedrijf (bedrijfswoning en schuren) 

Toekomstig gebruik  : Woning  

Dit archeologisch onderzoek betreft een quickscan waarin gekeken is naar de relevante gegevens uit de directe omgeving van 

het plangebied. Deze quickscan valt buiten de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002), KNA 4.1.  

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van deze quickscan is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het perceel heeft 

momenteel nog de bestemming agrarisch bedrijf, maar de initiatiefnemer heeft zijn bedrijf inmiddels formeel beëindigd. De 

initiatiefnemer dient daarmee het bestemmingsplan te actualiseren naar het huidige gebruik, namelijk ‘wonen’. Een 

wijzigingsprocedure van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ zou de bestaande tegenstrijdigheid oplossen.  

Doel 

Het doel van de archeologische quickscan is het inzichtelijk maken van de mogelijkheid dat er al dan niet archeologische resten 

verwacht kunnen worden op de locatie, gebaseerd op eerder onderzoek op de belendende percelen.  

Plangebied 

Het plangebied ligt aan de Knol 15 te Hoek, in het buitengebied ten noordoosten van de historische dorpskern van Hoek (Figuur 

1). Momenteel is het plangebied in gebruik als agrarisch bedrijf (bedrijfswoning en bijgebouwen). In het zuiden wordt het 

begrensd door de Knol verder ligt het plangebied ingesloten door akkerland. De Hoekseweg (N682) ligt op circa 80 meter ten 

oosten van het plangebied en Westerscheledetunnelweg (N62) ligt op circa 350 m ten westen van het plangebied. 
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Figuur 1. Topografische ligging van het plangebied. Het plangebied is weergegeven met het rode kader (bron: PDOK-viewer). 
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2.  Bekende gegevens 
 

2.1  Inleiding 

Bij het uitvoeren van de archeologische quickscan is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Archis3, de Vrijstellingenkaart 

van de gemeente Terneuzen (2017), en historische kaarten. Deze bronnen geven inzicht in bekende, of te verwachten, 

archeologische resten binnen het onderzoeksgebied.  

De woning is volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gebouwd in 1920, de bijgebouwen zijn gebouwd in 1981 

en 2002. Ter plaatse van de woning en bijgebouwen zijn ondergrondse nutsvoorzieningen aanwezig (riool-, waterleiding en 

elektriciteitskabels). 

2.2 Gemeentelijke vrijstellingenkaart 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Vrijstellingenkaart van de gemeente Terneuzen (2017) in een zone met een 

vrijstellingsdiepte tot 0,5 meter beneden maaiveld (Figuur 2).1 

Figuur 2. Uitsnede van de Vrijstellingenkaart van de gemeente Terneuzen (2017). (Bron: De Visser en De Weerdt 2017, Handleiding Vrijstellingenkaart 

2017, Edufact rapport 9). 

 

                                                             

 

1 Visser & Weerd 2017. 
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2.3 Gegevens Archis3 

Er is één archeologisch monument bekend, daarnaast zijn er enkele vindplaatsen en onderzoeksmeldingen bekend in de directe 

omgeving (Tabel 1 en Figuur 3). 

Monumentnummer 2483 

Het plangebied ligt op circa 500 meter ten westen van een terrein met een hoge archeologische waarde (monumentnummer 

2483). Binnen het AMK-terrein worden resten van de kerk en sporen van bewoning van het verdronken dorp Willemskerke 

verwacht. Willemskerke is gesticht in de 12e eeuw en verdween door overstromingen in 1586. Behalve kerkfunderingen zouden 

er ook skeletresten (begraafplaats) in de bodem aanwezig kunnen zijn. De kerk en nederzetting stammen uit de periode late 

middeleeuwen tot en met nieuwe tijd A. 

 

Vindplaatsen en onderzoeksmeldingen: 

 

Verder zijn de volgende vindplaatsen en onderzoeksmeldingen bekend: 

 

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Omschrijving 

4932514100 Op circa 150 meter 

ten zuidwesten van 

het plangebied 

Niet-archeologisch: 

graafwerk 

(particulier) in 2019 

Op de Knol 7 werden in 2019 tijdens graafwerkzaamheden na de sloop 

van een schuur door een particulier lagen IJsselstenen en enige 

kloostermoppen aangetroffen. Daarnaast werd ook een waterput 

aangetroffen met een diameter van 0,8 meter. De put had een diepte van 

circa 2 meter. Deze was rondom afgezet met houten planken in een cirkel, 

de bovenzijde was afgedekt met een dubbele laag planken. 

4040988100 

(BO) en 

4550591100 

(IVO-O) 

Op circa 600 meter 

ten westen van het 

plangebied 

IVO-O door 

Artefact! in 2017 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd door Artefact! In opdracht van Sweco 

Nederland B.V. ten behoeve van het versterken van het 150 KV-net in 

Zeeuws-Vlaanderen. Het totale tracé (plangebied) had een lengte van 

circa 9,89 kilometer. Per (archeologisch)niveau is een verwachting en 

advies uitgebracht. Bij de gebieden uit het booronderzoek waar een 

middelhoge of hoge verwachting werd verwacht werd vervolgonderzoek 

geadviseerd. De zones N4 en N8 komen niet in aanmerkingen voor 

vervolgonderzoek. De rest van de deelgebieden wel (B5-B6, N5-N7, N10, 

W2, W5, W7, W12). 

2920790100 Op circa 650 meter 

ten oosten van het 

plangebied 

Particuliere 

vondstmelding 

De vondst is gedaan in 1936 door dhr. D.J. Oggel (amateurarcheoloog). 

Het betreft een speelschijf gemaakt van bewerkte rode baksteen en 

dektegel. De speelschrijf dateert uit de periode late middeleeuwen B - de 

nieuwe tijd. De vondst is gedaan in het verdronken dorp van 

Willemskerke, maar er een exacte vondstlocatie is niet bekend. Wel heeft 

de locatie het toponiem Wulpenbek gekregen. 

4548615100 Op circa 880 meter 

ten oosten van het 

plangebied 

Archeologische 

begeleiding door 

Artefact! in 2017 

In het onderzoeksgebied werden op twee niveaus archeologische sporen 

aangetroffen, daterend uit de Nieuwe tijd. Verder zijn twee vindplaatsen 

aangetroffen, die op basis van hun inhoudelijke aspecten als niet-

behoudenswaardig zijn gewaardeerd. Daarnaast zijn acht scherven 

gebruiksaardewerk aangetroffen (middeleeuwen – nieuwe tijd).  
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Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Omschrijving 

Op de onderzoekslocatie zelf werden geen bewoningsresten van het 

verdronken dorp van Willemsker(c)ke aangetroffen. Er is om deze reden 

geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2034406100/ 

2081468100 

Westerscheldetunnel 

binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen. De 

aansluiting op de 

N61 ligt 

aangrenzend met 

het zuiden van het 

plangebied. 

IVO-O door RAAP 

Archeologisch 

Adviesbureau in 

1999 en 2001 

In opdracht van Rijkswaterstaat (directie Zeeland) heeft RAAP een 

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd in het tracé 

van de zuidelijke oeververbinding van de Westerscheldetunnel in 

Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft het deel vanaf de zuidelijke tunnelmond 

bij DOW-chemicals tot aan de aansluiting op de N61 (gemeente 

Terneuzen). Het onderzoek is in verschillende fasen uitgevoerd. In totaal 

zijn 266 boringen gezet. In maart 1999 werd het grootste deel van het 

tracé gekarteerd; hierbij werden vier vindplaatsen ontdekt. In mei 1999 

zijn de vier vindplaatsen, die in de eerste campagne werden ontdekt, 

gewaardeerd. Het deel tussen de Binnendijk en de zuidelijke aansluiting 

met de N61 is pas in maart 2000 onderzocht. In het in maart 2000 

onderzochte deel zijn geen archeologische vindplaatsen ontdekt. 

Vindplaats 1 is gewaardeerd als dumpplaats, vindplaats 2 en 3 bleken 

pleistocene dekzandopduikingen te zijn en vindplaats 4 is niet 

gewaardeerd omdat deze niet archeologisch relevant werd geacht. Alleen 

voor vindplaats 2 is een archeologische begeleiding aanbevolen, de 

overige vindplaatsen zijn vrijgegeven. 

2384416100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

BO door Artefact! In 

2012 

Het archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de 

milieueffectrapportage (MER) Multi Utility Providing (MUP). De 

aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een leidingenstelsel 

waarin stoffen en energiedragers tussen verschillende partijen in de 

Zeeuws-Vlaamse kanaalzone kunnen worden getransporteerd en 

uitgewisseld. Hiervoor zijn drie alternatieve tracés onderzocht en 

uitgewerkt. Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2026574100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

IVO-O door RAAP 

Archeologisch 

Adviesbureau in 

1997 

Het onderzoekgebied heeft een omvang van circa 6.800 ha en ligt binnen 

de gemeenten Terneuzen en het Sas van Gent. Het onderzoek bestond uit 

twee fasen: een bureau-onderzoek en een veldonderzoek door middel 

van boringen (steekproefsgewijs). Dit resulteerde in drie landschappelijke 

zones en 23 vindplaatsen. Op basis hiervan is een advieskaart opgesteld. 

Schute, I.A. 1997: Landinrichtingsgebieden Hoek en Philippine. 

Archeologische inventarisatie en advieskaart., RAAP-rapport 235. 

2439204100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

BO door Artefact! in 

2014 

Kennisplan buitengebied gemeente Terneuzen. Er zijn geen verdere 

gegevens bekend in Archis en DansEasy.  

4568760100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

BO door Edufact 

Advies in Erfgoed in 

2017 

Dit onderzoek betrof een bureauonderzoek ter verruiming van de 

vrijstellingsdiepte van de Vrijstellingenkaart. Er zijn geen verdere 

gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2434360100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

Archeologische 

verwachtingskaart 

door Stichting 

Cultureel Erfgoed 

Zeeland in 2014 

Dit onderzoek betrof de verruiming van de vrijstellingsdiepte. Er zijn geen 

verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 
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Tabel 1: Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 1 kilometer rond het plangebied. 

Figuur 3. Bekende archeologische gegevens rondom de onderzoekslocatie. 

 

2.4 Historische kaarten 

In het kader van de quickscan is het historische kaartmateriaal bestudeerd. Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw 

(Figuur 4)2 is de situatie op kadastraal niveau te zien. Het plangebied ligt op perceelnummers 58 en 59. Binnen het plangebied 

is bebouwing aanwezig op perceel 59. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)3 behorende bij het minuutplan, is 

het perceel als huis met erf en weiland in gebruik. 

Op de kaarten uit 1920, 1950, 1970 en 1980 (Figuur 5) is eveneens bebouwing aanwezig. Dit komt overeen met de gegevens uit 

het BAG, hier wordt vermeld dat het woonhuis in 1920 gebouwd is.4 Op de historische kaarten zijn ook bijgebouwen weergeven, 

met namen op de kaart uit 1980 is er bebouwing bijgekomen. De huidige bijgebouwen zijn volgens de BAG gebouwd in 1981 

en 2002.5 Ook loopt er sinds circa 1915 een ontsluitingsroute (noord-zuid georiënteerd) door het plangebied. Dit pad verbindt 

een 19de-eeuwse pad met de voorloper van de Knol. 

                                                             

 

2  www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Hoek, sectie C, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn 

vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de 

gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

3 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking hebben op de 

betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 

4 www.bagviewer.kadasterdata.nl. 

5 www.bagviewer.kadasterdata.nl. 
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Figuur 4. Uitsnede van het kadastraal minuutplan uit 1811-1832, met in het rood bij benadering het plangebied aangegeven  

(Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Uitsneden van historische kaarten uit de perioden 1920, 1950, 1970 en 1980. Het plangebied is  

aangegeven met het rode kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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3.  Toetsing Erfgoed Zeeland 
 

Dhr. J. (Hans) Jongepier, adviseur archeologie bij Erfgoed Zeeland heeft op 11 april 2022 per mail laten weten dat in het archief 

van Erfgoed Zeeland (ZAD) geen aanvullende informatie bekend is. 
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Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

Samenvatting 

Door G. Fieret Holding B.V. is aan SMA Zeeland B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Knol 15 te Hoek. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de 
betreffende locatie.  
 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen of het voormalige, dan wel huidige gebruik van de 
onderhavige locatie en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en grondwater).  
 
Nevendoel van het onderzoek is te bepalen in hoeverre de verdenking van het voorkomen van asbest in 
de bodem en/of puinhoudende lagen terecht is en zo ja, een uitspraak te doen over het indicatieve gehalte 
asbest in deze lagen. 
 

Conclusies 

In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met cadmium, lood, zink, PAK en DDD aangetoond. In de 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met 
arseen en molybdeen aangetoond welke mogelijk een natuurlijke herkomst hebben.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden werd ten westen van de grote schuur een laag puin in de grond 
waargenomen in de bodemlaag van 0,15 tot afwisselend 1,0 en 1,3 m-mv. De opdrachtgever gaf aan dat 
hier in het verleden een schuur heeft gestaan welke lang geleden was gesloopt. De schuur had 
hoogstwaarschijnlijk een asbesthoudend golfplaten dak gezien stukjes golfplaat zijn aangetroffen in de 
grond ter plaatsen van proefgat 18 en proefsleuf G02. Voor asbest wordt de interventiewaarde ter plaatse 
van dit proefgat en deze proefsleuf overschreden.  
 

Aanbevelingen 

Aanvullend bodemonderzoek 
De aangetoonde verontreiniging met asbest geeft strikt formeel aanleiding tot een nader onderzoek. De 
verontreiniging is in westelijke en noordelijke richting voldoende afgeperkt. Echter is deze in zuidelijke 
richting formeel onvoldoende afgeperkt. Op basis van beschikbare gegevens lijkt echter een nader 
onderzoek niet zinvol en is de verontreiniging te relateren aan de in het verleden gesloopte schuur 
waarvan de restanten in de bodem zijn gestort.  
 
De overige op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater 
geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek. 
 
Beoogde ontwikkeling 



 

 

23220062 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 2 

 

Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

Voor zover bekend is er geen voornemen om enige graafwerkzaamheden uit te voeren ter plaatse van de 
gesloopte schuur en de verontreiniging met asbest. Zolang hier geen grondroeringen dieper dan 0,15 m-
mv plaatsvinden lijkt geen belemmering te zijn voor de voorgenomen bestemmingsplan wijziging. Wel met 
een aantekening dat bij voorgenomen toekomstige roeringen rekening gehouden moet worden met de 
aangetoonde verontreiniging met asbest.  
 
In geval van het nuttig herbestemmen van uitkomende grond kan alsnog een onderzoek conform het 
Besluit bodemkwaliteit (partijkeuring op grond) nodig zijn. Dit is afhankelijk van onder andere -maar niet 
uitsluitend- de afzetlocatie, de partijomvang, de aangetroffen gehalten en de bodemvreemde 
bijmengingen. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat in de bovengrond tot 0,5 m-mv OCB 
aanwezig zijn. De afzetmogelijkheden in buurgemeenten op basis van hun Nota’s bodembeheer kunnen 
hierdoor beperkt worden. De eventuele noodzaak tot verdere keuring en mogelijkheden hiervoor kunnen in 
overleg met het bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit (veelal de ontvangende gemeente) en/of een 
milieuadviesbureau worden bepaald. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn lagen met meer dan 50 % bodemvreemd materiaal aanwezig. Deze lagen 
zijn niet bemonsterd of geanalyseerd als grond omdat ze niet onder het beleid van de Wet 
bodembescherming vallen. Bodemvreemde lagen of bijmengingen kunnen stoffen bevatten die, bij 
vermenging met grond, een bodemverontreiniging kunnen veroorzaken of reeds hebben veroorzaakt. 
Vermenging met (bijvoorbeeld onder-, boven-, en naastgelegen) grond dient daarom voorkomen te 
worden. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

Door G. Fieret Holding B.V. is aan SMA Zeeland B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Knol 15 te Hoek. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de 
betreffende locatie.  
 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen of het voormalige, dan wel huidige gebruik van de 
onderhavige locatie en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en grondwater).  
 
Nevendoel van het onderzoek is te bepalen in hoeverre de verdenking van het voorkomen van asbest in 
de bodem en/of puinhoudende lagen terecht is en zo ja, een uitspraak te doen over het indicatieve gehalte 
asbest in deze lagen. 
 

1.2. Referentiekader 

Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet is afgeleid van de NEN 5740 en de NEN 5707 cq. NEN 5897. Het onderzoek bestaat 
uit: vooronderzoek, veldonderzoek, chemische analyses, interpretatie en toetsing. 
 
Toetsingskader verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters (NEN 5740) 
De voor de standaardbodem (lutum 25% en organische stof 10%) gecorrigeerde analyseresultaten van de 
grond worden conform de Wet bodembescherming getoetst aan de achtergrondwaarden (AW2000) en 
interventiewaarden. De analyseresultaten van het grondwater worden getoetst aan de streefwaarden en 
interventiewaarden.  
 
De achtergrondwaarden hebben betrekking op achtergrondgehalten van stoffen die van nature 
voorkomen, of op detectiegrenzen bij stoffen die niet van nature voorkomen. In principe is sprake van een 
onbeïnvloede bodemkwaliteit. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de 
milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. De 
interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief 
voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem) verontreiniging. 
 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
grondverontreiniging, of 100 m3 bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is 
dan de interventiewaarde. In enkele specifieke situaties kan bij gehalten onder de interventiewaarden ook 
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt voor de zogenaamde gevoelige functies: 
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- moestuin/volkstuin, 
- plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater in combinatie met hoge 

grondwaterstanden en/of in de onverzadigde bodem onder bebouwing. 
 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is sprake van een potentieel risico dat 
aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren.  
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden worden in het vervolg, samenvattend, toetsingswaarden 
genoemd. 
 
De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde 
bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit 
gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds 
(interventiewaarde barium voor een standaardbodem). 
 
Toetsingskader bodemonderzoek naar asbest 
Het beleid ten aanzien van asbest in de bodem is vermeld in de Circulaire Bodemsanering.  
 
Bij toetsing van het asbestgehalte in bodem wordt enkel een interventiewaarde gehanteerd. De 
interventiewaarde bodemsanering voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende 
bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest 
vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). Deze nu geldende interventiewaarde voor 
asbest in bodem van 100 mg/kg ds, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen serpentijn- en 
amfiboolasbest, is gebaseerd op het Verwaarloosbaar Risiconiveau in lucht, zoals voorgesteld door de 
Gezondheidsraad in 1988 en vervolgens opgenomen als streefwaarde in de beleidsnotitie asbest in het 
milieu uit 1991. Op materialen met een asbestconcentratie beneden genoemde norm worden het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit geacht niet van toepassing te zijn (bij 
een gehalte van 100 mg/kg ds gewogen en lager is, bij historische asbestverontreinigingen d.w.z. 
verontreinigingssituaties die voor 1 juli 1993 zijn ontstaan, formeel geen sprake van een 
asbestverontreiniging).  
 
Tijdens verkennend onderzoek is in principe geen directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
Indien het indicatief vastgestelde asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het 
statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 
overschreden. In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest 
verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Toetsingskader asbestonderzoek niet-vormgegeven bouwstoffen en granulaten 
De regelgeving voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat) is grotendeels vermeld in het Besluit 
bodemkwaliteit en het Besluit asbestwegen milieubeheer maar ook in het Arbeidsomstandighedenbesluit 



 

 

23220062 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 5 

 

Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

en het Asbestverwijderingsbesluit. In het kader van een in-situ onderzoek is meestal hoofdzakelijk het 
Besluit asbestwegen milieubeheer van toepassing. Het bevoegd gezag Besluit asbestwegen milieubeheer 
is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Inspectie Leefomgeving en Transport voert, namens 
I&M, taken uit op het gebied van regelgeving van asbest in puin(granulaat). 
 
Het bevoegd gezag Besluit asbestwegen milieubeheer is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). 
Inspectie Leefomgeving en Transport voert, namens I&M, taken uit op het gebied van regelgeving van 
asbest in puin(granulaat). 
 
Het Besluit asbestwegen milieubeheer is van toepassing op alle asbest bevattende wegen (gedefinieerd 
als wegen, paden, erfverhardingen of gedeeltes daarvan, alsmede andere grond die bestemd is om door 
rij- of ander verkeer te worden gebruikt) en stroken (gedefinieerd als stroken van een halve meter aan 
beide zijden van en direct aansluitend op wegen), met dien verstande dat: 

a) het niet verboden is een asbesthoudende weg voorhanden te hebben indien het gewogen 
asbestgehalte ten hoogste 100 mg/kg ds is; 

b) het niet verboden is een asbesthoudende weg voorhanden te hebben indien de eigenaar heeft 
aangetoond dat het asbest vóór 1 juli 1993 is aangebracht én het asbest is afgeschermd door 
een verharding die geen asbest bevat én die voldoet aan CROW publicatie 189, uitgave januari 
2005. De weg moet voldoen aan één van de volgende criteria: 

- de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke bestaat uit asfalt, 
klinkers of beton en in een goede staat verkeert of 

- de weg heeft een duurzame afscherming van het asbest, welke afscherming bestaat uit 
een laag zand, grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming 
biedt, waarvan de dikte ten minste 0,2 m. is. 

In alle andere gevallen dient het asbest te worden verwijderd. 
 

1.3. Betrouwbaarheid 

Het hier gerapporteerde bodemonderzoek is uitgevoerd op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de 
geldende richtlijnen en de gebruikelijke inzichten en methoden. SMA Zeeland B.V. beschikt over een 
kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001: 2015) en veiligheidsmanagementsysteem (VGM 
Checklist Aannemers) waarbinnen de kwaliteit van de werkzaamheden dusdanig wordt beheerst en 
gewaarborgd dat haar diensten zo goed mogelijk aan de eisen en doelstellingen van de opdrachtgever 
voldoen. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door SMA Zeeland B.V. Het milieukundige veldwerk ten behoeve van het 
grond- en grondwateronderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen van de BRL SIKB 2000 en 
conform de hierbij van toepassing zijnde protocollen. De uitvoerende partij beschikt hiertoe over het 
procescertificaat “Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek” op basis van de Beoordelingsrichtlijn 
SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018. Dit procescertificaat is uitsluitend van toepassing op 
de activiteiten inzake het milieukundige veldwerk, beginnend bij de acceptatie van het veldwerk, en 
eindigend bij de overdracht van de veldwerkgegevens en monsters. Eventueel onderzoek aan 
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asfaltverharding, halfverhardingen en funderingsmaterialen valt niet onder de scope van de BRL SIKB 
2000.  
 
In het kader van de waarborging van de onafhankelijkheid verklaart de hierboven genoemde partij dat het 
veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de in dit kader gestelde eisen van de 
BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen.  
 
De laboratoriumanalyses van dit onderzoek zijn uitgevoerd door een daartoe door de Raad van 
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. 
 
Een bodemonderzoek is erop gericht met beperkte middelen vast te stellen of er bodemverontreiniging 
aanwezig is. Dit impliceert dat de conclusies van het bodemonderzoek slechts een beperkte reikwijdte 
hebben. Door beperkt aantal boringen, proefgaten, proefsleuven en analyses, betekent dit concreet dat 
een mogelijk aanwezige verontreiniging over het hoofd gezien kan worden. Het bodemonderzoek 
garandeert derhalve nooit dat de onderzochte locatie geheel schoon is of anderszins, dat met het 
bodemonderzoek alle eventueel aanwezige verontreinigingen worden gedetecteerd. 
 
Verder geldt dat de resultaten van het onderhavige onderzoek een momentopname vormen van de 
bodemkwaliteit. Na de uitvoering en rapportage van dit onderzoek zouden activiteiten kunnen plaatsvinden 
die de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de onderzoekslocatie kunnen beïnvloeden. 
Voorbeelden hiervan zijn het bouwrijp maken van de locatie of het aanvoeren van grond van elders. Een 
andere factor kan bijvoorbeeld zijn het transport van verontreinigende stoffen via het grondwater van 
buiten de onderzoekslocatie. Gezien deze overwegingen, dienen de hier gerapporteerde 
onderzoeksresultaten met meer voorzichtigheid gebruikt en geïnterpreteerd te worden naarmate de tijd 
toeneemt die verlopen is na de uitvoering van het onderzoek. 
 
Op basis van de uit dit bodemonderzoek verkregen gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de 
daadwerkelijke aan- of afwezigheid van asbest en/of het gehalte aan asbest in lagen waarop geen 
specifiek veld- en analytisch onderzoek is verricht. Dit betreft met name als “onverdacht voor 
verontreiniging met asbest” aangemerkte lagen. Hiervoor kan (aanvullend) onderzoek plaatsvinden 
conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) 
en/of de NEN 5897 (Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat). 
 
Op basis van de uit dit bodemonderzoek verkregen gegevens kan in principe geen uitspraak gedaan 
worden over de toepassingsmogelijkheden van eventueel van de locatie af te voeren grond. Hiervoor dient 
onderzoek plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit. 
 
SMA Zeeland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of anderszins voor 
eventuele gevolgen die voortkomen uit het gebruik en de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde 
onderzoeksgegevens. 
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Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van SMA Zeeland B.V.  
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2. Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk wordt het voormalige, het huidige en het toekomstige bodemgebruik besproken. Dit zal 
leiden tot een hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie. In NEN 
5725:2017 zijn zeven mogelijke aanleidingen voor vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. In 
onderhavig onderzoek is of zijn de volgende generieke aanleiding(en) van toepassing: 
 
A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
 

2.1. Algemene bodem- en locatiegegevens 

De algemene locatiegegevens en algemene gegevens met betrekking tot de bodem worden als volgt 
samengevat: 
 
Tabel 2.1. Overzicht algemene aspecten van de onderzoekslocatie 
Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

Locatiegegevens en ligging 

Adres en plaats Knol 15 te Hoek Kadaster 

Burgerlijke gemeente Terneuzen Kadaster 

Kadastrale gemeente Terneuzen Kadaster 

Sectie(s) K Kadaster 

Nummer(s) 4430 en 4429 Kadaster 

Oppervlakte (m2) 9.950 SMA Zeeland B.V. 

Kadaster 

Gemiddelde hoogte (m1 t.o.v. NAP) +0,2 AHN 

Ligging op kaart zie bijlagen 1 en 2 Kadaster, SMA Zeeland B.V. 

Bodemopbouw 

Verhardingen Gedeeltelijk verhard met klinkers, tegels 

en asfalt. 

Opdrachtgever 

SMA Zeeland B.V. 

Antropogene lagen Niet bekend Opdrachtgever 

Dempingen Niet bekend Provincie Zeeland (Geoloket of 

Bodem Informatie Systeem, BIS) 

Kadaster 

Grondwaterbeheersplan Zoetwatervoorkomen Waterschap Scheldestromen 

Geohydrologie zie § 2.3 DINOloket 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 

Zonering bodemkwaliteitskaart 

(BKK) 

Buitengebied en naoorlogse woonwijken 

(NEN5740+OCB) 

Nota bodembeheer 

gemeente Terneuzen 

BKK klasse bovengrond Achtergrondwaarde  (NEN5740+OCB) 

Achtergrondwaarde  (PFAS) 

Nota bodembeheer 
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Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

BKK klasse ondergrond Achtergrondwaarde  (NEN5740+OCB) 

Achtergrondwaarde  (PFAS) 

Nota bodembeheer 

BKK functieklasse Natuur/landbouw/overig Nota bodembeheer 

BKK Toepassingseis PFAS Natuur/landbouw/overig Nota bodembeheer 

Boomgaardenkaart (periode) 1936 ’t Zeeuws bodemvenster (Provincie 

Zeeland) 

Aandachtsgebied lood Nee ’t Zeeuws bodemvenster 

Asbestkansenkaart Asbest toegepast in bouwwerk Provincie Zeeland (BIS) 

Voormalig stortplaats bekend Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Opslagtanks bekend Nee Gemeente (BIS) 

Geval van ernstige 

bodemverontreiniging bekend 

Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Wbb-beschikkingen bekend Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Bodemdocumenten bekend Nee Gemeente (BIS) 

Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

Voormalig gebruik Agrarisch bedrijf met wonen Opdrachtgever 

Huidig gebruik Agrarisch bedrijf met wonen Opdrachtgever 

SMA Zeeland B.V. 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin Opdrachtgever 

Aard bebouwing Woning met bijbehorende schuren Kadaster, BAG 

Periode bebouwing 1920 (woning), 1981 (grote schuur) en 

2002 (opstal direct achter woning) 

Kadaster, BAG 

Bedrijventerrein Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Calamiteiten bekend Nee Opdrachtgever 

Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland (BIS) 

Bodembedreigende activiteiten 

bekend (anders dan bovenstaand) 

Nee Opdrachtgever 

Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland (BIS) 

Relevante vergunningen 

beschikbaar 

Nee Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland 

Toepassing asbestverdachte 

materialen 

Ja, intacte objecten in de schuur Opdrachtgever 

Gemeente (BIS) 

RUD Zeeland (BIS) 

Terreinverkenning 

Bijzonderheden Geen SMA Zeeland B.V. 

 



 

 

23220062 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 10 

 

Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

2.2. Historische kaarten, luchtfoto’s en overig beeldmateriaal 

Uit historische kaarten (bronhouder: Kadaster) kan worden opgemaakt dat de locatie sinds voor 1900 in 
gebruik is als een agrarische locatie met bijbehorend erf en opstallen. Zie verder Bijlage 6. 
 

2.3. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Op basis van in de nabijheid van de onderzoekslocatie gelegen boringen en daarvan afgeleid 
kaartmateriaal, afkomstig van onder andere TNO en de voormalige RGD (bronhouder: DINOloket), is het 
onderstaande vereenvoudigde bodemmodel geformuleerd. De werkelijke bodemopbouw en 
grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie kan hiervan afwijken. 
 

 

 
Figuur 1. Gemodelleerde bodemopbouw tot 5 m-mv. 
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2.4. Interpretatie verwachte milieuhygiënische bodemkwaliteit 

In NEN 5725:2017 zijn per generieke aanleiding zoals benoemd in het begin van dit hoofdstuk, diverse te 
beantwoorden onderzoeksvragen geformuleerd. Na het verkrijgen van de gegevens beschreven in 
voorgaande paragrafen dienen in onderhavig onderzoek nog de volgende vragen te worden beantwoord 
om een onderzoekshypothese te vormen: 
 
A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 
 
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 

 De horizontale begrenzingen van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in Bijlage 2. Het 
grondonderzoek beperkt zich tot een maximale diepte van 2,0 m-mv. Het grondwateronderzoek 
beperkt zich tot een diepte van 1,5 m- de grondwaterstand die tijdens het veldwerk zal worden 
aangetroffen. 

 
Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het heden? 
Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn verdachte 
parameters? 

 De gebruiksperiode voor organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) (jaren ‘40-‘70 met een 
hoogtepunt in de jaren ‘50, enkele tot eind jaren ‘90) komt overeen de gebruiksperiode als 
boomgaard. Mogelijk zijn in het verleden OCB gebruikt op de locatie of in de omgeving. Deze 
OCB zijn persistent en kunnen in de bovengrond worden aangetroffen. Door verstuiving/wind 
kunnen OCB tot tientallen meters rondom de toepassingslocatie aanwezig zijn. Er vindt zelden 
verspreiding naar de ondergrond en zeer zelden naar het grondwater plaats. 

 
Is de bodem asbestverdacht? 

 De bodem is mogelijk asbestverdacht direct rondom de schuren. 
 
Wat is de bodemopbouw en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn 
er en waar bevinden deze zich? 

 De bodemopbouw kan op voorhand niet met zekerheid worden bepaald. In Zeeland worden zand 
en klei doorgaans in afwisselende mate en opbouw in de deklaag gevonden, waarbij vanaf 1,5 m-
mv soms ook veenlagen worden aangetroffen. Dit is sterk afhankelijk van de precieze 
onderzoekslocatie en historische, natuurlijke en antropogene processen welke de huidige 
Zeeuwse Delta hebben gecreëerd. Vermoedelijk is er wel een verschil in milieuhygiënische 
kwaliteit tussen de boven- en ondergrond als gevolg van (vaak historische) antropogene 
activiteiten. 
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Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving op de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 
grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

 Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn (zeer) zorgwekkende stoffen die al vele decennia worden 
gebruikt in vele processen en producten. Deze stoffen worden niet enkel lokaal bij puntbronnen 
(b.v. teflonproducende en -verwerkende bedrijven, galvanisatiebedrijven, brand(oefen)plaatsen) 
aangetroffen, maar zijn inmiddels ook als diffuse verontreiniging in bodem, grondwater en 
oppervlaktewater aangetroffen. Voor deze stoffen is een tijdelijk handelingskader opgesteld en op 
8 juli 2019 gepubliceerd en op 2 juli 2020 geactualiseerd. In 2020 en 2021 zijn Zeeuwse 
bodemkwaliteitskaarten voor PFAS gepubliceerd die een regionaal beeld geven van de 
bodemkwaliteit m.b.t. PFAS. De huidige locatie is echter geen onderdeel van deze beschikbare 
bodemkwaliteitskaarten. Derhalve kan geen inschatting worden gemaakt of betreffende 
onderzoekslocatie verdacht of onverdacht is op de aanwezigheid van PFAS28+2. 

 Als gevolg van natuurlijke bodemprocessen worden arseen, barium, chroom en molybdeen in 
Zeeland regelmatig in van nature verhoogde concentraties aangetroffen in het freatische 
grondwater. In de grond zijn dan niet altijd verhoogde gehalten aantoonbaar en concentraties 
kunnen fluctueren. Voor barium en chroom geldt dat de natuurlijke achtergrondconcentraties in 
brak grondwater doorgaans wat hoger zijn dan in zoet grondwater (RIVM briefrapport 2017-
0125). 

 
Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek noodzakelijk? 
Motiveer het antwoord. 

 Veld- en analytisch onderzoek is noodzakelijk. De beschikbare gegevens geven te weinig 
concrete informatie over de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (bovengrond, 
ondergrond en grondwater) op de locatie. 

 
Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief de 
indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en verdeling 
van de verontreinigende stoffen)? 

 Zie § 2.5. 
 

2.5. Hypothese en onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende (gestandaardiseerde) onderzoekshypotheses 
geformuleerd waarbij in voorkomende gevallen onderscheid is gemaakt tussen separaat te onderzoeken 
deellocaties. Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de verwachte bodemverontreinigingssituatie 
met betrekking tot chemische parameters en de verwachte verontreinigingssituatie met betrekking tot 
asbest. 
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Tabel 2.2. Hypothese en bijbehorende strategie voor vervolgonderzoek naar chemische parameters 
Bodemcompartiment / 
traject 

Hypothese (NEN 5725) Analyseparameters Strategie 
(NEN 5740) 

Bovengrond verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting en heterogene 

verdeling op schaal van 

monsterneming 

standaard parameters voor 

landbodem (pakket A) + OCB 

VED-HE-NL 

Ondergrond onverdachte, kleinschalige locatie pakket A ONV-NL 

Grondwater onverdachte, kleinschalige locatie, 

maar met mogelijk van nature 

verhoogde concentraties arseen, 

chroom, barium en/of molybdeen.  

standaard parameters voor 

grondwater (pakket B), As, Cr 

ONV-NL 

pakket A:  standaardpakket onderzoek landbodem: 

barium, cadmium, kobalt, koper, lood, nikkel, zink, kwik, molybdeen, PCB7, PAK10 (VROM), 

minerale olie (GC), percentages lutum en organische stof; 

pakket B: standaardpakket grondwater: 

 barium, cadmium, kobalt, koper, lood, nikkel, zink, kwik, molybdeen, vluchtige aromaten (BTEXSN), 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl), minerale olie; 

As, Cr:  arseen, chroom; 

OCB:  organochloorbestrijdingsmiddelen. 

 
Op basis van de waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden is westelijk van de grote schuur een 
asbestverdachte bodemlaag waargenomen welke vermoedelijk dempingsmateriaal van een in het 
verleden gesloopte schuur betreft. Derhalve is besloten hier direct een verkennend asbest in grond uit te 
voeren.  
 
Tabel 2.3. Hypothese en bijbehorende strategie voor vervolgonderzoek naar asbest 
Bodemcompartiment / 
traject 

Hypothese (NEN 5725) Strategie* 
(NEN 5707 cq. 5897) 

Verdachte contour westelijk van schuur 

Bovengrond verdachte bovengrond, diffuse bodembelasting en heterogene 

verdeling op schaal van monsterneming 

VED-HE 

Ondergrond onverdachte, kleinschalige locatie geen 

Funderingslagen verdachte ongebonden fundering, diffuse belasting en 

heterogene verdeling op schaal van monsterneming 

geen 

*op basis van NEN 5707 is er in geval van een voor bodemverontreiniging met asbest onverdachte locatie geen 

verplichting tot vervolgonderzoek in de vorm van veld- en analytisch onderzoek, tenzij op basis van voortschrijdend 

inzicht de hypothese van een asbest-onverdachte locatie dient te worden gewijzigd. 

Ook een vervolgonderzoek naar asbest in niet-vormgegeven bouwstoffen volgens NEN 5897 in de vorm van veld- en 

analytisch onderzoek is niet van toepassing in geval van (op basis van NEN 5725) asbest-onverdachte, niet-

vormgegeven bouwstoffen. 
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Een beschrijving van de veldwerkzaamheden en de resultaten daarvan, volgt in hoofdstuk 3. 
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3. Veldwerk 

In dit hoofdstuk worden de uitvoering en de resultaten van het veldwerk besproken. 
 

3.1. Verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters 

Het veldwerk is op 31 maart en 1 april 2022 uitgevoerd door de erkende veldwerker G. de Feijter, H.C. 
Peters en W.P. Leijten conform de in paragraaf 2.5 vermelde onderzoeksstrategie. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven in de situatietekening in Bijlage 2. De boringen zijn gelijkmatig over de 
locatie verdeeld geplaatst. Van het opgeboorde bodemmateriaal is per halve meter en/of per (zintuiglijk 
afwijkende) bodemlaag een monster genomen. Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de 
bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen wordt verwezen naar de 
veldwerkgegevens in Bijlage 3. De algemene bevindingen zijn: 
 
Uit veldwaarnemingen blijkt dat de bodem tot de maximale boordiepte (3,2 m-mv) bestaat uit overwegend 
klei met in de ondergrond op een afwisselende diepte vanaf 2,0 m-mv een inschakeling van zand. In de 
grond zijn overwegend ten hoogste bijmengingen met sporen baksteen waargenomen welke aangemerkt 
kan worden als gedefinieerd puin conform de NEN 5707. Derhalve kan dit als asbest onverdacht worden 
beschouwd. Echter ten westen van de aanwezige schuur zijn bijmengingen met ongedefinieerd puin 
waargenomen in de bodemlaag van 0,15 tot afwisselen 1,0 en 1,3 m-mv en is asbest verdacht materiaal 
aangetroffen. Zie voor details paragraaf 3.2. De grondwaterstand is tijdens het veldwerk bepaald op 1,5 en 
1,7 m-mv. 
 
Het grondwater is bemonsterd op 12 april 2022 door de hiertoe erkende veldwerker de heer H.C. Peters. 
In peilbuis 18 is een grondwaterstijghoogte gemeten van 1,7 m-mv en in peilbuis 22 werd deze gemeten 
op 1,66 m-mv. Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen afwijkingen geconstateerd. De 
bepalingen van de grondwaterstijghoogte, zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de 
troebelheid van het grondwater (zie Bijlage 4B) geven geen aanleiding de analysestrategie te wijzigen. 
 

3.2. Verkennend onderzoek naar asbest 

Het veldwerk is op 1 april 2022 uitgevoerd door de hiertoe erkende veldmedewerker G. de Feijter en W.P. 
Leijten conform de in paragraaf 2.5 vermelde onderzoeksstrategie ter plaatse van de contour ten westen 
van de huidige schuur. De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden: 
 
Visuele inspectie van het maaiveld 
Hierbij is het maaiveld van het gehele onderzoeksterrein, zowel in de lengte als daarna nogmaals in de 
breedte, per strook van 1,5 m breedte afgelopen en visueel onderzocht op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. Deze zijn niet aangetroffen. Vanwege verharding of begroeiing was een 
volledige en efficiënte inspectie van het maaiveld volgens SIKB protocol 2018 niet mogelijk. Echter zijn de 

Marienvdp


Marienvdp


Marienvdp
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contouren van de verdachte deellocatie vastgelegd met behulp van diverse boringen. De opdrachtgever 
bevestigde dat ter plaatse van de deellocatie in het verleden een opstal heeft staan met asbesthoudende 
golfplaten welke in het verleden is gesloopt. Wanneer deze precies is gesloopt kon niet meer worden 
aangegeven, wel dat dit lang geleden is.  
 
Visuele inspectie ontgraven en opgeboorde materiaal 
Ruimtelijk verdeeld binnen de deellocatie ten westen van de schuur zijn in totaal vier proefsleuven van 0,3 
x 2,0 m en één inspectiegat van 0,3 x 0,3 m uitgevoerd. Ten noorden en oosten van de schuur zijn 
eveneens in totaal twee proefsleuven gegraven van 0,3 m x 2,0 m.   
 
Westen van bestaande schuur 
Proefgat en proefsleuven  

 Vier proefsleuven tot de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 1,6 m-mv; 

 Eén proefgat tot 3,0 m-mv. 
 
Noord en oosten van schuur 
Proefsleuven 

 Eén proefsleuf tot de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 0,5 m-mv; 
 Eén proefsleuf, vanaf 0,5 m-mv doorgezet met boring ø12 cm tot de onderzijde van de verdachte 

laag, met een maximum van ca. 2,0 m-mv. 
 
Het uitgegraven materiaal uit het proefgat, de proefsleuven en boring is gezeefd (maaswijdte 20 mm) 
danwel uitgespreid in lagen van maximaal 2 cm en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van grove 
asbestverdachte materialen (stukken groter dan 20 mm). In het opgegraven materiaal van in totaal twee 
proefsleuven werd asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de overige proefsleuven werd geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Samenstelling analysemonsters 
Wanneer grove asbestverdachte materialen zijn waargenomen, is per laag en per proefgat een 
verzamelmonster ter analyse op asbest aangeboden aan het laboratorium. 
 
Na het verwijderen van de grove delen bodemvreemde bijmengingen (delen groter dan 20 mm) zijn in het 
veld, van de overblijvende fijne fracties representatieve analysemonsters samengesteld en ter analyse op 
asbest aangeboden aan het laboratorium. Zie het volgende hoofdstuk. 
 
De veldwerkgegevens zijn opgenomen in Bijlage 3. 
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4. Analytisch onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de keuze van de geanalyseerde monsters en de parameters waarop 
deze zijn geanalyseerd. Vervolgens worden de analyseresultaten gepresenteerd evenals de eventuele 
overschrijdingen van de toetsingswaarden. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in 
Bijlage 5. 
 

4.1. Verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters 

Analysestrategie 
Hieronder is tabelgewijs weergegeven welke monsters ter analyse zijn ingezet. Ook is weergegeven op 
welke parameters is geanalyseerd.  
 
Tabel 4.1 Inzet grond(meng)monsters ter analyse 
(Meng) 
monsters 

Boring + traject 
(m-mv) 

Grondsoort Reden analyse Analyse 
(parameters) 

MM01 01, 05, 06, 13, 21 (0,00 - 0,50) Klei algemene kwaliteit 

bovengrond, sporen en resten 

baksteen 

pakket A 

MM02 09, 15, 17, 19 (0,00 - 0,50) 

12 (0,01 - 0,50) 

Klei algemene kwaliteit 

bovengrond, sporen baksteen, 

zwak tot matig grindhoudend 

pakket A 

MM03 22, 23, 24 (0,00 - 0,50) Klei algemene kwaliteit 

bovengrond, zintuigelijk 

schoon 

pakket A 

MM04 04, 08 (0,50 - 1,00) 

12, 18 (1,00 - 1,50) 

20 (0,70 - 1,20) 

Klei algemene kwaliteit 

ondergrond, zintuigeljik 

schoon 

pakket A 

 
Tabel 4.2 Inzet grondwatermonsters ter analyse 
(Meng) 
monsters 

Peilbuis Filterdiepte (m -mv) Reden analyse Analyse 
(parameters) 

18-1-1 18 2,00 - 3,00 algemene kwaliteit grondwater pakket B, As, Cr 

22-1-1 22 2,20 - 3,20 algemene kwaliteit grondwater pakket B, As, Cr 
 
Analyseresultaten 
De resultaten van de toetsing van de analyseresultaten aan het toetsingskader uit de Wet 
bodembescherming zijn weergegeven in de onderstaande tabel(len). Hierin wordt per stof of stofgroep een 
index tussen haakjes weergegeven. Wanneer in het monster geen gehalten groter dan de 
toetsingswaarde zijn gevonden, wordt een streepje “-“ getoond. De index tussen haakjes geeft het 
volgende aan: 
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 index (-): gehalte groter dan de generieke achtergrond-/streefwaarde, maar index ≤ 0,01; 
 index > 0,00 en ≤ 1,00: gehalte groter dan de generieke achtergrond-/streefwaarde, maar kleiner 

dan de interventiewaarde; 
 index > 1,00: gehalte groter de interventiewaarde. 

De toetsingstabellen, waarin de getoetste analyseresultaten zijn opgenomen, zijn vermeld in Bijlage 4. 
 
Tabel 4.3 Overschrijdingstabel analyseresultaten grond(meng)monsters aan Wbb 
(Meng) 
monsters 

Boring + traject 
(m-mv) 

> Achtergrondwaarde 
(0 < index <= 1,0) 

> Interventiewaarde 
(index > 1) 

MM01 01, 05, 06, 13, 21 (0,00 - 0,50) Zink  (0,01) 

PAK 10 VROM (-) 

- 

MM02 09, 15, 17, 19 (0,00 - 0,50) 

12 (0,01 - 0,50) 

Zink  (0,17) 

Cadmium  (-) 

Lood  (0,03) 

DDD (som) (-) 

- 

MM03 22, 23, 24 (0,00 - 0,50) - - 

MM04 04, 08 (0,50 - 1,00) 

12, 18 (1,00 - 1,50) 

20 (0,70 - 1,20) 

- - 

 
Tabel 4.4 Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwatermonsters aan Wbb 
Monster Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
> Streefwaarde 
(0 < index <= 1,0) 

> Interventiewaarde 
(index > 1) 

18-1-1 18 2,00 - 3,00 Arseen  (0,76) - 

22-1-1 22 2,20 - 3,20 Molybdeen  (0,04) - 

 

4.2. Verkennend onderzoek naar asbest 

Analysestrategie en -resultaten 
Het laboratorium Eurofins Omegam B.V. heeft de analysemonsters geanalyseerd op de aanwezigheid van 
asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest 
verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. In onderstaande 
tabel is het hoogste gewogen gehalte asbest per proefgat, proefsleuf en per onderzochte laag 
weergegeven. De bijbehorende berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 4C. 
 
Tabel 4.5 Analysemonsters en indicatieve, gewogen asbestgehalten 

Proefgat Traject 
(m-mv) 

Materiaaltype Analyse-
monster(s) 

Asbest <20 mm 
(mg/kg.ds) 

Asbest >20 mm 
(mg/kg.ds) 

Asbest som 
fracties (mg/kg.ds) 

Ten westen van de schuur 

PG18 0,15-0,6 Grond ASB18 + 

AVM18 

132 1.431,2 1.563,2 
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Proefgat Traject 
(m-mv) 

Materiaaltype Analyse-
monster(s) 

Asbest <20 mm 
(mg/kg.ds) 

Asbest >20 mm 
(mg/kg.ds) 

Asbest som 
fracties (mg/kg.ds) 

SL02 0,5-1,0 Grond ASBG02 + 

AVM02 

60 287,3 347,3 

SL05 0,2-1,3 Grond ASBG05 0 0 0 
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5. Conclusies en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op basis van de onderzoeksresultaten. 
Vervolgens wordt deze getoetst aan de hypothese. Tenslotte wordt de conclusie van het onderzoek 
weergegeven. 
 

5.1. Conclusies 

In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met cadmium, lood, zink, PAK en DDD aangetoond. In de 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met 
arseen en molybdeen aangetoond welke mogelijk een natuurlijke herkomst hebben.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden werd ten westen van de grote schuur een laag puin in de grond 
waargenomen in de bodemlaag van 0,15 tot afwisselend 1,0 en 1,3 m-mv. De opdrachtgever gaf aan dat 
hier in het verleden een schuur heeft gestaan welke lang geleden was gesloopt. De schuur had 
hoogstwaarschijnlijk een asbesthoudend golfplaten dak gezien stukjes golfplaat zijn aangetroffen in de 
grond ter plaatsen van proefgat 18 en proefsleuf G02. Voor asbest wordt de interventiewaarde ter plaatse 
van dit proefgat en deze proefsleuf overschreden.  
 

5.2. Toetsing onderzoekshypotheses 

In het vooronderzoek zijn onderzoekshypotheses geformuleerd op basis waarvan de gebruikte veldwerk- 
en analysestrategieën zijn opgesteld. Hieronder is aangegeven in hoeverre deze hypotheses verworpen 
kunnen worden op basis van de overige onderzoeksresultaten. Eventuele gevolgen voor het vervolgtraject 
zijn hieronder in Consequenties aangegeven. 
 
Voor het onderzoek naar chemische parameters is uitgegaan van de hypotheses:  

 Bovengrond: verdacht voor bodemverontreiniging. Deze hypothese dient op basis van de 
onderzoeksresultaten te worden aangenomen. 

 Ondergrond: onverdacht voor bodemverontreiniging. Deze hypothese kan op basis van de 
onderzoeksresultaten worden verworpen. 

 Grondwater: onverdacht voor bodemverontreiniging met mogelijke van nature voorkomende 
verhoogde concentraties voor arseen, chroom, barium en/of molybdeen. Deze hypothese kan op 
basis van de onderzoeksresultaten worden aangenomen. 

 
Voor het onderzoek naar asbest is uitgegaan van de hypothese(s):  

 Bovengrond: verdacht voor verontreiniging met asbest. Deze hypothese moet worden 
aangenomen. 

 Ondergrond: onverdacht voor verontreiniging met asbest. Echter gezien tijdens de 
veldwerkzaamheden de verontreiniging met asbest is aangetoond tot 1,0 m-mv dient deze 
hypothese te worden verworpen. 
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 Halfverharding/funderingslagen: onverdacht voor verontreiniging met asbest. Er is daarom geen 
gericht veld- of analytisch onderzoek naar asbest in deze laag uitgevoerd. Deze hypothese kan 
worden gehandhaafd gezien de aangetroffen puinlaag geen halfverharding of funderingslaag 
betrof, maar resten van de gesloopte schuur. 

 

5.3. Consequenties 

Aanvullend bodemonderzoek 
De aangetoonde verontreiniging met asbest geeft strikt formeel aanleiding tot een nader onderzoek. De 
verontreiniging is in westelijke en noordelijke richting voldoende afgeperkt. Echter is deze in zuidelijke 
richting formeel onvoldoende afgeperkt. Op basis van beschikbare gegevens lijkt echter een nader 
onderzoek niet zinvol en is de verontreiniging te relateren aan de in het verleden gesloopte schuur 
waarvan de restanten in de bodem zijn gestort.  
 
De overige op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater 
geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek. 
 
Beoogde ontwikkeling 
Voor zover bekend is er geen voornemen om enige graafwerkzaamheden uit te voeren ter plaatse van de 
gesloopte schuur en de verontreiniging met asbest. Zolang hier geen grondroeringen dieper dan 0,15 m-
mv plaatsvinden lijkt geen belemmering te zijn voor de voorgenomen bestemmingsplan wijziging. Wel met 
een aantekening dat bij voorgenomen toekomstige roeringen rekening gehouden moet worden met de 
aangetoonde verontreiniging met asbest.  
 
In geval van het nuttig herbestemmen van uitkomende grond kan alsnog een onderzoek conform het 
Besluit bodemkwaliteit (partijkeuring op grond) nodig zijn. Dit is afhankelijk van onder andere -maar niet 
uitsluitend- de afzetlocatie, de partijomvang, de aangetroffen gehalten en de bodemvreemde 
bijmengingen. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat in de bovengrond tot 0,5 m-mv OCB 
aanwezig zijn. De afzetmogelijkheden in buurgemeenten op basis van hun Nota’s bodembeheer kunnen 
hierdoor beperkt worden. De eventuele noodzaak tot verdere keuring en mogelijkheden hiervoor kunnen in 
overleg met het bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit (veelal de ontvangende gemeente) en/of een 
milieuadviesbureau worden bepaald. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn lagen met meer dan 50 % bodemvreemd materiaal aanwezig. Deze lagen 
zijn niet bemonsterd of geanalyseerd als grond omdat ze niet onder het beleid van de Wet 
bodembescherming vallen. Bodemvreemde lagen of bijmengingen kunnen stoffen bevatten die, bij 
vermenging met grond, een bodemverontreiniging kunnen veroorzaken of reeds hebben veroorzaakt. 
Vermenging met (bijvoorbeeld onder-, boven-, en naastgelegen) grond dient daarom voorkomen te 
worden. 
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Achtergronddocumenten 

Onderstaande documenten vormen de basis voor divers milieuhygiënisch onderzoek op, aan en in bodem 
en bouwstoffen in Nederland. 
 
Wet- en regelgeving (vigerende versies op wetten.overheid.nl) 

1. Wet bodembescherming 
 

2. Circulaire Bodemsanering 2013 
 

3. Besluit Bodemkwaliteit 
 

4. Regeling Bodemkwaliteit 
 

5. Besluit asbestwegen milieubeheer 
 

6. Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer 
 

7. Besluit Uniforme Saneringen 
 

8. Regeling Uniforme Saneringen 
 
Normdocumenten 

9. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5707:2015/C2:2017, Bodem – Inspectie en 
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, ICS 13.080.01, Delft, augustus 2015 

 
10. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5717:2017, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, ICS 13.080.05, Delft, december 2017 
 

11. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5720:2017, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
waterbodem en baggerspecie, ICS 13.080.05, Delft, 1 december 2017 

 
12. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5725:2017, Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, ICS 13.080.01; 13.080.05, Delft, oktober 2017 
 

13. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5740:2009/A1:2016, Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond, ICS 13.080.05, Delft, januari 2009 
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14. Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 5897:2015/C2:2017, Inspectie en monsterneming van 
asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, ICS 13.030.30, Delft, augustus 2015 
 

15. Nederlands Normalisatie Instituut, NTA 5755:2010, Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, 
ICS 13.080.05, Delft, juli 2010 

 
Richtlijnen en protocollen 

16. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Richtlijnen en protocollen bodembeheer, 
www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen 
 

17. CROW, Publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - Selectief verwijderen van 
teervrij en teerhoudend asfalt, ISBN 978 90 6628 655 9, Ede, juni 2015 
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Bijlage 1 Overzichtskaart ligging onderzoekslocatie 
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Ligging onderzoekslocatie 

 
Schaal: 1:25.000 
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Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectcode: 23220062

Bijlage: 3

Y: 371483,05

Datum: 31-3-2022

X: 44498,52

Meetpunt: 01

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,3171

100
1

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50

Y: 371483,33

Datum: 31-3-2022

X: 44525,60

Meetpunt: 02

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2459

100 1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50

Y: 371483,91

Datum: 31-3-2022

X: 44548,48

Meetpunt: 03

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2668

100 1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs

50

Y: 371471,63

Datum: 31-3-2022

X: 44510,92

Meetpunt: 04

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,4344

100

50

0

-50

1

2

3

4

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, matig

grindhoudend, neutraal bruingrijs

50

Klei, sterk zandig, licht bruingrijs

150

Klei, sterk zandig, sporen roest, licht

bruingrijs

200

Y: 371470,61

Datum: 31-3-2022

X: 44539,23

Meetpunt: 05

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,3487

100
1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50

Y: 371457,87

Datum: 31-3-2022

X: 44495,63

Meetpunt: 06

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2863

100 1

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectcode: 23220062

Bijlage: 3

Y: 371457,04

Datum: 31-3-2022

X: 44527,52

Meetpunt: 07

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,5466

150

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, matig

grindhoudend, neutraal bruingrijs

50

Y: 371457,02

Datum: 31-3-2022

X: 44552,38

Meetpunt: 08

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2654

100

50

0

-50

1

2

3

4

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50

Klei, sterk zandig, licht bruingrijs

150

Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen

roest, licht bruingrijs

200

Y: 371444,98

Datum: 31-3-2022

X: 44513,71

Meetpunt: 09

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2773

100 1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, zwak

grindhoudend, neutraal bruingrijs

50

Y: 371446,70

Datum: 31-3-2022

X: 44548,94

Meetpunt: 10

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2993

100
1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

resten grind, neutraal bruingrijs

50

Y: 371435,67

Datum: 31-3-2022

X: 44492,99

Meetpunt: 11

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,0086

100

1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, zwak

grindhoudend, sporen roest,

neutraal bruingrijs50

Y: 371433,68

Datum: 1-4-2022

X: 44528,78

Meetpunt: 12

Veldwerker: Wesley Leijten

Z (mv + NAP): 1,3909

100

50

0

-50

1

2

3

4

0

Resten baksteen, Baksteen resten op

mv

1

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs
50

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs

100

Klei, sterk zandig, licht bruingrijs

200



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectcode: 23220062

Bijlage: 3

Y: 371432,37

Datum: 31-3-2022

X: 44545,96

Meetpunt: 13

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,4801

100

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

resten baksteen, neutraal bruingrijs

50

Y: 371427,05

Datum: 31-3-2022

X: 44505,10

Meetpunt: 14

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,1547

100
1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, zwak

grindhoudend, neutraal bruingrijs

50

Y: 371421,83

Datum: 31-3-2022

X: 44519,50

Meetpunt: 15

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2677

100
1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

40

Gestaakt op puin

41

Y: 371422,59

Datum: 1-4-2022

X: 44538,78

Meetpunt: 16

Veldwerker: Wesley Leijten

Z (mv + NAP): 1,4935

100

1

2

0

Volledig grind, sporen baksteen,

laagjes klei, neutraal bruingrijs,

55% grof. Natuursteen
30

Klei, matig zandig, sporen roest,

donker bruingrijs

50

Y: 371415,94

Datum: 31-3-2022

X: 44494,65

Meetpunt: 17

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2732

100 1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, matig

grindhoudend, neutraal bruingrijs

50

Y: 371410,50

Datum: 31-3-2022

X: 44519,03

Meetpunt: 18

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,3662

100

50

0

-50

-100

-150

1

2 8 9

3

4

5

6

7

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

15

Volledig puin, matig zandhoudend,

neutraal grijsbruin, Metselwerk,

metaal, baksteen, beton. 70% >

20mm. AVM type: plaat (circa 30

stuks)

60

Volledig puin, neutraal grijsbruin,

Metselwerk, metaal, baksteen, beton.

70% > 20mm.

100

Klei, sterk zandig, resten planten,

neutraal bruingrijs

300



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectcode: 23220062

Bijlage: 3

Y: 371416,10

Datum: 31-3-2022

X: 44552,84

Meetpunt: 19

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,4476

100

1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50

Y: 371399,71

Datum: 31-3-2022

X: 44490,62

Meetpunt: 20

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,4985

100

50

0

-50

1

2

3

4

5

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

70

Klei, sterk zandig, sporen roest, licht

bruingrijs

200

Y: 371398,59

Datum: 31-3-2022

X: 44510,30

Meetpunt: 21

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2883

100 1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

50

Y: 371389,29

Datum: 31-3-2022

X: 44551,93

Meetpunt: 22

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,3509

100

50

0

-50

-100

-150

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs

50

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs

170

Klei, sterk zandig, sporen roest, licht

bruingrijs
200

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

300

Zand, zeer fijn, sterk siltig,

neutraalgrijs
320



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectcode: 23220062

Bijlage: 3

Y: 371378,78

Datum: 31-3-2022

X: 44519,72

Meetpunt: 23

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2855

100 1

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs

50

Y: 371376,02

Datum: 31-3-2022

X: 44549,88

Meetpunt: 24

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2687

100 1

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

neutraal bruingrijs

50

Y: 371414,28

Datum: 1-4-2022

X: 44511,51

Meetpunt: 25

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,2436

100

50

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

100

Y: 371424,65

Datum: 1-4-2022

X: 44511,75

Meetpunt: 26

Veldwerker: Gilian De Feijter

Z (mv + NAP): 1,1679

100

50

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

sporen baksteen, neutraal bruingrijs

100

Datum: 12-4-2022

Meetpunt: 27

Veldwerker: Hugo Peters

0
0

Y: 371419,10

Datum: 1-4-2022

X: 44517,01

Meetpunt: G02

Veldwerker: Wesley Leijten

Z (mv + NAP): 1,2688

100

50

0

1 2 3 4

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

resten baksteen, neutraal grijsbruin

50

Volledig puin, matig kleihoudend,

neutraal grijsbruin, baksteen, glas,

dakpan, metselpuin, tegeltje,

kolengruis, 50% grof, AVM type:

plaat (45 stuks)

100

Klei, sterk zandig, licht bruingrijs

150



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectcode: 23220062

Bijlage: 3

Y: 371429,74

Datum: 1-4-2022

X: 44517,92

Meetpunt: G03

Veldwerker: Wesley Leijten

Z (mv + NAP): 1,2181

100

50

0

1 2

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

zwak puinhoudend, neutraal

grijsbruin, Baksteen, dakpan, grind,

metselpuin. 25% > 20mm.

100

Klei, sterk zandig, licht bruingrijs

150

Y: 371425,00

Datum: 1-4-2022

X: 44514,33

Meetpunt: G04

Veldwerker: Wesley Leijten

Z (mv + NAP): 1,2546

100

50

0

1 2

0

Klei, matig zandig, zwak humeus,

zwak puinhoudend, neutraal

grijsbruin, Baksteen, dakpan, grind,

metselpuin, rioolresten, natuursteen,

tegeltjes. 15% > 20mm.

100

Klei, sterk zandig, licht bruingrijs

150

Y: 371414,33

Datum: 1-4-2022

X: 44514,76

Meetpunt: G05

Veldwerker: Wesley Leijten

Z (mv + NAP): 1,4265

100

50

0

1 2 3

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

neutraal grijsbruin
20

Volledig puin, sterk kleihoudend,

neutraal grijsbruin, Baksteen,

dakpan, grind, metselpuin. 40% >

20mm.

130

Klei, sterk zandig, lichtgrijs

180



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 3B Onafhankelijkheidsverklaring 

 
Ik verklaar dat het milieukundig veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de 
eisen van de BRL SIKB 2000 versie 6.0. 
 
W.P. Leijten 
2001 
2002 
2003 
2018 

 

G. de Feijter 
2001 
2002 
2003 
2018 
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Bijlage 4A Grond, Wet bodembescherming 

Bijlage 4B Grondwater chemisch, Wet bodembescherming 

Bijlage 4C Asbestberekeningen grond en bouwstoffen 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in mg/kg.ds 
Grondmonster MM01 MM02 MM03 
Grond 
soort Klei Klei Klei 

Certificaatcode 2022053614 2022053614 2022053614 
Boring(en) 01, 05, 06, 13, 21 09, 12, 15, 17, 19 22, 23, 24 
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus (%ds) 3,50 5,10 2,60 
Lutum (%ds) 11,10 10,30 12,20 
Datum van toetsing 2-5-2022 2-5-2022 2-5-2022 
 Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
METALEN 
Barium   33 60 (6)  51 97 (6)  23 39 (6) 
Cadmium   0,31 0,44 -0,01  0,46 0,62 0  0,25 0,36 -0,02 
Kobalt   5 9 -0,04  6,3 11,6 -0,02  5,3 8,8 -0,04 
Koper   11 17 -0,16  19 28 -0,08  12 18 -0,15 
Kwik   0,089 0,110 -0  0,091 0,113 -0  0,059 0,072 -0 
Lood   35 46 -0,01  49 64 0,03  30 39 -0,02 
Molybdeen   <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel   11 18 -0,26  14 24 -0,17  12 19 -0,25 
Zink   92 145 0,01  150 237 0,17  62 96 -0,08 
    
PAK 
Naftaleen  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM   1,55 0   0,39 -0,03   0,42 -0,03 
    
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7)   <0,014 -0,01   0,011 -0,01   <0,019 -0 
    
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Hexachloorbenzeen (HCB)  <0,001 <0,002 -0  0,002 0,004 -0  <0,001 <0,003 -0 
Aldrin  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)   <0,0060 -0   0,011 -0   <0,0081 -0 

alfa-HCH  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,003 0 
beta-HCH  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,003 0 
Heptachloorepoxide   <0,0040 0   <0,0027 0   <0,0054 0 
Heptachloorepoxide (som 
0.7 factor)  0,0014   0,0014   0,0014  

Heptachloor  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,003 0 
Hexachloorbutadieen  <0,001 <0,002  <0,001 <0,001  <0,001 <0,003 
alfa-Endosulfan  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,003 0 
Chloordaan (cis + trans)   <0,0040 0   <0,0027 0   <0,0054 0 
DDT (som)   <0,0040 -0,13   0,13 -0,05   0,0069 -0,13 
DDT (som, 0.7 factor)  0,0014   0,064   0,0018  
DDE (som)   <0,0040 -0,04   0,080 -0,01   <0,0054 -0,04 
DDE (som, 0.7 factor)  0,0014   0,041   0,0014  
DDD (som)   <0,0040 -0   0,035 0   <0,0054 -0 
DDD (som, 0.7 factor)  0,0014   0,018   0,0014  
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor)  0,0042   0,12   0,0046  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm   <0,042   0,27   0,058 

gamma-HCH  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,003 -0 
    
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40  <35 <70 -0,02  <35 <48 -0,03  <35 <94 -0,02 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in mg/kg.ds 
Grondmonster MM04 
Grond 
soort Klei 

Certificaatcode 2022053614 
Boring(en) 04, 08, 12, 18, 20 
Traject (m -mv) 0,50 - 1,50 
Humus (%ds) 1,10 
Lutum (%ds) 13,40 
Datum van toetsing 2-5-2022 
 Meetw GSSD Index 
  
METALEN 
Barium   <20 <22 (6) 
Cadmium   <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt   6,1 9,5 -0,03 
Koper   5,2 7,7 -0,22 
Kwik   <0,05 <0,04 -0 
Lood   <10 <9 -0,09 
Molybdeen   <1,5 <1,1 -0 
Nikkel   12 18 -0,26 
Zink   31 47 -0,16 
  
PAK 
Naftaleen  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM   <0,35 -0,03 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7)   <0,025 0 
  
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Hexachloorbenzeen (HCB)  <0,001 <0,004 -0 
Aldrin  <0,001 <0,004 
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)   <0,011 -0 

alfa-HCH  <0,001 <0,004 0 
beta-HCH  <0,001 <0,004 0 
Heptachloorepoxide   <0,0070 0 
Heptachloorepoxide (som 
0.7 factor)  0,0014  

Heptachloor  <0,001 <0,004 0 
Hexachloorbutadieen  <0,001 <0,004 
alfa-Endosulfan  <0,001 <0,004 0 
Chloordaan (cis + trans)   <0,0070 0 
DDT (som)   <0,0070 -0,13 
DDT (som, 0.7 factor)  0,0014  
DDE (som)   <0,0070 -0,04 
DDE (som, 0.7 factor)  0,0014  
DDD (som)   <0,0070 -0 
DDD (som, 0.7 factor)  0,0014  
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor)  0,0042  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm   <0,074 

gamma-HCH  <0,001 <0,004 0 
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40  <35 <123 -0,01 
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8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
METALEN 
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK 
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming in µg/L 
Watermonster 18-1-1 22-1-1 
Datum 12-4-2022 12-4-2022 
Filterdiepte (m -mv) 2,00 - 3,00 2,20 - 3,20 
Grondwaterstand (cm-mv) 170 166 
pH 7,3 7,3 
EC (µS/cm) 1.340 570 
Troebelheid (NTU) 154 210 
Datum van toetsing 2-5-2022 2-5-2022 
 Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
   
METALEN 
Arseen   48 48 0,76  <5 <4 -0,13 
Barium   22 22 -0,05  21 21 -0,05 
Cadmium   <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Chroom   <1 <1 -0,01  <1 <1 -0,01 
Kobalt   <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Koper   <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Kwik   <0,05 <0,04 -0,06  <0,05 <0,04 -0,06 
Lood   <2 <1 -0,23  <2 <1 -0,23 
Molybdeen   <2 <1 -0,01  16 16 0,04 
Nikkel   <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22 
Zink   <10 <7 -0,08  46 46 -0,03 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 
Ethylbenzeen  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 
Tolueen  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
Xylenen (som)   <0,21 0   <0,21 0 
Styreen (Vinylbenzeen)  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
Naftaleen  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Vinylchloride  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
Dichloormethaan  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 
1,1-Dichloorethaan  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 
1,1-Dichlooretheen  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3)  0,42   0,42  

Dichloorpropaan   <0,42 -0   <0,42 -0 
Trichloormethaan 
(Chloroform)  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,1,1-Trichloorethaan  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri)  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachloormethaan 
(Tetra)  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

Tetrachlooretheen (Per)  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 
Tribroommethaan 
(bromoform)  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

CKW (som)  <1,6   <1,6  
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 
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8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN 
Arseen  µg/l  10 7,2  60 
Barium  µg/l  50 200  625 
Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 
Chroom  µg/l  1 2,5  30 
Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
Koper  µg/l  15 1,3  75 
Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood  µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
Zink  µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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project 23220062 Knol 15 te Hoek
deellocatie 0
depot G18
onderzochte laag 0,15 tot 0,6 m-mv
lengte depot 0,3 m     breedte 0,3 m              laagdikte 0,45 m
volume depot 0,041 m3

aard materiaal Puin
bulkdichtheid 1,8 ton/m3

onderzochte hoeveelheid 73 kg veldvochtig
codering analysemonster <20 mm ASB18
drogestofgehalte ASB18 87,4 %
onderzochte hoeveelheid <20 mm 19,1 kg.ds
codering analysemonster >20 mm AVM18
vis. geïnsp. hoev. >20 mm 51,03 kg
massafractie puin e.d. >20 mm 70 % massafractie grond/puin < 20 mm: 30 %

Uit depot G18 verzameld grof asbestverdacht materiaal > 20 mm: AVM18
laboratoriumcodering materiaaltypen AVM18a AVM18b AVM18c AVM18d AVM18f
omschrijving materiaaltypen golfplaat 0,0 0,0 0,0 0,0
totaalmassa (drooggewicht) 729,5 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g

Analyseresultaat laboratoriumonderzoek per materiaaltype: AVM18
serpentijngehalte gemiddeld 12,5 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte ondergrens 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte bovengrens 15 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte gemiddeld 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte ondergrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte bovengrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie > 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G18
codering analysemonsters avm AVM18a AVM18b AVM18c AVM18d AVM18f
gemiddelde serpentijn 1431 0 0 0 0
ondergrens serpentijn 1145 0 0 0 0
bovengrens serpentijn 1717 0 0 0 0
gemiddelde amfibool 0 0 0 0 0
ondergrens amfibool 0 0 0 0 0
bovengrens amfibool 0 0 0 0 0

Analyseresultaten (mg/kg.ds) in laboratorium onderzocht monster fractie < 20 mm: ASB18
serpentijngehalte 440,0
serpentijngehalte ondergrens 350,0
serpentijngehalte bovengrens 530,0
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,0

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie < 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G18
serpentijngehalte 132,0
serpentijngehalte ondergrens 105,0
serpentijngehalte bovengrens 159,0
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,0

Totaal ongewogen asbestgehalte in Puin uit depot G18: 1563,2 mg/kg.ds
totaal ondergrens 1249,9 mg/kg.ds
totaal bovengrens 1876,4 mg/kg.ds

Berekend totaal gewogen asbestgehalte in Puin uit depot G18: 1563,2 mg/kg.ds
Het gewogen asbestgehalte is het gehalte serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest

Berekening asbestgehalte G18 Bijlage 4       



project 23220062 Knol 15 te Hoek
deellocatie 0
depot G02
onderzochte laag 0,5 tot 1 m-mv
lengte depot 2 m     breedte 0,3 m              laagdikte 0,50 m
volume depot 0,300 m3

aard materiaal Puin
bulkdichtheid 1,8 ton/m3

onderzochte hoeveelheid 540 kg veldvochtig
codering analysemonster <20 mm ASBG02
drogestofgehalte ASBG02 77,4 %
onderzochte hoeveelheid <20 mm 209,0 kg.ds
codering analysemonster >20 mm AVM02
vis. geïnsp. hoev. >20 mm 270 kg
massafractie puin e.d. >20 mm 50 % massafractie grond/puin < 20 mm: 50 %

Uit depot G02 verzameld grof asbestverdacht materiaal > 20 mm: AVM02
laboratoriumcodering materiaaltypen AVM02a AVM02b AVM02c AVM02d AVM02f
omschrijving materiaaltypen golfplaat vlakke plaat 0,0 0,0 0,0
totaalmassa (drooggewicht) 960,7 g 42,7 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g

Analyseresultaat laboratoriumonderzoek per materiaaltype: AVM02
serpentijngehalte gemiddeld 12,5 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte ondergrens 10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte bovengrens 15 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte gemiddeld 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte ondergrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte bovengrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie > 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G02
codering analysemonsters avm AVM02a AVM02b AVM02c AVM02d AVM02f
gemiddelde serpentijn 287 0 0 0 0
ondergrens serpentijn 230 0 0 0 0
bovengrens serpentijn 345 0 0 0 0
gemiddelde amfibool 0 0 0 0 0
ondergrens amfibool 0 0 0 0 0
bovengrens amfibool 0 0 0 0 0

Analyseresultaten (mg/kg.ds) in laboratorium onderzocht monster fractie < 20 mm: ASBG02
serpentijngehalte 120,0
serpentijngehalte ondergrens 98,0
serpentijngehalte bovengrens 150,0
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,0

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie < 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G02
serpentijngehalte 60,0
serpentijngehalte ondergrens 49,0
serpentijngehalte bovengrens 75,0
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,0

Totaal ongewogen asbestgehalte in Puin uit depot G02: 347,3 mg/kg.ds
totaal ondergrens 278,9 mg/kg.ds
totaal bovengrens 419,8 mg/kg.ds

Berekend totaal gewogen asbestgehalte in Puin uit depot G02: 347,3 mg/kg.ds
Het gewogen asbestgehalte is het gehalte serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest

Berekening asbestgehalte G02 Bijlage 4       



project 23220062 Knol 15 te Hoek
deellocatie 0
depot G05
onderzochte laag 0,2 tot 1,3 m-mv
lengte depot 2 m     breedte 0,3 m              laagdikte 1,10 m
volume depot 0,660 m3

aard materiaal Puin
bulkdichtheid 1,8 ton/m3

onderzochte hoeveelheid 1188 kg veldvochtig
codering analysemonster <20 mm ASBG05
drogestofgehalte ASBG05 84,3 %
onderzochte hoeveelheid <20 mm 600,9 kg.ds
codering analysemonster >20 mm nvt05
vis. geïnsp. hoev. >20 mm 475,2 kg
massafractie puin e.d. >20 mm 40 % massafractie grond/puin < 20 mm: 60 %

Uit depot G05 verzameld grof asbestverdacht materiaal > 20 mm: nvt05
laboratoriumcodering materiaaltypen nvt05a nvt05b nvt05c nvt05d nvt05f
omschrijving materiaaltypen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
totaalmassa (drooggewicht) 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g

Analyseresultaat laboratoriumonderzoek per materiaaltype: nvt05
serpentijngehalte gemiddeld 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte ondergrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte bovengrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte gemiddeld 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte ondergrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte bovengrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie > 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G05
codering analysemonsters avm nvt05a nvt05b nvt05c nvt05d nvt05f
gemiddelde serpentijn 0 0 0 0 0
ondergrens serpentijn 0 0 0 0 0
bovengrens serpentijn 0 0 0 0 0
gemiddelde amfibool 0 0 0 0 0
ondergrens amfibool 0 0 0 0 0
bovengrens amfibool 0 0 0 0 0

Analyseresultaten (mg/kg.ds) in laboratorium onderzocht monster fractie < 20 mm: ASBG05
serpentijngehalte <0,6
serpentijngehalte ondergrens 0,0
serpentijngehalte bovengrens 0,6
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,6

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie < 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G05
serpentijngehalte 0,0
serpentijngehalte ondergrens 0,0
serpentijngehalte bovengrens 0,4
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,4

Totaal ongewogen asbestgehalte in Puin uit depot G05: 0,0 mg/kg.ds
totaal ondergrens 0,0 mg/kg.ds
totaal bovengrens 0,7 mg/kg.ds

Berekend totaal gewogen asbestgehalte in Puin uit depot G05: 0,0 mg/kg.ds
Het gewogen asbestgehalte is het gehalte serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest

Berekening asbestgehalte G05 Bijlage 4       



project 23220062 Knol 15 te Hoek
deellocatie 0
depot G03+04
onderzochte laag 0 tot 1 m-mv
lengte depot 2 m     breedte 0,3 m              laagdikte 1,00 m
volume depot 0,600 m3

aard materiaal Grond
bulkdichtheid 1,7 ton/m3

onderzochte hoeveelheid 1020 kg veldvochtig
codering analysemonster <20 mm ASBG03+04
drogestofgehalte ASBG03+04 83 %
onderzochte hoeveelheid <20 mm 677,3 kg.ds
codering analysemonster >20 mm nvt03+04
vis. geïnsp. hoev. >20 mm 204 kg
massafractie puin e.d. >20 mm 20 % massafractie grond/puin < 20 mm: 80 %

Uit depot G03+04 verzameld grof asbestverdacht materiaal > 20 mm: nvt03+04
laboratoriumcodering materiaaltypen nvt03+04a nvt03+04b nvt03+04c nvt03+04d nvt03+04f
omschrijving materiaaltypen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
totaalmassa (drooggewicht) 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g 0,0 g

Analyseresultaat laboratoriumonderzoek per materiaaltype: nvt03+04
serpentijngehalte gemiddeld 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte ondergrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
serpentijngehalte bovengrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte gemiddeld 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte ondergrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
amfiboolgehalte bovengrens 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie > 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G03+04
codering analysemonsters avm nvt03+04a nvt03+04b nvt03+04c nvt03+04d nvt03+04f
gemiddelde serpentijn 0 0 0 0 0
ondergrens serpentijn 0 0 0 0 0
bovengrens serpentijn 0 0 0 0 0
gemiddelde amfibool 0 0 0 0 0
ondergrens amfibool 0 0 0 0 0
bovengrens amfibool 0 0 0 0 0

Analyseresultaten (mg/kg.ds) in laboratorium onderzocht monster fractie < 20 mm: ASBG03+04
serpentijngehalte <0,3
serpentijngehalte ondergrens 0,0
serpentijngehalte bovengrens 0,2
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,2

Berekend asbestgehalte (mg/kg.ds) fractie < 20 mm in de totale onderzochte hoeveelheid uit depot G03+04
serpentijngehalte 0,0
serpentijngehalte ondergrens 0,0
serpentijngehalte bovengrens 0,2
amfiboolgehalte 0,0
amfiboolgehalte ondergrens 0,0
amfiboolgehalte bovengrens 0,2

Totaal ongewogen asbestgehalte in Grond uit depot G03+04: 0,0 mg/kg.ds
totaal ondergrens 0,0 mg/kg.ds
totaal bovengrens 0,3 mg/kg.ds

Berekend totaal gewogen asbestgehalte in Grond uit depot G03+04: 0,0 mg/kg.ds
Het gewogen asbestgehalte is het gehalte serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest

Berekening asbestgehalte G03+04 Bijlage 4       
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T.a.v. Diana Postma
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 15-Apr-2022

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 01-Apr-2022

Knol 15 te Hoek

23220062
2022053614/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Marienvdp


Marienvdp
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Analysecertificaat

15-Apr-2022/08:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Apr-2022

2022053614/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Apr-2022

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 84.0% (m/m) 81.2 80.8 80.8Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 5.1 2.6 1.1Organische stof

96% (m/m) ds 94 97 98Gloeirest

S 11.1% (m/m) ds 10.3 12.2 13.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 33mg/kg ds 51 23 <20Barium (Ba)

S 0.31mg/kg ds 0.46 0.25 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.0mg/kg ds 6.3 5.3 6.1Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds 19 12 5.2Koper (Cu)

S 0.089mg/kg ds 0.091 0.059 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 14 12 12Nikkel (Ni)

S 35mg/kg ds 49 30 <10Lood (Pb)

S 92mg/kg ds 150 62 31Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

7.4mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

1

2

3

4

MM01 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 13 (0-50) 21 (0-50)

MM02 09 (0-50) 12 (1-50) 15 (0-40) 17 (0-50) 19 (0-50)

MM03 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)

MM04 04 (50-100) 08 (50-100) 12 (100-150) 18 (100-150) 20 (70-120) 12673040

12673039

12673038

12673037

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Knol 15 te Hoek

1 2 3 4

2/3

23220062

Analysecertificaat

15-Apr-2022/08:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Apr-2022

2022053614/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Apr-2022

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds 0.0020 <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds 0.0044 <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds 0.0091 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds 0.055 0.0011 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.040 <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.0030 <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds 0.015 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S 1)1)1)1)0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)0.0021mg/kg ds 0.0058 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)1)0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)0.0014mg/kg ds 0.018 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)0.0014mg/kg ds 0.041 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.0014mg/kg ds 0.064 0.0018 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.0042mg/kg ds 0.12 0.0046 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S 1)1)1)1)0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 1)1)0.015mg/kg ds 0.14 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S 1)1)0.016mg/kg ds 0.14 0.017 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 13 (0-50) 21 (0-50)

MM02 09 (0-50) 12 (1-50) 15 (0-40) 17 (0-50) 19 (0-50)

MM03 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)

MM04 04 (50-100) 08 (50-100) 12 (100-150) 18 (100-150) 20 (70-120) 12673040

12673039

12673038

12673037

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Knol 15 te Hoek

1 2 3 4

3/3

23220062

Analysecertificaat

15-Apr-2022/08:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Apr-2022

2022053614/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Apr-2022

A,B,C,D

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 2)<0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 180

S 1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0056 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.23mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.068mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.38mg/kg ds 0.059 0.077 <0.050Fluorantheen

S 0.18mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.14mg/kg ds 0.053 0.060 <0.050Chryseen

S 0.086mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.20mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1)1.6mg/kg ds 0.39 0.42 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM01 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 13 (0-50) 21 (0-50)

MM02 09 (0-50) 12 (1-50) 15 (0-40) 17 (0-50) 19 (0-50)

MM03 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)

MM04 04 (50-100) 08 (50-100) 12 (100-150) 18 (100-150) 20 (70-120) 12673040

12673039

12673038

12673037

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022053614/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12673037 MM01 01 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 13 (0-50) 21 (0 -50)

210539405769 1 0  50 31-Mar-2022

060539405782 1 0  50 31-Mar-2022

010539405773 1 0  50 31-Mar-2022

130539405759 1 0  50 31-Mar-2022

050539405562 1 0  50 31-Mar-2022

 12673038 MM02 09 (0-50) 12 (1-50) 15 (0-40) 17 (0-50) 19 (0 -50)

170539405748 1 0  50 31-Mar-2022

090539405753 1 0  50 31-Mar-2022

150539405493 1 0  40 31-Mar-2022

190539405539 1 0  50 31-Mar-2022

120539405298 1 1  50 01-Apr-2022

 12673039 MM03 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50)

230539405770 1 0  50 31-Mar-2022

220539405648 1 0  50 31-Mar-2022

240539405852 1 0  50 31-Mar-2022

 12673040 MM04 04 (50-100) 08 (50-100) 12 (100-150) 18 (100- 150) 20 (70-120)

040539405749 2 50  100 31-Mar-2022

200539405722 3 70  120 31-Mar-2022

180539405535 4 100  150 31-Mar-2022

080539405692 2 50  100 31-Mar-2022

120539405291 3 100  150 01-Apr-2022
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022053614/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
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BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022053614/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022053614/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12673037

12673038

12673039

12673040
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www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



 

 

23220062 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 5  

 

Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

Bijlage 5B Grondwater, chemisch 

  



T.a.v. Diana Postma
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 25-Apr-2022

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Apr-2022

Knol 15 te Hoek

23220062
2022060149/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Knol 15 te Hoek

1 2

Hugo Peters

1/2

23220062

Analysecertificaat

25-Apr-2022/12:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Apr-2022

2022060149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2022

A,B,C

Metalen

S 48µg/L <5.0Arseen (As)

S 22µg/L 21Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <1.0µg/L <1.0Chroom (Cr)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 16Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L 46Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S 1)1)0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

1

2

18-1-1 18 (200-300)

22-1-1 22 (220-320) 12694560

12694554

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Knol 15 te Hoek

1 2

Hugo Peters

2/2

23220062

Analysecertificaat

25-Apr-2022/12:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Apr-2022

2022060149/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Apr-2022

A,B,C

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S 1)1)0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L 12Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L 12Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

18-1-1 18 (200-300)

22-1-1 22 (220-320) 12694560

12694554

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022060149/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12694554 18-1-1 18 (200-300)

180801022593 1 200  300 12-Apr-2022

180680611727 2 200  300 12-Apr-2022

180680611731 3 200  300 12-Apr-2022

 12694560 22-1-1 22 (220-320)

220801068665 1 220  320 12-Apr-2022

220680614110 2 220  320 12-Apr-2022

220680611734 3 220  320 12-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022060149/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00
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+32 (0)9 222 77 59
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www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022060149/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Arseen (As)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Chroom (Cr)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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23220062 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 5  

 

Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

Bijlage 5C Grond en materialen, asbest 

  



T.a.v. Diana Postma
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 11-Apr-2022

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 01-Apr-2022

Knol 15 te Hoek

23220062
2022053616/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl
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Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Marienvdp




Knol 15 te Hoek
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23220062

Analysecertificaat

08-Apr-2022/16:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Apr-2022

2022053616/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Apr-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)87.4% (m/m) 77.4 84.3Droge stof (Extern)
2)2)2)10951g 18251 22179Droge massa aangeleverd monster
2)2)2)N.v.t.mg N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)350mg/kg ds 98 0.0Totaal asbest (ondergrens)
2)2)2)530mg/kg ds 150 1.2Totaal asbest (bovengrens)
2)2)2)350mg/kg ds 98 0.0Serpentijn ondergrens
2)2)2)530mg/kg ds 150 0.6Serpentijn bovengrens
2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.0Amfibool ondergrens
2)2)2)0.0mg/kg ds 0.0 0.6Amfibool bovengrens
3)3)3)12.5kg 23.6 26.3In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)3)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)3)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)3)3)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)3)3)1800mg 1100 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)3)3)36000mg 17000 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)3)3)0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)3)38000mg 18000 0.0Asbest (som)
3)3)3)440mg/kg ds 120 <0.6Asbest in puin
3)3)3)440mg/kg ds 120 <0.6Totaal gehalte asbest
3)3)3)440mg/kg ds 120 <0.6Serpentijn concentratie
3)3)3)0.0mg/kg ds 0.0 0.0Amfibool concentratie
3)3)3)440mg/kg ds 120 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)3)3)0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

ASB18 18 (15-60)

ASBG02 G02 (50-100) G02 (50-100)

ASBG05 G05 (20-130) G05 (20-130) 12673045

12673044

12673043

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

K D



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022053616/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12673043 ASB18 18 (15-60)

181732627MG 8 15  60 01-Apr-2022

 12673044 ASBG02 G02 (50-100) G02 (50-100)

G021711447MG 2 50  100 01-Apr-2022

G021711446MG 3 50  100 01-Apr-2022

 12673045 ASBG05 G05 (20-130) G05 (20-130)

G051711339MG 2 20  130 01-Apr-2022

G051711448MG 3 20  130 01-Apr-2022
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Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022053616/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022053616/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Monstercode : 7126716
Uw referentie : ASB18 18 (15-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.A.
Analysedatum : 08-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 12530 g
Droge massa aangeleverde monster : 10951 g
Percentage droogrest : 87,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 7271,6 67,9 19,3 0,26 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 188,7 1,8 51,9 27,50 0 0,0

1-2 mm 301,2 2,8 110,4 36,65 0 0,0

2-4 mm 330,8 3,1 217,9 65,87 0 0,0

4-8 mm 623,5 5,8 623,5 100,00 14 1809,2

8-20 mm 1999,4 18,7 1999,4 100,00 28 35974,6

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 10715,2 100,0 3022,4 42 37783,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 21 17 25 21 17 25 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 420 340 500 420 340 500 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 440 350 530 440 350 530 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 440 0,0 440

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 440 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 440 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Monstercode : 7126716
Uw referentie : ASB18 18 (15-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
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Projectcode : 1334571
Uw project omschrijving : 2022053616-23220062
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Monstercode : 7126717
Uw referentie : ASBG02 G02 (50-100) G02 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.A.
Analysedatum : 08-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 23580 g
Droge massa aangeleverde monster : 18251 g
Percentage droogrest : 77,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 13167,2 72,9 19,3 0,15 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 224,2 1,2 58,9 26,27 0 0,0

1-2 mm 388,4 2,1 171,2 44,08 0 0,0

2-4 mm 554,1 3,1 327,1 59,03 0 0,0

4-8 mm 1245,4 6,9 1245,4 100,00 15 1085,0

8-20 mm 2493,6 13,8 2493,6 100,00 18 16685,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 18072,9 100,0 4315,5 33 17770,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 7,5 6,0 9,0 7,5 6,0 9,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 120 92 140 120 92 140 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 120 98 150 120 98 150 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 120 0,0 120

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 120 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 120 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Monstercode : 7126717
Uw referentie : ASBG02 G02 (50-100) G02 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334571
Uw project omschrijving : 2022053616-23220062
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Monstercode : 7126718
Uw referentie : ASBG05 G05 (20-130) G05 (20-130)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.L.
Analysedatum : 08-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 26310 g
Droge massa aangeleverde monster : 22179 g
Percentage droogrest : 84,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 18434,3 83,8 13,0 0,07 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 215,3 1,0 50,9 23,64 0 0,0

1-2 mm 309,4 1,4 85,5 27,63 0 0,0

2-4 mm 402,3 1,8 230,1 57,20 0 0,0

4-8 mm 861,2 3,9 861,2 100,00 0 0,0

8-20 mm 1244,8 5,7 1244,8 100,00 0 0,0

>20 mm 518,1 2,4 518,1 100,00 0 0,0

Totaal 21985,4 100,0 3003,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

2-4 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : ASB18 18 (15-60)
Monstercode : 7126716

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : ASBG02 G02 (50-100) G02 (50-100)
Monstercode : 7126717

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Uw referentie : ASBG05 G05 (20-130) G05 (20-130)
Monstercode : 7126718

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7126716 ASB18 18 (15-60) 18 .15-.6 1732627MG

7126717 ASBG02 G02 (50-100) G02 (50-100) G02 .5-1 1711447MG
G02 .5-1 1711446MG

7126718 ASBG05 G05 (20-130) G05 (20-130) G05 .2-1.3 1711448MG
G05 .2-1.3 1711339MG
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Analysemethoden Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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T.a.v. Diana Postma
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 08-Apr-2022

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 01-Apr-2022

Knol 15 te Hoek

23220062
2022053617/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Marienvdp


Marienvdp




Knol 15 te Hoek

1
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23220062

Analysecertificaat

08-Apr-2022/16:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Apr-2022

2022053617/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Apr-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)83.0% (m/m)Droge stof (Extern)
2)23.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)19829gDroge massa aangeleverd monster
1)N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)0.0mgAsbest fractie >20mm
2)0.0mgAsbest (som)
1)0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)0.4mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)0.2mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)0.2mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)<0.3mg/kg dsAsbest in grond
2)<0.3mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)<0.3mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASBG03+G04 G03 (0-100) G04 (0-100) 12673046

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022053617/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12673046 ASBG03+G04 G03 (0-100) G04 (0-100)

G031732628MG 2 0  100 01-Apr-2022

G041732630MG 2 0  100 01-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl
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+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022053617/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022053617/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Monstercode : 7126719
Uw referentie : ASBG03+G04 G03 (0-100) G04 (0-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
Analysedatum : 08-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 23890 g
Droge massa aangeleverde monster : 19829 g
Percentage droogrest : 83,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 15002,9 76,5 13,2 0,09 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 377,2 1,9 75,2 19,94 0 0,0

1-2 mm 604,8 3,1 262,6 43,42 0 0,0

2-4 mm 478,1 2,4 478,1 100,00 0 0,0

4-8 mm 963,2 4,9 963,2 100,00 0 0,0

8-20 mm 2195,0 11,2 2195,0 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 19621,2 100,0 3987,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,3 0,0 0,4 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334572
Uw project omschrijving : 2022053617-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HROF-FMYK-RCLL-MCTA Ref.: 1334572_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334572
Uw project omschrijving : 2022053617-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HROF-FMYK-RCLL-MCTA Ref.: 1334572_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7126719 ASBG03+G04 G03 (0-100) G04 (0-100) G04 0-1 1732630MG
G03 0-1 1732628MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334572
Uw project omschrijving : 2022053617-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HROF-FMYK-RCLL-MCTA Ref.: 1334572_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334572
Uw project omschrijving : 2022053617-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HROF-FMYK-RCLL-MCTA Ref.: 1334572_certificaat_v1



T.a.v. Diana Postma
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 07-Apr-2022

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 01-Apr-2022

Knol 15 te Hoek

23220062
2022053615/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Marienvdp


Marienvdp




Knol 15 te Hoek

1 2

1/1

23220062

Analysecertificaat

07-Apr-2022/08:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

01-Apr-2022

2022053615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 07-Apr-2022

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)90.8% (m/m) 80.8Droge stof (Extern)
2)2)31 44Aantal stuks
2)2)729.5g 1003.4Totaal massa asbest
2)2)0.0mg 0.0Amfibool massa asbest
2)2)91188mg 120088Serpentijn massa asbest
1)1)0mg 0Totaal Amfibool ondergrens
1)1)0mg 0Totaal Amfibool bovengrens
1)1)72950mg 96070Totaal Serpentijn ondergrens
1)1)109425mg 144105Totaal Serpentijn bovengrens

1

2

AVM18 18 (15-60)

AVMG02 G02 (50-100) 12673042

12673041

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022053615/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12673041 AVM18 18 (15-60)

180017713AG 9 15  60 01-Apr-2022

 12673042 AVMG02 G02 (50-100)

G020006070AG 4 50  100 01-Apr-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022053615/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022053615/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7126714
Uw referentie : AVM18 18 (15-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbest verzamelmonster

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 01-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 803,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 729,5 g
Percentage droogrest : 90,75 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 729,5 hecht chrysotiel 10-15 31 91187,5 0,0

Totaal 729,5 31 91187,5 0,0

Ondergrens 72950 0

Bovengrens 109425 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 91000 0,0 91000

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 91000 0,0

Totaal massa asbest: 91000 mg

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334570
Uw project omschrijving : 2022053615-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AAQC-MSHP-PDZS-DDLP Ref.: 1334570_certificaat_v1



Monstercode : 7126715
Uw referentie : AVMG02 G02 (50-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2022

Asbest verzamelmonster

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 01-04-2022

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 1242,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 1003,4 g
Percentage droogrest : 80,78 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 960,7 hecht chrysotiel 10-15 38 120087,5 0,0

cement, vlakke
plaat

42,7 6 0,0 0,0

Totaal 1003,4 44 120087,5 0,0

Ondergrens 96070 0

Bovengrens 144105 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 120000 0,0 120000

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 120000 0,0

Totaal massa asbest: 120000 mg

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334570
Uw project omschrijving : 2022053615-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AAQC-MSHP-PDZS-DDLP Ref.: 1334570_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334570
Uw project omschrijving : 2022053615-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AAQC-MSHP-PDZS-DDLP Ref.: 1334570_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7126714 AVM18 18 (15-60) 18 .15-.6 0017713AG

7126715 AVMG02 G02 (50-100) G02 .5-1 0006070AG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334570
Uw project omschrijving : 2022053615-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AAQC-MSHP-PDZS-DDLP Ref.: 1334570_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1334570
Uw project omschrijving : 2022053615-23220062
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AAQC-MSHP-PDZS-DDLP Ref.: 1334570_certificaat_v1



 

 

23220062 Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 6  

 

Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek 

Bijlage 6 Historische bodeminformatie, kaarten en luchtfoto’s  

  



Sanering grond en grondwater Verontreiniging grond en grondwater

Project:

Locatie:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Tekenaar:

Tekennr:

Papier fromaat:

Datum: 02-05-2022

A4

dpostma23220062

Q1

Algemene bodeminformatie

G. Fieret Holding B.V.

Knol 15 te Hoek

onderzoekslocatie

Contouren

Overzichtskaart

Marienvdp




achtergrondwaarde
Bodemkwaliteitskaart - bovengrond

achtergrondwaarde
Bodemkwaliteitskaart - ondergrond

Bodemkwaliteitskaart PFAS landbouw/natuur/overig

Bodemfunctiekaart Zeeland

Project:

Locatie:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Tekenaar:

Tekennr:

Papierformaat:

Datum: 02-05-2022

A4

dpostma

Q2

G. Fieret Holding B.V.

Algemene bodeminformatie

Knol 15 te Hoek

23220062

onderzoekslocatie

Contouren

Marienvdp




1936

1960, mogelijk 1936

1970

Boomgaardenkaart t/m 1984

nee
Aandachtsgebieden voor lood

kansenkaart asbest locaties

Kansenkaart asbest

Voormalige stortplaatsen

Project:

Locatie:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Tekenaar:

Tekeningnr:

Papierformaat:

Datum: 02-05-2022

A4

dpostma

Q3

G. Fieret Holding B.V.

23220062

Knol 15 te Hoek

Algemene bodeminformatie

onderzoekslocatie

Contouren

Marienvdp




Jaartal: Ca. 1995 Jaartal: Ca. 1985

Project:

Locatie:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Tekenaar:

Tekennr:

Papier fromaat:

Datum: 02-05-2022

A4

dpostma23220062

Q4

Historische topografische kaarten

G. Fieret Holding B.V.

Knol 15 te Hoek

onderzoekslocatie

Contouren

Overzichtskaart

Marienvdp




Jaartal: Ca. 1970 Jaartal: Ca. 1950

Jaartal: Ca. 1915 Jaartal: Ca. 1865

Project:

Locatie:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Tekenaar:

Tekennr:

Papierformaat:

Datum: 02-05-2022

A4

dpostma

Q5

G. Fieret Holding B.V.

Historische topografische kaarten

Knol 15 te Hoek

23220062

onderzoekslocatie

Contouren

Marienvdp
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Foto 2  
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Foto 3 
 
 
 

 
Foto 4 
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Foto 5 
 
 
 

 
Foto 6 
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Foto 7 
 
 
 

 
Foto 8 
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Foto 10 
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Foto 12 
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Samenvatting en conclusie 

Door G. Fieret Holding BV is aan SMA Zeeland B.V. opdracht verstrekt voor het begeleiden en evalueren 

van de sanering van een zgn. asbestweg aan de Knol 15 Hoek. 

 

Ten westen van een schuur was een puinlaag aanwezig met hierin asbest (maximaal gevonden gewogen 

gehalte: 1 563 mg/kg.ds). Op grond van het Besluit asbestwegen milieubeheer was deze puinlaag 

saneringsplichtig. 

 

Het doel van de sanering was het verwijderen van de puinlagen met gewogen gehalten asbest boven de 

grenswaarde van 100 mg/kg.ds. 

 

De sanering is op 21 t/m 23 februari 2023 uitgevoerd door Sagro Zeeuws-Vlaanderen B.V. onder toezicht 

van een milieukundig begeleider van Deta Milieu BV, namens SMA Zeeland BV. Er is gestart met een 

kickoff op het VGM-plan door een hiertoe gemandateerd veiligheidskundige. 

 

De saneringsdoelstelling is bereikt door conventioneel ontgraven zoals beschreven in protocol SIKB BRL 

7001 en met begeleiding zoals beschreven in protocol SIKB BRL 6001. De uiteindelijke put is op basis van 

de zintuiglijke waarnemingen van asbestpuin uiteindelijk ca. 167 m
2
 in plaats van 120 m

3
 geworden. De 

ontgravingsput is nadien niet meer aangevuld. 

 

Het gehalte asbest in wand W01 (noordzijde) overschrijdt de interventiewaarde voor grond, vanwege 

zowel serpentijn als amfiboolasbest <20 mm. De gehalten asbest in de putbodem en overige –wanden 

voldoen wel aan de terugsaneerwaarde. Ter hoogte van de achterblijvende muur en een oude fundering 

zijn geen wandmonsters genomen omdat dit niet-bemonsterbaar steen betrof. 

 

De uitgekomen puin is op 22 en 23 februari door Kole Transport BV in 10 vrachten afgevoerd naar Attero 

Tilburg. In totaal is 286,78 ton onder afvalstroomnummer 107270112074 afgevoerd. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de sanering is uitgevoerd volgens de vooraf gestelde voorwaarden. De 

doelstelling, namelijk het verwijderen van de asbestweg door ontgraving tot de terugsaneerwaarde à 100 

mg/kg.ds, is ons inziens behaald. 

 

Echter, er is grond/puinmengsel (<50% puin) achtergebleven waarvan het gehalte asbest de 

interventiewaarde overschrijdt. Daarmee is sprake van een (nog te beschikken) geval van ernstige 

bodemverontreiniging met onbekende omvang. Hierop is de Wet bodembescherming van toepassing, en 

geldt een meldplicht richting de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland (RUD Zeeland). 

 

Voor de nodige vervolgsaneringsmaatregelen dient de opdrachtgever zich te wenden tot RUD Zeeland en 

erkende bodemintermediairs (BRL2000, 6000 en/of 7000). 
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1.  Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

Door G. Fieret Holding BV is aan SMA Zeeland B.V. opdracht verstrekt voor het begeleiden en evalueren 

van de sanering van een zgn. asbestweg aan de Knol 15 Hoek. 

 

Ten westen van een schuur was een puinlaag aanwezig met hierin asbest (maximaal gevonden gewogen 

gehalte: 1 563 mg/kg.ds). Op grond van het Besluit asbestwegen milieubeheer was deze puinlaag 

saneringsplichtig. 

 

Het doel van de sanering was het verwijderen van de puinlagen met gewogen gehalten asbest boven de 

grenswaarde van 100 mg/kg.ds. 

 

1.2. Betrokken partijen 

Bij de uitvoering van de sanering waren de volgende instanties betrokken: 

 

Tabel 1.1. Betrokken instanties en partijen 

Rol of functie Instantie of marktpartij 

Opdrachtgever(s)   G. Fieret Holding BV 

Milieukundige begeleiding   SMA Zeeland B.V. 

Aannemer(s)  Sagro Zeeuws-Vlaanderen B.V. 

Acceptant puin  Attero Tilburg 

Bevoegd gezag  IL&T 

 

1.3. Kwaliteitsborging 

De begeleiding en evaluatie zijn uitgevoerd in de geest van de SIKB BRL SIKB 6000 en Protocol 6001. 

Deze Beoordelingsrichtlijn en protocol zijn weliswaar niet van toepassing op puinlagen (<50% grond), 

maar bieden wel een praktische leidraad om op een milieutechnisch verantwoorde wijze te saneren. 

 

SMA Zeeland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of anderszins voor 

eventuele gevolgen die voortkomen uit het gebruik en de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde 

gegevens. 

 

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van SMA Zeeland B.V. 

 



 

 

23224016eva Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. 3 

 

Eindrapport evaluatie sanering asbestweg Knol 15 Hoek 

2. Bestaande gegevens 

2.1. Algemene bodem- en locatiegegevens 

De algemene locatiegegevens en algemene gegevens met betrekking tot de bodemsanering worden als 

volgt samengevat: 

 

Tabel 2.1. Overzicht algemene aspecten van de onderzoekslocatie 

Algemene onderzoeksaspecten 

Locatiegegevens en ligging 

Adres en plaats Knol 15 Hoek 

Burgerlijke gemeente Terneuzen 

Kadastrale gemeente Terneuzen 

Sectie(s) K 

Nummer(s) 4429 

Totale oppervlakte percelen (m
2
) 7 305 

Gesaneerd oppervlakte (m
2
) 167 

Ligging op kaart Zie Bijlage 2 

Bijzonderheden Geen 

 

2.2. Relevante bodemdocumenten en vergunningen 

Voor de huidige onderzoekslocatie zijn de onderstaande relevante documenten beschikbaar. 

 

 Eindrapport verkennend bodemonderzoek Knol 15 te Hoek, SMA Zeeland B.V., kenmerk: 23220062, 

d.d. 9 mei 2022. 

 Plan van aanpak sanering asbestweg, SMA Zeeland BV, kenmerk: 23214016pva, d.d. 7 december 2022. 

 Waarschuwingsbrief Besluit asbestwegen milieubeheer, kenmerk 622381, IL&T, 12 december 2022. 

 

Uit het onderzoek bleek dat er een asbestweg met een geschatte omvang van 120 m
2
 / 160 m

3
. Er bleek 

sprake van een overtreding van het Besluit asbestwegen milieubeheer. Door middel van een open 

ontgraving en afvoer van het verontreinigde materiaal zou de overtreding ongedaan worden gemaakt. Om 

de milieutechnische kwaliteit van de uitvoering te borgen, werd gekozen voor de inzet van erkende 

bodemsaneerders en begeleiding. 

 

2.3. Doelstelling sanering 

Doel van de sanering is het verwijderen van de met asbest verontreinigd puin middels ontgraving. De 

volgende terugsaneerwaarde werd gehanteerd: 

- Asbest (gewogen): <100 mg/kg.ds 
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3. Algemene aspecten saneringsuitvoering 

De sanering is op 21 t/m 23 februari 2023 uitgevoerd door Sagro Zeeuws-Vlaanderen B.V. onder toezicht 

van een milieukundig begeleider van Deta Milieu BV, namens SMA Zeeland BV. Er is gestart met een 

kickoff op het VGM-plan door een hiertoe gemandateerd veiligheidskundige. 

 

De saneringsdoelstelling is bereikt door conventioneel ontgraven zoals beschreven in protocol SIKB BRL 

7001 en met begeleiding zoals beschreven in protocol SIKB BRL 6001. De uiteindelijke put is op basis van 

de zintuiglijke waarnemingen van asbestpuin uiteindelijk ca. 167 m
2
 in plaats van 120 m

3
 geworden. De 

ontgravingsput is nadien niet meer aangevuld. 

Ten behoeve van de beeldvorming volgen hieronder volgen enkele foto’s. 

 

 

Foto 1. Ontgraving op basis van visuele waarneming puinlagen. 

 

 

Foto 2. De oostwand betrof een gemetselde muur. Deze is behouden. 
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Foto 3. Put vanaf de zuidoosthoek met grove puinresten. Aan de westwand een aanvullende 

ontgraving tot aan het restant van een fundering. 
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4. Resultaat puinsanering 

4.1. Analyse- en toetsingsresultaten controlemonsters 

Ter ondersteuning van de zintuiglijke waarnemingen zijn puinmonsters ter analyse op asbest ingezet. Alle 

analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Omegam B.V. te Amsterdam.  

 

Voor de controlebemonstering van de ontgraving zijn de voorschriften uit paragraaf 7.2.2. van het Protocol 

6001 gehanteerd. Dit betekent dat de bemonstering voor asbest is aangehouden: 

 

- putbodem:  

 per maximaal 200 m
2
 ontgravingsvlak; 

 visuele inspectie op grove asbestverdachte materialen; 

 samenstellen van mengmonster uit minimaal 10 ondiepe grepen en 20 daaruitvolgende 

deelgrepen; 

 bemonstering per te onderscheiden deelgebied. 

 

- putwanden: 

 per 50 m
2
 ontgravingsvlak, maximale laagdikte ca. 1 m; 

 ter hoogte van de achterblijvende muur en een oude fundering zijn geen wandmonsters genomen 

omdat dit niet-bemonsterbaar steen betrof; 

 verder idem aan bovenstaande. 

 

De bemonsterde trajecten zijn weergegeven op de situatietekening in Bijlage 2. 

 

Het gehalte asbest in wand W01 (noordzijde) overschrijdt de interventiewaarde voor grond, vanwege 

zowel serpentijn als amfiboolasbest <20 mm. De gehalten asbest in de putbodem en overige –wanden 

voldoen wel aan de terugsaneerwaarde. 

 

4.2. Hoeveelheden en verwerking vrijgekomen grond en puin 

De uitgekomen puin is op 22 en 23 februari door Kole Transport BV in 10 vrachten afgevoerd naar Attero 

Tilburg. In totaal is 286,78 ton onder afvalstroomnummer 107270112074 afgevoerd. 
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Achtergronddocumenten 

Onderstaande documenten vormen de basis voor diverse typen milieuhygiënisch onderzoek en 

saneringen op, aan en in bodem en bouwstoffen in Nederland. 

 

Wet- en regelgeving (vigerende versies op wetten.overheid.nl) 

1. Wet bodembescherming 

 

2. Circulaire Bodemsanering 2013 

 

3. Besluit Bodemkwaliteit 

 

4. Regeling Bodemkwaliteit 

 

5. Besluit asbestwegen milieubeheer 

 

6. Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer 

 

7. Besluit Uniforme Saneringen 

 

8. Regeling Uniforme Saneringen 

 

Richtlijnen en protocollen 

9. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Richtlijnen en protocollen bodembeheer, 

www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen 
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Bijlage 1. Kadastrale gegevens 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 december 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Terneuzen
K
4429

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 23224016



BETREFT

Terneuzen K 4429
UW REFERENTIE

23224016
GELEVERD OP

07-12-2022 - 12:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11142540388
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-12-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-12-2022 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Terneuzen K 4429
Kadastrale objectidentificatie: 004020442970000

Kadastrale grootte 7.305 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 44511 - 371428
Omschrijving Bedrijvigheid (agrarisch)

Terrein (grasland)
Koopsom € 145.000 Koopjaar 2021

Ontstaan uit Terneuzen K 1828

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 82334/194 Ingeschreven op 13-10-2021 om 14:58
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde De heer Gijsbert Fieret
Adres Knol 15

4542 PX  HOEK
Geboren 03-02-1987 te OOSTBURG

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Johanna Gabriëlla Roelse (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 82334/194 Ingeschreven op 13-10-2021 om 14:58
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde Mevrouw Johanna Gabriëlla Roelse

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.4020442970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.4020182870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_82334_194
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.319118961
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.576348464
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_82334_194
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.576348464
Marienvdp


Marienvdp
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BETREFT

Terneuzen K 4429
UW REFERENTIE

23224016
GELEVERD OP

07-12-2022 - 12:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11142540388
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

06-12-2022 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

06-12-2022 - 14:59
BLAD

2 van 2

Adres Knol 15
4542 PX  HOEK

Geboren 30-05-1985 te OOSTBURG
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon De heer Gijsbert Fieret (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.319118961
https://www.kadaster.nl/contact
Marienvdp
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Bijlage 2. Situatietekening ná ontgraving 
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Bijlage 3. Analyseresultaten controlemonsters 

 
  



T.a.v. Bart Boomstra
Postbus 25
4453 ZG  'S- HEERENHOEK

Datum: 08-Mar-2023

NETHERLANDS

SMA Zeeland b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 23-Feb-2023

Knol 15 Hoek

23224016
2023028238/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be
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Analysecertificaat
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Feb-2023

2023028238/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 08-Mar-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)

85.8% (m/m) 78.6 79.4 82.2 78.1Droge stof (Extern)
2)2)2)2)2)

11497g 8953 10163 11467 10450Droge massa aangeleverd monster
2)2)2)2)2)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 62 1.8 0.0 0.0Totaal asbest (ondergrens)
2)2)2)2)2)

0.7mg/kg ds 130 3.0 0.7 0.6Totaal asbest (bovengrens)
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 58 1.8 0.0 0.0Serpentijn ondergrens
2)2)2)2)2)

0.3mg/kg ds 120 3.0 0.4 0.3Serpentijn bovengrens
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 3.9 0.0 0.0 0.0Amfibool ondergrens
2)2)2)2)2)

0.3mg/kg ds 11 0.0 0.4 0.3Amfibool bovengrens

Overig onderzoek(externe bron)
3)3)3)3)3)

13.4kg 11.4 12.8 14.0 13.4In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)3)3)3)

0.0mg 29 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 40 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 110 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 74 30 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 1600 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)3)3)3)

0.0mg 1900 30 0.0 0.0Asbest (som)
3)3)3)3)3)

<0.4mg/kg ds 160 2.4 <0.4 <0.3Asbest in grond
3)3)3)3)3)

<0.4mg/kg ds 94 2.4 <0.4 <0.3Totaal gehalte asbest
3)3)3)3)3)

<0.4mg/kg ds 87 2.4 <0.4 <0.3Serpentijn concentratie
3)3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 7.4 0.0 0.0 0.0Amfibool concentratie
3)3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 1.4 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 93 2.4 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

RF



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023028238/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13490297 asbb01-1

asbb011817524MG 1 130  135 23-Feb-2023

 13490298 asbw01-1

asbw011817523MG 1 15  100 23-Feb-2023

 13490299 asbw02-1

asbw021817525MG 1 20  120 23-Feb-2023

 13490300 asbw03-1

asbw031817527MG 1 20  110 23-Feb-2023

 13490301 asbw04-1

asbw041817526MG 1 10  100 23-Feb-2023
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023028238/1
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Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023028238/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Overig onderzoek(externe bron)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Monstercode : 7589594
Uw referentie : asbb01-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 04-03-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13400 g
Droge massa aangeleverde monster : 11497 g
Percentage droogrest : 85,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10585,0 93,9 10,0 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 92,1 0,8 14,4 15,64 0 0,0
1-2 mm 64,4 0,6 31,8 49,38 0 0,0
2-4 mm 194,2 1,7 194,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 125,6 1,1 125,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 161,2 1,4 161,2 100,00 0 0,0
>20 mm 51,6 0,5 51,6 100,00 0 0,0
Totaal 11274,1 100,0 588,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 8
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Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
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Monstercode : 7589595
Uw referentie : asbw01-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.V.
Analysedatum : 06-03-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11390 g
Droge massa aangeleverde monster : 8953 g
Percentage droogrest : 78,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 6525,1 74,2 13,4 0,21 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 109,4 1,2 14,6 13,35 13 28,7
1-2 mm 217,0 2,5 60,7 27,97 24 39,6
2-4 mm 217,1 2,5 217,1 100,00 53 109,1
4-8 mm 247,3 2,8 247,3 100,00 1 74,3
8-20 mm 526,1 6,0 526,1 100,00 1 1640,5
>20 mm 953,3 10,8 953,3 100,00 0 0,0
Totaal 8795,3 100,0 2032,5 92 1892,2

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 1,1 0,3 2,8 0,9 0,3 2,0 0,3 0,0 0,8
1-2 mm 0,7 0,3 1,5 0,6 0,2 1,1 0,2 0,0 0,4
2-4 mm 0,6 0,3 0,9 0,4 0,2 0,6 0,1 0,0 0,2
4-8 mm 1,4 1,0 1,7 1,1 0,8 1,3 0,3 0,2 0,4
8-20 mm 90 60 120 84 56 110 6,5 3,7 9,3
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 94 62 130 87 58 120 7,4 3,9 11

Aangetroffen type asbest : serpentijn en amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1,1 0,3 1,4
niet hecht 86 7,1 93

totaal afgerond 87 7,4

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 160 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels
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Monstercode : 7589595
Uw referentie : asbw01-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +

0.5-1 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

1-2 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

2-4 mm vezelbundel niet hecht
chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

4-8 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

8-20 mm pulp niet hecht
chrysotiel 30-60
crocidoliet 2-5
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Projectcode : 1500245
Uw project omschrijving : 2023028238-23224016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
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- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
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Monstercode : 7589596
Uw referentie : asbw02-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Analysedatum : 06-03-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12800 g
Droge massa aangeleverde monster : 10163 g
Percentage droogrest : 79,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 7196,2 72,2 13,2 0,18 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 306,4 3,1 88,8 28,98 0 0,0
1-2 mm 312,5 3,1 109,8 35,14 0 0,0
2-4 mm 359,0 3,6 359,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 671,9 6,7 671,9 100,00 1 30,0
8-20 mm 1118,7 11,2 1118,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9964,7 100,0 2361,4 1 30,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 2,4 1,8 3,0 2,4 1,8 3,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 2,4 1,8 3,0 2,4 1,8 3,0 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 2,4 0,0 2,4

totaal afgerond 2,4 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Monstercode : 7589596
Uw referentie : asbw02-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm koord niet hecht chrysotiel 60-100
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Projectcode : 1500245
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Monstercode : 7589597
Uw referentie : asbw03-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Analysedatum : 07-03-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13950 g
Droge massa aangeleverde monster : 11467 g
Percentage droogrest : 82,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 8643,4 76,8 12,5 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 172,9 1,5 39,3 22,73 0 0,0
1-2 mm 434,4 3,9 171,4 39,46 0 0,0
2-4 mm 402,1 3,6 402,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 716,3 6,4 716,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 892,3 7,9 892,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11261,4 100,0 2233,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1500245
Uw project omschrijving : 2023028238-23224016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JDGN-HSJS-LHLN-INVA Ref.: 1500245_certificaat_v1



Monstercode : 7589598
Uw referentie : asbw04-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/02/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.G.
Analysedatum : 04-03-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13380 g
Droge massa aangeleverde monster : 10450 g
Percentage droogrest : 78,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 6825,2 66,5 10,0 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 177,5 1,7 50,4 28,39 0 0,0
1-2 mm 244,0 2,4 117,6 48,20 0 0,0
2-4 mm 244,0 2,4 244,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 306,7 3,0 306,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 731,6 7,1 731,6 100,00 0 0,0
>20 mm 1741,2 17,0 1741,2 100,00 0 0,0
Totaal 10270,2 100,0 3201,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,6 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1500245
Uw project omschrijving : 2023028238-23224016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JDGN-HSJS-LHLN-INVA Ref.: 1500245_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : asbw01-1
Monstercode : 7589595

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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Projectcode : 1500245
Uw project omschrijving : 2023028238-23224016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7589594 asbb01-1 asbb01 1.3-1.35 1817524MG

7589595 asbw01-1 asbw01 .15-1 1817523MG

7589596 asbw02-1 asbw02 .2-1.2 1817525MG

7589597 asbw03-1 asbw03 .2-1.1 1817527MG

7589598 asbw04-1 asbw04 .1-1 1817526MG
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Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1500245
Uw project omschrijving : 2023028238-23224016
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JDGN-HSJS-LHLN-INVA Ref.: 1500245_certificaat_v1



 

 

23224016eva Sagro Milieu Advies Zeeland B.V. Bijlage 4 

 

Eindrapport evaluatie sanering asbestweg Knol 15 Hoek 

Bijlage 4. Overzichten afgevoerde grond en puin 

 



SANERINGSLOGBOEK AFVOERREGISTRATIE 
Project: Knol 15 Hoek
Projectnr:

Datum Soort afval Afvalstroomnr Transporteur Kenteken Bonnummer Bonnummer Bestemming Hoeveelheid Cummulatief
begeleidingsbrief weegbon in ton / m3 in ton / m3

22-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 71-BNT-8 AV01046558 5377729 Attero Tilburg 29,98 29,98

22-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 59BNT-8 AV01046557 5377796 Attero Tilburg 29,48 59,46

22-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 38-BGB-1 AV01046556 5377965 Attero Tilburg 29,18 88,64

22-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 71-BNT-8 AV01046555 5378565 Attero Tilburg 33,50 122,14

22-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 59-BNT-8 AV01046554 5378567 Attero Tilburg 33,36 155,50

22-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 38-BGB-1 AV01046553 5378731 Attero Tilburg 31,76 187,26

23-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 71-BNT-8 AV01046552 5379545 Attero Tilburg 31,18 218,44

23-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 59-BNT-8 AV01046551 5379681 Attero Tilburg 28,86 247,30

23-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 38-BGB-1 AV01046550 5379754 Attero Tilburg 27,80 275,10

23-02-2023 Fund.materiaal, asbesthoudend-nat 107270112074 Kole Transport 59-BNT-8 AV01046549 5380739 Attero Tilburg 11,68 286,78
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van dhr. G. Fieret heeft Inventerra in juli 2023 een nader asbestonderzoek conform de NEN 
5707 verricht op de locatie aan de Knol 15 te Hoek. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het nader asbestonderzoek zijn de resultaten van een recent uitgevoerde 
sanering van een met asbest verontreinigde puinlaag (een zogenaamde ‘asbestweg’) ten westen van de 
schuur op het terrein van Knol 15. Uit het naderhand opgestelde evaluatierapport bleek dat in putwand 
W01, aan de noordzijde van de ontgraving, het asbestgehalte de interventiewaarde in grond overschrijdt. 
Door de saneringsaannemer is aangegeven dat achter putwand W01 vermoedelijk sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging met asbest, waarvan de oppervlakte ingeschat werd op 25 m². 
 
Het doel van het nader asbestonderzoek is het vaststellen van het gemiddeld gewogen asbestgehalte ter 
plaatse van het vermoedelijke geval van ernstige bodemverontreiniging (het terreindeel direct ten noorden 
van putwand W01). Naast het bepalen van het gemiddelde gehalte aan asbest per RE wordt met het uit te 
voeren nader asbestonderzoek een indicatie van de omvang van de verontreiniging verkregen. 
 
Kwaliteit 
Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 
2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer 
EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-
ISO 9001:2008. 
 
De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 
proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 
daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 
 
Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing: 
☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen. 
☐ 2002 – Het nemen van watermonsters. 

☒ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 
 de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 
 de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 
 veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen; 
 de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten 
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 
 

Marienvdp




 

 
 

 

 Nader asbestonderzoek Knol 15 te Hoek pag. 2 van 8  
 23-2161-R01JV     

 

2. LOCATIEBESCHRIJVING EN RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 
 
 
2.1 Beschrijving terrein 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Knol 15 te Hoek en is kadastraal bekend: gemeente Terneuzen, 
sectie K, perceelnummer 4429. 
 
Op het genoemde adres is sprake van een (voormalig) agrarisch bedrijf. Op het terrein staan een woning 
(bouwjaar 1920) met vrijliggend bijgebouw (bouwjaar 2002) en een schuur (bouwjaar 1981). De 
onderzoekslocatie is ten oosten van de schuur gesitueerd; het terrein ter plaatse is grotendeels begroeid 
met gras. 
 
Op kaartmateriaal (Topotijdreis.nl) en luchtfoto’s (via kaarten.zeeland.nl) is te zien dat op de plek van de 
huidige schuur in het verleden ook een schuur heeft gestaan; die schuur was ongeveer twee keer zo lang 
als de huidige schuur. Aan de westkant van de vroegere schuur is op een luchtfoto uit 1970 een mestkelder 
of iets dergelijks zichtbaar. 
 
2.2 Resultaten voorgaand onderzoek 
 
In maart – april 2022 is door SMA Zeeland B.V. op het gehele terrein van Knol 15 een verkennend 
(asbest)bodemonderzoek uitgevoerd (rapport met kenmerk 23220062, d.d. 9 mei 2022). Uit het 
bodemonderzoek bleek dat de bovengrond op het terrein verontreinigd is met enkele zware metalen, PAK 
en DDD. De ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het grondwater bleek licht 
verontreinigd met arseen en molybdeen, wat beschouwd werd als natuurlijk verhoogde 
achtergrondconcentraties. Uit het asbestonderzoek bleek dat de bodem veel puin (vermoedelijk van de 
gesloopte voormalige schuur) en asbesthoudend (golf)plaatmateriaal bevatte. In een puinlaag ten westen 
van de schuur werd een asbestgehalte van 1.563 mg/kgds gemeten. De asbesthoudende puinlaag is 
vervolgens beschouwd als een asbestweg met een omvang van 120 m²/130 m³. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend asbestonderzoek is door SMA Zeeland B.V. een ‘Plan 
van aanpak sanering asbestweg’ opgesteld (kenmerk 23214016pva, d.d. 7 dec. 2022). Het Plan van aanpak 
heeft geresulteerd in een ‘Waarschuwingsbrief Besluit asbestwegen milieubeheer’ (ILenT, kenmerk 622381, 
12 december 2022). 
 
In februari 2023 is door Sagro Zeeuws-Vlaanderen B.V. de asbestweg gesaneerd; de sanering bestond uit 
het ontgraven van het met asbest verontreinigde puin tot gehalten <interventiewaarde (zijnde 100 
mg/kgds). In totaal is ca. 167 m³ (286,78 ton) verontreinigd puin ontgraven en afgevoerd naar Attero 
Tilburg. De ontgraving is niet aangevuld. Ter controle of de verontreiniging met asbest voldoende was 
gesaneerd, zijn controlemonsters genomen van de putbodem en van enkele putwanden. Het 
controlemonster van de noordelijke putwand W01 bevatte een asbestgehalte van 160 mg/kgds, waarbij in 
de fractie <0,5 mm (SEM-fractie) ook vezels zijn waargenomen. 
 
Omdat putwand W01 op basis van visuele waarnemingen geclassificeerd werd als ‘bodem’ (<50% 
bijmenging), is geconcludeerd dat door de overschrijding van de interventiewaarde achter putwand W01 
vermoedelijk sprake was van een geval van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet 
bodembescherming. De omvang van het vermoedelijke ‘geval’ werd geraamd op ca. 25 m³. 
 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar voornoemde 
rapportages welke in bezit zijn van de opdrachtgever. 
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Om te komen tot een pragmatische aanpak is door SMA Zeeland B.V. op 5 april 2023 per e-mail aan de 
RUD Zeeland (bevoegd gezag Wet bodembescherming) voorgesteld om voor het vermoedelijke geval van 
ernstige bodemverontreiniging een BUS-melding in te dienen, om vervolgens de met asbest verontreinigde 
grond te saneren middels ontgraving. 
 
Volgens een e-mail van 4 mei 2023 heeft de RUD Zeeland niet ingestemd met het voorstel en verlangt zij 
een nader asbestonderzoek ter afperking van de bodemverontreiniging met asbest. De RUD Zeeland heeft 
aangegeven dat de te graven inspectiesleuven wel gebruikt mogen worden voor het ‘vastleggen van de 
eindsituatie in horizontale richting tijdens de uitvoering van de bodemsanering. Een verticale afperking cq. 
verificatie moet dan nog wel na de sanering plaatsvinden’. 
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3. OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN NADER ASBESTONDERZOEK NEN 5707 
 
 
3.1 Onderzoeksopzet 
 
Middels het nader asbestonderzoek kan per Ruimtelijke Eenheid (RE) van max. 1.000 m2 het gemiddeld 
gewogen asbestgehalte worden bepaald, waaruit vervolgens blijkt of er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging conform de Wet bodembescherming. 
 
Op basis van de beschrijving in het evaluatieverslag van SMA Zeeland B.V. wordt het voor asbest verdachte 
terreindeel direct achter putwand W01, met een oppervlakte van ca. 25 m², beschouwd als RE1. Omdat 
bij RE1 sprake is van een beperkte oppervlakte, kan volgens paragraaf 7.2.2 en tabel 6 in paragraf 6.4.4 
in de NEN 5707 worden volstaan met het graven van 2 inspectiesleuven (2m x 0,3m) binnen deze RE. De 
inspectiesleuven worden gegraven direct ten noorden en oosten achter putwand W01 van de gesaneerde 
asbestweg en er worden grond(meng)monsters verzameld. 
 
Voor de horizontale inkadering van de verontreiniging en met het oog op de horizontale verificatie na de 
nog uit te voeren aanvullende bodemsanering, worden rondom RE1 vooralsnog drie inspectiesleuven 
gegraven en worden ook daar grondmonsters verzameld. In zuidelijke richting is reeds sprake van een 
horizontale afperking aangezien de daar aanwezige asbestweg is verwijderd en de ontgraving niet 
aangevuld is. Op basis van de maximale ontgravingsdiepte ter plaatse van de reeds gesaneerde asbestweg 
wordt ervan uitgegaan dat de onderzijde van de verdachte (bodem)laag zich op een diepte van tenminste 
1,0 m-mv bevindt. 
 
In tabel 1 zijn de werkzaamheden van het nader asbestonderzoek samengevat weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht uit te voeren veldwerkzaamheden en analyses nader asbestonderzoek 

Locatie Norm – Strategie Inspectiesleuven (2m x 0,3m) Analyses* 

RE1, opp. 25 m² 
 

NEN 5707 – 
nader onderzoek 

2x tot onderzijde verdachte laag 
(tot ca. 0,5 m-mv) 
 
3x tot ca. 0,5 m-mv (afperking rondom) 

2x asbest (<20 mm) 
2x SEM (<0,5 mm) 
 
1x asbest (<20 mm) 

Verklaring tabel: 
-* :  het werkelijk benodigde aantal analyses wordt bepaald aan de hand van de waarnemingen tijdens de uitvoering van 

het nader asbestonderzoek. 

 
Als asbestverdacht (plaat)materiaal >20 mm (AVM) wordt waargenomen in de opgegraven grond, dan zal 
ook een analyse op dat AVM plaatsvinden voor de correcte berekening van het asbestgehalte in de grond. 
 
Voorafgaande aan het nader asbestonderzoek wordt een V&G-plan opgesteld, dat door een Hogere 
Veiligheidskundige beoordeeld en goedgekeurd dient te worden (i.v.m. de risico’s door het asbest). 
 
Het te onderzoeken terreindeel wordt vooralsnog afgezet met een lint. De werkzaamheden worden als volgt 
uitgevoerd: 

 De graafwerkzaamheden worden machinaal uitgevoerd. 
 De grond wordt in dunne lagen ontgraven en machinaal gezeefd over 20 mm, waarbij het 

uitgezeefde deel wordt geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal (fractie 
>20 mm). 

 De gezeefde grond en eventueel aanwezige asbestverdachte materialen worden bemonsterd voor 
de analyse op asbest. Als asbestverdacht materiaal (fractie >20 mm) wordt aangetroffen, dient dat 
eveneens geanalyseerd te worden op asbest voor een correcte berekening van het totale 
asbestgehalte. 

 Na de inspectie wordt de grond teruggeplaatst en zoveel mogelijk aangedrukt. 
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3.2 Uitvoering veldwerk 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 
en 2018 en zijn uitbesteed aan BodemBasics B.V. te Oosterhout. De uitvoerend veldmedewerkers, dhr. 
C.A.P. Snoeren en dhr. A.M.J. Koolen, zijn in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving 
onder certificaatnr. NC-SIK-20330. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 10 juli 2023. Voorafgaande aan het graven van de 
inspectiegaten is een maaiveldinspectie uitgevoerd; daarbij zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 
Voor het nader asbestonderzoek zijn in RE1 de inspectiesleuven SL01 en SL02 gegraven. Ter horizontale 
afperking zijn rondom RE1 de inspectiesleuven SL03 t/m SL05 gegraven. Omdat ter plaatse van de 
inspectiesleuven SL01, SL04 en SL05 geen ‘bodem’ maar een puinpakket werd aangetroffen (>50% 
bijmenging), zijn binnen de nog beschikbare tijd aanvullend de inspectiesleuven SL06 t/m SL08 gegraven 
om een indicatie te krijgen over de oppervlakte van het aanwezige puinpakket. De sleuven SL06 t/m SL08 
zijn daarbij niet tot aan de onderzijde van het puinpakket gegraven; er is gestopt met graven zodra in de 
sleuf het puinpakket zichtbaar werd. De situering van de inspectiesleuven is weergegeven op de tekeningen 
in bijlage 1.2. 
 
De inspectiesleuven zijn machinaal gegraven en hebben de afmetingen van ca. 2,0 x 0,4 meter. De sleuven 
SL01 t/m SL05 hebben een diepte van 1,0 m-mv. De indicatieve sleuven SL06 t/m SL08 hebben een diepte 
van 20 cm. De opgegraven grond en puin is machinaal gezeefd en visueel beoordeeld op de aanwezigheid 
van asbestverdacht (plaat)materiaal (AVM); onder AVM wordt materiaal verstaan dat op basis van 
voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten. Van de gegraven 
inspectiesleuven zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. 
 
In navolgende tabel is per inspectiesleuf een beschrijving van de bodemopbouw weergegeven en is de 
hoeveelheid aangetroffen asbestverdachte materialen en het percentage grove fractie (>20 mm) vermeld. 
 
Tabel 2 Overzicht bodemopbouw, hoeveelheid grove fractie en aangetroffen AVM 

Inspectie-
sleuven 

Diepte 
(m-mv) Bodemtype GF Aangetroffen materialen 

SL01 0,00 - 0,90 Puin (uiterst) 65% 3 stukjes, 52 gram (veldgewicht) 

 0,90 - 1,00 Klei, matig zandig - - 

SL02 0,00 - 0,08 Klinker - - 

 0,08 - 0,15 Zand - - 

 0,15 - 1,00 Klei, matig zandig - - 

SL03 0,00 - 0,20 Klei, matig zandig, baksteenpuin 10% - 

 0,20 - 1,00 Klei, matig zandig - - 

SL04 0,00 - 0,70 Puin (uiterst) 65% 1 stukje, 8 gram (veldgewicht) 

 0,70 - 1,00 Klei, matig zandig - - 

SL05 0,00 - 0,70 Puin (uiterst) 65% - 

 0,70 - 1,00 Klei, matig zandig - - 

SL06# 0,00 - 0,20 Puin (uiterst) - - 

SL07# 0,00 - 0,20 Puin (uiterst) - - 

SL08# 0,00 - 0,20 Puin (uiterst) - - 

Verklaring tabel: 
GF: percentage grove fractie (>20 mm). In de fijne fractie <20 mm is visueel echter ook puin zichtbaar, waardoor het 

totale percentage puin feitelijk hoger ligt 
#: geen inspectie van het opgegraven materiaal, sleuven zijn gegraven ter indicatie van de mogelijke omvang van het 

puinpakket 
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3.3 Uitvoering analytisch onderzoek 
 
Op basis van de “bodemopbouw” en de zintuiglijke waarnemingen tijdens het graven van de 
inspectiesleuven is RE1 opnieuw vastgesteld. De gewijzigde RE1 bestaat voor het in dit rapport beschreven 
nader asbestonderzoek vanwege de grote hoeveelheid puin uit de inspectiesleuven SL01, SL04 en SL05, 
terwijl inspectiesleuf SL02, door het ontbreken van puin, nu beschouwd kan worden als een horizontaal 
inkaderende inspectiesleuf. Door deze wijziging verandert de oppervlakte van RE1 van <25 m² naar 
tenminste 60 m². 
 
Omdat in inspectiesleuf SL03 alleen baksteenpuin is waargenomen, wat visueel sterk afwijkt van het puin 
uit de inspectiesleuven SL01 en SL04 t/m SL08, en omdat baksteenpuin volgens bijlage A.4 van de NEN 
5707 niet verdacht is voor asbest, is inspectiesleuf SL03 buiten beschouwing gelaten bij het nader 
asbestonderzoek. 
 
Op basis van de visuele waarnemingen en de “bodemopbouw” in de verschillende inspectiesleuven zijn in 
totaal drie grond- en puinmengmonsters samengesteld. Ook zijn eventueel aangetroffen asbestverdachte 
materialen per inspectiesleuf verzameld voor analyse. De resultaten van de uitgevoerde analyses en de 
gewogen asbestgehalten zijn in navolgende tabel weergegeven. Het analysecertificaat en de uitgebreide 
toetsing cq. berekening van de asbestgehalten zijn bijgevoegd in bijlage 3 en 4. 

Tabel 3 Overzicht grond- en materiaalmonsters en analyseresultaten 

Monster 
Inspectiesleuven 
(diepte in m-mv) 

Toelichting 
Analyseresultaat, 
gewogen asbestgehalte 

AMM01-1 
SL01 (0,00 - 0,90) 
SL04 (0,00 - 0,70) 
SL05 (0,00 - 0,70) 

Puin met in totaal 4 stukjes plaatmateriaal in de 
sleuven SL01 (3x) en SL04 (1x) 

0,3 mg 
(hechtgebonden chrysotiel) 

SL01-1 SL01 (0,00 - 0,90) 
Materiaalmonster 3 stukjes AVM 
(veldgewicht 52 gram) 

5.700 mg 
(hechtgebonden chrysotiel) 

SL02-1 SL02 (0,15 - 1,00) Klei, visueel onverdacht Geen asbest aangetoond 

SL03-1 SL03 (0,00 - 0,20) Klei met baksteenpuin 
Niet geanalyseerd, baksteenpuin is niet 
verdacht voor asbest 

SL04-1 SL04 (0,00 - 0,70) 
Materiaalmonster 1 stukje AVM 
(veldgewicht 8 gram) 

1.300 mg 
(hechtgebonden chrysotiel) 

Verklaring tabel: 
AVM: asbestverdacht materiaal >20 mm 

 
Omdat puinmengmonster AMM01-1 samengesteld is met puin uit inspectiesleuven waarin ook asbest in de 
grove fractie >20 mm is aangetoond, is het nodig om de gemiddeld gewogen asbestgehalten (fijne fractie 
én grove fractie) in deze inspectiesleuven te berekenen. Bij die berekening heeft een correctie 
plaatsgevonden vanwege de uitgezeefde grove puinfractie (> 20mm). 
 
Uit de aanvullende berekening (opgenomen in bijlage 4) blijkt dat het gemiddeld gewogen gehalte in RE1 
(puinmengmonster AMM01 + materiaalmonsters SL01-1 en SL04-1) 2,24 mg/kgds bedraagt. Door 
significante verschillen in het aantal stukjes AVM binnen deze RE moet echter het hoogst gewogen gehalte 
(5,07 mg/kgds) worden getoetst aan de interventiewaarde; zowel het gemiddeld gewogen gehalte als het 
hoogst gewogen gehalte aan asbest ligt ruim lager de interventiewaarde van 100 mg/kgds. 
 
Voor de horizontaal afperkende inspectiesleuf SL02 (grondmonster SL02-1) geldt dat daarin visueel en 
analytisch geen asbest is aangetoond. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In opdracht van dhr. G. Fieret heeft Inventerra in juli 2023 een nader asbestonderzoek conform de NEN 
5707 verricht op de locatie aan de Knol 15 te Hoek. 
 
Aanleiding voor het uitvoeren van het nader asbestonderzoek zijn de resultaten van een recent uitgevoerde 
sanering van een met asbest verontreinigde puinlaag (een zogenaamde ‘asbestweg’) ten westen van de 
schuur op het terrein van Knol 15. Uit het naderhand opgestelde evaluatierapport bleek dat in putwand 
W01, aan de noordzijde van de ontgraving, het asbestgehalte de interventiewaarde in grond overschrijdt. 
Door de saneringsaannemer is aangegeven dat achter putwand W01 vermoedelijk sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging met asbest, waarvan de oppervlakte ingeschat werd op 25 m². 
 
Het doel van het nader asbestonderzoek is het vaststellen van het gemiddeld gewogen asbestgehalte ter 
plaatse van het vermoedelijke geval van ernstige bodemverontreiniging (het terreindeel direct ten noorden 
van putwand W01). Naast het bepalen van het gemiddelde gehalte aan asbest per RE wordt een grove 
indicatie van de omvang van de verontreiniging verkregen. 
 
Op basis van het uitgevoerde nader asbestonderzoek wordt geconcludeerd dat, in tegenstelling tot wat na 
de sanering van de asbestweg is geconcludeerd, ten noorden van de gesaneerde asbestweg geen sprake 
is ‘bodem’ (<50% bijmenging met bodemvreemd materiaal) maar van een puinpakket. Met de indicatieve 
inspectiesleuven SL06 t/m SL08 kon de horizontale begrenzing van dat puinpakket in westelijke en 
noordelijke richting niet worden vastgelegd binnen de voor het nader onderzoek beschikbare tijd. Gezien 
de grootte van de vroegere bebouwing en de waarnemingen tijdens het uitgevoerde nader 
asbestonderzoek, moet er rekening mee worden gehouden dat het puin mogelijk aanwezig is over een 
oppervlakte van meer dan 200 m². 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens het graven van de inspectiesleuven SL01 t/m SL05 is 
de oorspronkelijke RE1 (het veronderstelde geval van ernstige bodemverontreiniging direct achter putwand 
W01, opp. <25 m²) opnieuw vastgesteld. Uit de asbestanalyses blijkt dat het puinpakket in de nieuw 
vastgestelde RE1 (inspectiesleuven SL01, SL04 en SL05) visueel en analytisch verontreinigd is met asbest; 
de verontreiniging met asbest wordt vrijwel geheel veroorzaakt door asbesthoudend plaatmateriaal in de 
grove fractie >20 mm. Zowel het gemiddeld gewogen asbestgehalte (2,24 mg/kgds) als het hoogst 
gewogen asbestgehalte (5,07 mg/kgds) overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Ter plaatse van de horizontaal afperkende inspectiesleuf SL02 (direct ten oosten van putwand W01, 
oorspronkelijk behorend tot RE1) bevat de bodem tot 1,0 m-mv visueel en analytisch geen asbest. 
 
Resumé 
Omdat in RE1, het met puin verharde terreindeel direct ten noorden van de met asbest verontreinigde 
putwand W01 van de gesaneerde asbestweg, de interventiewaarde niet meer wordt overschreden en 
slechts in twee sleuven een beperkt aantal stukjes asbesthoudend plaatmateriaal is waargenomen, wordt 
het niet aannemelijk geacht dat buiten de onderzochte RE1 een verontreiniging met asbest aanwezig zal 
zijn met gehalten boven de inventiewaarde. Het uitvoeren van verder asbestonderzoek wordt om die reden 
niet noodzakelijk geacht. 
 
Voor de met asbest verontreinigde putwand W01 geldt dat die nog verder ontgraven moet worden, omdat 
de interventiewaarde in het betreffende wandmonster nog wordt overschreden. Omdat het asbestgehalte 
in inspectiesleuf SL01 slechts 5,07 mg/kgds bedraagt en in inspectiesleuf SL02 geen asbest is aangetoond, 
hoeft putwand W01 slecht in beperkte mate aanvullend ontgraven te worden om de verontreiniging met 
asbest te verwijderen tot een gehalten <interventiewaarde. Conform het door de RUD Zeeland gestelde 
kunnen de inspectiesleuven SL01 en SL02 op basis van de analyseresultaten van onderhavig nader 
asbestonderzoek daarbij als horizontale begrenzing worden aangehouden. 
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Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er na het wat verder ontgraven van putwand W01 voor het terrein 
van Knol 15 naar onze mening geen belemmeringen voor het gebruik ‘wonen met tuin’. Geadviseerd wordt 
om de uitkomsten van dit nader asbestonderzoek ter beoordeling en goedkeuring voor te leggen aan het 
bevoegd gezag, in deze de RUD Zeeland. 
 
Dit nader asbestonderzoek is uitgevoerd onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit). 
Het betreft echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond van de locatie kan door derden, ongeacht de 
resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden en/of een 
onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met 
eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie 
hierover kunt u zich tot Inventerra wenden. 



 

B I J L A G E N 
 
 

Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

Bijlage 1.1 Omgevingskaart en kadastrale gegevens 
Bijlage 1.2 Situatietekening(en) 
Bijlage 1.3 Foto’s 

Bijlage 2 Boorprofielen 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

Bijlage 5 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

  



 

Bijlage 1.1 Omgevingskaart en kadastrale gegevens 

  



 

Omgevingskaart  

 
 Deze kaart is noordgericht. 
      Hier bevindt zich de onderzoekslocatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 juli 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Terneuzen
K
4429

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 23-6009



 

Bijlage 1.2 Situatietekening(en) 
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PROJECT

TITEL

BIJLAGE

PROJECTNR.

SCHAAL

FORMAAT

DATUM

A4

23-2161

Positie inspectiesleuven

Nader asbestonderzoek
Knol 15 te Hoekontgravingscontour sanering asbestweg

grens RE1 o.b.v. evaluatierapport sanering asbestweg

6

1

2

3,4,5

10 7,8,9



 

Bijlage 1.3 Foto’s 
 
Foto 1 - Overzicht Foto 2 - Overzicht 

  
 
Foto 3– sleuf SL01 Foto 4– sleuf SL01 Foto 5– sleuf SL01 Foto 6 – sleuf SL02 

    
 
Foto 7– sleuf SL05 Foto 8– sleuf SL05 Foto 9– sleuf SL05 Foto 10 – sleuf SL06  

    
 
  
 
 

 
 



 

Bijlage 2 Boorprofielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 

worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 

• Sporen <1% 

• Zwak <5% 

• Matig 5 – 15% 

• Sterk 15 – 50% 

• Uiterst 50 – 80% 

• Volledig >80% 

 



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectnummer: 23-2161

Boring: SL01

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0

50

100

1

gazon0

Zwak antropogeen asbestverdacht

materiaal houdend, uiterst

antropogeen puinhoudend en zwak

antropogeen kleihoudend, geen

olie-water reactie, Graafmachine,

GF 65%, AMM01

90

Matig zandige klei, geen olie-water

reactie, bruinig grijs, Graafmachine
100

Boring: SL02

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0

50

100

1

klinker0

Geen olie-water reactie,

Graafmachine
8

Zwak siltig, matig fijn zand, geen

olie-water reactie, bruinig grijs,

Graafmachine

15

Matig zandige klei, geen olie-water

reactie, grijsachtig bruin,

Graafmachine

100

Boring: SL03

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0

50

100

1

gazon0

Matig zandige klei, matig

antropogeen baksteenhoudend, geen

olie-water reactie, bruinig grijs,

Graafmachine, GF 10%
20

Matig zandige klei, geen olie-water

reactie, bruinig grijs, Edelmanboor

100

Boring: SL04

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0

50

100

1

gazon0

Uiterst antropogeen puinhoudend,

zwak antropogeen kleihoudend en

zwak antropogeen asbestverdacht

materiaal houdend, geen olie-water

reactie, Graafmachine, GF 65%,

AMM01

70

Matig zandige klei, geen olie-water

reactie, bruinig grijs, Graafmachine

100



Projectnaam: Knol 15 te Hoek

Projectnummer: 23-2161

Boring: SL05

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0

50

100

gazon0

Uiterst antropogeen puinhoudend,

zwak antropogeen kleihoudend en

zwak antropogeen asbestverdacht

materiaal houdend, geen olie-water

reactie, Graafmachine, GF 65%,

AMM01

70

Matig zandige klei, geen olie-water

reactie, bruinig grijs, Graafmachine

100

Boring: SL06

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0
gazon0

Uiterst antropogeen puinhoudend en

zwak antropogeen kleihoudend, geen

olie-water reactie, Graafmachine,

Gestaakt, omvang nog niet in beeld
20

Boring: SL07

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0
gazon0

Uiterst antropogeen puinhoudend en

zwak antropogeen kleihoudend, geen

olie-water reactie, Graafmachine,

Gestaakt, omvang nog niet in beeld
20

Boring: SL08

Boormeester: A.M.J. Koolen

Datum plaatsing: 10-7-2023

0
gazon0

Uiterst antropogeen puinhoudend en

zwak antropogeen kleihoudend, geen

olie-water reactie, Graafmachine,

Gestaakt, omvang nog niet in beeld
20



 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. Jos Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 14-Jul-2023

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 11-Jul-2023

Knol 15 te Hoek

23-2161
2023102157/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Knol 15 te Hoek
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1/2

23-2161

Analysecertificaat

14-Jul-2023/15:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jul-2023

2023102157/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)

82.1% (m/m) 88.8 99.0 98.1Droge stof (Extern)
2)2)

22077g 13720Droge massa aangeleverd monster
2)2)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.2mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
2)2)

0.4mg/kg ds 0.7Totaal asbest (bovengrens)
2)2)

0.2mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
2)2)

0.4mg/kg ds 0.4Serpentijn bovengrens
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
2)2)

0.0mg/kg ds 0.4Amfibool bovengrens
2)2)

mg 0 0Totaal Amfibool ondergrens
2)2)

mg 0 0Totaal Amfibool bovengrens
2)2)

mg 4464 1050Totaal Serpentijn ondergrens
2)2)

mg 6890 1575Totaal Serpentijn bovengrens

Overig onderzoek(externe bron)
3)

kg 15.4In behandeling genomen hoeveelheid
3)

mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)

mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
3)

mg 0.0Asbest fractie >20mm
3)

mg 0.0Asbest (som)
3)

mg/kg ds <0.4Asbest in grond
3)

mg/kg ds <0.4Totaal gehalte asbest
3)

mg/kg ds <0.4Serpentijn concentratie
3)

mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
3)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
3)

mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
3)3)

3 1Aantal stuks
3)3)

g 52.4 10.5Massa onderzocht materiaal

1

2

3

4

AMM01-1 (0-90)

SL02-1 (15-100)

SL01-1 (0-90)

SL04-1 (0-70) 13741972

13741971

13741970

13741969

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond



Knol 15 te Hoek

1 2 3 41)

2/2

23-2161

Analysecertificaat

14-Jul-2023/15:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jul-2023

2023102157/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

3)3)
mg 0.0 0.0Amfibool massa asbest

3)3)
mg 5677 1312Serpentijn massa asbest

4)
26.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid

4)
0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm

4)
0.0mgAsbest fractie 1-2mm

4)
13mgAsbest fractie 2-4mm

4)
29mgAsbest fractie 4-8mm

4)
0.0mgAsbest fractie 8-20mm

4)
0.0mgAsbest fractie >20mm

4)
42mgAsbest (som)

4)
0.3mg/kg dsAsbest in puin

4)
0.3mg/kg dsTotaal gehalte asbest

4)
0.3mg/kg dsSerpentijn concentratie

4)
0.0mg/kg dsAmfibool concentratie

4)
0.3mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden

4)
0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

AMM01-1 (0-90)

SL02-1 (15-100)

SL01-1 (0-90)

SL04-1 (0-70) 13741972

13741971

13741970

13741969

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

RF



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023102157/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13741969 AMM01-1 (0-90)

AMM011845540MG 1 0  90 10-Jul-2023

AMM011845539MG 2 0  90 10-Jul-2023

 13741970 SL02-1 (15-100)

SL021845541MG 1 15  100 10-Jul-2023

 13741971 SL01-1 (0-90)

SL010030789AG 1 0  90 10-Jul-2023

 13741972 SL04-1 (0-70)

SL040030788AG 1 0  70 10-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.
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NL-3771NB Barneveld
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www.eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023102157/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 4)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023102157/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verzamel NEN5898 (2016) ext

Overig onderzoek(externe bron)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016 ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7809365
Uw referentie : SL02-1 (15-100)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : R.K.
Analysedatum : 13-07-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15450 g
Droge massa aangeleverde monster : 13720 g
Percentage droogrest : 88,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 12428,3 92,4 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 461,2 3,4 110,8 24,02 0 0,0
1-2 mm 104,2 0,8 35,0 33,59 0 0,0
2-4 mm 210,4 1,6 210,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 104,0 0,8 104,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 136,2 1,0 136,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13444,3 100,0 609,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581154
Uw project omschrijving : 2023102157-23-2161
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UWOW-PEYY-WBVA-FEBU Ref.: 1581154_certificaat_v1



Monstercode : 7809366
Uw referentie : SL01-1 (0-90)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2023

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : D.P.
Datum geanalyseerd : 11-07-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 52,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 52,4 g
Percentage droogrest : 99,05 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 42,7 hecht chrysotiel 10-15 1 5337,5 0,0

cement met
cellulosevezels 9,7 hecht chrysotiel 2-5 2 339,5 0,0

Totaal 52,4 3 5677,0 0,0
Ondergrens 4464 0
Bovengrens 6890 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5700 0,0 5700
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5700 0,0

Totaal massa asbest: 5700 mg

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581154
Uw project omschrijving : 2023102157-23-2161
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UWOW-PEYY-WBVA-FEBU Ref.: 1581154_certificaat_v1



Monstercode : 7809367
Uw referentie : SL04-1 (0-70)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2023

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : D.P.
Datum geanalyseerd : 11-07-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 10,5 g
Percentage droogrest : 98,13 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 10,5 hecht chrysotiel 10-15 1 1312,5 0,0

Totaal 10,5 1 1312,5 0,0
Ondergrens 1050 0
Bovengrens 1575 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1300 0,0 1300
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1300 0,0

Totaal massa asbest: 1300 mg

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581154
Uw project omschrijving : 2023102157-23-2161
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UWOW-PEYY-WBVA-FEBU Ref.: 1581154_certificaat_v1



Monstercode : 7809364
Uw referentie : AMM01-1 (0-90)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : R.K.
Analysedatum : 13-07-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 26890 g
Droge massa aangeleverde monster : 22077 g
Percentage droogrest : 82,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 19224,0 87,9 12,6 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 347,6 1,6 47,8 13,75 0 0,0
1-2 mm 413,4 1,9 124,8 30,19 0 0,0
2-4 mm 450,4 2,1 304,4 67,58 2 13,1
4-8 mm 787,0 3,6 787,0 100,00 1 28,8
8-20 mm 649,0 3,0 649,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 21871,4 100,0 1925,6 3 41,9

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,3 0,0 0,3
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,3 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581154
Uw project omschrijving : 2023102157-23-2161
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UWOW-PEYY-WBVA-FEBU Ref.: 1581154_certificaat_v1



Monstercode : 7809364
Uw referentie : AMM01-1 (0-90)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2023

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581154
Uw project omschrijving : 2023102157-23-2161
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UWOW-PEYY-WBVA-FEBU Ref.: 1581154_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : AMM01-1 (0-90)
Monstercode : 7809364

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7809365 SL02-1 (15-100) SL02 .15-1 1845541MG

7809366 SL01-1 (0-90) SL01 0-.9 0030789AG

7809367 SL04-1 (0-70) SL04 0-.7 0030788AG

7809364 AMM01-1 (0-90) AMM01 0-.9 1845540MG
AMM01 0-.9 1845539MG
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Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest verzamelmonster : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Analysemethoden Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
  



 

Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- 

en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 

zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 

zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens 

uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 

geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 

niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen 

te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het 

lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 

waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De 

interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 

de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 

interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit 

aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 

gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987, voor asbest geldt: ontstaan vanaf 1993) dienen conform de 

zorgplicht in de Wet Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk 

van de ernst van de verontreiniging of spoedeisendheid. Nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen dienen zo goed als mogelijk 

ongedaan gemaakt te worden.  

 

Bij zogeheten historische gevallen (veroorzaakt vóór 1987) dienen in principe alleen ernstige gevallen van bodemverontreiniging op 

termijn te worden gesaneerd, waarbij een verontreiniging functiegericht gesaneerd kan worden. Bij een historische verontreiniging is 

sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd is 

in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt dat sprake is van een geval 

van ernstige verontreiniging zodra het asbestgehalte binnen een in het asbestbodemonderzoek onderscheiden ruimtelijke eenheid (RE) 

de interventiewaarde (100 mg/kgds) overschrijdt; het volumecriterium is niet van toepassing. Het tijdstip van sanering (van een 

historische verontreiniging) wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s die aanwezig zijn voor 

mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de verontreinigde locatie, 

bodemopbouw en geohydrologie (locatie-specifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering ontstaan bij een 

functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een verzekeringsmaatschappij sanering 

worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de 

kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 

bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



Berekening asbestgehalte

Algemene projectgegevens

Projectnummer: 23-2161

Locatie Knol 15 te Hoek

RE: RE1

Algemene veldgegevens Schatting inspectie efficientie

zeven Indien zeven in het veld over 20 mm 100%

Inspectie-efficiëntie Laag (%): 100 % zand droog, los, geen vegetatie 90% - 100%

Hoog (%): 100 % Vochtig, vastgerereden, vegetatie 70% - 90%

Soortelijk gewicht (ton/m³) 1,85 ton/m³ Klei/leem/veen droog, los, geen vegetatie 70% - 90%

Vochtig, vastgerereden, vegetatie 50% - 70%

n.a.: Niet aangetroffen

Gegevens veldwerk en materiaalmonster

Gegevens sleuf hoveelheid Veldwaarneming Analyseresultaten Resultaat 

Sleuf nr. lengte breedte hoogte  grond aantal asbest- droge gem. gewicht asbest (mg/kgds) gewogen gehalte

(meter) (meter) (meter) inhoud (m³) kg d.s. <20 mm >20 mm verdachte deeltjes stof % Serpentijn Amfibool totaal Serpentijn Amfibool (mg/kgds)

1 SL01 2,1 0,4 0,9 0,76 1148,3 489,5 909,1 3 82,1% 0,3 n.a. 0,3 5700 n.a. 5,07

2 SL04 2,1 0,4 0,7 0,59 893,1 380,7 707,1 1 82,1% 0,3 n.a. 0,3 1300 n.a. 1,56

3 SL05 2,1 0,4 0,7 0,59 893,1 380,7 707,1 n.a. 82,1% 0,3 n.a. 0,3 n.a. n.a. 0,11

4 SL05 0,00 0,0 n.a.

5 SL05 0,00 0,0 n.a.

6 SL05 0,00 0,0 n.a.

7 SL05 0,00 0,0 n.a.

8 SL05 0,00 0,0 n.a.

9 SL05 0,00 0,0 n.a.

10 SL05 0,00 0,0 n.a.

11 SL05 0,00 0,0 n.a.

12 SL05 0,00 0,0 n.a.

Som deeltjes en gewichten 4 7000 0

Gemiddeld gehalte 0,3 0 2,24

Resultaat

Totaal aantal asbestverdachtedeeltjes: 4

Hoeveelheid onderzochte grond uit sleuven: 2934 kg d.s.

Toetsing Poisson Op basis van significante afwijking binnen de RE moet formeel de hoogste concentratie getoetst worden

Gemiddeld gewogen gehalte 2,24 mg/kg d.s.

Hoogst gewogen gehalte 5,07 mg/kg d.s.

Resultaten zeving Verzamelmonster

kg gem. gewicht asbest (mg)
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Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt 

zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 

opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, 

protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe 

auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).  

 

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 

Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 

een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 

groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 

het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt 

aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan 

mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde 

worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken 

bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 

volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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Datum 

16 november 2023 

Behandeld door 

Mevr. ing. M. Penders 

G. Fieret Holding B.V. 

Knol 15 

4542 PX Hoek 

Ons kenmerk 

23-2161-B231118 

Uw kenmerk 

- 

Aantal bijlagen 

 

 

 

 

Onderwerp 

2 

Evaluatie sanering asbestweg Knol 15 te Hoek 

 

Geachte heer Fieret, 

 

 

Hierbij ontvangt u de evaluatie van de sanering van de resterende asbestweg op uw locatie.  

 

Beschrijving uitgangspunten en verontreinigingssituatie 

Ten westen van de schuur was een puinlaag aanwezig met hierin asbest (maximaal gevonden 

gewogen gehalte: 1 563 mg/kg.ds). Op grond van het Besluit asbestwegen milieubeheer was deze 

puinlaag saneringsplichtig. De sanering is op 21 t/m 23 februari 2023 uitgevoerd door Sagro Zeeuws-

Vlaanderen B.V. onder toezicht van een milieukundig begeleider van Deta Milieu BV, namens SMA 

Zeeland BV. Het doel van de sanering was het verwijderen van de puinlagen met gewogen gehalten 

asbest boven de grenswaarde van 100 mg/kgds.  

 

De saneringsdoelstelling is bereikt door conventioneel ontgraven, zoals beschreven in protocol SIKB 

BRL 7001 en met begeleiding zoals beschreven in protocol SIKB BRL 6001. De uiteindelijke 

ontgraving is op basis van de zintuiglijke waarnemingen van asbestpuin uiteindelijk ca. 167 m² in 

plaats van 120 m³ geworden. De ontgravingsput is nadien niet meer aangevuld. 

 

Het gehalte asbest in wand W01 (noordzijde) overschrijdt de interventiewaarde voor grond, vanwege 

zowel serpentijn als amfiboolasbest <20 mm. De gehalten asbest in de putbodem en in de overige 

putwanden voldeden wel aan de terugsaneerwaarde. 

 

De uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van de sanering zijn beschreven in het Eindrapport 

evaluatie sanering asbestweg Knol 15 Hoek, SMA-projectnummer 23224016eva, d.d. 13 maart 2023; 

het verslag is ter beoordeling voorgelegd aan ILT. 

 

Omdat volgens het evaluatierapport in putwand W01 sprake zou zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, is door Inventerra een nader asbestonderzoek uitgevoerd (rapport met 

kenmerk 23-2161-R01JV, d.d. 17 juli 2023). Uit dat onderzoek bleek dat op korte afstand achter 

putwand W01 de puinhoudende bodem nagenoeg geen asbest meer bevat (inspectiesleuf SL01, 

asbestgehalte 5 mg/kgds). In de horizontaal afperkende inspectiesleuf SL02, richting de schuur, is 

geen asbest aangetoond. Gezien de hoeveelheid puin in de grond (>50%) is door Inventerra 

geconcludeerd dat er plaatse van putwand W01 geen sprake was van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging conform de Wet bodembescherming, maar van een met asbest verontreinigde 

puinverharding (dus toch nog een asbestweg). 

  

Marienvdp


Marienvdp
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Beschrijving plan van aanpak verdere sanering 

Om verdere vertraging van de plannen met de locatie te voorkomen heeft ILT aangegeven om de 

melding met betrekking tot het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg opnieuw te 

aanvaarden en na aanvullende sanering af te ronden. 

 

Overeengekomen is om putwand W01 in horizontale richting verder te ontgraven, tot aan de 

afperkende inspectiesleuven SL01 en SL02 van het nader asbestonderzoek; in deze sleuven is 

respectievelijk een asbestgehalte van 5 mg/kgds en geen asbest aangetoond. Omdat de putbodem 

na de eerdere asbestsanering niet (meer) verontreinigd bleek met asbest, zal in verticale richting 

gegraven worden tot aan de onverdachte ondergrond (klei).  

 

Beschrijving uitvoering bodemsanering 

Op 26 oktober 2023 zijn de aanvullende saneringswerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden 

zijn uitgevoerd door Sagro uit Terneuzen, die ook de eerdere sanering ter plaatse heeft uitgevoerd. 

Er is 7,54 ton materiaal afgegraven en afgevoerd naar Attero Tilburg. In bijlage 1 is de 

begeleidingsbrief en de weegbon bijgevoegd. 

 

In bijlage 2 is aangegeven waar de ontgraving (gele arcering) tot 1 meter diep (klei) heeft 

plaatsgevonden. 

 

Onderstaand enkele foto’s die genomen zijn tijdens de sanering: 

   
 

Deze evaluatie dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan ILT. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,     Gecontroleerd door 

Inventerra       Inventerra 

 

        

         

         

Mevr. ing. M. Penders      Dhr. ing. J.G. Voorhorst  

Bedrijfsmanager/adviseur bodem    Projectleider bodemsanering 

Marienvdp
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2500 BD Den Haag 
 
Contactpersoon 
A. van den Berg 
Inspecteur 
angelique.vanden.berg@ILenT.nl 
 
Contactgegevens 
www.ilent.nl/contact 
T 088 489 00 00 
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622381 
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Bijlage(n) 
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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag   
 
Per mail verstuurd 
 
heer Fieret en mevrouw Roelse 
Knol 15 
4542 PX Hoek 
info@gfieretholding.nl 
 
cc: j.voorhorst@inventerra.nl 
 hseffelaar@smazeelandbv.nl 

 
Geachte heer Fieret en mevrouw Roelse, 
 
In mijn brief van 1 augustus 2023 heb ik u gewezen op een tekortkoming met 
betrekking tot het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg gelegen aan 
de Knol 15 te Hoek (Kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 
4429) waarvan u het eigendom heeft.  
  
Op 20 november 2023 heb ik het afsluitende evaluatierapport met betrekking tot 
deze weg ontvangen. Uit het evaluatieverslag blijkt dat de verontreinigingen 
volledig is ontgraven. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van het 
Besluit Asbestwegen milieubeheer. 
 
Ik heb vastgesteld dat u de geconstateerde tekortkoming heeft hersteld. In de 
bijgevoegde Lijst van tekortkomingen heb ik de status van de tekortkoming 
aangepast in "gecorrigeerd". 
 
 
Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/MARKTORDENING 

 
Mevrouw A. van den Berg 
Inspecteur 
 
In verband met het hybride werken is ervoor gekozen om deze brief in PDF per e-mail met 
lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken. Indien u deze brief op papier wenst te 
ontvangen kunt u dit aan mij kenbaar maken.  
  

  
Datum 4 december 2023 
Betreft Tekortkomingen voldoende hersteld 
  

Marienvdp
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Marienvdp


Marienvdp




 

 
Pagina 2 van 2 

 

Contactgegevens 
www.ilent.nl/contact 
T 088 489 00 00 
 
Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 
 
Ons kenmerk 
622381 
 
Uw kenmerk 
 
 
Bijlage(n) 

 

 
 

 
Lijst van tekortkomingen, 4 december 2023  
Besluit Asbestwegen milieubeheer  
Dhr. G. Fieret 
Knol 15 Hoek 
 
Tekortkomingen 
 
Regelgeving 
Artikel 2 Besluit 
Asbestwegen milieubeheer  

Categorie 
n.v.t. 

Status 
gecorrigeerd 
 

Uiterste oplosdatum  
 

Eis 
Beëindiging overtreding artikel 2 Besluit Asbestwegen milieubeheer 
Tekortkoming 
Het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg is verboden 
Bewijs 
Uit de door u gestuurde informatie blijkt dat u de verontreiniging geheel heeft 
verwijderd. 
 
 
 

Marienvdp
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