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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
 
De aanleiding voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing betreft de voorgenomen bouw 
van een kantoorpand op het adres Informaticastraat ong. in Terneuzen. 
 
Op basis van de geldende beheersverordening “Oostelijke Kanaaloever, 3de wijziging” kent het 
plangebied de bestemming ‘Bedrijventerrein – A’ met het besluitvlak ‘Bedrijventerrein – A van 
categorie 1 – 3.1’. Ter plaatse zijn uitsluitend bedrijven toegestaan. Een accountantskantoor wordt 
niet gezien als een bedrijf, maar als dienstverlening. Het realiseren van een kantoorpand is daarmee 
niet rechtstreeks toelaatbaar.  
 
Op 20 december 2022 heeft de gemeente Terneuzen per brief (kenmerk: 9288 / W-VOV220342) 
laten weten in principe medewerking te willen verlenen aan de ontwikkeling van voorafgaand 
initiatief, mits rekening wordt gehouden met de volgende aandachtspunten bij de verdere 
uitwerking: 
 

a) Uitstraling: in overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente een goed passend 
kantoorpand ontwerpen dat wat betreft omvang en uitstraling aansluit bij het bestaande 
straat- en bebouwingsbeeld en de entree van Terneuzen.  

b) Externe veiligheid: rekening houden met aanwezigheid van nabijgelegen tankstation waar 
ook LPG verhandeld wordt. Mogelijk heeft dit beperkingen voor het kantoorgebouw. We 
adviseren u vroegtijdig in overleg te gaan met de Veiligheidsregio Zeeland. 

c) Terreinindeling: parkeren, berging en fietsenstalling op eigen terrein af te wikkelen. 
d) Aanwezigheid omliggende bedrijven: het kantoor mag geen beperking opleveren voor 

omliggende bedrijven. 
e) Aanwezigheid monumentale fruitbomen: deze bomen maakten deel uit van een voormalige 

boerderij op deze locatie. Hoewel de fruitbomen niet gemeentelijk beschermd zijn, hebben 
ze wel een cultuurhistorisch en ecologische waarde. Het zou een meerwaarde zijn als u deze 
bomen of een deel ervan kunt integreren in het terreinontwerp. Bomen bieden verder 
voordelen bij het voorkomen van hittestress. 

 
Om het kantoorpand juridisch-planologisch mogelijk te maken, dient een omgevingsvergunning 
aangevraagd te worden om af te wijken van de geldende beheersverordening (uitgebreide 
procedure). Middels onderhavige ruimtelijke onderbouwing worden de afwijkingen ten opzichte van 
de beheersverordening nader onderbouwd.  
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
Het plangebied is gelegen in de Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen, gelegen in de gelijknamige 
gemeente Terneuzen op het bedrijventerrein Handelspoort. Het plangebied ligt circa 5 km ten oosten 
van de kern Hoek, circa 3 km ten noorden van de kern Sluiskil en circa 8 km ten noorden van de 
Nederlands – Belgische grens. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie F, 
perceelnummer 2133 en kent een oppervlakte van 3.182 m². 
 
Aan de noord- en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door vijvers. Aan de oostzijde wordt het 
plangebied begrensd door de Guido Gazellestraat en aan de westzijde door de Informaticastraat.  
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1.3 Geldende beheersverordening 
 
Ter plaatse van het plangebied vigeert de beheersverordening ‘’Oostelijke Kanaaloever, 3de 
wijziging’’, vastgesteld op 15 maart 2018. Op basis van de beheersverordening kent het plangebied 
de enkelbestemming ‘Bedrijventerrein – A’ met het besluitvlak ‘Bedrijventerrein – A van categorie 1 
– 3.1’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’. 
 
Daarnaast geldt voor dit perceel tevens de ‘’Facetbeheersverordening Parkeren Terneuzen’’, 
vastgesteld of 18 maart 2021, dat van toepassing is bij wijziging van gebruik, verbouw en 
nieuwbouw. 
 
Ook geldt voor dit perceel de ‘’Facetbeheersverordening Wonen Terneuzen’’, vastgesteld op 12 
oktober 2021. Het doel van het facetbeheersverordening is meer regie voeren op de woonvormen 
die in de geldende beheersverordening zijn toegestaan.   
 
Enkelbestemming 
De voor ‘Bedrijventerrein – A van categorie 1 – 3.1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor de 
uitoefening van bedrijven in de categorie 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
‘gezoneerd industrieterrein’. Ter plaatse zijn uitsluitend bedrijven toegestaan. Een bouwperceel mag 
worden gebouwd tot niet meer dan 80% van het perceel. De bouwhoogte van gebouwen mag niet 
meer bedragen dan 15 meter.  
 

Figuur 1: Aanduiding planlocatie 
 



4 
 

NL.IMRO.0715.OMGOKO09.ON01  Ruimtelijke onderbouwing Informaticastraat ong., Terneuzen 

Strijdigheid 

Ter plaatse van het plangebied vigeert de beheersverordening ‘’Oostelijke Kanaaloever, 3de 
wijziging’’. Op basis van de beheersverordening kent het plangebied de enkelbestemming 
‘Bedrijventerrein – A’ met besluitvlak ‘Bedrijventerrein – A van categorie 1 – 3.1’. Ter plaatse van het 
plangebied zijn uitsluitend bedrijven toegestaan. Een accountantskantoor wordt aangemerkt als 
dienstverlening en niet als bedrijf, derhalve is onderhavig planvoornemen in strijd met de vigerende 
beheersverordening. 
 
Het ontwikkelen van een nieuwbouw kantoor is wat betreft ligging, ook stedenbouwkundig, een 
logische plaats voor het nieuwe kantoor. Er staan aan deze zijde van het bedrijventerrein 
Handelspoort al meer kantoren. Aan de zuidzijde van het betreffende perceel staan het kantoor van 
Woongoed en het bedrijfspand van SieTec dat ook de uitstraling van een kantoor heeft. Wat 
noordelijker staat ook nog het grote kantoorpand van (voorheen) Neckerman. Het perceel ligt op een 
zichtlocatie langs een belangrijke ontsluitingsweg van Terneuzen. Hoewel het perceel de bestemming 
‘Bedrijventerrein – A van categorie 1 – 3.1’ heeft, is een eenvoudig bedrijfspand met dichte gevels, 
een loods, hier dus eigenlijk niet gewenst. Een nieuw kantoorpand dat aansluit bij de bestaande 
gebouwen aan deze zijde is een meer logische ontwikkeling. Tussen dit perceel en dat van SieTec 
blijft dan nog één perceel voorlopig onbebouwd. Voor dit perceel voert de gemeente gesprekken 
met een mogelijke koper. Dit pand zal ook de uitstraling van een kantoor krijgen. Het 
stedenbouwkundig plan is al afgestemd. 
 
Dubbelbestemming 
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende besluitvlakken, mede aangewezen voor het behoud en de bescherming van de 
archeologische waarden van de gronden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 2: Uitsnede vigerende beheersverordening 
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1.4 Leeswijzer 
 
De ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt 
ingegaan op de op de bestaande situatie. In hoofdstuk 3 wordt de toekomstige situatie omschreven. 
Een beschrijving en toetsing van het relevante beleidskader op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
niveau staat in hoofdstuk 4. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 de milieukundige randvoorwaarden en 
onderzoeken aan de orde. De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid worden in 
hoofdstuk 6 beschreven. 
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2. BESTAANDE SITUATIE 
 

2.1 Historische context 
 
Terneuzen is een stad in de provincie Zeeland grenzend aan de Westerschelde, waarbij de 
geschiedenis van het centrum van Terneuzen terug gaat naar het begin van de vorige eeuw. In deze 
periode was de binnenstad nog begrensd met vestingwerken. Tevens werd de binnenstad omringd 
door een oostelijke en westelijke kanaalarm aansluitend op de Westerschelde. Via de oostelijke 
kanaalarm was de stadshaven bereikbaar. Vervolgens werden in 1968 de kanalen verbreed en de 
nieuwe sluizen opgeleverd. Hierdoor maakte Terneuzen een gestage economische groei door. Door 
de komst van verschillende bedrijven is Terneuzen een belangrijk handels- en industriecentrum 
geworden en de grootste kern van Zeeuws-Vlaanderen. 
 

2.2 Ruimtelijke structuur omgeving 
 
Terneuzen ligt in Zeeuws-Vlaanderen aan de Westerschelde, aan de oostzijde van het kanaal Gent-
Terneuzen. Door haar belangrijke economische en industriële functie is Terneuzen de grootste kern 
van Zeeuws-Vlaanderen. Het centrum is het oudste gedeelte en ligt aan de noordzijde van de stad 
aan de Westerschelde. In de 20ste eeuw is vooral in zuidoostelijke richting uitgebreid. De industrie 
en bedrijvigheid is relatief grootschalig en ligt direct langs het kanaal. De kern Terneuzen lijkt, met 
uitzondering van DOW en Nieuw-Othene, opgespannen te liggen tussen het kanaal Gent- Terneuzen, 
de N61 en de Otheense Kreek. Vanaf het centrum wordt de bebouwing in zuidoostelijke richting 
steeds jonger. De woonwijken geven een goede weerspiegeling van hun bouwperiode, zowel in 
bouwstijl als ruimtelijke opzet. 
 
Het centrum, zijnde het oudste gedeelte van de stad Terneuzen, ligt zeer excentrisch ten opzichte 
van de rest van de stad. In het noordwesten ligt de binnenstad ingeklemd tussen de Westerschelde 
en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Tussen de Westerschelde en de binnenstad bevindt zich de 
Scheldeboulevard, die een belangrijke verkeersfunctie heeft. Ten noorden van de binnenstad ligt de 
oude veerhaven. 
 
Het bedrijventerrein ‘Handelspoort’ vormt de zuidwest hoek van de kern Terneuzen. Het 
bedrijventerrein bestaat voornamelijk uit industriële en dienstverlenende bedrijven, met enige 
horeca- en kantoorfuncties. 
 

2.3 Bestaande situatie 
 
Het plangebied is gelegen in de Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen, gelegen in de gelijknamige 
gemeente Terneuzen op het bedrijventerrein Handelspoort. Het plangebied ligt circa 5 km ten oosten 
van de kern Hoek, circa 3 km ten noorden van de kern Sluiskil en circa 8 km ten noorden van de 
Nederlands – Belgische grens. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie F, 
perceelnummer 2133 en kent een oppervlakte van 3.182 m². Het plangebied wordt ontsloten door 
de informaticastraat en is gelegen langs de N61 en de N290. 
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Aan de noord- en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door vijvers. Aan de oostzijde wordt het 
plangebied begrensd door de Guido Gezellestraat en aan de westzijde door de Informaticastraat. 
Momenteel is het plangebied onbebouwd en onverhard. Verder is de planlocatie gelegen tussen 
twee waterpartijen met enkel een vijftal fruitbomen welke deel uit hebben gemaakt van een 
voormalige boerderij op deze locatie. 
 

Figuur 3: Aanzicht planlocatie vanuit het oosten 

Figuur 4: Aanzicht planlocatie vanuit het westen 

Figuur 5: aanduiding bouwvlak huidige situatie 
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 
Onderhavig planvoornemen betreft de bouw van een kantoorpand, ten behoeve van een 
(accountants)bedrijf. Het beoogde kantoorpand zal deels bestaan uit 3 bouwlagen met een bruto-
vloeroppervlak van maximaal 1.500 m². De bouwlagen krijgen een oppervlakte van circa 485 m² per 
bouwlaag. De bouwhoogte bedraagt circa 11,5 meter. Hierbij is aangesloten op het ontwerp van het 
naastgelegen bedrijfspand van SieTec. 
 
Het beoogde gebouw wordt gesitueerd aan de noordoostzijde van het bouwvlak, waardoor het vijftal 
historische bomen, welke behoren tot de voormalige boerderij op deze locatie, in het gebied 
behouden blijven. Er worden geen extra bomen toegevoegd aan het plangebied. Het westelijke 
gedeelte van het plangebied, grenzend aan de Informaticastraat, wordt ingericht ten behoeve van de 
parkeervoorzieningen.  

 

 

 

 

 

  

Figuur 6: Terreinindeling 

Figuur 7: 3D situatietekening 
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4. BELEID 
 

4.1 Rijksbeleid 
 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR) is geheel opgenomen in deze nieuwe versie. Met de Nationale Omgevingsvisie geeft 
het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. 
De intentie van het Rijk is om met de NOVI een perspectief te bieden om grote maatschappelijke 
opgaven aan te pakken. Bij die opgaven kan worden gedacht aan grote en complexe opgaven met 
betrekking tot klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en 
woningbouw. 
 
Een centraal aspect van de NOVI is de focus op een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke 
leefomgeving. Werken op basis van integraliteit met betrekking tot verschillende vraagstukken in 
plaats van sectorale aanpakken voor individuele vraagstukken vormt de kern van deze nieuwe 
aanpak. Het streven naar integraliteit dat onderdeel is van de NOVI valt samen in vier verschillende 
prioriteiten waartussen een onderscheid wordt gemaakt in de NOVI, te weten: 

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
• Duurzaam economisch groeipotentieel; 
• Sterke en gezonde steden en regio’s; 
• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 
Door het nationale karakter van de NOVI en de kleine schaal van onderhavig planvoornemen, heeft 
het voornemen nauwelijks raakvlak met dit nationale kader. Met onderhavig planvoornemen zijn 
geen nationale belangen in het geding. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening stelt het Rijk een aantal regels die zijn bedoeld 
om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Zij zijn 
dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van 
de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van 
bestemmingsplannen. Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 oktober 2012 
verder aangevuld. 
 
In het plangebied zijn geen nationale belangen in het geding. Het nationale ruimtelijke beleid heeft 
geen consequenties voor het planvoornemen. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 

Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) – de Ladder voor duurzame verstedelijking – geldt voor alle juridisch verbindende ruimtelijke 
plannen van decentrale overheden die (planologisch) nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk 
maken een bijzonder procesvereiste. 
 
Dit nationale belang houdt in dat, ten behoeve van een goed systeem voor ruimtelijke ordening, een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij besluiten plaats dient te vinden. Deze 
zorgvuldige afweging heeft tot doel om, vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
planologisch ongewenste versnippering en een onaanvaardbare leegstand te voorkomen. De Ladder 
voor duurzame verstedelijking is herzien en per 1 juli 2017 is de nieuwe ladder voor duurzame 
verstedelijking in werking getreden. 
 



10 
 

NL.IMRO.0715.OMGOKO09.ON01  Ruimtelijke onderbouwing Informaticastraat ong., Terneuzen 

Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ is in artikel 1.1.1, lid 1 sub i van het Bro gedefinieerd als: 
“ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.” 
 
De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of 
sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke 
besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan op grond van het voorheen geldende planologische 
regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. 
 
Ontwikkelingen die geen extra verstedelijking tot gevolg hebben, worden niet gezien als een 
stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. In beginsel is sprake van een nieuw beslag op ruimte 
als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er volgens het voorheen 
geldende planologische regime aanwezig was of gerealiseerd kon worden.  
 
Ter plaatse van het plangebied mag conform het geldende planologische regime reeds gebouwd 
worden. Het beoogde kantoorpand betreft derhalve geen nieuw beslag op de ruimte. Derhalve is er 
geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Verder toetsing aan de 
Ladder voor duurzame verstedelijking is niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Onderhavig planvoornemen is in lijn met het rijksbeleid. 
 

4.2 Provinciaal beleid 
 
Zeeuwse Omgevingsvisie 

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 12 november 2021 de Zeeuwse Omgevingsvisie 
vastgesteld. De Zeeuwse Omgevingsvisie is een strategische langetermijnvisie voor Zeeland en 
beschrijft de volle breedte van de leefomgeving en alle andere onderwerpen die van belang zijn voor 
de toekomst van Zeeland. Met het vaststellen van de ambities voor 2050 en de doelen voor 2030 legt 
de provincie de stip op de horizon vast. 
 
In de Omgevingsvisie staan de volgende ambities centraal: 

1. Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland 

• Verandering van de bevolkingssamenstelling en de noodzaak voor toegankelijke 
voorzieningen; 

• Vernieuwing van de Zeeuwse woningmarkt; 

• Noodzakelijk om barrières weg te nemen zodat alle Zeeuwen gemakkelijk deel 
kunnen nemen aan de samenleving; 

• Zorgen voor een schone, gezonde en veilige woonomgeving. 
2. Balans in de grote wateren en het landelijk gebied 

• Verbeteren van de balans tussen het gebruik en de draagkracht van land en water; 

• Herstel van biodiversiteit; 

• Ruimte voor duurzame ontwikkeling. 
3. Een duurzame en innovatieve economie 

• Hoogwaardig (her)gebruik van producten, grondstoffen en energie; 

• Sluiten van kringlopen. 
4. Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland 

• Aanpassen aan wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen; 

• Zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen. 
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Omgevingsverordening Zeeland 2018 

Op 14 maart 2023 hebben de Provinciale Staten van de provincie Zeeland de Provinciale 
Omgevingsverordening Provincie Zeeland 2018, 11e wijziging vastgesteld. De Omgevingsverordening 
richt zich – net zo breed als het Omgevingsplan – op de fysieke leefomgeving in de provincie Zeeland. 
Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen 
zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, 
maar ook op het gebied van mobiliteit, milieu, natuur, water en bodem.  
   
In de Omgevingsverordening staat een specifieke regel voor kantoorbestemmingen in 
bestemmingsplannen. De regel geldt voor nieuwe grootschalige, zelfstandige kantoren uitsluitend 
worden toegelaten in of direct aan de binnenstad van onder andere Terneuzen. In afwijking hiervan 
is vestiging aan toegangswegen naar het stadscentrum, dichtbij doorgaande wegen en aan de 
stadsranden bij de toegangswegen toegestaan indien in de toelichting bij het bestemmingsplan 
aannemelijk wordt gemaakt dat vestigingsruimte, mede gelet op de specifieke vestigingseisen, in de 
centra ontbreekt.  
 
Kantoren met meer dan 1.000 m² bruto vloeroppervlak waar niet-kantoorfuncties geen substantieel 
onderdeel uitmaken van het gebouw wordt aangemerkt als ‘grootschalig zelfstandig kantoor’. Het 
nieuw te bouwen kantoorpand krijgt een oppervlakte groter dan 1.000 m² en wordt derhalve 
aangemerkt als grootschalig zelfstandig kantoor.  
 
Initiatiefnemer heeft ambitie om te groeien naar een groter personeelsbestand. De groeiambitie 
behoeft een kantoorpand welke wordt aangemerkt als grootschalig zelfstandig kantoor. Het beoogde 
perceel staat al langere tijd te koop en daarbij is het gunstig gelegen wat betreft de bereikbaarheid 
en zichtbaarheid langs de Guido Gezellestraat nabij de toegangsweg tot Terneuzen. Daarbij kiest 
initiatiefnemer voor nieuwbouw omdat het op deze wijze een energiezuinig en milieuvriendelijk 
kantoorpand kan realiseren welke de initiatiefnemer wil laten aansluiten bij de identiteit en 
uitstraling van het bedrijf en de omliggende bebouwing.  
 
Middels een toekomstbestendig nieuwbouw kantoor aan de Informaticastraat kan initiatiefnemer de 
bedrijfsvoering langjarig op een duurzame manier voortzetten. Het casco van het nieuwbouw 
kantoor wordt ontworpen naar optimale flexibiliteit.  
 
Bestaande kantoren in of nabij het centrum van Terneuzen voldoen niet vestigingsruimte van de 
initiatiefnemer, mede gelet op de specifieke vestigingseisen zoals hierboven omschreven. Derhalve 
kan worden afgeweken van het bepaalde in de Omgevingsverordening onder artikel 2.5. Op basis van 
de afwijking kan geconcludeerd worden dat onderhavig planvoornemen in lijn is met de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018.  
 
Conclusie 

Onderhavig planvoornemen is in lijn met het provinciaal beleid. 
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4.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Terneuzen 2025 

Op 16 december 2010 is de Structuurvisie Terneuzen 2025 vastgesteld. De structuurvisie geeft 

richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied, waardoor voor eenieder in algemene 

zin duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Voor het gemeentebestuur is de 

structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor de 

inzet daartoe van uitvoeringsinstrumenten, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het 

beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van (bestuurs)overeenkomsten. De 

structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop het gemeentebestuur zich voorstelt de 

voorgenomen ontwikkelingen te doen verwezenlijken. 

De visiekaart kan gezien worden als een doorvertaling vanuit het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld 
naar een te verwachten toekomstbeeld anno 2025, rekening houdende met de ontwikkeling in de 
economie en in de leefomgevingskwaliteit (wonen, maatschappelijke voorzieningen, recreatie, 
natuur en water). Deze visiekaart is geënt op het gehele grondgebied van Terneuzen en doet 
derhalve geen concrete uitspraken over kleinschalige ontwikkelingen in kernen en het buitengebied. 
Structuren, routes en zonering vormen de basis waarmee de visiekaart is opgebouwd. 
 
In onderstaand figuur is de structuurvisie visueel weergegeven. Hier in is af te lezen dat het 
plangebied gelegen is in de aanduiding ‘toekomstige uitbreiding werkgebied’. De aanduiding maakt 
deel uit van de strategie ‘behouden’, zie hiertoe paragraaf 5.4 kaart ‘behouden’.  
 
Onderhavig planvoornemen sluit aan bij deze gebiedsaanduiding, omdat er een nieuwe 
kantoorfunctie komt als uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Hiermee voldoet het 
planvoornemen de gewenste ruimtelijke inrichting van de structuurvisie van gemeente Terneuzen. 
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Excessenregeling Terneuzen, Beleidsnota welstand (2013) 

De gemeenteraad van Terneuzen heeft eind 2012 besloten haar welstandsbeleid te herzien. Hierbij 
heeft de gemeenteraad tevens gebruik gemaakt van de mogelijkheid de wetgever biedt om de 
welstandscommissie af te schaffen. Het nieuwe welstandsbeleid, de excessenregeling, wordt 
ambtelijk getoetst. 
 
Het ‘nieuwe’ welstandsbeleid gaat uit van de gedachte dat burgers zelf voldoende inzicht hebben in 
redelijke eisen van welstand. De gemeente zorgt daarom slechts voor een minimaal noodzakelijk 
vangnet voor ruimtelijke kwaliteit. 
 
De gemeente grijpt alleen achteraf in bij een exces. Van een exces is sprake wanneer een bouwwerk 
in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. Criteria hiervoor zijn opgenomen in de 
Beleidsnota welstand. Voor monumenten en een aantal beeldbepalende boerderijen en schuren in 
het buitengebied zal het welstandstoezicht vooraf blijven bestaan. 
 
Voor het planvoornemen is geen welstandstoezicht van toepassing, met uitzondering van de 
excessenregeling. 
 
Conclusie 

Het planvoornemen is in lijn met het gemeentelijk beleid. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Uitsnede structuurvisiekaart 
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5. RANDVOORWAARDEN  
 

5.1 Archeologie 
 
Beleidskader 

Met de ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 door bijna alle Europese landen 
(waaronder Nederland), werd archeologie steeds meer een onderdeel van de ruimtelijke 
planvorming. Sinds het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg 
(WAMZ) op 1 september 2007 dienen alle bestemmingsplannen en beheersverordening voorzien te 
zijn van een archeologische paragraaf, waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met bekende en 
te verwachten archeologische waarden. De Erfgoedwet uit 2016 borduurt hier op voort. 
 
Interim-beleid archeologie gemeente Terneuzen 

Op 27 januari 2011 is door de gemeenteraad van Terneuzen ‘De onderste steen boven? Interim-
beleid archeologie gemeente Terneuzen’ vastgesteld. De insteek van het voorliggende beleid is het 
regelen van archeologie in ruimtelijke plannen. In een cyclus van 10 jaar zullen alle ruimtelijke 
plannen aangepast worden waarbij archeologie in de plannen zal worden ingebracht of 
geactualiseerd aan de hand van het dan geldende beleid. Als vangnet fungeert de 
Erfgoedverordening Terneuzen 2011. Deze verordening is geactualiseerd en wordt in samenhang met 
het archeologiebeleid opnieuw vastgesteld. 
 
In lijn met de intentie van de wetgever wordt een algemene vrijstelling voor archeologie verleend tot 
100 m2 en een diepte van 0,5 meter, voor de zogenaamde kruimelgevallen. De achterliggende 
gedachte van het archeologiebeleid is het in beeld brengen van de gebieden in de gemeente 
Terneuzen met een archeologische verwachtingswaarde. Deze verwachtingswaarde kan per gebied 
en per geologische laag verschillen. De insteek is daarbij soepel waar het kan en streng waar nodig. 
Voor een aantal gebieden is de huidige kennis ontoereikend. Deze leemten zullen in de toekomst 
ingevuld worden. 
 
Aan de hand van de archeologische verwachtingswaarde wordt per deelgebied een grens gesteld 
waarboven archeologische onderzoek verplicht is en waaronder vrijstelling wordt verleend. Een en 
ander is uitgewerkt in een stroomschema in bijlage 1 van ‘De onderste steen boven? Interim-beleid 
archeologie Terneuzen’. 
 
Wanneer archeologisch onderzoek verplicht is dient de Archeologische monumentenzorg cyclus 
(AMZ-cyclus) doorlopen te worden. Deze cyclus is erop gericht om te beoordelen of verdergaand 
onderzoek of behoud noodzakelijk is. Voor de uitvoering en de beoordeling van de onderzoeken 
wordt aangesloten bij de landelijke en provinciale regelgeving. Door deze cyclus op een goede 
manier te doorlopen kan een gedegen afweging gemaakt worden waar behoud ter plaatse (in-situ) of 
een opgraving (ex-situ) noodzakelijk is of achterwege kan blijven. 
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Toetsingscriteria 

Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachtingswaarde van een gebied of locatie dient aan 

vijf criteria te worden getoetst. Daarnaast dient de actuele vrijstellingskaart archeologie van de 

gemeente geraadpleegd te worden. 

1. De Archeologische Monumentenkaart (AMK). Deze kaart geeft de wettelijke beschermde 
archeologische monumenten weer, waarvoor het Rijk bevoegd gezag is. In de gemeente 
Terneuzen zijn dat restanten van Kastelen in Axel en Zaamslag (Torenberg). Daarnaast bevat 
de kaart de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gewaardeerde gebieden met 
een (hoge) archeologische waarde. Dit betreft vele oude dorps- en stadskernen zoals Axel, de 
oude kern van Terneuzen en Zaamslag. 

2. De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Deze kaart geeft de trefkans weer op 
het aantreffen van archeologische vindplaatsen binnen de bovenste 1,20 meter van de 
bodem. Deze kaart is gebaseerd op de Geomorfologische en Geologische kaart van 
Nederland. Bij een hoge trefkans wordt aangesloten bij de wettelijke vrijstelling van 100 m². 
Voor een middelhoge trefkans kan een ruimere norm gelden. Deze wordt arbitrair vastgelegd 
op 500 m². 

3. Archis (Archeologische Informatie Systeem) 3.0. Dit is de landelijke database waarin alle 
(recent uitgevoerde) archeologische onderzoeken en vondsten worden opgeslagen. Deze 
database geeft een indicatie van de vondsten die gedaan zijn. Veel of belangrijke vondsten 
kunnen een hogere archeologische verwachtingswaarde geven aan een gebied. 

4. Archief van het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) en informatie die aanwezig is bij de 
beleidsmedewerker archeologie van de gemeente. In het ZAD berusten de verslagen van een 
aantal in het verleden in Zeeland uitgevoerde archeologische onderzoeken, gegevens over 
losse vondsten en dergelijke. Dit archief geeft een indicatie van de vondsten die in het 
verleden gedaan zijn. Veel of belangrijke vondsten kunnen een hogere archeologische 
verwachtingswaarde geven aan een gebied. In de praktijk wordt de toets op Archis, ZAD en 
gemeente gecombineerd, of in het kader van het bureauonderzoek uitgevoerd. 

5. De bodemopbouw. Aan de hand van de Geologische kaart van Nederland kan nagegaan 
worden welke geologische, voor de archeologie relevante, bodemlagen aanwezig zijn. 
Daarbij kan gedacht worden aan de volgende bodemlagen: 

• Pleistoceen dekzand: vanaf de Steentijd; 
• Hollandveen: vanaf de ijzertijd en Romeinse tijd; 
• Duinkerke ll, inclusief ‘Oudere afzetting van Duinkerke’: vanaf de middeleeuwen; 
• Duinkerke llla/b: vanaf de Nieuwe tijd. 

 
In de loop van 2014 werd door de gemeente de vrijstellingenkaart archeologie opgesteld en deze 
werd in 2017 geactualiseerd. Op deze kaart is aangegeven waar en met welke diepte de 
vrijstellingsdiepte verruimd kan worden. 
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Toetsing 

1. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) 
Binnen de grenzen van het plangebied bevinden zich volgens de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) geen terreinen met vastgestelde archeologische waarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied binnen een zone die 
wordt gekenmerkt door een lage trefkans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Archeologische Informatie Systeem (Archis) 
Ten behoeve van het Archeologish Informatie Systeem (Archis) heeft Aeres Milieu B.V. een 
archeologische Quickscan (Aeres Milieu Projectnummer: AM23175) uitgevoerd, waarin gekeken is 
naar de relevante gegevens uit de directe omgeving van het plangebied. 
 

Figuur 9: Uitsnede archeologische monumentenkaart 

Figuur 10: Uitsnede indicatieve kaart archeologische waarden 
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Bij het uitvoeren van de QuickScan is gebruik gemaakt van verschillende bronnen: Archis3, 
Vrijstellingenkaart van de gemeente Terneuzen (2017) en historische kaarten. Deze bronnen geven 
inzicht in bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied.  
 
Op historische kaarten is het plangebied op het kadastrale minuutplan (1811-1832) in gebruik als 
weiland en het zuidelijke deel als bouwland. Op alle andere historische kaarten blijft het plangebied 
onbebouwd, met uitzondering op de kaarten uit de periode 1915-1971. Op de kaart uit 1915 is een 
klein bijgebouw zichtbaar aan de noordkant van het plangebied. Deze verdwijnt op de kaart uit 1971. 
Er zijn geen archeologische monumenten bekend. Wel zijn er enkele onderzoeksmeldingen en 
vindplaatsen bekend in een straal van 1 km ten opzichte van het plangebied: 

• 5065557100, 5085280100, 5285691100: Binnen het plangebied zijn vrij diepe verstoringen 
waargenomen (0,75 – 0,9 m beneden maaiveld). Onder de verstoringen zijn intacte 
kreekoeverafzettingen (Laagpakket van Walcheren) aangetroffen. In één boring is onder de 
geulafzetting van de Formatie van Naaldwijk een restant van het Basisveen, op een inact 
dekzandniveau met tekenen van bodemvorming aangetroffen. Tijdens het booronderzoek 
(5085280100,) is geen intacte top van het Basis- of Hollandveen waargenomen. De lage 
archeologische verwachting voor de periode laat-neolithicum tot en met de ijzertijd kan 
worden bijgesteld naar geen verwachting. Er is geadviseerd op bouwplannen aan te passen 
om verstoring te voorkomen. Indien niet mogelijk is wordt een archeologische begeleiding 
geadviseerd. Tijdens de archeologische begeleiding (5285691100) zijn sporen aangetroffen 
uit de Nieuwe Tijd. Er zijn geen vondsten aangetroffen. De vindplaats is niet 
behoudenswaardig. Het dieper gelegen potentiele archeologische niveau (dekzand met 
intact top, rond 2,42 – NAP circa. 3,58 m beneden maaiveld) niet bereikt. Aanbevolen wordt 
daarom om de dummelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ te behouden. 

• 5125512100: Er zijn geen verdere gegevens vekend in Archis en Dans Data Station 
Archaelogy.  

• 2422178100: Archeologish bureauonderzoek naar aanleiding van de aanleg van een 
ondergrondse hoogspanningskabel. Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en 
DansEasy. 

• 2396907100: In een antropogene ophooglaag is een fragment baksteen aangetroffen uit de 
late-middeleeuwen – nieuwe tijd. 

• 2357370100, 2380114100: Tijdens het Archeologisch Bureauonderzoek (2357370100) 
werden vier zones afgebakend waarin de werkzaamheden archeologisch begeleid dienen te 
worden. Daarnaast zijn ook vier dijlocaties geselecteerd. Deze werkzaamheden van de aanleg 
van nieuwe transportwaterleiding zijn archeologsich begeleid (2380114100), het betrof een 
tracé van 14 km. 

• 4654425100, 4653007100: Op basis van bureauonderzoek (4654425100) en het 
booronderzoek (465300710) wordt een middelhoge archeologische verwachting vastgesteld 
voor de periode paleoliticum – vroege neolithicum op het dekzand (Laagpakket van 
Wierden). Dit niveau is waargenomen op 4,25 m beneden maaiveld (2,45 m -NAP). Het 
plangebied is vrijgesteld tot een diepte van 4 meter beneden maaiveld (2,2 m -NAP). 

• 2448139100: Tijdens het booronderzoek werden (homogene) geulafzettingen van het 
Laagpakket van Walcheren waargenomen, een contactvlak tussen oudere en jongere 
afzettingen werd niet waargenomen. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

• 4568760100: Dit onderzoek betrof een bureauonderzoek ter verruiming van de 
vrijstellingsdiepte van de Vrijstellingskaart. Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en 
DansEasy.  

• 2434360100: Dit onderzoek betrof de verruiming van de Vrijstellingsdiepte. Er zijn geen 
verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 
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Deze hebben geen relevantie voor het plangebied. De volledige Quickscan rapportage is opgenomen 
in de bijlage van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 

4. Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) 
Aeres Milieu B.V. heeft navraag gedaan of er informatie bekend is van het plangebied of de 
omgeving in het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD). Hierbij is op 11 mei 2023 per mail aangegeven 
dat in het archief van het ZAD geen aanvullende informatie bekend is. 
 
5. Bodemopbouw 
Uit de geologische kaart van Van Rummelen blijkt dat het plangebied zich bevindt op afzetting van 
Duinkerke – ontwikkeld als Duinkerke lll transgressie op Duinkerke lll afzetting op – Hollandsveen op 
Pleistoceen. Op gronden met afzettingen van Duinkerke III geldt geen onderzoeksplicht. Uitsnede van 
de geologische kaart van Van Rummelen en de bodemopbouw zijn onderstaand weergegeven. 

Figuur 11: Bekende archeologische gegevens rondom het plangebied, plangebied rood omlijnd 

 Figuur 12: Bodemprofiel ter hoogte van het plangebied (met rode pijl aangegeven) 
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Figuur 13:Uitsnede geologische kaart Van Rummelen Terneuzen 
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6. Vrijstellingskaart 
Uit de ‘Vrijstellingskaart gemeente Terneuzen 2017’ blijkt dat voor het plangebied een 
vrijstellingsdiepte tot 0,5 m – mv geldt.  
 
Het plangebied heeft een oppervlakte groter dan 1.000 m², op basis van de verwachte ligging van het 
plangebied op afzettingen van Hollandveen op afzettingen van het Pleistocene dekzand geldt een 
onderzoeksplicht. Voor de Pleistocene afzettingen geldt daarbovenop een vrijstellingsdiepte van 2 
meter onder maaiveld. Alleen bij werkzaamheden die dieper reiken dan 2 meter onder maaiveld 
dient een vervolgonderzoek plaats te vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 

Op basis van de bovenstaande bevindingen zijn er regels opgesteld voor het behoud van de 
archeologische waarden. Als uit de regels blijkt dat bij de bouw van het kantoorpand archeologische 
waarden worden verstoort, dient er een archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. 
 

5.2 Bedrijven en milieuzonering 
 
Beleidskader 

De Wet milieubeheer zorgt er voor dat milieuoverlast in woongebieden zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Alle voorzieningen en bedrijven die overlast veroorzaken moeten daarom een vergunning 
hebben in het kader van de Wet milieubeheer.  
 
In de publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 
is een lijst met indicatieve richtafstandenlijst voor milieubelastende bedrijfsactiviteiten ten opzichte 
van gevoelige bestemmingen opgenomen. Alle bedrijven die in de buurt van de planlocatie liggen 
worden aan de hand van een milieucategorie verbonden met maximale hinderafstand. Voor een 
rustige woonomgeving gelden andere eisen dan voor drukke woonwijken, gemengde gebieden en 
landelijke gebieden.  
 
 
 
  

Figuur 14: Uitsnede vrijstellingskaart Terneuzen 
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Milieucategorie t.o.v. rustige woonwijk t.o.v. gemengd gebied 

1 10 meter 0 meter 

2 30 meter 10 meter 

3.1 50 meter 30 meter 

3.2 100 meter 50 meter 

4.1 200 meter 100 meter 

4.2 300 meter 200 meter 

5.1 500 meter 300 meter 

5.2 700 meter 500 meter 

5.3 1.000 meter 700 meter 

6 1.500 meter 1.000 meter 

 
Onderzoek 

De omgeving van het plangebied kan worden aangemerkt als gemengd gebied.  
 
Een kantoorfunctie valt volgens de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ in milieucategorie 1 met 
een bijhorende richtafstand van 0 meter. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op circa 90 
meter van het plangebied. Aan de richtafstanden wordt derhalve ruimschoots voldaan. 
 
Andersom dient eveneens gekeken te worden of ter plaatse van het kantoorpand geen sprake is van 
milieuhinder. Kantoren met een bruto vloeroppervlakte groter dan 1.500 m2 zijn namelijk 
aangewezen als zogenaamde kwetsbare objecten. Bij de beoogde ontwikkeling moet voldaan 
worden aan de vereiste richtafstanden tot de omliggende bedrijven en inrichtingen. 
 
Direct rondom het plangebied komen de volgende bedrijven en instellingen voor: 
 

Locatie Soort bedrijf/instelling Milieu 
categorie 

Richtafstand Werkelijk afstand 

Informatiecastraat 8 Autobedrijf/garage 2 10 meter 100 meter 

Informatiecastraat 5 Hamburgerrestaurant 1 0 meter 20 meter 

Informatiecastraat 4 Ingenieursbureau   1 0 meter 45 meter 

Informaticastraat 1 Autohandel 2 10 meter 72 meter 

Modempark 1 Autokeuring 2 10 meter 85 meter 

Lange Reksestraat 25 Autoruitreparatie  2 10 meter  50 meter 

Lange Reksestraat 20 Motorzaak 2 10 meter 60 meter 

Lange Reksestraat 16 Recycling 3.1 30 meter 88 meter 

Guido Gezellestraat 29 Tankstation 3.1 30 meter 91 meter 

 
Het plangebied ligt op voldoende afstand van de milieubelastende activiteiten waarmee sprake is van 
een goed woon- en leefklimaat. Het kantoorpand vormt daarmee eveneens geen belemmering voor 
de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven.  
 
Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
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5.3 Bodemkwaliteit 
 
Beleidskader 

Om te zorgen voor een balans tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu én 
gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkeling, zoals woningbouw of de aanleg van 
wegen, is in 2008 het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden. Het doel van het Bbk is 
duurzaam bodembeheer. 
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening moet een bodemonderzoek 
worden verricht om de realiseerbaarheid van een bestemmingswijziging te beoordelen. Voor alle 
bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting mogelijk is, moet ten minste een 
verkennend bodemonderzoek verricht worden. 
 
Onderzoek 

Aeres Milieu heeft een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen 
van de NEN 5740 en de NEN 5707. Het verkennend bodem- en asbestonderzoek is opgenomen als 
bijlage van deze toelichting. 
 
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse. Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een 
eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Allereerst is er een vooronderzoek gedaan. Daaropvolgend is een onderzoekshypothese beschreven. 
Aan de hand van de opgestelde hypothese is de onderzoeksstrategie opgesteld. Vervolgens hebben 
er veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) plaatsgevonden. De bemonsteringen van 
de veldwerkzaamheden zijn in het laboratorium verder onderzocht. De onderzoeken zijn door Aeres 
Milieu uitgevoerd in mei 2023. 
Asbest 
Bij het uitkomende bodemmateriaal zijn in de grove fractie geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. In de geanalyseerde mengmonsters van de fijne fractie zijn geen verhoogde 
concentraties aan asbest aangetoond. De locatie kan derhalve als onverdacht worden beschouwd op 
het voorkomen van asbest in de bodem. 
 
Bodem 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verhoogd is met PAK of lood. In de 
ondergrond zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het 
freatisch grondwater is licht verhoogd met molybdeen. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel 
toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, 
besproeiing of proceswater. 
 
Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
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5.4 Cultuurhistorie 
 
Beleidskader 

De Erfgoedwet, van kracht sinds 1 juli 2016, bundelt wet- en regelgeving op het gebied van behoud 
en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland in één wet. Een groot deel van de bestaande wet- 
en regelgeving (Monumentenwet, Wet ruimtelijke ordening) is overgenomen in de Erfgoedwet, 
bijvoorbeeld de aanwijzing van rijksmonumenten, wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe 
het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Voor het eerst is er nu één integrale wet die betrekking heeft 
op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. 
Voorheen was het behoud en beheer van ons erfgoed geregeld in zes verschillende wetten met elk 
hun eigen procedures en beschermingsmaatregelen. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus 
zoals die in de eerdere wetten en regelingen golden, worden gehandhaafd. Daarnaast worden aan de 
Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. 
 
Samen met de Omgevingswet, die in 2024 wordt ingevoerd, wordt een integrale 
bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. 
 
Handreiking Landschap Provincie Zeeland 

De gemeente Terneuzen heeft samen met de gemeente Sluis en Hulst de Handreiking Landschap 
Provincie Zeeland opgesteld. Hierin is van relevante cultuurhistorische elementen en objecten 
beschreven hoe bepalend en leesbaar ze zijn, op welke bestuurlijk niveau en met welk planologisch 
instrument regulering plaats zal vinden en welke strategie eraan gekoppeld kan worden. 
 
De Handreiking Landschap Provincie Zeeland noemt vier strategieën die gekoppeld kunnen worden 
aan cultuurhistorische elementen en objecten: 

1. Behoud: hierbij gaat het voornamelijk om monumentale objecten met 
landschapshistorische waarde (molens, vliedberg e.d.), alsmede de landschapsreservaten 
en delen van het landschap met zeer hoge mate van bepalendheid en gaafheid. 

2. Behoud ruimtelijke karakteristiek: conservering van de bestaande ruimtelijke kenmerken 
van het landschap staat voorop. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan die 
deze ruimtelijkheid veranderen. Het gebied hoeft echter niet bij voorbaat zijn huidige 
functie te behouden. Deze strategie komt in Terneuzen in de praktijk niet voor. 

3. Behoud door ontwikkeling: de bestaande landschapsstructuur en mate van verdichting is 
richtinggevend voor mogelijke veranderingen. Deze veranderingen moeten passen in 
deze structuur. Verandering van functies is nadrukkelijk een optie. De mate waarin 
veranderingen optreden kan per gebied verschillend zijn. Nadere afweging is hierbij 
noodzakelijk.  

4. Vernieuwing: de bestaande landschapsstructuur verandert ingrijpend. Functies 
veranderen. De veranderingen zijn echter passend binnen het DNA van het betreffende 
gebied.  

 
Cultuurhistorische waardenkaart 

De cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Terneuzen bestaat uit drie kaartbladen: 
‘behoud’, ‘behoud door ontwikkeling’ en ‘vernieuwing mogelijk’. Onderstaand is een uitsnede van de 
drie kaartbladen voor het beoogde plangebied weergeven.  
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Behoud: 
Voor de planlocatie geldt vanuit de Structuurvisie Terneuzen 2025 de strategie ‘behoud’. Hierbij geldt 
een tevredenheid over de huidige functie en kwaliteit, waarbij het behoud van monumentale 
objecten met landschapshistorische waarde zoals molens, vliedberg e.d. alsmede de 
landschapsreservaten en delen van het landschap met zeer hoge mate van bepalendheid en gaafheid 
centraal staat. Binnen het plangebied staan meerdere fruitbomen welke behoren tot de 
landschapshistorie. De fruitbomen blijven behouden en zijn meegenomen in het ontwerp. 
Onderhavig planvoornemen sluit derhalve aan bij de kwaliteit van het werkgebied.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15: Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart ''behoud'' 
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Behoud door ontwikkeling: 
Voor de planlocatie geldt vanuit de Structuurvisie Terneuzen 2025 de strategie ‘behoud door 
ontwikkeling’. Onderhavig planvoornemen betreft de ontwikkeling van een kantoorpand. Op de 
aanduiding ‘bos’ van de planlocatie staan vier historische fruitbomen. In onderhavig planvoornemen 
is rekening gehouden met het behoud van deze bomen. Onderhavig planvoornemen sluit derhalve 
aan bij de kwaliteit van het werkgebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 16: Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart ''behoud door ontwikkeling'' 
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Vernieuwing mogelijk: 
De strategie voor het plangebied is niet specifiek gericht op herstructureren, transformeren of 
behouden. Onderhavig planvoornemen vormt dan ook geen belemmering. 

 
  

Figuur 17: Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart ''vernieuwing mogelijk'' 
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Cultuurhistorische hoofdstructuur 

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) zet karakterisieke landschappelijke kenmerken letterlijk 
op de kaart. Het bevordert de beleving van het landschap door aan te geven waar cultuurhistorische 
waardevolle aspecten van het landschap binnen en buiten de bebouwde kom gevonden kunnen 
worden.  

Aan de oostzijde van het plangebied grenst de dijk Landijke. De aanleg van de dijk is gestart in 1494 
en geëindigd in 1495. De dijk kent de status ‘geslecht’. Dit betekent dat de dijk is verdwenen. Aan de 
zuidoostzijde van het plangebied liggen de dijken Brondijk en Nulldijk Sparkpolder. Deze dijken 
kennen de status ‘relict’, wat betekent dat de dijken nog herkenbaar zijn, maar niet langer een 
functie hebben. Omdat de dijken geen functie meer hebben of zijn verdwenen wordt verwacht dat 
deze geen belemmering vormen voor onderhavig planvoornemen. 
 
Verder zijn er in de nabijheid van het plangebied geen relevante Cultuurhistorische monumenten, 
linies of objecten gelegen. Derhalve wordt gesteld dat de Cultuurhistorische Hoofdstructuur geen 
belemmering vormt voor onderhavig planvoornemen. 
 
Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
 

5.5  Externe veiligheid 
 
Beleidskader 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren voor de directe omgeving in het geval dat er iets mis 
gaat tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De verbonden 
risico’s moeten binnen de perken blijven. Hiervoor worden normstellingen gehanteerd: 
 

1. Het plaatsgebonden risico is vooral gericht op de te realiseren basisveiligheid voor burgers; 
2. Het groepsrisico stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 

calamiteiten met gevaarlijke stoffen. 

Figuur 18: Uitsnede cultuurhistorische hoofdstructuur 
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Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi) in werking getreden. In het 
Bevi is een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico vastgesteld van 10-6/ jaar voor kwetsbare 
objecten. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtingswaarde. Dat betekent dat 
om gewichtige redenen bij beperkt kwetsbare objecten van deze waarde mag worden afgeweken. 
Voor het groepsrisico is een verantwoordingsplicht opgenomen. Hiermee worden de aan te houden 
afstanden tussen inrichtingen (bedrijven) waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn 
en kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gewaarborgd.  
 
Naast het Bevi is de bijbehorende ministeriële Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van 
belang. 
 
Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is vanaf 1 april 2015 
vastgelegd in de Wet Basisnet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wgvs). Voor ruimtelijke 
ordening in relatie tot transportroutes en buisleidingen is er het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Deze besluiten zijn 
gebaseerd op de Wro en Wm. Volgens het Bevt en Bevb mag op grond van een ruimtelijk besluit 
geen kwetsbaar object binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jaar worden gebouwd. 
Nieuwe beperkt kwetsbare objecten mogen alleen in uitzonderlijke gevallen binnen de 
plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jaar worden toegestaan. Het Bevt gaat ook in op de hoogte 
van het groepsrisico. Wanneer het aannemelijk is dat het groepsrisico ver beneden de 
oriëntatiewaarde blijft of nauwelijks toeneemt, is een verantwoording van het groepsrisico niet 
verplicht.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met het aspect externe veiligheid. 
Het doel van het externe veiligheidsbeleid is het beperken van risico’s door het hanteren van 
afstanden tussen risicovolle activiteiten en de mogelijke aanwezigheid van (groepen) mensen in 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
 
Inventarisatie risicobronnen 

Voor de inventarisatie van de risicobronnen is gebruik gemaakt van de Atlas Leefomgeving. De 
bevindingen zijn in onderstaand figuur weergeven. 

Figuur 19: Uitsnede Atlas Leefomgeving externe veiligheid 
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Inrichtingen 
De beoogde locatie is gelegen aan de Informaticastraat in Terneuzen. In de ruimere omgeving van 
het plangebied liggen diverse risicovolle inrichtingen en transportroutes, waaronder een tankstation 
met LPG vulpunt, Scheldorado, DOW-Benelux, Katoen Natie Westerscheldeterminal, Bertshi en 
Kerncentrale Borsele. 
 
De ontwikkeling is op relatief korte afstand van een tankstation met LPG verkoop gelegen 
(invloedzone 150 meter). Om die reden dient inzicht te worden gegeven in het aspect externe 
veiligheid. Derhalve dient middels een zogenaamde notitie externe veiligheid inzichtelijk worden 
gemaakt welke gevolgen externe veiligheid heeft voor de ontwikkeling van het plangebied. Hierin 
worden het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend.  
 
Notitie externe veiligheid 
Op 19 mei 2023 is door Adviesgroep AVIV BV een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd ten 
behoeve van de ontwikkeling van een kantoorgebouw aan de Informaticastraat ong. te Terneuzen. 
Onderstaand zijn de conclusies van het onderzoek opgenomen. De volledige notitie externe 
veiligheid is opgenomen in de bijlage van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
LPG-tankstation 
Plaatsgebonden risico 

Het plangebied ligt buiten de vastgestelde PR 10¯⁶ contouren rond de LPG-installaties. Het 
plaatsgebonden risico vormt geen belemmering. 
 
Groepsrisico 

Het groepsrisico blijft in de huidige en toekomstige situatie 0.05 keer de oriëntatiewaarde.  
 
Een verantwoording van het groepsrisico is vereist en het bestuur van de veiligheidsregio 
dient in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over de mogelijkheden 
tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de 
zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. 
 
Effectafstand 

Voor de realisatie van een nieuw kantoorpand op de gekozen locatie is een nadere motivatie niet 
nodig. 
 
Bevoorradingsroute LPG-tankstation 
Plaatsgebonden risico 

Voor alle beschouwde risicobronnen geldt dat het plaatsgebonden risico geen belemmering 
vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Groepsrisico 

De verdere verantwoording van het groepsrisico kan achterwege blijven. 
 
Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies 
uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 
van een ramp en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp 
zich voordoet. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de bevoorradingsroute geldt geen plasbrandaandachtsgebied. 
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N61/N290 
Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering. 
 
Groepsrisico 

Het groepsrisico is en blijft kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. De verdere verantwoording van 
het groepsrisico kan daarom achterwege blijven. Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de 
gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen. In de toelichting bij het besluit dient in elk 
geval in te worden gegaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van 
de omvang van een ramp en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien 
een ramp zich voordoet. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de N61/N290 geldt geen plasbrandaandachtsgebied. 
 
Spoorlijn Terneuzen Zuidzijde aansluiting – Terneuzen 
De voorgenomen ontwikkeling ligt op een afstand groter dan 200 m vanaf de spoorlijn, maar binnen 
het invloedsgebied van stofklasse B2 (995 m) en stofklasse D4 (4 km). Het volstaat om conform 
artikel 7 van het Bevt in te gaan op zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het bestuur van de 
veiligheidsregio dient in de gelegenheid te worden gesteld om advies hierover uit te brengen. 
 
Risicovolle inrichtingen buiten het plangebied 
In de omgeving van het plangebied zijn diverse risicovolle inrichtingen aanwezig: 

• DOW-Beneluxe (circa 5 km) 

• Katoen Natie Westerschelde (circa 7,8 km) 

• Oil Tanking Terneuzen (circa 8,3 km) 

• Bertschi (circa 8,4 km) 

• Kerncentrale Borssele (circa 18 km) 
 
De DECO-plant van DOW heeft een invloedsgebied van 3.750 meter in verband met de kans op een 
toxisch incidentenscenario. Het bedrijf Katoen Natie heeft een invloedsgebied van 7 kilometer in 
verband met de kans op een toxisch incidentenscenario. Oil Tanking Terneuzen heeft een 
invloedsgebied van 7.559 meter en Bertschi heeft een invloedsgebied van 7.924 meter. Vanwege de 
relatief grote afstand van het plangebied tot de risicobronnen en de beperkte toename van 
personendichtheid ten opzichte van de bestaande situatie, zal er geen sprake zijn van een 
significante toename in het groepsrisico.  
 
Het plangebied ligt tevens binnen de 20.000 meter zone van de Kerncentrale Borssele. Dit is een 
zone waarbinnen geschuild moet worden in het geval van een kernongeval. Dit heeft geen ruimtelijk 
invloed op onderhavig planvoornemen. 
 
Transport per buisleiding 
Het plangebied ligt op redelijke afstand van buisleidingen. De dichtstbijzijnde buisleiding ligt op circa 
375 meter ten zuiden van de planlocatie. In of nabij het plangebied zijn geen leidingen gelegen die 
planologisch relevant zijn.  
 
Transport over de weg of spoor 
In of in de nabijheid van het plangebied vindt er transport van gevaarlijke stoffen plaats over de 
Guido Gezellestraat als bevoorradingsroute voor het LPG-tankstation. Ook vindt er transport van 
gevaarlijke stoffen plaats over de N61/ N290.  
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Naast het gevaarlijk transport over de weg, worden er ook gevaarlijke stoffen getransporteerd over 
het spoor. Op basis van het bovenstaande notitie externe veiligheid vormt het transport over de 
weg en over het spoor geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 
 
Transport over water 
Het plangebied is gelegen op ruim 2.500 meter van de Westerschelde, waarover transport van 
gevaarlijk stoffen plaats vindt. In het besluit externe veiligheid is opgenomen dat voor 
ontwikkelingen op een afstand meer dan 200 meter geen ruimtelijke beperkingen worden gesteld. 
Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan. 
 
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen. (Het bestuur van) 
de veiligheidsregio wordt, in het kader van het zogenaamd vooroverleg, in de gelegenheid gesteld 
om advies uit te brengen.  
 

5.6 Geluid 
 
Beleidskader 

Het aspect geluid speelt een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Er bestaan verschillende 
geluidsbronnen die van invloed kunnen zijn op deze omgevingskwaliteit. Overlast van geluid op 
geluidsgevoelige functies dient te worden voorkomen. 
 
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen verkeers-, industrie- en spoorweglawaai. 
De wet bevat geluidsnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidsniveau als gevolg van 
deze bronnen. Indien het ruimtelijke plan een geluidsgevoelig object mogelijk maakt binnen een 
geluidzone van een van deze bronnen, of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt, 
dient akoestisch onderzoek plaats te vinden bij het voorbereiden van de vaststelling van het 
ruimtelijke plan.  
 
In artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt een beperkt aantal typen objecten aangemerkt als 
geluidsgevoelig object. Dit zijn: woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige 
gebouwen. 
 
Onderzoek 

Op basis van artikel 1 van de Wet geluidhinder is een kantoorpand niet aangewezen als een 
geluidsgevoelig object. Daarbij is het plangebied niet gelegen binnen de geluidszone van het 
industrieterrein. Een akoestisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 
 

5.7 Luchtkwaliteit 
 
Beleidskader 

Door de uitstoot van uitlaatgassen door onder andere de industrie en het verkeer komen 
schadelijke stoffen in de lucht. Vooral langs drukke wegen kunnen de concentraties van 
verschillende stoffen zo hoog zijn dat deze de gezondheid kunnen aantasten. Om te voorkomen dat 
de gezondheid wordt aangetast door luchtverontreiniging dient bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening gehouden te worden met de luchtkwaliteit ter plaatse. 
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De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer. De Wet luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Voor de 
verschillende stoffen zijn normen (grenswaarden) opgenomen voor de jaargemiddelde 
concentraties en voor dagelijkse concentraties (vierentwintiguurgemiddelde).  
 
Met de Wet luchtkwaliteit en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid zowel de 
verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke 
ordening doorgang laten vinden. 
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, provincies en gemeenten 
werken in het NSL-programma samen aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de 
normen, ook in gebieden waar nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald 
(overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen 
ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. 
 
In artikel 4 van het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de bijlagen 
van de ‘Regelingen niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ is voor bepaalde 
categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate 
(NIBM)’ bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden 
voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
 
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate (Besluit NIBM)’ en de ministeriële 
regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. De 
definitie NIBM is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. In de regeling NIBM is een lijst met 
categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Op grond van de regeling NIBM zijn onder 
andere kantoorontwikkelingen met een oppervlakte van kleiner dan 100.000 m² vrijgesteld van 
toetsing. 
 
De vigerende grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof zijn in de navolgende tabel 
weergegeven. 

Stof Toetsing van Grenswaarde 

Stikstofdioxide (NO2) Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

Fijnstof (PM10) Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

Fijnstof (PM2,5) Jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 

 
Toetsing 

Luchtkwaliteit ter plaatse 
Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van Nederland (GCN en GND van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu – RIVM) is de concentratie NO₂ in 2025 (gegevens 
2023) ter plaatse gelegen tussen de 10 en 15 µg/m³. De concentratie PM₁₀ in 2025 (gegevens 2023) is 
ter plaatse minder dan 14 µg/m³.  De concentratie PM₂,₅ in 2025 (gegevens 2023) is ter plaatse 
tussen de 6 en 8 µg/m³. Op basis van de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse 
hiermee ruimschoots voldoende. Daarnaast zal naar verwachting de luchtkwaliteit in de toekomst 
nog verder verbeteren. 
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Onderzoek luchtkwaliteit 
In onderhavig planvoornemen wordt een nieuwbouw kantoorpand met een bruto-vloeroppervlakte 
van maximaal 1.500 m² gerealiseerd en daarmee valt het planvoornemen ruimschoots binnen de 
gestelde randvoorwaarden van 100.000 m² bruto-vloeroppervlak zoals eerder deze paragraaf is 
benoemd. Tevens blijft de bijdrage van het extra verkeer ruim onder de grens voor ‘Niet in 
betekenende mate’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
 

5.8 Natuurwetgeving 
 
Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet 1998 en de boswet zijn opgegaan in deze wet. De Wet 
natuurbescherming bestaat uit minder regels en is overzichtelijker dan de drie voorgaande wetten. 
De uitvoering van de Wet natuurbescherming ligt grotendeels in handen van de provincies. De wet 
bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste 
natuurgebieden in Nederland. 
 
Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Per Natura 2000- gebied zijn 
(instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of kan 
weten dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is 
verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. 
 
Met de intredingwerking van de Wet natuurbescherming is de bescherming van beschermde 
Natuurmonumenten uit de Natuurbeschermingswet vervallen. Deze vallen echter vrijwel altijd (op 
enkele kleine gebieden na) binnen Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland en 
worden dus indirect beschermd. 
 

Figuur 20: NIBM-tool 

Jaar van planrealisatie 2023

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 204

Aandeel vrachtverkeer 10,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m
3 0,33

PM10 in μg/m
3 0,04

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 

gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m
3
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De provincies hebben daarnaast de bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen of 
natuurgebieden aan te wijzen. Zij kunnen in een later stadium door de minister worden toegevoegd 
aan de Natura 2000-gebieden. 
 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is het 
Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet 
natuurgebieden beter met elkaar en het omringende agrarische gebied verbinden. Het NNN is 
gebaseerd op de provinciale regelgeving die met ingang van de Wnb niet is veranderd. 
 
In het Natuurpact hebben de provincies met het Rijk afgesproken om tot 2027, 80.000 ha natuur in 
te richten. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen een 
aaneengesloten Pan-Europese Ecologische Netwerk (PEEN) vormen. 
 
Beschermde planten en dieren 

Met de Wet natuurbescherming is de lijst van beschermde soorten gewijzigd. Er zijn soorten die 
voorheen beschermd waren en met de komst van de Wnb niet meer beschermd zijn en andersom. 
De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes: 
 

1. Soorten Vogelrichtlijn: dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn); 

2. Soorten Habitatrichtlijn: dit zijn soorten die genoemd worden in de Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van 
Bonn. In de bijlage van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd; 

3. Andere soorten: dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wnb. Het gaat hier om 
de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten voorkomend in Nederland. 

 
De beschermde status van soorten kan echter per provincie verschillen, provincies hebben de 
bevoegdheid om bij een provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde 
soorten.  
 
Voor soorten die ook niet in de bijlage van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling 
(artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepalingen moeten schadelijke behandelingen 
voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in beginsel achterwege 
worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel 
mogelijk) te beperken. 
 
Toetsing 

Natura 2000 
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een natuur- of groengebied met beschermde status, 
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van Natuurnetwerk Nederland. Op circa 4 
kilometer van het plangebied is het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ gelegen. 
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Soorten bescherming 
Op 28 april 2023 is door Aeres Milieu een Quickscan Natuurwetgeving uitgevoerd, opgenomen als 
bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing. In de Quickscan is onderzoek gedaan naar de flora en fauna 
in het gebied welke betrekking hebben op onderhavig planvoornemen. Het doel van het onderzoek is 
om vast te stellen of de natuurwetgeving de geplande ontwikkeling in de weg staat. Onderstaand zijn 
de conclusies van het onderzoek opgenomen. 
 
Algemene vogels 
In de opgaande vegetatie in het plangebied komen mogelijk beschermde vogelnesten voor tijdens 
het broedseizoen. Het gaat om vogels waarvan het nest niet jaarrond wordt beschermd of als 
strenger beschermd wordt beschouwd. Hiervoor zijn maatregelen die negatieve effecten voorkomen 
wel verplicht. Verstoring van broedvogels en vernietiging van vogelnesten kan worden voorkomen 
door de werkzaamheden buiten de periode 15 maart – 15 juli (het broedseizoen van de meeste 
vogels) uit te voeren. Door naleving van deze maatregel worden ten aanzien van vogels geen 
overtredingen op de Wet natuurbescherming begaan. 
 
Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
In het plangebied komen mogelijk zoogdieren en amfibieën voor, die onder de Wnb zijn beschermd. 
Het gaat om algemeen voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), waarvoor in de provincie 
Zeeland een algemene vrijstelling geldt in geval van ruimtelijke ontwikkeling en beheer en 
onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder dat daar vooraf een 
ontheffing voor is verkregen. Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat 
nadelige gevolgen voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om aan 
de algemene zorgplicht te voldoen, moeten dieren die tijdens de werkzaamheden worden 
aangetroffen, zo snel mogelijk naar een aangrenzende locatie buiten het plangebied worden 
verplaatst. 
 
 
 
 
 

Figuur 21: Uitsnede Natuurwaardenkaart 



36 
 

NL.IMRO.0715.OMGOKO09.ON01  Ruimtelijke onderbouwing Informaticastraat ong., Terneuzen 

Stikstofdepositie 

Met de uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) is het Programma Aanpak Stikstof komen te 

vervallen. Ieder plan en project zal daarom moeten aantonen dat er geen sprake is van negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de kwalificerende soorten en habitattypen uit de 

dichtstbijzijnde stikstofgevoelige delen van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden middels de 

AERIUS Calculator. 

Projecten waarvan (met behulp van deze rekenmethode) kan worden bewezen dat de projecten de 
natuur niet raken, komen in aanmerking voor een vergunning. De natuur wordt niet geraakt zolang 
de depositie van stikstof op beschermde natuurgebieden niet hoger bedraagt dan 0,00 mol/ha/jaar. 
 
Voor het planvoornemen is een berekening gemaakt met behulp van AERIUS Calculator 2022. Deze 
berekening maakt inzichtelijk wat de stikstofdepositie is gedurende de aanleg- en gebruiksfase. Het 
volledige rapport is opgenomen als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing.  
 
Uit de berekening blijkt dat -met de uitgangspunten die in dit onderzoek zijn gedaan- gedurende de 
gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend.  
 
Conclusie 

Het aspect natuurwetgeving vormt geen belemmering voor het planvoornemen, mits de mitigerende 
maatregelen in acht worden genomen. 
 

5.9 Verkeer en parkeren 
 
Het planvoornemen heeft een gewijzigde verkeersgeneratie als gevolg. Hierdoor dient aangetoond te 
worden dat het omliggende wegennetwerk de nieuwe verkeersdruk kan verwerken. Daarnaast dient 
aangegeven te worden hoe omgegaan wordt met parkeren. 
 
Verkeer 

De verkeersbewegingen zijn bepaald in de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’. In de 
onderstaande tabel is de verkeersgeneratie voor de toekomstige situatie weergegeven, uitgaande 
van het gebiedstype ‘rest bebouwde kom’ – ‘matig stedelijke gebied’. Het terrein is momenteel 
braakliggend en derhalve wordt in de bestaande situatie uitgegaan van geen verkeergeneratie. 
 

Functie Norm Eenheid Generatie 

Toekomstige functie    

Commerciële dienstverlening (kantoor 
zonder baliefunctie) 

7,2 mvt/etmaal 
per 100m² 

1.500 m² 108 mvt/etmaal 
 

  Totaal 108 mvt/etmaal 

Toename   108 mvt/etmaal 

 
Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat in de toekomstige situatie de verkeersgeneratie met 108 
mvt/etmaal toeneemt. Het planvoornemen zorgt voor een toename van het aantal 
verkeersbewegingen. Verwacht wordt dat de Informaticastraat deze minimale verkeerstoename kan 
verwerken. 
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Parkeren 

Ruimtelijke functies trekken een bepaalde hoeveelheid autoverkeer aan en daarmee ook de vraag 
naar een bepaalde parkeerbehoefte. Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen is afhankelijk van de 
voorzieningen en de parkeernorm die bij de betreffende ontwikkeling hoort. Het parkeren is geregeld 
in de parkeernota 2015-2020 van de gemeente Terneuzen. Beleidsmatig is het Facet 
bestemmingsplan parkeren het uitgangspunt, waarbij het parkeren bij functiewijzigingen op eigen 
terrein dient te worden afgewikkeld. In de onderstaande tabel is de parkeernorm voor de 
toekomstige situatie weergegeven, uitgaande van het gebiedstype ‘rest bebouwde kom’. 
 
In de onderstaande tabel is de parkeerbehoefte schematisch weergegeven. 
 

Functie Norm Eenheid Parkeerbehoefte 

Toekomstige situatie    

Kantoren (kantoren zonder baliefunctie) 2,55 pp per 
100 m² bvo 

1.500m²  38,25 parkeerplaatsen 
 

  Totaal 38,25 parkeerplaatsen 

Toename   38,25 parkeerplaatsen 

 
Het planvoornemen kent een parkeerbehoefte van 38,25 parkeerplaatsen. In het ontwerp van 
onderhavig planvoornemen zijn 44 parkeerplaatsen plus optioneel 4 parkeerplaatsen opgenomen. 
Parkeren wordt derhalve volledig op eigen terrein afgehandeld. De ontwikkeling heeft geen negatief 
effect op de parkeerdruk in de nabije omgeving.  
 
Conclusie  

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor het planvoornemen. 
 

5.10 Water 
 
Beleid 

Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk 
plan gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en 
wat de ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. De initiatiefnemer dient in dat kader in 
een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. 
Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van waterschap Scheldestromen, verantwoordelijk 
voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. Deze instantie is daarmee formeel de 
waterbeheerder. De waterparagraaf dient voorgelegd te worden aan de waterbeheerder. 
 
Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Terneuzen 2022 

Door duurzaam om te gaan met hemelwater wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
klimaatdoelstellingen. De gemeente Terneuzen kan dit niet alleen en daarom wordt er aan bedrijven 
en burgers gevraagd een bijdrage te leveren. Omgaan met de gevolgen van klimaatveranderingen is 
een verantwoordelijkheid voor iedereen. Met de Verordening afvoer hemel- en grondwater kan de 
gemeente in aangewezen gebieden verbieden dat regenwater in het vuilwaterriool wordt geloosd. 
Dit betekent dat het hemelwater op eigen terrein verwerkt dient te worden.  
 
Terneuzen is aangewezen als hemelwaterscheidingsgebied. De bovengenoemde verplichting gaat 
vooralsnog alleen gelden in het buitengebied. Daar is voldoende ruimte om het regenwater op eigen 
terrein te bergen of te laten infiltreren. In de toekomst kan deze verplichting ook in andere gebieden 
gaan gelden. 
 



38 
 

NL.IMRO.0715.OMGOKO09.ON01  Ruimtelijke onderbouwing Informaticastraat ong., Terneuzen 

Onderhavig plangebied is gelegen aan de Informaticastraat van Terneuzen. De planlocatie maakt 
geen onderdeel uit van de eerdergenoemde aangewezen gebieden. Derhalve wordt gesteld dat 
onderhavig planvoornemen geen belemmering vormt in het kader van de Verordening afvoer hemel- 
en grondwater. 
 
Huidige watersysteem 

Waterkeringen 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen. Binnen of nabij 
het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig. 
 
Oppervlaktewaterlichamen 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen. Het plangebied 
grenst aan twee oppervlaktewateren welke met middels een duiker met elkaar in verbinding staan. 
Deze oppervlaktenwateren zijn een secundaire waterloop met bijbehorende beschermingszones, 
weergeven in onderstaand figuur. Het nieuwe kantoor zal buiten deze beschermingszones 
gerealiseerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toekomstig watersysteem 

Nagegaan is aan de hand van criteria uit de handreiking van het Waterschap Scheldestromen of de 
beoogde functiewijziging strijdig is met waterdoelstellingen c.q. noodzaakt tot 
waterhuishoudkundige maatregelen. 
 
 
 

Figuur 22: Uitsnede Legger Scheldestromen 
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Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Veiligheid waterkeringen 
Waarborgen van het veiligheidsniveau en 
rekening houden met de daardoor benodigde 
ruimte. 

Binnen of nabij het plangebied zijn geen 
primaire of regionale waterkeringen aanwezig. 

Voorkomen overlast door oppervlaktewater 
Het plan biedt voldoende ruimte voor het 
vasthouden, bergen en afvoeren van water. 
Waarborgen van voldoende bouwpeil om 
overstromingen vanuit oppervlaktewater in 
maatgevende situaties te voorkomen. Rekening 
houden met de gevolgen van 
klimaatverandering en de kans op extreme 
weersituaties. 

Vermeld de totale oppervlakten (in m²) van: 
 

 Huidige 
situatie 

Na 
realisatie 

 

Dakoppervlak 
 

0 Ca. 435 1 

Dichte 
bodemverharding 
 

0 Ca. 1.300 2 

 
 

• Het aandeel verhard oppervlak 
neemt met de beoogde 
planontwikkeling maximaal toe met 
circa 1.735 m²; 

• Voor een toename in het verhard 
oppervlak dient per vierkante meter 
verharding 75 mm compensatie te 
worden gerealiseerd. 

• De benodigde capaciteit voor de 
waterberging bedraagt maximaal 
(1.735 m² x 75 mm =) 130,2 m². De 
exacte uitwerking van de 
waterberging wordt in een later 
stadium uitgewerkt. 

Voorkomen overlast door hemel- en 
afvalwater 
Waarborgen optimale werking van zuiveringen/ 
RWZI’s en van de (gemeentelijke) rioleringen.  
Afkoppelen vaan (schone) verharde 
oppervlakken in verband met de reductie van 
hydraulische belasting van de RWZI, het 
transportsysteem en het beperken van 
overstorten. 

Het hemelwater kan worden geïnfiltreerd in de 
waterdoorlatende bodem en in de 
oppervlaktewaterlichamen rondom het 
plangebied. 
 
Het huishoudelijke afvalwater kan aangesloten 
worden op het huidige aanwezige gemend 
rioolsysteem.  

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 

Grondwaterkwantiteit en verdroging 
Voorkomen en tegengaan van 
grondwateroverlast en -tekort. Rekening 
houdend met de gevolgen van 
klimaatverandering. Beschermen van 
infiltratiegebieden en -mogelijkheden. 

Grondwateroverlast is niet van toepassing. De 
ontwikkeling voorziet niet in het onttrekken van 
grondwater. 

Grondkwaliteit 
Behoud of realisatie van een goede 
grondwaterkwaliteit. Denk aan 
grondwaterbeschermingsgebieden. 

Er wordt niet gebouwd in een infiltratiegebied, 
natuurgebied of gebied voor 
drinkwatervoorziening. Zowel tijdens de 
bouwfase als tijdens de gebruiksfase worden 
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geen uitloogbare materialen gebruikt. Er zijn 
geen nadelige gevolgen voor de grondkwaliteit. 

Oppervlaktewaterkwaliteit 
Behoud of realisatie van goede 
oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de 
veerkracht van het watersysteem. Toepassing 
van trits schoonhouden, scheiden, zuiveren. 

Het planvoornemen heeft geen invloed op de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Er worden geen 
uitloogbare bouwmaterialen gebruikt. 

Volksgezondheid 
Minimaliseren risico water gerelateerde ziekten 
en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/ 
-risico’s via o.a. de daarvoor benodigde ruimte. 

De oppervlaktewaterlichamen langs het 
plangebied hebben beperkte waterdiepte. Het 
verdrinkingsgevaar is hierdoor gering maar niet 
afwezig. Bij de planuitwerking wordt met dit 
aspect rekening gehouden. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra) 
maaivelddalingen in zettingsgevoelige gebieden 
kunnen veroorzaken. 

Het bouwplan zal geen gevolgen hebben voor 
bodemdaling. Het gebied is weinig 
zettingsgevoelig. 

Natte natuur 
Ontwikkeling/ bescherming van een rijk 
gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur. 

In de directe omgeving van het plangebied is 
geen natte natuur aanwezig. Het 
planvoornemen heeft hier derhalve geen invloed 
op. 

Onderhoud oppervlaktewater 
Oppervlaktewater moet adequaat 
onderhouden worden. Rekening houden met 
obstakelvrije onderhoudsstroken vrij van 
bebouwing en opgaande (hout)beplanting. 

Langs de aanliggende waterlopen geldt een 
beschermingszone (Keur watersysteem) in het 
plangebied van 7 meter uit de insteek van het 
betreffende oppervlaktewaterlichaam. Met het 
planvoornemen is rekening gehouden met de  
onderhoudsstrook. Verder geldt er een 
ontvangst- en opruimplicht van de bij het 
onderhoud vrijkomende stoffen zoals maaisel en 
baggerspecie. 

Andere belangen waterbeheerder  

Relatie met eigendom waterbeheerder 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking 
van objecten (terreinen, milieuzonering) van de 
waterbeheerder niet belemmeren. 

Met het planvoornemen vinden geen ingrepen 
plaats aan eigendommen van de 
waterbeheerder. 

Scheepsvaart en/of wegbeheerder 
Goede bereikbaarheid en in stand houden van 
veilige vaarwegen en wegen in beheer en 
onderhoud bij Rijkswaterstaat, de provincie 
en/of het waterschap. 

Het planvoornemen leidt niet tot een 
significante toename van het verkeer. 

 
Watertoets 

De waterparagraaf wordt, in het kader van het zogenaamd vooroverleg, voorgelegd aan het 
waterschap Scheldestromen. 
 
Conclusie 

De exacte uitwerking van de benodigde compenserende waterberging (130,2 m2) wordt in een later 

stadium uitgewerkt, maar gedacht wordt aan afvoering hemelwater op het oppervlaktewater, 

beringen infiltratiekratten en wadi’s etc. Het plangebied biedt voldoende ruimte om in de benodigde 

waterberging te voorzien. Het aspect water vormt geen belemmering voor het planvoornemen.  
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6. UITVOERBAARHEID 
 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder f van het Bro dient de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen 
te worden aangetoond. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad een 
exploitatieplan moet vaststellen voor gronden waarop een aangewezen bouwplan is voorgenomen, 
tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. In artikel 6.2.1. Bro staat aangegeven wat onder een 
aangewezen bouwplan wordt verstaan. 
 
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente zal ten behoeve van de kosten een overeenkomst 
gesloten worden. Hiermee is het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over in het plan 
begrepen gronden anderszins verzekerd en hoeft geen exploitatieplan te worden opgesteld.  
 
Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van voorliggend plan voldoende aangetoond. 
 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De aanvraag omgevingsvergunning kent een reguliere voorbereidingsprocedure. Het ontwerp van de 
omgevingsvergunning met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing wordt ter inzage gelegd. 
Tijdens de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen. 
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van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau 

onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd 

volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

Projectnummer     : AM23175 

OM-nummer     : n.v.t. 

Soort onderzoek     : Quickscan 

Adres onderzoekslocatie    : Informaticastraat (ong.) te Terneuzen 

Toponiem     : Informaticastraat (ong.) 

Gemeente     : Terneuzen 

Provincie     : Zeeland 

Kadastrale registratie    : Terneuzen, sectie F, nummer 2133 

Coördinaten     : Centrum  48.132, 369.536 

        NW:  48.081; 369.540 

        NO:  48.174; 369.563 

        ZO:  48.177; 369.532 

        ZW:  48.092, 369.505 

Oppervlakte     : Circa 3.580 m² 

Huidig locatie gebruik    : Weiland 

Aanleiding onderzoek    : Omgevingsvergunning, kantoorgebouw 

Opdrachtgever     : Ordito 
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1.  Inleiding 
 

In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu een archeologische quickscan uitgevoerd voor onderstaande locatie aan de  

Informaticastraat (ong.) te Terneuzen (gemeente Terneuzen).  

Adres onderzoekslocatie  : Informaticastraat (ong.) te Terneuzen 

Gemeente   : Terneuzen 

Oppervlakte   : Circa 3.580 m² 

Huidig gebruik van de locatie : Weiland 

Toekomstig gebruik  : Bedrijfspand  

Dit archeologisch onderzoek betreft een quickscan waarin gekeken is naar de relevante gegevens uit de directe omgeving van 

het plangebied. Deze quickscan valt buiten de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002), KNA 4.1.  

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van deze quickscan is het realiseren van een nieuw kantoor. Beoogd wordt om een 

tweelaags nieuwbouw kantoor van ongeveer 1.200 m2 te bouwen. Momenteel is het terrein onbebouwd en onverhard met enkel 

fruitbomen.  

In de beheersverordening “Oostelijke Kanaaloever” dat ter plaatse geldt, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Bedrijventerrein 

A’ met het besluitvlak ‘Bedrijventerrein – A van categorie 1 – 3.1’. Daar zijn uitsluitend bedrijven toegestaan. Verder heeft het 

perceel de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 2’. Het planvoornemen is in strijd met de gebruiksvoorschriften van de 

beheersverordening “Oostelijk Kanaaloever”. Ter plaatse zijn namelijk uitsluitend bedrijven toegestaan. Een (accounts)kantoor 

is geen bedrijf, maar dienstverlening. Het realiseren van een kantoor is daarom niet rechtstreeks toelaatbaar. Om de bouw van 

een kantoor juridisch-planologisch mogelijk te maken, dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden om af te wijken 

van de geldende beheersverordening (uitgebreide procedure). 

Doel 

Het doel van de archeologische quickscan is het inzichtelijk maken van de mogelijkheid dat er al dan niet archeologische resten 

verwacht kunnen worden op de locatie, gebaseerd op eerder onderzoek op de belendende percelen.  

Plangebied 

Het plangebied ligt aan de Informaticastraat te Terneuzen, in het buitengebied ten zuiden van de historische dorpskern van 

Terneuzen (Figuur 1). Momenteel is het terrein onbebouwd en onverhard met enkel fruitbomen binnen een weiland. In het 

noorden, oosten en zuiden wordt het plangebied begrenst door een smalle strook weiland, deze grenst aan een vijver. Ten 

westen van het plangebied begrensd door de Informaticastraat. 
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Figuur 1. Topografische ligging van het plangebied. Het plangebied is weergegeven met het rode kader (bron: OpenTopo(Map5)). 
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2.  Bekende gegevens 
 

2.1  Inleiding 

Bij het uitvoeren van de archeologische quickscan is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Archis3, de Vrijstellingenkaart 

van de gemeente Terneuzen (2017), en historische kaarten. Deze bronnen geven inzicht in bekende, of te verwachten, 

archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. 

Het plangebied is op het kadastrale minuutplan (1811-1832) in gebruik als weiland en het zuidelijke deel als bouwland.1  Op 

alle andere historische kaarten blijft het plangebied onbebouwd, behalve op de kaarten uit de periode 1915-1971. Op de kaart 

uit 1915 is een klein bijgebouw zichtbaar aan de zuidwestkant van het plangebied. Dit gebouw verdwijnt op de kaart ui 1962. 

Op de kaart uit 1950 is een tweede bijgebouw zichtbaar aan de noordkant van het plangebied. Deze verdwijnt op de kaart uit 

1971.2 

 

2.2 Landschappelijke situatie – geomorfologie en bodem 

Zeeuws-Vlaanderen heeft sinds het Tertiair al te maken gehad met verlandingen en overstromingen.  

Vanaf het Saalien tot in het Weichselien zijn in de ondergrond afzettingen van de Schelde aanwezig. 

Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Koewacht. Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichselien), heerste 

in Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en kon vanuit het Noordzeebekken 

dekzand worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). In het zuidoosten, 

zuidwesten en midden van Zeeuws-Vlaanderen aan de Belgische grens komen deze afzettingen nog voor aan het oppervlakte.3 

Met het einde van de laatste ijstijd en het opwarmen van de aarde kreeg de zee weer invloed op Zeeland. Op het vasteland 

treedt moerasvorming op. Afhankelijk van de afzettingen aanwezig in de ondergrond treedt moerasvorming in het noordoostelijk 

deel sneller op dan in de rest van Zeeuws-Vlaanderen. Dit vindt zeer lang plaats waardoor het Basisveen gevormd wordt. Tijdens 

het Subboreaal, een iets drogere en koelere periode, verloopt de veenvorming trager en op sommige plaatsen stopt deze zelfs 

even helemaal. Vervolgens breekt weer een nattere periode aan en groeit het veen weer verder. In het oosten blijft zich veen 

vormen tot wel 700 na Chr.4 Sommige delen van Zeeuws-Vlaanderen komen in een periode van transgressie onder water te 

staan. Veen wordt weggeslagen en dikke pakketten zeeklei worden afgezet (Wormer Laagpakket, behorend tot de Naaldwijk 

Formatie, voorheen afzettingen van Duinkerke III genoemd).5 Er ontstaat een kwelderlandschap. Het veen dat hier vervolgens 

weer op wordt gevormd is het Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop).6  

 
1  www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Hoek, sectie C, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn  

    vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de  

    gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

2 www.bagviewer.kadasterdata.nl. 

3 Van Rummelen 1977. 

4 Van Rummelen 1977. 

5 Berendsen, 1996 (herdruk 2008). 

6 Berendsen 1997 (herdruk 2008), 159-161. 
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Zeeland heeft altijd dreiging van de zee gekend en men heeft zich er door middel van bedijking tegen proberen te bewapenen. 

Het land dat vóór 1200 bedijkt werd, wordt aangeduid als Oudland. In deze gebieden kwamen veelal veenlagen voor in de 

omgeving. Na ontwatering trad dan ook hevige inklinking op en waar getijdekreken in een veengebied lagen, kwamen de zandige 

beddingen als lage ruggen in het landschap te liggen. Het Nieuwland daarentegen kende geen veenlagen meer in de ondergrond. 

Ook na bedijking trad hier geen inklinking meer op. Deze gebieden worden Nieuwland genoemd.7 

Op de uitsnede van de Geologische kaart (Figuur 2, rechts) staat aangegeven dat ter hoogte van het plangebied voornamelijk 

afzettingen van Duinkerke IIIa afgezet op Hollandveen op Pleistocene afzettingen voorkomen (Figuur 2). De afzettingen van 

Duinkerke behoren nu tot het Laagpakket van Walcheren, formatie van Naaldwijk.8 

De algemene consensus is dat de afzettingen van de Duinkerke III dateren vanaf 900 na Chr. Hoewel de afzettingen van de DIII 

transgressies een erosief effect gehad zullen hebben op het onderliggende DII pakket, is de aanwezigheid van de DII afzettingen 

indicatief voor de aanwezigheid van een middeleeuws landschap.9 In Figuur 3 is het dwarsprofiel van de geologische kaart 

weergegeven ter hoogte van het plangebied. In de huidige terminologie worden de Duinkerke afzettingen het Laagpakket van 

Walcheren (Formatie van Naaldwijk) genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Diepte van de pleistocene afzettingen (links) en geologische kaart (rechts) (Bron: Van Rummelen 1977). 

 
7 Berendsen, 1997 (herdruk 2008). 
8 Van Rummelen 1977. 

9 Van Rummelen 1977. 
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Legenda (van boven naar onderen) 

-Duinkerke IIIb afzettingen  : Westerschelde afzettingen, Laagpakket van Walcheren 

 -Duinkerke II afzettingen   : Sluiskilafzettingen, Laagpakket van Walcheren 

-Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) 

-Formatie van Twente    : Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel 

-Boven Mioceen 

 

Figuur 3: Profiel ter hoogte van het plangebied, bij benadering aangegeven met de pijl (Bron: Van Rummelen 1977). 

Het plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart binnen vlakte van getij-afzettingen (code 2M72). De ruimere omgeving 

van het plangebied wordt bepaald door de ligging in een getijde-afzettingsgebied welke doorsneden wordt door verschillende 

getijdekreken. 

De gehele omgeving van het plangebied bestaat uit zeekleigronden waarin zich poldervaaggronden hebben ontwikkeld (bijlage 

6). Deze poldervaaggronden worden gekenmerkt door grijze, roestige gevlekte ondergrond. De bovengrond is grijs en humusarm. 

Veen komt de eerste 80 cm –mv niet voor. De bodems zijn volledig gerijpt en er kan ontkalking hebben plaatsgevonden. Enkele 

uitzonderingen daargelaten vallen vrijwel alle kleigronden in Nederland binnen de poldervaaggronde10 Het plangebied ligt op 

de bodemkaart op een kalkrijke poldervaaggrond met zware zavel, met profielverloop 5 (code Mn25A) bevinden. 

 
10 De Bakker 1966. 
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Figuur 4: Ligging van het plangebied op de geomorfologische kaart. Het plangebied is rood omlijnd. 
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Figuur 5: Ligging van het plangebied op de bodemkaart. 

 

2.3 Gemeentelijke vrijstellingenkaart 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Vrijstellingenkaart van de gemeente Terneuzen (2017) in een zone met een 

vrijstellingsdiepte tot 0,5 meter beneden maaiveld (Figuur 6).11  

Het plangebied heeft een oppervlakte groter dan 1000 m2, op basis van de verwachte ligging van het plangebied op afzettingen 

van Hollandveen op afzettingen van het Pleistocene dekzand geldt een onderzoeksplicht. Voor de Pleistocene afzettingen geldt 

daarbovenop een vrijstellingsdiepte van 2 meter onder maaiveld. Alleen bij werkzaamheden die dieper reiken dan 2 meter onder 

het maaiveld diende een vervolgonderzoek plaats te vinden.12 

 

 
11 Visser & Weerd 2017. 

12 Gemeente Terneuzen, 2011. 
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Figuur 6. Uitsnede van de Vrijstellingenkaart van de gemeente Terneuzen (2017). (Bron: De Visser en De Weerdt 2017, Handleiding Vrijstellingenkaart 

2017, Edufact rapport 9). 

 

2.4 Gegevens Archis3 

Er zijn geen archeologisch monument bekend in de omgeving van het plangebied. Er zijn enkele vindplaatsen en 

onderzoeksmeldingen bekend in de directe omgeving (Tabel 1 en Figuur 7). 

 

Verder zijn de volgende vindplaatsen en onderzoeksmeldingen bekend: 

 

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Omschrijving 

5065557100, 

5085280100, 

5285691100 

Circa 14 meter ten 

westen van het 

plangebied 

BO door BAAC in 

2021, IVO-O door 

RAAP in 2021 en 

AB in 2022. 

Binnen het plangebied zijn vrij diepe verstoringen waargenomen (0,75-

0,9 meter beneden maaiveld). Onder de verstoringen zijn intacte 

kreekoeverafzettingen (Laagpakket van Walcheren) aangetroffen. In één 

boring is onder de geulafzettingen van de Formatie van Naaldwijk een 

restant van het Basisveen, op een intact dekzandniveau met tekenen van 

bodemvorming aangetroffen. Tijdens het booronderzoek (5085280100,) 

is geen intacte top van het Basis- of Hollandveen waargenomen. De lage 

archeologische verwachting voor de periode laat-neolithicum tot en met 

de ijzertijd kan worden bijgesteld naar geen verwachting. Er is 

geadviseerd om de bouwplannen aan te passen om verstoring te 

voorkomen. Indien niet mogelijk is wordt een archeologische 
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Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek Omschrijving 

begeleiding geadviseerd. Tijdens de archeologische begeleiding 

(5285691100) zijn sporen aangetroffen uit de Nieuwe tijd.  

Er zijn geen vondsten aangetroffen. De vindplaats is niet 

behoudenswaardig. Het dieper gelegen potentiele archeologische 

niveau (dekzand met een intact top, rond 2,42 –NAP circa. 3,58 meter 

beneden maaiveld) niet bereikt. Aanbevolen wordt daarom om de 

dubbelbestemming Waarde -Archeologie 2 te behouden. 

5125512100 Circa 28 ten 

zuidwesten van het 

plangebied 

BO door VUhbs in 

2021 

Er zijn geen verdere gegevens bekend in Archis en Dans Data Station 

Archaeology. 

2422178100 Circa 400 meter ten 

zuidwesten van het 

plangebied 

BO door Artefact! In 

2014 

Archeologische bureauonderzoek naar aanleiding van de aanleg van een 

ondergrondse hoogspanningskabel. Er zijn geen verdere gegevens 

bekend in Archis en DansEasy. 

2396907100 Circa 425 meter ten 

noordoosten van het 

plangebied. 

BO door Artefact! In 

2013. 

In een antropogene ophooglaag is een fragment baksteen aangetroffen 

uit de late-middeleeuwen – nieuwe tijd. 

2357370100, 

2380114100 

Circa 500 meter ten 

oosten van het 

plangebied 

BO door Artefact in 

2012 en AB in 2012 

door Sweco.  

Tijdens het Archeologisch Bureauonderzoek (2357370100) werden vier 

zone afgebakend waarin de werkzaamheden archeologisch begeleid 

dienen te worden. Daarnaast zijn ook vier dijlocaties geselecteerd. Deze 

werkzaamheden van de aanleg van de nieuwe transportwaterleiding zijn 

archeologisch begeleid (2380114100), het betrof een tracé van 14 

kilometer. 

4654425100, 

4653007100 

Op circa 534 meter 

ten noordwesten van 

het plangebied. 

BO en IVO-O door 

Artefact! In 2014 

Op basis van het bureauonderzoek (4654425100) en het booronderzoek 

(465300710) wordt een middelhoge archeologische verwachting 

vastgesteld voor de periode paleolithicum – vroege neolithicum op het 

dekzand (Laagpakket van Wierden). Dit niveau is waargenomen op 4,25 

meter beneden maaiveld (2,45 meter -NAP). Het plangebied is 

vrijgesteld tot een diepte van 4 meter beneden maaiveld (2,2 meter -

NAP). 

2448139100 Circa 590 meter ten 

noordoosten van het 

plangebied 

IVO-O door 

Artefact! In 2014 

Tijdens het booronderzoek werden (homogene) geulafzettingen van het 

Laagpakket van Walcheren waargenomen, een contactvlak tussen 

oudere en jongere afzettingen werd niet waargenomen. Er is geen 

vervolg onderzoek geadviseerd. 

4568760100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

BO door Edufact 

Advies in Erfgoed 

in 2017 

Dit onderzoek betrof een bureauonderzoek ter verruiming van de 

vrijstellingsdiepte van de Vrijstellingenkaart. Er zijn geen verdere 

gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

2434360100 Binnen de grenzen 

van gemeente 

Terneuzen 

Archeologische 

verwachtingskaart 

door Stichting 

Cultureel Erfgoed 

Zeeland in 2014 

Dit onderzoek betrof de verruiming van de vrijstellingsdiepte. Er zijn 

geen verdere gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

Tabel 1: Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 1 kilometer rond het plangebied. 
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Figuur 7. Bekende archeologische gegevens rondom de onderzoekslocatie. 
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3.  Toetsing Erfgoed Zeeland 
 

Dhr. J. (Hans) Jongepier, adviseur archeologie bij Erfgoed Zeeland heeft op 11 mei 2023 per mail laten weten dat in het archief 

van Erfgoed Zeeland (ZAD) geen aanvullende informatie bekend is. 
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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform NEN 5740, NEN 

5707 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  

 

Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het nemen van een beperkt 

aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet 

door het onderzoek worden aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 

voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

 

Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die 

de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu 

voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 

Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en 

volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van Ordito heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

 Adres onderzoekslocatie  : Informaticastraat ong. te Terneuzen 

 Gemeente   : Terneuzen 

Kadastrale registratie  : Terneuzen, sectie F, nummer 2133  

Oppervlakte   : circa 3.182 m2  

Huidig gebruik van de locatie : braakliggend  

Toekomstig gebruik  : kantoorpand 

Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740 en NEN 5707. Het verkennend onderzoek bestaat 

uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend hierop een 

bodemonderzoek op het perceel. 

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen hertontwikkeling van de 

onderzoekslocatie. Ter plaatse wordt een kantoorpand gerealiseerd. 

Doel 

Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter  plaatse. 

Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk 

onderzoeksbureau. 

In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding van de 

opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden 

(grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de 

onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk  6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan 

beschreven. 

Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in mei 2023. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de 

protocollen van de BRL SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins 

Analytico B.V. is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 

ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
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2.  VOORONDERZOEK 
 

2.1  Inleiding 

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie 

een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 

2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

• de opdrachtgever; 

• het kadaster; 

• topotijdreis.nl; 

• het dinoloket; 

• gemeente Terneuzen; 

• provincie Zeeland; 

• terreininspectie. 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct hieraan 

grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de percelen hier weer aan 

grenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 

meter vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele 

perceel te onderzoeken.  

2.2  Topografische beschrijving 

De onderzoekslocatie ligt aan de Informaticastraat te Terneuzen. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Terneuzen, 

sectie F, nummer 2133. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X = 48.131 / Y = 369.535. Zie bijlage 1 voor een 

topografische en kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven. 

 

Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (bron luchtfoto: PDOKviewer ) 
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2.3  Bewonings- en bebouwingsgeschiedenis 

In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde 

historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie al in het begin van de 20ste eeuw bebouwd was. Op de kaart uit 

1950 is centraal noordelijk op het perceel een tweede gebouw zichtbaar. De boerderij direct zuidelijk van de onderzoekslocatie 

is op de kaart uit 1994 niet meer aanwezig. Op diverse kaarten (1915, 1950, 1962 en 1973) is zichtbaar dat er een (fruit) 

boomgaard aanwezig is geweest op de onderzoekslocatie. Na begin jaren negentig van de 20ste eeuw is de locatie niet meer 

bebouwd geweest. Eind jaren negentig werd het industrieterrein (Handelspoort-zuid) op en rondom de Informaticastraat 

ontwikkeld. 

 

1915       1950         1962 

1973     1994      2010 

Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl) 

 

2.4  Dossieronderzoek 

Voor het verkrijgen van historische informatie van de onderzoekslocatie is op 7 april 2023 een informatieverzoek ingediend 

bij de gemeente Terneuzen. Gevraagd is naar uitgevoerde bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen, verleende hinderwet- 

of milieuvergunningen, bouw- en/of sloopvergunningen, de aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse brandstoftanks en 

gegevens over calamiteiten. Tevens is gevraagd of de locatie en de directe omgeving verdacht is op het voorkomen van 

verhoogde gehalten aan PFAS en/of GenX, of dat er ter plaatse bronlocaties bekend zijn voor PFAS of GENX. 
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Via de website van de gemeente Terneuzen is bodeminformatie gedownload van de locatie en directe omgeving. De 

bodemrapportage is opgenomen in bijlage 9. Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn de in tabel 2.1 weergegeven 

bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Kenmerk Bijzonderheden 

Verkennend bodemonderzoek, 

Lange Reksestraat, rapport 

Colsen b.v. d.d. 7 april 2000 

Westelijk gelegen van de onderzoekslocatie (ter plaatse van McDonald’s). 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande nieuwbouw. 

 

Bovengrond: geen verhogingen aangetoond. 

Ondergrond: geen verhogingen aangetoond. 

Grondwater: geen verhogingen aangetoond. 

 

De kwaliteit van de bodem is met dit verkennend onderzoek vastgelegd. De opgestelde hypothese 

“onverdacht” is juist. 

Verkennend bodemonderzoek, 

Aan de bedrijvenstrip N61 te 

Terneuzen, rapport Fugro 

Milieu Consult b.v. met 

kenmerk 85000092, d.d. 4 mei 

2000 

Westelijk gelegen van de onderzoekslocatie (ter plaatse van McDonald’s). 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een McDonald's 

restaurant. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vereist. 

 

Bovengrond: geen verhogingen aangetoond. 

Ondergrond: geen verhogingen aangetoond. 

Grondwater: licht verhoogd met arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink, xylenen en naftaleen. 

 

Gezien de hoogte van de aangetroffen concentraties in het grondwater is er echter geen aanleiding voor 

nader onderzoek. Ter aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem zijn er geen 

belemmeringen voor de geplande nieuwbouw op de locatie. 

 

Verkennend bodemonderzoek, 

Bedrijfsterrein Handelspoort, 

rapport Grondmij met kenmerk 

3312412, d.d. 5 november 

2001 

Gelegen direct zuidelijk van de onderzoekslocatie  

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling van bedrijventerrein Handelspoort-

zuid op de onderzoekslocatie 

 

Bovengrond: geen verhogingen aangetoond. 

Ondergrond: licht verhoogd met nikkel. 

Grondwater: licht verhoogd met chroom. 

 

Strikt genomen is door het voorkomen van zeer licht verhoogde gehalten aan nikkel in de ondergrond 

en chroom in het grondwater, geen sprake van een I onverdachte locatie. De aangetroffen gehalten 

vormen echter geen aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader bodemonderzoek of een 

belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden. 

Aanvullend verkennend 

bodemonderzoek, 

Bedrijfsterrein Handelspoort, 

rapport Grondmij met kenmerk 

114191, d.d. 12 februari 2002 

Aanleiding voor het onderzoek is de aanwezigheid van historisch verdachte locaties ter plaatse van het 

te realiseren bedrijfsterrein Handelspoort-zuid te Terneuzen. 

 

In onderstaande tabel staan de resultaten van het onderzoek 



  

 

Pagina |   8  

AM23175 

Kenmerk Bijzonderheden 

 

Ter plaatse van de onderzoeklocatie zijn boorpunten 139, 140 en 141 geplaatst. Deze boorpunten zijn 

geanalyseerd middels mengmonster MM8. In dit mengmonster zijn geen verhogingen met 

organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) aangetoond. 

 

Op de overige delen van de onderzoekslocatie zijn (ook niet tijdens het in december 2001 uitgevoerde 

onderzoek) vrijwel geen concentraties van de geanalyseerde parameters aangetoond die noodzaken tot 

het uitvoeren van enig vervolgonderzoek. Er zijn geen aanwijzingen gevonden (zowel zintuiglijk als 

analytisch) dat de activiteiten die ontplooid zijn op het meest oostelijk deel van het terrein (boomgaard, 

boerderij, drinkputten) geleid hebben tot een significante verontreiniging van de grond. 

 

Plaatselijk van peilbuis 131 is een interventiewaarde overschrijding van arseen aangetoond. Er is geen 

duidelijke verklaring voor deze overschrijding. Geadviseerd wordt om het grondwater uit deze peilbuis 

nogmaals te bemonsteren. 

 

 

Afbeelding 3: situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten met ligging plangebied onderhavig 

onderzoek (bron tekening: Opentopo en Grondmij) 
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Kenmerk Bijzonderheden 

Resultaten herbemonstering 

grondwater, bedrijfsterrein 

Handelspoort, rapport 

Grondmij, d.d. 22 april 2002 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op 12 februari 2002. 

 

Na herbemonstering overschrijdt arseen eveneens de interventiewaarde. 

 

Aangezien de verhoogde gehalten van arseen in het grondwater zeer lokaal voorkomen en door middel 

van een toetsing met behulp van SUS 2.11 geen actuele risico's aanwezig zijn, vormen deze gehalten geen 

belemmering voor de geplande activiteiten. namelijk bedrijfsterrein op de locatie. De geplande  

werkzaamheden kunnen ons inziens zonder belemmeringen plaats vinden. 

Eindrapport verkennend 

bodemonderzoek inclusief 

asbest in bodem, 

Informaticastraat (F2134), 

Rapport SMA milieu en ruimte 

met kenmerk 23180049, d.d. 

12 juni 2018 

 

 

 

Direct zuidelijk gelegen van de onderzoekslocatie 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen transactie van de betreffende locatie. 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

In de bovengrond van het oostelijk deel worden (zeer) lichte achtergrondwaarde-overschrijdingen van 

PAK, lood, zink en kobalt aangetoond. In de bovengrond van het zuidwestelijke deel wordt een 

achtergrondwaarde-overschrijding van PAK aangetoond. 

In de bovengrond van de (noord-)westelijke zijde van de onderzoekslocatie en in de ondergrond zijn 

geen verontreinigingen aangetroffen met de geanalyseerde parameters. 

In het grondwater is een zeer lichte achtergrondwaarde-overschrijding van naftaleen vastgesteld. 

Voor het onderzoek is uitgegaan van de hypothese: verdacht voor bodemverontreiniging met diverse 

stoffen. Deze hypothese dient op basis van de onderzoeksresultaten te worden aangenomen. 

Verkennend bodemonderzoek naar asbest NEN 5707 

In de bodem is geen asbest aangetoond. 

Voor het onderzoek is uitgegaan van de hypothese: verdacht voor bodemverontreiniging met asbest. 

Deze hypothese kan op basis van de onderzoeksresultaten worden verworpen. 

 

Aanbevelingen 

De op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater geven 

geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek.  

Milieutechnisch onderzoek, 

Informaticastraat 5 te 

Terneuzen, Rapport Tritium 

met kenmerk 2105/225/TW-

01, d.d. 13 juli 2021 

Aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw van een McDonald’s restaurant en aanvraag 

van een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. 

 

Op basis van het vooronderzoek zijn de navolgende deellocaties te onderscheiden: 

• deellocatie I: asfaltverharding; 

• deellocatie II: puinfundering; 

• deellocatie III: huidige locatie vetvangput; 

• deellocatie IV: nieuwe locatie vetvangput; 

• deellocatie V: gehele locatie. 

 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 
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Kenmerk Bijzonderheden 

Asfaltonderzoek 

De asfaltverharding op de locatie heeft een oppervlakte van 1.880 m². Binnen de asfaltverharding zijn 

parkeerplaatsen en enkele groenstroken aanwezig. In géén van de onderzochte asfaltkernen zijn 

positieve PAK-marker uitslagen waargenomen. Omdat het asfalt na 1995 is aangelegd, heeft derhalve 

geen analyse plaatsgevonden. Het vrijkomende asfalt kan als teervrij worden beschouwd. 

Onderzoek fundering 

De funderingslaag op de locatie bestaat uit menggranulaat. De funderingslaag is aanwezig over een 

oppervlakte van circa 4.080 m². De gemiddelde laagdikte is berekend op 0,25 m. Het volume wordt 

derhalve geraamd op 1.020 m3 (circa 2.295 ton). De funderingslaag komt in aanmerking voor  hergebruik 

als N-bouwstof. 

Verkennend bodemonderzoek 

Zintuiglijk zijn in de grond geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen. Uit de analyseresultaten 

blijkt dat zowel de boven- als ondergrond niet verontreinigd is. In de grond ter plaatse van de huidige 

vetvangput zijn geen oliën of vetten in een gehalte hoger dan de detectiegrens aangetoond. Het  

grondwater blijkt plaatselijk licht verontreinigd met molybdeen en naftaleen. 

Uit een vergelijking van de analyseresultaten met de hergebruikswaarden uit het geactualiseerde 

Tijdelijk handelingskader PFAS-houdende grond en  baggerspecie, categorie 4.1, blijkt zowel de boven 

als de ondergrond te voldoen aan landbouw/natuur”. De aangetoonde lichte grondwaterverontreiniging 

is in tegenspraak met de hypothese dat de onderzoekslocatie onverdacht is. De aangetoonde gehaltes 

zijn dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

Conclusie en aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden op de 

locatie en de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen. 

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

 

Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende producten 

plaatsgevonden.  

Er is geen informatie bekend dat op de locatie of directe omgeving (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die een 

potentiële bron zijn voor PFAS en/of GenX. 

Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden. Uit informatie van 

de provincie Zeeland blijkt dat binnen of direct nabij het onderzoeksgebied geen (voormalige) stortplaatsen of ernstige 

bodemverontreinigingen bekend zijn. 
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2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2.  

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 

0 – 5,2 Holocene afzettingen Complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en 

fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand. 

5,2 – 14,2 Formatie van Boxtel Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, met weinig 

zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind. 

14,2 – 19,8 Formatie van Koewacht Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand en met 

weinig kleiig zand en grof zand. 

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket) 

 

Het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocatie bevindt zich op een hoogte van circa 1,3 meter +NAP. De stroming van het 

freatisch grondwater is globaal noordelijk gericht en bevindt zich op een hoogte van circa 0,8 meter +NAP (circa 0,5 m-mv.). 

De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

2.6  Beschrijving van de onderzoekslocatie 

Op 12 mei 2023 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van ondergrondse 

tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal 

op het terrein. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. De fotostandpunten zijn opgenomen 

op de situatietekening in bijlage 3. 

De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en deels begroeid met gras. 

Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van 

verontreinigingen. Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door grasland en een vijver, aan de oostzijde door de Guido 

Gezellestraat, aan de zuidzijde door grasland en bomen en aan de westzijde door de Informaticastraat 

 

2.7  Asbest 

Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is niet uit te sluiten dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 

asbestverdachte activiteiten hebben plaatsgevonden.  

 

2.8  Bodemkwaliteitskaart gemeente Terneuzen 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Terneuzen blijkt dat voor de onderzoekslocatie de ontgravingsklasse 

‘Achtergrondwaarde’ geldt voor zowel de bovengrond als ondergrond. Op de bodemfunctieklassenkaart heeft de locatie de 

functieklasse ‘Industrie’. Volgens de Bodemkwaliteitskaart PFAS Zeeuws-Vlaanderen (Marmos Bodemmanagement, d.d. 01-04-

2020) voldoet de bodem van de onderzoekslocatie aan de landelijke achtergrondwaarde PFAS. 



  

 

Pagina |   12  

AM23175 

2.9 Onderzoekshypothese 

Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek en het voormalige gebruik is de onderzoekslocatie als “verdacht” 

beschouwd op het voorkomen van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) en zware metalen door voormalige bebouwing.  

De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem kan niet worden uitgesloten. Derhalve is de locatie als “verdacht” 

beschouwd op het voorkomen van asbest. 
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3.  ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

3.1  Inleiding 

Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde onderzoekshypothese(n) voor de 

onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem-

Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van bodem en grond) en NEN 5707 (Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) van het 

Nederlands Normalisatie-Instituut. 

3.2  Onderzoeksstrategie NEN 5740 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘VED-HE’ (verdacht) uit de NEN 5740. In principe worden boringen 

willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de milieuhygiënische conditie van de bodem 

(grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor 

laboratoriumanalyse plaatsvinden.  

 

ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'VED-HE' 

Aantal boringen Aantal te onderzoeken 

(meng)monsters 

oppervlakte  (m²) tot 0,5 m in de 

verdachte laag 

boring tot de onderzijde van de 

verdachte laag met een maximum van 

2 m 

èn boring met 

peilbuis 1,2) 

grond 

(verdachte laag) 

grondwater 

3.182 12 2 1 3 + 1 ondergrond 1 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 “verdacht” 
1)   Deze boringen worden doorgezet tot 0,5 m onder de verdachte laag. Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5 m beneden het  maaiveld 

 bevindt, kan plaatsing van peilbuizen achterwege blijven. De peilbuizen worden in dat geval vervangen door boringen tot  tenminste 5,5 m 

 beneden maaiveld. 
2)  Wanneer de verontreiniging vooral in het grondwater wordt verwacht, wordt het aantal peilbuizen uitgebreid.   

 

Aanvullend op het standaardpakket zullen de grondmonsters van de bovengrond aanvullend worden geanalyseerd op OCB. 
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3.3 Onderzoeksstrategie NEN 5707 

Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem is uitgegaan van de  onderzoeksstrategie voor een 

verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld. De veldwerkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van 

een maaiveldinspectie en het graven van inspectiegaten. In principe worden de asbestgaten willekeurig verspreid over het 

asbestverdachte gedeelte van de onderzoekslocatie.  

Voor het vaststellen van een eventuele verontreiniging met asbest in de bodem zal volgens onderstaande strategie veldwerk 

en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden. Indien noodzakelijk blijkt bij de uitvoering, worden aanvullende 

(meng)monsters genomen. 

Oppervlakte (m2) Minimaal aantal te 

inspecteren punten van 

het maaiveld 

Gaten in de verdachte laag 

tot maximaal 0,5 m in de 

verdachte laag 

Gaten tot onderzijde 

verdachte laag met een 

maximum van 2 m 

Aantal te analyseren 

(meng)monsters 

3.182  12 12 2 3 

Tabel 3.2: Onderzoeksopzet verkennend onderzoek asbest 

 

  

Legenda bij tabel 3.1 

m: meter beneden maaiveld 

lutos: lutum en organische stofgehalte 

 

De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit 

het NEN 5740 ‘standaardpakket’:  

• drogestof-bepaling 

• 9 zware metalen  

• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  

•  7 polychloorbifenylen (PCB) 

•  minerale olie  

 

Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en 

lutumgehalte voor het vaststellen van een toetsingskader voor de 

lokale bodemkwaliteit. 

 

Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 

‘standaardpakket’:  

• 9 zware metalen  

• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen)  

• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  

• minerale olie 
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4.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1  Algemeen 

Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd.   

Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een KLIC melding 

verricht. 

 

4.2  Grondbemonstering 

Op 12 mei 2023 zijn de boringen geplaatst en asbestinspectiegaten gegraven conform protocol 2001 en 2018. Een deel van 

de asbestinspectiegaten en boringen zijn gecombineerd uitgevoerd.  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar, erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 

voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Assistentie is 

verleend door de heer J. Martens. 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

Tijdens de inspectie was het zwaar bewolkt en droog weer. De asbestverdachte locatie is volledig braakliggend met meer dan 

25% vegetatie. De inspectie efficiëntie van het terrein is ingeschat op 60-70%. Tijdens de inspectie zijn visueel geen 

asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 

Verdeeld over de locatie zijn in totaal 14 asbestinspectiegaten gegraven van minimaal 0,3 x 0,3 m tot 0,5 m-mv. De boringen 

voor het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (ø 7 of 10 cm). Gebaseerd op 

de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis (zie tabel 4.2). Deze is centraal 

op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van boorpunt 01. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen 

grondwaterstand geplaatst. Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt. Zie bijlage 3 voor de situering 

van de geplaatste asbestinspectiegaten en boringen. 

Het uitkomende materiaal is voorbehandeld (manueel gezeefd) en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 

asbestverdachte materialen. In het uitgegraven materiaal van alle asbestinspectiegaten zijn visueel geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 

5104) beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor de 

aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering plaatsgevonden. De 

uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring beschreven in de profielbeschrijvingen (zie 

bijlage 4).   
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In tabel 4.1 zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd.  

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

   

02 1,00 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend, spoor tempex 

04 0,70 0,00 - 0,20 Klei zwak baksteenhoudend, 

08 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

09 0,70 0,00 - 0,20 Klei zwak baksteenhoudend 

10 1,00 0,00 - 0,50 Klei sporen baksteen 

14 0,70 0,00 - 0,20 Klei zwak baksteenhoudend 

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 

 

4.3  Grondwatermonstername 

De peilbuis is op 25 mei 2023 bemonsterd conform protocol 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend veldwerker van Aeres Milieu, de heer L. Koomen. 

Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-

geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij monstername. De geleidbaarheid is 

gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.  

De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad van het water 

aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).   

De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd. De in het veld gemeten 

parameters zijn in tabel 4.2 samengevat.  

Peilbuis Filterdiepte 

(m-mv.) 

Grondwaterstand 

(m-mv.) 

pH 

(-) 

Ec  

(µS/cm) 

Troebelheid  

(NTU) 

01 2,40 - 3,40 0,5 7,3 1770 490 

Tabel 4.2: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername 

De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. 

In het grondwater in de peilbuis is sprake van een verhoogde troebelheid (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in 

sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het grondwater. Bij het 

voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter verhoogd (zie 5.3 grondwateranalyse). De eventuele 

overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de interpretatie van de 

onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet 

uitgevoerd. De overige waarden geven geen aanleiding tot opmerkingen. 
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5.  LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1  Algemeen 

De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico B.V. 

is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025, 

waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 

 

5.2  Grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 

Van de uitgezeefde fijne fractie (<20 mm) zijn in het veld grondmengmonsters samengesteld van minimaal 10 kg. De 

mengmonsters zijn genomen door per asbestinspectie gat evenredige grepen van de gezeefde grond met gelijknamige 

samenstelling te nemen. In tabel 5.1 is de samenstelling van de mengmonsters weergegeven. 

Mengmonster Inspectiegat Traject 

(m-mv.) 

Visuele waarnemingen (%>20 mm) Asbestverdacht 

materiaal 

(fractie > 20 mm) 

aangetroffen 

Geselecteerd 

voor analyse 

ABM1 ABG03 

ABG06 

ABG07 

ABG11 

ABG15 

0 – 0,5 

0 – 0,5 

0 – 0,5 

0 – 0,5 

0 – 0,5 

Geen bijzonderheden (0%) 

Geen bijzonderheden (0%) 

Geen bijzonderheden (0%) 

Geen bijzonderheden (0%) 

Geen bijzonderheden (0%) 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

ABM2 ABG02 

ABG04 

ABG08 

ABG09 

ABG14 

0 – 0,5 

0 – 0,2 

0 – 0,5 

0 – 0,2 

0 – 0,2 

Zwak baksteenhoudend (1-5%) 

Zwak baksteenhoudend, spoor keramiek (1-5%) 

Sporen baksteen (1-5%) 

Zwak baksteenhoudend, spoor keramiek (1-5%) 

Zwak baksteenhoudend (1-5%) 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

ABM3 ABG05 

ABG12 

ABG13 

0 – 0,5 

0 – 0,5 

0 – 0,5 

Geen bijzonderheden (0%) 

Geen bijzonderheden (0%) 

Geen bijzonderheden (0%) 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Tabel 5.1: Schema grond(meng)monsters fijne fractie 

In de grove fractie van de uitkomende bodem is geen asbestverdacht material aangetroffen. Van de onderzochte 

grondmengmonsters is de berekende concentratie bepaald door sommatie van de asbestconcentratie in de grond (mg/kg d.s.) 

en de bijdrage van de materiaalmonsters uit het inspectiegat (mg/kg d.s. voor het geschouwd volume). Zie bijlage 6 voor het 

analyserapport. 
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Monster Visuele waarneming Vastgestelde hoeveelheid asbest Indicatieve 

asbestconcentratie 

[mg/kg d.s.kg] 

  grove fractie [mg/kg d.s.] fijne fractie [mg/kg d.s.]  

serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

ABM1 Geen bijzonderheden  n.a. n.a. < 0,7 0,0 < 0,7 

ABM2 Bijmengingen met baksteen en keramiek n.a. n.a. < 0,6 0,0 < 0,6 

ABM3 Geen bijzonderheden n.a. n.a. < 0,6 0,0 < 0,6 

Tabel 5.2: Analysemonsters grondmonsters fijne fractie 

n.a. = niet aangetroffen/aangetoond  

In de onderzochte mengmonsters ABM1, ABM2 en ABM3 zijn geen verhoogde asbestconcentratie aangetoond. 

 

5.3 Grondmengmonsters NEN 5740 pakket 

In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan niet 

mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van deelmonsters tot een 

mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de 

onderzoeksstrategie. 

Analysemonster Traject (m -mv) Deelmonsters Analysepakket 

MM1 0,00 - 0,20 02 (0,00 - 0,20) 04 (0,00 - 0,20) 

09 (0,00 - 0,20) 14 (0,00 - 0,20) 

Standaardpakket grond incl. lutum, organische stof en OCB 

MM2 0,00 - 0,20 08 (0,00 - 0,20) 10 (0,00 - 0,20) Standaardpakket grond incl. lutum, organische stof en OCB 

MM3 0,00 - 0,20 01 (0,00 - 0,20) 03 (0,00 - 0,20) 

11 (0,00 - 0,20) 12 (0,00 - 0,20) 

Standaardpakket grond incl. lutum, organische stof en OCB 

MM4 0,50 - 1,00 01 (0,50 - 1,00) 02 (0,50 - 1,00) 

03 (0,50 - 1,00) 04 (0,50 - 0,70) 

08 (0,50 - 1,00) 09 (0,50 - 1,00) 

10 (0,50 - 1,00) 14 (0,50 - 0,70) 

Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof 

Tabel 5.3: samenstelling analysemonsters en analysepakket 

 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

*  Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de achtergrond- 

  en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing altijd moet plaatsvinden door het gevonden gehalte in een 

monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  (=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken 

met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.  
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In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor de toetsingstabellen en het analyserapport. 

(Meng)monster Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde 

component 

Berekende concentratie [mg/kg d.s.] 

en toetsing 

MM1 0,00 - 0,20 Zwak baksteenhoudend en sporen 

keramiek 

- - - 

MM2 0,00 - 0,20 Sporen baksteen PAK (10-VROM) 2,36 * 

MM3 0,00 - 0,20 Geen bijzonderheden / bijmengingen Lood 52,1 * 

MM4 0,50 - 1,00 Geen bijzonderheden / bijmengingen - - - 

Tabel 5.4: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0 – 0,2 m-mv.) licht verhoogd is met PAK. 

Grondmonster MM3 (dieptetraject 0 – 0,2 m-mv.) is licht verhoogd met lood. In de overige grondmengmonsters van de boven- 

(MM1) en ondergrond (MM4) zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. 

 

Zware metalen bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen 

komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het 

stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook 

depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. 

Tot de bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder andere 

gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie. 

 

De afkorting PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Het gaat hierbij om een   verbindingsklasse van meer 

dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden benzeenringen. Ze ontstaan met name bij 

verbrandingsprocessen, en kunnen dus zowel een synthetische als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK’s ontstaan o.a. door 

onvolledige verbranding van minerale olie zoals die ook in het verkeer plaatsvindt. Ze worden tevens gevormd bij het proces 

van droge destillatie van steenkool, zoals die bij gas- en cokesfabrieken werd toegepast. Daarnaast kunnen ze worden 

aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en teerproducten. In de 

chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en 

farmaceutica. De belangrijkste PAK-verbindingen in steenkoolteer zijn naftaleen, chryseen, fenanthreen en fluorantheen. Alle 

zijn praktisch onoplosbaar in water, niet vluchtig en persistent (niet afbreekbaar).  

 

5.4  Grondwatermonster 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel van 

onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 

 

* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of 

 gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

 interventiewaarde; 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
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In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de bijbehorende 

streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 10 voor de toetsingstabellen en het analyserapport. 

 

Peilbuis Filtertraject 

[m-mv] 

Grondwaterstand [m-mv.] Verhoogde component Gemeten concentratie [µg/l] 

en toetsing 

01 2,40 - 3,40 0,5 Molybdeen 7 * 

Tabel 5.5: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 licht verhoogd is met molybdeen. 

Het licht verhoogde gehalte met molybdeen wordt waarschijnlijk gedeeltelijk van buiten de onderzoekslocatie aangevoerd, 

aangezien in de ondergrondmonsters geen verhoogde concentraties gemeten zijn. Op de locatie zijn ook geen 

verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen staan met het verhoogd aangetroffen gehalte aan 

molybdeen. 

 

5.5  Toetsing van de gestelde hypothese 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de grond in overeenstemming zijn met de vooraf geformuleerde 

hypothese dat de locatie als verdacht beschouwd kan worden. In de bovengrond zijn plaatselijk lichte verhogingen met PAK 

of lood aangetoond. De gemeten concentraties liggen ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de 

achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader 

bodemonderzoek is niet noodzakelijk geacht. 

Ten aanzien van asbest in de bodem wordt de vooraf opgestelde hypothese dat de locatie verdacht is niet bevestigd. Bij het 

verkennend onderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan asbest in de bodem aangetroffen. 

Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in het grondwater in overeenstemming zijn met de vooraf opgestelde 

hypothese dat de locatie verdacht is. Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek is gelet op de aangetroffen 

componenten en gemeten concentraties niet noodzakelijk geacht. 
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6.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Tijdens de veldinspectie op de locatie zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging of bronnen van verontreiniging. 

In het opgeboorde bodemmateriaal zijn in de bovengrond plaatselijk bijmengingen met baksteen en tempex waargenomen. 

Asbest 

Bij het uitkomende bodemmateriaal zijn in de grove fractie geen asbestverdachte materialen waargenomen. In de 

geanalyseerde mengmonsters van de fijne fractie zijn geen verhoogde concentraties aan asbest aangetoond. De locatie kan 

derhalve als onverdacht worden beschouwd op het voorkomen van asbest in de bodem. 

Bodem 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verhoogd is met PAK of lood. In de ondergrond  zijn  geen 

gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met 

molybdeen. 

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De 

milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling (bouw 

kantoorpand). 

 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond mogelijk niet zonder meer worden afgevoerd of 

elders worden toegepast. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is de lokale nota Bodembeheer, het Besluit 

Bodemkwaliteit en het tijdelijke Handelingskader PFAS van toepassing. 

Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het 

freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater. 
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Bijlage 1 
 

 

Topografische en kadastrale overzichtskaart 



 
 

 
 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 april 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Terneuzen
F
2133

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: AM23175



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM23175 
 

 

 

  

Bijlage 2 
 

 

Foto’s van de onderzoekslocatie 



                                                                                                                                   AM23175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Foto 1 Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 3 Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM23175 
 

 

 

  

Bijlage 3 
 

 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 



Boorpuntenkaart (A4)
AM23175
Terneuzen
Informaticastraat (ong.)

N
Schaal

v1
.0

_1
-6

-2
02

3_
LK

Achtergrond: Luchtfoto PDOK Actueel 25 cm,
Kadastrale kaart WFS PDOK

Legenda

Plangebied

Foto's

Boringen

asbestinspectiegat

boring tot 0,5 m-mv

boring tot 1,0 m-mv

peilbuis



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM23175 
 

 

 

  

Bijlage 4 
 

 

Boorprofielen en foto’s asbestinspectiegaten 



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Informaticastraat ong., Terneuzen

Projectcode: AM23175 Opdrachtgever: Ordito

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen wortels, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, beigegrijs,

Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs,

Edelmanboor

230

Klei, sterk zandig, zwak

roesthoudend, neutraalgrijs,

Edelmanboor

340

Boring: 02

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, zwak

baksteenhoudend, donker grijsbruin,

Graven, Spoor tempex, % > 20 mm

circa 1-5%

50

Klei, zwak zandig, grijsbeige,

Edelmanboor
100

Boring: 03

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donkerbruin,

Graven

50

Klei, zwak zandig, sporen roest,

sporen schelpen, neutraalgrijs,

Edelmanboor

100

Boring: 04

0

50

1

2

3

braak0

Klei, zandig, sporen wortels, zwak

baksteenhoudend, sporen grind,

sporen keramiek, neutraalgrijs,

Graven, % > 20 mm circa 1-5%

20

Klei, sterk zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donkerbruin,

Graven

50

Klei, zwak zandig, sporen roest,

grijsbeige, Edelmanboor

70

Boring: 05

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donker

grijsbruin, Graven

50

Boring: 06

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen wortels, sporen schelpen,

donker grijsbruin, Graven

50

Boring: 07

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donker

grijsbruin, Graven

50

Boring: 08

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen baksteen, zwak

wortelhoudend, donker grijsbruin,

Graven, % > 20 mm circa 1-5%50

Klei, zwak zandig, sporen roest,

beigegrijs, Edelmanboor

100



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Informaticastraat ong., Terneuzen

Projectcode: AM23175 Opdrachtgever: Ordito

Boring: 09

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak baksteenhoudend, sporen

keramiek, zwak wortelhoudend,

grijsbruin, Graven, % > 20 mm circa

1-5%

20

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen wortels, donkerbruin, Graven

50

Klei, zwak zandig, bruinbeige,

Edelmanboor

100

Boring: 10

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus,

sporen baksteen, sporen wortels,

donker grijsbruin, Graven, % > 20

mm circa 1%50

Klei, zwak zandig, sporen roest,

bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 11

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen wortels, donker grijsbruin,

Graven

50

Boring: 12

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen wortels, sporen grind, donker

grijsbruin, Graven

50

Boring: 13

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donker

grijsbruin, Graven

50

Boring: 14

0

50

1

2

3

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, zwak

baksteenhoudend, donker grijsbruin,

Graven, % > 20 mm circa 1-5%

20

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sporen wortels, zwak

schelphoudend, donker grijsbruin,

Graven

50

Klei, zwak zandig, beigegrijs,

Edelmanboor

70

Boring: 15

0

50

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

zwak wortelhoudend, donker

grijsbruin, Graven

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Bijlage 5 
 

 

Verklaring veldmedewerker 



 

VERKLARING 
 

Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform 

de eisen van de BRL 2000 en de bijbehorende protocollen. 

 

 

Projectnummer AM23175 

Onderzoekslocatie Informaticastraat ong. Terneuzen 

Opdrachtgever Ordito 

  

Afwijkingen van BRL 2000 (protocol) Nee
 

Ja, aard en motivatie afwijkingen beschrijven
 

 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2001 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2002 

Uitvoering werkzaamheden protocol 2018  

 

12-05-2023 Dhr. H. van den Tillaar 

25-05-2023 Dhr. L. Koomen 

12-05-2023 Dhr. H. van den Tillaar 

 

 

  

Gecertificeerd monsternemer H. van den Tillaar                       

 

 

L. Koomen 
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Bijlage 6 
 

 

Analyserapport grondmengmonsters asbest (fijne fractie) 
  



T.a.v. Lennart Koomen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 24-May-2023

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 15-May-2023

Informaticastraat ong., Terneuzen

AM23175
2023071792/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Informaticastraat ong., Terneuzen

1 2 3

1/1

AM23175

Analysecertificaat

24-May-2023/13:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-May-2023

2023071792/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 24-May-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)

82.6% (m/m) 83.1 78.8Droge stof (Extern)
1)1)1)

10432g 11742 10260Droge massa aangeleverd monster
1)1)1)

N.v.t.mg N.v.t. N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)1)

1.3mg/kg ds 1.1 1.0Totaal asbest (bovengrens)
1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)1)

0.7mg/kg ds 0.6 0.5Serpentijn bovengrens
1)1)1)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Amfibool ondergrens
1)1)1)

0.7mg/kg ds 0.6 0.5Amfibool bovengrens

Overig onderzoek(externe bron)
2)2)2)

12.6kg 14.1 13.0In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest (som)
2)2)2)

<0.7mg/kg ds <0.6 <0.6Asbest in grond
2)2)2)

<0.7mg/kg ds <0.6 <0.6Totaal gehalte asbest
2)2)2)

<0.7mg/kg ds <0.6 <0.6Serpentijn concentratie
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Amfibool concentratie
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

ABM1

ABM2

ABM3 13638755

13638754

13638753

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023071792/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13638753 ABM1

ABM11842598M 1 0  50 12-May-2023

 13638754 ABM2

ABM21842597MG 1 0  50 12-May-2023

 13638755 ABM3

ABM31842596MG 1 0  50 12-May-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023071792/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023071792/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Overig onderzoek(externe bron)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 7722232
Uw referentie : ABM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/05/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Analysedatum : 24-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12630 g
Droge massa aangeleverde monster : 10432 g
Percentage droogrest : 82,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 9414,6 92,0 12,5 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 27,2 0,3 3,3 12,13 0 0,0
1-2 mm 40,0 0,4 12,4 31,00 0 0,0
2-4 mm 40,0 0,4 40,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 59,7 0,6 59,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 184,9 1,8 184,9 100,00 0 0,0
>20 mm 467,7 4,6 467,7 100,00 0 0,0
Totaal 10234,1 100,0 780,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 1,3 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1546975
Uw project omschrijving : 2023071792-AM23175
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BTGN-BSOI-AEJH-GFKD Ref.: 1546975_certificaat_v1



Monstercode : 7722233
Uw referentie : ABM2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/05/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : D.v.G.
Analysedatum : 24-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14130 g
Droge massa aangeleverde monster : 11742 g
Percentage droogrest : 83,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 10098,7 87,5 12,4 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 88,8 0,8 16,7 18,81 0 0,0
1-2 mm 135,7 1,2 38,2 28,15 0 0,0
2-4 mm 135,7 1,2 135,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 148,2 1,3 148,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 397,8 3,4 397,8 100,00 0 0,0
>20 mm 537,7 4,7 537,7 100,00 0 0,0
Totaal 11542,6 100,0 1286,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1546975
Uw project omschrijving : 2023071792-AM23175
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BTGN-BSOI-AEJH-GFKD Ref.: 1546975_certificaat_v1



Monstercode : 7722234
Uw referentie : ABM3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/05/2023

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.D.
Analysedatum : 24-05-2023

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13020 g
Droge massa aangeleverde monster : 10260 g
Percentage droogrest : 78,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 8850,6 88,2 13,8 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 82,3 0,8 18,1 21,99 0 0,0
1-2 mm 82,3 0,8 26,9 32,69 0 0,0
2-4 mm 99,0 1,0 99,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 121,9 1,2 121,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 244,9 2,4 244,9 100,00 0 0,0
>20 mm 558,1 5,6 558,1 100,00 0 0,0
Totaal 10039,1 100,0 1082,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1546975
Uw project omschrijving : 2023071792-AM23175
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BTGN-BSOI-AEJH-GFKD Ref.: 1546975_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1546975
Uw project omschrijving : 2023071792-AM23175
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTGN-BSOI-AEJH-GFKD Ref.: 1546975_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7722232 ABM1 ABM1 0-.5 1842598MG

7722233 ABM2 ABM2 0-.5 1842597MG

7722234 ABM3 ABM3 0-.5 1842596MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1546975
Uw project omschrijving : 2023071792-AM23175
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTGN-BSOI-AEJH-GFKD Ref.: 1546975_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1546975
Uw project omschrijving : 2023071792-AM23175
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BTGN-BSOI-AEJH-GFKD Ref.: 1546975_certificaat_v1
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Toetsingstabellen en analyserapport grond(meng)monster(s) 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

12.9

2.4

Uitgevoerd

76.1

2.4

97

12.9

25 555 920

0.26 6.8 13

5.8 102 190

12 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

14 67.5 100

19 290 530

55 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

12

10

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010 8.5 17

<0.0010 0.801 1.6

<0.0010 0.601 1.2

<0.0010

<0.0010 1 2

<0.0010 2 4

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.32

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 2 4

<0.0010

<0.0020

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0012

<0.0010

0.0013

<0.0010

<0.0010

0.0021

0.0021 2.01 4

0.0014 2 4

0.0014 17 34

0.0020 1.2 2.3

0.0019 0.95 1.7

0.0054

0.0014 2 4

0.016

0.017

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

0.074

<0.050

0.16

0.094

0.085

0.051

0.097

0.069

0.067

0.77 20.8 40

Informaticastraat ong., Terneuzen (AM23175)

2023071791

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

22 May 2023 16:40

Analyse Eenheid 02(1) 04(1) 09(1) 14(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 76.1 @

Organische stof % (m/m) ds 2.4

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 12.9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 41 @ 20 190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.377 - 0.2 0.6

Kobalt (Co) mg/kg DS 9.3 - 3 15

Koper (Cu) mg/kg DS 17.9 - 5 40

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0426 - 0.05 0.15

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 21.4 - 4 35

Lood (Pb) mg/kg DS 24.7 - 10 50

Zink (Zn) mg/kg DS 83.4 - 20 140

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 8.75 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 14.6 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 14.6 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 50 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 41.7 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 102 - 35 190

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg DS 0.00292 - 0.001 0.001

beta-HCH mg/kg DS 0.00292 - 0.001 0.002

gamma-HCH mg/kg DS 0.00292 - 0.001 0.003

delta-HCH mg/kg DS 0.00292 @

Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.00292 - 0.003 0.0085

Heptachloor mg/kg DS 0.00292 - 0.001 0.0007

Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg DS 0.00292

Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg DS 0.00292

Hexachloorbutadieen mg/kg DS 0.00292 - 0.001 0.003

Aldrin mg/kg DS 0.00292 0.001

Dieldrin mg/kg DS 0.00292

Endrin mg/kg DS 0.00292

Isodrin mg/kg DS 0.00292

Telodrin mg/kg DS 0.00292

alfa-Endosulfan mg/kg DS 0.00292 - 0.001 0.0009

beta-Endosulfan mg/kg DS 0.00292 @

Endosulfansulfaat mg/kg DS 0.00583 @

alfa-Chloordaan mg/kg DS 0.00292

gamma-Chloordaan mg/kg DS 0.00292

o,p'-DDT mg/kg DS 0.00292

p,p'-DDT mg/kg DS 0.005

o,p'-DDE mg/kg DS 0.00292

p,p'-DDE mg/kg DS 0.00542

o,p'-DDD mg/kg DS 0.00292

p,p'-DDD mg/kg DS 0.00292

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg DS

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00875 - 0.003 0.015

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00583 - 0.002 0.002

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00583 - 0.002 0.02

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00833 - 0.002 0.1

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00792 - 0.006 0.2

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg DS

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00583 - 0.002 0.002

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.0658 - 0.0056 0.4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00292

PCB 52 mg/kg DS 0.00292

PCB 101 mg/kg DS 0.00292

PCB 118 mg/kg DS 0.00292

PCB 138 mg/kg DS 0.00292

PCB 153 mg/kg DS 0.00292

PCB 180 mg/kg DS 0.00292

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0204 - 0.007 0.02

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.074

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.16

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.094

Chryseen mg/kg DS 0.085

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.051

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.097

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.069

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.067

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.767 - 0.35 1.5

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13638749 02(1) 04(1) 09(1) 14(1) 12-05-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 1 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

13.0

4.2

Uitgevoerd

78.3

4.2

95

13.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

5.9 102 190

6.8 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

12 67.5 100

14 290 530

39 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

12

7.7

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010 8.5 17

<0.0010 0.801 1.6

<0.0010 0.601 1.2

<0.0010

<0.0010 1 2

<0.0010 2 4

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.32

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 2 4

<0.0010

<0.0020

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0021

0.0021 2.01 4

0.0014 2 4

0.0014 17 34

0.0014 1.2 2.3

0.0014 0.95 1.7

0.0042

0.0014 2 4

0.015

0.016

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

0.13

0.076

0.51

0.30

0.37

0.17

0.32

0.20

0.25

2.4 0.02 20.8 40

Informaticastraat ong., Terneuzen (AM23175)

2023071791

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

22 May 2023 16:40

Analyse Eenheid 08(1) 10(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 78.3 @

Organische stof % (m/m) ds 4.2

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 22.8 @ 20 190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.19 - 0.2 0.6

Kobalt (Co) mg/kg DS 9.41 - 3 15

Koper (Cu) mg/kg DS 9.67 - 5 40

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0421 - 0.05 0.15

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 18.3 - 4 35

Lood (Pb) mg/kg DS 17.7 - 10 50

Zink (Zn) mg/kg DS 57.3 - 20 140

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 8.33 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 8.33 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 28.6 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 18.3 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 10 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 58.3 - 35 190

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg DS 0.00167 - 0.001 0.001

beta-HCH mg/kg DS 0.00167 - 0.001 0.002

gamma-HCH mg/kg DS 0.00167 - 0.001 0.003

delta-HCH mg/kg DS 0.00167 @

Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.00167 - 0.003 0.0085

Heptachloor mg/kg DS 0.00167 - 0.001 0.0007

Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg DS 0.00167

Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg DS 0.00167

Hexachloorbutadieen mg/kg DS 0.00167 - 0.001 0.003

Aldrin mg/kg DS 0.00167 0.001

Dieldrin mg/kg DS 0.00167

Endrin mg/kg DS 0.00167

Isodrin mg/kg DS 0.00167

Telodrin mg/kg DS 0.00167

alfa-Endosulfan mg/kg DS 0.00167 - 0.001 0.0009

beta-Endosulfan mg/kg DS 0.00167 @

Endosulfansulfaat mg/kg DS 0.00333 @

alfa-Chloordaan mg/kg DS 0.00167

gamma-Chloordaan mg/kg DS 0.00167

o,p'-DDT mg/kg DS 0.00167

p,p'-DDT mg/kg DS 0.00167

o,p'-DDE mg/kg DS 0.00167

p,p'-DDE mg/kg DS 0.00167

o,p'-DDD mg/kg DS 0.00167

p,p'-DDD mg/kg DS 0.00167

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg DS

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.005 - 0.003 0.015

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00333 - 0.002 0.002

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00333 - 0.002 0.02

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00333 - 0.002 0.1

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00333 - 0.006 0.2

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg DS

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00333 - 0.002 0.002

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.035 - 0.0056 0.4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00167

PCB 52 mg/kg DS 0.00167

PCB 101 mg/kg DS 0.00167

PCB 118 mg/kg DS 0.00167

PCB 138 mg/kg DS 0.00167

PCB 153 mg/kg DS 0.00167

PCB 180 mg/kg DS 0.00167

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0117 - 0.007 0.02

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.13

Anthraceen mg/kg DS 0.076

Fluorantheen mg/kg DS 0.51

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.3

Chryseen mg/kg DS 0.37

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.17

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.32

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.2

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.25

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 2.36 > AW 0.35 1.5

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13638750 08(1) 10(1) 12-05-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 2 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

16.7

3.4

Uitgevoerd

76.6

3.4

95

16.7

30 555 920

0.21 6.8 13

6.8 102 190

11 115 190

0.073 18.1 36

<1.5 95.8 190

15 67.5 100

43 290 530

67 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

5.5

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010 8.5 17

<0.0010 0.801 1.6

<0.0010 0.601 1.2

<0.0010

<0.0010 1 2

<0.0010 2 4

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 0.32

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010 2 4

<0.0010

<0.0020

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0021

0.0021 2.01 4

0.0014 2 4

0.0014 17 34

0.0014 1.2 2.3

0.0014 0.95 1.7

0.0042

0.0014 2 4

0.015

0.016

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

0.079

<0.050

0.17

0.094

0.085

<0.050

0.098

0.069

0.069

0.77 20.8 40

Informaticastraat ong., Terneuzen (AM23175)

2023071791

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

22 May 2023 16:40

Analyse Eenheid 01(1) 03(2) 11(1) 12(1) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 76.6 @

Organische stof % (m/m) ds 3.4

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 16.7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 41 @ 20 190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.28 - 0.2 0.6

Kobalt (Co) mg/kg DS 9.17 - 3 15

Koper (Cu) mg/kg DS 14.6 - 5 40

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.084 - 0.05 0.15

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 19.7 - 4 35

Lood (Pb) mg/kg DS 52.1 > AW 10 50

Zink (Zn) mg/kg DS 89.2 - 20 140

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 6.18 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 10.3 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 10.3 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 22.6 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 16.2 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 12.4 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 72.1 - 35 190

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg DS 0.00206 - 0.001 0.001

beta-HCH mg/kg DS 0.00206 - 0.001 0.002

gamma-HCH mg/kg DS 0.00206 - 0.001 0.003

delta-HCH mg/kg DS 0.00206 @

Hexachloorbenzeen mg/kg DS 0.00206 - 0.003 0.0085

Heptachloor mg/kg DS 0.00206 - 0.001 0.0007

Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg DS 0.00206

Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg DS 0.00206

Hexachloorbutadieen mg/kg DS 0.00206 - 0.001 0.003

Aldrin mg/kg DS 0.00206 0.001

Dieldrin mg/kg DS 0.00206

Endrin mg/kg DS 0.00206

Isodrin mg/kg DS 0.00206

Telodrin mg/kg DS 0.00206

alfa-Endosulfan mg/kg DS 0.00206 - 0.001 0.0009

beta-Endosulfan mg/kg DS 0.00206 @

Endosulfansulfaat mg/kg DS 0.00412 @

alfa-Chloordaan mg/kg DS 0.00206

gamma-Chloordaan mg/kg DS 0.00206

o,p'-DDT mg/kg DS 0.00206

p,p'-DDT mg/kg DS 0.00206

o,p'-DDE mg/kg DS 0.00206

p,p'-DDE mg/kg DS 0.00206

o,p'-DDD mg/kg DS 0.00206

p,p'-DDD mg/kg DS 0.00206

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg DS

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00618 - 0.003 0.015

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00412 - 0.002 0.002

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00412 - 0.002 0.02

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00412 - 0.002 0.1

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00412 - 0.006 0.2

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg DS

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg DS 0.00412 - 0.002 0.002

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg DS 0.0432 - 0.0056 0.4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.00206

PCB 52 mg/kg DS 0.00206

PCB 101 mg/kg DS 0.00206

PCB 118 mg/kg DS 0.00206

PCB 138 mg/kg DS 0.00206

PCB 153 mg/kg DS 0.00206

PCB 180 mg/kg DS 0.00206

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0144 - 0.007 0.02

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.079

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.17

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.094

Chryseen mg/kg DS 0.085

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.098

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.069

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.069

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.769 - 0.35 1.5

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13638751 01(1) 03(2) 11(1) 12(1) 12-05-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

Page 3 of 4 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

T I

G.W. Index

21.0

1.9

Uitgevoerd

78.4

1.9

97

21.0

<20 555 920

<0.20 6.8 13

6.8 102 190

7.0 115 190

<0.050 18.1 36

<1.5 95.8 190

15 67.5 100

14 290 530

43 430 720

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<6.0

<35 2600 5000

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0049 0.51 1

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.35 20.8 40

Informaticastraat ong., Terneuzen (AM23175)

2023071791

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

2.0.24

22 May 2023 16:40

Analyse Eenheid 01(3) 02(3) 03(3) 04(3) 08(3) 09(3) 10(3) 14(3) RG >AW

G.S.S.D Oordeel

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm

Organische stof volgens gloeiverlies methode

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 78.4 @

Organische stof % (m/m) ds 1.9

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 21

Metalen

Barium (Ba) mg/kg DS 16.1 @ 20 190

Cadmium (Cd) mg/kg DS 0.187 - 0.2 0.6

Kobalt (Co) mg/kg DS 7.77 - 3 15

Koper (Cu) mg/kg DS 8.75 - 5 40

Kwik (Hg) mg/kg DS 0.0385 - 0.05 0.15

Molybdeen (Mo) mg/kg DS 1.05 - 1.5 1.5

Nikkel (Ni) mg/kg DS 16.9 - 4 35

Lood (Pb) mg/kg DS 16.3 - 10 50

Zink (Zn) mg/kg DS 51.9 - 20 140

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg DS 10.5 @

Minerale olie (C12-C16) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C16-C21) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C21-C30) mg/kg DS 38.5 @

Minerale olie (C30-C35) mg/kg DS 17.5 @

Minerale olie (C35-C40) mg/kg DS 21 @

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 122 - 35 190

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg DS 0.0035

PCB 52 mg/kg DS 0.0035

PCB 101 mg/kg DS 0.0035

PCB 118 mg/kg DS 0.0035

PCB 138 mg/kg DS 0.0035

PCB 153 mg/kg DS 0.0035

PCB 180 mg/kg DS 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.0245 - 0.007 0.02

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg DS 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 0.035

Anthraceen mg/kg DS 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 0.035

Chryseen mg/kg DS 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 0.035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 0.035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 0.35 - 0.35 1.5

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13638752 01(3) 02(3) 03(3) 04(3) 08(3) 09(3) 

10(3) 14(3)

12-05-2023 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

>AW Streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde
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T.a.v. Lennart Koomen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 22-May-2023

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 15-May-2023

Informaticastraat ong., Terneuzen

AM23175
2023071791/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Informaticastraat ong., Terneuzen

1 2 3 4

1/3

AM23175

Analysecertificaat

22-May-2023/14:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-May-2023

2023071791/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-May-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 76.1% (m/m) 78.3 76.6 78.4Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 4.2 3.4 1.9Organische stof

97% (m/m) ds 95 95 97Gloeirest

S 12.9% (m/m) ds 13.0 16.7 21.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds <20 30 <20Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds <0.20 0.21 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.8mg/kg ds 5.9 6.8 6.8Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 6.8 11 7.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.073 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 12 15 15Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds 14 43 14Lood (Pb)

S 55mg/kg ds 39 67 43Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds 12 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

10mg/kg ds 7.7 5.5 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

1

2

3

4

02(1) 04(1) 09(1) 14(1)

08(1) 10(1)

01(1) 03(2) 11(1) 12(1)

01(3) 02(3) 03(3) 04(3) 08(3) 09(3) 10(3) 14(3) 13638752

13638751

13638750

13638749

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Informaticastraat ong., Terneuzen

1 2 3 4

2/3

AM23175

Analysecertificaat

22-May-2023/14:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-May-2023

2023071791/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-May-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.0013mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0020mg/kg ds 0.0014 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0019mg/kg ds 0.0014 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.0054mg/kg ds 0.0042 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)1)

0.016mg/kg ds 0.015 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)1)

0.017mg/kg ds 0.016 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

02(1) 04(1) 09(1) 14(1)

08(1) 10(1)

01(1) 03(2) 11(1) 12(1)

01(3) 02(3) 03(3) 04(3) 08(3) 09(3) 10(3) 14(3) 13638752

13638751

13638750

13638749

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Informaticastraat ong., Terneuzen

1 2 3 4

3/3

AM23175

Analysecertificaat

22-May-2023/14:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-May-2023

2023071791/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-May-2023

A,B,C

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.074mg/kg ds 0.13 0.079 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.076 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.16mg/kg ds 0.51 0.17 <0.050Fluorantheen

S 0.094mg/kg ds 0.30 0.094 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.085mg/kg ds 0.37 0.085 <0.050Chryseen

S 0.051mg/kg ds 0.17 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.097mg/kg ds 0.32 0.098 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.069mg/kg ds 0.20 0.069 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.067mg/kg ds 0.25 0.069 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.77mg/kg ds 2.4 0.77 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

02(1) 04(1) 09(1) 14(1)

08(1) 10(1)

01(1) 03(2) 11(1) 12(1)

01(3) 02(3) 03(3) 04(3) 08(3) 09(3) 10(3) 14(3) 13638752

13638751

13638750

13638749

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023071791/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13638749 02(1) 04(1) 09(1) 14(1)

140536074824 1 0  20 12-May-2023

040536074839 1 0  20 12-May-2023

020536074776 1 0  20 12-May-2023

090536074773 1 0  20 12-May-2023

 13638750 08(1) 10(1)

100536074765 1 0  20 12-May-2023

080536074743 1 0  20 12-May-2023

 13638751 01(1) 03(2) 11(1) 12(1)

030536074840 2 0  20 12-May-2023

010536074837 1 0  20 12-May-2023

110536074847 1 0  20 12-May-2023

120536074822 1 0  20 12-May-2023

 13638752 01(3) 02(3) 03(3) 04(3) 08(3) 09(3) 10(3) 14(3)

010536074842 3 50  100 12-May-2023

030536074833 3 50  100 12-May-2023

140536074838 3 50  70 12-May-2023

040536074775 3 50  70 12-May-2023

020536074757 3 50  100 12-May-2023

100536074783 3 50  100 12-May-2023

090536074763 3 50  100 12-May-2023

080536074778 3 50  100 12-May-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023071791/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023071791/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01
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Toetsingstabellen en analyserapport grondwatermonster(s) 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

T I

G.W. Index

<20 338 625

<0.20 3.2 6

3.9 60 100

<2.0 45 75

<0.050 0.175 0.3

7.0 0.01 152 300

3.9 45 75

<2.0 45 75

22 432 800

<0.20 15.1 30

0.35 503 1000

<0.20 77 150

<0.10

<0.20

0.21 35.1 70

<0.90

<0.020 35 70

<0.20 153 300

<0.20 500 1000

<0.20 203 400

<0.10 0.01 5 10

<0.20 262 500

<0.10 20 40

<0.20 454 900

<0.20 204 400

<0.10 150 300

<0.10 65 130

<0.10

<0.10

<1.6

<0.20 630

<0.10 0.01 2.5 5

<0.10 0.01 5 10

0.14 0.01 10 20

<0.20

<0.20

<0.20

0.42 40.4 80

<10

<10

<10

<15

<10

<10

<50 325 600

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S Streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-13658249 01 25-05-2023 Overschrijding Streefwaarde

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) µg/l 0.98 @

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/l 35 - 50 50

Minerale olie (C35-C40) µg/l 7 @

Minerale olie (C30-C35) µg/l 7 @

Minerale olie (C21-C30) µg/l 10.5 @

Minerale olie (C16-C21) µg/l 7 @

Minerale olie (C12-C16) µg/l 7 @

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/l 7 @

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/l 0.42 - 0.6 0.8

1,3-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,1-Dichloorpropaan µg/l 0.14

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/l 0.14 - 0.2 0.01

1,1-Dichlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

Vinylchloride µg/l 0.07 - 0.2 0.01

Tribroommethaan µg/l 0.14 @

CKW (som) µg/l

trans 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

cis 1,2-Dichlooretheen µg/l 0.07

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

1,2-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

1,1-Dichloorethaan µg/l 0.14 - 0.2 7

Tetrachlooretheen µg/l 0.07 - 0.1 0.01

Trichlooretheen µg/l 0.14 - 0.2 24

Tetrachloormethaan µg/l 0.07 - 0.1 0.01

0.01

Trichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2 6

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/l 0.14 - 0.2

Styreen µg/l 0.14 - 0.2 6

Naftaleen µg/l 0.014 - 0.02 0.01

BTEX (som) µg/l

Xylenen (som) factor 0,7 µg/l 0.21 - 0.2 0.2

m,p-Xyleen µg/l 0.14

o-Xyleen µg/l 0.07

Ethylbenzeen µg/l 0.14 - 0.2 4

0.2

Tolueen µg/l 0.35 - 0.2 7

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/l 0.14 - 0.2

Zink (Zn) µg/l 22 - 10 65

Lood (Pb) µg/l 1.4 - 2 15

Nikkel (Ni) µg/l 3.9 - 3 15

Molybdeen (Mo) µg/l 7 > SW 2 5

Kwik (Hg) µg/l 0.035 - 0.05 0.05

Koper (Cu) µg/l 1.4 - 2 15

Kobalt (Co) µg/l 3.9 - 2 20

Cadmium (Cd) µg/l 0.14 - 0.2 0.4

Barium (Ba) µg/l 14 - 20 50

Metalen

Analyse Eenheid 01 RG S

G.S.S.D Oordeel

Informaticastraat ong., Terneuzen (AM23175)

2023077615

BoToVa T13 kwaliteit van grondwater volgens Wbb (water)

2.0.24

01 June 2023 08:38

Nee

Page 1 of 1 



T.a.v. Lennart Koomen
Noordhoven 4
6042 NW  ROERMOND

Datum: 31-May-2023

NETHERLANDS

Aeres Milieu B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 26-May-2023

Informaticastraat ong., Terneuzen

AM23175
2023077615/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Informaticastraat ong., Terneuzen

1

Lennart Koomen

1/2

AM23175

Analysecertificaat

31-May-2023/14:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-May-2023

2023077615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2023

A,B,C,D

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.9µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 7.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.9µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 22µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S 0.35µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01 13658249

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Informaticastraat ong., Terneuzen

1

Lennart Koomen

2/2

AM23175

Analysecertificaat

31-May-2023/14:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-May-2023

2023077615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-May-2023

A,B,C,D

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01 13658249

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023077615/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13658249 01

010680680361 1 240  340 25-May-2023

010680680332 2 240  340 25-May-2023

010801066985 3 240  340 25-May-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023077615/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458  en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse Monster nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Voorb. Vluchtig/Min. Olie 13658249

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



aeres milieu                                                                                                                                                                                                                                                                      AM23175 
 

 

 

 

Bijlage 9 
 

 

Omgevingsrapportage gemeente Terneuzen 



                                                                                                   
 

© 2020, Nazca Solutions, gemeente Hulst, gemeente Sluis en gemeente Terneuzen  1 

 

Bodeminformatie 
 

Informaticastraat sectie F nummer 2133 Terneuzen 

 

 

Rapportage aangemaakt: 25-4-2023 
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1 Welke informatie kunt u vinden in het rapport 
 

Welke informatie vindt u in dit rapport 

Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. 
De informatie is afkomstig uit het gezamenlijke bodeminformatiesysteem (BIS) van de Provincie Zeeland, de Regionale 
Uitvoeringsdienst Zeeland en de gemeente Hulst, de gemeente Sluis en de gemeente Terneuzen. 

Het rapport geeft geen informatie over bouw-, milieu- en hinderwetvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.   

Het plaatje op  de voorzijde van dit rapport geeft in één oogopslag weer welke relevante bodeminformatie voorhanden is. 
Het rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de 
percelen in de directe omgeving met een straal van 25meter. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit 
rapport aantreft.  

  

Locatie 

Dit betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Hier staat de vervolgactie in het 
kader van de Wet bodembescherming beschreven. 

  

Onderzoeken 

De rapporten van deze onderzoeken of saneringen zijn, indien niet via de downloadlink in deze uitdraai beschikbaar, op 
te vragen bij de betreffende gemeente. In de bijlage van dit rapport wordt een korte uitleg gegeven over de verschillende 
typen bodemonderzoeken. 

 

Verontreinigingscontouren 

Deze contour, weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat de verspreiding zien van een 
verontreiniging in de grond en/of het grondwater. Dit zijn veelal contouren die door de Provincie Zeeland in het kader van 
de Wet bodembescherming is vastgesteld en waarop dus een beschikking is afgegeven. In de beschikking (zie besluit 
verder in de toelichting) worden eventuele gebruiksbeperkingen opgenomen. 

 

Saneringscontouren 

Deze contour, eveneens weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat zien welke verontreiniging in de 
grond en/of het grondwater is gesaneerd. Dit zijn veelal contouren die gekoppeld zijn aan een besluit dat door de 
Provincie Zeeland in het kader van de Wet bodembescherming is genomen en waarop dus een beschikking is 
afgegeven.  

  

Besluiten 

Geregistreerde besluiten worden genomen door de Provincie Zeeland en hebben betrekking op het vaststellen van een 
aanwezige verontreiniging of het saneren daarvan. Dit gaat in de vorm van een beschikking. Of er een besluit is 
genomen hangt af of de verontreiniging gemeld is bij de Provincie Zeeland. Bij het besluit is het kenmerk, de datum en 
de status weergegeven.  

  

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Hier worden  (bedrijfsmatige) activiteiten vermeld die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die op de 
aangegeven locatie plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden. Deze lijst is onder andere gebaseerd op het 
historische bodembestand (HBB), Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel. Het kan 
echter zijn dat niet alle bij de gemeente of uitvoeringsdienst geregistreerde vergunningen of meldingen zijn opgenomen. 
Voor het opvragen van deze dossiers dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente.  

 

Overzicht geregistreerde (ondergrondse) tanks 

Hier worden de bij de gemeente geregistreerde ondergrondse of bovengrondse brandstoftanks met hun status 
opgenomen. Het kan zijn dat tanks gesaneerd en fysiek verwijderd zijn of gesaneerd achter zijn gebleven. Deze 
informatie heeft mogelijk een overlap  met het onderdeel “Overzicht historische bodembedreigende activiteiten”. Het kan 
ook zijn dat er een tank ligt die niet geregistreerd is en waarvan wij dus geen weet hebben.  

 

Bodemkwaliteitskaart (Bkk) 

Bodemkwaliteitskaart is een (digitale) kaart waarop de karakteristiek van de gebiedseigen bodemkwaliteit is 

weergegeven. De kaart maakt onder meer onderscheid in bovengrond (0-0,5 m-mv) en ondergrond (0,5-2,0 m-mv). 
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Wat betekenen de resultaten 

Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de 
grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren om een actueel beeld van de 
bodemkwaliteit te verkrijgen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus.  

 

Meer informatie en inzien archieven 

Onder het kopje ‘Beschikbare documenten bij locatie’ verder in dit rapport kunt u via een link de beschikbare digitale 
documenten downloaden. Zijn de onderzoeken niet digitaal beschikbaar dan zijn de genoemde onderzoeken in te zien bij 
het archief van de betreffende gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dit geldt ook voor de inzage in Hinderwet 
en Wet milieubeheer archieven. Beschikkingen die door de Provincie Zeeland die in het kader van de Wet 
bodembescherming (Wbb) zijn afgegeven zijn in te zien bij het archief van de Provincie Zeeland. Beschikkingen die zijn 
afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, zijn digitaal te raadplegen via:  
http://www.rudzeeland.nl/Producten_en_diensten/Verleende_vergunningen/Bodembeschikkingen.   

 

Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster. 
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De 
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster. Als er onderzoeken en 
saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en heeft ook geen registratie plaats 
gevonden bij het Kadaster.   

  

Voor andere informatie over de Zeeuwse ondergrond, zoals de bodemkwaliteitskaarten, archeologie en niet gesprongen 
explosieven kunt u terecht op www.zeeuwsbodemvenster.nl.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente waar u de gegevens opvraagt.  U kunt ons helpen door 
eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan 
kunt u deze laten opnemen. 
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2 Informatie over geselecteerd perceel/adres 
 

2.1 Overzicht locaties 
 

Informaticastraat te Terneuzen (F2134) 

 

Naam Informaticastraat te Terneuzen (F2134) 

Vervolgactie Wet bodembescherming: voldoende onderzocht 

 
Verontreinigingscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Saneringsscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Besluiten bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Tanks bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Beschikbare documenten bij locatie 

Bij  

Informaticastraat te Terneuzen (F2134)  

Informaticastraat te Terneuzen (F2134), onderzoek VO 

Informaticastraat (F2134) 

 

 

Kabel leiding trace Terneuzen Oost 

 

Naam Kabel leiding trace Terneuzen Oost 

Vervolgactie Wet bodembescherming: voldoende onderzocht 

 
Verontreinigingscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Saneringsscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Besluiten bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Tanks bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Beschikbare documenten bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 
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Mr. F.J. Haarmanweg 0 

 

Naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 

Vervolgactie Wet bodembescherming: uitvoeren NO 

 
Verontreinigingscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Saneringsscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Besluiten bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Tanks bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Beschikbare documenten bij locatie 

Bij  

Mr. F.J. Haarmanweg 0  

Mr. F.J. Haarmanweg 0, onderzoek VO - Informaticastraat / 

Communicatielaan te Terneuzen  

 

 

Mr. F.J. Haarmanweg 0 

 

Naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 

Vervolgactie Wet bodembescherming: voldoende onderzocht 

 
Verontreinigingscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Saneringsscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Besluiten bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie 

Bedrijfsnaam AD EGGEBEEN TERNEUZEN 

Straat + huisnummer ENERGIESTRAAT 19 

Plaatsnaam TERNEUZEN 

Startjaar activiteit onbekend 

Eindjaar activiteit onbekend 

Archiefverwijzing  

Voormalig adres  

Dossiernummer Bronnummer: 0715240 

 
Gebruiken bij bedrijf 

UBI Verontreinigingsbron Risico-

score 

Startjaar Eindjaar 

631203 opslag van aldehyden, ethers, esters of 

ketonen 

150   
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Tanks bij locatie 

Adres Mr. F.J. Haarmanweg 0   

Postcode  

Plaats Terneuzen 

Type tank Bovengronds 

Tank Aanwezig onbekend 

Tank in gebruik nee 

Type brandstof Diesel 

Inhoud (L) 1200 

Kiwa-certificaat nee 

Datum sanering 01-01-9999 

Status van de tank In aanleg 

 
Beschikbare documenten bij locatie 

Bij  

Mr. F.J. Haarmanweg 0  

Mr. F.J. Haarmanweg 0, tank (1200L) In aanleg, Melding 

confrom BRL-K902, 29-10-2018 

 

 

2.2 Overzicht bodemonderzoeken 
 

Rapportnummer '23180049' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Informaticastraat te Terneuzen (F2134) (NZ071500148) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres    

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode NZ071505996 

Rapportnummer BIS  

Naam Onderzoek VO Informaticastraat (F2134) 

Locatie naam Informaticastraat te Terneuzen (F2134) 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 

Aanleiding onderzoek Transactie 

Onderzoekbureau Sagro Milieu Advies Zeeland BV 

Rapportdatum 12-06-2018 

Rapportnummer 23180049 

Status onderzoek niet ernstig, licht tot matig verontreinigd 

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht 

  

Grond Wbb >AW 

Grondwater Wbb >S 

BBK Wonen 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 

Bij  

Informaticastraat te Terneuzen (F2134), onderzoek VO 

Informaticastraat (F2134) 

 

 

Rapportnummer '3312412' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 (AA071507142) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Mr. F.J. Haarmanweg 0   

 
Gegevens per onderzoek 
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Onderzoekcode AA071501483 

Rapportnummer BIS AA071501483 

Naam Onderzoek Handelspoort 

Locatie naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 

Aanleiding onderzoek - 

Onderzoekbureau Grontmij 

Rapportdatum 05-11-2001 

Rapportnummer 3312412 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb >AW 

Grondwater Wbb >S 

BBK Wonen 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

Rapportnummer 'ontbreekt' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 (AA071507142) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Mr. F.J. Haarmanweg 0   

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode AA071500272 

Rapportnummer BIS AA071500272 

Naam Onderzoek - 

Locatie naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 

Type onderzoek Historisch onderzoek 

Aanleiding onderzoek Onbekend 

Onderzoekbureau Gemeente Terneuzen 

Rapportdatum 02-11-1999 

Rapportnummer ontbreekt 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb Onbekend 

Grondwater Wbb Onbekend 

BBK Onbekend 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

Rapportnummer '114191' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 (AA071508718) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Mr. F.J. Haarmanweg 0   

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode AA071501484 

Rapportnummer BIS AA071501484 

Naam Onderzoek - 

Locatie naam Mr. F.J. Haarmanweg 0 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 

Aanleiding onderzoek - 
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Onderzoekcode AA071501484 

Onderzoekbureau Grontmij 

Rapportdatum 12-02-2002 

Rapportnummer 114191 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb >AW 

Grondwater Wbb >I 

BBK Achtergrondwaarde 

Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

2.3 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

2.4 Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.  
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3 Informatie over objecten binnen een straal van 25 meter om 
geselecteerd perceel/adres 

 

3.1 Overzicht locaties 
 

Mcdonalds 

 

Naam Mcdonalds 

Afstand (m.) 11 

Vervolgactie Wet bodembescherming: voldoende onderzocht 

 
Verontreinigingscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Saneringsscontouren bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Besluiten bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie 

Bedrijfsnaam MC DONALDS TERNEUZEN 

Straat + huisnummer INFORMATICASTRAAT 5 

Plaatsnaam TERNEUZEN 

Startjaar activiteit onbekend 

Eindjaar activiteit onbekend 

Archiefverwijzing  

Voormalig adres  

Dossiernummer  

 
Gebruiken bij bedrijf 

UBI Verontreinigingsbron Risico-

score 

Startjaar Eindjaar 

000000 onverdachte activiteit    

 
Tanks bij locatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

 
Beschikbare documenten bij locatie 

Bij  

Mcdonalds  

Mcdonalds, onderzoek VO Informaticastraat 5 te Terneuzen  

 

3.2 Overzicht bodemonderzoeken 
 

Rapportnummer 'BOZ 6464A' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Lange Reksestraat 19 (AA071511298) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Lange Reksestraat 19   

 
Gegevens per onderzoek 
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Onderzoekcode AA071503302 

Rapportnummer BIS AA071503302 

Naam Onderzoek - 

Locatie naam Lange Reksestraat 19 

Type onderzoek - 

Aanleiding onderzoek Voorgaand 

Onderzoekbureau De Bodemonderzoeker 

Rapportdatum 25-09-2007 

Rapportnummer BOZ 6464A 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb Onbekend 

Grondwater Wbb <=S 

BBK Onbekend 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

Rapportnummer 'BOZ-6464' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Lange Reksestraat 19 (AA071511298) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Lange Reksestraat 19   

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode AA071503301 

Rapportnummer BIS AA071503301 

Naam Onderzoek - 

Locatie naam Lange Reksestraat 19 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 

Aanleiding onderzoek Bouwvergunning 

Onderzoekbureau De Bodemonderzoeker 

Rapportdatum 20-09-2007 

Rapportnummer BOZ-6464 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb >AW 

Grondwater Wbb >I 

BBK Wonen 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

Rapportnummer '8592' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Mcdonalds (AA071507248) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Lange Reksestraat 0   

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode AA071500453 

Rapportnummer BIS AA071500453 

Naam Onderzoek Mcdonalds 

Locatie naam Mcdonalds 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740 

Aanleiding onderzoek - 
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Onderzoekcode AA071500453 

Onderzoekbureau Fugro 

Rapportdatum 04-05-2000 

Rapportnummer 8592 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb >AW 

Grondwater Wbb >S 

BBK Wonen 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

Rapportnummer 'ontbreekt' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Mcdonalds (AA071507248) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Lange Reksestraat 0   

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode AA071500452 

Rapportnummer BIS AA071500452 

Naam Onderzoek Mcdonalds 

Locatie naam Mcdonalds 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 

Aanleiding onderzoek - 

Onderzoekbureau Colsen 

Rapportdatum 07-04-2000 

Rapportnummer ontbreekt 

Status onderzoek  

Vervolgactie onderzoek  

  

Grond Wbb Onbekend 

Grondwater Wbb Onbekend 

BBK Onbekend 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 
Geen gegevens beschikbaar. 

 

Rapportnummer '2105/225/TW-01' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam Mcdonalds (AA071507248) 

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres Lange Reksestraat 0   

 
Gegevens per onderzoek 

Onderzoekcode NZ071506681 

Rapportnummer BIS  

Naam Onderzoek VO Informaticastraat 5 te Terneuzen 

Locatie naam Mcdonalds 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 

Aanleiding onderzoek Omgevingsvergunning 

Onderzoekbureau Tritium advies 

Rapportdatum 13-07-2021 

Rapportnummer 2105/225/TW-01 

Status onderzoek niet ernstig, licht tot matig verontreinigd 

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht 
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Onderzoekcode NZ071506681 

  

Grond Wbb >AW 

Grondwater Wbb >S 

BBK Achtergrondwaarde 

 
Beschikbare documenten bij onderzoek 

Bij  

Mcdonalds, onderzoek VO Informaticastraat 5 te Terneuzen  

 

3.3 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

3.4 Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
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4 Overige informatie 
4.1 Historisch kaartmateriaal afkomstig van www.topotijdreis.nl 

Bij het raadplegen van historisch kaartmateriaal (bron: Topotijdreis, www.topotijdreis.nl) kunnen aanwijzingen 
aangetroffen worden met betrekking tot de aanwezigheid van antropogene lagen zoals ophogingen, dempingen, 
stortingen en/of opvullingen ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

 

1864 

 

 

1914 
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1951 

 

 

1962 
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1972 

 

 

1988 
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1997 

 

 

1999
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4.2 Bodemkwaliteitskaart 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 
bodemkwaliteitsklasse(s): 

BKK Kwaliteitsklasse bovengrond (0-0.5 m-mv) 

 

 

 Onderzoeksgebied 

 25-meter contour 

 Achtergrondwaarde 

 Wonen 

 Industrie 

 Voldoet niet aan industrie 

 Onbekend 

 

Klasse 

Achtergrondwaarde 

BKK Kwaliteitsklasse ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

 

 

 Onderzoeksgebied 

 25-meter contour 

 Achtergrondwaarde 

 Wonen 

 Industrie 

 Voldoet niet aan industrie 

 Onbekend 

Klasse 

Achtergrondwaarde 

 

 

Op basis van de bodemfunctieklassenkaart heeft de bodem op de onderzoekslocatie de volgende functie(s): 
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Bodemfunctieklassenkaart 

 

 

 Onderzoeksgebied 

 25-meter contour 

 Wonen 

 Industrie 

 Overig 

 

Bodemfunctie 

industrie 

(Bron: Zeeuws bodemvenster, www.zeeuwsbodemvenster.nl) 
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4.3 Kadastrale percelen 
 

De onderzoekslocatie gaat over de volgende kadastrale percelen: 

 

 

 Onderzoekslocatie   

 

Kadastrale gemeente Sectie Perceelnummer 
TNZ00 F  
TNZ00 F  
TNZ00 F  

(Bron: Kadaster, Nazca IT Solutions B.V.)  
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5 Disclaimer 
 

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. De gemeente Hulst, de gemeente Sluis, de gemeente Terneuzen, de 
Provincie Zeeland en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te 
actualiseren en/of aan te vullen. De beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt en voor een 
groot deel gebaseerd op gedateerd bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die 
de Provincie, RUD Zeeland en de gemeente Hulst, de gemeente Sluis en de gemeente Terneuzen aan het onderhoud 
van de bodeminformatie besteden, blijft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kunt u 
aan de hand van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele bodemkwaliteit van de betreffende 
locatie. 

De gemeente Hulst, de gemeente Sluis, de gemeente Terneuzen, de Provincie Zeeland en de Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of 
gevolgschade als blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. 

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van 
onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem 
en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te 
dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. 

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere 
gemeentelijke producten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het 
is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of 
omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. 
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Bijlage 1 Toelichting onderzoeken 
 

In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw, 
aanvraag omgevingsvergunningen, verkoop of verhuur van terreinen en grondverplaatsing bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte 
mate waarbij het niet noodzakelijk is een melding hiervoor, zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb), door te 
geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de uitgevoerde onderzoeken zullen hebben 
getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen niet vastgelegd in het 
bodeminformatiesysteem. Wel is bij veel rapporten een conclusie opgenomen met daarin de resultaten van het rapport. 

Ten aanzien van bodemonderzoek zijn de onderstaande typen te onderscheiden: 

Historisch bodemonderzoek 

Hierbij wordt een bureau studie gedaan naar het voorkomen van (menselijke) activiteiten die bodemverontreiniging op de 
locatie kunnen veroorzaken. Hierbij wordt zowel naar huidige als historische activiteiten onderzoek gedaan. Zo worden 
o.a. oude Hinderwet-, Milieu-, bouw- en tankdossiers ingezien en wordt informatie van eigenaren en de gemeente 
verzameld. Op basis hiervan kan een eerste inschatting van de bodemkwaliteit worden gegeven. Dit onderzoek dient 
volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5725, te worden uitgevoerd. 

Verkennend bodemonderzoek 

Dit onderzoek houdt een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie. Hierbij vindt een bemonstering en 
laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek vooraf. Dit 
onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd. 

Nul en eindsituatie bodemonderzoek 

Bij het oprichten en/of beëindigen van inrichtingen Wet Milieubeheer kunnen deze onderzoeken worden verplicht door 
het bevoegd gezag. Het betreft een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie, meestal gericht op de 
verdachte locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en er dus verontreiniging is of kan ontstaan. Hierbij 
vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch 
onderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd. 

Nader bodemonderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een eerder aangetroffen verontreiniging nader in kaart te brengen. Zo wordt de 
omvang en de ernst van de verontreiniging bepaald en wordt op basis van een risicobeoordeling voor mens en milieu 
bepaald of sanering noodzakelijk is. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater 
plaats. Aan dit onderzoek gaat een verkennend bodemonderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een 
gestandaardiseerd protocol, de NTA 5755, te worden uitgevoerd. Voor gevallen van ernstige verontreinigingen wordt 
formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven. 

Saneringsplan / plan van aanpak / BUS melding 

Dit plan omvat een aanpak op welke wijze een bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Dit plan dient te worden 
goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet bodembescherming of Wet milieubeheer (Gemeente of Provincie Zeeland). 
Voor een saneringsplan wordt formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven. 

Saneringsevaluatie 

Dit betreft een verslag op welke wijze de sanering heeft plaatsgevonden en waarnaar de verontreinigde grond is 
afgevoerd of ter plaatse is gesaneerd. In dit verslag wordt aangegeven of er na sanering nog restverontreiniging 
aanwezig is en of er nazorg van de verontreiniging noodzakelijk is. Deze evaluatie dient te worden beschikt door het 
bevoegd gezag Wet bodembescherming of goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet milieubeheer (gemeente of 
Provincie Zeeland). 

Monitoring 

Dit onderzoek houdt een periodieke bemonstering en analyse in van grond en grondwater. Dit kan zijn om op frequente 
wijze na te gaan of er verontreiniging ontstaat of om het gedrag van reeds aanwezige verontreiniging in de gaten te 
houden. 
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1 Inleiding 

Men is voornemens een drielaags kantoor te realiseren van ongeveer 1.500 m2 op het 
perceel kadastraal bekend als Terneuzen, sectie F, nummer 2133. De locatie ligt binnen het 
invloedsgebied van het LPG-tankstation aan de Guido Gezellestraat, binnen 200 m van haar 
LPG-bevoorradingsroute en binnen 200 m van de N61 en N290 waarover vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarnaast ligt de locatie binnen 200 m van de spoorlijn 
Terneuzen Zuidzijde aansl. Terneuzen waarover eveneens vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. 

Inzicht in de externe veiligheidsrisico’s is daarom gewenst. In dit rapport worden de resultaten 
van de risicoberekeningen gepresenteerd. 
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2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Risicobenadering 

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen 
wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid 
kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving 
aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 
functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het 
Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 
woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten 
zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. De 
volledige Bevi-lijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 
kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

De normstelling voor bepaalde bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen is opgenomen in 
de Regeling externe veiligheid inrichtingen, afgekort tot Revi [2]. Het Revi is een ministeriële 
regeling die valt onder het Bevi. 

2.2.1 Plaatsgebonden risico 

De normstelling voor het plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een 
grenswaarde van 1.0 10-6 /jr voor kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden 
voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, dit 
betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag worden afgeweken. 

2.2.2 Groepsrisico 

Voor het groepsrisico is in het Bevi een oriëntatiewaarde en een verantwoordingsplicht 
voorgeschreven. De oriëntatiewaarde is gelijk aan 10-3 / N2, dat wil zeggen een frequentie 
van 10-5 /jr voor 10 slachtoffers, 10-7 /jr voor 100 slachtoffers, etc. en is gedefinieerd voor 10 
of meer slachtoffers. Tevens is in het Revi aangegeven dat binnen het invloedsgebied 
veranderingen in de omgeving dienen te worden beschouwd bij het vaststellen van de grootte 
van het groepsrisico en bij de verantwoording conform artikel 13 van het Bevi. 
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2.2.3 Nieuwe berekeningen voor afstanden 

In de berekeningen wordt conform het stappenplan van het RIVM standaard rekening 
gehouden met twee veiligheidsmaatregelen voor de tankauto’s die LPG vervoeren: een 
hittewerende coating en een verbeterde vulslang. De coating is een laag die de tank van de 
tankauto beschermt tegen brand. De verbeterde vulslang breekt minder snel als het LPG uit 
de tankauto wordt gepompt. De kans op een ongeluk is dus kleiner als een tankauto is 
voorzien van één of beide veiligheidsmaatregelen. De afstanden zoals opgenomen in de Revi 
zijn gebaseerd op berekeningen waarin deze twee veiligheidsmaatregelen zijn 
verdisconteerd. 

Uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat het opleggen van 
strengere constructievoorschriften (i.c. een hittewerende coating) ten opzichte van de ADR-
constructievoorschriften (al dan niet) via de omgevingsvergunning in strijd is met Europese 
regelgeving. Naar aanleiding hiervan zijn door het RIVM recentelijk risicoberekeningen 
uitgevoerd waarbij deze maatregelen niet worden meegenomen [11]. Hoewel de meeste 
Nederlandse tankauto’s naar verwachting voorzien van de coating en verbeterde vulslang, 
raadt het RIVM het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan om de nieuwe 
berekeningen te gebruiken.  

In bijlage 3 worden de resultaten getoond zonder de maatregel hittewerende coating. De 
maatregel verbeterde vulslang is wel verdisconteerd in deze aanvullende berekening. Let wel, 
de in hoofdstuk 4.1 genoemde afstanden zijn de wettelijk voorgeschreven afstanden. 

2.3 Besluit externe veiligheid transportroutes 

In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen voor de 
ruimtelijke ordening in relatie tot  het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor 
en het binnenwater [6].  

2.3.1 Plaatsgebonden risico 

In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het plaatsgebonden risico van toepassing 
zijn. De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag 
niet van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van 
zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. 

 
Type object Omgevingsbesluit 
Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 
Beperkt kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10-6 

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico 
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2.3.2 Groepsrisico 

Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de 
ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op: 
• De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op die transportroute, en 
• Voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 
brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet. 

 
Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 
200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie 
en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. 
Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij 
het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen: 
• 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 

waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds 
aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 
bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning 
redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

• 2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 
verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of 
die vergunning betrekking heeft; 

• het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de 
bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

• de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of 
de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen 
maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking 
tot de inrichting van de openbare ruimte, en 

• de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- 
en nadelen daarvan. 

 
Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke 
slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het 
aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het 
GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de 
cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale 
as het aantal slachtoffers. Figuur 1 geeft een voorbeeld. 
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Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. 
Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen 
het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip oriëntatiewaarde 
houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te 
accepteren.  

Oriëntatiewaarde 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Ligging plangebied en risicobronnen 

Het locatie bevindt zich nabij een LPG-tankstation, haar bevoorradingsroute van LPG, de 
N61/N290 en de spoorlijn  waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Figuur 2 
toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de risicobronnen.  

 

Figuur 2. Risicobronnen in de omgeving 

3.2 LPG-tankstation 

3.2.1 Inleiding 

Het tankstation heeft een vergunning voor de verkoop van LPG. De inrichting heeft een 
ondergronds opgestelde tank van 20 m3. De berekening van het groepsrisico wordt 
uitgevoerd voor een maximale doorzet tot 500 m3/jr. Aangenomen wordt dat bevoorrading 
overdag plaatsvindt. Voor een LPG-tankstation wordt het extern veiligheidsrisico bepaald door 
ongevalscenario’s van de tank en de tankauto aanwezig tijdens de bevoorrading. Andere 
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ongevalscenario’s, bijvoorbeeld het falen van de vloeistofleiding tussen het vulpunt en de tank 
of tussen de tank en de afleverzuil, leveren een te verwaarlozen bijdrage aan het risico. 

De berekening van het risico wordt uitgevoerd volgens de voorschriften opgenomen in de 
Handleiding risicoberekeningen Bevi [3], het stappenplan groepsrisico [4] en een specifiek 
berekeningsvoorschrift [5]. Het stappenplan en het specifieke berekeningsvoorschrift houden 
rekening met de invloed van de omgeving op de BLEVE-frequentie van de lossende tankauto. 

3.2.2 Ongevalscenario’s tank 

Tabel 1 toont de frequentie en bronsterkte voor de ongevalscenario’s van de ondergrondse 
20 m3-tank met een maximale inhoud van 9.2 ton (de maximale vullingsgraad). 

Scenario Frequentie 

[/jr] 

Bron 

sterkte 

Toelichting 

O.1 Instantaan 5.0 10-7 9.2 ton Maximale inhoud  
O.2 Continu 10 min 5.0 10-7 15.3 kg/s Maximale inhoud in 600 s 
O.3 Continu 10 mm 1.0 10-5 1.1 kg/s Vloeistofuitstroming in 1800 s 
O.4 Vloeistofleiding - breuk 5.0 10-6 2.9 kg/s Gatgrootte 31.8 mm 
O.5 Vloeistofleiding - lekkage 1.5 10-5 0.1 kg/s Gatgrootte 3.2 mm 
O.6 Afleverleiding - breuk 3.8 10-5 2.9 kg/s Gatgrootte 31.8 mm 
O.7 Afleverleiding - lekkage 1.1 10-4 0.1 kg/s Gatgrootte 3.2 mm 

Tabel 2. Ongevalscenario’s tank 

3.2.3 Ongevalscenario’s tankauto 

Voor een doorzet tot 500 m3/jr zijn er standaard 35 lossingen nodig van elk 30 min. De lostijd 
per jaar is dan 17.5 uur (0.2% van de tijd). Bevoorrading vindt plaats met een tankauto van 
60 m3 en een maximale inhoud van 26.7 ton. De tankauto kan bij aankomst op de inrichting 
voor 100%, 67% of 33% gevuld zijn. Deze gegevens worden gebruikt om met een initiële 
ongevalfrequentie de frequentie van de ongevalscenario’s voor de inrichting af te leiden. Voor 
de ongevalscenario’s instantaan falen en uitstroming uit de grootste aansluiting wordt de 
initiële ongevalfrequentie vermenigvuldigd met de fractie gedurende het jaar dat de 
betreffende tankauto aanwezig is binnen de inrichting. Voor volledige breuk van de pomp is 
rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een doorstroombegrenzer. 
De kans dat de doorstroombegrenzer niet sluit is 0.06. Voor volledige breuk van de losslang 
is rekening gehouden met de beperking van de uitstroomtijd door een andere 
doorstroombegrenzer. De kans dat deze doorstroombegrenzer niet sluit is 0.12. Tabel 2 toont 
de ongevalscenario’s. 

 

 



Onderzoek externe veiligheid / Kantoorgebouw te Terneuzen 

11 

Scenario Frequen

tie [/jr] 

Bron 

sterkte 

Toelichting 

T.1 Instantaan vulgraad 100% 1.0 10-9 26.7 ton Maximale inhoud 
T.2 Continu grootste aansluiting 1.0 10-9 65.8 kg/s Gatgrootte 76.2 mm 
P.1 Breuk pomp doorstroom-

begrenzer sluit 
1.9 10-7 20.8 kg/s Leiding 5 m, diameter 76.2 mm, 

duur 5 s en leidinginhoud 105.5 kg 
P.2 Breuk pomp doorstroom-

begrenzer sluit niet 
1.2 10-8 20.8 kg/s Leiding 5 m, diameter 76.2 mm, 

duur 1800 s 
P.3 Lekkage pomp 8.8 10-6 0.7 kg/s Gatgrootte 7.6 mm 
L.1 Breuk losslang doorstroom-

begrenzer sluit 
6.2 10-6 8.3 kg/s Leiding 5 m, diameter 50.8 mm, 

duur 5 s en leidinginhoud 43 kg 
L.2 Breuk losslang doorstroom-

begrenzer sluit niet 
8.4 10-7 8.3 kg/s Leiding 5 m, diameter 50.8 mm, 

duur 1800 s 
L.3 Lekkage losslang 7.0 10-4 0.3 kg/s Gatgrootte 5 mm 

Tabel 3. Ongevalscenario’s overslag tankauto doorzet tot 500 m3/jr 

3.2.4 BLEVE-frequentie tankauto 

Voor de frequentie van een BLEVE van een tankauto tijdens bevoorrading wordt de specifieke 
modellering voor een LPG-tankstation gevolgd [3, 5]. Drie oorzaken worden onderscheiden, 
te weten brand van het LPG-systeem, omgevingsbrand en mechanische inslag. De 
belangrijkste oorzaak van een BLEVE is een omgevingsbrand. De afspraak in het LPG-
convenant om een hittewerende coating aan te brengen op de tankauto is mede ingegeven 
door de mogelijkheid om de gevolgen van een omgevingsbrand beter te kunnen beheersen. 
In het modelleringsvoorschrift is ook aangegeven dat, mits bepaalde afstanden tot objecten 
worden aangehouden, de frequentie op een BLEVE door een omgevingsbrand wel een factor 
tien kleiner kan zijn. Deze afstanden zijn voorgeschreven in het Besluit LPG-tankstations 
Hinderwet uit 1988 (maar zijn aangepast in het stappenplan van het RIVM). Een andere 
belangrijke oorzaak is de mechanische inslag veroorzaakt door een voertuig dat botst met de 
lossende tankauto. 

Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LPG-systeem wordt uitgegaan van een 
frequentie van 5.8 10-10 /uur voor een onbeschermde tankauto. Door de hittewerende coating 
wordt de BLEVE-frequentie verlaagd met een factor twintig [5]. Voor een doorzet tot 500 m3/jr 
volgt dan een frequentie van 0.05 x 35 x 0.5 x 5.8 10-10 = 5.1 10-10 /jr op dit scenario B.1. 
Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is gevuld. 

Voor een omgevingsbrand geldt dat de afstand tussen de opstelplaats van de LPG-tankauto 
en een aantal met name genoemde objecten groter moet zijn dan de minimaal benodigde 
afstand. Toetsing wordt uitgevoerd voor de benzine en LPG-afleverzuil, gebouwen en voor 
de opstelplaats van de benzinetankauto. In het Besluit LPG-tankstations (en daarmee in de 
milieuvergunning) is opgenomen dat de benzinetankauto niet tegelijkertijd met de LPG-
tankauto op de inrichting aanwezig mag zijn. Deze oorzaak is daarmee uit te sluiten. Tabel 3 
vat de beoordeling samen. De frequentie op een omgevingsbrand voor 100 verladingen is 
dan afgerond 2 10-7 /jr (zie tabel 5 in [5]). 
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Object omgevingsbrand Toetsings- 

afstand [m] 

Vulpunt binnen 

deze afstand? 

LPG-afleverzuil personenauto’s 17.5 Nee 
Benzine afleverzuil personenauto’s 5 Nee 
Opstelplaats benzinetankauto 25 nvt 
Gebouwen zonder brandbescherming (hoogte < 5 m) 10 Nee 

Tabel 4. Toetsing bijdrage omgevingsbrand aan de BLEVE-frequentie (toetsingsafstand conform 

stappenplan RIVM) 

Tabel 4 toont de specifieke BLEVE-frequentie voor de huidige situatie veroorzaakt door een 
externe brand afhankelijk van de vulgraad. De kans op een BLEVE gegeven een brand is 
afhankelijk van de vulgraad. Deze kans is 0.19, 0.46 of 0.73 voor een vulgraad van 
respectievelijk 100%, 67% en 33%. 

Verder wordt ervan uitgegaan dat de tankauto is voorzien van een hittewerende coating. Er 
wordt aangenomen dat de BLEVE-frequentie hierdoor wordt verlaagd met een factor twintig. 
Deze aanname is opgenomen in de notitie QRA berekening LPG-tankstations van het RIVM 
[5]. 

Scenario Basisfrequentie 

[per 100 

verladingen] 

Factor Frequentie 

[/jr] 

B.2 BLEVE vulgraad 100% 2.0 10-7 35/100 x 0.333 x 0.19 x 0.05 2.2 10-10 
B.3 BLEVE vulgraad 67% 2.0 10-7 35/100 x 0.333 x 0.46 x 0.05 5.4 10-10 
B.4 BLEVE vulgraad 33% 2.0 10-7 35/100 x 0.333 x 0.73 x 0.05 8.5 10-10 

Tabel 5. Specifieke BLEVE-frequentie tankauto doorzet tot 500 m3/jr door externe brand 

Tabel 5 toont de ongevalsscenario’s. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk 
aan 24.5 bara.  

Scenario Frequentie 

[/jr] 

Bron 

sterkte 

Toelichting 

B.2 BLEVE vulgraad 100% 2.2 10-10 26.7 ton Maximale inhoud 100% 
B.3 BLEVE vulgraad 67% 5.4 10-10 17.9 ton Maximale inhoud 67% 
B.4 BLEVE vulgraad 33% 8.5 10-10 8.8 ton Maximale inhoud 33% 

Tabel 6. Ongevalsscenario’s BLEVE tankauto doorzet tot 500 m3/jr door externe brand 

Een BLEVE van de tankauto kan ook plaatsvinden door externe impact (aanrijdingen). De 
frequentie is afhankelijk van het type opstelplaats. Voor dit tankstation wordt uitgegaan van de 
waarde voor een geïsoleerde opstelplaats. Tabel 6 toont de specifieke BLEVE-frequentie. Tabel 
7 toont de ongevalsscenario’s. De BLEVE wordt gemodelleerd met de barstdruk gelijk aan de 
evenwichtsdruk bij omgevingstemperatuur. 
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Scenario Basisfrequentie 

[per 100 

verladingen] 

Factor Frequentie 

[/jr] 

B.5 BLEVE vulgraad 100% 2.50 10-9 35/100 x 0.333 2.9 10-10 

B.6 BLEVE vulgraad 67% 2.50 10-9 35/100 x 0.333 2.9 10-10 

B.7 BLEVE vulgraad 33% 2.50 10-9 35/100 x 0.333 2.9 10-10 

Tabel 7. Specifieke BLEVE-frequentie tankauto doorzet tot 500 m3/jr door mechanische inslag 

(aanrijdingen) 

Scenario Frequentie 

[/jr] 

Bron 

sterkte 

Toelichting 

B.5 BLEVE vulgraad 100% 2.9 10-10 26.7 ton Maximale inhoud 100% 
B.6 BLEVE vulgraad 67% 2.9 10-10 17.9 ton Maximale inhoud 67% 
B.7 BLEVE vulgraad 33% 2.9 10-10 8.8 ton Maximale inhoud 33% 

Tabel 8. Ongevalsscenario’s BLEVE tankauto doorzet 500 tot m3/jr door mechanische inslag 

(aanrijdingen) 

3.2.5 Parameters 

De standaard parameters van Safeti-NL versie 8.5 zijn gebruikt voor de berekening. De 
gegevens voor het weerstation Vlissingen worden gebruikt voor de kans op het voorkomen 
van een bepaalde weersklasse. De ruwheidslengte is 0.3 m. 

3.2.6 Aanwezigen rond het tankstation 

Voor een schatting van het aantal dodelijke slachtoffers van een BLEVE geldt dat binnen de 
(cirkelvormige) 35 kW/m2 contour iedereen zal overlijden, ongeacht beschermende factoren 
zoals kleding of het verblijf in een gebouw. Buiten deze contour geldt dat alleen personen 
gedood kunnen worden die zich buitenshuis bevinden, waarbij tevens conform PGS 3 het 
beschermende effect van de kleding (een reductiefactor voor de kans op overlijden van 0.14) 
nog mee dient te worden genomen. De bijdrage aan het totaal aantal dodelijke slachtoffers 
buiten de 35 kW/m2 contour is te verwaarlozen. In het Revi wordt daarom ook als 
invloedsgebied voor het groepsrisico een cirkelvormig gebied met een straal van 150 m 
voorgeschreven. Voor deze berekening is de aanwezigheid van personen geïnventariseerd 
tot een afstand van circa 150 m rond het vulpunt en de tank. De maximale effectafstand voor 
1% letaliteit bij onbeschermde blootstelling is weliswaar circa 300 m, maar personen 
aanwezig op grotere afstand dan 150 m hebben een te verwaarlozen bijdrage aan het 
groepsrisico.  

Figuur 3 toont de vlakken die voor de berekening van het groepsrisico zijn gemodelleerd [7]. 
Het veronderstelde aantal personen per vlak is samengevat in tabel 9. Vlak 18 is de tankshop 
behorende tot de inrichting. Deze wordt niet meegenomen in de berekening van het 
groepsrisico.  
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Figuur 3. Bebouwing omgeving LPG-tankstation 

ID Dag Nacht  ID Dag Nacht  ID Dag Nacht 

1 1 3  13 1 3  25 113 58 
2 7 0  14 1 3  26 1 3 
3 37 26  15 1 3  27 1 3 
4 8 8  16 2 0  28 1 3 
5 1 3  17 1 3  29 1 3 
6 1 3  18 1 3  30 1 3 
7 25 13  19 1 3  31 1 3 
8 1 3  20 1 3  32 1 3 
9 1 3  21 1 3  33 1 3 

10 1 3  22 1 3  34 1 3 
11 198 101  23 1 3  35 1 3 
12 1 3  24 1 3     

Tabel 9. Personen omgeving plangebied [7] 
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3.3 Bevoorradingsroute LPG 

Op ca. 40 m ten oosten van het plangebied ligt de Guido Gezellestraat die onderdeel is van 
de route voor gevaarlijke stoffen (stofcategorie GF3) ter bevoorrading van het nabijgelegen 
LPG-tankstation. De risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen over de Guido 
Gezellestraat worden bepaald door toepassing van de vuistregels transport zoals opgenomen 
in de handleiding risicoanalyse transport (Hart) [9]. Voor een doorzet van 500 m3 wordt 
uitgegaan van 35 verladingen per jaar [5]. 

3.4 N61/N290 

Het risico van het transport wordt berekend met RBM II versie 2.3 conform de Handleiding 
risicoanalyse transport [10, 9]. Voor de berekening zijn de volgende gegevens nodig: 
• De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen. 
• De uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat een tankauto met gevaarlijke 

stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er uitstroming van de stof optreedt. 
• Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval. De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in vlakken met een uniforme 
dichtheid per vlak. 

• De meteorologische condities: hiervoor is weerstation Vlissingen gebruikt. 

3.4.1 Transportintensiteit 

Uitgegaan is van het aantal transporten uit stofcategorie GF3 (brandbare gassen zoals LPG) 
zoals voorgeschreven en opgenomen in de regeling Basisnet [8]. Voor de N61 ter plaatse 
van het plangebied (basisnetwegvak Ze61) gaat het om 1000 transporten, voor de N290 ter 
plaatse van het plangebied (basisnetwegvak Ze22) gaat het om 500 transporten. Standaard 
wordt aangenomen dat 61% van het transport overdag plaatsvindt tussen 8:00 en 18:30 uur 
en alleen gedurende de werkweek. 

3.4.2 Trajecteigenschappen 

In de risicoberekening wordt uitgegaan van de standaard uitstromingsfrequentie van 3.6 10-7 
/vtg-km (voertuigkilometer) voor een weg buiten de bebouwde kom. De weg is 10 m breed. 
Verder geldt voor deze transportroute geen plasbrandaandachtsgebied (PAG).  

3.4.3 Bebouwing 

Voor de inventarisatie van bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van 
personen binnen het invloedsgebied van 355 m rond de N61/N290  is gebruik gemaakt van 
de BAG-populatieservice [7]. De daarbij gehanteerde werkwijze en gegevens zijn opgenomen 
in bijlage 1. 
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3.5 Spoorlijn Terneuzen Zuidzijde aansl. - Terneuzen 

Op ca. 800 m ten westen van de planlocatie ligt de spoorlijn spoorlijn Terneuzen Zuidzijde 
aansl. - Terneuzen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt [8]. De planlocatie 
ligt echter buiten 200 m van de spoorlijn en daarmee buiten het gebied waarbinnen het 
groepsrisico conform artikel 8 van het Bevt verantwoord dient te worden [6]. Wel ligt de 
voorgenomen ontwikkeling binnen het invloedsgebied van stofklasse B2 (995 m) en 
stofklasse D4 (4 km) [8]. Het volstaat om conform artikel 7 van het Bevt in te gaan op 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het bestuur van de veiligheidsregio dient in de 
gelegenheid te worden gesteld om advies hierover uit te brengen.  
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4 Resultaten LPG-tankstation 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Voor LPG-tankstations met een ondergrondse opslagtank en een doorzet kleiner dan 500 m3 
per jaar, geldt dat de afstand tot grens- en richtwaarde gelijk is aan: 
• 25 m vanaf het vulpunt; 
• 25 m vanaf de ondergrondse opslagtank; 
• 15 m vanaf de afleverzuil. 
 
Uit figuur 4 blijkt dat het plangebied buiten de plaatsgebonden risicocontouren 10-6 ligt. 

 

 

Figuur 4. Plaatsgebonden risicocontouren 10-6 
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4.2 Groepsrisico 

Figuur 5 toont de groepsrisicocurven van de huidige en toekomstige situatie. Het groepsrisico 
neemt niet toe en blijft 0.05 keer de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico wordt vrijwel volledig 
bepaald door het ondergrondse LPG-reservoir. 
 

 

Figuur 5. Groepsrisico LPG-tankstation 

Vanuit het Bevi is een verantwoording van het groepsrisico vereist en dient het bestuur van 
de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 
en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting [8]. 

4.3 Effectafstanden 

Bij de verantwoording van het risico moet rekening worden gehouden met de zogeheten 
effectbenadering [4]. Als (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 60 m effectafstand komen 
te liggen dan moet deze situatie gemotiveerd worden. Hetzelfde geldt voor zeer kwetsbare 
objecten binnen de 160 m effectafstand. Beide afstanden worden gemeten vanaf het vulpunt. 
De afstanden gelden alleen bij besluiten waarbij het risico toeneemt. Bij bijvoorbeeld 
conserverende bestemmingsplannen gelden deze afstanden niet. Figuur 6 toont het 
plangebied ten opzichte van beide effectafstanden. 
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Het te realiseren kantoorgebouw kan worden aangemerkt als een kwetsbaar object. Deze is 
zodanig gepositioneerd dat deze buiten de 60 m effectafstand ligt. Een nadere motivatie kan 
daarom achterwege blijven 
 

 

Figuur 6. Effectafstanden 60 m en 160 m rond het vulpunt 
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5 Resultaten bevoorradingsroute LPG 

Voor bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de Guido Gezellestraat 
is gebruik gemaakt van de vuistregels voor een weg buiten de bebouwde kom zoals 
opgenomen in bijlage 1.2.4 van de Hart [9]. Uitgegaan wordt van een totaal van 70 
transporten GF3 (35 heen, 35 terug).  

5.1 Plaatsgebonden risico 

Vuistregel 1: Een weg buiten de bebouwde kom heeft geen 10-5-contour. 

Vuistregel 2: Wanneer het aantal GF3 transporten per jaar lager is dan 500 

heeft een weg buiten de bebouwde kom geen 10-6 contour. 

Over de Guido Gezellestraat rijden, ter bevoorrading van het nabijgelegen LPG-tankstation, 
500 GF3 transporten per jaar. Hierdoor kan aan de hand van vuistregel 2 niet bepaald worden 
of deze weg een PR 10-6 contour heeft. 

Vuistregel 3: Wanneer het aantal GF3 transporten per jaar groter is dan 500 

heeft een weg buiten de bebouwde kom geen 10-6-contour als 

0.0003*(GF3+0.2*LF2+LT1+LT2+3*LT3+GT4+GT5)<1 

Gelet op de afwezigheid van Bevi-inrichtingen in de omgeving, anders dan LPG-tankstations, 
is het niet waarschijnlijk dat transporten LT1, LT2, LT3, GT4 of GT5 (giftige vloeistoffen en -
gassen) plaatsvinden over de Guido Gezellestraat. Het aantal LF2 transporten zijn niet 
bekent, echter is het aannemelijk dat de totale waarde van de Guido Gezellestraat kleiner is 
dan 1. Hierdoor is geen sprake van een PR 10-6 contour.  

Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling. 

5.2 Groepsrisico 

Gelet op de omgeving is uitgegaan van tweezijdige bebouwing. Omdat het vervoer van 
gevaarlijke stoffen hoofdzakelijk overdag plaatsvindt, is getoetst aan personendichtheden 
overdag.  

Toetsing 10% van de oriëntatiewaarde 

Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) 

stoffen bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II 

toe.  
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Er is geen informatie bekend over transport van stoffen uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 
(giftige vloeistoffen en -gassen) over de Guido Gezellestraat. Gelet op de afwezigheid van 
Bevi-inrichtingen in de omgeving, anders dan LPG-tankstations, is het niet waarschijnlijk dat 
transport van deze stofcategorieën plaatsvindt. 

Vuistregel 2: Wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in Tabel 1-8 (eenzijdige 

bebouwing) of in Tabel 1-9 (2-zijdige bebouwing) wordt 10% van de oriëntatiewaarde niet 

overschreden.  

Voor de toetsing aan vuistregel 2 zijn twee vlakken gedefinieerd (van ca. 1 ha per vlak) 
waarbinnen de personendichtheid is bepaald met behulp van gegevens uit de BAG-
populatieservice. Per toetsvlak is het aantal personen in de BAG-panden gesommeerd en 
gedeeld door het oppervlak van dat gebied. Figuur 7 toont de vlakken, tabel 10 de 
personendichtheden.  

 
Figuur 7.  Toetsvlak 
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Toets- 
vlak 

Aantal 
personen [ha] 

Afstand tot 
as weg [m] 

Dag Nacht 

Vlak A 49  98  ca. 40 
Vlak B 35  70  ca. 40 

Tabel 10. Personendichtheid 

In tabel 1-9 van de Hart valt af te lezen dat, voor toetsvlak A, bij 100 personen/ha op 40 m 
van de weg, 430 GF3-transporten nodig zijn om 10% van de oriëntatiewaarde te 
overschrijden. Voor toetsvlak B gaat het om 70 personen/ha bij 940 GF3-transporten.  

In dit geval gaat het om 70 transporten GF3. Dit betekent dat aan de hand van de vuistregels 
gesteld kan worden dat het groepsrisico onder 10% van de oriëntatiewaarde ligt. Ook een 
extra 40 personen op ca. 40 m afstand van de weg als gevolg van de planlocatie zullen niet 
leiden tot een groepsrisico tot boven 10% van de oriëntatiewaarde. Conform art. 8 van het 
Bevt kan de verdere verantwoording van het groepsrisico daarom achterwege blijven [2]. 

Wel dient conform art. 7 van het Bevt het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid 
te worden gesteld om advies uit te brengen [2]. In de toelichting bij het besluit dient in elk 
geval in te worden gegaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en 
beperking van de omvang van een ramp en de mogelijkheden voor personen om zich in 
veiligheid te brengen indien een ramp zich voordoet. 

5.3 Plasbrandaandachtsgebied 

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is het gebied tot 30 m van de weg waarin, bij de 
realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van 
een plasbrand. De 30 m voor het PAG wordt gemeten vanaf de buitenste kantstreep. Deze 
transportroute maakt geen deel uit van het basisnet [8]. Voor zover bekent heeft de gemeente 
geen PAG aangewezen rond deze transportroute. Het plasbrandaandachtsgebied vormt 
hiermee geen belemmering voor het planvoornemen. 

  



Onderzoek externe veiligheid / Kantoorgebouw te Terneuzen 

23 

6 Resultaten N61/N290 

6.1 Plaatsgebonden risico 

In de regeling Basisnet is voor beide wegvakken een plaatsgebonden risicocontour  
10-6 vermeld van 0 m, gemeten vanuit het hart van de weg [8]. De PR 10-6 contour ligt 
daarmee in het midden van de weg. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen 
belemmering voor de ontwikkeling. 

6.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend voor de huidige en toekomstige situatie. Figuur 8 toont de 
groepsrisicocurven voor het kilometervak met het hoogste groepsrisico.  
 

 

Figuur 8. Groepsrisicocurven huidige en toekomstige situatie 

 Oriëntatiewaarde   Huidige situatie 
  Toekomstige situatie 
 

 
Het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde wordt getoond in tabel 11. In 
de tabel is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers 
maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor 0.086 betekent bijvoorbeeld dat het 
groepsrisico ongeveer 12 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 

Situatie Factor t.o.v. OW 

Huidig 0.086 
Toekomstig 0.086 

Tabel 11. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 
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Uit tabel 11 en figuur 8 blijkt dat het groepsrisico door de voorgenomen ontwikkeling niet 
toeneemt en onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft. Conform art. 8 van het Bevt kan een 
verdere verantwoording achterwege blijven. Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in 
de gelegenheid gesteld te worden om advies uit te brengen over de mogelijkheden tot 
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 
en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied [6]. 

Figuur 9 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. Het gedeelte van het 
traject dat het kilometervak met het maximale groepsrisico omvat, is weergegeven met een 
lichtblauwe kleur. Geel gemarkeerd is het ongevalspunt dat de grootste bijdrage levert aan 
het groepsrisico. Dit ligt op ongeveer 650 m ten zuidwesten van het plangebied, waarvan de 
ligging is aangegeven met de zwarte ovaal. 

 

Figuur 9. Ligging kilometer hoogste groepsrisico 

 Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat. 
 Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico van dit kilometervak. 
 Overige deel van het traject met een groepsrisico kleiner dan 0.1 keer OW 
  

6.3 Plasbrandaandachtsgebied 

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is het gebied tot 30 m van de weg waarin, bij de 
realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van 
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een plasbrand. De 30 m voor het PAG wordt gemeten vanaf de buitenste kantstreep. Voor 
deze transportroute geldt geen PAG [8]. Het plasbrandaandachtsgebied vormt hiermee geen 
belemmering voor het planvoornemen. 
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7 Conclusie 

In verband met de voorgenomen ontwikkeling van de realisatie van een kantoorgebouw aan 
de Informaticastraat in Terneuzen zijn de externe veiligheidsrisico’s van de nabijgelegen 
risicobronnen behandeld. De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de resultaten 
worden in dit hoofdstuk benoemd. 

7.1 LPG-tankstation 

Plaatsgebonden risico 

Het plangebied ligt buiten de vastgestelde PR 10-6-contouren rond de LPG-installaties. Het 
plaatsgebonden risico vormt geen belemmering. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico blijft in de huidige en de toekomstige situatie 0.05 keer de oriëntatiewaarde. 

Een verantwoording van het groepsrisico is vereist en het bestuur van de veiligheidsregio 
dient in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over de mogelijkheden 
tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de 
zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting. 

Effectafstand 

Voor de realisatie van een nieuw kantoorgebouw op de gekozen locatie is een nadere 
motivatie niet nodig. 

7.2 Bevoorradingsroute LPG-tankstation 

Plaatsgebonden risico 

Voor alle beschouwde risicobronnen geldt dat het plaatsgebonden risico geen belemmering 
vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Groepsrisico 

De verdere verantwoording van het groepsrisico achterwege kan blijven. 

Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies 
uit te brengen. In de toelichting bij het besluit dient in elk geval in te worden gegaan op de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 
en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp zich 
voordoet. 

Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de bevoorradingsroute geldt geen plasbrandaandachtsgebied. 
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7.3 N61/N290  

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is en blijft kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. De verdere 
verantwoording van het groepsrisico kan daarom achterwege blijven. Wel dient het bestuur 
van de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen. In de 
toelichting bij het besluit dient in elk geval in te worden gegaan op de mogelijkheden tot 
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de 
mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp zich voordoet. 

Plasbrandaandachtsgebied 

Voor de N61/N290 geldt geen plasbrandaandachtsgebied. 

7.4 Spoorlijn Terneuzen Zuidzijde aansl. – Terneuzen 

De voorgenomen ontwikkeling ligt op een afstand groter dan 200 m vanaf de spoorlijn, maar 
binnen het invloedsgebied van invloedsgebied van stofklasse B2 (995 m) en stofklasse D4  
(4 km). Het volstaat om conform artikel 7 van het Bevt in te gaan op zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid. De bestuur van de veiligheidsregio dient in de gelegenheid te worden 
gesteld om advies hierover uit te brengen. 
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Bijlage 1 Gegevens bebouwing 

1.1 Plangebied 

In de huidige situatie ligt het plangebied braak. Hierdoor is de huidige situatie berekend 
zonder de aanwezigheid van personen binnen de kavel. 

 

Figuur 10. Planlocatie Terneuzen 

In de toekomstige situatie wordt een tweelaags kantoorgebouw gerealiseerd, aangeduid als 
planlocatie. Op het overige deel van de kavel worden parkeerplaatsen en groen gerealiseerd 
Dit wordt weergeven in figuur 10. Uitgegaan wordt van 1 persoon per 30 m2. Met een 
oppervlakte van 1200 m2 zijn in totaal 40 personen in de toekomstige situatie binnen het 
plangebied verondersteld, waarvan 100% overdag en 0% ’s nachts aanwezig zijn [12]. 
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1.2 Omgeving 

Binnen een zone van 355 m rond de bevoorradingsroute LPG en de N61/N290 is de 
bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen opgevraagd via de 
BAG-populatieservice [7]. Het totale invloedsgebied wordt weergeven in figuur 11. 

 

Figuur 11. BAG-panden omgeving Terneuzen 

Voor de omzetting naar het bevolkingsbestand voor RBM II zijn de drempelwaarden voor alle 
functies verlaagd naar 5 personen per pand. Boven deze waarde wordt bevolking geleverd in 
vlakken, beneden deze waarde wordt bevolking verdeeld over een bevolkingsgrid met een 
gridgrootte van 50x50 m.  
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Bijlage 2 Bevi definities kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten 

1. b. beperkt kwetsbaar object: 

a. 1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met 

een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per 

hectare, en 

2. dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 

c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 

d. winkels, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 

e. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; 

f. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, 

voorzover zij niet onder onderdeel l, onder d, vallen; 

g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 

h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen 

worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar 

verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de 

mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen 

kwetsbare objecten zijn, en 

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of 

elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die 

objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen 

vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; 

 
1. l. kwetsbaar object: 

a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of 

woonwagens als bedoeld in onderdeel b, onder a; 

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de 

dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2. scholen, of 

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot 

gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: 

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 

m2 per object, of 

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het 

gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met 

een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover 

in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is 

gevestigd, en 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 
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Bijlage 3 Resultaten zonder coating 

3.1 Plaatsgebonden risico 

Het niet meenemen van de maatregel ‘hittewerende coating’ is alleen van invloed op de 
afstand rond het vulpunt. Zonder de maatregel ligt de PR 10-6 contour op 17 m rond het 
vulpunt. Uit figuur 12 blijkt dat hat plangebied ook in dat geval daarbuiten ligt. Let wel, de in 
figuur 4 getoonde afstanden zijn de wettelijk voorgeschreven afstanden. Omdat de in de Revi 
vastgelegde afstanden ruim (conservatief) zijn gekozen, kan het gebeuren dat de PR 10-6 
afstand zonder hittewerende coating kleiner is dan met deze maatregel. 

 

  

Figuur 12. Plaatsgebonden risico 10-6 rond LPG-vulpunt, conform [2] en zonder hittewerende coating 
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3.2 Groepsrisico 

Figuur 13 toont de groepsrisicocurven van de toekomstige situatie met en zonder 
hittewerende coating op de tankauto. Uit de figuur wordt duidelijk dat het groepsrisico zonder 
maatregel iets hoger begint. De factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde blijft echter gelijk. 
Dit komt doordat het groepsrisico vrijwel volledig wordt bepaald door de aanwezigheid van 
het ondergrondse LPG-reservoir. 
 

 

Figuur 13. Groepsrisico met en zonder hittewerende coating 
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van Ordito B.V. heeft Aeres Milieu B.V. in samenwerking met Faunaconsult B.V. een quickscan natuurwetgeving 

uitgevoerd op de locatie: 

 Adres onderzoekslocatie  : Informaticastraat ong. 

 Gemeente   : Terneuzen 

Kadastrale registratie  : Terneuzen, sectie F, nummer 2133  

Oppervlakte   : 3182 m2  

Huidige bestemming   : Bedrijventerrein A  

Toekomstige bestemming  : Dienstverlening 

Op de bovengenoemde locatie wordt een kantoor gerealiseerd. De voorgenomen ontwikkeling heeft aanleiding gegeven voor 

deze quickscan natuurwetgeving. Hierin is nagegaan welke effecten de ingreep heeft op lokaal voorkomende beschermde flora 

en fauna. Daarnaast is nagegaan welke invloed de ingreep heeft op beschermde Natura 2000-gebieden en overige beschermde 

natuurgebieden. 

Doel en status van dit document 

Het risico bestaat dat het plangebied deel uitmaakt van leefgebieden van diverse beschermde soorten. Dit document geeft 

inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en mogelijke effecten als gevolg van het 

project. 

Het doel van dit document is om vast te stellen of de natuurwetgeving de geplande ontwikkeling in de weg staat. De ingreep 

kan een negatief effect hebben op beschermde natuurwaarden (plant- en diersoorten en bijbehorende leefgebieden) en 

beschermde gebieden. Dit document geeft aan of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de minimale 

onderzoekinspanning vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Daarnaast worden mitigerende (verzachtende) maatregelen aangegeven om significant negatieve effecten op voorhand te 

voorkomen en daarmee te voldoen aan de natuurwetgeving. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante wet- en regelgeving.  Hoofdstuk 3 beschrijft de geplande 

werkzaamheden en de werkwijze van de inventarisaties van de natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de 

beleids- en veldinventarisaties weergegeven. Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van de voorgenomen ingreep op Natura 2000- 

gebieden, de in en nabij het plangebied aanwezige natuurwaarden, evenals de mogelijke overtredingen op de Wnb. Hoofdstuk 

6 geeft de conclusies en aanbevelingen weer. 
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2.  WET- en REGELGEVING 
 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de juridische bescherming van de Nederlandse natuur. De Wet 

natuurbescherming (Wnb), die per 1 januari 2017 is ingegaan, vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- 

en Faunawet en de Boswet. De Natuurbeschermingswet 1998 zorgde voor de bescherming van (natuur)gebieden en de Flora- 

en faunawet regelde de bescherming van alle in het wild levende planten- en diersoorten, dus ook buiten de beschermde 

gebieden. Bij werkzaamheden met betrekking tot ruimtelijke ingrepen, moest worden nagegaan of deze negatieve gevolgen 

zouden kunnen hebben voor beschermde soorten en/of beschermde gebieden. Bij kap van bomen moest worden bepaald of 

de Boswet van toepassing was (de Boswet regelde het behoud van bosopstanden of compensatie ervan). De basis van de 

nieuwe wetgeving blijft in grote lijnen gelijk, al verandert er wel een aantal zaken. 

 

2.2  Bescherming van Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, 

gezien vanuit een Europees perspectief. Wat betreft gebiedsbescherming, vervalt de bescherming van de Beschermde 

natuurmonumenten. Deze vallen echter vrijwel altijd (op enkele kleine gebieden na) binnen Natura 2000 of het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN, voorheen EHS) en houden dus indirect wel bescherming, zij het niet in dezelfde mate. De provincies hebben 

daarnaast de bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te wijzen. 

Zij kunnen in een later stadium door de Minister worden toegevoegd aan Natura 2000-gebieden. 

Verder verandert er voor Natura 2000-gebieden weinig. De bescherming van deze gebieden is namelijk gebaseerd op 

internationale verplichtingen en die zijn niet veranderd. 

Per Natura 2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of 

kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied 

kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten 

beperken en eisen dat een vergunning op de Wnb wordt aangevraagd. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn opgenomen 

in Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden. 

Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. Het zijn ook Natura 2000-gebieden en daardoor 

beschermd door de Wnb. 

Toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan de Wnb wat betreft Natura 2000-gebieden is opgenomen 

in hoofdstuk 5. 
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2.3   Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, is het Nederlandse netwerk van 

bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het 

omringende agrarisch gebied. Het NNN is gebaseerd op provinciale regelgeving, die met ingang van de Wnb niet is veranderd. 

In het Natuurnetwerk Nederland liggen: 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de  Waddenzee; 

• alle Natura 2000-gebieden. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Tot die tijd was de 

Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk. In het Natuurpact hebben de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000 

hectare natuur in te richten. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het 

aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. 

De provincies hebben – zoals ook al in paragraaf 2.2 aangegeven - de bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen 

of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te wijzen. Veel provincies hebben de Nationale Landschappen (sinds 2011 geen 

onderdeel meer van nationaal beleid) in hun provinciale beleid opgenomen. 

De toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan het provinciale beleid is opgenomen in hoofdstuk 5. 

 

2.4  Beschermde planten en dieren 
 

De lijsten met beschermde soorten zijn veranderd. Er zijn soorten die voorheen beschermd waren en onder de Wnb niet meer 

en andersom. Zo zijn een aantal soorten orchideeën, de kleine modderkruiper en rode bosmieren sinds 1 januari 2017 niet 

meer beschermd. De Wnb kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, 

Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn gesteld voor 

de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven (zie bijlage 1 

voor een toelichting op verboden handelingen, afwijkingsmogelijkheden en criteria voor ontheffing/vrijstelling per 

beschermingsregime): 

 

- Vogels 

alle vogels in de zin van de Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1 van de Wnb). Verder nemen de meeste provincies de onder de 

Flora- en faunawet benoemde vogelsoorten waarvan het nest jaarrond werd beschermd over. Voor een aantal 

vogelsoorten geldt dat hun nesten jaarrond beschermd zijn, ook als de soort op het moment van de handeling geen 

gebruik maakt van het nest. Dit is het geval wanneer een vogelsoort jaarlijks terugkeert naar zijn nest en niet of nauwelijks 

in staat is om elders in zijn leefgebied een vervangend nest te vinden of te maken; 
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- Internationaal beschermde soorten 

alle dieren en planten, genoemd in de bijlagen bij de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (paragraaf 3.2 

van de Wnb); 

 

- Overige beschermde soorten 

soorten genoemd in de bijlage bij de Wnb, die niet onder de reikwijdte van paragraaf 3.2 vallen (paragraaf 3.3 van de 

Wnb). Hieronder vallen onder meer de ‘algemene’ soorten die onder de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen waren 

vrijgesteld. Vrijwel al deze soorten zijn door alle provincies eveneens voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld (een 

uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de mol, die onder de Wnb niet meer is beschermd). 

 

De beschermde status van soorten kan echter per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale 

verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten (Provinciale Staten van Zeeland, 2016). Er is dan geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden. 

 

Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wnb) als 

vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 

directe leefomgeving in beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke 

gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen. 

 

De toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan de Wnb wat betreft flora en fauna is opgenomen in 

hoofdstuk 5. 
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3.  WERKWIJZE 
 

3.1  Beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden 

De vegetatie in het plangebied wordt waar nodig verwijderd. Vervolgens wordt er een kantoorgebouw gerealiseerd. Een schets 

van de voorgestane situatie is niet voorhanden. 

 

3.2  Werkwijze quickscan 

Deze quickscan natuurwetgeving is uitgevoerd door middel van een veldbezoek en een literatuurstudie. Op 18 april 2023 heeft 

Faunaconsult B.V. het plangebied en de omgeving ervan bezocht voor een habitatgeschiktheidsonderzoek. Hierbij werd 

beoordeeld voor welke plant- en diersoorten het plangebied een geschikte habitat biedt. Waarnemingen van soorten in het 

plangebied zijn genoteerd. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels, 

uitwerpselen, haren, graafsporen, holen en potentieel geschikte verblijfplaatsen. 

Het bureauonderzoek is gebaseerd op vrij verkrijgbare verspreidingsbronnen en waarnemingen van soorten: 

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.natura2000.nl/gebieden) 

- RAVON (www.ravon.nl); 

- FLORON (www.floron.nl); 

- SOVON (www.sovon.nl); 

- Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl); 

- NDFF Verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl).  
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4.  BESCHERMDE NATUURWAARDEN 
 

4.1  Beschrijving plangebied 

Het plangebied (zie figuur 4.1 en de foto’s op pagina 2) ligt in het zuiden van Terneuzen, ten oosten van een bedrijventerrein. 

Ten westen van het plangebied bevinden zich een McDonald’s en enkele bedrijven. Ten zuiden bevindt zich grasland met 

daarachter een ingenieursbureau. Aan de noordzijde bevindt zich een visvijver en ten oosten een deel van een vijver met 

daarachter de Guido Gezellestraat. Het plangebied zelf bestaat uit grasland met enkele fruitbomen.  

 

Figuur 4.1.1. Het plangebied (rood omlijnd). Bron: Kadastrale Kaart. 

 

4.2  Natura 2000-gebieden 

In tabel 4.2. is een overzicht weergegeven van de Nederlandse (NL) en Belgische (BE) Natura 2000-gebieden binnen een 

afstand van 10 kilometer van het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 10 kilometer afstand van het 

plangebied. Figuur 4.2 laat de ligging van het plangebied zien ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 

Tabel 4.2. Overzicht van de natura 2000 gebieden binnen een afstand van 10 km van het plangebied. 

Natura 2000 gebieden Afstand tot plangebied (km) 

Westerschelde & Saeftinghe (NL) 3,4 

Krekengebied (BE)  6,9 

Polders (BE)  6,9 

Canisvliet (NL) 9,0 

http://www.kadastralekaart.com/
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Figuur 4.2. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van Natura-2000 gebieden (rood en blauw gearceerd). Bron: Natura 2000 

Network Viewer. 

 

 

4.3  Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied bevindt zich op circa 160 meter ten noordwesten van het dichtstbijzijnde onderdeel van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). Dit bestaat uit het beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’ (zie figuur 4.3). 

 

Figuur 4.3. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het NNN (groen gekleurd). Bron: Provincie Zeeland. 

https://natura2000.eea.europa.eu/ExpertViewer/
https://natura2000.eea.europa.eu/ExpertViewer/
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap
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4.4 Beschermde planten en dieren 

Vogels en zoogdieren 

Volgens de NDFF verspreidingsatlas kwamen in de afgelopen 13 jaar in het 5x5 kilometerhok waarin het plangebied zich 

bevindt haas, konijn, wezel, hermelijn, bunzing, bever en steenmarter voor. Met betrekking tot vleermuizen kwamen 

watervleermuis, baardvleermuis en gewone dwergvleermuis in het 5x5 kilometerhok voor. 

In het plangebied bevinden zich geen gebouwen. Daarmee is het voorkomen van huismussen- en gierzwaluwnesten en 

verblijven van gebouw-bewonende vleermuissoorten uitgesloten. Tijdens het veldbezoek zijn houtduif, zwarte kraai en tjiftjaf 

waargenomen. In het plangebied bevinden zich vijf perenbomen en net buiten het plangebied nog enkele bomen. In geen van 

de bomen bevinden zich (roof)vogelnesten, eekhoornnesten of holtes. Door de afwezigheid van holtes is het voorkomen van 

uilennesten en verblijven van boom-bewonende vleermuissoorten eveneens uitgesloten. Steenmarters verblijven doorgaans 

in schuren of zolders, boomholtes, dicht struweel of takkenhopen en zijn wegens de afwezigheid daarvan dus ook niet te 

verwachten in het plangebied.  

Grotere bosachtige gebieden en hoger opgaande lijnvormige vegetatiestructuren vormen voor vleermuizen een belangrijk 

foerageergebied en/of vaste vliegroute. De bomen in het plangebied en de bomen net buiten het plangebied betreffen echter 

een klein eilandje van bomen en maken geen deel uit van een hoger opgaande lijnvormige vegetatiestructuur; de omgeving 

rond de bomen betreft een open gebied. De bomen maken daarom geen deel uit van een vaste vliegroute of foerageergebied 

van vleermuizen. Het is wel mogelijk dat er tijdens het broedseizoen algemene vogelsoorten in de bomen een nest maken. 

Dassenburchten, konijnenholen, hazenlegers etc. zijn afwezig. In 2021 was er een waarneming van de wezel aan de zuidelijke 

oever van het water ten zuiden van het plangebied. Kleine marters jagen vanuit landschapselementen zoals overhoekjes, 

bosjes en hagen en zullen zich slechts enkele meters buiten dergelijke landschapselementen wagen; in open veld is de kans 

op predatie namelijk groot. De oevervegetaties van het water ten zuiden van het plangebied zijn matig geschikt als 

foerageergebied voor kleine marters. In het plangebied zijn voorgenoemde landschapselementen echter afwezig; het betreft 

immers een open grasland. Kleine marters als de wezel zijn daarom niet te verwachten in het plangebied. Algemene zoogdieren 

als de veldmuis kunnen wel in het plangebied voorkomen. 

Amfibieën, reptielen en overige diersoorten 

Volgens de NDFF verspreidingsatlas kwamen in de afgelopen 13 jaar in het 5x5 kilometerhok waarin het plangebied zich 

bevindt rugstreeppad en kamsalamander voor, evenals grote vos. Direct rond het plangebied bevinden zich twee wateren die 

beide vis bevatten. Streng beschermde amfibieënsoorten zijn daardoor (vissen eten de eieren en larven van amfibieën) en 

vanwege het aanwezige biotoop (open grasveld) in het plangebied niet te verwachten in het plangebied. Voor een soort als 

de rugstreeppad is het gebrek aan dekking in open grasveld minder van belang, omdat deze zich overdag ingraaft. De soort is 

de laatste jaren echter niet in het kilometerhok of de kilometerhokken direct rond het plangebied waargenomen. Het is wel 

mogelijk dat algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker (delen van) het plangebied als landhabitat gebruiken. In het 

plangebied zijn geen geschikte opwarmplaatsen aanwezig, zoals stenen, muurtjes of woelplekken van hoefdieren. Daarnaast 

is de vegetatie in het plangebied soortenarm en zijn er geen waardplanten van strenger beschermde (nacht)vlinders aanwezig. 

Reptielen, vlinders en andere soortgroepen, die beschermd zijn onder de Wnb, zijn daarom niet te verwachten in het 

plangebied. 
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Planten 

In het plangebied zijn alleen algemene, niet-beschermde planten waargenomen als perenboom, schietwilg, vlier, grote 

brandnetel, akkerdistel, veldsla, scherpe boterbloem, smalle weegbree, speenkruid, kleefkruid, fluitenkruid, ridderzuring, 

hondsdraf en madelief. 

Tabel 4.4 geeft de beschermde soorten weer die (mogelijk) een vaste voortplantings- of rustplaats in het plangebied hebben. 

Nederlandse en wetenschappelijke naam Vogels Internationaal 

beschermde soorten 

Overige beschermde 

soorten 

Algemene in opgaande vegetatie broedende vogels X*   

Aardmuis (Microtus agrestis)   X 

Veldmuis (Microtus arvalis)   X 

Rugstreeppad (Bufo calamita)  X**  

Bruine kikker (Rana temporaria)   X 

Gewone pad (Bufo bufo)   X 

Tabel 4.4. (potentieel) in het plangebied voorkomende beschermde soorten. He beschermingsregime van de soorten in de Wnb is eveneens 

weergegeven. * = Nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd. ** = Deze soort is nu niet in het plangebied aanwezig, maar zou zich 

er in de bouwfase kunnen vestigen. 
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5.  MOGELIJKE EFFECTEN OP BESCHERMDE 

NATUURWAARDEN 
 

5.1  Natura 2000 

Door de voorgenomen werkzaamheden kan verstoring door geluid en beweging optreden. Deze effecten zijn zeer lokaal; 

bovendien ligt het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ op een afstand van circa 3,4 

kilometer van het plangebied. Vanwege de afstand verwachten wij van de voorgenomen werkzaamheden geen direct effect 

op bovengenoemde Natura 2000-gebieden. 

Het hierboven genoemde Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ bevat tenminste één stikstofgevoelig habitattype, 

dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. De bouw en het gebruik van het kantoor zullen leiden tot wat 

stikstofuitstoot. Vanwege de afstand tussen de Natura 2000-gebieden en het plangebied verwachten wij echter geen 

significant effect op bovengenoemd (en verder van het plangebied gelegen) Natura 2000-gebied(en). 

 

5.2  Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied bevindt zich op circa 160 meter ten noordwesten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bestaande uit het 

beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’. Omdat het hier een matig voedselrijk vegetatietype betreft, is dit beheertype niet 

bijzonder gevoelig voor N-depositie te noemen. De voorgenomen nieuwbouw heeft waarschijnlijk geen noemenswaardig 

effect op de natuurwaarden in het NNN. 

 

5.3  Beschermde planten en dieren 
 

Als gevolg van de werkzaamheden kunnen onderstaande effecten op beschermde flora en fauna optreden: 

• In de opgaande vegetatie in het plangebied bevinden zich in het broedseizoen mogelijk (beschermde) vogelnesten. 

Als de opgaande vegetatie tijdens het broedseizoen wordt verwijderd, kunnen broedende vogels worden verstoord 

of gedood. Door verstoring kunnen hun jongen te lang worden achtergelaten en eieren kunnen te lang niet zijn 

bebroed, wat kan leiden tot sterfte van eieren en jonge vogels. 

• Rugstreeppaddenkomen komen waarschijnlijk niet in het plangebied voor. De soort is toch in deze quickscan 

meegenomen, omdat het mogelijk is dat deze zich er alsnog vestigt tijdens het bouwrijp maken van het plangebied. 

Wanneer er in de aanlegfase plasjes ontstaan, dan kan de rugstreeppad daar vervolgens eisnoeren in afzetten. Bij de 

werkzaamheden kunnen vaste voortplantings- of rustplaatsen van deze soort worden aangetast. Individuen kunnen 

hierbij worden verwond of gedood. 

• Bij de werkzaamheden kunnen vaste voortplantings- en of rustplaatsen van algemene beschermde zoogdieren en 

amfibieën worden verstoord. Individuen kunnen hierbij worden verstoord en/of gedood. 

  



  

 

Pagina |   14  

AM23175 

In tabel 5.3 zijn de mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen van de Wnb weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt 

uitgelegd hoe deze overtredingen kunnen worden voorkomen. 

Soort Beschermingsregime Wnb Art. 3.1 

lid 1 

Art. 3.1 

lid 2 

Art. 3.5 

lid 1 

Art. 3.5 

lid 2 

Art. 3.5 

lid 3 

Art. 3.5 

lid 4 

Art. 3.10 

lid 1 

Algemene in opgaande vegetaties  

broedende vogels 

Vogels 
X X      

Rugstreeppad Internationaal beschermde 

soorten 
  X  X X  

Algemeen voorkomende 

grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën 

Overige soorten 

      X 

Tabel 5.3. Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Wnb. Zie bijlage 1 voor een verklaring van de 

beschermingscategorieën en een overzicht van alle verbodsbepalingen. 

 

  

Artikel 3.1 (m.b.t. Vogels) 

- lid 1: het opzettelijk doden en vangen van vogels  

- lid 2: het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren en het wegnemen van nesten  

Artikel 3.5 (m.b.t. Internationaal beschermde soorten):  

- lid 1: het opzettelijk doden of vangen van habitatsoorten  

- lid 2: het opzettelijk verstoren van habitatsoorten 

- lid 3: het opzettelijk vernielen en rapen van eieren van habitatsoorten  

- lid 4: het beschadigen en vernielen van de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van habitatsoorten  

Artikel 3.10 lid 1 (m.b.t. A-soorten): het is verboden 

(a) in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te vangen;  

(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de A-soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen; en  

De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van toepassing op de bos -, huisspits- en veldmuis voor zover deze 

dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3 Wnb).  



  

 

Pagina |   15  

AM23175 

6.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

6.1 Natura 2000 

De plannen zullen naar onze mening waarschijnlijk geen effect op de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden hebben. Om 

elk risico uit te sluiten, is het echter te overwegen de te verwachten stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten 

bepalen. Indien daaruit blijkt dat er een significante toename is te verwachten, is er een vergunning nodig op grond van de 

Wnb. 

 

6.2 Natuurnetwerk Nederland 

De bouw en het gebruik van het kantoor heeft waarschijnlijk geen negatieve effecten op het NNN. Omdat er geen negatieve 

effecten op het NNN zijn te verwachten, zijn er op dit punt geen bezwaren vanuit het provinciale natuurbeleid. 

 

6.3 Beschermde planten en dieren 

Algemene vogels 

In de opgaande vegetatie in het plangebied komen mogelijk beschermde vogelnesten voor tijdens het broedseizoen. Het gaat 

om vogels waarvan het nest niet jaarrond wordt beschermd of als strenger beschermd wordt beschouwd. Hiervoor zijn 

maatregelen die negatieve effecten voorkomen wel verplicht. Verstoring van broedvogels en vernietiging van vogelnesten kan 

worden voorkomen door de werkzaamheden buiten de periode 15 maart – 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) uit 

te voeren. Door naleving van deze maatregel worden ten aanzien van vogels geen overtredingen op de Wet natuurbescherming 

begaan.  

Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

In het plangebied komen mogelijk zoogdieren en amfibieën voor, die onder de Wnb zijn beschermd. Het gaat om algemeen 

voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), waarvoor in de provincie Zeeland een algemene vrijstelling geldt in geval van 

ruimtelijke ontwikkeling en beheer en onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder dat daar 

vooraf een ontheffing voor is verkregen. Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat nadelige gevolgen 

voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om aan de algemene zorgplicht te voldoen, moeten 

dieren die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen, zo snel mogelijk naar een aangrenzende locatie buiten het 

plangebied worden verplaatst. 

Rugstreeppad 

Rugstreeppadden zijn internationaal beschermd en in het plangebied bevinden zich waarschijnlijk geen 

rugstreeppadden. Door het bouwrijp maken van het terrein, wordt dit echter geschikt voor deze pionierssoort. Door te 

voorkomen dat er in de bouwfase plasjes op het terrein ontstaan, wordt voorkomen dat er rugstreeppadden komen om 

eisnoeren af te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden overtredingen ten aanzien van deze 

soort worden begaan. 
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BIJLAGE 1. TOELICHTING PER BESCHERMINGSREGIME 

Vogels 

Verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden 

Het beschermingsregime voor vogels is neergelegd in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 van de Wnb. Deze bepalingen gelden 

voor alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 

Op grond van de artikelen 3.1 en 3.2 gelden voor deze vogels de volgende verboden: 

• het opzettelijk doden en vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1 Wnb) 

• het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren en het wegnemen van nesten (artikel 3.1 

lid 2 Wnb) 

• het rapen en houden van eieren (artikel 3.1 lid 3 Wnb) 

• het opzettelijk storen van vogels indien dit van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort (artikel 3.1 lid 4 en 5 Wnb) 

• het verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aanbieden van (gemakkelijk 

herkenbare delen of producten van) dode of levende vogels (artikel 3.2 lid 1 Wnb) 

• het, anders dan voor verkoop, houden en vervoeren van (gemakkelijk herkenbare delen of producten van) dode of 

levende vogels (artikel 3.2 lid 6 Wnb) 

• het, voor zover bij of krachtens de Wnb toegestaan, vangen of doden van vogels met – kort gezegd – verboden 

middelen en het achtervolgen met behulp van in de Vogelrichtlijn genoemde vervoermiddelen overeenkomstig de 

in de Vogelrichtlijn omschreven wijze (artikel 3.4 lid 1 Wnb). 

Het beschermingsregime gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. Dit betekent dat de genoemde schadelijke handelingen 

verboden zijn, tenzij het bevoegd gezag een afwijking van het verbod toestaat. Die toestemming kan worden verleend door 

middel van een ontheffing of vrijstelling. 

Criteria voor ontheffing of vrijstelling 

Gedeputeerde staten (‘GS’) kunnen van vrijwel alle hierboven omschreven verboden ontheffing verlenen. Provinciale staten 

(‘PS’) kunnen daarnaast bij verordening vrijstelling verlenen van deze verboden. Voor een paar specifieke verboden is de 

minister van Economische Zaken (de ‘minister’) het bevoegd gezag, namelijk de verboden die zien op de verkoop en het vervoer 

van vogels. Indien een afwijking van een verbodsbepaling wordt toegestaan, moet daarbij in ieder geval worden bepaald op 

welke soort de afwijking betrekking heeft, welke middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan 

en welke voorwaarden gelden ter beperking van de risico’s en met betrekking tot het tijdstip en de plaats van de handeling. 

Daarnaast moet voor de verlening van een ontheffing of vrijstelling aan een aantal cumulatieve criteria zijn voldaan.  
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Dit betekent dat er: 

• geen andere bevredigende oplossing mag bestaan; 

• de maatregelen niet mogen leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort 

en; 

• de ontheffing nodig is in verband met één van de volgende zes gronden: 

- het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

- het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

- ter bescherming van flora of fauna; 

- voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten of voor de daarmee samenhangende 

teelt; of 

- om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in 

kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

Internationaal beschermde soorten 

Deze soorten worden in de praktijk vaak aangeduid als de ‘strikt beschermde soorten’, omdat voor deze soorten alleen onder 

strikte voorwaarden ontheffing van een verbodsbepaling kan worden verkregen. Bekende voorbeelden van habitatsoorten zijn 

de drijvende waterweegbree, de rugstreeppad en de zandhagedis. 

Verbodsbepalingen 

De belangrijkste verboden uit de Wnb zijn: 

• het opzettelijk doden of vangen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 1 Wnb) 

• het opzettelijk verstoren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 2 Wnb) 

• het opzettelijk vernielen en rapen van eieren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 3 Wnb) 

• het beschadigen en vernielen van de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 4 

Wnb) 

• het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 5 Wnb) 

• het, anders dan voor verkoop, onder zich hebben of vervoeren van habitatsoorten (artikel 3.6 lid 2 Wnb). 

Criteria voor ontheffing of vrijstelling 

Gedeputeerde Staten kunnen van deze verboden ontheffing verlenen en Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling 

verlenen van deze verboden (artikel 3.8 lid 2 en 3.9 lid 2 Wnb). Er is een aantal (cumulatieve) criteria (opgesomd in artikel 3.8 

lid 5 Wnb) om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen; deze worden slechts verleend indien: 

 

• er geen andere bevredigende oplossing bestaat (alternatieventoets) 

• er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan 
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• de ontheffing of vrijstelling nodig is:  

- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding  

van de natuurlijke habitats; 

- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 

- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten; 

- voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde 

kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of 

- om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 

de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te 

hebben. 

 

Overige beschermde soorten  

Dit aanvullende beschermingsregime vloeit niet voort uit Europese wet- of regelgeving en beschermt alleen de in het wild 

levende diersoorten die worden genoemd in onderdeel A van de bijlage bij de Wnb. Voorbeelden zijn de hermelijn en de wezel 

(‘A-soorten’). Daarnaast worden vaatplanten beschermd van de soorten die worden genoemd in onderdeel B in de bijlage bij 

de Wnb, zoals de akkerboterbloem en de muurbloem (‘B-soorten’). Uit de wetsgeschiedenis is gebleken dat het nodig is om 

deze soorten bij wet aan te wijzen, omdat zij niet voldoende worden beschermd door enkel de zorgplicht. Het gaat daarbij in 

het bijzonder om soorten die in Nederland in hun voortbestaan worden bedreigd. Op de bijlagen zijn dan ook bijvoorbeeld de 

Rode Lijst-soorten aangewezen. 

Verboden handelingen 

Het is verboden op grond van artikel 3.10 lid 1 Wnb: 

(a) in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te vangen; 

(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de A-soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen en 

(c) B-soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 

te vernielen. 

De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van toepassing op de bos-, huisspits- en veldmuis voor zover deze dieren zich 

in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3 Wnb). Voor deze overige soorten 

gelden dus minder verboden dan voor de strikt beschermde soorten. Zo is bijvoorbeeld het (opzettelijk) verstoren van soorten 

niet verboden. 
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Ruimere afwijkingsmogelijkheden 

Voor de overige soorten gelden bovendien ruimere afwijkingsmogelijkheden dan voor de strikt beschermde soorten. Artikel 

3.8 Wnb (dat de afwijkingsmogelijkheden voor Habitatsoorten bepaalt) is grotendeels van overeenkomstige toepassing op de 

overige soorten. Dit betekent dat een ontheffing of vrijstelling slechts wordt verleend indien: 

• er geen andere bevredigende oplossing bestaat (alternatieventoets) 

• er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan 

• de ontheffing of vrijstelling nodig is:  

- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van 

de natuurlijke habitats; 

- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 

- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het 

milieu wezenlijke gunstige effecten; 

- voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde 

kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten; of 

- om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 

bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 

de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of 

vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te 

hebben. 

Anders dan voor Habitatsoorten, kan voor de overige soorten ook ontheffing of vrijstelling worden verleend als dit noodzakelijk 

is (artikel 3.8 lid 2): 

- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 

volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 

- ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en 

in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in  verband met de maximale draagkracht van 

het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

- ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of  bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 

gebied, of; 

- ten behoeve van het algemeen belang. 
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Overzicht verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (Ministerie van Economische Zaken, 2016) 

Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime andere  

soorten § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te vangen 

Art. 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 

te vangen 

Art. 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen 

Art.3.5 lid 4 

Het is verboden de voortplantingsplaatsen 

of rustplaatsen van dieren te beschadigen 

of te vernielen 

Art. 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. 

Art. 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en deze 

onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te rapen 

Niet van toepassing 

Art. 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

Niet van toepassing 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de daarbij behorende toetsingskader is in werking 

getreden op 1 juli 2015. Te veel stikstof is slecht voor de natuur, waardoor een natuurvergunning of 

een ander toestemmingsbesluit nodig is voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt (bijvoorbeeld in 

de landbouw, woningbouw of de industrie). Tot 29 mei 2019 was toestemming voor dergelijke 

activiteiten gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. Het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) biedt niet genoeg bescherming aan zogenoemde Natura 2000-gebieden.   

 

Een nieuwe stikstofrekentoepassing maakt sommige bouwprojecten toch mogelijk. Het kabinet 

heeft destijds een nieuwe rekenmethode naar buiten gebracht (de ‘AERIUS Calculator 2020’) welke 

het verlenen van vergunning voor projecten mogelijk moet maken. Inmiddels is ‘AERIUS Calculator 

(versie 2023)’ de meest recente versie waarmee gerekend kan worden. Projecten waarvan (met 

behulp van deze rekenmethode) kan worden bewezen dat ze de natuur niet raken, komen in 

aanmerking voor een vergunning. De natuur wordt niet geraakt zolang de depositie van stikstof op 

beschermde natuurgebieden niet hoger bedraagt dan 0,00 mol/ha/j. In het geval de depositie wél 

hoger is dan 0,00 mol/ha/j, zijn er enkele mogelijkheden zoals het (intern of extern) salderen of de 

ADC-toets. Deze toets is echter enkel bruikbaar bij zeer grote dwingende projecten zonder 

alternatief, waarbij tevens gecompenseerd wordt. Het salderen is een manier om uiteindelijk de 

natuurvergunning te verkrijgen door binnen of buiten het project aan te tonen dat er minder of 

geen extra stikstof neerslaat op Natura 2000-gebieden. 
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1.2 Planvoornemen 
Het planvoornemen betreft de wens om een kantoorpand te ontwikkelen op de locatie 

Informaticastraat ong. te Terneuzen (perceelnummer 2133, sectie F). Het plangebied is gelegen in 

de Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen, gelegen in de gelijknamige gemeente Terneuzen aan het 

bedrijventerrein Handelspoort. Momenteel is het plangebied onbebouwd en onverhard met een 

oppervlakte van circa 3.180 m2. 

 

Het nieuw te ontwikkelen (accountants)kantoor wordt voorzien van twee bouwlagen en gedeeltelijk 

een derde bouwlaag met een totale oppervlakte van tussen de 1.000 m2 en 1.200 m2. De eerste en 

tweede bouwlaag betreft circa 485 m² per bouwlaag. Het kantoorpand zal worden ontsloten via de 

Informaticastraat.   

 

 
 

 
 
 

  

Luchtfoto bestaande situatie plangebied 
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1.3 Natura 2000-gebieden 
 

Nederlandse Natura 2000-gebieden 

In onderstaand overzicht zijn de meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 

Nederland ten opzichte van het plangebied weergegeven. Per natuurgebied is het meest 

stikstofgevoelige habitattype gegeven. Ook zijn de bijbehorende habitatcode, omschrijving en 

kritische depositiewaarde (KDW) vermeld. 

 

• Westerschelde & Saeftinghe: H2130A – Grijze duinen (kalkrijk), KDW = 1.071 mol N/ha/jaar; 

• Canisvliet: LG08 – Nat, matig voedselrijk grasland, KDW = 1.571 mol N/ha/jaar; 

• Vogelkreek: LG08 – Nat, matig voedselrijk grasland, KDW = 1.571 mol N/ha/jaar. 

 

In onderstaande afbeelding zijn de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden weergegeven. Het 

Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe’ is het dichtstbijzijnd gelegen op circa 3,4 km. De 

Natura-2000 gebieden ‘Canisvliet’ en ‘Vogelkreek’ liggen op een afstand van respectievelijk circa 9,0 

km en circa 9,9 km van het plangebied.  

 

 

 

Ligging omliggende Natura 2000-gebieden 
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Buitenlandse Natura 2000-gebieden 

Gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte van de Belgische Natura 2000-gebieden is het 

noodzakelijk dat deze natuurgebieden ook meegenomen worden in de berekening. 

Voorzichtigheidshalve zijn alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in het buitenland (in dit geval 

België) binnen een straal van 25 km ten opzichte van het plangebied weergegeven. In onderstaande 

afbeelding zijn de meest nabijgelegen buitenlandse Natura 2000-gebieden in kaart gebracht met de 

daarbij behorende afstand tot het plangebied. Voor elk buitenlands Natura 2000-gebied is een eigen 

rekenpunt opgenomen in het rekenmodel. 

 

  

 

 

 

 

Ligging omliggende Natura 2000-gebieden in het buitenland 
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1.4 Werkwijze 
Een standaard planvoornemen is onder te verdelen in de aanlegfase en gebruiksfase. De aanlegfase 

is een eenmalig proces en onder te verdelen in de sloopperiode en bouwperiode. Het plangebied 

waar de ontwikkeling plaatsvindt is onverhard, waardoor er geen sloopwerkzaamheden 

plaatsvinden. De gebruiksfase komt na de aanlegfase. De gebruiksfase is een continu proces en 

bestaat uit de toekomstige uitstoot van het verkeer en van de bebouwing.  

 

De emissies van beide fases worden in kaart gebracht en de emissies worden berekend. De 

berekening is gedaan met behulp van de Aerius calculator 2023. Deze rekentoepassing toetst de 

emissies van beide fases aan de waardes van de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-

gebieden. Bij een rekenresultaat van 0,00 mol per hectare per jaar is de stikstofdepositie nihil en 

vormt het geen belemmering voor de natuur. 

 

 

 

1.4.1 Aanlegfase 

Mobiele werktuigen 

In de bouwperiode van de aanlegfase wordt er gebruik gemaakt van mobiele werktuigen die zorgen 

voor de realisatie van het kantoorpand. Deze mobiele werktuigen stoten tijdens de werkzaamheden 

stikstof uit. In tabelvorm wordt het aantal draaiuren weergegeven. Er is hier gebruik gemaakt van 

inschattingen die gebaseerd zijn op ervaringscijfers. 

 

Verkeersgeneratie aanlegfase 

De verkeersgeneratie van de aanlegfase wordt gebaseerd op de te verwachten werkzaamheden. In 

onderstaand tabel zijn de kengetallen voor verkeer tijdens de werkzaamheden in de aanlegfase 

weergegeven. Dit zijn inschattingen die zijn gebaseerd op vergelijkbare projecten en 

ervaringscijfers. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën verkeer. Het middelzware 

vrachtverkeer is bedoeld (kleinschalige) benodigdheden voor de bouw. Het zware vrachtverkeer is 

bedoeld voor (grootschalig) bouwmateriaal en het af- en aanvoeren van gronden. Het licht verkeer 

is ten behoeve van het personeel.  

 

Indeling aanlegfase en gebruiksfase 
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1.4.2 Gebruiksfase 

Bebouwing 

De bebouwing van de gebruiksfase heeft in geval van niet-gasloze bebouwing stikstofuitstoot tot 

gevolg. Om de uitstoot te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de standaard emissiekengetallen 

per type functie en/of bebouwing. Deze kengetallen zijn afkomstig van AERIUS. Indien bebouwing 

zonder gasaansluiting gerealiseerd wordt, is de emissie 0,0 NOX kg/jaar. 

 

Verkeersgeneratie gebruiksfase 

Voor de emissie van het wegverkeer wordt gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW. Met 

behulp van deze publicaties wordt het maximale aantal motorvoertuigen per etmaal berekend voor 

de gebruiksfase. 

  

type verkeer AANTAL RITTEN 

LICHT VERKEER 14 mvt/etmaal 

MIDDELZWAAR VRACHTVERKEER 180 mvt/per jaar 

ZWAAR VRACHTVERKEER 100 mvt/per jaar 

Aantal ritten per jaar afhankelijk van het type verkeer 
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2. AANLEGFASE 

2.1 Inleiding 

Voor de realisatie van het kantoorpand aan de Informaticastraat in Terneuzen is een berekening van 

de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden voor de aanlegfase noodzakelijk. Onderhavig 

planvoornemen voorziet in de realisatie van een (accountants)kantoor met een oppervlakte totaal 

oppervlakte tussen 1.000 m2 en 1.200 m2, waardoor een inzet van mobiele werktuigen wordt 

verwacht. De inzet van de te gebruiken werktuigen (en de daarbij behorende verkeersgeneraties) 

zorgen voor depositie van stikstof. De depositie van stikstof mag niet boven 0,00 mol/ha/j komen. 

Een berekening met behulp van de AERIUS calculator (Versie 2023) moet aantonen dat nieuwe 

situaties niet leiden tot een te hoge waarde. 

 

2.2 Uitkomsten aanlegfase 

Mobiele werktuigen 

 In onderstaand tabel zijn de benodigde mobiele werktuigen gedurende de aanlegfase 

weergegeven. De ontwikkeling voorziet niet in sloopwerkzaamheden, waardoor de aanlegfase 

uitsluitend bestaat uit een bouwperiode. De draaiuren zijn bepaald aan de hand van kengetallen per 

oppervlakte. Per mobiel werktuig zijn de ingevoerde kenmerken weergegeven. Bij de bepaling van 

het brandstofgebruik is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de TNO. In het kader van een 

worstcasescenario is hierbij uitgegaan van het oudste bouwjaar binnen de stageklasse ‘Stage IV’, 

namelijk 2014. De bepaling van het motorvermogen van de onvoorziene werktuigen is het 

gemiddelde van de gebruikte werktuigen per sloopfase en bouwfase, afgerond naar het hogere 20-

tal.De mobiele werktuigen generen samen een emissie van 59,3 NOX kg/jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening emissiebronnen mobiele werktuigen 

Mobiele werktuigen Stage kW Draaiuren

Bouwperiode

graafmachine Stage IV 8,25 liter/u 80 80 660 liter/j 40 liter/j 3,8 kg/j

heimachine Stage IV 19,81 liter/u 200 32 634 liter/j 38 liter/j 3,6 kg/j

betonpomp Stage IV 8,25 liter/u 80 16 132 liter/j 8 liter/j 0,8 kg/j

trilplaat Stage IV 2,5 liter/u 20 16 40 liter/j nvt 0,9 kg/j

hijskraan Stage IV 12,1 liter/u 120 160 1936 liter/j 116 liter/j 11,3 kg/j

heftruck Stage IV 6,32 liter/u 80 180 1138 liter/j 68 liter/j 7,2 kg/j

kiepwagen Stage IV 29,45 liter/u 300 80 2356 liter/j 141 liter/j 13,3 kg/j

Overig

Onvoorziene werktuigen Stage IV 14,03 liter/u 140 56 791 liter/j 47 liter/j 4,8 kg/j

Stationair draaien mobiele werktuigen** 13,7 kg/j

* 10% van het totale aantal draaiuren wordt extra gerekend voor onvoorziene werktuigen

** 30% van de totale emissie NOx wordt extra gerekend voor stationair draaien 

Standaard verbruik Totale verbruik Emissie NOxAdBlue
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Toelichting 

Gedurende de bouwperiode is onder andere rekening gehouden met de inzet van een graafmachine 

voor werkzaamheden zoals kleinere graafwerkzaamheden. Voor graafwerkzaamheden met 

betrekking tot het bouwrijp maken van de grond wordt een inzet van maximaal vier werkweken (20 

werkdagen) verwacht, waarbij de graafmachine 4 volledige draaiuren per dag in gebruik is. In totaal 

komt het aantal draaiuren hierdoor uit op 80.  

 

Daarbij is rekening gehouden dat voor gebouwen naar verwachting een aantal van 10 heipalen per 

100 m2 nodig is. In de toekomstige situatie heeft de bebouwing een oppervlakte van circa 1.000 m2 

tot 1.200 m2. In de berekening is hierdoor uitgegaan vaneen oppervlakte van 1.200 m2. Hierdoor 

wordt een totaal aantal van 120 heipalen verwacht. Een heimachine met een vermogen van 200 kW 

heeft normaliter een capaciteit van circa 30 palen per dag. Hierdoor is het uitgangspunt dat een 

heimachine 4 werkdagen (32 draaiuren) in gebruik is.  

 

Voor het storten van de fundering wordt gebruik gemaakt van een betonpomp. Gezien de 

gebruikelijke aanvoer- en loscapaciteit van beton is uitgegaan van circa 40 m³ beton per uur. De 

totale bebouwde oppervlakte uit het planvoornemen bedraagt maximaal circa 1.200 m2. Dit komt 

uit op 360 m³ (berekening: 1.200 m² * 0,3 m diep). Naar verwachting zal de betonpomp 9 draaiuren 

in gebruik zijn. Verder moet het beton ook worden verwerkt (o.a. trilnaald). Voorzichtigheidshalve 

wordt voor het storten en verwerken van de fundering uitgegaan van twee volledige werkdagen (16 

draaiuren). Daarnaast is tevens het gebruik van een trilplaat ten behoeve van de bestrating 

opgenomen met een aantal van 16 draaiuren.  

  

Voor de realisatie van de nieuwe bebouwing kan het tevens voorkomen dat er gebruikt wordt 

gemaakt van één of meerdere hijskranen. Deze worden onder andere ingezet voor het plaatsen van 

dak- en wandconstructies. In de berekening is uitgegaan van een totale inzet van twee maanden (40 

werkdagen), waarbij de hijskraan elke werkdag 4 draaiuren in gebruik is. Dit komt neer op 160 

draaiuren in totaal. Voor alle overige (kleinschalige) werkzaamheden wordt een heftruck ingezet. 

Dergelijke werkzaamheden komen gedurende het gehele proces voor, waardoor het aantal 

draaiuren ruim is opgenomen. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen waarin 

daadwerkelijk gebouwd wordt. Voorzichtigheidshalve wordt de inzet van een heftruck geschat op 

een volledig jaar, waarbij het werktuig elke werkdag één draaiuur in gebruik is. Hierdoor komt de 

totale opgenomen inzet voor een heftruck uit op 180 draaiuren. 

 

Ten behoeve van het transporteren van los stortgoed (zoals grind, zand, aarde, puin, etc.) is de inzet 

van een kiepwagen te verwachten. De kiepwagen wordt naar verwachting ingezet voor een periode 

van maximaal 8 weken (40 werkdagen), waarbij het mobiele werktuig dagelijks 2 draaiuren in 

gebruik is. De totale inzet komt hierdoor uit op 80 draaiuren.  

  

Verder is een post onvoorziene werktuigen opgenomen. Deze post moet eventuele meerwerk aan 

werkzaamheden dekken in de berekening. Het uitgangspunt is dat het aantal draaiuren van de post 

onvoorziene werktuigen 10% van het totale aantal draaiuren bedraagt. Daarbij draaien mobiele 

werktuigen een substantieel deel van de tijd stationair. In de berekening is uitgegaan van gemiddeld 

30% van de tijd stationair draaien. Het stationair draaien van de mobiele werktuigen is 

gemodelleerd als een vlakbron onder de sector ‘Anders’. Hierbij is 30% van de totale emissie NOX 

kg/jaar van de mobiele werktuigen opgenomen. 
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Verkeersgeneratie 

Ook is rekening gehouden met de verkeersgeneratie gedurende de aanlegfase. De rijroute dient 

ingevoerd te worden tot daar waar de verkeersstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. De 

verkeersintensiteit neemt in elk geval significant toe bij de kruising tussen de N61 en N290, 

waardoor het advies is om de verkeersbewegingen tot dit wegvak te modelleren. Zodoende wordt 

het wegvak gemodelleerd tot aan de dichtsbijzijnde kruising met de N61 en N290. 

  

Ten behoeve van de verkeersgeneratie in de aanlegfase zijn (op basis van ervaringscijfers en 

aangeleverde gegevens in vergelijkbare plannen) kengetallen opgesteld. Hierbij zijn de volgende 

verkeersbewegingen het uitgangspunt: 

 

Verkeersbewegingen bouwverkeer Totale verkeersgeneratie 

Bedrijfsbusjes (licht verkeer) 14 mvt/etmaal 

Middelzwaar verkeer (aan- en afvoer materialen) 180 mvt/jaar 

Zwaar vrachtverkeer (aan- en afvoer materialen) 100 mvt/jaar 

 

Gedurende de aanlegfase komen er dagelijks gemiddeld 7 lichte voertuigen richting het plangebied 

(bouwvakkers/onderaannemers). Hierdoor vinden er per werkdag 14 verkeersbewegingen van en 

naar het plangebied plaats met lichte voertuigen. Uitgaande van maximaal 240 werkdagen per jaar 

komt dit in totaal uit op 3.360 mvt/jaar. Verder worden er 280 vrachtbewegingen per jaar verwacht, 

verdeeld over 180 middelzware en 100 zware vrachtbewegingen.  

 

Omdat de verkeersbewegingen vooral op doorgaande wegen plaatsvinden en de bouwlocatie dicht 

aan een goed bereikbare weg ligt, is maximaal 10% filerijden te verwachten. De motoren van de 

vrachtwagens staan bij laden en lossen uit. De totale emissie als gevolg van het verkeer in de 

aanlegfase is 1,6 NOX kg/jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersgeneratie aanlegfase  
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3.3 Berekeningsresultaten aanlegfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weergave van de hoogste depositie (NOx+NH3) ten gevolge van de emissie van de ingevoerde bronnen (mol/ha/j) 
ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen). 

 

In de onderstaande afbeelding zijn de berekeningsresultaten uit AERIUS Calculator (Versie 2023) van de 

aanlegfase van het nieuwe kantoorpand aan de Informaticastraat (op het kadastrale perceel sectie F, 

nummer 2133) in Terneuzen weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat – met de uitgangspunten die in 

dit onderzoek gedaan zijn - gedurende de aanlegfase geen toename van de stikstofdepositie groter dan 

0,00 mol/ha/jaar is berekend. 
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3. GEBRUIKSFASE 

3.1 Inleiding 

Voor de realisatie van het kantoorpand aan de Informaticastraat in Terneuzen is een berekening van 

de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden voor de gebruiksfase noodzakelijk. Door de realisatie 

van het kantoorpand verandert onder andere de verkeersgeneratie in de directe omgeving. De 

depositie van stikstof mag niet boven 0,00 mol/ha/j komen. Een berekening met behulp van de 

AERIUS calculator (Versie 2023) moet aantonen dat nieuwe situaties niet leiden tot een te hoge 

waarde. 

 

3.2 Uitkomsten gebruiksfase 

Bebouwing 

Onderhavig planvoornemen voorziet in de realisatie van een (accountants)kantoor. Sinds een 

wetswijziging per 1 juli 2018 kunnen aanvragen voor een bouwvergunning van een woning of bedrijf 

alleen verleend worden als deze géén aardgasaansluiting hebben. Dit houdt in dat de toekomstige 

bebouwing zonder gasaansluiting opgeleverd dient te worden. Dit heeft als gevolg dat de beoogde 

bebouwing geen stikstof uitstoot. Zodoende kan gesteld worden dat de toekomstige bebouwing 

geen invloed heeft op de berekening met betrekking tot de depositie van stikstof op omliggende 

Natura 2000-gebieden. 

 

Verkeersgeneratie 

Naast de bebouwing is ook de bijbehorende verkeersgeneratie meegenomen in de berekening. De 

gevolgen van de beoogde ontwikkeling op het verkeer wordt bepaald op basis van de 

verkeersaantrekkende werking. De toevoeging van nieuw kantoorpand zorgt voor een toenemende 

verkeersgeneratie. Bij het in kaart brengen van de verkeersaantrekkende werking van het 

planvoornemen is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 381 ‘toekomstbestendig parkeren’.  

 

Gezien de ligging van het plangebied in de bebouwde kom van de kern Terneuzen wordt voor het 

planvoornemen uitgegaan van de cijfers voor ‘rest bebouwde – matig stedelijk’. Onderhavig 

planvoornemen voorziet van een (accountants)kantoor met een totale oppervlakte tussen 1.000 m2 

en 1.200 m2. Een dergelijke functie valt in de CROW-publicatie onder ‘commerciële dienstverlening 

(kantoor met baliefunctie)’. Hiervoor geldt een maximale verkeersgeneratie van 14,8 mvt/etmaal 

per 100 m2. In het kader van een worstcasescenario is rekening gehouden met een oppervlakte van 

1.200 m2. Hierdoor komt de maximale verkeersgeneratie van het nieuwe kantoorpand uit op 177,6 

mvt/etmaal. 

 

De rijroute dient ingevoerd te worden tot daar waar de verkeersstromen opgaan in het heersende 

verkeersbeeld. De verkeersintensiteit neemt in elk geval significant toe bij de kruising tussen de N61 

en N290, waardoor het advies is om de verkeersbewegingen tot dit wegvak te modelleren. 

Zodoende wordt het wegvak gemodelleerd tot aan het dichtstbijzijnde kruispunt met de N61 en 

N290.  

 

Het planvoornemen voorziet in commerciële dienstverlening, waardoor uitsluitend licht verkeer 

wordt gegenereerd. Omdat de verkeersbewegingen vooral op doorgaande wegen plaatsvinden en 

het plangebied dicht aan een goed bereikbare weg ligt, is maximaal 10% filerijden te verwachten. 

De totale verkeersgeneratie is 177,6 mvt/etmaal. Uitgaande van de maximale verkeersgeneratie is 

de stikstofemissie als gevolg van het verkeer 16,7 NOX kg/jaar.  
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3.3 Berekeningsresultaten gebruiksfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verkeersgeneratie gebruiksfase 

Weergave van de hoogste depositie (NOx+NH3) ten gevolge van de emissie van de ingevoerde bronnen (mol/ha/j) 
ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen). 

 

In de onderstaande afbeelding zijn de berekeningsresultaten uit AERIUS Calculator (Versie 2023) van de 

gebruiksfase van het nieuwe kantoorpand aan de Informaticastraat (op het kadastrale perceel sectie F, 

nummer 2133) in Terneuzen weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat – met de uitgangspunten die in 

dit onderzoek gedaan zijn - gedurende de gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie groter dan 

0,00 mol/ha/jaar is berekend. 
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4. CONCLUSIE 

Het planvoornemen betreft de wens om een kantoorpand te ontwikkelen op de locatie 

Informaticastraat ong. te Terneuzen (perceelnummer 2133, sectie F). Het plangebied is gelegen in 

de Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen, gelegen in de gelijknamige gemeente Terneuzen aan het 

bedrijventerrein Handelspoort. Momenteel is het plangebied onbebouwd en onverhard met een 

oppervlakte van circa 3.180 m2. 

 

Het nieuw te ontwikkelen (accountants)kantoor wordt voorzien van twee bouwlagen en gedeeltelijk 

een derde bouwlaag met een totale oppervlakte van tussen de 1.000 m2 en 1.200 m2. De eerste en 

tweede bouwlaag betreft circa 485 m² per bouwlaag. Het kantoorpand zal worden ontsloten via de 

Informaticastraat.   

 

Uit de berekeningen blijkt dat – met de uitgangspunten die in dit onderzoek gedaan zijn - 

gedurende de aanleg- en gebruiksfase geen toename van de stikstofdepositie groter dan 0,00 

mol/ha/jaar is berekend. Dit houdt in dat, met betrekking tot stikstofdepositie, negatieve effecten 

op stikstofgevoelige habitat- en leefgebieden zijn uit te sluiten. De natuurlijke kenmerken van de 

stikstofgevoelige gebieden blijven onaangetast.  

 

Het gebruik van werktuigen met minimaal stageklasse IV, waarbij AdBlue (6%) bij de diesel is 

toegevoegd bij werktuigen met een vermogen van 56 kW of groter, geldt als aanbestedingseis. 

Wanneer de uitgangspunten in dit onderzoek wijzigen, dan dient een nieuwe AERIUS-berekening te 

worden uitgevoerd. Het is namelijk in dat geval mogelijk dat een Wnb-vergunningsplicht toch 

noodzakelijk is.  
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BIJLAGE 1. AANLEGFASE 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Ordito

Inrichtingslocatie Informaticastraat ong.,

���� BT Terneuzen

Activiteit
Omschrijving Ontwikkeling kantoorpand

Toelichting Aanlegfase kantoorpand met een totaal oppervlakte van maximaal

�.��� m�.

Berekening
AERIUS kenmerk RmhGhgrXWbjD

Datum berekening �� oktober ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Aanlegfase - Beoogd ���� �,� kg/j ��,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Aanlegfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/8RmhGhgrXWbjD (17 oktober 2023)



Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Bouwperiode

�,� kg/j ��,� kg/j

� Anders... | Anders... | Stationair draaien mobiele werktuigen - ��,� kg/j

 Verkeersnetwerk ��,� g/j �,� kg/j

Projectberekening

3/8RmhGhgrXWbjD (17 oktober 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Aanlegfase"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/8RmhGhgrXWbjD (17 oktober 2023)



Per eigen

rekenpunt

Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol

N/ha/jr)

� Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens

tot Gent (�� km)

X:�����

Y:������

-

� Durme en Middenloop van de Schelde (�� km) X:�����

Y:������

-

� Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (�� km) X:�����

Y:������

-

� Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

(�� km)

X:�����

Y:������

-

� Krekengebied (� km) X:�����

Y:������

-

� Polders (� km) X:�����

Y:������

-

Projectberekening
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Aanlegfase, Rekenjaar ����

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Bouwperiode
Locatie X:�����,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Heimachine Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Betonpomp Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j � l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Trilplaat Stage-IV, ����-����, <= �� kW,

diesel, SCR: nee

�� l/j �� u/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Hijskraan Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Heftruck Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Kiepwagen Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Onvoorziene

werktuigen

Stage-IV, ����-����, ��-��� kW,

diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

� Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeer aanlegfase Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren �.���,� /jaar ��,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar ��,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar ��,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Projectberekening
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� Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
mobiele
werktuigen

Locatie X:�����,��
Y:������,��

Oppervlakte �,�� ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte �,� m
Warmteinhoud �,��� MW
Spreiding � m

NOₓ ��,� kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����_��������_fd�d������

Database versie ����_fd�d������_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Ordito

Inrichtingslocatie Informaticastraat ong.,

���� BT Terneuzen

Activiteit
Omschrijving Ontwikkeling kantoorpand

Toelichting Aanlegfase kantoorpand met een totaal oppervlakte van maximaal

�.��� m�.

Berekening
AERIUS kenmerk RQsTxTNuQa��

Datum berekening �� oktober ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase - Beoogd ���� �,� kg/j ��,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk �,� kg/j ��,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Gebruiksfase"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Per eigen

rekenpunt

Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol

N/ha/jr)

� Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens

tot Gent (�� km)

X:�����

Y:������

-

� Durme en Middenloop van de Schelde (�� km) X:�����

Y:������

-

� Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (�� km) X:�����

Y:������

-

� Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

(�� km)

X:�����

Y:������

-

� Krekengebied (� km) X:�����

Y:������

-

� Polders (� km) X:�����

Y:������

-

Projectberekening

6/7RQsTxTNuQa56 (17 oktober 2023)



Gebruiksfase, Rekenjaar ����

� Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeer gebruiksfase Links Rechts NOₓ ��,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /etmaal ��,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����_��������_fd�d������

Database versie ����_fd�d������_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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