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Emmabaan 77a en 79 Koewacht 
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Linex Pro Grass 

Emmabaan 
79 

Koewacht 

Datum: 
27 

september 

2022 

Projectnummer: 

339 

De 
locatie 

is 

gelegen 

aan 
de Emmabaan 

in 
het 

buitengebied 

van 
de 

gemeente 

Terneuzen. In 
dit 

zuidelijk 
deel 

van 
de 

gemeente zijn zandgronden gelegen. 
Kenmerkend voor 

deze 
zandgronden zijn 

de 
bebouwingslinten 

die 
langs 

de 

oude 
structuurlijnen 

vanuit de kernen te 

aanwezig zijn. 

De 
Emmabaan 

is 
één 

van 
deze 

bebouwingslinten 
met 

aan 

weerzijden woningen 
en 

enkele 
bedrijven. 

Er is 
tevens 

sprake 
van een 

coulisselandschap 
dat zich kenmerkt door 

de 
begroeide dijken 

en de 
afwisseling 

tussen een meer 

gesloten 
en 

open landschap. 

De 
Emmabaan 

is 
één 

van 
deze 

bebouwingslinten 
met 

afwisselend een meer besloten 
karakter, 

door de 
aanwezige 

bebouwing 
en 

opgaand groen, 

en de ruimtes tussen de 

bebouwing 
met doorzicht 

op 

het 
achterliggende landschap. 

Aan 
de 

noordzijde 

van 
de locatie 

zien we 
achter het 

bebouwingslint landbouwgronden 
die 

begrensd 
worden 

door de 
Heidedijk, 

die door de 
aanwezig bomenrij op 

de 
dijk 

duidelijk 
waarneembaar is als 

ruimtelijke begrenzing 
van 

deze 
open 

ruimte. 

Het 

bedrijf 
Linex Pro Gras 

produceert 
een duurzaam 

plaatmateriaal gemaakt 

van 
vlasvezels. Vlas wordt 

van 

oudsher in Zeeland verbouwd. Hoewel de vlasteelt in de 

loop 
der 

jaren 
sterk is 

afgenomen, 
onder andere door de 

concurrentie van 

kunstvezels, 
wordt dit 

gewas 

hier 
nog altijd 

verbouwd. De 

gemeentes 
in Zeeuws-Vlaanderen vormen 

nog altijd 
de 

top 
drie 

van 

vlasgemeenten 

in 
Nederland. 

De 

aanwezig grondslag 
en het zachte zeeklimaat vormen dan 

ook een 

goede 
basis voor de vlasteelt. De velden met vlas 

zijn 
een fraai zicht en 

verrijken 
zeker 

tijdens 
de bloei het 

landschap. 
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weide met enkele 

solitaire bomen 

onderhoudsstrook 

5 meter breed 

aarden wal met 

struweel 

onderhoudsstrook 

2 meter breed 

struweel, 5 meter breed, met 

enkele groepjes bomen 

struweel, 5 meter breed, 

met enkele groepjes bomen 

infiltratiesloot hemelwater 

bestaande 

infiltratiesloot 

hemelwater 

perceel Emmabaan 77a 

perceel Emmabaan 79 

verharding 

bestaande 

bebouwing 

halfverharding 

In de huidige tijd is de vlasteelt in de omgeving beperkt 

en 
zijn de vlasvezels die de basis vormen voor het 

plaatmateriaal grotendeels afkomstig uit Frankrijk. Na 

transport uit Frankrijk worden de vlasvezels tijdelijk 

opgeslagen 
op een 

terrein elders. Door de uitbreiding 
van 

de bestaande loods op het terrein wordt het mogelijk om 

het materiaal direct op het terrein nabij de productieplaats 

op te slaan. 

In de huidige situatie is 
er 

betrekkelijk weinig opgaand 
groen 

aanwezig 
op de locatie. Met name het aanwezige groen 

net buiten de locatie, de bomenrij langs de Emmabaan en 

het opgaande groen op de naastgelegen woonpercelen, 

ontnemen het zicht gedeeltelijk op de bestaande 

bedrijfsbebouwing. 

In de nieuwe situatie wordt de bestaande loods op het 

perceel Emmabaan 77a verlengt en wordt aan de noordzijde 

een nieuwe loods gerealiseerd. Aan de noord-, zuid- en 

zuidzijde 
van 

de loodsen wordt 
een 

struweel 
van 

vijf 

meter breed voorzien. Dit struweel zorgt voor een groene 

buffer die het zicht vanuit de omgeving op de loodsen 

grotendeels zal ontnemen. Het struweel wordt ingevuld 

door streekeigen soorten aangevuld met enkele bomen. 

Deze bomen worden niet in rijen of 
op 

gelijke afstand 

geplant. De onregelmatigheid zorgt voor een meer spontane 

toets in de beplantingszone. Naast de ruimtelijke impact 

draagt het struweel bovendien bij aan de verhoging van de 

natuurwaarden, het biedt een verblijfsplek voor allerhande 

vogels 
en 

insecten. De omliggende ruimte wordt ingevuld 

als een weide met enkele solitaire bomen. Aan de zuidzijde 

wordt de weide begrensd door een aarden wal, 5 tot 9 

meter breed, met struweel. 

De bebouwing 
op 

het naastgelegen perceel, Emmabaan 79, 

blijft ongewijzigd. Het meest noordelijk deel blijft vrij 
van 

bebouwing, hier wordt een halfverharding voorzien. 

Landschappelijk inpassingsplan. 

NOORD 

bestaande 

loods 

uitbreiding 

loods 

nieuwe 

loods 

Emmabaan 
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1. Nieuwe bebouwing 

2. Struweel 

Het struweel bestaat uit een opgaande beplanting 
van 5 meter breed 

en een hoogte van circa 3 tot 4 meter. De aanplant van de soorten 

gebeurt in groepen van 3 tot 8 per soort, er is echter geen verband 

of ritme tussen de verschillende groepen, er wordt spontaan geplant 

om een zo afwisselend en natuurlijk mogelijk beeld te verkrijgen. 

Het struweel wordt ingevuld met streekeigen soorten zoals 

haagbeuk, meidoorn, gewone vlier en hondsroos. Voor de bomen 

in het struweel wordt voorgesteld om zomereik toe te passen. Het 

struweel wordt eenmaal per jaar gesnoeid. Het is dus geen strak 

gesnoeide haag 
maar een 

haag met 
een 

robuust karakter. 

3. Weide met solitaire bomen 

Op de locatie wordt een aantal solitaire bomen voorzien. De 

bomen hebben een landelijke uitstraling en markeren door hun 

verschijningsvorm de weide als onderdeel 
van 

het perceel. De bomen 

worden in een los patroon geplaatst en vormen dus geen lijnvormig 

element op het perceel. De toe te passen bomen zijn bijvoorbeeld 

zomereik of winterlinde. 

4. Aarden wal 

Aan de zuidzijde van de weide wordt een aarden wal voorzien die 

beplant wordt met een struweel, zoals hierboven beschreven. In dit 

struweel worden geen bomen geplant. 

5. Infiltratiesloot 

Een infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met hemelwater. 

Door de nieuwe bebouwing vergroot het verharde oppervlak 
en 

is er ter plaatse geen infiltratie in de bodem meer mogelijk. De 

infiltaratievoorziening bestaat uit een sloot, aan de noordzijde van 

de nieuwe loods, die achter de loods een verbreding krijgt zodat er 

voldoende waterberging aanwezig is. Landschappelijk gezien speelt 

deze infiltratiesloot, een verdieping in het maaiveld, een 
minimale 

rol omdat deze nagenoeg onzichtbaar is. De infiltratiesloot wordt 

ingezaaid met een grasmengsel waardoor deze naadloos overloopt in 

de omgeving. 
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Landschappelijk inpassingsplan met aanduiding nieuwe elementen. 
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1. 

Gegevens inrichting 

1.1 

_Inrichtinghouder 
en 

correspondentieadres 

Naam 
inrichting 

mn 

Adres 
: 
Emmabaan 79 

Postcode _Ú_… Plaats: Koewacht 

Telefoon : 
0114372 

171 

Telefax: 

_- 

Contactpersoon 
_: 

| 

Web: 

-_www.linex.nl 

Mail: 
BR@linex.nl 

12 

Vestigingsadres bedr. jf 

Handelsnaam 
: 

| 

Adres 

: Emmabaan 77a en 79 

Postcode _Ú_… Plaats: Koewacht 

Vestigingsnr. 

» 
000003346099 

KVK nr: 
27161335 

Kadastrale 
ligging 

: 
Axel 

Sectie: 
_‚N 

Nrs) 632, 635 en 
1373 

Gegevens 
initiatief 

Het betreft een 

bedrijfslocatie 

in 
het 

buitengebied 
van Koewacht, waar sinds 1956 

homogene 

en 

formaldehyde-vrije vlasspaanplaat geproduceerd 
wordt. 

Vlasspaanplaat 
of 

vlasschevenplaat 

wordt 
in 

het 
bedrijf geproduceerd 

met 
natuurlijke producten 

en met een circulaire 
footprint. 

De 

vlasspaanplaten 
vinden hun 

toepassing 
als bouwmateriaal 

bijvoorbeeld 
ten behoeve 

van 

deur 
en 

wand 
panelen 

en 
de meubel- 

en 
interieurbouw. 

Initiatiefnemer 

wil 

hier 

op 
korte 

termijn 

beginnen 
met de 

uitbreiding 
van de 

opslaghal. 
Hiervoor is een 

bestemmingswijziging 

noodzakelijk. 

Het 

bedrijf 
beschikt 

nog 
niet 

over een Wet 

natuurbeschermingsvergunning, 

maar 

beschikt 
over een 

toestemming 
middels onderstaande 

onherroepelijke vigerende vergunning 

dan 
wel 

geldende melding 
op 

grond 
van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht 

onderdeel milieu, de 
Wet 

milieubeheer of de Hinderwet, zoals 
geformuleerd 

in 
de 

provinciale 

beleidsregels 
intern en extern salderen Provincie Zeeland. 

Tabel 
1: 

vigerende vergunningen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Soort 

vergunning 
Ka 

omschrijving 

Revisievergunning 

2205 03-04-1984 

Revisievergunning 

1464 23-12-1996 

| 
Vervangen 

ketel 

Veranderingsvergunning 

1.777.13 02-10-2001 

| 

Diverse 

wijzigingen 

Revisievergunning 

17-07-2008 

Milieuneutrale 

wijziging 
W-AOV11499 

01-12-2011 

| 

Plaatsen stofcontainer 

Melding 
Activiteitenbesluit 

| 

ek5755ol1l 08-09-2011 

| 
Vervangen 

koelinstallatie 

Ambtshalve 

wijziging 
W-WOV12001 25-04-2012 

| geluidsvoorschrift 

Melding 
Activiteitenbesluit 

| 
Aggcc832d6s 

07-07-2015 

| 

Verzoek maatwerk kachel 

Melding 
Activiteitenbesluit 

| 

As9jsdwzOfd 05-02-2016 

| 
Verplaatsen 

machines 
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Ten opzichte van deze vergunningen wordt nu een bestaande opslagloods voor vlas verlengd 

en een 
nieuwe loods ernaast gebouwd. De jaardoorzet van vlas en daarmee de jaarlijkse 

emissies aan NOx worden hiermee niet gewijzigd, maar de buffering die voorheen bij derde 

plaats vond vind nu hier plaats. Dit betekent dat er niet meer gependeld wordt vanuit de 

gehuurde loods, maar vanuit de eigen loods. Nu komen de vrachtwagens vanaf deze loods of 

rechtstreeks van de klant waar het vlas wordt gehaald en brengt deze of in de stortput in de 

hal, of rijd deze in de al aanwezig loods en wordt van daaruit met de eigen verreiker gehaald 

en 
in de stortput gebracht voor de voeding van het proces. De extra emissie is de dagelijks 

activiteiten van de verreiker voor het pendelen tussen loodsen en stortputten en het opduwen 

van het product in de loods. Dit wordt ingeschat op 5 uur dagelijks werkzaamheden. 

De bedrijfslocatie ligt op 4, 25 km ten westen van het Natura2000 gebied “Bossen en heiden 

van zandig Vlaanderen: oostelijk deel” en op 
12, 14 km ten oosten 

van “Canisvliet”. 

Voor de locatie zijn de NOx en NH3 emissies van de huidige vergunde en na gewijzigde 

ingebruikname bepaald en daarmee het projecteffect opnieuw vastgesteld. In deze nota zijn 

de uitgangspunten en resultaten van de berekeningen van de stikstofdioxidedepositie en de 

ammoniakdepositie met AERIUS Calculator vastgelegd. 

3. Gegevens bedrijfsopzet 

Het betreft een bedrijfslocatie welke sinds 1956 hier gevestigd is. De fabriek kent een regionale 

betekenis vanuit de vlasteelt. Het bestuur van de ZLM – Zeeuwsche Landbouw Maatschappij – 

pleitte al in 1846 met het oog op winst en winterse werkgelegenheid voor verbouw én 

bereiding van vlas. In 1942 ging in Koewacht De Eerste Zeeuwsche Vlassersschool van start. 

Vlak daarna kwam de definitieve omslag en werd ook deze fabriek gebouwd. Op het 

fabrieksterrein vond de laatste externe wijziging plaats in 1993 toen de opslaghal op 

Emmabaan 77a is gebouwd, welke nu wordt verlengd en gespiegeld. Daarvoor is in 1972 het 

huidige magazijn van gereed product gerealiseerd. Volgens de vigerende vergunning wordt in 

het akoestisch rapport uitgegaan van het aantal relevante bewegingen per dag en zijn de 

vergunde bronemissies opgenomen van de stookinstallaties. De enige extra emissie die wordt 

voorzien is de verreiker die dagelijks 5 uur extra in werking is en zal worden berekend met 

AERIUS Calculator. 

4. Emissies tijdens de bouwfase 

Sinds 1 juli 2021 is de Wet natuurbescherming gewijzigd. Hierin is in artikel 2. 9a een partiële 

vrijstelling opgenomen voor bouwen en slopen van een bouwwerk en voor het aanleggen, 

veranderen en verwijderen van een werk. Hiermee wordt voor deze activiteit de 

vergunningplicht uit artikel 2. 7, tweede lid uitgezonderd voor de gevolgen van 

stikstofdepositie door in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering activiteiten in de 

bouwsector aan te wijzen. Dit besluit wijzigt het Besluit natuurbescherming door daarin een 

nieuw artikel 2. 5 op te 
nemen: 

" Als activiteiten van de bouwsector als bedoeld in artikel 2. 9a van de wet worden aangewezen: 



Pagina 
6 

van 41 

1. het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten 

van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de 

daarmee samenhangende vervoersbewegingen; 

2. het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee 

samenhangende vervoersbewegingen. " 

De partiële bouwvrijstelling is met de Porthos-uitspraak (ECLI: NLRVS: 2022: 3159) wegens strijd 

1 

met artikel 6 Habitatrichtlijn op 2 november 2022 vernietigd. Nu aanleg en bouwen 

onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het project, dient onderbouwd te worden wat de 

effecten zijn op omliggende Natura2000 gebieden tijdens de bouw. 

Voor het bepalen van de depositieberekening in AERIUS is 
voor de emissies ingevolge de 

Instructie gegevensinvoer 
voor 

AERIUS Calculator bij de bouw twee bronnen te onderscheiden. 

Een lijnbron van transport gelieerd aan de locatie en een vlak op de bouwplaats voor de 

activiteiten 
van het laden en lossen van producten en de aanwezige kraan of loader en 

verreiker. 

Tijdens de bouwfase van de loodsen vinden extra emissies plaats. De verwachte sloop- en 

bouwtijd bedraagt 4 maanden (17 weken) , omdat het een relatief eenvoudige constructie is 

van beton, stalen spanten en prefabwanden. Hierbij zal een kraan of loader eerst het grondwerk 

doen, waarbij in totaal 32 
uur gemoeid is 

en een 
40 vrachtwagens het terrein zullen aandoen 

voor de aanvoer van granulaat en/of zand en afvoer van grond. Daarna komen dagelijks 

gemiddeld 2 auto’s en 4 busjes met personeel die bouwwerkzaamheden verrichten. Bij de 

fundering (poeren) en de betonvloer (afstorten en vlinderen hal) wordt in twee etappes beton 

gestort. Nadat de poeren zijn gestort worden de spanten geplaatst en gesteld en nadat de 

vloer is gestort worden de interne wanden (betonnen prefab plinten) gemonteerd. Tenslotte 

worden sandwichpanelen als dak gemonteerd met een buitengevel van damwand en aan 

binnenzijde komt betonplex aftimmering. Wanneer de roldeuren en loopdeuren zijn geplaats 

wordt de loods opgeleverd. 

Tijdens de spanten plaatsen en panelen plaatsen zal een verreiker die dagen in werking zijn. In 

het totale project zal dit neerkomen op 
circa 80 effectieve draaiuur van de verreiker. Gemiddeld 

komen elke week twee vrachtwagens materiaal lossen of een container ophalen, waarbij pieken 

bestaan bij lossen van wapening en los daarvan zijn in het begin telkenmale bij de stort 

3 

continue betonwagens aan het pendelen met 14 m beton. De grootste stort is de betonvloer 

3 

die ze in een keer doen. In totaal gaat het hier om de stort van circa 750 m oftewel circa 54 

vrachtwagens beton. Bij de poeren (42 nieuwe loods en 22 te verlengen loods) betreft en zijn 

3 

daarmee zelf 37 m (1, 2 
m x 

1, 2 
m x 

0, 4 m dik x 
64 poeren) oftewel 3 vrachtwagens. Uitgaande 

van een gemiddelde laad- en lostijd van ongeveer driekwart uur zal gedurende de 4 maanden 

er 
43 

uur beton storten 
en 

56 
uur grond/zand en materialen/containers halen en brengen met 

een vrachtwagen op terrein stationair of met een lage snelheid mobiel over het terrein rijden. 

Op de locatie zelf zijn verder behalve de kraan, verreiker en vrachtwagens geen stikstof 

veroorzakende activiteiten. 

1 

r. o. 49. Op grond van het voorgaande kan de Afdeling niet anders dan tot de volgende conclusie komen: de 

bouwvrijstelling is gebaseerd op een niet toereikende generieke voortoets. Daarom moeten artikel 2. 9a van de Wnb 

en artikel 2. 5 van het Bnb, in onderling verband gelezen, wegens strijd met artikel 6 van de Habitatrichtlijn buiten 

toepassing worden gelaten. ” 
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4. 1 Transport naar de projectlocatie (verkeer en vervoer) 

In de AERIUS-berekeningen zijn de rijdende voertuigen als volgt opgenomen. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van het aantal verkeersbewegingen die in een worstcase situatie van 

en naar de bouwplaats komen in de aan te 
vragen 

situatie. Hierin zijn alle transportbewegingen 

van het gehele project van 17 weken meegenomen. Transportbewegingen ten behoeve van 

bouwmaterialen, afvalstromen en bouwvakkers. 

Tabel 2: aantal transportmiddelen (worst-case) van en naar de bouwplaats 

Bewegingen bouwproject (17 weken) 

340 (bestel) autobewegingen 

680 bus/vrachtbewegingen 

80 trekker met gronddumpers 

68 vrachtwagen bouwmaterialen 

114 betonstorters 

Voertuigen 

2/werkdag 

4/werkdag 

40 grond 

2/week 

57 beton 

Licht verkeer (personenauto’s) 

Middel zwaar (bestelbus) 

Zwaar verkeer dieplader 

De bewegingen zijn gemodelleerd van de splitsing met Sint Andries die afsplitst richting de 

N258 over de Emmabaan tot aan de bouwplaats. Op de Sint Andries gaat het verkeer over in 

het overige heersende verkeer, omdat het hier opnieuw moet optrekken. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de emissiefactoren voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer die in het 

rekenmodel AERIUS Calculator zijn verwerkt. Door hierbij uit te 
gaan van 10% stagnerend 

verkeer is niet uitgegaan 
van een 

worst-case scenario, omdat deze weg vanuit deze weg geen 

filevorming kent. Voor het wegverkeer is “buitenweg” aangehouden, omdat het hier een goed 

begaanbare en overzichtelijke weg in het buitengebied betreft. De emissiefactoren voor zwaar 

verkeer die zijn opgenomen in AERIUS Calculator zijn gebaseerd op het gemiddelde 

Nederlandse vrachtwagenpark en daarmee representatief. 

4. 2 Activiteiten op de bouwplaats (mobiele en stationaire bronnen) 

De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die van 
toepassing 

zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklassen) . Uitgangspunt voor de 

berekeningen van de stationaire bronnen binnen het bouwproject zijn gebaseerd op de 

invoergegevens 
van 

AERIUS calculator. 

In tabel 3 hieronder is de emissies (in kg/jaar) weergegeven tijdens het totale bouwproject van 

17 weken die zijn gebruikt in de berekeningen in AERIUS gebaseerd op machines die voldoen 

aan de emissienorm voor Stage Ill, die afhankelijk van het type en vermogen van de voertuigen 

geldt sinds ongeveer 2006. Door de aannemer is mondeling aangegeven dat gelet op het feit 

dat niet alle onderaannemers en daarmee de machines die het terrein opkomen al bekend zijn, 

maar de ervaring leert dat ongeveer een kwart van het machinepark van voor 2006 is en dat 

de rest nieuwer is. De emissies van 
nieuwere voertuigen zijn aanzienlijk lager dan die van 

Stage 

Ill, zodat onderstaande geen onderschatting zal zijn van de feitelijke emissies. 

Tabel 3: mobiele en stationaire bronnen op de projectlocatie 

Brandstof 

(ltr/jaar) 

Machine 

Vermogen 

kW 

Bedrijfstijd 

(uur/jaar) * 

Cilinderinhoud 

(liter) ** 

Wielkraan grondwerk 

Trekker met gronddumper 

verreiker/kraan zetwerk 

Betonstorter 

170 

140 

60 

200 

100 

250 

200 

150 

32 

56 

80 

43 

8, 5 

7, 0 

3, 0 

10, 0 
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* Volgens de instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator draaien 
motoren 

ongeveer 30% van de volledige bedrijfsduur 

stationair gemiddeld 
genomen. 

De bedrijfstijd is de totale tijd 
van 

gebruik inclusief deze circa 30% stationair gebruik. 

** De cilinderinhoud van de 
motor 

wordt in de regel uitgedrukt in liters of in cc (cubic centimer, 1. 000 cc 
= 

1 liter) . Het 
gaat 

daarbij 

om totale motorinhoud waarbij alle cilinders worden opgeteld. Als de cilinderinhoud van het werktuig niet bekend is, dan kan deze 

voor 
werktuigen 

op 
diesel berekend worden met de volgende 

formule: 
CI (cilinderinhoud [ltr] ) = V (totale motorvermogen [kW] ) / 20 

*** hierbij wordt uitgegaan van 5, 36 liter gas of 3, 48 liter diesel per uur, bron: https: //edepot. wur. nl/302880 

5 Emissies na ingebruikname 

In de huidige feitelijke situatie betreft dit een bestaand bedrijf, wat al sinds 1956 gevestigd is. 

Ten opzichte van die situatie vormt het projecteffect enkel het extra gebruiken van de 

aanwezige verreiker ten behoeve van de nieuwe opslagloods. Hieronder volgt een beschrijving 

van de gewenste bedrijfsactiviteiten. 

5. 1 Bedrijfsactiviteiten beoogd 

Het betreft een bedrijf waar bouwplaten worden gefabriceerd met als hoofdbestanddeel vlas. 

De inrichting bestaat uit de volgende bebouwing: 

een fabriekshal met diverse machines ten behoeve van het verwerken van vlasscheven; 

een schevenzuiveringsgebouw / stookketel; 

silo’s; 

een werkplaats; 

een magazijn / waslokaal / kantine; 

een kantoorgedeelte; 

een opslagplaats van te verzenden producten; 

nieuwe loodsen aan de westzijde van het terrein; • 

De hoofdactiviteit betreft het verwerken van vlasscheven tot vlasspaanplaat. Het proces 

bestaat uit het onder hoge druk en warmte persen en verlijmen van het vlas om er een stabiele 

plaat van 
te maken met 

een hoge dichtheid en vuurlast. De vlasspaanplaten vinden hun 

toepassing als bouwmateriaal bijvoorbeeld ten behoeve van deur en wand panelen en de 

meubel- en interieurbouw. 

Ten opzichte van de vergunde situatie waarbij in 
een 

representatieve dag 8 vrachtwagens 

rechtsreeks lossen in de stortput 
en er een of twee vrachten meer komen, worden nu de extra 

twee vrachtwagens niet naar de gehuurde loods buiten de inrichting gebracht en later met een 

vrachtwagen naar de fabriek gereden, maar worden deze in de loodsen gelost op het terrein. 

Deze loodsen worden daarmee langzaam vol gereden (maximaal 2 vrachtwagens per dag) . Het 

geluidsrapport gaat uit van pieken van 10 vrachtwagens in de loods en 2 tractoren. Op jaarbasis 

blijft de productie gelijk en daarmee ook de transporten, dus is dit voor de jaarlijkse 

stikstofemissie niet relevant. De vrachtwagens lossen zelf en de verreiker staat 
er bij om aan 

te 

duwen. Bovenop de dagelijkse inzet 
van de verreiker op het bedrijfsterrein wordt de verreiker 

maximaal 4 uur extra ingezet bij de stortput en maximaal 1 uur in de nieuwe en te verlengen 

loodsen. 

In de zomer als er geen vlas meer is wordt deze leeg gereden door de verreiker naar de 

stortput. Dagelijks pendelt deze maximaal 50 keer op en neer, wat ook overeen komt met de 

5 uur extra inzet. 

Voor de NH3 en NOx emissies vinden daarom uitbreidingen plaats. Binnen het bedrijf is de 

dieselgestookte JCB verreiker van 93 kW daarom relevant. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Voor het bepalen van de depositieberekening in AERIUS is voor de emissies ingevolge de 

Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator drie bronnen te onderscheiden. Een lijnbron 

van 
transport gelieerd aan de locatie, een vlak binnen de inrichting voor de activiteiten van het 

laden en lossen van producten en de aanwezige machines/werktuigen en een puntbron voor 

de vast opgestelde verbrandingsmotoren. 

5. 2 Transport naar de projectlocatie (verkeer en vervoer) 

In de AERIUS-berekeningen zijn de rijdende voertuigen als volgt opgenomen. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van het aantal verkeersbewegingen die in een worstcase situatie van 

en naar de projectlocatie komen in de vergunde en aan 
te 

vragen 
situatie. Hierin zijn de totale 

transportbewegingen van het gehele project jaarrond meegenomen in de berekeningen. 

Transportbewegingen ten behoeve van grondstoffen, materialen, eindproduct, afvalstromen 

en personeel zijn dubbel geteld omdat het een heen en 
retour betreft. 

Tabel 1: aantal transportmiddelen (worst-case) van en naar de projectlocatie 

Voertuigenbewegingen project (jaar) 

22. 630 auto’s bezoekers/personeel 

2. 920 bezoekers (bestel) auto’s 

7. 300 vrachtwagens gereed product 

5. 840 vrachtwagens lossen put 

1. 460 vrachtwagens lossen loods 

1. 460 tractoren lossen product 

14. 600 vrachtwagens diversen 

Voertuigen 

31/dag 

4/dag 

10/dag 

8/dag 

2/dag 

2/dag 

20/dag 

Licht verkeer (auto’s) 

Zwaar verkeer 

De bewegingen zijn gemodelleerd als lijnbron van de richting Heikant via de Emmabaan en de 

bedrijfsweg tot 
aan het bedrijf als meest voorkomende route. Bij de bebouwde kom van 

Heikant gaat het verkeer over in het overige heersende verkeer. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de emissiefactoren voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer die in het rekenmodel AERIUS 

Calculator zijn verwerkt. Door hierbij uit te 
gaan van 

10% stagnerend verkeer is niet uitgegaan 

van een worst-case scenario, omdat deze weg vanuit deze weg geen filevorming kent. Voor 

het wegverkeer is “buitenweg” aangehouden, omdat het hier een goed begaanbare en 

overzichtelijke weg in het buitengebied betreft. De emissiefactoren voor zwaar verkeer die zijn 

opgenomen in AERIUS Calculator zijn gebaseerd op het gemiddelde Nederlandse 

vrachtwagenpark en daarmee representatief. 

5. 3 Emissies Activiteiten binnen de inrichting (mobiele en stationaire bronnen) 

De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die van toepassing 

zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklassen) . Uitgangspunt voor de NOx 

berekeningen van de stationaire bronnen binnen de inrichting zijn gebaseerd op de 

achtergronddocumenten van AERIUS calculator. 
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Tabel 4: mobiele en stationaire bronnen bij de gebruiksfase na wijziging 

Brandstof Bedrijfstijd 

(ltr/jaar) * (uur/jaar) ** 

Merlo wiellader 2012 125 17. 546 1551 6, 3 

JCB verreiker 2014 93 6. 144 730 4, 7 

Tractor derden 120 1. 982 182, 5 6, 0 

Vrachtwagen derden 380 131. 800 3832, 5 19, 0 

* Volgens TNO rapport 2021 R12305 wordt de volgende formule gehanteerd: Brandstofverbruik [liter/uur] = 0, 25* (A*Pmax [kW] + 

Pmotor 
[kW] 

) 
waarbij de motorlast 

35% 
is bij vollast en 

4% 
interne verliezen bij stationair draaien. 

** Volgens de instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator draaien 
motoren 

ongeveer 30% van de volledige bedrijfsduur 

stationair gemiddeld genomen. De bedrijfstijd is de totale tijd van gebruik inclusief deze circa 30% stationair gebruik. 

*** De 
cilinderinhoud van de 

motor 
wordt in de regel uitgedrukt in liters of in cc (cubic centimer, 

1. 000 
cc 

= 1 
liter) . 

Het gaat 
daarbij 

om totale motorinhoud waarbij alle cilinders worden opgeteld. Als de cilinderinhoud van het werktuig niet bekend is, dan kan deze 

voor 
werktuigen 

op 
diesel berekend worden met de volgende formule: CI (cilinderinhoud [ltr] ) = V (totale motorvermogen [kW] ) / 20 

**** 
hierbij wordt uitgegaan van 

5, 
36 liter gas of 3, 48 liter diesel per uur, bron: https: //edepot. wur. nl/302880 

***** voor de beregeningsinstallatie is uitgegaan van 270 uur beregenen gemiddeld per jaar, 9, 5 diesel/uur, bron: 

https: //www. ppsenergielandbouw. nl/publicaties_post/factsheet-elektrisch-beregenen/ 

Machine 

Vermogen 

kW 

Cilinderinhoud 

(liter) *** 

In tabel 4 is de emissies (in kg/jaar) weergegeven tijdens de gebruiksfase die zijn gebruikt in 

de berekeningen in AERIUS gebaseerd op machines van derden die een kwartier op het terrein 

zullen zijn 
en voldoen aan de emissienorm voor 

Stage Illa, die afhankelijk van het type 
en 

vermogen van de voertuigen geldt sinds 2006. 

Voor de werktuigen vanaf Stage IIIB wordt AdBue toegevoegd om de NOx te reduceren. 

Hiervoor is het TNO-rapport R12305 gehanteerd van 
10 december 2021. Eén liter AdBlue kan 

460 gram NOx omzetten, gegeven de chemische samenstelling. Bij bovenstaande berekening 

is uitgegaan 
van een gemiddelde 4 liter AdBlue toevoeging per 100 liter diesel. 

Voor de bedrijfsuren is in §5. 1 de activiteiten beschreven. Het gaat hierbij dagelijks om 5 uur 

extra rijden van de verreiker met bouwjaar 2014, waarvoor een inschatting wordt aangehouden 

op basis van de opgave van de inrichtinghouder. 

Tabel 5: extra mobiele en stationaire bronnen bij de gebruiksfase na wijziging 

Brandstof 

(ltr/jaar) 

15. 360 

Machine Vermogen 

kW 

93 

Bedrijfstijd 

(uur/jaar) 

1. 825 uur 

Cilinderinhoud 

(liter) 

4. 7 Verreiker JCB TM320 2014 

5. 4 Emissiepunten vast opgestelde verbrandingsmotoren (stookinstallaties) 

De biomassakachel van 2. 012 kW heeft jaarlijks een 8. 500 vollasturen, heeft een uitstoothoogte 

van 35 meter boven maaiveld en een houtgestookte kachel mag volgens artikel 3. 7c uit het 

3 

Activiteitenbesluit milieubeheer maximaal 275 mg/m uitstoten. 

Volgens de Handleiding Meten van luchtemissie is in hoofdstuk 5 bepaald hoe meetgegevens 

herleid kunnen worden. Voor de berekening van gestandaardiseerd debiet op basis van het 

brandstofverbruik wordt de formule gehanteerd: 

waarin: 

gestandaardiseerd Fs 

zuurstofconcentratie 

debiet 

3 

[mo /u] van droog rookgas bij een standaard 
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Fbr brandstofverbruik; vaste of vloeibare brandstoffen [kg/u] , 
gasvormige brandstoffen 

3 

[mo /u] . Bij houtpellets levert 1 kg hout 15 MJ wat gelijk staat aan 4, 2 kWh. Bij de 2. 012 kWh 

kachel is dit dus 479 kg/uur. 

Os de zuurstofconcentratie [volume%; v%] betrokken op droog rookgas waarnaar herleiding 

moet plaatsvinden; voorbeelden zijn 11v% voor afvalverbranding, 6v% voor het stoken van 

kolen en 
3v% 

voor het stoken van aardgas 

21 zuurstofconcentratie in droge lucht 

3 

Vst stoichiometrisch droog rookgasvolume; vaste of vloeibare brandstoffen [mo /kg] , 

3 3 

gasvormige brandstoffen [mo / mo ] . Waarbij bij vaste brandstof deze wordt bepaald met de 

formule 0, 450 + 0, 239 x H (H in MJ/kg) 

3 

Het debiet wordt 479 kg/u hout x 
(0, 450 + 0, 239 

x 
15 MJ/kg) x 

(21/ (21-6) ) = 2. 706 
mo 

/u. 

3 3 

De NOx emissie wordt daarmee 8. 500 vollasturen x 
2. 706 

m /uur x 
275 mg/m / 1. 000. 000 

(mgkg) = 6. 325, 3 kg/jaar > 

Voor de warmte-emissie is de defaultwaarde van 
energie toepast uit de instructie 

gegevensinvoer voor AERIUS Calculator, namelijk 0, 22 MWh 

6 Conclusie 

Uit de AERIUS berekeningen blijkt dat bij de bouwfase het projecteffect van de stikstofdepositie 

op omliggende Natura2000 gebieden in binnen- en buitenland nihil is en daarmee ook geen 

effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende gebieden. Bij het 

beoogde gebruik is de depositie als projecteffect eveneens nihil op alle omliggende gebieden. 

Bij de gebruiksfase neemt het projecteffect bij het beoogde gebruik in de verschilberekening 

niet toe ten opzichte van het vergunde en feitelijk aanwezige gebruik van de stikstofdepositie 

op omliggende gebieden en heeft daarmee ook geen negatief effect op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden. Er zijn 
geen 

negatieve effecten 

te verwachten en daarom bestaat op basis van artikel 2. 7, lid 2 
van de Wet natuurbescherming 

geen vergunningplicht voor deze wijziging en uitbreiding. 
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BIJLAGE: AERIUS-bestand bouwfase 
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BIJLAGE: AERIUS-bestand verschilberekening 
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En 
Bijlage projectberekening 

Hulpmiddel beoordeling hexagonen 

met 

mogelijk 
randeffect 

AERIUS 
kenmerk 

Projectberekening: RsdeRPsBy7Pp 

Dit document is een 

bijlage, 
behorende 

bij 
een 

Projectberekening uitgevoerd 
met 

AERIUS 
Calculator. 

De 

bijlage 
is een 

hulpmiddel 
bij 

het beoordelen van 

projecten 

waar 
sprake 

is 
van 

mogelijke 
randeffecten: 

projectberekeningen 
met 

een 
referentiesituatie 

(intern 

salderen'). 
De 

bijlage 
bevat daartoe een overzicht van de 

maximale 
bijdrage per gebied, 

als de 
hexagonen 

met 

mogelijk 
randeffect buiten 

beschouwing 
worden 

gelaten. 

Daarnaast bevat de 
bijlage 

ook de resultaten voor ieder 

individueel 
hexagoon 

met 
mogelijk 

randeffect. Voor meer 

uitleg 
over 

‘randhexagonen!' 
in AERIUS en hoe deze 

bepaald 

worden, 
zie het handboek Calculator. 

  
= 

Overzicht 

= 

Resultaten 
per gebied (zonder 

hexagonen 
met 

mogelijk randeffect) 

= 

Resultaten op hexagonen met mogelijk randeffect 

Deze PDF is 

geen digitaal 
bestand dat 

weer in 
te lezen 

is in 

AERIUS, 
maar alteen een 

bijlage. 
Meer 

toelichting 
over deze 

PDF 
kunt 

u 
vinden 

in een 
bijbehorende leeswijzer. 

Deze 

leeswijzer 
en 

overige 
documentatie is te 

raadplegen 
via: 

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers 
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BIJLAGE: AERIUS-bestand projecteffect 
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Projectberekening 

AERIUS 

Hoogste 
af- 

en 
toename 

op (bijna) 
overbelaste 

stikstofgevoelige 
Natura 2000 

gebieden. 

  

Drie 

Hoetijzers 

Na 

8 

Bas 

OSkreekiaan 

  
ml Habitatrichtlijn 

Grootste 
toename 

(projectberekening) 

ij Vogelrichtlijn 

. . 

® 

Grootste afname 
(projectberekening) 

[ vogetrichtlijn, Habitatrichtlijn 

y 

. 

Hoogste 
totaal 

(achtergrond 

+ 

Niet 
bepaald 

m 

pi projectberekening) 

De letters 

bij 
de bronlabels 

op 

de kaart 

geven bij 
welke 

type 
situaties de bronnen horen: 

beoogde 
situatie 

(B), 
referentiesituatie 

(R) en/of 
salderingssituatie 

(S). 

RnF5p3EDZmgJ (14 
november 

2023) A/T 
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Samenvatting 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om het bestaande 

bedrijventerrein 

aan de Emmabaan 

77a 

te Koewacht 

(gemeente Terneuzen) 
uit 

te breiden. 
In 

het kader van de hiertoe 

benodigde omgevingsvergunning 

heeft Artefact! 

Advies en Onderzoek in 

Erfgoed 
in 

opdracht 

van Rho Adviseurs een 

archeologisch 

vooronderzoek 

uitgevoerd. 

Tijdens 

het bvureavonderzoek werd een 

groot 

aantal bronnen bestudeerd die 

geleid 

hebben tot een 

gespecificeerd 

archeologisch verwachtingsmodel 

voor het 

plangebied. 
Dit 

model werd 

vervolgens getoetst 

door het 
uitvoeren 

van 

een verkennend booronderzoek. 

Op 
basis van de resultaten dit onderzoek kan 

gesteld 

worden dat: 

— 

Het 

plangebied gesitueerd 

is ter 

plaatse 

van een 

gebied 

met 

dagzomend pleistoceen 

dekzand 

(Laagpakket 

BN 
- 

Formatie 
van 

Boxtel), afgedekt 

door 

antropogene lagen (bouwvoor 
en recente 

verharding); 

— 

De 

bovenzijde 

van het 

laagpakket 
MN 

opgenomen 
is in 

de bouwvoor tot 
in 

de 

C-horizont; 

— 

Inhet 

laagpakket 
MN 

zijn 

tot de maximale 

boordiepte geen paleosols waargenomen; 

— 

Binnen 
het 

gehele plangebied 

een 

lage verwachting geldt 

voor resten 
vanaf 

het 

paleolithicum 

tot en met de 

Nieuwe 

tijd. 

Omdat de kans 

op 

het voorkomen van 

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen laag is, 

wordt 

archeologisch 

vervolgonderzoek 

niet 

noodzakelijk geacht. 

Het advies luidt de 

voorgenomen 

werkzaamheden zonder verdere 

voorwaarden 

(met betrekking 

tot 

archeologie) 

te 

vergunnen. 
De 

wettelijke meldingsplicht 

voor toevalsvondsten 

blijft 

echter onverminderd van kracht. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Hoekpunten onderzoeksgebied 
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Kaartblad 

Kadastraal 

perceel 

Oppervlakte plangebied 

Oppervlakte onderzoeksgebied 

Vigerende beheersverordening 

BEKENDE WAARDEN 

Gemeentelijke vindplaats 

AMK 
status 

Archis vondstlocatie 

Zeeuws 

Archeologisch Depot 

OPDRACHTGEVER 

Naam 

Contactpersoon 

Adres 

Telefoon 

Email 
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Naam 
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Koewacht Emmabaan 

77a 

Archeologisch 

Bureavonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek 

door middel van verkennende 

boringen 

Zeeland 

Terneuzen 

Koewacht 

Emmabaan 

77a 

NW 

57.442/ 362.194 
NO 

57.594 

/ 

362.299 

ZW 

57.558/362.019 
ZO 

57.663/ 362.086 

NW 

57.605 / 362.602 
NO 

57.480 / 362.162 

ZW 

57.493/ 362.092 
ZO 

57.630 
/ 
362.126 

57-550 

/ 

362.144 

67H 

Axel, 
Sectie N 

percelen 635 
en 

1524 

circa 

3,5 

hectare 

circa 
9.710 

m° 

(afbakening 

waarbinnen de nieuwbouw zal worden 

uitgevoerd. 

Nieuwbouw zelf omvat 
3.500 m?°) 

Buitengebied 

Terneuzen 

(2013): zuidelijke 

deel 

enkelbestemming Bedrijf. 

Het 

noordelijke 

deel: 

agrarisch 

met waarden 
— 

dekzandgebied. 
Er 

geldt 

een 

dubbelbestemming 

waarde 

archeologie 3 (1.000 m2, 0,50 m-mv). 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 
(mail helpdesk 

ZAD 
d.d. 

03-03-2023) 

Verhage-Lemahieu. Ruimteplanning 

& 

Vastgoed 

Dhr. B. 

Verhage 

0117 760160 

bram@verhage-lemahieu.nl 

Gemeente Terneuzen 

Mevr. 
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1 Inleiding 

1. 1 Aanleiding van het onderzoek 

In opdracht van Verhage ‐ Lemahieu heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed een archeologisch 

bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen 

een plangebied aan de Emmabaan 77a te Koewacht (gemeente Terneuzen; figuren 1 en 2) . De aanleiding tot het 

onderzoek wordt gevormd door het voornemen van de initiatiefnemer om het bestaande bedrijventerrein uit te 

breiden. De bestaande loods 
met 

huisnummer 
77a 

zal worden verlengd 
en 

parallel daaraan wordt 
een nieuwe loods 

gebouwd. De uitbreiding wordt gerealiseerd op twee aan elkaar grenzende percelen die kadastraal bekend staan onder 

Gemeente Axel, Sectie N, Perceel 635 en 1524 en 
beslaat 

een 
oppervlakte 

van circa 3. 500 
vierkante meter. 

Figuur 1 Ligging in Nederland. Bron: Esri Nederland, Community Map Contributors 2020. 

Het plangebied is binnen bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (2013) gesitueerd in een zone met 

enkelbestemming Bedrijf (zuidelijke deel = paars vlak in figuur 2) en Agrarisch met waarden – dekzandgebied (noordelijke 

deel 
= groen 

vlak in figuur 2) . 
Mogelijke archeologische waarden binnen het plangebied worden planologisch beschermd 

door een besluitvlak waarde archeologie 3. Binnen het gebied met waarde archeologie 3 geldt een verbod op het 

uitvoeren van (graaf) werkzaamheden die respectievelijk groter zijn dan 
1. 000 

vierkante meter én dieper reiken dan 

0, 50 
meter beneden maaiveld (‐mv) . De Vrijstellingenkaart Terneuzen uit 2017 leert dat binnen het plangebied geen 

verhoogte dieptevrijstellingrens gehanteerd wordt. 
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Omdat de vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient in het kader van de benodigde omgevingsvergunning een 

archeologisch onderzoek te worden voorgelegd. 

Figuur 2 Projectie van het plangebied en geplande inrichtingswerkzaamheden op het bestemmingsplan Buitengebied 

Terneuzen (2013) 
. 
Bron: Geoloket Zeeland. 

1. 2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Conform de AMZ‐cyclus start een archeologisch onderzoek steeds met een bureauonderzoek. Het doel van een 

bureauonderzoek is het opstellen 
van een gespecificeerde, archeologische verwachting, met behulp 

van informatie 

van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied. Het 

resultaat is een standaardrapport met een advies op basis waarvan de bevoegde overheid een besluit kan nemen over 

1 

het al dan niet laten uitvoeren van 
vervolgonderzoek. De resultaten 

van 
het standaardrapport bureauonderzoek 

kunnen leiden tot één van de volgende uitkomsten: 

 Er zijn onvoldoende data: er wordt nader archeologisch onderzoek geadviseerd conform protocol 4003 

Inventariserend Veldonderzoek 

 Er zijn voldoende data: er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd 

Het doel 
van een 

inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van 
de gespecificeerde archeologische 

verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek en/of in het Programma van Eisen. Het gaat om gebieds‐ of 

vindplaatsgericht onderzoek. Inventariserend veldonderzoek gebeurt door middel 
van waarnemingen in het veld, 

1 

SIKB, Protocol 4002, Versie 4. 1, d. d. 19 februari 2018: p. 4. 
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waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologische waarden in een 

onderzoeksgebied. Dit omvat de aan‐ of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering 

en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. Een inventariserend veldonderzoek kan uitgevoerd 

worden als een IVO‐proefsleuvenonderzoek (IVO‐P waarbij veldwerk bestaat uit het aanleggen van proefsleuven en/of 

proefputten) of als 
een IVO‐overig (IVO‐O waarbij het veldwerk kan bestaan uit oppervlaktekartering, boringen, 

profielputjes of geofysisch onderzoek) . 

2 

Een inventariserend veldonderzoek kent drie mogelijke fasen: een verkennende, een 
karterende 

en een 
waarderende 

fase. Het is vanzelfsprekend niet steeds noodzakelijk al deze fasen te doorlopen. 

 De verkennende fase heeft als doel om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van 

invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Dit kan met een eenvoudige terreininspectie, maar ook door 

geo‐archeologisch booronderzoek 
en 

het 
graven van profielputjes. Doel daarbij is het uitsluiten 

van 
kansarme 

zones en het selecteren van kansrijke zones voor de volgende vormen van onderzoek 

 Tijdens de karterende fase wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of 

sporen 

 
Tijdens de waarderende fase kan het waarnemingsnet verdicht worden 

om 
de aard, 

omvang, 
datering, 

gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vast te stellen 

Het resultaat van een inventariserend veldonderzoek is een standaardrapport met een waardering en een inhoudelijk 

selectieadvies (buiten normen van tijd en geld) , op basis waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) 

kan worden genomen. Om te komen tot het resultaat moeten de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau 

waarop 
de beleidsbeslissing gefundeerd genomen 

kan worden, d. 
w. z. 

dat de archeologische waarden 
van 

het 

terrein/vindplaats in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien er onvoldoende data voor waardering en selectie‐advies 

3 

zijn, kunnen deze niet opgesteld worden. Het advies kan dan zijn: vrijgeven, vervolgonderzoek en/of planologische 

bescherming. 

Het voorliggend onderzoek betreft een bureauonderzoek gecombineerd met een inventariserend veldonderzoek 

door middel van boringen (IVO‐O, verkennende fase) . Conform de Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch 

4 

onderzoek in de provincie Zeeland 2019 dient een archeologisch vooronderzoek in de Provincie Zeeland, behoudens 

anders besloten 
na 

overleg 
met 

de bevoegde overheid, immers (minimaal) 
te 

bestaan uit een 
bureauonderzoek 

gecombineerd met een inventariserend veldonderzoek door middel van (verkennende) boringen. 

Het resultaat van 
het bureauonderzoek (het verwachtingsmodel) is opgenomen in hoofdstuk 2. 6. 

Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek door middel van (verkennende) boringen is opgenomen in 

hoofdstuk 4. 1. Het bepalen van de landschappelijke vormeenheden staat daarbij voorop met als doel het uitsluiten van 

kansarme zones en het selecteren van kansrijke zones voor eventuele volgende vormen van onderzoek. Tijdens dit 

onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

 Wat is de geo (morfo) logische situatie binnen het plangebied? 

 Is de bodem intact of werden verstoringen vastgesteld? 

 Werden binnen het plangebied (aanwijzingen voor de aanwezigheid van) vindplaatsen vastgesteld? Zo ja, 

binnen welk deel van het plangebied en op welk niveau/diepte? 

 Bestaat binnen het plangebied een verwachting op het voorkomen van vindplaatsen? Zo ja, binnen welk deel 

van 
het plangebied 

en op 
welk niveau/diepte? Met andere woorden: kan het verwachtingsmodel uit het 

bureauonderzoek worden bijgesteld? 

2 

3 

4 

SIKB, Protocol 4003, Versie 4. 1, d. d. 19 februari 2018: p. 4 

SIKB, Protocol 4003, Versie 4. 1, d. d. 19 februari 2018: p. 4‐5. 
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— 

Worden de 

(vastgestelde 
of 

verwachte) archeologische 

waarden 

bedreigd 

door de 

voorgenomen 

planontwikkeling? 

— 

Is het 

plangebied 

in voldoende mate onderzocht? Zo 

nee, 

welke vorm van 

vervolgonderzoek 

wordt 

geadviseerd? 

1.3 Wettelijk 
kader en beleid 

Sinds 1 

juli 

2016 is de 

Erfgoedwet 
van 

kracht, 
hiermee is het 

Europese Verdrag 

van Malta binnen de Nederlandse 

wetgeving geïmplementeerd. 

Het 

verdrag beoogt 

het cultureel 

erfgoed, 

dat zich in de bodem 

bevindt, 
beter te 

beschermen. 
De 

Erfgoedwet regelt 

de 

bescherming 

van 

archeologisch erfgoed 
in 

de 

bodem, 
de 

inpassing 

ervan 
in 

de 

ruimtelijke ontwikkeling 

en de 

financiering 

van 

archeologische 

onderzoeken. De 

Erfgoedwet 

moet samen met de 

(nog 

in 

werking 

te 

treden) 
Omgevingswet 

een 

integrale bescherming 

van het cultureel 

erfgoed mogelijk 

maken. 

Op landelijk 

niveau is een Nationale 

Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA2) opgesteld 

waarin het Zeeuws 

kleigebied 

als 

archeoregio 

een 

afzonderlijk 
hoofdstuk 

vormt en de 

regiogebonden 

onderzoeksthema’s en 

-vragen toegelicht 

worden. Daarnaast worden in deze NOaA2 ook 

per periode 

en 

complextype specifieke 
onderzoeksthema’s en 

vragen 

geformuleerd 

die 

richtinggevend 

kunnen 

zijn bij 

onderzoek. 

Het beleid van de 

provincie 
Zeeland ten aanzien van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 
is 

vastgelegd 

in de 

CultuurNota 

2017-2020. 

In 
februari 

2017 
heeft 

het 

College 

van 

Gedeputeerde 

Staten van Zeeland het 

‘Toetsingskader 

archeologie 
Provincie 

Zeeland 

2017’ vastgesteld. 

5 

In 
het 

toetsingskader 
is 

vastgesteld 

wanneer 

archeologisch 

(voor)onderzoek noodzakelijk 

is indien de 

provincie 
als 

bevoegde 

overheid 

optreedt. 

Daarnaast werd in 2016 de 

Provinciale 

Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland 

2017-2020 gepubliceerd 
waarin 

de kernthema’s en 

zwaartepunten 

voor 

archeologisch 

onderzoek in de 

provincie 
Zeeland worden 

gepresenteerd: 

— 

 Basale harde 

gegevens 

en diachrone datasets 

— 

Archeologisch 

onderzoek in 

diepere bodemontsluitingen 

— 

Uitwerking 

oud 

archeologisch 

onderzoek 

— 

Verdronken land en 

dorpen 

— 

Onderzoek naar 
infrastructuur 

— 

Verdedigingswerken 
in 

Zeeland 

— 

Boerderijen 

en rurale 

nederzettingen 

— 

Voedseleconomie van stad en 

platteland 

— 

Religieuze 

en rituele 

verschijningsvormen 

— 

Scheeps- 

en 

onderwaterarcheologie 

— 

Publiekswerking 

van 

archeologisch 

onderzoek 

Tot slot heeft de 

provincie 
een 

Regeling 

aanvullende 

richtlijnen 

voor 

archeologisch 

onderzoek in de 

provincie 
Zeeland 

2019. 

£ 

De 

Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Zeeland 

zijn bevoegde 

overheid in het kader van de 

Ontgrondingenwet. 

Met de komst van de Wet 

op 

de 

archeologische Monumentenzorg (Wamz) 
is de 

verantwoordelijkheid 

voor het 

cultureel 

erfgoed 

in 

grote 

mate verschoven van 

Rijk 

en 

provincie 
naar de 

gemeenten. 

Gemeenten worden 

verantwoordelijk gehouden 

voor de 

omgang 

met 

archeologische 

waarden binnen het 

gemeentelijk grondgebied. 

Daartoe dienen 

gemeenten 

een 

eigen archeologiebeleid 

te voeren. 

  De 

gemeente 
Terneuzen 

beschikt sinds 

27 januari 

2011 over een 

gemeentelijk 

interim-beleid 

archeologie: 
“De 

onderste 

B 
boven?”. Om inzicht te 

krijgen 

in de 

archeologische verwachtingswaarde 

van een 

gebied 

of locatie dient 

volgens 

  

s 

Toetsingskader archeologie 
Provincie Zeeland 

2017, 
Provinciaal blad 

2017 
nr. 

605, 
15 

februari 
2017. 

20 

6 

Provinciaal Blad van Zeeland nr. 

8080, 
12 december 

2019. 
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dit beleid aan vijf criteria te worden getoetst: de Archeologische Monumentenkaart (AMK) , de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) , Archis, het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) en de bodemopbouw. Bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening in het kader van de Erfgoedverordening, zal deze toets het 

uitgangspunt zijn voor de beoordeling. 

In dit interim‐beleid concludeerde de 
gemeente 

echter ook dat de kennisstand 
van een 

aantal vindplaatsen 

ontoereikend was, waarna het project ‘Leemten in kennis’ is gestart. Hiertoe heeft Artefact! Advies en Onderzoek in 

7 

Erfgoed een inventarisatie gemaakt van 
vindplaatsen 

waarvan fundamentele kennis ontbreekt. Binnen een 
straal 

van 

1 km rond het plangebied komen drie van dergelijke vindplaatsen voor (zie paragraaf 2. 4) . Ook is een inventarisatie 

gemaakt van verdronken dorpen en hun vermoedelijke ligging. Binnen een straal van 
1 
km rond het plangebied wordt 

de ligging van drie verdronken dorpen vermoed (zie paragraaf 2. 3. 1) . In het kader van het ‘Leemten’‐project zijn tevens 

tien grote bureauonderzoeken uitgevoerd, waarin een aantal specifieke vindplaatsen dan wel verdronken dorpen 

worden uitgelicht. 

Het beleid van de gemeente Terneuzen is inmiddels verankerd in de bestemmingsplannen en beheersverordeningen. 

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (2013) . Het noordelijke deel 
van 

het 

plangebied heeft een enkelbestemming Agrarisch met waarden – dekzandgebied. Het zuidelijke deel heeft als 

enkelbestemming Bedrijf. Mogelijke archeologische waarden binnen het plangebied worden planologisch beschermd 

door 
een 

besluitvlak waarde archeologie 
3. Binnen het gebied 

met 
waarde archeologie 

3 
geldt 

een 
verbod 

op 
het 

2 

uitvoeren van (graaf) werkzaamheden die respectievelijk groter zijn dan 1. 000 m én dieper reiken dan 0, 50 m ‐mv. In 

2017 heeft de 
gemeente zijn (vernieuwde) Vrijstellingenkaart Terneuzen gepubliceerd. Toetsing aan 

deze kaart leert 

dat binnen het plangebied geen verhoogde dieptevrijstellingsgrens gehanteerd wordt. 

Omdat de vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient in het kader van 
de benodigde omgevingsvergunning een 

archeologisch onderzoeksrapport te worden voorgelegd. 

Figuur 3 Projectie van het plangebied op een uitsnede van de luchtfoto (2022) . Bron: Esri Nederland, Beeldmateriaal. nl. 

7 

Visser & Emaus 2014. 
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1. 4 Plangebied en planvorming 

Het plangebied is ten westen van de bestaande bedrijfspanden van Linux gesitueerd. Binnen het plangebied is reeds 

een loods aanwezig. Het terrein voorzien voor de nieuwbouw is onverhard en in gebruik als weiland. 

Binnen het plangebied wordt de bestaande loods uitgebreid met een nieuwe loods met als afmetingen 50 bij 20 meter. 

Daarnaast wordt parallel aan de bestaande loods aan de noordzijde een nieuwe loods met als afmetingen 100 
x 

25 

meter (2. 500 m2) gebouwd. Voor de bouw van deze loodsen worden sleuffunderingen uitgegraven met poeren tot 0, 80 

m ‐peil. Dit betekent dat de bodem tot maximaal 0, 80 m zal worden ontgraven. De planvorming is opgenomen in 

bijlage 
4. 
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2 Archeologisch bureauonderzoek 

2. 1 Methoden 

Het voorliggend hoofdstuk omvat de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd 

conform protocol 4002 van de KNA 4. 1 
en de Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de 

8 

provincie Zeeland 2019. Hierbij werden de volgende processtappen doorlopen: 

Processtap 

Afbakenen plan/onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik 

Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid 

Beschrijven huidig gebruik 

Beschrijven historische situatie 

Beschrijven mogelijke verstoringen 

Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden ondergrond 

Beschrijven bekende aardwetenschappelijke kenmerken 

Beschrijven bekende archeologische kenmerken 

Opstellen gespecificeerde verwachting 

Specificatie 

LS01 

LS01 

LS02 

LS03 

LS03 

LS02‐03‐04 

LS04 

LS04 

LS05 

Hoofdstuk 

1. 4 

1. 3 

1. 4 

2. 3. 1 

2. 3. 2 

2. 5 

2. 2. 2 

2. 4 

2. 6 

Tijdens het uitvoeren van 
de bovengenoemde 

processtappen 
werd 

een groot 
aantal bronnen 

van 
diverse aard 

geraadpleegd. Deze worden hieronder benoemd en in het bronnenoverzicht nader gespecificeerd. 

 (Landelijke en regionale) bodem‐, geologische en geomorfologische (overzichts) kaarten 

 Paleogeografische kaarten 

 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 (Specialistische) literatuur 

 Rapporten van eerder uitgevoerd archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek 

 Inrichtingsplannen en conditionerende onderzoeksrapporten: milieu, ecologie, niet‐gesprongen explosieven 

 Lucht‐ en satellietfoto’s 

 Kaartmateriaal: topografische (militaire) kaarten, oud (st) e kadasterkaarten, oude en/of historische kaarten 

 Gemeentelijk en/of provinciaal archief 

 Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

 Het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) 

 
Centraal Monumenten Archief (CMA) en Centraal Archeologisch Archief (CAA) werden niet geraadpleegd 

omdat deze oude papieren archieven na 
de introductie door de ROB werden ingevoerd in Archis 

 
Cultuurhistorie: gemeentelijke waardenkaart en/of de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 

 Data en Informatie van 
de Nederlandse Ondergrond (DINO) 

 
Gemeentelijke verwachtings‐ 

en 
beleidskaarten 

 
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) , 

maar 
enkel indien 

geen meer 
gedetailleerde regionale 

kaarten beschikbaar zijn 

 Provinciaal depot: archief van het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) 

8 

Provinciaal Blad van Zeeland nr. 8080, 12 december 2019. 
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2.2 

Landschap 
en 

geologie 

2.2.1 

Landschappelijke ontwikkeling® 

Zeeland maakt deel vit van het 

zuidwestelijk zeekleigebied, 

een sterk 

gestapeld landschap 

bestaande vit eolische 

afzettingen, 

mariene sedimenten en sedentaat 

(veen). Zeeuws-Vlaanderen, 
waaronder het 

plangebied valt, 
vormt een 

vrij complex geologisch geheel. Enerzijds 

hebben holocene 

afzettingen 

met verschillende 
sedimentatiefasen 

zich 

ingesneden 

in het oudere 

landschap, anderzijds 

vormen 

zij 

een afdekkende 

laag 

waaronder het 

vroeg-holocene 

en 

pleistocene landschap nog 
intact 

bewaard kan 

zijn. 

Daartussen 

lopen dekzandruggen 

als 

landschappelijk 

relict 
vit 

de 

laatste 

ijstijd. 

Omdat de locatiekeuze van 

bewoning 

en 

nederzettingspatronen 

voor een 

groot 

deel worden 

bepaald 

door de 

mogelijkheden 

die het 

natuurlijke landschap 

daartoe 

bood, 
is het zinvol de 

landschappelijke ontwikkeling 

gedurende 

de laatste 
fase 

van het Pleistoceen en het Holoceen 
in 

beeld te 

krijgen. 
De 

landschappelijke 

evolutie van 

het Zeeuwse 

kustgebied 

kan worden 

geschetst 

aan de hand van de 

paleogeografische 

kaarten die 

door 
B 

en 

zijn gepubliceerd.” Paleogeografische 

kaarten 

zijn 

ontwikkeld door de 

analyse 

van 

grote 

hoeveelheden bodemdata 

en bieden aan de hand van 

momentopnamen 

inzicht in het 

waarschijnlijke landschapsbeeld. 

De veranderende 

landschappelijke omgeving gedurende 

de laatste 12.000 

jaar, 

en de 

globale ligging 

van het 

plangebied, 

wordt 

afgebeeld 
op 

figuur 5. 

De 

geologische 

basis ter 

plaatse 

van het 

plangebied 

wordt 

gevormd 

door tertiaire 

stugge 

Boomse 

klei, 
behorende tot 

de 

Rupel Formatie, afgezet 
tussen 

33,7 

en 

23,8 miljoen jaar geleden. 

Boven de 

Rupel 

Formatie 

liggen afzettingen 
van 

fluviatiele 
oorsprong, 

die tot de Formatie van Koewacht worden 

gerekend. 

De 

afzettingen 

van de Formatie van 

Koewacht worden 

gerelateerd 

aan de 

bedding 

van de 

Schelde, 
die hier 

gedurende 

het 

Vroeg-Pleniglaciaal 
of 

Vroeg- 

Glaciaal haar 

stroomgebied 

heeft 

gehad. 

Deze 

bedding 

bestond uit een breed 

stroomgebied 

waarbinnen de rivier zich 

verspreidde 
in 

een vlechtwerk van smalle 

geulen. 
De 

afzettingen 

bestaan 
uit 

een 

pakket matig fijn 

tot 

grof zand, 
soms 

met 

laagjes 

herwerkte 

glauconietzanden 

of 

laagjes 

met meer silthoudend materiaal. Deze zanden bevatten ook 

geremanieerde schelpresten 

en 

grind (afgeronde vuursteen, afgeronde fosforietknollen, 

kalksteen en 

fijne kwarts). 

Tijdens geoarcheologisch 

booronderzoek binnen het 

projectgebied 
Nieuwe 

Sluis 
Terneuzen is 

hierin ook een 

geremanieerd 

versteend walvisbot en een 

stukje 

bot van onbekende 

oorsprong aangetroffen.“ 

Bovenop 

de 

afzettingen 

van de 
Formatie 

van Koewacht worden 

afzettingen 

van de 
Formatie 

van Boxtel 

aangetroffen. 

Deze dateren vit het 

Dryas-stadiaal, 

een van de koude fasen vit het Laat-Glaciaal van het Weichselien. Onderin dit 

pakket, op 

de 

grens 

met de 

afzettingen 

van de 
Formatie 

van 

Koewacht, 
is 

een laminatie van 

organische 

en 

anorganische lagen 

waarneembaar. Dit betreft eveneens 
Scheldeafzettingen. 

De 

grens 

tussen de Formatie van Boxtel 

en de Formatie van Koewacht is daardoor vaak 

erg complex 

en 

moeilijk 

waarneembaar. In het eerder 

genoemde 

onderzoek 
in 

het 

projectgebied 
Nieuwe 

Sluis 
Terneuzen 

kon toch een onderscheid worden 

gemaakt 

tussen de 

verschillende 

pakketten 

die de Formatie van Boxtel vormen. Ten eerste 
betreft 

het onderin 

fijne Scheldeafzettingen 

(Laagpakket 

van 

Singraven, 

Formatie 
van 

Boxtel), 
die 

in 
het 

Vroeg Pleniglaciaal 

en 

Vroeg 

Glaciaal 

zijn 

ontstaan 
in 

het 

meanderende 

riviersysteem. 
Ten tweede betreft het hierboven 

Schelderestgevlafzettingen (Laagpakket 

van 

Singraven, 

Formatie 
van 

Boxtel), 
die zich tussen 

45.000 

en 

35.000 jaar geleden 

hebben 

afgezet 
in 

de 

restgeul 

van de 

Schelde. 
Ten 

derde 
betreft 

het 

dekzandafzettingen (Laagpakket BN 
Fermatie 

van 

Boxtel) 
die tussen 

circa 

16.000 en 10.000 

jaar geleden 

onder eolische invloed 

zijn afgezet 
vanuit het 

droogliggende 

Noordzeebekken. Dit 

dekzand bestaat uit 

fijnzandige afzettingen 

met 

ingeschakelde leemlagen 

en een aantal 

gyttja- 

en 

venige 

gyttjalaagjes.” 

Vooral in de 

laat-pleistocene 

fase van deze formatie is een 

opbouw 

van verschillende 

vegetatieniveaus 

(paleosols) 

waarneembaar. In Zeeland kunnen deze 

laat-pleistocene venige lagen 

in het dekzand veelal 

gerelateerd 

worden aan het Allerad-interstadiaal: de warmere 

periode 

tussen het Oude 

Dryas 

en het 

Jonge Dryas. 
Recent 

onderzoek van een 

venige paleosol bij Heikant, 
circa 20 km ten zuidoosten van het 

plangebied, wijst 

uit dat die 

  

2 

Voorliggende paragraaf 
is voor een 

groot 
deel 

gebaseerd op, 

en deels 

overgenomen uit, 
eerdere bureavonderzoeken die 

14 

Artefact heeft 

uitgevoerd 
naar 

onderzoeksgebieden op 

en 

nabij 
het Dow-terrein 

GN 
& 

NN 206 

2020). 

20 

DE 

< 

NN ze: 

“Met 
af. 

2015. 

2 

Rummelen 
19774: 

12. 
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veenlaag 

een ouderdom heeft die overeenkomt met het midden van het 

Allered-interstadiaal, 
overeenkomend met 

de 

vorming 

van de 

laag 

van Usselo van 

laat-paleolithische 

ouderdom. 
De 

uitkomsten van de 

dateringen 

van de 

veenlaag zijn 

11.120 
+/- 

50 

BP 

(GrA 49518) 
voor de 

top 

en 

11.650 
+/- 

50 

BP 

( 
GrA 

49506) 
voor de basis. De 

14 C-dateringen 

zijn gekalibreerd 

naar 

kalenderjaren 

voor heden 

(cal BP). 
De 

veenlaag 
heeft 

zich ontwikkeld tussen circa 

13.000 

en 

13.500 

jaar geleden.” 

Bij 

het onderzoek ter 

plaatse 

van het 

projectgebied 

Nieuwe Sluis Terneuzen 

zijn 

de verschillende niveaus die de 

Formatie 
van Boxtel 

vormen, aangetroffen op 

een 

diepte 

tussen 
circa 

10 en 

17 

m 
-NAP 

(Scheldeafzettingen), 

tussen 

circa 

3 

en 12 m -NAP 

(Schelderestgeul-afzettingen) 
en tussen circa 2 en 

5 

m -NAP 

(met 
een maximaal reliëf van circa 2 

m; Laagpakket B. 
De 

dikte van het 

Laagpakket MN 
was 

hierbij 

slechts 

o,5 

tot 
1 m.* Het 

onderscheid tussen de 

Scheldeafzettingen 
en het 

Laagpakket NN 
werdt in 

DINO-ondergrondmodellen 

niet 

gemaakt. Volgens 

die modellen komen binnen het 

onderhavige plangebied afzettingen 

van de Formatie van Boxtel 

voor tot een 

diepte 

van 

19,50 

m 

-mv/ 
17,75 

m 
-NAP. Het 

ondergrondmodel geeft geen 
informatie 

over eventuele 

paleosols (vegetatieniveaus) 

binnen de Formatie van Boxtel. 

Fe 
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Figuur 

4 
Ligging 

van de 

pleistocene 

cuesta’s 
en 

dekzandruggen. 

Bron: 

MEN 
zoc2. 

Het 

pleistocene dekzandlandschap (Laagpakket B 
vertoont verschillende 

welvingen, 

waarvan de 

voornaamste de 

zogenaamde 

Grote 

Dekzandrug 

is 

(figuur 4). 
Deze is ontstaan tussen 

Maldegem 

en Stekene 

(Oost- 

Vlaanderen, België), 

waar de eolische zanden werden 

tegengehouden 

door 

hoger gelegen 

tertiaire klei. Zo kon zich 

een 

uitgestrekte, 

brede 

dekzandrug 

vormen. 
Deze 

duikt 

op 

ter 

hoogte 

van 
Gistel 

(West-Vlaanderen, België) 

en is met 

korte 

onderbrekingen 

van 

Maldegem 

tot Stekene 

(Oost-Vlaanderen, België) 

in de 

ondergrond aanwezig. 
Vanaf 

Stekene 

buigt 

de 

rug 

meer naar het noorden 

af, 

over 

BM 

en 

Saaftinge 

tot 

bij 

Rilland 

(dit 
deel wordt ook de 

Rillandrug 

genoemd). 

De 

zogenaamde Rillandrug 

verhinderde dat de 

toenmalige Scheldeloop 

een 

westelijke richting 

kon nemen. 

Bij 

het onderzoek 

onmiddellijk 
ten 

noorden van het 

B 
en 

ten oosten vand 

  

EN ze14: 
16. 

15 

“Metal. 
2015. 
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is de intacte 

top 

van de Formatie van Boxtel 

aangetroffen 
op 

een 

diepte 

van circa 

2,74 

meter 

-NAP, 
al is in dezelfde 

zone ook 
erosie 

van dit 
niveau 

vastgesteld.” Bij 

onderzoek ten zuiden van de 

BEN 
in 2026 

werd de 

bovenzijde 

van de Formatie van Boxtel 

aangetroffen 
op 

een 

diepte 

van circa 

2,4 

m -NAP.'* 

Bij 

onderzoek ten oosten 

van het 

huidige plangebied lag 

dit niveau 

op 

een 

diepte 

tussen 

3,75 

en 

4,80 
m -NAP.” 

Bij 

onderzoek ten westen van 

het 

plangebied 

was dit 
niveau intact 

aanwezig op dieptes 
vanaf 

2,17 

m 
-NAP.® 

Na 

afloop 

van de laatste 

ijstijd (en 
het einde van het 

Pleistoceen) 
werd het klimaat warmer en 

begon 

het Holoceen. 

Door 
het 

afsmelten 
van de 

ijskap 

ten 

gevolge 

van de 

toegenomen temperatuur, begon 

de 

zeespiegel 
vanaf 

het 
Laat- 

Atlanticum sterk te 

stijgen. 

De sterke 

stuwing 

van het 

grondwater 

veroorzaakte 

op 

vele 

plaatsen langs 

het 

westelijke 

kustgebied 

een sterke 

veengroei (Basisveen Laagpakket; 
Formatie 

van 

Nieuwkoop). Tijdens 

het holoceen 
maximum 

ontstonden 

vervolgens 

mariene 

afzettingen 
van het 

Laagpakket 

van Wormer 

(Formatie 
van 

Naaldwijk). Op 
dat 

ogenblik 

was de 

gemiddelde temperatuur 

het 

hoogst 

en bevond ook de 

zeespiegel 

zich 

op 

een maximum. Er ontstond 

in 

grote 

delen van Zeeland een 

getijdenlandschap, 

doorsneden door brede 

geulen. 
In 

deze 

gevlen 

werden oudere 

holocene en 

pleistocene afzettingen opgervimd. 

Andere delen raakten bedekt met dikke 

lagen 

marien sediment.” In 

grote 

delen van Zeeuws-Vlaanderen 
is 

de invloed van de 
Formatie 

van 

Naaldwijk 

echter 

beperkt gebleven. 

Enkel 

lager 

gelegen 

delen in het uiterste westen van Zeeuws-Vlaanderen en 

noordelijke 

delen van Oost-Zeeuws-Vlaanderen 

zijn 

overstroomd door de zee. 
In 

de 

omgeving 

van het 

huidige plangebied 

hebben zich 

geen 
mariene 

sedimenten 

afgezet 

gedurende 

deze 

periode. 

Na het holoceen maximum neemt de invloed van de zee 

opnieuw 
af 

en ontwikkelt zich 

bovenop 

de mariene 

afzettingen 

van de 
Formatie 

van 

Naaldwijk opnieuw 

een 

veenlandschap, 

het 

zogenaamde 

Hollandveen 

(Formatie 

van 

Nieuwkoop). 

In de 

hoger gelegen 

delen van 

Zeeuws-Vlaanderen, 
waar de marine 

afzettingen geen 

invloed hebben 

gehad, 

ontwikkelt het 
nieuwe 

veenpakket 

zich rechtstreeks 

op 

de 

dagzomende pleistocene dekzandafzettingen 
of 

het 

reeds 

aanwezige 

Basisveen. 

Hierbij 

kan vaak 

geen 

onderscheid 

gemaakt 

worden tussen het Basisveen en het 

Hollandveen. In het 

plangebied 

is heden 

geen 

veen meer 

aanwezig, 

dit 
heeft 

mogelijk 

te maken met de 

veenwinning 

die hier 

gedurende 

de middeleeuwen heeft 

plaatsgevonden. 

Door de 

ontwatering 

van het 

veen, 

de 

bijhorende 

klink en een sterke 

zeespiegelstijging 

komt het noorden van Zeeuws- 

Vlaanderen weer onder invloed van de 

zee, waarbij 

zich de 

afzettingen 

van het 

Laagpakket 

van 

GEN 
vormen. 

Wat 

vroeger 

omschreven werd als Duinkerke 

transgressie, 

veroorzaakt door het 

stijgen 

van de 

zeespiegel, 

wordt nu 

veeleer 

gezien 

als een 

rustig 

sedimentatie- en 

verlandingsproces gespreid 

over verschillende eeuwen 

geïnitieerd 

door 

de 

morfologie 
van 

landschap, 

de 

ingrepen 

van de mens 

op 

het 

landschap 

en ook het 

stormachtige 

klimaat.°° De invloed 

van de zee er 
is 

nauw verweven met de zeearm de 

Honte, 

die zich 
vanaf 

de strandwal voor Knokke en Cadzand 

gaat 

insnijden 

naar het oosten toe. Deze zeearm moet al in de 

pré-Romeinse tijd aanwezig zijn geweest 

in de vorm van een 

getijdengeul 

en ontwikkelt zich 

geleidelijk 

tot een 

zeegat 

dat de Schelde met de zee zal verbinden en 

uiteindelijk 

de 

Westerschelde zal vormen. 
De Honte 

als 

waterweg 

wordt dan ook een 

belangrijk 

economisch 

gegeven 
in 

de 

middeleeuwen. 

* 

De 

hoger gelegen 

delen van 

zuidelijk 

Oost-Zeeuws-Vlaanderen 

lijken 

ook in deze 

periode 

gevrijwaard 

te 

blijven 

van 

ingrijpende overstromingen 

waardoor het 

pleistocene (of 
veen-) landschap gedurende 

deze 

periode onafgedekt 
aan het 

oppervlak 

is 

blijven liggen. 

Het 

verlandingsproces 

van de 

afzettingen 
die deel vitmaken van het 

Laagpakket 

van 

BN (Formatie 
van 

Naaldwijk) 
is in 

het 

noordelijke 

deel van Zeeuws-Vlaanderen omstreeks 

750 

n. Chr. zo 

goed 

als 

afgelopen, 

waarna de 

menselijke 

invloed er 

opnieuw 
sterk kan toenemen. Tussen het einde van de 20% en het einde van de 11° eeuw worden 

de 

getijdengeulen 

in de kustvlakte 

ingedijkt, 

wat 

uiteindelijk 

leidt tot de 

verhoging 

van het stormvloedniveau in het 

  

2 

BN 
& 
Wattenberghe 

2016. 

16 

5 

MN zo. 

7 

EN 

& 

NN 

zo. 

2 

EN 
zee. 

B & 
van 

Heeringen 
1997: 53. 

zo 

Baeteman, 2007, 15. 

“1 
en van 

Heeringen, 
1997, 

Kaartbijlage 
1. 

Deze 

getijdengeul 

is 
wellicht wat 

in 
historische bronnen 

vit 
de volle middeleeuwen 

omschreven staat als de Sincfal. 
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buitendijkse gebied. Bedijking zorgt 

er echter voor dat de Westerschelde zich kan ontwikkelen tot een brede 

getijdenstroom, 

wat er 

op zijn 

beurt voor 

zorgt 

dat het 

binnendijkse gebied gevoelig 

wordt voor stormvloeden. 
De 

bekendste, 
maar 

lang 

niet 

enige, 

hiervan 

zijn 

die van 

1134, 1214, 1375, 

de Sint Elisabethsvloeden van 

1404 

en 

1421 

en 

de 

grootschalige overstroming 

van 

1530.% 

Deze 

stormvloeden, 
maar ook militaire inundaties die 

op grote 

schaal 

gedurende 

de 

Staats-Spaanse oorlog 

worden 

doorgevoerd, 

hebben als 

gevolg 

dat dit 

gebied 

weer sterk onder 
marine 

invloed komt te staan.° Smalle en brede 

inbraakgeulen snijden 

zich hierdoor in dit 

landschap 

in en ook de 

lager 

gelegen 

delen worden 

overspoeld 

door het water. 
Tot 

ver landinwaarts wordt hierdoor een dik 

pakket 

sediment 

afgezet 
waardoor 

grote 

delen van het oude 

landschap 

bedekt 

geraken. 

Ook de 

regio 

van het 

huidig plangebied 

wordt 

in 
deze 

fase 
overstroomd en 

afgedekt 

met 

afzettingen 

van het 

Laagpakket 

van 

  

2 

BN zozo, 91. 

5 

3 

BN 2097, 21, MN eo, zo02, 

16. 

2 

BN 
en 

Mulder, zooo, 109. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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lage 

1 Strandvlakten en 
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mm 

Stedelijk 

[el 

EE 

Pleistocene 
zandgebieden, 

ma beneden 16m. -NAP 

Pleistocene 

zandgebieden, 

TI beneden 16 
en om. 

-NAP 

Pleistocene 

zandgebieden, 

Ea boven om. NAP 
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Riviervlakten en 

mm 

== 

mm 
Gestuwd 

Gebieden 

met 

Tertiaire en 

mm oudere 
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led 

|     

Figuur5 Paleogeografische ontwikkeling 
Zeeland. Blauwe 

stip: ligging plangebied. 

Bron: 

EN 

« 

Noe. 

19 
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2.2.2 

Aardkundige 
waarden 

Geologie 

Op 
de 

Geologische 

Kaart van Nederland 

(figuur 4) 
is het 

zuidelijke 

deel van het 

plangebied gesitueerd op 

een zone met 

dagzomend 

dekzand van de 
Formatie 

van 
Twente 

(code 
TW, 

nu 

Laagpakket EN 

— 

Formatie 
van 

Boxtel). 
Het 

grootste 

deel van het 

plangebied 

en het 

volledige onderzoeksgebied 

is 

gelegen 

in een zone waar 

afzettingen 
van het 

laagpakket 

van 

BN (Duinkerke 
IIIb 

afzettingen 

— 

code 

DPo.3b 
met 

bolletjes) op 

niet 

geërodeerd 

dekzand 

zijn 

afgezet. 
Dit 

impliceert 

dat de 

ondergrond 

hier bestaat uit 

jongere afzettingen 
van het 

Laagpakket 

van GN 
op 

oudere 

afzettingen 

van het 

Laagpakket 

van 

NN 
op 

het 

Laagpakket MN (Formatie 
van 

Boxtel). 

56000 56500 57000 57500 58000 58500 59000 

z 

CI 

Onderzoeksgebied 

EI 

Plangebied           
Figuur 

6 

Projectie 
het 

plangebied 
(in rood) 

en 

onderzoeksgebied 
(groen) 

op 

uitsnede van de 

Geologische 
Kaart. Bron: Van 

Rummelen 
19774. 

Data 
en Informatie van de Nederlandse 

Ondergrond 
(DINO) 

Raadpleging 

van de 

ondergrondmodellen 
in 

het DINOloket?® leert dat 
in 

de 

omgeving 

van het 

plangebied 

slechts zeer 

weinig boringen gesitueerd zijn op 

een minimale afstand van ruim 80o m van het 

plangebied. 

Simulatie door middel 

van 

Appelboor 

is hierdoor zeer 

grofschalig, 

maar 

bevestigt 

de 

gegevens 

van de 

Geologische 

Kaart van Nederland. In 

het noorden van het 

plangebied 

worden onder een 
circa 

1,5 

m dik 

pakket afzettingen 

van het 

Laagpakket 

van 

BN afzettingen 

van de Formatie van Boxtel 

aangegeven. 

In het zuiden worden 

dagzomende afzettingen 

van 

de 
Formatie 

van Boxtel 

aangegeven 

met hierin 

op 

een 

diepte 

van 
circa 6 

m -mv een 

mogelijke paleosol. 
In 

het 
GeoTOP 

model wordt de Formatie van Koewacht niet als 

afzonderlijk pakket 

van de Formatie van Boxtel 

onderscheiden, 
de 

  

25 

www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen: geraadpleegd op 
07-03-2023. 

20 
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Formatie van Koewacht is dan ook in deze 

appelboring 

niet 

aangegeven. 

Het meer 

grofschalige 
DGM-model?* maakt 

dit onderscheid wel en 

legt 

de 

grens 

tussen beide 

pakketten op 

een 

diepte 

van 
circa 

7,6 

m -mv. 

Eerder 

uitgevoerd 

booronderzoek in de directe 

omgeving 

van het 

plangebied 

In 2020 is een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende 

boringen uitgevoerd 

direct ten oosten van 

het 

huidige plangebied.” 

Onder de recente 

verharding 
is 

een bouwvoor 

aangetroffen 

dat bestaat 
vit 

donkergrijsbruin 

zand met kleine 

vlekjes 

van 

verspit 
dekzand 

(B- 
en 

C-horizont). 
In de meest 

noordelijke boring 

is een 

beperkte 

aanrijking 

van lvthum 

vastgesteld, 

wat kan 

wijzen op 

een zeer dunne 

laag 

van 

afzettingen 

van het 

laagpakket 

van 

DN 
vit de Nieuwe 

tijd. 

In de meest 

boringen 

bevindt zich direct onder de bouwvoor de C-horizont. Slechts in 1 

boring 
is 

een restant van een BC-horizont 

waargenomen. 
Tot 

aan de maximale 

boordiepte 

van 

3 

m -mv 

(1,13 

m 

-NAP) 

is lichtbruin tot 

lichtgrijs 

kalkloos zand met roestvlekken 

waargenomen. 

Er 

zijn geen duidelijk 

te onderscheiden 

venige 

of 
humeuze 

paleosols vastgesteld. 

Bodem 

Op 
de Bodemkaart van Nederland 

(niet afgebeeld) 

°® 

ligt 

het zuiden van het 

plangebied 

in een zone met 

Laarpodzolgronden 
in 

leemarm en zwak 

lemig fijn 

zand 

(code 
CHn21) Laarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden 

met een 

30 

- 

5o 

cm 

dikke, 
deels door de 

plaggenbemesting opgebrachte 

donkere 

bovengrond (A-horizont). 
Het 

noorden van het 

plangebied 
is 

op 
dezelfde 

kaart 

gelegen 
in 

een zone met 

kalkrijke poldervaaggronden 
in 

zware zavel 

met 

pleistoceen 

zand 

beginnen 

tussen 

0,4 

en 

2,2 

m -mv 

(code Mn22Ap). 

  

2 

Digitaal Geologisch 
Model, 

gebaseerd op 

een selectie van de in het DINO-loket 

aanwezige 
boringen 

en 

21 

opgezet 
als een 

grofschalig regionaal 
model in 

tegenstelling 
tot het GeoTOP model dat meer 

gedetailleerde 
en 

plaatsgebonden 
informatie 

geeft. 

7 

B 
2022: 

40-41. 

® 

Stichting 
voor 

Bodemkartering, 1967. 
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EI 
Onderzoeksgebied 

CI 

Plangebied       
Figuur 

7 
Uitsnede van de Bodemkaart van 

Westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen. 

Bron: 

BN 2957. 

Op 
de meer 

gedetailleerde 

Bodemkaart van 

Westelijk 

Zeeuws-Vlaanderen 

VN 2957) (figuur 7) 
is het zuiden van he 

plangebied (en 

een deel van het 

onderzoeksgebied) gelegen 
in 

een 

gebied 

waar de bodem bestaat 
vit 

humuspodzolen 

en roestarme 

A{C-gronden 

met een leemarme tot zwak 

lemig, matig 

humeuze 

bovengrond 

met een dikte van meer 

dan 

50 

cm 

(code 
2E23). 

Centraal 
in 

het 

plangebied 

komen 

gleygronden 

voor met een 

lutumrijke matig 

humeuze 

en/o: 

matig 

humeuze 

bovengrond 

met een dikte tot maximaal 60 cm 

(code 5Gma2). Gley 

is het 

bodemkundige begrip 

voor 

roestvlekken in de bodem veroorzaakt door 
fluctuaties 

in de 

grondwaterspiegel. Nog 

iets meer naar het noorden kom 

nieuwland 

op 

dekzand voor 

waarbij 

het dekzand zich 

op 

minder dan 

40 

cm 

(Daz) 
of 

tussen 

40 

en 
80 

cm 

(C23z) 

bevindt. 

  
Geomorfologie 

Op 

de 

Geomorfologische 
Kaart 

van Nederland 

(figuur 6) ligt 

het zuiden van het 

plangebied (en 

het 

volledige 

onderzoeksgebied) 
in 

een zone die bestaat 
vit 

een 

dekzandrug 

al dan 
niet 

met oud-bouwlanddek 

(code 
3Ka4 

en 

31 5) 

die naar het noorden toe 

overgaat 

naar een vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden, 
vervlakt door veen 

en/of 

overstromingsmateriaal (2Ma4,). 

code 

3K14. 

  

zo 

BM 
en 

Lange, 
1986. 
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Figuur8 Projectie 
van het 

plangebied 
(in rood) 

en 

onderzoeksgebied (groen) op 

een uitsnede van de 

Geomorfologische 

Kaart 

van Nederland. 
Bron: Brus & 

Lange 
1987. 

Actueel 

Hoogtebestand 

Nederland 

Het Actueel 

Hoogtebestand 

Nederland 

(AHN) 
vormt een 

belangrijke 

aanvullende informatiebron voor de 

landschapsanalyse. 
Dit 

met 

behulp 

van laser-altimetrie 

(LiIDAR) verkregen digitale 

bestand toont een 

goed 

beeld van 

het 

huidige 

reliëf in het 

plangebied 

en de 

omgeving (figuur 10). 

De hierboven beschreven 

geo(morfo)logische 

situatie wordt 

geïllustreerd op 

de bewerkte uitsnede van het Actueel 

Hoogtebestand 

Nederland 

(AHN3). 
Om 

het 

plangebied 
in 

een 
ruimer 

kader te kunnen 

plaatsen 
is 

het, gelet op 

de 

ligging nabij 

de 

landsgrens, noodzakelijk 

ook het 

Digitaal Hoogtemodel 

Vlaanderen 

(DHMV) 
te 

gebruiken. 

Beide 

kaarten 

zijn 

in 

figuur 9 

tot 
één 

geheel gevormd. 

De 

laag gelegen gebieden 

hebben een blauwe 

kleur, 
de 

hoger gelegen 

delen hebben een 

gele 

tot rode kleur. 

Op figuur g 

is 
te 

zien 
dat het 

plangebied gelegen 
is 

op 

de 

overgang 

van 
één 

van 

de zwakke verheven 

gebieden 

in het 

landschap 

naar het 

lager gelegen gebied 

ten noorden ervan. Deze verhevenheden 

worden 

gevormd 

door de 

lijnvormige 

smalle 

dekzandruggen 

die 
in 

het 

gebied 

voor komen. 
Ten 

zuiden van het 

plangebied (en 
de Nederlandse 

grens) ligt 

een bredere en 

hoger gelegen dekzandopduiking (roodtinten 
op 

figuur 9), 

dit 
betreft 

de 

zogenaamde 

Grote 

Dekzandrug (zie figuur 2). 

In 

figuur 
20 is het beeld 

verfijnd 
en 

beperkt 

tot een kleiner 

gebied. 

Deze 

afbeelding 
laat zien dat het 

zuidelijke 

deel van 

het 

onderzoeksgebied nog 

net 

op 

de 

noordelijke 
flank 

van deze 

dekzandrug 

is 

gesitveerd (nummer 
2 in 

figuur 10), 
het 

noordelijke 

deel 
in 

het 

lager gelegen gebied (nummer 
2 

in 

figuur 10). 
De 

maaiveldhoogte 

binnen het 

onderzoeksgebied 

bedraagt 

circa 

2,30 

m +NAP in het zuiden en circa 

1,40 

m+ NAP in het noorden. Binnen het 

plangebied zijn geen crop- 

of 
soilmarks waar te nemen. 

  

23 
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Figuur 9 Projectie van het plangebied (in zwart) op bewerkte uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland. Bron: www. pdok. nl 

(AHN3 
0, 5 

meter raster DTM) 
. 
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Figuurz1o Projectie 
van het 

onderzoeksgebied (zwart) op 

bewerkte uitsnede Actueel 

Hoogtebestand 
Nederland. Bron: 

www.pdok.nl (AHN3 
o,5 

meter raster 

DTM). 

Samenvattend is het 

plangebied gesitueerd op 

de 

overgang 

van een 

dekzandrug 

naar 

lager gelegen gebied waarbij 

het 

dekzand is 

afgedekt 
met jonge 

afzettingen 

van het 

laagpakket 

van 

BEM 
De 

top 

van het dekzand wordt aan de 

noordzijde 

van het 

plangebied 

verwacht tussen 

40 

en 80 cm beneden maaiveld. De 

top 

zou enkel 

afgedekt zijn, 

maar 

niet 

geërodeerd. 

25 
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2.3 

Historie 

2.3.1 Historisch-geografische ontwikkeling?® 

Het 

beschrijven 

van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt 

archeologisch inhoudelijk gekeken 

of 

eventueel 

sprake 

is van historische 

bebouwing, mogelijke (vaar)wegen en/of 
subrecent 

gebruik, waarbij vastgesteld 

moet worden 
of 

sprake 
is 

van 

verstoringen (bijvoorbeeld ontgrondingen, stortingen 

en 

verhardingen). Bij 

het tot stand 

komen van 

voorliggend onderzoeksrapport 

werd 

gebruikt gemaakt 

van meerdere historische of oude kaarten. Enkel 

de kaarten 

waarop nieuwe, afwijkende 
of 

kenmerkende 
informatie 

met 

betrekking 

tot het 

plangebied 

wordt 

weergegeven, zijn afgebeeld 
in dit 

rapport. Hierbij 

dient 

opgemerkt 

dat de 

projecties 

die 

gemaakt op 

oude kaarten 

vrij 

betrouwbaar 

zijn 

voor alle kaarten daterend 
vanaf 

het midden van de 18% 
eeuw, toen, dikwijls 

voor militaire 

doeleinden, topografische 

kaarten ontwikkeld werden met 

vrij grote schaalnauwkevrigheid. 
De 

projecties op 

de 

kaarten daterend voor deze 

periode 

moeten dan ook als 
indicatief 

worden beschouwd. 

In 
Zeeland 

zijn 

vondsten 
uit 

het 

paleolithicum bijzonder 

schaars. 
De 

vroegste getuigen 

van 

menselijke aanwezigheid 

in de 

omgeving 

van het 

onderzoeksgebied 

dateren uit het 

midden-paleolithicum (tot 
circa 

35.000 BC) 
en bestaan vit 

enkele 

afslagen 

en 

werktuigen, 

waaronder 

vuistbijlen, 
vit 

vuursteen. 
Deze 

relicten van Neanderthalers werden echter 

enkel in 

verspoelde (Cadzand), opgebaggerde (Ellewoutsdijk) 

of in losse context 

(Nieuw Namen) aangetroffen. 
Ook 

van de 

daaropvolgend periode, 

het 

laat-paleolithicum (35.000 
tot 8.800 

BC), 
worden de meeste 

artefacten 
in 

secundaire context 

waargenomen: 

zo 

zijn op 

de akkers rond Nieuw Namen en 

op 

het strand van Cadzand 

aangespoelde 

vuurstenen 

werktuigen gevonden.? 

Een 

bijzondere exponent 

vit deze 

periode 

is de 

zogenaamde 

Lyngby-bijl, vervaardigd 
vit 

rendiergewei 

en 

opgebaggerd 
vit 

de Westerschelde 

nabij Ellewoutsdijk??. 
De 

meer dan 100 

vuurstenen 

werktuigen 

van de 

Tjongercultuur die bij 

de bouw van een 

bejaardentehuis 

in Axel 

zijn aangetroffen op 

een 

paleosol getuigen 

van de 

vroegste menselijke bewoning 

van Zeeland. 
De 

op 

dat 

ogenblik aanwezige pleistocene 

dekzandafzettingen 
in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen 

nodigden blijkbaar 

uit tot het 

opslaan 

van kleine 

tijdelijke 

kampementen, getuige 

de 

spitsen, schrabbers, 
stekers en 

afslagen 

die werden verzameld. 

Bij 

het 

graven 

en boren van 

de Westerscheldetunnel kwamen ook de 

nodige dierlijke 

resten naar boven 
uit 

dit 

tijdperk. 

Vindplaatsen 

uit het mesolithicum 

zijn 

in Zeeland 

primair 
bekend vit Zeeuws-Vlaanderen. Deze 

vindplaatsen zijn 

hier 

aangetroffen 

in de 

top 

van het 

pleistocene 

dekzand. 

Opgravingen 

in 

Aardenburg, 

Nieuw Namen en Axel 

documenteerden 

haardplaatsen 

met vuurstenen 

werktuigen. Afslagen 

en vuursteenknollen die aan elkaar kunnen 

gepast 

worden illustreren dat in deze 

tijdelijke jachtkampen 

ook 

specifieke 

activiteiten als 

vuursteenbewerking 

plaatsvonden? 

Vvursteenvondsten 

zijn 

verder 

nog aangetroffen 

in 

Terneuzen, Koewacht, 
het Verdronken land van 

Saeftinghe, Sluiskil, Aardenburg 

en het Sas van Gent. Uit de latere 
fase 

van het mesolithicum 

zijn geen 

verdere 

vondsten bekend. Dit is wellicht te 

wijten 

aan de toenemende 

vernatting 

van het 

landschap.3* 

Ten 

gevolge 

van deze 

vernatting 

was 

bewoning namelijk 

slechts 

nog mogelijk op 

de 

dekzandruggen 

in 

zuidelijk 

Zeeuws-Vlaanderen en 

op 

de strandwallen en de 

hogere 

delen van het 

getijdengebied 

dat de rest van Zeeland kenmerkte. 

Ook neolithische 

sporen zijn 

schaars. In 

Saeftinghe zijn 

een aantal 

fragmenten 
aardewerk vit de 

Michelsbergcultuur 

gevonden 

en 

bij 

een 

Archeologische Begeleiding 

in de 

Autrichepolder bij Westdorpe zijn 

twee haardkuilen 

gedocumenteerd 

die 

op 

basis van 

radiokoolstofdatering 
in het Laat Neolithicum A 

(2850-2450 
v. 

Chr.) 
en B 

(2450-2000 

v. 

Chr.) 
kunnen worden 

geplaatst. 

Een 

tijdens 

hetzelfde onderzoek 

aangetroffen 
kuil met verbrand 

dierlijk 

bot dateert 

uit het midden-neolithicum 

(3400-2850 
v. 

Chr.) 
Daarnaast 

zijn 

ook enkele vondsten vit het neolithicum 

aangetroffen 

  

3 

Voorliggende paragraaf 
is voor een 

groot 
deel 

gebaseerd op, 

en deels 

overgenomen uit, 
eerdere onderzoeken die 

26 

Artefact heeft 

uitgevoerd 
voor het 

plangebied 
Emmabaan 

79, 

toegespitst 
op 

het 

onderhavige plangebied 
en 

aangepast 
en 

aangevuld 
met 

specifieke 
en aanvullende 

gegevens. 

EN 
en 

NN 
zoos, «5. 

2 

MN «005. 

23 

EN 
en 

BN 
zoos, 

16. 

3 

NN 
2022, 35. 

25 

NN 
zo. 
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die niet in situ 

gevonden zijn, 

dit betreft enkele 
verspitte 

vvursteenartefacten vit het laat-neolithicum die 

bij 

onderzoek 

van een laatmiddeleeuwse kuil in 

BM 
aan het licht 

zijn gekomen 

en een 

vvursteenwerktuig 

vit het midden- 

neolithicum die 

aangetroffen 

is 

bij 

een 

veldkartering 

in Koewacht. 

Vondsten vit de 

bronstijd zijn 

in Zeeuws-Vlaanderen uitsluitend 

aangetroffen 

in de 

groeve 

van Nieuw-Namen. Dit 

betreft 
de vondst van 

fragmenten 

van twee 

potten. 
Ook van de 

daaropvolgende ijzertijd zijn 

de vondsten in Zeeuws- 

Vlaanderen schaars. De enkel 

waargenomen sporen 

die 

mogelijk 

vit de 

ijzertijd 

stammen 

(in 
Sint Jansteen en 

betreffen allen niet exact dateerbare 

lagen 

en 

sporen 

waarvoor een brede 

datering 

is 

vastgesteld? 

Rond 

5o 

BC 

verschijnen 

de Romeinen in de 

Lage 

Landen. Voor het eerst worden deze streken vermeld in historische 

bronnen zoals 
De 

bello 

gallico 

van Julius 
Caesar. De 

eerste 

tastbare, goed 

dateerbare 

bewijzen 

voor de 
Romeinse 

tijd 

In 
Nederland dateren 

vit 

19 

v. 
Chr, 

met de bouw van het eerste 

42 

ha 

grote legioenskamp op 

de 

Hunerberg bij 

Nijmegen. 

Voor 
wat 

betreft 
Zeeuws-Vlaanderen vormt de 

aanvang 

van de 
Romeinse 

tijd geen ingrijpend 

breukvlak 

op 

het 

gebied 

van 

bewoning. 

Ook 
in 

de 
Romeinse 

tijd 
is 

er 

sprake 

van een 

uitgestrekt veengebied 

en 

mogelijk 

deels 
niet 

afgedekt 

dekzand. 
Pas in 

de 

periode 

dat de 
mariene 

invloed 
is 

afgenomen 

en delen van het 

hoog opgegroeide 

veen 

voldoende ontwaterd 

zijn, 

worden de 

veengebieden 

bewoond. 
Het is 

dan ook 

pas 
vanaf 

de Flavische 

periode (midden- 

Romeinse 

tijd) 

dat er een 

gestage stijging 

van de 

bewoning lijkt 

te hebben 

plaatsgevonden.® 
Dat 

het beschikbare 

veen, 

nadat het voldoende ontwaterd 

is, 
door de lokale 

bevolking 

wordt 

gebruikt, lijdt geen twijfel. Nabij 

Terneuzen 

zijn, bij 

de 

aanleg 

van de Zeesluis in 

1962, 
in het veen 

greppels waargenomen. 

Resten van veenextractie werden niet 

enkel in de 

omgeving 

van Terneuzen 

aangetroffen 

maar ook 

op 

verschillende 

plaatsen 

in het Vlaamse 

kustgebied 

en 

in Zeeland. 

Een 
van de bekendste 

componenten 

van 
Romeins 

Zeeland 
is 

de 
in 

Zeeuws-Vlaanderen 

gelegen nederzetting bij 

Aardenburg. 
Deze 

nederzetting 
is 

rond het midden van de 
2° 

eeuw ontstaan en 
is 

tot 
in 

het vierde kwart van de 

3° 

eeuw 

in 

gebruik gebleven. Mogelijk 

bevindt zich 

aanvankelijk op 

deze locatie een 

beperkte nederzetting 

maar de kern van 

het 

geheel 

wordt 

gevormd 

door een castellum 

(Romeins 
fort) 

dat hier 
in 

het kader van de 

kustverdediging 
is 

opgericht 

en dat dienst doet als 

regionaal logistiek 

en 

militair-bestuurlijk 

centrum. 
Dit 

castellum bestaat 

aanvankelijk 
uit 

een 

hout- en 

aardeversterking (Aardenburg I) 

maar kent verschillende ver- en 
herbouwfasen 

(onderscheiden 
zijn la, Il, 

Ila 

en 

III) 

en wordt 

uiteindelijk 

een stenen 

versterking. 
Tot 

het 

geheel 

hoort ook een 

badgebouw, 

een 

tempel 

en een civiele 

nederzetting (vicus). 
Uit 

onderzoek 

bij Aardenburg 
is 

tevens 

gebleken 

dat de 

plaats op 

economisch vlak ook een zekere 

rol te 

spelen 

had. 
Zo 

zijn 

er 

aanwijzingen gevonden 

voor het verwerken van 

schelpdieren (tot 
vissaus of 

schelpdierconserven) 

en het 

produceren 
of 

herstellen van 

ijzeren objecten 

en terracotta 

voorwerpen. 
Een 

deel van 

deze 

productie 

en activiteit zal een 

interregionale 

afzetmarkt hebben 

gehad 

en zal 

grotendeels 

via de zee en 

waterwegen verspreid zijn. 

Vanaf 

de 

tweede 
helft 

van de 

3° 

eeuw verdrinkt het 

landschap geleidelijk 
aan 

onder de steeds 

stijgende zeespiegel. 
Het 

Zeeuwse 

gebied 

moet 

lange tijd ongeschikt geweest zijn 

voor 

bewoning, uitgezonderd 

de Oude 
Duinen 

langs 

de kust 

en de 

hoger gelegen pleistocene zandgronden. Bewoningscontinuïteit 

na de 
Romeinse 

tijd 
is 

ook hier echter 

nog 
niet 

aangetoond, 

wel is er 

mogelijk 

een 

kleinschalige 4°-eeuwse bewoning 

in 

Aardenburg vastgesteld. 

Deze is echter 

eveneens niet 

doorgezet 

tot in later 

perioden.“® 

Zeeland, 
en ook het noorden van 

Zeeuws-Vlaanderen, 
wordt in de 

4° 
tot 6° eeuw 

geteisterd 

door stormvloeden die 

diepe getijdengevlen 

in het 

veenlandschap 

vitschuren en van waaruit 

grote gebieden 

onder water komen te staan en 

dikke 

pakketten 

klei en zand worden 

afgezet. 
De 

hoger gelegen dekzandruggen, 

waartoe ook het 

plangebied hoort, 

blijven op 

dit 

tijdstip 

van 

overstroming gespaard 

en worden 
extensief 

gebruikt. 

  

2 

DN 

99; 

en 

NN 

zo: 

27 
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Pas 

op 

het einde van de 

7° 
eeuw 

lijkt 

de rust wat weer te keren en 

zijn 

veel 

geulen 

in het noorden van Zeeuws- 

Vlaanderen verland. 
Door 

klink van het 

omliggende veenlandschap 

ontstaan daar 
in 

het 

landschap hoger gelegen 

kreekruggen 

die 

opnieuw bewoning 

in het 

gebied 

toelaten. In 

sommige gevallen 

is ook 

beperkt 

aan 

landschapsinrichting gedaan. 

Naast de eerste 

bedijkingen 

en 

verhoogde wegen 

worden ook 

woonhoogtes 

opgeworpen. 
De 

transgressiefasen 

tot de 

7° 

eeuw hebben onder andere 

geleid 

tot het ontstaan van een 

inham, 
de 

Sincfal, 

later bekend als het Zwin®*. 

Rond 

BM 
is 

het 

landschap 

reeds 

grotendeels opnieuw 

beschikbaar voor 

bewoning. 
De 

hoger gelegen kreekruggen 

zijn 

vitermate 

geschikt 

voor de 

aanleg 

van 

wegen 

en het stichten van 

nederzettingen. 

De eerste 

inpolderingen 

van de 

lager gelegen komgebieden 
in 

dit deel van Zeeuws-Vlaanderen ontstaan 

pas 

na 1100 en 

zijn 

het 

gevolg 

van 
defensieve 

bedijkingen. 

De oudste hier bekende 

dijknaam 

is 

Vroondijke, 

vermeld in 

1114. 

De 

systematische inpoldering 

van het 

gebied 

duidt 

op 

een 

duidelijke 

toename in economisch 

belang 
vanaf 

de 12% eeuw. Deze toename is 

ingegeven 

door 

de sterke 

bevolkingsgroei 

en de 

opkomst 

van de stad 
Gent 

als 

belangrijkste 

en 

grootste 

Vlaamse stad. 

Hierbij 

worden 

voordien economisch 

weinig belangrijke gebieden 

tot 

grotere productiviteit gebracht, 

waaronder ook de moeren 

op 

en 

langs 

de 

hoger gelegen dekzandruggen 

waar het veen als 

(hoofdzakelijk) 
brandstof 

wordt 

gewonnen. 
In 

deze 

hoger 

gelegen moergebieden op 

en 

langs 

de 

dekzandopduikingen 

in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen is een 

inpoldering 

bij 

het 
in 

ontginnen 

niet 

noodzakelijk. 
De 

economische 

expansie zorgt 

voor een 

bevolkingstoename 

binnen dit 
nieuw 

ontgonnen gebied 

wat zich 

weerspiegelt 

in het toenemende aantal 

stichtingen 

van 

nederzettingen, 

kerken en 

kapellen. 

Het 
initiatief 

tot de 

exploitatie 

is 

hoofdzakelijk 

in handen van de Vlaamse 

abdijen 

en 

kloosters, 
maar ook 

personen 

met 

wereldlijke macht, 
lokale heren en 

poorters, 

laten het 

gebied ontginnen. 

Het 

zwaartepunt 

van de 

economische activiteit 

ligt op 

landbouw 

(veeteelt 
en 

akkerbouw) 
en 

veenontginning (moeren). 
De 

gunstige 

economische 
situatie in 

het 

gebied 
heeft 

dan ook 

uiteindelijk 

tot 

gevolg 

dat lokaal steden ontstaan. 
Het 

nabijgelegen 

Axel heeft een rechtstreekse 

toegang 

tot de Honte via de 

Blijde 

en 

groeit 

vit tot een handelsstad. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Voor 
de 

regio 

rond het latere Koewacht 
is 

het stichten omstreeks 

1230 

van een 

gemeenschap 

van vrome vrouwen 
in 

de 

Beoostenblijdepolder nabij Zuiddorpe 

van 

groot belang. 

Deze 

gemeenschap 

staat 

oorspronkelijk 

onder de 

benaming 

Domus Gaudii 

gekend. 
Enkel 

jaren 

na haar 

oprichting 

treedt de 

gemeenschap op aandringen 

van Johanna 

en 

Margareta 

van 

Constantinopel 

toe tot de orde van de 
Cisterciënsers. Het 

klooster dat naderhand onder de naam 

Terhagen 

in de bronnen 

opduiken blijft, 

mits een 

onderbreking 

tussen 1268 en 

1278 
ten 

gevolge 

van 

overstromingen, 

in 

gebruik 

tot 

ongeveer 1579. 

Na 

plunderingen tijdens 

Beeldenstormen 
in 

1574 

en 

1579 

en ook de 

overstromingen 

in 
de 

16° eeuw wordt het klooster 

opgeheven 

en trekken de kloosterzuster definitief 

weg 

om zich vanaf 
1586 

in Gent te 

vestigen 

waar 

ze 

actief 
blijven 

tot de orde 
in 

1796 

door de 
Fransen 

wordt 

opgedoekt. 
Tot 

de 

bezittingen 

van dit klooster 

horen 

goederen 

die over een 

groot gebied verspreidt liggen 

en die zich 

hoofdzakelijk 
in de 

gebieden 

rond 

Axel, 

Zuiddorpe, Wachtebeke, Moerbeke-Waas, Merelbeke, Gent, Burst, Erwetegem, Munkzwalm, Zaffelare, 

Zeveneken en 

Schellebelle 
sitveren.“? De 

gebieden 

die 
in 

het bezit 

zij 

van het klooster worden door hen dan ook met 

behulp 

van onder 

andere lekebroeders 

ontgonnen 

en 

bedijkt. 

Ook de woeste 

gronden 

in de 

omgeving 

van het latere Koewacht worden 

door hen 

ontgonnen 
en, 

door de 

aanwezigheid 

van 

(vrijwel) dagzomend veen, gemoerd. 

Bestuurlijk 

valt het 

gebied 

rond Koewacht vanaf de late middeleeuwen 

nog 

net binnen het Axeler 

Ambacht, 
dat samen 

met het 

Hulster, 
Boekhouter- en Assenederambachte de Vier Ambachten vormt. De Vier Ambachten 

zijn 

sinds een 

gemeenschappelijke 

kevre 
vit 

de 

13° 

eeuw een 

bestuurlijke 

eenheid waar naast waterbeheer en 

dijkwerken 

ook 

rechtspraak 

wordt 

vitgeoefend.# 
De 

onderlinge grenzen 

tussen deze ambachten 

zijn 

ten dele 

bepaald 

door de 

inbraakgevlen 

die vanuit de Honte het land 

insnijden. 

Naar het zuiden toe wordt hiervan 

afgeweken 

en is het 

moeilijk 

om de 

grenzen op 

basis van de 

huidige topografie 
exact te 

bepalen. 

De 

Figurative 

kaert van de 

gelegendheyd 

van 

Vlaenderen, 
ten 

tyde 

van 

graef Guy 
van 

Dampierre (ook 
wel 

Dampierrekaart genoemd, 

zie 

figuur 11), 
bewaard in een 

historische 

kopie 

door 
Van 

Thuyne 
vit 

1617 

dat 

afkomstig 
is vit 

het 
archief 

van de 

Sint-Pietersabdij 

te 

Gent, geeft 

de 

situatie van Noord-Vlaanderen omstreeks het laatste kwart van de 

13° 
eeuw weer. Deze door Van 

Thuyne 

in het 

begin 

van de 

17° 

eeuw 

vervaardigde 

kaart 
betreft 

een 

kopie 

van het 

origineel 
vit 

1274. 
Op 

deze kaart worden de verschillende 

12-19 

28 

nventaris Van archief van de 

abdij 
van 

Terhage, 1400-1796. 

<< 

BN 2004, 51-52. 
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ambachten afzonderlijk ingekleurd weergegeven. Ook het klooster Ter Haagen staat op deze kaart aangegeven, even 

ten oosten van Zuydorpe. 

e 

Figuur 11 Uitsnede uit een 17 ‐eeuwse kopie naar de zgn. kaart van Gwijde van Dampierre uit 1274. 
De verschillende 

ambachten zijn met een aparte kleur aangegeven. De rode cirkel geeft de regio aan waarin zich het huidig plangebied zich 

situeert. Bron: RAG‐065‐7. 

Figuur 12 Uitsnede van de Ostium Scaldis, Kaart van de Zeeuwse Delta uit het midden van de 16de eeuw, door C. Sgrooten, 

1573. 
Bron: Koninklijke Bibliotheek van België. 
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In het 

gebied 

rondom het 

huidige 

Koewacht is in het 

begin 

van de 

13° 
eeuw een woeste 

(dan 
nog vrijwel onontgonnen) 

grond gelegen, 

de 

zogenaamde 

Wilde Landen van Stekene 

(op sommige 

kaarten 

weergegevens 

als de 
Woeste 

Landen). Op 
de latere kaart van de 

monding 

van de Schelde uit de Brusselse Atlas van Christian 

Sgrooten 

vit omstreeks 

1570, 

maar 

gebaseerd op 

de kaart van 

Deventer, 
staat het woeste 

gebied 

waarbinnen later Koewacht zal ontstaan als 

een moer 

aangegeven (De Moere, 
zie 

figuur 12) 

dat zich uitstrekt tussen 

Zuydtdorp 

en het klooster 

Haghen 
in 

het westen 

en S. lanssstein en Voerhoute in het oosten. Zoals hierboven 

aangegeven 

wordt dit 

gebied 

in de 

loop 

van de 

middeleeuwen 

ontgonnen 

en 

gemoerd. 
De 

locatie van het 

huidig plangebied aangeven 
is 

op 

deze kaart 
niet 

mogelijk, 

hiervoor ontbreken voldoende 

geografische referentiepunten. 

Tijdens 

de 

Tachtigjarige oorlog (1568-1648) ligt 

Zeeuws-Vlaanderen 
in 

de 
frontlinie 

tussen 

Spaanse 

en 
Staatse 

troepen. Tijdens 

dit conflict worden in 

1583 
de 

Zwindijken bij Brungheers 

en 

Coxyde doorgestoken. 

Vanaf dan is het 

hek van de dam en wordt het inunderen van het 

landschap 

door alle 

strijdende partijen 

als militair tactiek in de 

regio 

toegepast. 
Zo 

worden 
in 

1584 

door de 

opstandelingen, 
in 

een 

poging 

om de 

Spanjaarden 

te 

verdrijven 

die 

Gent, Brugge 

en 

Antwerpen bedreigen 
vanaf 

de 

zuidelijke 

oever van de 

Westerschelde, 
onder andere de 

zeedijken 

in het Hulster 

Ambacht en het Land van 

Saeftinghe doorgestoken 

waardoor dit 

gebied 

overstroomt. 
In 

datzelfde jaar 

wordt de sluis 

bij 

Nieuw-Othene vernield en 

wordt, 
in een 

poging 

om de 

Spaanse 
troepen 

te beletten Axel in te 

nemen, 

de sluis 

bij 

Kampen 

vernield. 
In 

1586 

wordt de 

Landdijk op 

meerdere 

plaatsen 

doorstoken. 
De 

gevolgen 

van de verschillende 

inundaties 

zijn groot 

voor het 

landschap terwijl 

het 

beoogde resultaat, zijnde 

het 

verdrijven 

van de 

Spanjaarden 

en het 

redden van de 

steden, 
niet behaald wordt.#5 De steden 

BM 
en Axel 

zijn omgeven 

met water en raken 

geïsoleerd. 

Ten 

zuiden van Axel ontstaat 

hierbij 

het Axelse 
Gat. Het in 

Oostelijk-Zeeuws-Vlaanderen 

aanwezige vitgemoerde 

middeleeuwse 

landschap verdwijnt grotendeels 

onder het water en wordt bedolven met nieuw sediment. Samen met 

de 

dorpen 

en 

moerparochies 

zullen de 

veenexploitaties, 

die door het natvur- en 

oorlogsgeweld 
vanaf 

het einde van de 

15° 
eeuw al sterk 

teruggelopen zijn, 

in de 16% eeuw 

volledig 

verdwijnen. Ook het 

gebied 

ten noorden van het latere 

Koewacht zal 

gedurende 

deze 

periode 

verdrinken 

waarbij 

zich een 
afdekkend 

nieuwlanddek 

(Laagpakket 

van 

EN vormt, 
enkel de 

bovenzijden 

van de 

dekzandruggen lijken, gelet op 

het ontbreken van een afdekkend 

nieuwlanddek 

hierbij gespaard 

te 

blijven. 

  

Het 

gebied 

van Koewacht 
zelf 

is 

in 
deze 

periode 
aanvankelijk 

gelegen 

ten zuiden van de 

grenslijn 

tussen de 

Noordelijke 

Nederlanden 

(de Staatsen) 
en het 

Spaanse 
Zuiden. De 

begrenzing 

wordt 

gevormd 

door een 

liniedijk 

die later 

gedeeltelijk opgenomen 

zal worden 
in 

de 
Linie 

van 
Communicatie 

tussen 

BW 

en 
Sas 

van 
Gent. Een 

dergelijke liniedijk 

wordt soms 

aangelegd 

om verschillende 

versterkingen 

met elkaar te verbinden maar veelal heeft deze als functie om 

een inundatievlakte te 

begrenzen. 
De 

inrichting 

van de linie 
is 

begonnen 

nadat Axel 
in 

1586 

door 
Prins Maurits 

wordt 

ingenomen 

en de 

Spanjaarden 

als reactie 

hierop op 

de zuidoever van het Axels 

gat 
(de geïnundeerde 

zone rondom 

Axel) 
een aantal 

forten 
aanleggen. 

In 

1590 

worden in 

aanvulling hierop, 

verdere landinwaarts 

(naar 
het 

zuiden), 
enkele 

kleinere 
forten of 

schansen 

opgericht. 
Een 

van deze aanvullende 
forten 

wordt 

aangelegd 

ter 

plaatse 

van het 

huidige 

Belgische 

Koewacht. Deze 

versterking 

dat 
officieel 

de naam Fort Masereels 

draagt 

wordt echter al snel met de 

benaming 
Fort 

Koewacht 

aangeduid. 
De 

benaming 

Koewacht zou 

hierbij teruggaan op 

het 

voormalige gebruik 

van dit 

relatief 

hoger gelegen 

stuk 

grond 

waar men vee kon hoeden. Deze 

versterking 

is heden 

volledig 

vit het 

landschap 

verdwenen en is overbouwd met de hier 
achteraf 

ontstane 

nederzetting.“ 

De oudste kaart 

waarop 

een 

nederzetting 

genaamd 

Koewacht staat 

aangeven 
betreft 

een 
kaart 

van 
het Land 

van 
Waas uit 

1651 
of 1681 

(niet afgebeeld)#7, 
de 

op 

deze kaart 

aangeven 

informatie 

stopt bij 

de 

grens 

tussen het Land van Waas en de Axeler 

Ambacht, 
waardoor het 

huidige 

Nederlandse Koewacht alsook het 

plangebied 

niet 

weergegeven zijn. 

Na de 

verovering 

van 

Philippine 

door de Staatsen in 

1633 
bouwen de 

Spanjaarden 

vanaf 
1634 

op 

de 

zuidelijke 

oever 

van het Axels 

gat 

een reeks extra 
forten 

in de hier 

gelegen dijk, 

waardoor de 

eigenlijke 

linie van Communicatie tussen 

B 
en 

Sas 
van 

Gent ontstaat.’ De 
meeste van deze 

forten 
worden 

vermoedelijk 
in 

1634 aangelegd 

als 

redoutes, 

  

<5 

MN 

5. 

30 
46 

Termote 
en 

Zwaenepoel, 
2004,11. 

41 
Kaerte 

figurative 

van het Land van 

Waes, opgedragen 

aen den balliv en 

schepenen 

van den landen 

gemaekt 

door Van 

Landegem. Rijksarchief Gent, VZ1-433. 

® 

Geoloket Cultuur 

Historie, staatsspaanselinies.eu. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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49 

maar worden na de val van Sas van Gent, in 1644, voorzien van wallen en grachten. Vanaf 1645 valt de linie in Staatse 

handen. Na het definitief vaststellen van de grenzen in 1664 vervalt de functie van de meeste langs deze linie gelegen 

forten. De nieuwe grens tussen het Spaanse en Staatse bezit komt hierbij net ten zuiden van het huidige Nederlandse 

Koewacht en het huidig plangebied te liggen. 

Figuur 13 Uitsnede van blad 8 
van de Kaarte van 

Staats Vlaanderen met de oude en nieuwe limiten mitsgaders de Schelde by 

Lillo door Hattinga in 1745. Bron: Zeeuws Archief. 

De kaart van Hattinga uit 1745 (figuur 13) staat de kleine nederzetting met de benaming Koewagt afgebeeld op beide 

zijden van de grens tussen het Land van Waas en de Axeler Ambacht, waarbij de kerk gelegen is in het Land van Waas 

(deze is opgericht ter plaatse van het voormalige fort) . Het huidige plangebied is op dat ogenblik in het onbebouwd 

gebied gelegen in een deel van de Ferdinanduspolder dat volgens het opschrift op deze kaart bedijkt is in 1700, 

geïnundeerd in 1745 en 
herbedijkt in 1749. 

Met de invoer van het kadaster vanaf 1811 (onder Napoleon) en de herlancering van het systeem in 1816 door Willem I 

worden 
voor 

het eerst nauwkeurige kaarten 
van 

geheel Nederland gemaakt. Dit betreft de Minuutplannen 
van 

de 

Kadastrale Kaart die globaal opgesteld zijn tussen 1812 en 1832. Deze kaart geeft dan ook de omvang van de aanwezige 

gebouwen, de ligging 
van wegen, 

dijken 
en 

waterlopen 
en 

de 
grenzen van 

de verschillende kadastrale percelen 
weer. 

De daadwerkelijk fysieke inrichtingen van de percelen en perceelsgrenzen is op deze kaarten niet aangegeven. Deze 

kaart vormt de eerste kaart waarop een nauwkeurige projectie van het plangebied mogelijk is. Het plangebied maakt 

49 

Gils en le Page, 268 – 269. 
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e 

deel uit van de Koewacht, Sectie B (2 blad) en overlapt deels met vier percelen (figuur 14) . Deze zijn in gebruik als 

bouw‐en weiland. Onmiddellijk ten oosten van het plangebied is een small niet benoemde weg aangegeven, dit betreft 

de huidige Polderweg. 

Figuur 14 Projectie van het plangebied (roze) op een gedigitaliseerde versie van het Minuutplan van de Kadastraal Kaart uit 

circa 1830. Bron: Geoloket Provincie Zeeland/ CHS. 

Figuur 15 toont 
diverse topografische (militaire) kaarten 

waarop 
de evolutie in en 

rondom het onderzoeksgebied 

ste 

tijdens de afgelopen 150 jaar kan gevolgd worden. Het onderzoeksgebied is tot aan het einde van de 20 

de 

eeuw 

onbebouwd. In de 19 eeuw 
loopt 

een 
oost‐west georiënteerd pad doorheen het onderzoeksgebied vanaf – 

begin 
20 

de Polderweg. Eind jaren 80 begin jaren 90 is de bestaande loods gebouwd. De Polderweg onmiddellijk ten oosten van 

het plangebied blijft tot 1970 in gebruik als doorgaande weg, nadien verliest deze haar functie. 

ste 
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Figuur 15 De deelgebieden op de Topografische (Militair) Kaart uit de periode tussen 1850 en 2005. Bron: Geoserver Provincie 

Zeeland en Esri Gisserver, 2020. 

Samenvattend valt over het onderzoeksgebied te stellen dat het gesitueerd is op de flank van een dekzandrug in 

de de 

moergebied. Vanaf de 16 en 17 eeuw maakt deel uit van het front tussen het Staatse en Spaanse leger. In de 16 

eeuw 
wordt het gebied regelmatig geïnundeerd. De laatste maal in 1745 en 

kort daarna opnieuw bedijkt. Vanaf de 

de 

de 

oudste beschikbare kaarten die een meer gedetailleerd beeld weergeven van het onderzoeksgebied, namelijk 17 

ste 

eeuw, 
wordt 

geen 
bebouwing 

weergegeven 
tot het einde 

van 
de 

20 

in gebruik als bouw‐ en weiland. 

eeuw. Tot deze periode is het onderzoeksgebied 
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2. 3. 2 Verstoringsgeschiedenis 

Bodemloket 

In het Bodemloket en de website Bodemrapportages Zeeland worden de bodemkwaliteit en de status/voortgang van 

eventueel uitgevoerde onderzoeken weergegeven. Raadpleging van het Bodemloket en Bodemrapportages 

51 

Zeeland leert dat binnen het onderzoeksgebied geen saneringen hebben plaatsgevonden die tot verstoring van de 

bodem (kunnen) hebben geleid. 

50 

Historische 
gegevens 

Het onderzoeksgebied is eeuwenlang agrarisch gebied geweest en heeft onderdeel gevormd van moergrondgebied. 

Als gevolg 
van 

bewerking 
van 

de landbouwgrond 
en 

het 
moeren van veen 

kan de natuurlijke ondergrond tot 
op 

zekere 

diepte verstoord zijn geraakt. Daarnaast liepen verschillende kavelgrenzen die doorheen het onderzoeksgebied; dit 

kunnen greppels zijn geweest die mogelijk plaatselijk tot een beperkte verstoring heeft geleid. Ook het oude pad die 

dwars door het onderzoeksgebied liep kan bermsloten hebben gehad die de bodem verstoord hebben. 

KLIC 

52 

Er bevindt zich binnen het onderzoeksgebied geen 
kabels of leidingen. 

Initiatiefnemer 

Bij de initiatiefnemer zijn geen gegevens over 
mogelijke verstoringen bekend, anders dan wat de KLIC oplevert 

aan 

bekende kabels in leidingen. 

Gegevens archief 

Raadpleging van (de website van) het Zeeuws Archief leverde geen relevante informatie op omtrent eventuele 

verstoringen van het plangebied. 

50 

51 

52 

www. bodemloket. nl, geraadpleegd op 3 maart 2023. 

https: //zeeland. nazca4u. nl/Rapportage/, geraadpleegd op 3 maart 2023. 

Klic melding 23G0158873. 
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2.4 Archeologische 
waarden 

In deze 

paragraaf 
worden de bekende 

archeologische gegevens opgesomd 

binnen een straal van 2 kilometer rond he 

plangebied. 
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Plangebied 

              
    

  

Figuur 

16 
Onderzoeken en vondstlocaties in de 

omgeving 
van het 

plangebied. Gegevens 
ontleend aan Archis 

3. 

Bron: 
Esri 

Nederland, 
Community 

Map 
Contributors 2020. 

Archeologische 

monumenten 

De 

Archeologische 

Monumentkaart 

(AMK) 
is 

een 

digitaal 

bestand 
waarin 

de 

archeologische monumententerreinen, 

waaronder de 

wettelijk 

beschermde 

monumenten, 
werden 

bijgehouden. 

Sinds 

2014 

wordt dit bestand echter niet 

meer 

bijgewerkt, 

waardoor het als statisch bestand kan worden beschouwd. 
Binnen 

een straal van 2 km rond het 

plangebied 

komen 

geen 
AMK-terreinen 

voor. 

Vindplaatsen 

‘Leemten in kennis’ 

(2014) 

Ten behoeve van het 

project 

‘Leemten in kennis’ 
heeft Artefact 

in 

2014 

voor de 

gemeente 

Terneuzen een reeks 

vindplaatsen aangewezen 

die in 

aanmerking 

komen voor nader onderzoek. 

® 

Hiervan 

ligt 

er 

geen 

binnen het 

plangebied. 

Binnen een straal van 1 km rond het 

plangebied liggen 

er drie. Deze staan 

op figuur 

16 in zwart 

gearceerd 

aangegeven 

met de 

bijbehorende 

nummers waaronder deze staan 

geregistreerd 
in 

de 

rapportage 
vit 

2014. 
In 

onderstaande tabel worden de betreffende 

vindplaatsen opgesomd. 

  

  

53 

Visser & Emaus 
2014. 

35 
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Nr. Toponiem Complextype 

Periode 

Overige 

informatie 

7 

Linie van Communicatie tussen 

B 
& Sas van 

| 
Linie NT 

Oprichting 1634 

Gent 

8 Fort 
Sint-Andries 

Fort/schans 
NT 

Oprichting 1634 

Eerder 

uitgevoerd 

onderzoek 

Archis is het 

geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem 
voor Nederland. Het bestaat uit een databank 

waarin allerlei 

gegevens 

over 

archeologische onderzoeken, vindplaatsen 

en terreinen in Nederland 

zijn opgeslagen. 

Het 

raadplegen 

van Archis leert dat het 

plangebied 

deel vitmaakt van drie onderzoeken die in het verleden 

zijn 

uitgevoerd; 

dit 
betreft 

grotere 

bureavonderzoeken t.b.v. 

gemeentelijk 

beleid 

(nummer 4). Afgezien 

daarvan 
heeft 

specifiek 
in 

het 

plangebied nog geen archeologisch 

onderzoek 

plaatsgevonden. 
In 

een straal van 
2 

km rond het 

plangebied 

hebben meerdere 

archeologische 

onderzoeken 

plaatsgevonden 

en 

zijn 

twee vondstlocaties bekend. 

  

Nr. 

Onderzoek Uitvoerder 

Nummer 

1 

4844979100 
Artefact! 

2 

3989773100 
Aeres 

3 2388289100 
SMA 

2388418100 
SOB 

Research 

4 2434360100 
SCEZ 

2439204100 

ArteFact! 

5 

NN 

2022. 

Aard en resultaten onderzoek 

Archeologisch 

bureavonderzoek en booronderzoek 

(2022) 
in het 

kader van de 

uitbreiding 

van het bestaande 

bedrijventerrein. 

Resultaat van het onderzoek 

geeft 

aan dat de 

verwachting op 

het 

aantreffen 
van 

archeologische vindplaatsen laag 
is.5* 

Archeologisch 

booronderzoek 

(2016) 
naar 

aanleiding 

van de 

geplande 

bouw van een 
nieuwe 

woning. Op 

basis van het 

uitgevoerde 

verkennend onderzoek kon worden 

gesteld 

dat de 

ondergrond 

in het 

toenmalig plangebied 

bestond uit een 

grotendeels 

intacte bodem in 

laatpleistoceen 

dekzand. Deze bestond uit een 

laarpodzolgrond 

waarbij 

de BC-horizont bewaard was 

gebleven. 

Er 

gold 

dan ook een 

hoge archeologische verwachting 

voor de 

periode laat-paleolithicum 

tot en met het mesolithicum en de 

middelhoge verwachting 

voor de 

periode 

van het neolithicum tot en met de late middeleeuwen. 
Er 

werd 

geadviseerd 

om 

voorafgaand 
aan de 

bodemingrepen 

een 

vervolgonderzoek 

uit te voeren voor de nieuwbouwlocatie indien 

planaanpassing (ophogingen) 

niet 

mogelijk 

was. 

Archeologisch 

_bureavonderzoek 

(2012) 
en 

archeologisch 

booronderzoek 

(2012) 
in 

het kader van de bouw van een 

woning 

aan 

de Emmabaan 

58. 
In één 

boring 

werd een 

laarpodzol vastgesteld (in 

de 

zuidwestelijk hoek), 
de 

overige 

zes 

boringen 

vertoonden een 

vergraven 

bodem. 

Op 

de locatie van het 

geplande 

landhuis was 

geen 

vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Project verruiming vrijstellingsdieptes gemeente 
Terneuzen. Voor 

literatuur wordt verwezen naar 

Kerkhaert, 2014. 

Project 

Leemten in kennis. Literatuur: de Visser en 

Emaus, 2014. 

Hierbij 

is met name in de 

omgeving 

van het 

plangebied 

de 

ligging 

van 

de Linie van Communicatie tussen 

BM 
en Sas van Gent uit 

1634 
en 

het 

voormalige 
Fort 

Sint-Andries 
uit 

hetzelfde jaar 
vastgesteld. 
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4568760100 EduFact! Actualisatie van de Vrijstellingenkaart Gemeente Terneuzen in 2017. 

Voor literatuur wordt verwezen naar De Visser en de Weerd, 2017. 

5 2909612100 Melding 
op 

centrumcoördinaten 
van 

de 
resten van 

de schans/fort 

Sint‐Andries. Kennis in Leemten project het in is Dit 

(onderzoeksmelding 2439204100) zuidelijker langs de Emmabaan 

aangegeven. 

6 2909620100 Eveneens een melding van 
de 

resten van 
de schans/fort Sint‐Andries. 

Overige meldingen 

Navraag bij het Zeeuws Archeologisch Depot (mail helpdesk archeologie d. d. 3 maart 2023) heeft geen aanvullende 

informatie opgeleverd t. a. 
v. 

het plangebied. 

Luchtfotoanalyse 

Raadpleging van het archief met luchtfoto’s van de RAF uit de periode 1943‐1947 (van de Wageningen University & 

Research) leert dat 
van 

de omgeving van 
het onderzoeksgebied 

geen foto’s beschikbaar zijn. In het kader 
van 

dit 

onderzoek zijn dan ook luchtfoto’s geraadpleegd die dateren uit 1959 en 1970, (Geoloket Provincie Zeeland) , 1989 

(Foto‐atlas Zeeland) , 
2003 (Luchtfoto‐atlas Zeeland) 

en satellietfoto’s uit 2005 en 2007 t/m 2019 (Geoloket Provincie 

Zeeland) . 

Met name luchtfoto’s uit de periode voor de bebouwing en verharding in de omgeving van het plangebied kunnen aan 

de hand van herkenbare soil‐ en of cropmarks aanwijzingen geven voor de aanwezigheid van mogelijke archeologisch 

vindplaatsen in de bodem. De luchtfoto uit 1959 laat duidelijk de perceelsgreppels zien die doorheen het 

onderzoekgebied lopen. Ook 
op 

de luchtfoto uit 2019 zijn deze greppels zichtbaar 
net 

als 
nog 

andere, oudere 

de 

perceelsgreppels die worden weergegeven op de 19 eeuwse kadastrale kaart. Deze zijn ten noorden van het 

onderzoeksgebied gesitueerd. Er zijn geen soil‐ of cropmarks zien binnen of nabij het onderzoeksgebied. 

Figuur 17 Projectie van het onderzoeksgebied op luchtfoto uit 1959. Bron: Geoloket Atlas van Zeeland. 
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TI 
Onderzoeksgebied         

Figuur18 Projectie 
van het 

onderzoeksgebied op 

luchtfoto uit 
2019. 

Bron: Geoloket Atlas van Zeeland. 

2.5 

Bouw- en cultuurhistorische waarden 

Bouw- en cultuurhistorische waarden 

Om vast te stellen 
of 

er binnen het 

plangebied 

waardevolle bouwhistorische elementen voorkomen is het Geoloket 

van de 
Provincie 

Zeeland 

geraadpleegd. 
De 

hoofgebouwen 

van het 

Linexbedrijf, gesitveerd 

ten oosten van het 

onderzoeksgebied, 

is in het MIP 

opgenomen 

als een Cultuurhistorisch Monument 

(nr. 3997). 

Cultuurhistorische waarden 

Om vast te stellen of er binnen het 

plangebied 

waardevolle cultuurhistorische elementen voorkomen werd het 

Geoloket Cultuurhistorie van de Provincie Zeeland 

geraadpleegd. 

Er bevinden zich binnen het 

plangebied geen 

cultvurhistorische elementen. In de 

omgeving (straal 
2 

km) 
wordt de Linie van Communicatie tussen 

BM 
en Sas van 

Gent 

weergegeven 

in de 

laag HistorischLandschap: 
Defensie 

(GE0-2167). 

Op 

de 

kaartlaag HistorischLandschap: 
Waterstaat 

worden de Emmabaan 

aangegeven 

als een 

afgegraven dijk (GEO- 

2296). 

Militair 

erfgoed 

De 
Indicatieve 

Kaart 
Militair 

Erfgoed (IKME) geeft 

een overzicht van de 

(verwachte) ligging 

van resten van 

ondergronds 

en 

bovengronds 

militair 

erfgoed (vooralsnog 

enkel vit de Tweede 

Wereldoorlog). Raadpleging 

van de kaart leert dat 

binnen, 
of 

direct 

grenzend aan, 

het 

plangebied geen 

militaire relicten worden 

weergegeven. 
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2.6 

Archeologisch verwachtingsmodel 

Op 
basis van de in eerdere 

paragrafen 
beschreven informatie over de 

huidige situatie, 
de 

aardwetenschappelijke, 

de 

historische 
situatie 

en bekende 

archeologische 

waarden kan een 

specifieke archeologische verwachting 

worden 

opgesteld. 

Op 
basis van de verzamelde 

aardwetenschappelijke gegevens 

is het 

onderzoeksgebied gesitveerd op 

de 

noordelijke 

flank van een kleine 

dekzandrug waarbij 

ten noorden van deze 

rug 
afzettingen 

van het 

laagpakket 

van 

(GGN zijn 

afgezet 

als het 

gevolg 

van inundaties. 

Hieronder wordt 

per laagpakket 

de 

archeologische verwachting besproken. 

Enkel 

perioden 

met een 

middelhoge 
of 

hoge verwachting zijn 

in 

verwachtingstabellen opgenomen. 

Formatie van Koewacht 

Op 
basis van het bvureavonderzoek kan 

gesteld 

worden dat zich binnen de 

plangebieden afzettingen 
van de Formatie 

van Koewacht bevinden. Deze 
fluviatiele 

afzettingen 

worden 

gerelateerd 

aan de 

loop 

van de Schelde in het 

vroeg- 

pleniglaciaal 

of 
vroeg-glaciaal. 

Het 

gaat 

om 

gelaagde afzettingen 
ontstaan vit een verwilderde rivier die vlechtend door 

het 

laatglaciale toendralandschap loopt. 

De 

top 

van deze 

afzettingen 

wordt in de 

omgeving 

van de 

plangebieden 

globaal gesitueerd op 

een 

diepte 

van 

7,6 

m -mv. 
Bovenin 

deze 

laag 

kunnen 
in 

principe 

vondsten worden 

aangetroffen 

uit het midden- tot 

laat-paleolithicum. 

Dit niveau is 

archeologisch nog 

slecht 

gekend. 
De 

archeologische 

kennis 
is 

beperkt 

tot enkele losse vondsten die 

vermoedelijk 

vit dit niveau 

afkomstig zijn. 

Gelet 

op 

het fluviatiel karakter van deze 

afzettingen 
is de kans klein dat er 

daadwerkelijk sprake 

zal 

zijn geweest 

van 

bewoning, 

wat echter minder 

permanente aanwezigheid 

niet uitsluit. De 

archeologische verwachting 

kan dan ook als 

laag ingeschat 

worden. 

Pleistoceen 

landschap 

— 

Formatie van Boxtel 

(Scheldeafzettingen, Schelderestgeulafzettingen, Laagpakket 

In en 

op 

de Formatie van Boxtel kunnen zich 

archeologische 

waarden bevinden uit het 

laat-paleolithicum 

tot nieuwe 

tijd. 

De waarden uit het 

laat-paleolithicum 

kunnen in 

principe aangetroffen 
worden in 

paleosols (Laag 

van 

Allerod/Usselo) 

die in het 

opgaand pakket 

ontwikkeld 

zijn. 

Uit het DINO-loket is 

gebleken 

dat er zich binnen het 

plangebied mogelijk 

een 

dergelijke paleosol 

bevindt 

op 

een 

diepte 

van 6 m -mv. 

Bij 

een eerder onderzoek aan de Emmabaannr. 

5 

werden 

in verschillende 

boringen 

humeuze 

en/of venige paleosols 

en stabilisatiehorizonten 

vastgesteld op 

een 

diepte 

tussen 

1,08 

tot 

2,75 

m -mv. 
Dit betref 

bandjes op 

een verschillende 

diepte 

en met een verschillend 

uitzicht, gaande 

van zeer 

dunne zwak 

zandige organische bandjes 

tot meerdere 

opeenvolgende zandige organische pakketten 

en 

venige 

laagjes. 
Hierin 

werden 

geen archeologische 

indicatoren 

aangetroffen.5 
Direct 

ten oosten van het 

plangebied zijn 

tot 

op 

een 

diepte 

van 

3 

m -mv 

geen mogelijke paleosols vastgesteld. 
De 

archeologische verwachting 

voor resten 
uit 

het 

laat-paleolithicum 

is dan ook 

middelhoog. 

Datering 
Laat-paleolithicum 

Complextype Kampementen 

— 

losse mobilia. 

Soort 

vindplaats Mogelijk vondststrooiing; 
off-site 

vindplaatsen. 

Omvang 5 

tot 10 
m2. 

  

55 

Noens 
et.al., 

2012a en Noens 
et.al., 

2012b. 
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Uiterlijke 

kenmerken De 

archeologische 

resten zullen zich kenmerken door vuurstenen 

(werktuigen 

en 

afslagen). 
Tevens 

bestaat de 

mogelijkheid 

dat 

grondsporen (haardplaatsen) 

kunnen 

worden 

aangetroffen, 
deze kunnen zich kenmerken door de 

aanwezigheid 

van 

houtskool. 

Vondstdichtheid 
Zeer 

laag: 
< 

40 
per 

m?. 

Diepteligging 

Naar 

verwachting 
vanaf 

een 

diepte 

van 
circa 1 

tot 

2,75 

m 
- 

mv 

Locatie Volledig plangebied, 

voor zover er hier een 

paleosol aanwezig 

is. 

Gaafheid en 

conservering | 

Er heeft 
naar 

verwachting ge 

ing 

van dit 
niveau 

plaatsgevonden. 
Naar 

verwachting 

zullen hoofdzak nische materialen 

geconserveerd zijn. 

Mogelijke verstoringen 

Er heeft naar 

verwachting geen verstoring 

van dit niveau 

plaatsgevonden.   
In 

top 

van de Formatie van 

Boxtel, 
het 

Laagpakket 

van 

Wierden, 
kunnen dan weer 

vindplaatsen aangetroffen 

worden 

uit 
het 

finaal-paleolithicum 

tot 
nieuwe 

tijd. 

De waarde van 

vuursteenvindplaatsen 

vit het 

finaal-paleolithicum 
tot neolithicum wordt 

grotendeels bepaald 

door de 

intactheid van het 

Laagpakket 

van Wierden 

aangezien vuursteenvindplaatsen 

zich 
in 

grote 

mate kenmerken door het 

voorkomen van 

oppervlaktespreidingen 

van vuursteen artefacten. 

Vindplaatsen 

vanaf het mesolithicum kunnen 

daarnaast ook 

ondiepe grondsporen 

bevatten zoals 

haardplaatsen 
of 

crematiegraven. 

Voor 

vindplaatsen 

uit het 

neolithicum kunnen ook 

(dieper ingegraven) grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, greppels, waterkuilen) 
en 

vondststrooïïngen 

met aardewerk 

aangetroffen 

worden. Om zoveel 

mogelijk 
informatie 

vit de 

vuursteenvindplaats 

te 

krijgen 
is 

het van 

belang 

dat de 
interne 

structuur van de 

vindplaats (de 
verticale en horizontale 

spreiding) 

zo 

weinig 

mogelijk 

verstoord is. Eerder onderzoek 

bij 

de Emmabaan nr. 

5 (net 
ten oosten van de kern van 

Koewacht) 
heeft 

uitgewezen 

dat de bodem 

op 

deze on 

ni 

tot veelal in de BC- 

en/of 
C- horizont maar 

waarbij plaatselijk 

ook resten van de B-horizont bewaard 

gebleven 

was. Desondanks werden 

op 

deze locatie een 

grondspoor 

en vondsten 

uit het mesolithicum 

aangetroffen, 

intacte 

vondstspreidingen 

werden hier niet 

vastgesteld.5 

Naar 

analogie 

hiermee 

wordt, gelet op 

het 
feit 

dat de 

bovenzijde 

van het 

Laagpakket 

van Wierden binnen het 

plangebied 

door 

landbewerking 

en 

moernering 

verstoord zal 

zijn, 

de 

archeologische verwachting 

voor deze 

perioden 

uit het 

finaal-paleolithicum 

bijgesteld 

naar een 

lage verwachting. 
Voor 

wat 
betreft 

het mesolithicum en neolithicum kunnen wel 

nog 

resten van 

grondsporen 

bewaard 

gebleven zijn 

en wordt de 

verwachting 

hierdoor 

(mede 
door de 

aanwezigheid 

van vondsten en 

sporen 
uit 

deze 

perioden 
in 

de 

omgeving 

van 

Koewacht) 
op middelhoog gehouden. 

In de 

omgeving 

van het 

plangebied zijn nog 

maar 

weinig vindplaatsen aangetroffen 
vit de 

bronstijd 

en 

ijzertijd. 

Dit 

heeft 
mede te maken met het natte karakter van het 

landschap gedurende 

deze 

perioden. 

Het 

huidig 

onderzoeksgebied 
is 

echter 

gelegen op 

de 
flank 

van een 

hoger gelegen 

deel van het 

landschap 

waarvoor de 

ontwikkeling 

van veen zich later kan hebben 

ingezet. 

Dit 

hoger gelegen 

deel zal dan ook 

tijdens 

de late 

prehistorie 

interessant 

geweest zijn 

voor 

bewoning, 

zo 

lang 

er zich 

geen veenvorming 

heeft 
voorgedaan, 

voor resten 
vit 

deze 

perioden geldt 

dan ook een 

middelhoge verwachting. 

Ook de 

verwachting 

voor 

vindplaatsen 

uit de latere fasen van 

de 

ijzertijd 

en Romeinse 

tijd hangt 

samen met de 

ontwikkeling 

van veen. 
Ervan 

uitgaand 

dat er zich binnen het 

plangebied daadwerkelijk 

veen 
heeft 

gevormd 

dienen resten 
uit 

de latere 
fasen 

van de 

ijzertijd 

en 
Romeinse 

tijd 

namelijk op 

dit veen verwacht te worden. Doordat dit veen niet 

langer 

binnen het 

plangebied 

bewaard is 

gebleven 

zullen eventuele 

vindplaatsen 

vit deze 

perioden 

dan ook 

vergraven zijn. 

Eventuele resten van 

dieper ingegraven sporen 

die tot in het 

onderliggende Laagpakket 

van Wierden 

zijn doorgezet 

kunnen wel 

nog 
aangetroffen 

worden. Voorresten 

uit de late 

ijzertijd 

en Romeinse 

tijd geldt 

dan ook een 

lage verwachting. 

Het 

gebied 
is 

gedurende 

de 

13° 

eeuw 
in 

gebruik genomen 

als 

veenwinningsgebied 

en veel later voor landbouw. 
Voor 

de 

periode voorafgaand 
aan deze 

ontginning zijn 

niet veel 

gegevens 

of 

vindplaatsen 

bekend voor de 

omgeving 

van het 

plangebied. 

Eventuele 

vindplaatsen 
vit 

de 

vroege 

middeleeuwen dienen daarenboven net als resten 
vit 

de late 

ijzertijd 

en Romeinse 

tijd op 

de 

bovenzijde 

van het veen verwacht te worden en zullen dan ook 

(met uitzondering 

van eventueel 

  

56 
[Noens 

et.al., 
2012b. 
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diep 

reikende 

sporen) 
verdwenen 

zijn. 

Hierdoor 

geldt 

er slechts een 

lage verwachting 

voor de 

vroege 

middeleeuwen. 

Voor 
de late middeleeuwen 

is 
de 

verwachting 

eveneens 

laag, 

het 

gebied 

maakt 
in 

deze 

periode nog 

steeds deel 
vit 

van woeste 

gronden 

die 

hoofdzakelijk 
voor 

veenwinning zijn gebruikt. 

Ook voor wat 
betreft 

de nieuwe 

tijd 

is de 

verwachting laag. 

De beschikbare 

cartografische 

bronnen 

geven geen 

bebouwing 

aan 
in of 

langs 

het 

plangebied voorafgaand 

aan de tweede 
helft 

van de 
20° 

eeuw. 

Datering 

Complextype 

Soort 

vindplaats 

Omvang 

Uiterlijke 

kenmerken 

Vondstdichtheid 

Diepteligging 

Locatie 

Gaafheid 
en 

conservering 

Mogelijke verstoringen 

Datering 

Complextype 

Soort 

vindplaats 

Omvang 

Uiterlijke 

kenmerken 

Vondstdichtheid 

Diepteligging 

Locatie   

Mesolithicum-neolithicum. 

Kampementen 

— 

losse mobilia 

- 

kleine 

nederzettingsterreinen. 

Mogelijk vondststrooiing; 

off-site 

vindplaatsen; vindplaatsen 

met 

grondsporen. 

5 

tot 10 

m?, nederzettingsterreinen 

> 10 m2. 

De 

archeologische 

resten zullen zich kenmerken door vuurstenen 

(werktuigen 

en 

afslagen). 
Tevens 

bestaat de 

mogelijkheid 

dat 

grondsporen 

kunnen worden 

aangetroffen. Haardplaatsen 

kunnen zich kenmerken door de 

aanwezigheid 

van 

houtskool. 

Zeer 

laag: 

< 

40 
per 

m?. 

Naar 

verwachting 
vanaf 

de 

onderzijde 

van de bouwvoor. In het noorden van het 

plangebied 

eventueel 

afgedekt 

door 

afzettingen 

van het 

Laagpakket 

van 

Geheel 

plangebied. 

Naar 

verwachting 
is 

het 

oorspronkelijk loopvlak gedeeltelijk 

verstoord door 

landbewerking, moernering 
en/of 

erosie door het 

Laagpakket 

van 

GN 

Eventueel 

aanwezige 

vondstniveaus met 

vondstspreidingen zijn hierbij 

naar 

verwachting geheel 

verstoord. Net onder het 

landbouwdek, 
in het 

Laagpakket B 

B 
konnen wel 

nog 

resten van eventueel 

diep ingegraven grondsporen 

aangetroffen 

worden. Omdat dit 

(bij aanvang) geen vochtige 
niveaus betreft 

zal naar 

verwachting 

de 

conservering 

van 

organische 

materialen slecht 

zijn. 

Het 

onderzoeksgebied 

wordt doorsneden door 

perceelsgreppels 

en een 

pad 

waarlangs 
in 

het verleden 

mogelijk 

een 

greppel 
of 

sloot 

gelegen 

was. 
Ter 

plaatse 

van 

de 

(perceels)sloten 

zal de bodem naar 

verwachting 

verstoord 

zijn. 

Bronstijd 

- 

midden-ijzertijd 

Losse 
mobilia 

- 

kleine 

nederzettingsterreinen-grafvelden. 

Vindplaatsen 

met 

grondsporen; 
off-site 

vindplaatsen. 

Losse vondsten kunnen bestaan vit één of meerder artefacten 

verspreid 

over een 

kleine of 

grote oppervlakte. 

De 

omvang 

van 

nederzettingen 

en 

grafvelden 
varieert 

sterk en 
is 

afhankelijk 

van de aard en duur van het 

gebruik 

van de 

vindplaats. 

Vindplaatsen 

met 

huisplaatsen 

vit deze 

perioden 

kenmerken zich door het voorkomen 

van 

(dieper ingegraven) grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, greppels, waterkuilen). 

Voor wat betreft 
grafvelden 

kunnen de 

sporen enerzijds 

vit 

graven 

bestaan maar ook 

uit 

grafheuvels, kringgreppels (rond 
de 

grafheuvels) 

en 
of 

palenzettingen. 

Zeer 

laag: 
< 

40 
per 

m?. 

Naar 

verwachting 
vanaf 

de 

onderzijde 

van de bouwvoor. 
In 

het noorden van het 

plangebied 

eventueel 

afgedekt 
door 

afzettingen 
van het 

Laagpakket 

van 

Geheel 

plangebied. 

A1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Gaafheid en 

conservering | 

Naar 

verwachting 

is het 

oorspronkelijk loopvlak gedeeltelijk 

verstoord door 

landbewerking, moernering 
en/of 

erosie 
door het 

Laagpakket 

van 

Eventueel 

aanwezige 

vondstniveaus met 

vondstspreidingen zijn hierbij 

naar 

verwachting geheel 

verstoord. Net onder het 

landbouwdek, 
in het 

Laagpakket 

B 
konnen wel 

nog 

resten van eventuele 

diep ingegraven grondsporen 

aangetroffen 

worden. Omdat dit 

(bij aanvang) geen vochtige 

niveaus 
betreft 

zal naar 

verwachting 

de 

conservering 

van 

organische 

materialen slecht 

zijn. 

Mogelijke verstoringen 
Het 

onderzoeksgebied 

wordt doorsneden door 

perceelsgreppels 

en een 

pad 

waarlangs 

in het verleden 

mogelijk 

een 

greppel 

of sloot 

gelegen 

was. Ter 

plaatse 

van 

de 

(perceels)sloten 

zal de bodem naar 

verwachting 

verstoord 

zijn. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Jong getijdenlandschap 

— 

Laagpakket 

van Walcheren Formatie van 

Naaldwijk 

In 
het 

noordelijke 

deel van het 

onderzoeksgebied 

kunnen 

afzettingen 

van het 

Laagpakket 

van 

GMN aangetroffen 

worden die hier 

afgezet zijn gedurende 

de nieuwe 

tijd. Hierop 
kunnen in 

principe 
resten uit de nieuwe 

tijd, 

die dateren 

van na de 

bedijking 
in 

de 
18° 

eeuw, aangetroffen 

worden. 
Hiervoor 

geldt 

echter een 

lage verwachting. 
De 

beschikbare 

cartografische 
bronnen 

geven geen bebouwing 

aan in of 

langs 

het 

plangebied voorafgaand 
aan de tweede helft van de 

20° 
eeuw. 

A2 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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3 

Inventariserend veldonderzoek 

3-1 

Methoden 

Het 

voorliggend 

hoofdstuk omvat de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

boringen 

(IVO-O, 

verkennende 

fase). 
In 

de aanvullende 

richtlijnen 

voor 

archeologisch 

onderzoek 
in 

de 

provincie 

Zeeland staat 

immers beschreven dat 

het, 
op 

basis van het 

voorafgaand bvreavonderzoek, opgestelde archeologisch 

verwachtingsmodel 

door een verkennend booronderzoek moet worden 

getoetst. 

Het onderzoek is 

uitgevoerd 

conform 

protocol 4003 (IVO-O) 
van de KNA 

4.1, 

de Aanvullende 

Richtlijnen 

van de Provincie Zeeland 

(2019) 
en het 

hiertoe 

opgestelde 

Plan van 

Aanpak”. 

De 

strategie 

en 

werkwijze 

is 

afgestemd op 

de 

bovengenoemde richtlijnen 

en in 

onderstaande tabel 

opgenomen: 

Aantal 

boringen A 

Grid 

Zoveel 

mogelijk verspreid 

over het 

onderzoeksgebied 

Dichtheid 

Minimaal 

4 boringen bij plangebied 

kleiner dan 2 hectare 

Plaats- en 

hoogtebepaling 

RTK-GNSS 

(GPS 
& 

GLONASS, afwijking 
circa 

3-4 m); 
AHN 

Boorgegevens Digitaal vastgelegd op 

iPad 

Gebruikte 

codelijsten 

- 

standaard 

| 
(afgeleide van) 

ASB 

(Archeologische 

Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode) 

en ABR 

(Archeologisch 

Basis 

Register) 

  

Boordiepte 

max. 

2,50 

Mm 
-mv/ 

1,23 

m -NAP 

Gehanteerde boor Edelmanboor 

(@ 7 cm), zuigerboor 

Opsporen 

indicatoren 
In 

het veld visveel door 

versnijden/verbrokkelen 

Monstername Geen 

Oppervlaktekartering 

Geen 

De 

boringen zijn 

zoveel 

mogelijk 

over het 

plangebied verspreid. 

Tijdens 

het 

beschrijven 

van de 

boringen 

is 

specifieke 
aandacht besteed aan de 

volgende geologische 

en 

bodemkundige 

kenmerken: 

— 

de 

aard, 
kleur en 

kalkgehalte 

van het sediment 

— 

aard van de 

laagovergangen (erosieverschijnselen) 

— 

de 

genese 

van de 

laag 

— 

bodemvormende kenmerken 

(bodemvorming/veraarding, ontkalking, rijping e.d.) 

— 

dediepteligging 

van het reductievlak 

De 

boorpuntenkaart 

wordt 

afgebeeld op figuur 19, 

de boorstaten 

zijn opgenomen 

in 

bijlage 4. 

  

  

57 

BEN 
e3-03-2023: 

Plan van 

Aanpak 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

43 

verkennende 

boringen 
Koewacht Emmabaan 

77a. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Figuur 
19 

Boorpuntenkaart op 

een uitsnede van de 

Topografische 

Kaart. Bron: 
Esri 

Nederland, 
Community 

Map 
Contributors 

2020. 

3-2 Geologie 
en bodem 

Het booronderzoek 
heeft 

een 

goed 

beeld 

opgeleverd 

van de 

bodemopbouw 

binnen het 

plangebied. 

In deze 

paragraaf 

worden de resultaten 

besproken. 

Vanaf 
het maaiveld is een bouwvoor 

vastgesteld 

tot 

0,45 

m -mv 

(0,76 
en 

1,01 

m 

+NAP). 
De 

top 

van deze bouwvoor 

bestaat 
vit 

matig 
humeus, kleiig, donkerbruingrijs 

zand. 
Vanaf 

o,20 

m -mv bestaat de bouwvoor 
uit 

matig siltig, 

zwak 

humeus, 
zeer fijn, donkergrijs 

zand. De 

top 

van de bouwvoor bevat een dun 

pakket overstromingslagen (kleilagen) 

die 

als 

gevolg 

van het 

ploegen 

van het land 

vermengd zijn 

met het toen overstroomde akkerland. 

Vanaf 
0,45 

m -mv 

(0,76 

en 

2,01 

m 

+NAP) 
is 

de 

top 

van het dekzand 

(Laagpakket B aangetroffen. 
De 

top 

van het dekzand bestaat vit zwak 

siltig, 

zeer 

fijn, 
licht 

oranje-bruin, donkergrijs gevlekt/lichtbruin 

tot 

lichtgrijs 

zand. 

Het 
betreft 

een C-horizont. Indien zich ooit een bodem 
heeft 

ontwikkeld in de 

top 

van het dekzand in de vorm van een 

A/B/C 
horizont, 

is de 

voormalige 

B-horizont 

opgenomen 

in de 

huidige 

A-horizont 

(= bouwvoor). 
Tot circa 

2,30 

m -mv 

(0,84 
m 

-NAP) 
is het zand als 

gevolg 

van bioturbatie doorworteld. Tot 

0,90 

m-mv 

(0,31 
m 

+NAP) 
is een 

spoor 

van 

roestvlekken 

vastgesteld. 
Vanaf 

0,90 

m -mv 
is 

het zand 

gereduceerd. 
Tot 

op 

de maximale 

boordiepte zijn geen 

paleosols vastgesteld. 

3-3 Archeologie 

Tijdens 

het veldwerk 

zijn 

in 
de meeste 

boringen geen archeologische 

indicatoren 
of 

cultuurlagen aangetroffen. 

hb 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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45 

Een uitzondering vormt boring 1. Onder de bouwvoor is vanaf 0, 10 m ‐mv (2, 03 m +NAP) heterogene demplagen en 

opgebrachte lagen vastgesteld. Tot 0, 
45 

m ‐mv (1, 68 m +NAP) bestaat de laag uit zwak siltig, matig grof, donkergrijs 

zand met grijs‐bruine vlekken, grind, puinbrokjes en kalkbrokjes. Tot 0, 75 m ‐mv (1, 38 m +NAP) betreft het een zwak 

siltig, matig grof, bruingrijs, donkergrijs zwart gevlekt zand met piepschuim, grind, puinbrokjes en verkit materiaal. 

Daarna volgt 
een 

demppakket bestaande uit matig grof, donkergrijs, grijsbruin gevlekte, kleiig zand. Vanaf 1, 20 m ‐mv 

is een laag sterk siltig donkerbruin zand aanwezig waaronder een pakket sterk kleiig sterk humeus tot venige, bruine 

laag met grind, zand 
en 

verkit materiaal is vastgesteld tussen 
1, 30 en 1, 40 m ‐mv. Vanaf 1, 40 m ‐mv is een natuurlijke 

vulling aangetroffen. Deze bestaat uit sterk humeus, donkerbruin, zwart gevlekt, kleiig zand met verkit materiaal. 

Vanaf 1, 
90 m mv is een laag zwak zandige, donkergrijze klei met een spoor van hout vastgesteld. Dit betreft een 

sedimentatielaag. Onder deze laag is een tweede sedimentatielaag vastgesteld. Deze bestaat uit donkerbruin kleii 

zand met een spoor van riet. In de top van het onderliggend dekzand is doorworteling van dit riet vastgesteld. Deze 

demplagen 
en 

opgebrachte lagen kunnen in verband worden gebracht 
met een 

perceelsgreppel die 
op 

de Kadastrale 

de 

Minuutkaart uit het begin van de 19 eeuw wordt weergegeven. 
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4 
Conclusie en advies 

4.1 

Conclusie: 

beantwoording onderzoeksvragen 

Op 
basis van de beschikbare 

aardwetenschappelijke, archeologische 

en historische 

gegevens 

vit het bureavonderzoek 

werd een 

gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Op 

basis van de resultaten van het 

uitgevoerde 

booronderzoek kunnen de onderstaande 

onderzoeksvragen 

worden beantwoord en kan het 

verwachtingsmodel 

worden 

bijgesteld 

en 

verfijnd. 

— 

Wat is de 

geo(morfo)logische 

situatie binnen het 

plangebied? 

Het 

plangebied 

maakt deel vit van een 

pleistoceen dekzandlandschap (Laagpakket BEN 
Formatie van 

Boxtel). 

De 

noordzijde 

van het 

plangebied 

is 

lager gelegen gebied. 

In de bouwvoor aan deze 

zijde 

van het 

plangebied 

is de 

bouwvoor 

kleiig. 
In 

dit deel van het 

plangebied 
is 

het 

gebied 

overstroomd als 

gevolg 

van inundaties. 
De 

kleiafzettingen 

zijn 

door 

ploegwerking opgenomen 

in de 

oude, zandige akkerlaag. 

Ook de 

voormalige 

B-horizont is in de 

huidige 

bouwvoor 

opgenomen. 

Onder de bouwvoor 
is 

direct de 

top 

van de C-horizont 

waargenomen 
vanaf 

0,45 

m -mv 

(0,76 

en 

1,01 

m 

+NAP). 

— 

Is de bodem intact 
of 

werden 

verstoringen vastgesteld? 

Tijdens 

het onderzoek 

zijn geen grootschalige 
of 

diepe verstoringen vastgesteld. 
Uit 

analyse 

van de oude kaarten 

blijkt 

dat binnen de 

onderzoeksgebieden perceelsgreppels aanwezig zijn. 

De meest 

zuidelijk geplaatste boring 

is 

op 

de 

locatie van een 

dergelijke perceelsgreppel geplaatst. 
De 

onderzijde 

van deze 

greppel 
is 

vastgesteld op 

een 

diepte 

van 

2,25 

Mm -mv 

(0,12 
m 

-NAP). 
In de 

boringen 

is 

geen 

intact 

(podzol)profiel 
waargenomen. 

In 

geen 

van de 

boringen 

is 

tussen de bouwvoor en de C-horizont een B-horizont 

waargenomen. 

— 

Werden binnen het 

plangebied (aanwijzingen 

voor de 

aanwezigheid van) vindplaatsen vastgesteld? 

Zo 

ja, 

binnen welk deel van het 

plangebied 

en 

op 

welk 

niveau/diepte? 

Binnen het 

plangebied zijn geen aanwijzingen 

voor de 

aanwezigheid 

van 

vindplaatsen vastgesteld 

anders dan de 

aanwezigheid 

van 

perceelsgreppels 
vit 

de 
Nieuwe 

tijd. 

Ook 
in 

het dekzand 

zijn 

tot de maximale 

boordiepte 

van 

2,50 

m 

-mv 

(1,23 
m 

-NAP) 
geen paleosols aangetroffen. 

— 

Bestaat 
binnen het 

plangebied 

een 

verwachting op 

het voorkomen van 

vindplaatsen? 
Zo 

ja, 

binnen welk 

deel van het 

plangebied 

en 

op 

welk 

niveau/diepte? 

Met andere woorden: kan het 

verwachtingsmodel 

vit 

het bureavonderzoek worden 

bijgesteld? 

De 

verwachting op 

het aantreffen van 

vindplaatsen 

is voor alle 

perioden 

dan ook 

laag. 

— 

Worden de 

(vastgestelde 
of 

verwachte) archeologische 

waarden 

bedreigd 

door de 

voorgenomen 

planontwikkeling? 

Gezien de 

lage verwachting op 

het 
aantreffen 

van 

vindplaatsen, 

wordt de kans klein 

geacht 

dat 

bij 

de 

voorgenomen 

werkzaamheden 

archeologische vindplaatsen 

verstoord zullen raken. 

— 

Is 
het 

plangebied 

in voldoende mate onderzocht? 
Zo 

nee, 

welke vorm van 

vervolgonderzoek 

wordt 

geadviseerd? 

Het 

plangebied 
is in 

voldoende mate 

onderzocht; vervolgonderzoek 

wordt 
niet 

noodzakelijk geacht. 

h-2 

Advies 

In bovenstaande hoofdstukken wordt het 

archeologisch potentieel 

binnen het 

plangebied geïllustreerd. 

Voor alle 

perioden geldt 

een 

lage verwachting op 

het 
aantreffen 

van 

archeologische vindplaatsen. 

Hierdoor worden naar 

verwachting geen archeologische 

waarden 

bedreigd. 

Het 

plangebied 

is daarmee voldoende 

onderzocht; 

  

46 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Omdat dit advies geldt voor het hele plangebied, 

is geen advieskaart in de rapportage opgenomen. 

Tot slot dient het volgende opgemerkt. Het is niet uit te sluiten dat desondanks toch relevante archeologische 

vindplaatsen in de bodem verborgen zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de toekomstige graafwerkzaamheden 

aan 
het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat 

een 
wettelijke meldingsplicht 

op 
grond 

van 
artikel 

5. 10 van 
de 

Erfgoedwet (2016) . Om ervoor te zorgen dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan bij het eventueel aantreffen van 

sporen en/of vondsten tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden, wordt verzocht 

om 
navolgende tekst in het 

uitvoeringsbestek op te nemen: 

Archeologie 

Ondanks het feit dat er bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is 

niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de 

uitvoeringsfase van 
de graaf‐ en 

inrichtingswerkzaamheden 
aan 

het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat 
een 

wettelijke meldingsplicht ex. artikel 5. 10 van de Erfgoedwet uit 2016. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent 

te zijn op eventuele vondsten. Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen 

tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten direct te melden bij de bevoegde overheid. 
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AMZ-cyclus 

BUREAUONDERZOEK 

Gespecificeerde verwachting 

INVENTARISEREND 

VELDONDERZOEK 
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IVO-OVERIG IVO-PROEFSLEUVEN 

ARCHEOLOGISCHE 

BEGELEIDING 

EINDE ARCHEOLOGIscH | 

ONDERZOEK 

| 

  
De KNA 
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Versie 

4.1, 

d.d. 

19 
februari 

2018:p.4 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst en afkortingen 

Afkortingen 

‐ mv beneden maaiveld 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

n. Chr. na Christus 

NAP Nieuw Amsterdams Peil 

v. Chr. voor Christus 

Woordenlijst 

Antropogeen door menselijk handelen 

ARCHIS het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Dit bestaat uit een 

databank waarin allerlei 
gegevens over 

archeologische vindplaatsen 
en terreinen in 

Nederland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd 

Erosie verzamelnaam 
voor processen 

die het aardoppervlak 
aantasten en 

los materiaal afvoeren. 

Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water 

Geul rivier‐ of kreekbedding 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van ongeveer 10. 000 

jaar geleden tot nu, met daarin o. a. het Mesolithicum, Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, 

de Romeinse Tijd en de historische tijd 

In situ bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot 

onverstoorde archeologische 
sporen en 

vondsten 

Moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van brandstof 

OM‐nummer het landelijk registratienummer ten behoeve 
van 

archeologisch onderzoek, uitgegeven door 

het Centraal Informatiesysteem 

Podzol bodemtype dat voorkomt in dekzandafzettingen. Indien intact, bestaat een podzolbodem 

uit achtereenvolgens een aanrijklaag (A‐horizont) , 
een bleke uitspoelingslaag (E‐horizont) , 

en een inspoelingslaag (B‐horizont) . De moederbodem, waarop geen bodemvormende 

processen invloed hebben gehad, duidt men aan als de C‐horizont 

Sediment afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 

Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden 

Vindplaats 
een 

ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 

(monument, type monument, aard archeologische waarde, archeologische indicatie) 

Vondst alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen 

afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties 
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ARCHEOLOGISCHE PERIODEN ZEELAND (Bron: van Dierendonck 2016) 

BP 
= Before Present (14C‐datering ijkmoment 1950) 

Paleolithicum: tot 
8800 

v. Chr. 

Paleolithicum vroeg: tot 300000 
BP 

Paleolithicum midden: 300000 BP‐35000 BP 

Paleolithicum laat: 35000 BP 8800 
v. Chr. 

Paleolithicum laat A: 
35000 

BP‐18000 BP 

Paleolithicum laat B: 18000 BP‐8800 
v. Chr. 

Mesolithicum: 8800‐4900 v. Chr. 

Mesolithicum vroeg: 8800‐7100 v. Chr. 

Mesolithicum midden: 7100‐6450 
v. Chr. 

Mesolithicum laat: 6450‐4900 v. Chr. 

Neolithicum: 5300‐2000 v. Chr. 

Neolithicum vroeg: 5300‐4200 v. Chr. 

Neolithicum vroeg 
A: 

5300‐4900 v. Chr. 

Neolithicum vroeg 
B: 

4900‐4200 v. Chr. 

Neolithicum midden: 4200‐2850 v. Chr. 

Neolithicum midden A: 
4200‐3400 v. Chr. 

Neolithicum midden B: 3400‐2850 
v. Chr. 

Neolithicum laat: 2850‐2000 v. Chr. 

Neolithicum laat A: 2850‐2450 v. Chr. 

Neolithicum laat B: 2450‐2000 v. Chr. 

Bronstijd: 2000‐800 v. Chr. 

Bronstijd vroeg: 
2000‐1800 

v. Chr. 

Bronstijd midden: 1800‐1100 
v. 

Chr. 

Bronstijd midden A: 1800‐1500 
v. 

Chr. 

Bronstijd midden B: 
1500‐1100 v. Chr. 

Bronstijd laat: 1100‐800 
v. 

Chr. 

IJzertijd: 800‐20 
v. 

Chr. 

IJzertijd 
vroeg: 

800‐500 
v. 

Chr. 

IJzertijd midden: 500‐200 
v. 

Chr. 

IJzertijd laat: 200‐20 
v. 

Chr. 

Romeinse tijd: 20 v. Chr. ‐450 na Chr. 

Romeinse tijd vroeg: 20 
v. 

Chr. ‐70 na Chr. 

Romeinse tijd vroeg A: 20 
v. 

Chr. ‐25 na Chr. 

Romeinse tijd vroeg B: 25‐70 na Chr. 

Romeinse tijd midden: 70‐270 na Chr. 

Romeinse tijd midden A: 70‐150 na Chr. 

Romeinse tijd midden B: 150‐270 na Chr. 

Romeinse tijd laat: 270‐450 na Chr. 

Romeinse tijd laat A: 270‐350 na Chr. 

Romeinse tijd laat B: 350‐450 na Chr. 

Middeleeuwen: 450‐1500 na Chr. 

Middeleeuwen vroeg: 450‐1050 na Chr. 

Middeleeuwen vroeg A: 450‐525 na Chr. 

Middeleeuwen vroeg B: 525‐725 na Chr. (Merovingische tijd/periode) 

Middeleeuwen vroeg C: 725‐900 na Chr. (Karolingische tijd/periode) 

Middeleeuwen vroeg D: 900‐1050 na Chr. (Ottoonse tijd/periode) 

Middeleeuwen laat: 1050‐1500 na Chr. 

Middeleeuwen laat A: 1050‐1250 na Chr. 

Middeleeuwen laat B: 1250‐1500 na Chr. 

Nieuwe tijd: 1500‐heden 

Nieuwe tijd A: 1500‐1650 na Chr. 

Nieuwe tijd B: 1650‐1850 na Chr. 

Nieuwe tijd C: 1850–heden 
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Boorstaten 
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Geel-Grijs Grijze-gevlekt 
Kalkloos 

45 -mv 
NAP: 

0.76 

_ 

Aard 
ondergr.: Boortype: 

Edelman 7 

Zand, 
zwak 

siltig Matig 

Bioturbatie 

Weinig 
roestvlekken 

Volledig geoxideerd 

zen 

Laagpakket 

75 -mv 
NAP: 

0.46 

Lithogenese: 

Aard 
ondergr.: 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

Geleidelijk 
Boortype: 

Edelman 7 

  
Zand, 

zwak 
siltig Matig 

Bioturbatie 

Spoor 
roestvlekken Oxidatie-en 

reductieverschijnselen 

Grondwater rond 
100, 

Laagpakket 

30 -mv 
NAP: 

0.31 

ijn 
Licht 

Bruin-Grijs Bruine-gevlekt 
Kalkloos 

Lithogenese: 

Aard 
ondergr.: 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

Geleidelijk 
Boortype: 

Edelman 7 

Zand, 
zwak 

siltig Matig fijn Grijs-Bruin 
Kalkloos 

Volledig gereduceerd 

Pompend verdiept, geen paleosols opgemerkt … 

Laagpakket Lithogenese: 
_ 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

200 -mv 
NAP: 

-0.79 
Boortype: Steekquts 

3 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Boring: 
3 

Project: 
Emmabaan 77A 

Datum: 22-03-2023 

Beschrijver: 

X: 
57546.05 Y:362162.07 

Z:1.27 

Maaiveld: Grasland 
Opmerking: 

Lithologie: 

Bodem: 

Opmerking: 

Ondergrens: 

Lithologie: 

Bodem: 

Opmerking: 

Lithostratigrafie: 

Ondergrens: 

Lithologie: 

Bodem: 

Opmerking: 

Lithostratigrafie: 

Ondergrens: 

ithologie: 

Bodem: 

Opmerking: 

Lithostratigrafie: 

Ondergrens: 

    

  

Artefact! Advies en onderzoek 
in 

erfgoed 

Zand, kleiig Matig 
humeus Zeer 

fijn 
Donker 

Bruin-Grijs 
Kalkarm 

Regelmatig geploegd/bewerkte 
A-horizont Bouwvoor 

Kleiig„, 

15 -mv 
NAP: 

1.12 

_ 
Aardondergr.. GM Boortype: 

Edelman 7 

Zand, matig siltig 
Zwak humeus Zeer 

fijn 
Donker 

Grijs 
Kalkloos 

Regelmatig geploegd/bewerkte 
A-horizont Oude 

akkerlaag Spoor 
roestvlekken 

zen 

Laagpakket 

45 -mv NAP:0.82 
_Aardondergr.. GMN Boortype: 

Edelman 7 

Zand, 
zwak 

siltig 
Zeer 

fijn 
Licht Bruin Kalkloos 

G-horizont 
Spoor 

roestvlekken 

Amper 
doorworteld 

in 

vergelijking 
met 

boring 4…, 

Laagpakket Lithogenese: 
_ 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

140 -mv NAP:-0.13 
_Aardondergr.. GM Boortype: 

Edelman 7 

Zand, 
zwak 

siltig 
Zeer 

fijn 
Licht 

Grijs 
Kalkloos 

Spoor plantenresten 

C-horizont 

Bovenin 
plantenresten …, 

Laagpakket Lithogenese: 
_ 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

250 -mv 
NAP: 

-1.23 
Boortype: Steekquts 

3 
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Boring: 
4 

Project: 
Emmabaan 77A 

    

Datum: 22-03-2023 

Beschrijver: 

—— 

X: 
57585.07 

Y: 
362170.54 Z:1.46 

Maaiveld: Grasland 
Opmerking: 

Lithologie: 
Zand, kleiig Matig 

humeus Zeer 
fijn 

Donker 
Bruin-Grijs 

Kalkarm 

Bodem: A-horizont Bouwvoor 

Opmerking: 
Kleiige toplaag. 

Zand 
vermengd 

met 
klei, 

Ondergrens: 
_ 

20 -mv 
NAP: 

1.26 

_ 
Aardondergr.. GMN Boortype: 

Edelman 7 

Lithologie: 
Zand, matig siltig 

Zwak humeus Zeer 
fijn 

Donker 
Grijs 

Kalkloos 

Bodem: 
Regelmatig geploegd/bewerkte 

A-horizont Oude 
akkerlaag Spoor 

roestvlekken 

Opmerking: 
an 

Lithostratigrafie: Laagpakket 
EN 

Ondergrens: 
_ 

45 -mv NAP:1.01 

_ 
Aardondergr.: GM Boortype: 

Edelman 7 

Lithologie: 
Zand, 

zwak 
siltig 

Zeer 
fijn 

Licht 
Oranje-Bruin Donkergrijs -gevlekt 

Kalkloos 

Doorworteling Heterogeen 

Bodem: 
Spoor 

roestvlekken 

Opmerking: 

Sterk doorwortelde 
laag. 

Naar onder toe minder. 
Oranje 

en 
grijs 

dekzand afwisselend 
in 

horizontale dunne 
laag 

Lithostratigrafie: Laagpakket 
EN 

Lithogenese: 
_ 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

Ondergrens: 
_ 

145 -mv NAP:0.01 

_ 
Aardondergr.. GM Boortype: 

Edelman 7 

Lithologie: 
Zand, 

zwak 
siltig 

Zeer 
fijn 

Licht Bruin Kalkloos 

Spoor plantenresten 

Opmerking: 

Bovenin enkele 
plantenresten …, 

Lithostratigrafie: Laagpakket 
EN 

Lithogenese: 
_ 

Jonger 
dekzand 

(eolisch) 

Ondergrens: 

230 -mv 
NAP: 

-0.84 
Boortype: 

Edelman 7 
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Akoestisch onderzoek 

Linex 

Prograss 
BV 

Emmabaan 79 

te Koewacht 

Opdrachtgever: 
Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

EN 
KOEWACHT 

Contactpersoon: 

de heer 
BN (Derks-advies) 

EN Raadgevende Ingenieurs 
B.V. 

bezoekadres 

postadres 

postbus 

1091 

EN 

Roosendaal 

telefoon 

(0165) 
56 52 58 

                                  
Documentnummer: 

Rakw239aj A0. fa 
Auteur: 

ir. 

Revisie: 
0 Datum: 
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Gecontroleerd: PRU 

Goedgekeurd: 
PRU 

Status: Definitief 
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1. 

Inleiding 

In 
opdracht 

van Linex 

Pro-grass 

BV is door BM Raadgevende Ingenieurs 
een akoestisch 

onderzoek verricht naar de 
geluidbelasting 

van de 
inrichting 

van Linex 
Pro-grass 

BV 
aan de 

Emmabaan 79 
te 

Koewacht. 

Aanleiding 
van het onderzoek is dat ná 

overleg 
met de 

gemeente 

en 

omgeving 
men 

voornemens is een extra 

bedrijfshal 
te 

plaatsen 
waarmee de 

bestemming 
herzien 

wordt, 
daar 

de 
plaatsing 

van de hal buiten de 
inrichting 

zal 
plaatsvinden. 

Tevens 
zal 

er, 
naar 

aanleiding 

van 

overleg 
van Linex 

Pro-grass 

met 
de 

omgeving 
een 

geluidswal/-scherm geplaatst 
worden 

van 5 
meter 

hoog. 

In 

onderhavig 
onderzoek zal worden 

bepaald 
hoe 

lang 
deze 

geluidswal 

minimaal dient te 

zijn 
en waar deze 

gesitueerd 
zal worden. 

Tevens 

zijn 
er 

op dinsdag 
27 

juni 
2023 

(controle)metingen uitgevoerd 
aan de 

maatgevende 

bestaande dan wel 
meest recente 

geluidbronnen 
welke 

aanwezig zijn op 
de 

inrichting. 

Het doel van het onderzoek is het 
bepalen 

van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(Larrr) 
en het maximaal 

geluiddrukniveau (La,max) 
ter 

plaatse 
van 

geluidgevoelige 

bestemmingen. 

Daarnaast 
wordt de indirecte hinder 

vanwege wegverkeer 
van en naar de 

inrichting bepaald. 

De situatie wordt beschouwd als 
complete herziening 

met 

betrekking 
tot de 

huidige 
stand van 

zaken, gemaakte afspraken 
met de 

gemeente 

en 

omgeving 
alsmede 

opmerkingen 
vanuit de 

omgevingsdienst. 

De 

volgende 
werkzaamheden 

zijn uitgevoerd: 

e 
het inventariseren en verwerken van de veranderende en bestaande 

bedrijfsactiviteiten, 
voor 

zover van 

belang 
voor de 

geluiduitstraling 
naar de 

omgeving; 

e 

het invoeren van 
extra, gewijzigde 

dan wel 
gemeten bronnen, objecten 

en 

waarneempunten 

in een 

grafisch computermodel, 
conform de 

Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai 

(VROM, 1999); 

e 
het berekenen van het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar1T) 

ter 

plaatse 
van 

geluidgevoelige bestemmingen 
en/of 

referentiepunten; 

e 
het berekenen van het maximaal 

geluiddrukniveau (LA,max) 
ter 

plaatse 
van 

geluidgevoelige 

bestemmingen; 

het berekenen van de indirecte hinder 
vanwege wegverkeer 

van en naar de 
inrichting; 

e 
het toetsen van de berekende waarden aan de 

vigerende normstelling. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

2. 

Wettelijk 
kader 

21. 

Inleiding 

Het 
betreft hier een bestaand 

bedrijf 

met 
bestaande 

woningen 
in de 

nabije omgeving. 

Er 
wordt 

nieuwe 
bebouwing 

buiten de bestaande 
bestemming gesitueerd 

en 
extra 

werkzaamheden 

zullen 
uitgevoerd. 

In 

onderhavig 
onderzoek zal 

ingegaan 
worden 

op 
de 

extra 
werkzaamheden 

alsmede de 
gehele inrichting. 

Er zal naast het 
ruimtelijk spoor 

tevens 

gekeken 
worden naar 

het 
wettelijk 

kader waaraan het 
bedrijf 

moet voldoen. 

2.2. 

Beoordeling 
situatie 

Het 

plangebied 
is 

gelegen 
aan de Emmabaan 79 

te 
Koewacht. 

Het 

huidige planologische regime 

ter 

plaatse 
van het 

plangebied 
is 

vervat 
in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Terneuzen, gerechtelijke uitspraak vastgesteld 

(2015-03-11): 

      

   

  

  

EERE 

| 

   

  

8 

en: 

EZ vom 

Bron: 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

Figuur 

2.2.1 

gebiedstype plangebied 

en 

omgeving 

Het 
plangebied ligt op 

basis van de beschouwde 
omgeving (zie figuur 3.1) 

en bovenstaande in 

eerste 
instantie in 

“buitengebied’. 
Echter door de 

aanwezigheid 
van 

lintbebouwing 
in het 

buitengebied 

met 
veelal 

agrarische gronden 
en 

matige 

tot 
sterke 

functiemenging (bedrijf, 

detailhandel, wonen, agrarisch) 
betreft het 

omgevingstype 
conform de 

VNG-publicatie: 

“gemengd gebied”, 

  

1 

Conform 

www.ruimtelijkeplannen.nl , 

alsmede 

Facetbestemmingsplan 

Wonen 

Terneuzen, bestemmingsplan 

onherroepelijk (vastgesteld 2021-07-01) 
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Status 
en 

reikwijdte 
van 

de VNG-publicatie Bedrijven 
en 

Milieuzonering 

De VNG-publicatie vermeld dat deze kan worden toegepast 
voor het plannen en 

toetsen 
van 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De VNG-publicatie is nadrukkelijk niet bedoeld voor de 

beoordeling van bestaande situaties en evenmin voor milieuvergunningverlening. Bij 

milieuvergunningverlening is de grondslag de bescherming van het milieu met een geheel 

eigen afwegings- en toetsingskader. 

Het betreft hier een bestaand bedrijf met bestaande woningen in de nabije omgeving (zie 

figuur 1 in de bijlage) . Voor het bestaande bedrijf geldt een geheel eigen afwegings- en 

toetsingskader in de vorm van het zogeheten Activiteitenbesluit (de volgende paragraaf gaat 

hier dieper op in) . 

Daar het een bestaande situatie betreft waarbij nieuwe bebouwing buiten de bestaande 

bestemming gesitueerd wordt en extra werkzaamheden uitgevoerd zullen gaan worden, zijn 

ter completering de geluidbelastingen op de richtafstanden alsmede bestaande woningen als 

gevolg van de totale inrichting inclusief nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en 

getoetst 
aan de richtwaarden van de VNG-publicatie. 

Bedrijven en Milieuzonering 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar uitgave < Bedrijven en 

Milieuzonering= (maart 2009) een handreiking geboden voor het toepassen 
van 

milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. De milieuzonering zorgt 
ervoor dat nieuwe 

milieubelastende activiteiten (bijv. bedrijven) een passende locatie in de nabijheid van 

milieugevoelige functies (bijv. woningen) krijgen en dat milieugevoelige functies op een 

verantwoorde afstand van milieubelastende activiteiten gesitueerd worden. 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met 
een ruimtelijke dimensie, te weten: 

geluid, geur, gevaar en stof. Daarnaast is milieuzonering gericht op nieuwe ontwikkelingen. 

Het is niet bedoeld voor het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde 

milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van 

elkaar staan. Met de handreiking kan worden bepaald wat de gewenste richtafstand is tussen 

de woningbouwlocatie en de bedrijven in de omgeving. 

Deze richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit. Er wordt onderscheid gemaakt 

in de omgevingstypen: 

1. Rustige woonwijk en rustig buitengebied: een woonwijk (of vergelijkbaar 

omgevingstype) die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Er komen 

enkel wijkgebonden voorzieningen voor en er is weinig verstoring door verkeer. 

Gemengd gebied: een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast 

woningen komen functies zoals winkels, horeca en kleine bedrijven voor of er is 

sprake van lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 

bedrijvigheid. Ook gebieden die direct naast de hoofdinfrastructuur liggen behoren tot 

het omgevingstype gemengd gebied, hier is sprake van verhoogde milieubelasting 

door geluid. Hier zijn dan ook kleinere richtafstanden te rechtvaardigen (behalve voor 

het aspect veiligheid) . 

2. 

2. 3. Ruimtelijke ordening (nieuw) 
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Indien sprake is van 8gemengd gebied9, dan mogen de gestelde hinderafstanden met één 

bijvoorbeeld inrichting een 
Voor worden. verkleind afstandsstap 

milieucategorie 2 geldt geen hindercontour van 30 maar slechts 10 meter. 

behorende tot 

Gezien de voorgenomen ontwikkeling van de twee nieuwe woningen, en het feit dat er sprake 

is van lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid 

mogen de richtafstanden tot 8gemengd gebied9 worden gebruikt (zie paragraaf 2. 2) . 

Conform de VNG-publicatie valt het bedrijf onder de categorie 8isolatiematerialenfabrieken, 

overige isolatiematerialen (SBI code 2008 2399 nummer B2) 9 of gelijkwaardig. 

Voor deze activiteit geldt een milieucirkel van 
100 meter continue op basis van het geluid dat 

wordt geproduceerd door het gebruik van dit bedrijf. Als gevolg van omgevingstype gemengd 

gebied kan m. b. t. stap 1 uitgegaan worden van een kleinere stap 
m. b. t. de milieucirkel, 

namelijk 50 meter. 

Binnenplanse toetsing 

Hiervoor geldt dat binnenplanse ontheffing mogelijk is bij een geluidbelasting (etmaalwaarde) 

op de richtafstand (conform bijlage 1 
van de VNG) van de maximaal toelaatbare 

milieucategorie, van maximaal: 

45 dB (A) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

65 dB (A) Maximaal geluiddrukniveau (piekgeluiden) ; 

50 dB (A) t. b. v. verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) . 

Buitenplanse toetsing 

Wanneer de nieuwe loods en bijbehorende werkzaamheden beschouwd wordt als nieuwe 

ontwikkeling, dan bestaat het toetsingskader voor geluid met betrekking tot buitenplanse 

toetsing uit vier stappen waarbij per 
stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de 

onderzoeks- en motiveringsplicht. 

Stap 1 

Conform de handreiking Bedrijven en milieuzonering is het gebied, waar de woningen zijn 

gesitueerd in eerste instantie te classificeren als buitengebied. Echter, door het feit dat er 

sprake is van lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 

bedrijvigheid, mogen de richtafstanden tot 8gemengd gebied9 worden gebruikt. 

De maatgevende bestaande woning bevindt zich op ca. 
82 meter vanaf de nieuwe loods. Met 

betrekking tot de extra werkzaamheden worden tevens vrachtwagens gebruikt welke over de 

gehele inrichting rijden. N. B. 
: er is sprake van een openbare weg die door de inrichting loopt, 

op deze openbare weg bevindt zich de weegbrug welke wordt gebruikt door de vrachtwagens. 

De woning bevindt zich op ca. 38 meter vanaf de weegbrug. De weegbrug (ondanks dat deze 

zich in de openbare weg bevindt) wordt gezien als behorende bij de inrichting en 
extra 

werkzaamheden. Met betrekking tot de extra werkzaamheden wordt de gestelde richtafstand 

van 
50 meter niet overal gerespecteerd. 

Indien de richtafstand voor het aspect geluid wordt overschreden is verdere toetsing voor het 

aspect geluid nodig. Stap 2 gaat hier verder op in. 
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Stap 2 

Deze geeft de volgende eisen ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen: 

Rustige woonwijk 

45 dB (A) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

65 dB (A) Maximaal geluiddrukniveau (piekgeluiden) ; 

50 dB (A) t. b. v. verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) . 

Gemengd gebied 

50 dB (A) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

70 dB (A) Maximaal geluiddrukniveau (piekgeluiden) ; 

50 dB (A) t. b. v. verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) . 

Indien voldaan wordt aan stap 2 is buitenplanse inpassing mogelijk. 

Stap 3 

Indien niet voldaan kan worden aan 
stap 2, wordt het plan beoordeeld aan de eisen uit stap 3. 

Deze geeft de volgende eisen ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen: 

Rustige woonwijk: 

50 dB (A) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

70 dB (A) Maximaal geluiddrukniveau (piekgeluiden) ; 

50 dB (A) t. b. v. verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) . 

Gemengd gebied: 

55 dB (A) Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

70 dB (A) Maximaal geluiddrukniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en 

afrijdend verkeer; 

65 dB (A) t. b. v. verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) . 

Indien voldaan wordt aan 
stap 3 is buitenplanse inpassing mogelijk. 

De VNG -publicatie vermeld hierin het volgende: Het bevoegd gezag dient echter te 

motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij 

tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. 

Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidsbeleid, indien de te 

verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde 

grenswaarden voor het betreffende gebied. 

Stap 4 

Bij hogere geluidbelastingen dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans 

niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit 

grondig te onderzoeken, onderbouwen en 
motiveren waarbij tevens de cumulatie met 

eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. 
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Het wettelijk kader wordt hierdoor in eerste instantie gevormd door de geluidnormen van 

artikel 2. 17, lid 1 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

Artikel 2. 17, lid 1 

, Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR, LT) 
en het maximaal geluidsniveau (LAmax) 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 

inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en 

in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

de niveaus op de in tabel 2. 17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in 

die tabel aangegeven waarden; 

a 

Tabel 2. 17a 

07: 00 
- 
19: 00 

uur 
19: 00 

- 
23: 00 

uur 
23: 00 

- 
07: 00 

uur 

50 dB (A) 

35 dB (A) 

70 dB (A) 

55 dB (A) 

LAR, LT 
op de gevel van gevoelige gebouwen 

LAR, LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 

45 dB (A) 

30 dB (A) 

65 dB (A) 

50 dB (A) 

40 dB (A) 

25 dB (A) 

60 dB (A) 

45 dB (A) 

b de in de periode tussen 07. 00 en 19. 00 uur in tabel 2. 17a opgenomen maximale geluidsniveaus 

(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

2. 4. Algemeen (bestaand) 
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Indirecte hinder is in het Activiteitenbesluit niet geregeld en er zijn in verband hiermee geen 

grenswaarden gesteld. Indirecte hinder valt enkel onder de zogenaamde zorgplicht (bron: 

Infomil) . 

In het onderhavige onderzoek is de indirecte hinder bepaald en beoordeeld als streefwaarde 

conform de Schrikkelcirculaire: 

Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM een Circulaire (de < 

schrikkelcirculaire=) uitgebracht in verband met toetsing van voertuigbewegingen van en naar 

de inrichting (indirecte < hinder=) . Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen mag de 

geluidbelasting ten gevolge van indirecte hinder een voorkeursgrenswaarde van 
50 dB (A) niet 

overschrijden. Er geldt een maximale grenswaarde van 
65 dB (A) . Indien de geluidbelasting 

zich tussen de voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde bevindt, dient een 

binnenniveau in de betrokken woningen van 
35 dB (A) te worden gegarandeerd. 

Reikwijdte mobiele geluidsbronnen 

Voor indirecte 

hinder ten gevolge van mobiele geluidsbronnen (bijvoorbeeld personen-, 

bestel, vrachtwagen, etc. ) geldt een beperking van de reikwijdte. Die reikwijdte is op 

verschillende manieren vast te stellen: 

De afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door een inrichting blijft 

beperkt tot die afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in 

redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting in kwestie. 

Toepassing van dit criterium houdt voor verkeer van en naar inrichtingen in dat: 

1. de reikwijdte beperkt blijft tot die afstand waarbinnen voertuigen (met in acht name 

van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt. 

2. de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de 

inrichting voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen op 

de openbare transportroutes. 

3. de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de 

inrichting nog niet zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de 

eerste kruising. 

4. de reikwijdte blijft beperkt tot de akoestische herkenbaarheid (2 dB criterium zoals 

ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast) ; 

5. de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de 

inrichting nog niet op een voor meerdere inrichtingen functionerende ontsluitingsroute 

rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die 

ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het microniveau van de 

individuele inrichtinghouder moeten worden gemaakt maar op macroniveau in een 

structuur of bestemmingsplan. 

2. 5. Indirecte hinder 
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De bouw (isolatie) platenfabriek van Linex Pro-grass BV is gevestigd aan de Emmabaan 79 te 

Koewacht. De directe omgeving is te omschrijven als landelijk gebied. In de nabije omgeving 

bevinden zich voornamelijk woningen in lintbebouwing aan de doorgaande weg de 

Emmabaan. 

De inrichting bestaat uit de volgende bebouwing/objecten: 

÷ Vlasputhal (deel A) ; 

Afzuighal, een schevenzuiveringsgebouw / stookketel/ persgebouw/ werkplaats (deel B) ; 

Productiehal met diverse machines t. b. v. het verwerken van vlasscheven (Deel C) ; 

een magazijn / waslokaal / kantine; 

een kantoorgedeelte; 

een opslagplaats van te verzenden producten (deel D) ; 

Losplaats t. b. v. de twee silo9s; 

parkeerplaats voor bezoekers en vertegenwoordigers; 

parkeerplaats voor personeel; 

< nieuwe= loods ten noorden van bestaande opslagloods. 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

De afstand tot de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming bedraagt ca. 
14 meter vanaf de 

inrichtingsgrens en betreft de woning aan Emmabaan 77. 

Figuur 1 omvat een situatieschets van het bedrijf en de directe omgeving. 

Algemene omschrijving 

De hoofdactiviteit van Linex Pro-grass BV betreft het verwerken van vlasscheven tot 

bouwplaten. 

Werktijden 

De werktijden van de fabriek zijn van maandag t/m zaterdag 24 
uur per dag, verdeeld over 

3 

ploegen. 

Incidenteel vindt overwerk plaats op zondag. 

3. Situatie en bedrijfsomstandigheden 

3. 1. Algemeen 
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In de figuur 3. 1 is een overzicht van de inrichting opgenomen. 

Nieuwe loods 

Figuur 3. 1. 1 Beoogde situatie 

3. 2. Impressies 

In onderstaande foto9s zijn enkele impressies opgenomen van de inrichting. 

Foto 3. 2. 1 Losplaats silo9s Foto 3. 2. 2 Deel A westzijde (inpandige stortput) 

Deel A 

DeDeele l B1B 1 

Deel B2 

Deel C 

Deel D 

Locatie schuddenfilter 

Locatie weegbrug 



  

     

   

Foto 3.2.3 Deel B 

noordoostzijde 

Foto 3.2.5 Deel C 

westzijde 

  
Foto 3.2.7 

Opslag overig (locatie 

bestaande 

loods) 
Foto 3.2.8 Kantoor/kantine 
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We 
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Foto 
3.2.   

Es 

Tl 

Foto 3.2.11 Loader en 
verreiker 

  Foto 
3.2.13 

Cycloon 

+ 
scherm Foto 

32.14 Kellerfilter E9 
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Foto 3. 2. 15 Dak B2 

Foto 3. 2. 16 Opslagloods Foto 3. 2. 17 Restproduct containers 



  

Foto 3.2.19 Emmabaan 77 bovenaanzicht 

  Sn 

Ee 
ze Ge 

walst 

Foto 3.2.22 Emmabaan 84 

Noord-/westgevel 

Foto 3.2.23 Emmabaan 86 

Noordgevel 

16 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Het doel van onderhavig onderzoek is het up 
to date maken van de meest recente beoogde 

situatie. Hiervoor zijn metingen uitgevoerd aan bestaande bronnen/ dan wel nieuwe bronnen 

(zie paragraaf 3. 4) en is het dak, alle bebouwing en het gehele terrein opnieuw bekeken. 

Verder is er een weegbrug aanwezig welke opgenomen wordt (zie hoofdstuk 4) . 

Met betrekking tot de nieuwe loods zijn er 
tevens nieuwe werkzaamheden (zie hoofdstuk 4) . 

De bestaande opslagloods wordt in westelijke richting verlengd (Zie figuur 3. 3. 1) . De 

bestaande silo9s blijven permanent staan (zie foto 3. 2. 9) . Ter plaatse van de Vlasput (Deel A) 

worden extra werkzaamheden uitgevoerd (zie hoofdstuk 4) . 

In overleg met de initiatiefnemer en de omgeving is afgestemd dat er een keerwand komt van 

5 meter hoog. Deze zal in eerste instantie bestaan uit een keerwand met daartegen een 

aardenwal waardoor de omwonende tegen beplanting aankijkt. In onderhavig onderzoek 

wordt enkel ingegaan op de minimale lengte en locatie van deze keerwand voor zover dit van 

akoestisch belang is (in figuur 3. 3. 3 is de uitgangssituatie getoond van de beoogde keerwand) . 

De inrichting bestaat uit twee delen welke doorkruist wordt met 
een openbare weg 

(Polderweg) . Vanaf de weegbrug wordt in onderhavig onderzoek uitgegaan van directe 

hinder. 

Foto 3. 3. 1 Uitsnede kadaster Foto 3. 3. 2 Ruimtelijke plannen: bestemming verkeer 

Foto 3. 3. 3 Locatie keerwand 

3. 3. Wijzigingen/ aanvullingen 

16, 5 m 
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Op dinsdag 27 juni 2023 zijn op het terrein metingen verricht aan diverse geluidbronnen. 

De metingen zijn verricht met behulp van de volgende apparatuur: 

Geluidniveaumeter: Svantek, SVAN 979 Sound & Vibration Analyser (type 1: IEC 

61672: 2002/ kalibratie certificaat 311721100394 d. d. 3 maart 2023; 

Svantek type SV17, serienummer 96986; 

G. R. A. S. 
, 
Type 40AE, serienummer 431982; 

Svantek SV33B, serienummer 0494/ kalibratie certificaat 

311721100396 d. d. 3 maart 2023. 

Voorversterker: 

Microfoon: 

Kalibrator: 

De geluidmeter is vóór de meting gekalibreerd. Er zijn géén significante afwijkingen 

geconstateerd. 

In tabel 3. 4. 1 zijn de meetresultaten opgenomen. De meetresultaten zijn tevens opgenomen in 

bijlage I. 

Tabel 3. 4. 1 

Omschrijving 

Meetresultaten in dB (A) 

Meetnummer Meetafstand 

(m) 

Lp in dB (A) 

(equivalent) 

Binnenniveau productiehal (Deel C) 

Geopende roldeur C1 productiehal 

Dichte roldeur C1 productiehal 

2 

LOG_2 

LOG_3 

LOG_5 

LOG_6 Schuddenfilter 

LOG_7 Geopende roldeur A1 vlasputhal 

LOG_8 Binnenniveau vlasputhal (Deel A) 

LOG_9 Geopende roldeur A2 vlasputhal 

LOG_12 Compressor koelwater menger 

LOG_13 Geopende loopdeur A3 vlasputhal 

3 

LOG_16 Geluiduitstraling silo9s 

LOG_17 t/m 19 Lossen vlas t. 
p. v. 

roldeur A1 

LOG 20 Loopdeur B1 achter schuddenfilter 

LOG_21 Binnenniveau afzuighal Deel B1, 1, 8 m 

LOG_22 Binnenniveau afzuighal Deel B1, 7, 0 m 

LOG_23 Binnenniveau pershal Deel B2 

LOG_24 Cycloon 
op 

dak deel B2 

LOG_26 Binnenniveau nok persgebouw Deel B2 

Verreiker (Merlo P50. 18HM 125 kW / 170 PK) LOG_29 

Telescopische Wiellader (JCB TM320 97 kW 

/ 130 PK) 

- 78, 8 

72, 1 

62, 1 

65, 2 

73, 5 

79, 5 

79, 7 

63, 3 

76, 6 

49, 9 

60, 9/66, 1/66, 0 

79, 8 

82, 1 

85, 4 

81, 7 

73, 5 

81, 2 

76, 8 

70, 5 

- 

- 

16 

- 

- 

- 

1, 8 

- 

18, 0 

15, 0 

- 

- 

- 

- 

4, 5 

- 

7, 0 

6, 0 LOG_30 

2 

3 

Dit betreft 
een 

overschatting daar dit inclusief de geluiduitstraling vanuit de gehele inrichting is. 

Dit betreft een overschatting daar dit inclusief de geluiduitstraling vanuit deel A en noordgevel deel B1 is. 

3. 4. Metingen 
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4. 1. Omschrijving geluidbronnen 

Binnen het bedrijf zijn de volgende geluidbronnen te onderscheiden: 

Stationaire bronnen, geluiduitstraling gebouwen 

De geluiduitstraling vanuit gebouwdeel A. Deze bestaat uit een stalen constructie voorzien 

van betonnen onderrand (onderste 1, 5 meter, zie foto 3. 2. 2) en verder ongeïsoleerde 

2 

geprofileerde gevelplaten: gevel West (totaal= 300, 0 
m ) met roldeur (10 x 

4, 4 m) en 

2 

beton (1, 5 x 
17 m) , gevel Oost (totaal 300, 0 m ) met roldeur (5, 0 x 

4, 4 m) en beton (1, 5 x 

2 

22 m) 
, 
gevel Noord boven losplaats (totaal 27 m 

2 

) en deel overig (totaal 216 m ) met 

loopdeur (2, 4 m 

2 

) en beton (1, 5 x 23 m) . Het dak bestaat uit 6, 5 mm vezelcement 

2 

golfplaten (14/kg/m ) : zuid en noord (13, 8 x 
42 m) . Werkzaamheden in dit deel vinden 

4 

van 
05: 30 tot 22: 30 plaats ; 

De geluiduitstraling vanuit gebouwdeel B1. De wanden van dit deel bestaan uit twee 

2 

delen, namelijk de eerste 10 meter 220 mm stenen wand: westgevel (totaal 
= 

75 m ) met 

2 5 

loopdeur (2, 4 m ) , zuidgevel (totaal = 
9, 7 x 

3, 8 m) met twee 
ramen (2x 2, 0 

x 
0, 8 m) , 

noordgevel (totaal = 
7, 0 

x 
10, 0 m) met twee 

ramen (2x 2, 0 
x 

0, 8 m) . De nieuwe opbouw 

2 

bestaat uit 100 
mm sandwichpaneel: westgevel (29, 5 m ) , noord (3, 0 x 

39, 0 m) en 

2 

zuidgevel (totaal = 
3, 0 x 39, 0 m) met een 8-tal (1, 57 m per stuk) nog niet aangesloten 

doorvoeren (zie foto 3. 2. 15) , deze zullen als open delen beschouwd worden. Het dak 

bestaat uit een 
60 

mm sandwichpaneel (Buitenplaat 0, 6 
mm dik/ Kern polyisocyanuraat 

3 

schuim met min dichtheid van 45kg/m /Binnenplaat 0, 4 
mm dik) : dak noord en zuid (2x 

4, 2 
x 

39, 0 m) . Werkzaamheden in dit deel vinden continue plaats; 

De geluiduitstraling vanuit gebouwdeel B2. De wanden van dit deel bestaan uit 200 mm 

2 

stenen wanden: westgevel (totaal = 32, 5 m ) met twee 
ramen (2x 2, 0 x 0, 8 m) waarvan 1 

2 

deel continue open staat, zuidgevel (3, 8 x 
58, 7 m) , oostgevel (78, 1 m ) . Het dak bestaat uit 

2 

6, 5 
mm vezelcement golfplaten (14/kg/m ) : noord (totaal = 

3, 9 
x 

58, 7) . Zuid (totaal = 
3, 9 

x 
58, 7) , 

tevens zijn er een 6-tal dakluiken met houten lamellen (totaal = 
2, 5 

x 
0, 6 m, 

effectieve opening ca. 85% 
= 

1, 28m 

2 

) aanwezig (zie figuur 3. 2. 15) . In de avondperiode 

staan de dakluiken maximaal 50% geopend dan wel volledig gesloten bij regen, in de 

nachtperiode zijn de dakluiken gesloten. Werkzaamheden in dit deel vinden continue 

plaats; 

De geluiduitstraling vanuit gebouwdeel C. De maatgevende delen betreft het sheddak met 

2 

ongeïsoleerde vlakke dakplaten (12 x 40 x 5, 3 = 2544 m ) en ramen oostelijk georiënteerd 

2 

(12 x 
40 

x 
1, 5 = 

720 
m ) . De wanden van dit deel bestaan uit 200 

mm steenachtige 

2 5 

wanden: westgevel (20, 0 x 
6, 0 m) met daarin een roldeur (16, 7 m ) , oostgevel (40, 0 x 

6, 0 

m) . Werkzaamheden in dit deel vinden continue plaats; 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

4 

Met betrekking tot deze deur wordt in onderhavig onderzoek 
ervan 

uitgegaan dat deze continu in geopende 

stand bevinden tijdens de werkzaamheden. 

5 

Met betrekking tot deze deuren wordt in onderhavig onderzoek ervan uitgegaan dat in de dagperiode deze zich 

continu in geopende stand bevindt tijdens de werkzaamheden. In de avondperiode en in de nachtperiode bevindt 

deze zich respectievelijk maximaal 2 
uur en 

1 
uur 

in geopende stand 
voor 

het direct doorlaten 
van personen 

/ 

voertuigen. 

4. Geluidoverdrachtsberekeningen 
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÷ 
De geluiduitstraling vanuit gebouwdeel D. De wanden van dit deel bestaan voor de eerste 

4, 5 meter uit 200 mm stenen wanden: westgevel (totaal = 
140, 0 m 

2 

) met daarin een 

2 6 2 

roldeur (18, 0 m ) 
, 
zuidgevel (5, 0 x 63, 4 m) 

, 
oostgevel (198, 0 m ) . Het dak en de bovenste 

wanddelen van de zijgevels bestaat uit een 
60 

mm sandwichpaneel: west 
en 

oost (71, 8 m 

2 

) 

noord en zuid (20, 1 x 
63, 4 m) . De werkzaamheden in deze hal betreft de opslag van 

gereed product welke vanuit deel C inpandig met elektrische heftrucks verreden worden 

en maximaal 20 vrachtwagens (18 in de dagperiode en 2 in de avondperiode) die inpandig 

verladen worden met de elektrische heftrucks (inzet maximaal 15 minuten per 

vrachtwagen. De vrachtwagens rijden helemaal de loods in waarna de motoren uitgezet 

worden. 

Enkel ten tijde van het gebruik van de elektrische heftrucks t. b. v. het verladen zal er een 

relevante geluiduitstraling zijn. Doordat er sprake is van een open verbinding tussen deel 

C en D wordt in onderhavig onderzoek uitgegaan van een continue aanwezig 

7 

geluiddrukniveau van 
62 dB (A) bij de open roldeur . Ten tijde van het gebruik van de 

heftrucks t. b. v. het verladen (maximaal 4 
uur in de dagperiode en maximaal 1 

uur in de 

avondperiode) zal een geluiddrukniveau gehanteerd worden van 
72 dB (A) ter plaatse van 

8 

de roldeur . M. b. t. de wanden en dak wordt enkel uitgegaan van de geluiduitstraling ten 

tijde van het gebruik van de heftrucks t. b. v. het verladen. 

Stationaire bronnen, t. b. v. de vlasput. 

Op een representatieve dag zullen maximaal 8 vrachtwagens rechtstreeks lossen in de 

stortput in de dagperiode. De vrachtwagens lossen zelf en de wiellader zal vervolgens het 

product aanduwen. Ten tijde van de metingen op 27 juni is een losproces gemeten 
en 

beschouwd. In totaal duurt het lossen maximaal 30 minuten per 
transport. 

De wiellader wordt t. b. v. het aanduwen van product maximaal 10 minuten per 
transport in 

de dagperiode ingezet. 

÷ 

6 

Met betrekking tot deze deur wordt in onderhavig onderzoek ervan uitgegaan dat in de dagperiode deze zich 

continu in geopende stand bevindt tijdens de werkzaamheden. In de avondperiode en 
in de nachtperiode bevindt 

deze zich respectievelijk maximaal 2 uur en 1 uur in geopende stand voor het direct doorlaten van personen / 

voertuigen. 

7 

Dit betreft eenzelfde binnenniveau t. p. v. de roldeur van deel C 72 dB 3 10 dB afstandcorrectie van > 10 meter 

van een sterk galmende ruimte van deel D als gevolg van de afstand tussen de open verbinding en de roldeur van 

gebouw deel D. 

8 

(overschatting) Op basis 
van 

eenzelfde geluiduitstraling als de roldeur 
van 

deel C binneniveau 82 dB 
3 

10 dB 

gemeten afstandcorrectie van > 10 meter van een sterk galmende ruimte en volledige continue productie. 
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Extra activiteiten als gevolg van de opslagloodsen (G06 en G07) : 

De geluiduitstraling vanuit het bestaande deel van opslagloods 1 (gebouw 06a) . De 

wanden bestaan aan de binnenzijde uit beplating en aan de buitenzijde gevelbeplating: 

2 

gevel zuid (7, 0 x 
60 m) , gevel oost (totaal = 

161, 3 
m ) met roldeur (7, 0 x 

6, 0 m) en gevel 

noord (7, 0 x 
60 m) . Het dak betreft een 

120 
mm sandwichpaneel dak: dak zuid en noord 

(8, 7 x 
60 m) . Tevens is er een daklicht (10 mm polycarbonaat o. g. ) in de nok aanwezig 

(totaal = 
2, 8 

x 
60 m) . 

De geluiduitstraling vanuit het nieuwe deel van opslagloods 1 (gebouw 06b) . Hier bestaan 

de wanden uit een 
150 

mm binnendoos met gevelbeplating afwerking: gevel zuid (8, 3 x 

50 m) , gevel west (190, 2 m 

2 

) en gevel noord (8, 3 x 
50 m) . Het dak betreft een 

120 
mm 

sandwichpaneel dak: dak zuid en noord (8, 9 x 
50 m) . Tevens is er een daklicht (10 mm 

polycarbonaat o. g. ) in de nok aanwezig (totaal 
= 

2, 8 x 50 m) . 

De geluiduitstraling vanuit de nieuwe opslagloods (gebouw 07) . Hier bestaan de wanden 

uit een 
150 

mm binnendoos met gevelbeplating afwerking: gevel zuid (8, 3 x 
100 m) , 

2 2 

gevel oost (totaal = 
239, 2 

m ) met roldeur (8, 0 x 
6, 0 m) , gevel west (239, 2 m ) en gevel 

noord (8, 3 x 
100 m) . Het dak betreft een 120 mm sandwichpaneel dak: dak zuid en noord 

(8, 7 x 100 m) . Tevens is er een daklicht (10 mm polycarbonaat o. g. ) in de nok aanwezig 

(totaal = 
1, 9 

x 
100 m) . 

Een representatieve dag geeft maximaal 10 vrachtwagens die rechtstreeks lossen in de 

opslagloodsen in de dagperiode. Deze loodsen worden daarmee langzaam vol gereden 

gedurende het seizoen. De vrachtwagens lossen zelf. De wiellader wordt t. b. v. het 

aanduwen van product maximaal 10 minuten per 
transport in de dagperiode ingezet. 

In het hoogseizoen komen maximaal 2 tractoren extra 
per dag product aanleveren in de 

dagperiode in de opslagloodsen. De tractoren maken maximaal 10 minuten gebruik van de 

weegbrug. De tractoren worden in de opslagloodsen gelost (in onderhavig onderzoek wordt 

uitgegaan dat allebei gelost worden in de maatgevende opslagloods (gebouw 06a) . De 

wiellader wordt t. b. v. het aanduwen van product maximaal 10 minuten per 
transport in de 

dagperiode ingezet. 

In de zomer, als er geen vlas meer is, wordt vlas vanuit de loodsen gehaald om deze naar 

de vlasput te rijden m. b. v. de verreiker. In de dagperiode pendelt deze maximaal in totaal 

140 keer op en neer (zie onderstaande figuur) . 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

Figuur 4. 01 Passages verreiker 

180 

100 
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Binnenniveau opslaghallen 

Enkel ten tijde van het verladen van vlas in de hallen en de inzet van de wiellader dan wel 

verreiker zal er een relevant binnenniveau zijn. In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan van 

een continue binneniveau van 80 dB (A) zonder de afschermende invloed van het product (zie 

figuur 3. 2. 16) tijdens de werkzaamheden. In onderhavig onderzoek wordt voor beide loodsen 

uitgegaan van werkzaamheden gedurende 8 
uur in de dagperiode, 2 

uur in de avondperiode en 

1 
uur in de nachtperiode. Ten tijde van de werkzaamheden staan de deuren in geopende stand. 

Bij de open roldeuren zal tijdens de werkzaamheden een continue geluiddrukniveau aanwezig 

zijn van maximaal 70 dB, ditzelfde geldt voor de daken en de zuidelijke-, oostelijke- en 

westelijke wanden. 

Stationaire bronnen, overig 

De uitlaat van de cycloon, zie foto 3. 2. 13, welke gedurende continue in bedrijf is; 

De trilmotor ter plaatse van het E-filter (schuddenfilter) , welke gedurende 10 seconde per 

uur in bedrijf is tussen 07. 00 
en 

20. 00 
uur; 

Gebruik weegbrug. Ten behoeve van het vullen van de vlasput/ loodsen en verladen 

overig komen er verscheiende transporten welke gebruik maken van de weegbrug (zie dit 

hoofdstuk) ; 

De 
compressor 

t. b. v. koelwater én de inlaat compressorruimte (zie foto 3. 2. 10) . Deze zijn 

continue in bedrijf; 

Laden van stof en zaad. Maximaal 1 keer per dag komen er in de dagperiode maximaal 

één vrachtwagen per silo. In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan dat beide silo9s (zaad 

en stof) op dezelfde dag geleegd worden. Per transport zal de transportband (zie foto 

3. 2. 1) maximaal 45 minuten aan 
staan. Tijdens het lossen staan de motoren 

van de 

vrachtwagens uit. De vrachtwagens maken per transport maximaal 10 minuten gebruik 

van de weegbrug. 

M. b. v. een transportband wordt dan wel de stofsilo dan wel de zaadsilo verladen. Deze is 

in totaal 1, 5 
uur in de dagperiode in gebruik. 

Gebruik van de veegmachine (RCM Motoscopa, type Boxer E. Deze wordt maximaal 2 

uur ingezet op het buitenterrein ter hoogte van gebouwdeel A t/m C; 

Schoonspuiten voertuigen. Dit vindt plaats ter hoogte van het kantoor. Gedurende 

maximaal 2 
uur per dag wordt een hoge drukreiniger (3 kW) ingezet t. b. v. schoonspuiten 

materieel/ voertuigen; 

Het verladen van containers. Gedurende maximaal 5 minuten per 
transport worden de 

containers in de dagperiode verladen met behulp van maximaal 3 vrachtwagens; 

Het verladen van gereed product. Dit gebeurt maximaal een keer per week met maximaal 

20 vrachtwagens in de dagperiode met uitloop in de avondperiode (zie ook bullet 

< geluiduitstraling vanuit gebouwdeel D=) . De vrachtwagens rijden gebouw Deel D in en 

worden inpandig verladen, tijdens het verladen staan de motoren uit; 

Gebruik van de standplaats opleggers/trailers. Deze bevindt zich ten zuiden van het 

westelijk inrichtingsdeel. In onderhavig onderzoek wordt ervan uitgegaan dat er in de 

dagperiode sprake is van 10 vrachtwagens en in de avond- / nachtperiode 4 vrachtwagens. 

Tevens wordt uitgegaan dat per vrachtwagen maximaal 5 minuten de motoren stationair 

draaien. 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 
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Daar 
er sprake was van 

te veel stoorlawaai konden de volgende bronnen niet opnieuw 

gemeten worden, hiervoor wordt in onderhavig onderzoek gebruik gemaakt van de eerder op 

locatie gemeten en vergunde bronvermogens: 

÷ 
3 dakventilatoren Colt (zie foto 3. 2. 15) ter plaatse van het persgebouw (E5) welke 

continue in bedrijf zijn; 

÷ 1 dakventilator Colt ter plaatse van het persgebouw (M18) , welke continue in bedrijf is; 

÷ Kellerfilter. Deze is gereviseerd waarbij er geen open uitlaat meer aanwezig is op 

dakniveau (zie foto 3. 2. 14) . Ten opzichte van de reeds vergunde situatie is deze situatie 

derhalve verbeterd. In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan van het vóór de revisie 

bepaald vergund bronvermogen 3 3dB; 

÷ schroefas bij de schuddenfilter welke gedurende 5 minuten per uur in bedrijf is tussen 

07. 00 
en 

20. 00 
uur. 

Niet relevante bronnen 

De overige bronnen kunnen als akoestisch niet relevant beschouwd worden: 

ñ geluiduitstraling van de overige gebouw (delen) / loodsen, gezien het geringe binnenniveau 

(70 < dB (A) kengetal gebaseerd op metingen in soortgelijke ruimtes) , de ligging van de 

ruimten/ delen gebouwen t. o. 
v. de geluidgevoelige bestemmingen, de geringe bedrijfstijd 

en de opbouw van het gebouw/ de gebouwdelen waarbij sprake is van veelal gesloten 

constructies (Rw g 27 dB (A) ) ; 

ñ ten tijde van het bezoek op 
27 juni 2023 zijn alle aanwezige in gebruik zijnde installaties, 

dakbronnen en 
roosters geïnventariseerd. Daar 

waar geen bron opgenomen is derhalve 

geen sprake meer van een aangesloten/ werkende/ in gebruik zijnde bron. 

Mobiele bronnen: 

÷ lichte motorvoertuigen die het bedrijf bezoeken (werknemers alsmede bezoekers) ; 

÷ bestelwagens die gedurende de dagperiode het bedrijf bezoeken (pakketdiensten, etc. ) ; 

÷ verreiker welke ingezet wordt ten behoeve van overige activiteiten. Deze zijn gedurende 

maximaal 3 
uur in de dagperiode en 

15 minuten in de avondperiode op het gehele 

buitenterrein in bedrijf. Het komt heel sporadisch voor dat er in de nachtperiode gebruik 

gemaakt wordt van de verreiker, deze zal maximaal 6 minuten in de nachtperiode op het 

buitenterrein in bedrijf zijn; 

÷ wiellader welke ingezet wordt ten behoeve van overige activiteiten. Deze zijn gedurende 

maximaal 3 
uur in de dagperiode en 

1 
uur in de avondperiode op het buitenterrein in 

bedrijf. Het komt heel sporadisch voor dat er in de nachtperiode gebruik gemaakt wordt 

van de wiellader, deze zal maximaal 15 minuten in de nachtperiode op het buitenterrein in 

bedrijf zijn. 

÷ zware motorvoertuigen die het bedrijf bezoeken t. b. v. o. a. verladen producten, containers 

en afvalstromen. 

÷ 
tractoren die de inrichting bezoeken tijdens hoogseizoen t. b. v. aanleveren vlas. 
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De motorvoertuigen rijden met 
een maximale snelheid van 

10 km/uur over het terrein van de 

inrichting. 

In tabel 4. 1. 1 zijn de voertuigpassages op het terrein van de inrichting opgenomen. 

Voertuigpassages op het terrein van de inrichting 

07. 00 3 19. 00 uur 

14 

30 

8 

18 

18 

10 

56 

Tabel 4. 1. 1 

Omschrijving 

Lichte motorvoertuigen, route 1 (dubbel 

9 

) 

Bezoekers, vertegenwoordigers 

Lichte motorvoertuigen, route 2 (dubbel) 

personeel 

Bestelwagens, route 1 (dubbel) 

Leveren overig 

Zware motorvoertuigen, route 1a (enkel) 

Overslag gereed product aankomst 

Zware motorvoertuigen, route 1b (enkel) 

Overslag gereed product vertrek 

Zware motorvoertuigen, route 2 (enkel) 

Standplaats trailers 

Zware motorvoertuigen, route 3a (dubbel) 

Aanleveren vlas vlasput, loodsen, verladen 

containers, afvoer zaad/stof 

Zware motorvoertuigen, route 3b (enkel) 8 

Aanleveren vlas vlasput 

Zware motorvoertuigen, route 3c/d (enkel) 5 

Aanleveren vlas loods G06a / G07 

Zware motorvoertuigen, route 3e (enkel) 

Verladen zaad/stof 

Zware motorvoertuigen, route 3f (dubbel) 

Verladen containers 

Tractoren, route 1 (dubbel) 

Extra lossen vlas 

19. 00 3 23. 00 uur 

6 

6 

- 

2 

2 

2 

- 

23. 00 3 07. 00 uur 

- 

6 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

4 

9 

Dit betreft 
een 

dubbele route waarbij de voertuigen heen 
en 

terug bewegen 
over 

dezelfde route. Derhalve zal 1 

voertuig 2 passages opleveren. 



  

  

4.2. Akoestische 

bronvermogens 

In 
tabel 4.2.1 

zijn 
alle 

bronvermogens 
van alle relevante 

geluidbronnen opgenomen. 

Tabel 4.2.1 

Omschrijving 
Lw 

Toelichting 

Metingen 
Zie 

bijlage 
1 

| 
Binnenniveauvlasputhaldeel 

A [80 

|Zie tabel 3.4.1 

Zie tabel 3.4.1 

Bronvermogens in dB(A 

    

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Binnenniveauopslagloodsen _____ |80  |Zievorige paragraaf 

| 

Gebouw GÔS (deel A Zie 

bijlage 
VU 

overig 

|__RoldeurAl [90 |Methodell.7 uitstraling gebouwen (VROM, 1999) | 

overig 

Roldeur A2 9 

Methode 

11.7, 

uitstraling 

gebouwen 
(VROM, 

1999) 

overig 

open deur Methode 11.7, 

ui 

Gebouw GÛ3a (deel B1 Zie 

bijlage 
VU 

Westgevel 

Methode 

11.7, 
uitstraling 

gebouwen (VROM, 1999) 

|_________amen [60 [Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 63-1Olog 2? | 

overig 

[69 __ [Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 75- 1Olog4? | 

ramen _50__| Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) | 

overig 169 
_ 

[Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 75 10log4® | 

[Dak noord |60 [Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 66 -10log4® | 

|_______zud [60 |Methode 117, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 66 -lOlog4? | 

Gebouw GÛ3b (deel B2 Zie 

bijlage 
VU 

Westgevel 

Methode 

11.7, 
uitstraling 

gebouwen (VROM, 1999) 

7 
7, 

uitstrali 

L________eyeloon 196 [Methode IL2, geconcentreerde bron (VROM, 1999) | 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

Vervolg]Tabel 
4.2.1 

andante 

in 
dB(A 

Omschrijving 
w 

Toelichting 

Gebouw G02 (deel C 

En 
Zie 

bijlage 
V/M 

Westgevel 

open roldeur 

[80 | 
Methode 

I1.7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 

ER 

Oostgevel compressor 

71 
Methode 

I1.2, geconcentreerde 

bron 

(VROM, 1999) 

koelwater en inlaat 

compressorruimte 

_________EB __________J59 
_ 

[Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 63-10log32 | 

ramen 

[Gebouw GOL (deelD) | __ [ZiebjlgeVH 
| 

|________ EB _________]45 
_ 

[Methode 117, uitstraling gebouwen(VROM, 1999) | 

MET iele been VROM 1999155 IO Tee 8E | 

[Oostgevel __openroldeur [86 [Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) | 

[__________wand 168 [Methode 11.7, uitstraling gebouwen(VROM, 1999) | 

le Ee 

mid 
_________}52 

| 

Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 58 lOlog4? | 

Gebouw 06b 

| 

Zuidgevel __ 
wand 

7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 
64 -10 

log 4 

|Westgevel wand [60 [Methode IL7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) | 

[Noordgevel wand 168 [Methode 11.7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 74-10log4? | 

ie [B [mefode 7 iel houwen (VROM 1099) 57-I0lon 47 | 

Gebouw 07 

| 

wand 

[60_ [Methode IL7, uitstraling gebouwen (YROM, 1999) | 

Westgevel 
nd 

[Noordgevel wand 169 [Methode 11.7, uitstraling gebouwen (VROM, 1999) 77 -1Olog6® | 

Dak 

noord 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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[Vervolg] Tabel 4. 2. 1 

Omschrijving 

Overig 

Schuddenfilter 100 

Cycloon 96 

Lossen tbv vlasput 100 

Inlaat en compressor 77 

Schroefas schuddenfilter 87 

Schroefassen silo9s (3 stuks) 87 

Transportband (per strekkende meter) 79 

Laden en lossen (containers) 102 

Wiellader JCB (rijden, manoeuvreren) 95 

Verreiker Merlo (rijden, manoeuvreren) 103 

Heftrucks (elektrisch) 

Hogedrukreiniger (3kW) 

Veegmachine Boxer E 

Lichte motorvoertuigen 10 km/uur 

Lichte motorvoertuigen 30 km/uur 

Bestelwagens 10 km/uur 

Bestelwagens 30 km/uur 

Vrachtwagens 10 km/uur 

Vrachtwagens 30 km/uur 

Tractoren 10 km/uur 

Tractoren 30 km/uur 

1 

Bronvermogens in dB (A) 

Toelichting Lw 

Methode II. 2, geconcentreerde bron (VROM, 1999) , zie bijlage I/II 

Methode II. 2, geconcentreerde bron (VROM, 1999) , zie bijlage I/II 

Methode II. 2, geconcentreerde bron (VROM, 1999) , zie bijlage I/II 

Methode II. 2, geconcentreerde bron (VROM, 1999) , zie bijlage I/II 

Kengetal, vergund bronvermogen 

Kengetal, gebaseerd 
op 

metingen 
aan 

soortgelijk materieel 

Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijk materieel 

Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke activiteiten 

Meting op locatie d. d. 06-2023, zie bijlage I/II 

Meting 
op 

locatie d. d. 06-2023, zie bijlage I/II 

Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijk materieel 

Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke activiteiten 

3 

90 

93 

83 Conform leveranciersgegevens 

90 Kengetal, gebaseerd 
op 

metingen 
aan 

soortgelijke voertuigen 

96 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

95 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

100 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

100 Kengetal, gebaseerd 
op 

metingen 
aan 

soortgelijke voertuigen 

103 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

103 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

106 Kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen 

Conform artikel: < Geluidemissie van 
langzaam rijdende vrachtwagens_ 

een 
update 

na 10 jaar onderzoek=, 

zie vergelijkingstabel 4, vakblad geluid jaargang 42, nummer 1, maart 2019. 

= 
aantal invoerpunten 

Geluidsniveau werkpositie betreft 74 dB (A) . De werkpositie bevindt zich op 1 meter vanaf de bron. 

Er bevinden zich drie motoren t. 
p. v. 

de silo. Daar de meting indicatief is daar 
er 

sprake is 
van 

afschermende 

werking van de silo zelf wordt per motor het gemeten niveau toegepast (worst case benadering) . 

1 

1 

2 

3 

De bedrijfsduren behorende bij de diverse bronnen zijn ingevoerd in een rekenmodel (zie 

bijlage III) conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM 1999) en zijn 

gebaseerd op de omschreven bedrijfssituatie in paragraaf 4. 1. 
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In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan van de hoogste maximale piek als gevolg van een 

activiteit en/of voertuig. Het kan derhalve voorkomen dat andere bronnen niet genoemd zijn. 

Echter geldt dat de hoogste piekbron maatgevend is voor deze eventuele overige bronnen met 

een lager piekniveau (= worst case) . Deze overige bronnen zitten derhalve reeds 

verdisconteerd in de meegenomen hoogste piekbronnen. 

Het maximaal geluiddrukniveau (LA, max) is de hoogste waarde van: 

1. het rijden van lichte motorvoertuigen. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden 

van 95 dB (A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen) ; 

2. het rijden van zware motorvoertuigen t. b. v. de overslag. T. h. v. gebouwdeel D zullen 

de vrachtwagens dan wel direct de hal indraaien dan wel achteruit de hal insteken. 

Hierbij bevindt zich te allen tijde de geluidgevoelige bestemmingen of aan de zijkant 

van de vrachtwagen dan wel de achterzijde van de vrachtwagen. Hiervoor is sprake 

10 

van een bronvermogen bij vol optrekken aan de zijkant van 101 dB (A) (bron: 

C. R. O. W. -publicatie 171: Richtlijn voor het akoestisch bewust ontwerpen en uitvoeren 

van laad- en loslocaties) . In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan van rustig 

rijgedrag met een bronvermogen van 
104 dB (A) ; 

3. het rijden van vrachtwagens ten behoeve van de standplaats van opleggers. Hier geldt 

hetzelfde voor als in de vorige bullet. Wanneer de vrachtwagens de inrichting oprijden 

bevindt zich te allen tijde de geluidgevoelige bestemmingen of aan de zijkant van de 

vrachtwagen dan wel de achterzijde van de vrachtwagen. In onderhavig onderzoek 

wordt uitgegaan van rustig rijgedrag met een bronvermogen van 
104 dB (A) ; 

4. Het vol optrekken van vrachtwagens. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden 

8 

van 109 dB (A) . Bij het verlaten van de inrichting zou het mogelijk kunnen zijn dat er 

vol opgetrokken wordt. Organisatorisch wordt verzocht een gedragsregel om 
met 

name 
ten zuiden van de inrichting rustig rijgedrag te vertonen. Hiermee wordt de 

overlast tot 
een minimum beperkt. In onderhavig onderzoek is op een drietal 

maatgevende plekken (twee op standplaats opleggers en één bij verlaten overslag) een 

bronvermogen van 109 dB (A) aangehouden van vol optrekken van vrachtwagens. 

In onderhavige onderzoek zijn de maatgevende bronvermogens van de vrachtwagens 

opgenomen zonder de afschermende invloed van de vrachtwagencabine en/of trailer. 

10 Conform de C. R. O. W. -publicatie 171 Richtlijn voor het akoestisch bewust ontwerpen en uitvoeren van laad- 

en loslocaties zijn de volgende bronvermogens voor de diverse pieken aan te houden: 

Vrachtwagenpassages (15-25 km/h) en optrekken voorzijde 109 dB (A) : 

Passage rustig rijgedrag (tot 15 km/h met laag toerental) 
: 104 dB (A) ; 

Afblazen remlucht, opzij: 104 dB (A) ; 

Optrekken, opzij: 101 dB (A) ; 

Achteruitrijsignalering: 100 dB (A) ; 

Starten: 100 dB (A) 
; 

Stationair/ stationair opzij: 96/93 dB (A) 
; 

Afremmen: 95 dB (A) . 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

÷ 

4. 3. Piekniveaus 
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5. het sluiten van portieren. Uit uitgebreid onderzoek naar piekniveaus bij tankstations 

blijkt dat dat een gemiddeld bronvermogen aangehouden kan worden van 
96 dB (A) 

waarbij de standaarddeviatie 3 dB (A) bedraagt. In onderhavig onderzoek wordt 

uitgegaan van het bronvermogen van 99 dB (A) . Dit kan gezien worden als 

maatgevend/ overschatting aangezien in deze de deur met aanzienlijke snelheid dicht 

gegooid wordt hetgeen in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid niet zo vaak zal 

voorkomen aangezien de bezoekers met eigen materieel komen en er in de regel met 

enige zorg met eigen materieel omgegaan wordt. 

6. Pieken vanwege het rijden van de verreiker Merlo. Hiervoor is een bronvermogen aan 

te houden van 
106 dB (A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijk materieel) ; 

7. Pieken vanwege het neerzetten 
van de bakken/ lepels van de verreiker en de wiellader. 

Dit vindt plaats op de stallingplek (ter plaatse van gb 03a 
en 05) . Hiervoor is een 

bronvermogen aan te houden van 111 dB (A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan 

soortgelijk materieel) ; 

8. Pieken vanwege het losschudden van het filter gedurende de dag- en avondperiode. 

Hiervoor is een bronvermogen aan 
te houden van 

103 dB (A) (gemeten, 27 juni 2023) ; 

9. Pieken vanwege verladen containers. Hiervoor is een bronvermogen aan 
te houden 

van 115 dB (A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke activiteiten) . 

Bij bronnen waar sprake is van een geringe crest-factor (bijvoorbeeld stationair draaien) , 

behoeven de piekniveaus niet te worden beoordeeld, daar het equivalente geluiddrukniveau 

maatgevend is. 
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De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting is inzichtelijk gemaakt met 

behulp van het Geomilieu model. De indirecte hinder is bepaald ter plaatse van de 

dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen. In de berekening wordt, door het afremmen 

vóór en het optrekken vanuit de inrichting en/of kruispunt, een feitelijke passeersnelheid van 

30 km/uur aangehouden. 

De inrichting is via een openbaar stuk weg 
te bereiken. In onderhavig onderzoek is de 

indirecte hinder inzichtelijk gemaakt en wordt ervan uitgegaan dat al het verkeer naar en 

vanuit de inrichting 

dezelfde route neemt over dit openbaar stuk. 

Bij de kruising met de Emmabaan kan voor 
twee rijroutes gekozen worden, echter wordt bij 

de receptie de kortste route 
gegeven richting de N258 (Zie figuur 4. 4. 2) . 

In onderhavig onderzoek wordt uitgegaan dat alles vanuit en naar westelijke richting komt en 

gaat (worst case) . 

De indirecte hinder is bepaald ter plaatse van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige 

bestemmingen over een afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder veroorzaakt door 

een inrichting waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid 

kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting in kwestie 

11 

. 

Figuur 4. 4. 1 Omgeving t. b. v. de indirecte hinder 

11 

Conform reikwijdte argument 1 t/m 3 en 5 m. b. t. indirecte hinder, zie hoofdstuk 2 

4. 4. Indirecte hinder 
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Figuur 4. 4. 2 Bij de receptie aangegeven route t. b. v. de indirecte hinder 

Daar personeel en bezoekers van beide richtingen kunnen komen wordt in onderhavig 

onderzoek t. b. v. de lichte motorvoertuigen uitgegaan van een verdeling van 
50% richting 

zowel oostelijke als westelijke richting. Voor de overige voertuigen wordt uitgegaan dat alles 

de inrichting bezoekt en verlaat vanuit en naar oostelijke richting. 
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Modelgegevens 

Alle relevante bronnen, objecten en immissiepunten zijn ingevoerd in een grafisch 

rekenmodel conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (VROM 1999) . 

Bijlage III en de figuren 2 tot en met 7 bevatten de modelgegevens in respectievelijk 

numerieke en grafische vorm. In het rekenmodel is voor de mobiele bronnen op de inrichting 

een afstand tussen de bronnen aangehouden van 
5 meter. 

Bedrijfsduren 

In bijlage III zijn tevens de bedrijfsduurcorrecties van alle relevante geluidbronnen 

opgenomen. 

Gehanteerd rekenpakket 

DGMR Geomilieu, versie 2021. 1 is gehanteerd als rekenpakket. 

Situaties 

De volgende situaties zijn doorgerekend: 

÷ Situatie 1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

÷ Situatie 2: Maximaal geluiddrukniveau 

÷ Situatie 3: Indirecte hinder 

Bodemfactor/ overdracht 

De bodem in het overdrachtsgebied is als akoestisch zacht beschouwd, met uitzondering van 

de ingevoerde bodemgebieden (wegen, terreinverhardingen, etc. ) . 

Keuze immissiepunten 

De immissiepunten zijn gemodelleerd op 1, 5 meter en 5, 0 meter boven lokaal maaiveld. 

Berekend zijn de invallende geluidniveaus, dus zonder gevelreflectie van het achter het 

immissiepunt gelegen gevelvlak. Daarnaast zijn er een viertal referentiepunten ingevoerd. 

4. 5. Modellering 
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5. Rekenresultaten 

In tabel 5. 1. 1 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

opgenomen. 
De berekening is opgenomen in bijlage IV. 

Tabel 5. 1. 1 

Punt Omschrijving 

rekenpunt 

Rekenresultaten LAr, 
LT 

in dB (A) 

Hoogte Berekend 

[m] 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de dagperiode de geluidbelasting maximaal 50 dB (A) 

bedraagt. In de avond- en nachtperiode bedraagt deze respectievelijk maximaal 54 dB (A) en 

52 dB (A) op de zijgevel van Emmabaan 77. 

Vanuit de deelbijdragen blijkt dat dit in alle perioden voornamelijk veroorzaakt wordt door 

dakbronnen op de bestaande bebouwing, te weten: de cycloon, de openingen in de zijwand 

van gebouw B1 
en de 4 uitlaten van de afzuighal B2 (zie figuren 3. 2. 13 

en 
3. 2. 15) . 

Dag Nacht Avond 

07: 00 - 19: 00 19: 00 - 23: 00 23: 00 - 07: 00 

46 

53 

50 

54 

43 

46 

49 

51 

48 

52 

46 

49 

46 

48 

46 

50 

46 

49 

44 

47 

43 

47 

41 

44 

41 

43 

38 

40 

32 

40 

48 

51 

45 

48 

35 

38 

45 

49 

01_A 
Achtergevel Emmabaan 77 1, 5 

01_B 
Achtergevel Emmabaan 

77 5, 0 

02_A 
Zijgevel Emmabaan 

77 

02_B 
Zijgevel Emmabaan 

77 

03_A 
Voorgevel Emmabaan 

77 

03_B Voorgevel Emmabaan 77 

04_A 
Voorrgevel Emmabaan 

82 

04_B 
Voorrgevel Emmabaan 

82 

05_A 
Voorrgevel Emmabaan 

84 

05_B 
Voorrgevel Emmabaan 

84 

06_A 
Voorrgevel Emmabaan 

86 

06_B Voorrgevel Emmabaan 86 

07_A 
Zijgevel Emmabaan 

81 

07_B 
Zijgevel Emmabaan 

81 

08_A 
Eb 

75 
(O) 

08_B 
Eb 

75 
(O) 

09_A Eb 75 (N) 

09_B 
Eb 75 (N) 

10_A 
Eb 

73 
(N) 

10_B 
Eb 

73 
(N) 

11_A 
Eb 

73 
(O) 

11_B 
Eb 

73 
(O) 

12_A 
Eb 71 (N) 

12_B 
Eb 

71 
(N) 

13_A 
Eb 

71 
(O) 

13_B 
Eb 

71 
(O) 

14_A 
Eb 

67 
(N) 

14_B 
Eb 

67 
(N) 

15_A 
Eb 

67 
(O) 

15_B 
Eb 

67 
(O) 

ref 01_AReferentiepunt oost 

ref 01_BReferentiepunt oost 

ref 02_Aerferentiepunt noord 

ref 02_Breferentiepunt noord 

ref 03_AReferentiepunt west 

ref 03_BReferentiepunt west 

ref 04_AReferentiepunt zuidwest 

ref 04_BReferentiepunt zuidwest 

46 

52 

50 

54 

42 

46 

48 

51 

46 

51 

46 

49 

46 

48 

45 

48 

44 

47 

42 

45 

42 

45 

40 

43 

40 

43 

37 

40 

31 

39 

47 

51 

42 

45 

33 

36 

44 

48 

44 

51 

48 

52 

42 

45 

47 

49 

45 

50 

46 

49 

45 

48 

44 

47 

43 

46 

41 

44 

41 

44 

39 

41 

39 

41 

36 

39 

29 

39 

46 

50 

36 

39 

31 

34 

43 

46 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 
5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 
0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 
5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

5. 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
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Beoordeling ruimtelijke ordening 

In de dagperiode wordt voldaan aan stap 2 vanuit de VNG behorende bij gemengd gebied. 

In de avond- en de nachtperiode wordt de grenswaarde van stap 3 vanuit de VNG overal 

overschreden. 

Hier dient aan toegevoegd te worden dat de zijgevel (oostgevel) op de verdieping van de 

woning Emmabaan 77 een volledig gesloten stenen wand betreft, ditzelfde geldt voor het dak 

aan de zuidgevel (zie figuur 3. 2. 20) . Deze gevelconstructies kunnen beschouwd worden als 

zogeheten blinde constructies (= constructie zonder te 
openen delen) . De geluidwering van 

dergelijke constructies is dusdanig dat in eerste instantie er 
te allen tijde sprake zal zijn van 

een akoestisch goed woon- en leefklimaat. 

De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door bronnen op de bestaande bebouwing. 

Het plaatsen van de extra loodsen alsmede de extra activiteiten die hierdoor ontstaan hebben 

een dusdanige bijdrage (zie bijlage) dat deze als vergunbaar beschouwd kunnen worden. 

Beoordeling wettelijk kader 

In de dagperiode wordt voldaan aan de grenswaarde van 50 dB (A) etmaalwaarde. 

In de avond- en de nachtperiode wordt de grenswaarde van 
50 dB (A) etmaalwaarde 

overschreden. 

In onderhavig onderzoek zal in het kader van een goede ruimtelijke ordening alsmede het 

wettelijk kader verder ingaan worden op 
te 

nemen maatregelen dusdanig dat voldaan kan 

worden aan de grenswaarden van 
50 dB (A) etmaalwaarde. Volgende paragraaf gaat hier 

verder op in. 
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Daar 
er sprake is van aanzienlijke overschrijdingen en er sprake is van dakbronnen zijn 

verscheidene maatregelen mogelijk, denk hierbij aan stillere installaties, schermen, dempers, 

uitsluiten van geluid in een bepaalde periode dan wel een combinatie van voorgenoemde. 

In de gebouwen is continue geluid aanwezig, derhalve bij de ingevoerde bronnen ook. In 

onderhavig onderzoek is gekeken naar taakstellende bronvermogens dusdanig dat voldaan kan 

worden aan de gestelde wettelijke eis van 
50 dB (A) etmaalwaarde. Dit komt overeen 

met de 

grenswaarde gesteld in stap 2 
van de VNG-publicatie behorende bij gemengd gebied. 

Om te kunnen voldoen zijn de volgende taakstellende bronvermogens noodzakelijk: 

- De cycloon (B2d V01) : 
74, 6 dB (A) (deze dient met 21 dB verlaagd te worden) ; 

3x Colt E5 (Bd V02a t/m c) : 74, 7 dB (A) (deze dienen met 12 dB verlaagd te worden) ; 

1x Colt M18 (Bd V03) : 
76, 6 dB (A) (deze dient met 10 dB verlaagd te worden) ; 

2x 4-talopeningen (Bw 2. 4a en b) : 73, 4 dB (A) (deze dienen met 23 dB verlaagd te 

worden) . 

- 

- 

- 

Tabel 5. 1. 2 Rekenresultaten LAr, 
LT 

in dB (A) toetsing 50 dB (A) etmaalwaarde incl. taakstellend 

bronvermogens 

Hoogte 
Berekend 

[m] 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt overal voldaan aan de gestelde grenswaarden. 

Punt Omschrijving 

rekenpunt 

Normoverschrijding 

Dag Nacht Avond Dag Nacht Avond 

07: 00 
- 
19: 00 19: 00 

- 
23: 00 23: 00 

- 
07: 00 07: 00 

- 
19: 00 19: 00 

- 
23: 00 23: 00 

- 
07: 00 

43 

51 

48 

51 

39 

42 

44 

47 

45 

49 

38 

42 

39 

42 

45 

48 

44 

47 

42 

45 

41 

45 

39 

42 

39 

41 

35 

37 

29 

36 

44 

47 

45 

48 

34 

36 

43 

46 

01_A Achtergevel Emmabaan 77 1, 5 

01_B Achtergevel Emmabaan 
77 5, 

0 

02_A Zijgevel Emmabaan 77 

02_B Zijgevel Emmabaan 77 

03_A Voorgevel Emmabaan 77 

03_B Voorgevel Emmabaan 77 

04_A Voorrgevel Emmabaan 82 

04_B Voorrgevel Emmabaan 82 

05_A Voorrgevel Emmabaan 84 

05_B Voorrgevel Emmabaan 84 

06_A Voorrgevel Emmabaan 86 

06_B Voorrgevel Emmabaan 86 

07_A 
Zijgevel Emmabaan 

81 

07_B Zijgevel Emmabaan 81 

08_A 
Eb 

75 
(O) 

08_B Eb 75 (O) 

09_A Eb 
75 

(N) 

09_B Eb 75 (N) 

10_A Eb 73 (N) 

10_B Eb 73 (N) 

11_A Eb 73 (O) 

11_B Eb 73 (O) 

12_A Eb 71 (N) 

12_B Eb 71 (N) 

13_A Eb 71 (O) 

13_B Eb 71 (O) 

14_A Eb 67 (N) 

14_B 
Eb 

67 
(N) 

15_A Eb 67 (O) 

15_B Eb 67 (O) 

ref 01_AReferentiepunt oost 

ref 01_BReferentiepunt oost 

ref 02_Aerferentiepunt noord 

ref 02_Breferentiepunt noord 

ref 03_AReferentiepunt 
west 

ref 03_BReferentiepunt west 

ref 04_AReferentiepunt zuidwest 

ref 04_BReferentiepunt zuidwest 

38 

44 

42 

45 

36 

38 

39 

42 

38 

42 

36 

39 

36 

39 

38 

41 

37 

40 

35 

38 

35 

38 

33 

36 

33 

35 

30 

32 

25 

31 

42 

45 

39 

42 

30 

33 

37 

40 

35 

40 

37 

40 

32 

35 

35 

38 

35 

38 

34 

37 

33 

35 

33 

36 

32 

35 

31 

33 

30 

33 

29 

31 

28 

31 

26 

28 

22 

27 

37 

40 

33 

36 

26 

28 

33 

36 

-- -- -- 

-- -- -- 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 
5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 
0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

5. 1. 1. Maatregelen t. b. v. de reductie van de LAr, LT 
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In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor het maximaal geluiddrukniveau opgenomen 

12 

voor de maatgevende bronnen. In onderstaande tabel zijn enkel de maatgevende perioden . 

De uitgebreide rekenresultaten (met alle bronnen en perioden) zijn opgenomen in bijlage V. 

Tabel 5. 2. 1 

Punt 
Omschrijving 

rekenpunt 

Rekenresultaten LA, max in dB (A) 

Hoogte 
Maximale geluiddrukniveaus 

[m] 

Beoordeling ruimtelijke ordening 

In de dagperiode en avondperiode wordt overal voldaan aan 
stap 2 vanuit de VNG behorende 

bij gemengd gebied. 

In de nachtperiode wordt de grenswaarde van stap 3 vanuit de VNG overal overschreden. 

De overschrijdingen vinden enkel plaats door het vol optrekken van vrachtwagens t. p. v. de 

opstelplaats van opleggers. Het plaatsen van de extra loodsen alsmede de extra activiteiten die 

hierdoor ontstaan hebben hier geen (relevante) bijdrage aan. 

12 

Immers, voldoet de maatgevende (bron in een) periode dan voldoet automatisch de overige bronnen/ perioden 

ook. 

dag avond nacht 

Normoverschrijdingen 

dag avond nacht 

07: 00-19: 00 19: 00-23: 00 23: 00-07: 00 07: 00-19: 00 19: 00-23: 00 23: 00-07: 00 

61 

65 

64 

65 

53 

56 

58 

61 

61 

64 

47 

49 

50 

53 

55 

58 

55 

57 

53 

56 

53 

56 

52 

52 

51 

52 

48 

46 

43 

46 

62 

66 

59 

63 

49 

51 

58 

60 

01_A Achtergevel Emmabaan 77 1, 5 

01_B Achtergevel Emmabaan 77 5, 0 

02_A Zijgevel Emmabaan 77 

02_B Zijgevel Emmabaan 77 

03_A Voorgevel Emmabaan 77 

03_B Voorgevel Emmabaan 77 

04_A Voorrgevel Emmabaan 82 

04_B Voorrgevel Emmabaan 82 

05_A Voorrgevel Emmabaan 84 

05_B Voorrgevel Emmabaan 84 
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ref 01_A Referentiepunt oost 

ref 01_B Referentiepunt 
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ref 02_Aerferentiepunt noord 

ref 02_Berferentiepunt noord 

ref 03_A Referentiepunt 
west 

ref 
03_B 

Referentiepunt west 

ref 04_A Referentiepunt zuidwest 

ref 04_B Referentiepunt zuidwest 

61 

65 

64 

65 

53 

56 

58 

61 

61 

64 

47 

49 

45 

49 

54 

56 

52 

54 

51 

56 

51 

56 

51 

52 

51 

52 

45 

46 

42 

46 

51 

56 

56 

59 

48 

50 

58 

60 

59 

65 

63 

65 

52 

55 

52 

55 

53 

56 
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47 
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49 
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56 

52 
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51 

56 

51 

56 

51 

52 

51 

52 

44 

46 

42 

46 

51 

56 

56 

59 

48 

50 

58 

60 

-- -- -- 

5 
-- -- 
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5, 0 

1, 5 
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1, 
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1, 5 
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1, 5 
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5, 
0 

1, 5 

5, 0 

1, 
5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

-- -- -- 

5 -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

5. 2. Maximaal geluiddrukniveau 
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Beoordeling wettelijk kader 

In de dag- en avondperiode wordt voldaan aan de grenswaarde van 
50 dB (A) etmaalwaarde. 

In de nachtperiode wordt de grenswaarde van 60 dB (A) etmaalwaarde overschreden. 

In onderhavig onderzoek zal in het kader van een goede ruimtelijke ordening alsmede het 

wettelijk kader verder ingaan worden op 
te 

nemen maatregelen dusdanig dat voldaan kan 

worden aan de grenswaarden van 
50 dB (A) etmaalwaarde. Volgende paragraaf gaat hier 

verder op in. 

5. 2. 1. Maatregelen t. b. v. de reductie van de LA, 
max 

De overschrijdingen worden enkel veroorzaakt door het vol optrekken van vrachtwagens ter 

plaatse van de opstelplaats van de opleggers. 

Geadviseerd wordt om met name op het voorterrein een organisatorische gedragsmaatregel 

toe te 
passen waarbij de vrachtwagenchauffeurs (voor zover dit niet al gebeurt) rustig 

rijgedrag te vertonen. Hierdoor zal conform de C. R. O. W. -publicatie 171 
een bronvermogen 

ontstaan 
van maximaal 104 dB (A) in plaats van de reeds aangehouden 109 dB (A) . 

In onderstaande tabel zijn de geluidbelastingen weergegeven inclusief gedragsmaatregel. 

Tabel 5. 2. 2 

Punt Omschrijving 

rekenpunt 

Rekenresultaten LA, max in dB (A) , inclusief organisatorische maatregel rustig rijgedrag 

Hoogte Maximale geluiddrukniveaus 

[m] 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt overal voldaan aan de gestelde grenswaarden. 

dag avond nacht 

Normoverschrijdingen 

dag avond nacht 

07: 00-19: 00 19: 00-23: 00 23: 00-07: 00 07: 00-19: 00 19: 00-23: 00 23: 00-07: 00 

61 

64 

64 

65 

53 

56 

58 

61 

58 

62 

47 

49 

50 

53 

55 

58 

55 

57 

53 

55 

53 

55 

52 

52 

51 

52 

48 

46 

43 

46 

01_A Achtergevel Emmabaan 77 1, 5 

01_B Achtergevel Emmabaan 77 5, 0 

02_A Zijgevel Emmabaan 77 

02_B Zijgevel Emmabaan 77 

03_A Voorgevel Emmabaan 77 

03_B Voorgevel Emmabaan 77 

04_A Voorrgevel Emmabaan 82 

04_B Voorrgevel Emmabaan 82 

05_A Voorrgevel Emmabaan 84 

05_B Voorrgevel Emmabaan 84 

06_A Voorrgevel Emmabaan 86 

06_B Voorrgevel Emmabaan 86 

07_A 
Zijgevel Emmabaan 

81 

07_B Zijgevel Emmabaan 81 

08_A Eb 75 (O) 

08_B 
Eb 

75 
(O) 

09_A Eb 75 (N) 

09_B Eb 75 (N) 

10_A 
Eb 

73 
(N) 

10_B Eb 73 (N) 

11_A Eb 73 (O) 

11_B Eb 73 (O) 

12_A Eb 71 (N) 

12_B Eb 71 (N) 

13_A Eb 71 (O) 

13_B Eb 71 (O) 

14_A Eb 67 (N) 

14_B Eb 67 (N) 

15_A Eb 67 (O) 

15_B Eb 67 (O) 

61 

61 

63 

65 

53 

56 

58 

61 

57 

61 

47 

49 

45 

49 

54 

56 

52 

54 

50 

52 

50 

52 

48 

50 

48 

50 

45 

45 

40 

43 

56 

60 

58 

60 

47 

50 

52 

55 

53 

56 

41 

43 

45 

49 

54 

56 

52 

54 

50 

52 

50 

52 

48 

50 

48 

50 

42 

45 

38 

43 

-- -- -- 

-- -- -- 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 
0 

1, 5 

5, 0 

1, 
5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

1, 5 

5, 0 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 

-- -- -- 
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De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting bedraagt maximaal: 

Emmabaan 77 

52 dB (A) in de dagperiode; 

46 dB (A) in de avondperiode; 

40 dB (A) in de nachtperiode. - 

Emmabaan 86 

51 dB (A) in de dagperiode; 

45 dB (A) in de avondperiode; 

39 dB (A) in de nachtperiode. 

Emmabaan 84 

53 dB (A) in de dagperiode; 

47 dB (A) in de avondperiode; 

41 dB (A) in de nachtperiode. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Bij de overige woningen wordt de voorkeursgrenswaarde overal gerespecteerd. Dit komt 

overeen 
met stap 2 vanuit de VNG-publicatie. 

De rekenresultaten zijn tevens 
opgenomen in bijlage VI. 

Voor de woningen geldt dat in de dagperiode de voorkeursgrenswaarde met maximaal 3 dB 

wordt overschreden in de avondperiode bedraagt dit maximaal 2 dB en in de nachtperiode met 

maximaal 1 dB. 

De maximale waarde van 
65 dB (A) 

Het bevoegd gezag wordt erop geattendeerd dat: 

- in het Activiteitenbesluit de voorkeursgrenswaarde van 50 dB (A) etmaalwaarde een 

richtwaarde is m. b. t. de indirecte hinder en geen grenswaarde. 

- 
er sprake is van reeds bestaande activiteiten; 

- de woningen zijn reeds beschermd tegen het totale geluid afkomstig van de Emmabaan. 

Het aandeel van de bezoekende voertuigen is slechts een deel van de totale aantallen 

voertuigen welke elke dag over de Emmabaan rijden. 

De daadwerkelijke optredende indirecte hinder zal nihil zijn, aangezien: 

- de maximale grenswaarde van 65 dB (A) vanwege de VNG alsmede de schrikkelcirculaire 

wordt overal gerespecteerd. Een binnenniveau van 35 dB (A) etmaalwaarde zal te allen 

tijde behaald worden bij desbetreffende woningen. 

Voor onderhavige situatie dient de geluidwering derhalve (53 dB (A) 3 35 dB (A) =) 18 dB (A) 

in de dagperiode, (47 dB (A) - 30 dB (A) =) 17 dB (A) in de avondperiode en (41 dB (A) 3 25 

dB (A) =) 16 dB (A) in de nachtperiode te bedragen. Deze waarden worden te allen tijde 

behaald door toepassing van: enkele beglazing, draai-/klepraamventilatie, een kierdichting 

van minimaal 20 dB (A) . 

Op basis van een visuele beoordeling (zie foto9s 3. 2. 21 t/m 3. 2. 23) zijn desbetreffende gevels 

minimaal op 
een dergelijke wijze opgebouwd en zal het binnenniveau van 

35 dB (A) te allen 

tijde gerespecteerd worden. 

Het bevoegd gezag wordt in overweging gegeven de berekende niveaus te 
vergunnen. 

5. 3. Indirecte hinder 
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Uit onderhavig onderzoek blijkt dat in de dagperiode de geluidbelasting maximaal 50 dB (A) 

bedraagt. In de avond- en nachtperiode bedraagt deze respectievelijk maximaal 54 dB (A) en 

52 dB (A) op de zijgevel van Emmabaan 77. 

Vanuit de deelbijdragen blijkt dat dit in alle perioden voornamelijk veroorzaakt wordt door 

dakbronnen op de bestaande bebouwing, te weten: de cycloon, de openingen in de zijwand 

van gebouw B1 
en de 4 uitlaten van de afzuighal B2. 

Taakstellend bronvermogen 

In de gebouwen B1 en B2 is continue geluid aanwezig, derhalve bij de ingevoerde bronnen 

ook. In onderhavig onderzoek is gekeken naar taakstellende bronvermogens dusdanig dat 

voldaan kan worden aan de gestelde wettelijke eis van 
50 dB (A) etmaalwaarde. Dit komt 

overeen 
met de grenswaarde gesteld in stap 2 

van de VNG-publicatie behorende bij gemengd 

gebied. Om te kunnen voldoen zijn de volgende taakstellende bronvermogens noodzakelijk: 

- De cycloon (B2d V01) : 
74, 6 dB (A) (deze dient met 21 dB verlaagd te worden) ; 

3x Colt E5 (Bd V02a t/m c) : 74, 7 dB (A) (deze dienen met 12 dB verlaagd te worden) ; 

1x Colt M18 (Bd V03) : 
76, 6 dB (A) (deze dient met 10 dB verlaagd te worden) ; 

2x 4-talopeningen (Bw 2. 4a en b) : 73, 4 dB (A) (deze dienen met 23 dB verlaagd te 

worden) . 

- 

- 

- 

Uitgaande van deze taakstellende bronvermogens wordt betrekking tot het met 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau de normstelling alsmede stap 2 
van de VNG- 

publicatie voor de dag-, avond- en avondperiode overal gerespecteerd (zie paragraaf 5. 1. 1) . 

In de dagperiode en avondperiode wordt overal voldaan aan 
stap 2 vanuit de VNG behorende 

bij gemengd gebied. In de nachtperiode wordt de grenswaarde van 
stap 3 vanuit de VNG 

overal overschreden. 

Organisatorische maatregel 

De overschrijdingen vinden enkel plaats door het vol optrekken van vrachtwagens t. 
p. v. de 

opstelplaats van opleggers. 

Geadviseerd wordt om 
met 

name op het voorterrein een organisatorische maatregel toe te 

passen waarbij de vrachtwagenchauffeurs rustig rijgedrag te vertonen. Hierdoor zal conform 

de C. R. O. W. -publicatie 171 een bronvermogen ontstaan van maximaal 104 dB (A) . 

Uitgaande van deze organisatorische maatregel zal met betrekking tot het maximaal 

geluiddrukniveau de normstelling voor de dag-, avond- en avondperiode overal gerespecteerd 

worden (zie paragraaf 5. 2. 1) . 

6. Conclusie en overweging 

6. 1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

6. 2. Maximaal geluiddrukniveau 
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De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting bedraagt maximaal: 

- 53 dB (A) in de dagperiode; 

47 dB (A) in de avondperiode; 

41 dB (A) in de nachtperiode. 

- 

- 

De hinder als gevolg van de indirecte hinder is als nihil te beschouwen (zie paragraaf 5. 3) . 

6. 3. Indirecte hinder 
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Bijlage I 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_1 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

24, 5 

38, 2 

34, 6 

29, 8 

30, 8 

27, 0 

113, 6 

70, 0 

50, 
5 

45, 8 

47, 5 

113, 6 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

24, 
5 

27, 9 

36, 3 

32, 3 

31, 0 

29, 9 

28, 3 

25, 3 

25, 8 

23, 9 

28, 3 

25, 5 

22, 1 

20, 1 

22, 6 

23, 3 

84, 0 

113, 6 

92, 2 

69, 2 

62, 1 

39, 8 

49, 3 

42, 4 

40, 2 

43, 2 

40, 3 

37, 8 

33, 8 

47, 0 

36, 2 

113, 6 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 12 

90 

120 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Kalibrator 

Kalibratie 

Luchtgeluidmeting 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_2 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

16, 7 

47, 
5 

55, 0 

62, 4 

70, 4 

70, 8 

70, 5 

71, 0 

72, 2 

69, 9 

57, 1 

78, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

16, 
5 

26, 4 

33, 0 

47, 3 

46, 9 

47, 0 

53, 3 

54, 8 

58, 1 

59, 0 

63, 0 

64, 6 

67, 9 

62, 3 

64, 8 

68, 6 

66, 4 

65, 3 

65, 4 

65, 6 

65, 8 

67, 1 

68, 2 

67, 3 

66, 6 

68, 3 

62, 0 

61, 
5 

56, 1 

49, 5 

41, 1 

78, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 02: 45 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen productiehal 

Lp, binnen productiehal 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_3 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

16, 1 

47, 2 

48, 0 

54, 0 

60, 4 

67, 8 

65, 5 

65, 6 

60, 8 

54, 6 

41, 0 

72, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

15, 9 

24, 5 

27, 7 

47, 1 

43, 0 

37, 5 

45, 7 

46, 4 

48, 4 

51, 
5 

53, 7 

56, 0 

56, 7 

58, 4 

64, 7 

63, 8 

63, 2 

58, 3 

59, 0 

62, 0 

60, 8 

59, 1 

57, 3 

56, 2 

53, 8 

52, 8 

48, 1 

44, 9 

39, 9 

34, 0 

25, 4 

72, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 02: 00 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen productiehal 

Geopende roldeur productiehal (3, 8 
x 

4, 4) 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_4 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

16, 7 

50, 4 

48, 4 

53, 2 

62, 0 

62, 7 

61, 9 

61, 3 

60, 
7 

54, 8 

36, 0 

69, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

16, 
5 

27, 1 

31, 0 

50, 3 

43, 9 

40, 4 

45, 2 

49, 4 

47, 5 

48, 3 

54, 1 

55, 3 

59, 9 

54, 1 

57, 0 

60, 5 

57, 3 

57, 3 

56, 8 

56, 3 

56, 6 

56, 6 

57, 1 

56, 0 

54, 1 

53, 7 

46, 8 

42, 6 

35, 3 

27, 2 

18, 9 

69, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 38 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen productiehal 

Gesloten roldeur/ 1 
meter 

afstand/ binnenzijde 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_5 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

11, 7 

38, 0 

37, 4 

40, 7 

44, 3 

45, 6 

43, 2 

41, 5 

37, 3 

32, 2 

22, 7 

51, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

11, 1 

21, 3 

20, 6 

37, 8 

31, 1 

29, 3 

35, 3 

35, 1 

36, 4 

36, 3 

38, 4 

40, 1 

39, 8 

41, 4 

40, 1 

40, 9 

38, 8 

38, 5 

38, 0 

37, 7 

37, 6 

34, 0 

33, 7 

32, 4 

30, 9 

30, 5 

25, 6 

22, 2 

19, 5 

17, 6 

15, 9 

51, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 34 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen productiehal 

Gesloten roldeur/ 1 
meter 

afstand/ buitenzijde 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 
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Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_6 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

12, 7 

44, 0 

59, 1 

57, 6 

55, 5 

56, 6 

57, 3 

56, 2 

50, 0 

41, 7 

30, 5 

65, 2 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

12, 2 

29, 4 

34, 9 

43, 2 

58, 9 

41, 3 

43, 9 

55, 6 

45, 8 

52, 
5 

53, 4 

48, 7 

47, 9 

49, 9 

52, 7 

52, 5 

52, 7 

52, 8 

51, 9 

52, 3 

50, 9 

50, 8 

47, 6 

44, 3 

42, 0 

39, 3 

36, 6 

32, 4 

28, 3 

25, 2 

20, 6 

65, 2 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 10 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Schuddenfilter 

R = 16 m/ meethoogte = 2 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_7 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

16, 1 

37, 
7 

46, 4 

56, 0 

65, 4 

69, 8 

66, 7 

65, 3 

59, 8 

48, 4 

31, 2 

73, 5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

15, 9 

24, 1 

29, 7 

36, 7 

42, 9 

35, 7 

43, 0 

48, 1 

50, 1 

53, 6 

61, 4 

59, 4 

60, 8 

67, 3 

62, 2 

64, 0 

62, 9 

62, 1 

60, 5 

61, 4 

61, 3 

58, 3 

57, 5 

54, 3 

51, 2 

46, 9 

42, 0 

36, 8 

30, 2 

23, 3 

16, 5 

73, 
5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 01: 04 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

Opening roldeur (19x/ 05: 30 - 22: 30) 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_8 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

18, 6 

39, 8 

50, 1 

61, 4 

70, 3 

74, 6 

73, 7 

72, 7 

66, 8 

59, 3 

44, 4 

79, 5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

18, 
5 

24, 0 

33, 3 

38, 6 

46, 2 

40, 0 

47, 0 

53, 0 

55, 7 

59, 1 

66, 7 

64, 3 

65, 2 

70, 7 

68, 0 

70, 4 

69, 3 

68, 9 

68, 7 

68, 7 

68, 3 

66, 3 

63, 6 

61, 9 

60, 0 

57, 2 

53, 7 

49, 
5 

43, 7 

35, 9 

25, 6 

79, 
5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 01: 11 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

Lp, binnen 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_9 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

21, 6 

36, 8 

50, 6 

60, 1 

69, 4 

73, 6 

73, 7 

74, 0 

69, 9 

64, 4 

52, 2 

79, 7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

21, 
5 

23, 4 

31, 8 

34, 9 

46, 6 

38, 3 

48, 0 

52, 3 

54, 5 

57, 5 

65, 1 

63, 9 

64, 7 

69, 4 

67, 9 

69, 0 

69, 0 

68, 8 

69, 0 

70, 4 

69, 4 

67, 5 

66, 2 

64, 8 

64, 1 

61, 8 

59, 4 

56, 0 

51, 5 

43, 5 

32, 6 

79, 
7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 48 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

opening roldeur achterzijde 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_10 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

24, 2 

39, 8 

55, 1 

63, 4 

71, 4 

77, 2 

75, 4 

76, 2 

72, 3 

66, 9 

54, 3 

82, 3 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

24, 2 

25, 8 

34, 9 

37, 9 

50, 6 

42, 9 

52, 8 

55, 8 

57, 0 

61, 1 

67, 2 

65, 5 

67, 1 

73, 4 

70, 5 

72, 9 

70, 3 

69, 6 

71, 8 

72, 3 

71, 7 

70, 1 

68, 6 

67, 3 

66, 4 

64, 4 

61, 6 

58, 
7 

53, 6 

45, 4 

34, 5 

82, 3 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 36 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

Gesloten roldeur, binnenzijde 1 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_11 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

17, 7 

33, 1 

43, 4 

53, 7 

59, 2 

60, 1 

56, 6 

57, 1 

45, 9 

37, 6 

24, 9 

64, 9 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

17, 6 

20, 4 

24, 9 

32, 1 

37, 3 

34, 3 

41, 4 

46, 7 

47, 5 

51, 2 

56, 0 

52, 9 

53, 7 

56, 1 

53, 3 

56, 0 

52, 1 

51, 0 

52, 2 

55, 1 

51, 5 

47, 2 

43, 2 

40, 3 

38, 5 

35, 4 

32, 1 

27, 9 

23, 0 

18, 5 

15, 9 

64, 9 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 41 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

Gesloten roldeur, buitenzijde 1 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_12 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

7, 2 

27, 6 

39, 6 

47, 2 

52, 0 

54, 6 

59, 4 

56, 9 

53, 8 

43, 0 

27, 3 

63, 3 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

5, 
1 

15, 1 

18, 1 

26, 8 

29, 8 

31, 1 

38, 4 

41, 3 

38, 1 

45, 1 

47, 0 

48, 1 

46, 4 

48, 7 

50, 0 

50, 5 

54, 7 

54, 6 

54, 7 

52, 0 

53, 1 

51, 1 

51, 6 

48, 5 

44, 2 

41, 3 

37, 0 

32, 0 

26, 1 

19, 8 

15, 9 

63, 3 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 22 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Koelwater 
menger 

(compressor) 

Bron = 0, 9 m/ R = 1, 8 m/ hontvanger = 2 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_13 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

23, 9 

39, 1 

52, 6 

59, 1 

71, 3 

70, 6 

69, 5 

69, 0 

63, 3 

54, 9 

41, 1 

76, 6 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

23, 9 

26, 1 

30, 8 

38, 2 

46, 5 

40, 2 

51, 0 

51, 5 

52, 7 

56, 9 

70, 8 

58, 6 

59, 0 

67, 3 

61, 9 

66, 7 

64, 2 

64, 7 

65, 2 

64, 9 

64, 6 

63, 1 

60, 5 

58, 2 

55, 5 

52, 6 

48, 9 

46, 8 

40, 4 

32, 6 

23, 5 

76, 6 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 33 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

Open deur zijkant vlasputhal 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 
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3150 

Hz 
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Hz 
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12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_14 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

23, 8 

37, 0 

47, 4 

54, 2 

60, 8 

63, 3 

60, 9 

59, 7 

53, 0 

43, 2 

29, 0 

67, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 
Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

23, 8 

26, 3 

32, 2 

34, 7 

37, 4 

33, 1 

46, 8 

47, 3 

48, 6 

51, 4 

59, 0 

51, 2 

54, 3 

60, 8 

56, 3 

56, 9 

55, 8 

56, 0 

56, 6 

56, 9 

54, 5 

52, 0 

50, 2 

48, 5 

44, 2 

41, 3 

37, 1 

33, 6 

27, 7 

21, 9 

17, 1 

67, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 25 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

1 
meter van 

gesloten deur (deur bijna dicht) 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_15 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

23, 3 

37, 3 

46, 8 

53, 6 

58, 9 

60, 6 

56, 9 

57, 1 

52, 6 

42, 6 

29, 0 

65, 3 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

23, 3 

25, 9 

32, 9 

34, 8 

35, 4 

32, 8 

46, 3 

46, 6 

48, 3 

50, 6 

56, 8 

50, 0 

53, 0 

57, 0 

54, 2 

55, 7 

51, 9 

51, 7 

52, 7 

54, 0 

51, 9 

50, 4 

49, 4 

48, 5 

43, 8 

40, 5 

36, 6 

33, 
5 

27, 7 

21, 9 

17, 1 

65, 3 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 20 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Vlasputhal 

1 
meter van 

gesloten deur (deur dicht) 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_16 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

7, 2 

23, 1 

34, 7 

37, 4 

44, 0 

44, 2 

43, 7 

40, 5 

34, 9 

27, 4 

23, 1 

49, 9 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 

0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

5, 
1 

8, 1 

14, 1 

22, 4 

33, 9 

22, 9 

25, 1 

31, 9 

31, 0 

34, 3 

40, 7 

38, 0 

38, 6 

40, 9 

38, 2 

38, 7 

38, 7 

38, 3 

39, 6 

38, 2 

34, 7 

32, 2 

32, 2 

29, 7 

27, 1 

24, 3 

21, 9 

20, 9 

19, 5 

18, 5 

16, 5 

49, 9 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 35 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 
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A 

A 

- 

Gehele fabriek 

18 
meter 

afstand 
van 

omtrek silo 

Luchtgeluidmeting 
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Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 
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20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_17 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

14, 4 

40, 0 

42, 7 

44, 7 

51, 1 

55, 5 

56, 0 

53, 3 

48, 4 

39, 3 

30, 0 

60, 9 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

14, 1 

32, 3 

35, 5 

36, 8 

40, 4 

35, 8 

36, 0 

36, 9 

39, 3 

42, 1 

47, 3 

45, 3 

46, 3 

50, 2 

49, 1 

52, 2 

51, 2 

51, 7 

50, 7 

49, 5 

48, 5 

47, 2 

46, 2 

42, 6 

39, 4 

36, 7 

33, 7 

31, 
7 

28, 5 

23, 4 

18, 1 

60, 9 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 04: 24 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Lossen vlas/ deel #1 (8 
- 
9x/ 

max 
0, 5 uur) 

R = 15 m/ h = 2 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_18 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

9, 3 

35, 1 

47, 9 

49, 0 

53, 7 

59, 4 

63, 1 

57, 9 

51, 
7 

42, 5 

28, 4 

66, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

8, 1 

33, 6 

23, 5 

28, 6 

46, 7 

40, 0 

37, 0 

42, 2 

42, 5 

46, 
5 

48, 0 

48, 6 

49, 9 

54, 2 

54, 5 

55, 1 

56, 0 

60, 4 

57, 2 

54, 5 

53, 1 

51, 2 

48, 3 

47, 4 

43, 8 

40, 9 

36, 0 

31, 4 

27, 1 

21, 3 

15, 9 

66, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 01: 53 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Lossen vlas/ deel #2 (8 
- 
9x/ 

max 
0, 5 uur) 

R = 15 m/ h = 2 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_19 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

9, 3 

32, 0 

44, 9 

49, 8 

55, 4 

61, 2 

61, 8 

57, 2 

50, 9 

42, 3 

28, 2 

66, 0 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

8, 1 

28, 4 

23, 0 

28, 3 

43, 3 

36, 5 

36, 8 

40, 9 

43, 8 

47, 
7 

51, 3 

50, 0 

50, 4 

58, 0 

55, 3 

55, 3 

57, 1 

57, 3 

56, 5 

53, 2 

52, 6 

51, 2 

48, 1 

45, 9 

43, 0 

40, 5 

36, 4 

30, 9 

27, 0 

20, 9 

15, 9 

66, 0 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 01: 12 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Lossen vlas/ deel #3 (8 
- 
9x/ 

max 
0, 5 uur) 

R = 15 m/ h = 2 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Hz 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_20 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

18, 2 

46, 9 

55, 0 

65, 1 

68, 0 

71, 0 

75, 6 

73, 5 

69, 1 

67, 4 

53, 0 

79, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

18, 1 

29, 6 

36, 1 

46, 4 

44, 1 

47, 5 

53, 7 

59, 6 

62, 1 

58, 4 

65, 0 

61, 4 

62, 3 

63, 8 

66, 4 

67, 6 

70, 2 

72, 4 

69, 2 

71, 8 

67, 0 

63, 6 

62, 6 

66, 0 

63, 5 

62, 0 

64, 6 

60, 3 

52, 5 

42, 8 

28, 4 

79, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 31 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen vlasputhal/ schuddenfilter 

Deur achter schuddenfilter 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_21 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

24, 4 

48, 1 

58, 3 

66, 4 

71, 5 

75, 9 

77, 8 

72, 8 

72, 
7 

67, 0 

55, 8 

82, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

24, 4 

33, 5 

45, 6 

44, 1 

47, 7 

48, 6 

57, 3 

59, 7 

62, 4 

62, 4 

65, 4 

65, 8 

68, 4 

71, 1 

70, 7 

71, 6 

75, 2 

71, 6 

70, 8 

68, 7 

67, 9 

67, 3 

68, 4 

69, 4 

65, 0 

64, 1 

62, 3 

58, 9 

54, 7 

48, 6 

40, 0 

82, 1 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 23 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen afzuighal 

Lp, binnen/ meethoogte 1, 8 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_22 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

27, 7 

41, 2 

60, 0 

69, 1 

73, 3 

79, 1 

79, 8 

76, 0 

79, 1 

71, 5 

60, 9 

85, 4 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

27, 
7 

30, 5 

34, 8 

39, 5 

46, 8 

56, 2 

57, 2 

63, 3 

65, 7 

63, 
5 

65, 9 

68, 1 

70, 4 

74, 9 

73, 5 

74, 5 

76, 5 

73, 7 

74, 2 

71, 4 

71, 0 

71, 3 

74, 1 

76, 8 

69, 2 

68, 3 

67, 2 

63, 4 

59, 7 

53, 9 

46, 0 

85, 4 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 33 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Bronnen afzuighal 

Lp, binnen/ meethoogte 7 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_23 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

20, 7 

67, 9 

60, 6 

70, 2 

72, 4 

75, 2 

75, 4 

74, 3 

71, 2 

65, 7 

54, 5 

81, 7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

20, 6 

31, 3 

33, 6 

67, 9 

54, 0 

50, 1 

59, 0 

63, 0 

66, 5 

66, 1 

65, 6 

69, 1 

67, 6 

69, 2 

70, 2 

71, 6 

70, 6 

71, 0 

70, 2 

70, 0 

69, 7 

68, 8 

67, 3 

66, 6 

65, 1 

62, 9 

60, 7 

57, 
6 

53, 2 

47, 7 

40, 8 

81, 
7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 02: 33 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Productie-/ persgebouw 

Lp, binnen 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_24 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

19, 9 

44, 6 

53, 0 

61, 0 

68, 7 

68, 2 

66, 7 

62, 0 

57, 7 

51, 5 

39, 7 

73, 5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

19, 8 

23, 0 

25, 1 

44, 5 

39, 3 

40, 0 

52, 6 

55, 0 

54, 4 

58, 2 

58, 4 

67, 5 

60, 1 

65, 5 

61, 0 

62, 5 

63, 4 

61, 1 

60, 7 

58, 9 

57, 1 

54, 5 

53, 2 

53, 4 

51, 9 

49, 0 

46, 1 

42, 9 

38, 6 

32, 7 

24, 0 

73, 
5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 30 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Cycloon 

R = 4, 5 m/ h = 2 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 
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Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 
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Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 
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20 

Hz 
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5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 
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Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_25 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

19, 3 

53, 0 

54, 6 

59, 3 

70, 2 

66, 0 

62, 6 

56, 6 

55, 5 

50, 1 

40, 0 

72, 7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

19, 2 

24, 5 

30, 0 

53, 0 

42, 0 

45, 9 

53, 7 

54, 2 

54, 6 

54, 9 

56, 1 

69, 0 

63, 4 

63, 8 

58, 5 

59, 4 

59, 6 

56, 9 

56, 0 

53, 3 

51, 9 

49, 5 

51, 2 

52, 0 

48, 2 

46, 6 

45, 5 

43, 3 

38, 9 

33, 1 

24, 3 

72, 
7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 41 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 
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A 

A 

- 

Keller filter E9 

R = 4, 5 m/ h = 3 
m 

Luchtgeluidmeting 
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Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 
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Maximale geluiddrukniveaus 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 
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Hz 

Geluiddrukniveau 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_26 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

23, 3 

54, 0 

55, 9 

69, 0 

71, 8 

75, 3 

76, 4 

73, 4 

68, 9 

61, 1 

48, 9 

81, 2 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

23, 3 

29, 7 

31, 8 

54, 0 

42, 9 

45, 5 

55, 2 

60, 4 

65, 9 

64, 
7 

64, 4 

69, 0 

66, 5 

70, 0 

70, 7 

70, 8 

71, 7 

72, 0 

71, 0 

69, 8 

68, 4 

67, 3 

65, 3 

64, 2 

62, 4 

58, 8 

55, 7 

52, 0 

48, 2 

40, 1 

31, 1 

81, 2 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 24 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Persgebouw 

Nok noordzijde 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_27 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

14, 4 

24, 8 

34, 3 

38, 6 

39, 5 

45, 0 

45, 4 

43, 5 

39, 0 

31, 2 

23, 9 

50, 7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

14, 1 

17, 6 

19, 8 

21, 7 

29, 1 

30, 3 

29, 2 

34, 5 

34, 6 

32, 1 

33, 9 

34, 7 

35, 5 

39, 2 

39, 5 

41, 6 

39, 1 

41, 8 

40, 7 

39, 4 

38, 9 

37, 9 

36, 4 

33, 9 

30, 3 

27, 7 

26, 4 

24, 
7 

21, 1 

18, 5 

16, 5 

50, 
7 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 36 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Gehele fabriek 

Parkeerplaats (terreingrens) 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_29 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

17, 3 

35, 3 

48, 3 

58, 0 

70, 3 

72, 2 

71, 1 

66, 5 

62, 
7 

54, 1 

39, 0 

76, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

17, 1 

23, 8 

28, 5 

33, 9 

42, 2 

44, 3 

43, 8 

53, 2 

52, 7 

53, 8 

62, 1 

66, 4 

66, 7 

64, 7 

69, 1 

67, 4 

65, 7 

63, 2 

68, 5 

62, 5 

61, 5 

61, 2 

59, 4 

58, 0 

55, 8 

52, 3 

48, 2 

43, 4 

38, 2 

30, 9 

21, 1 

76, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 31 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Verrijker 

R = 7 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 
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80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 
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20 

Hz 

31, 

5 

Hz 
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Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 
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Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_30 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

20, 7 

35, 
7 

47, 4 

58, 1 

61, 5 

65, 8 

64, 3 

62, 3 

58, 2 

50, 7 

37, 6 

70, 5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

20, 6 

25, 6 

28, 8 

34, 2 

39, 2 

43, 3 

44, 1 

50, 2 

53, 7 

54, 8 

54, 0 

56, 2 

58, 7 

58, 5 

62, 3 

61, 4 

58, 0 

61, 5 

58, 3 

58, 5 

57, 9 

55, 9 

55, 1 

53, 4 

51, 0 

48, 4 

45, 3 

41, 8 

36, 6 

30, 0 

21, 3 

70, 
5 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 00: 48 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Loader 

R = 6 
m 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage I 

Svantek Sound & Vibration Analyser 

Meetnummer: LOG_31 

Bronomschrijving: 

Meetpositie / afstand: 

Soort 
meting: 

Meetinstrument: 

Type spectrum: 

Datum: 

Meettijd: 

Minimum meetbereik: 

Maximum meetbereik: 

Vergelijkingsspectrum: 

Vergelijkingsniveau: 

Tijdweging geluidmetingen: 

Frequentieweging equivalent: 

Frequentieweging maximaal: 

Frequentieweging vergelijking: 

Eengetalsgrootheden 

LA, 
max 

LC, 
peak 

dB (A) 

dB (C) 

Octaafbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

16 Hz 

31, 
5 Hz 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 
Hz 

8000 Hz 

16000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

15, 4 

30, 2 

33, 9 

38, 1 

46, 5 

48, 0 

46, 5 

43, 0 

38, 2 

30, 5 

23, 5 

52, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spect. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Tertsbandwaarden 

Freq. 

[Hz] 

12 Hz 

16 Hz 

20 
Hz 

25 Hz 

31, 5 Hz 

40 Hz 

50 Hz 

63 
Hz 

80 Hz 

100 Hz 

125 Hz 

160 
Hz 

200 Hz 

250 Hz 

315 Hz 

400 Hz 

500 Hz 

630 Hz 

800 Hz 

1000 Hz 

1250 Hz 

1600 Hz 

2000 Hz 

2500 Hz 

3150 Hz 

4000 
Hz 

5000 Hz 

6300 Hz 

8000 Hz 

10000 
Hz 

12500 Hz 

16000 Hz 

20000 Hz 

Totaal 

Leq 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

15, 1 

20, 6 

22, 2 

28, 8 

29, 2 

27, 2 

30, 5 

32, 4 

32, 1 

35, 0 

38, 7 

43, 9 

41, 1 

44, 3 

42, 9 

42, 1 

42, 0 

42, 2 

40, 7 

38, 9 

38, 4 

37, 2 

35, 4 

33, 3 

30, 3 

27, 7 

25, 0 

23, 3 

20, 6 

18, 5 

15, 9 

52, 8 

Lmax 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Verg. 
spectr. 

dB (A) 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

0, 0 

Svan 959 

Tertsband 

27-06-2023 

00: 01: 51 

10 

80 

Géén vergelijkingsspectrum 

0, 0 

Fast 

A 

A 

- 

Gehele fabriek (vooral vrachtwagens stationair vlasput) 

Poort 
nummer 

77 

Luchtgeluidmeting 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Equivalent geluiddrukniveau (Leq) 

Equivalente geluiddrukniveaus Géén vergelijkingsspectrum 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Frequentie [Hz] 

Maximaal geluiddrukniveau (Lmax) 

Maximale geluiddrukniveaus 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 

12 

Hz 

20 

Hz 

31, 

5 

Hz 

50 

Hz 

80 

Hz 

125 

Hz 

200 

Hz 

315 

Hz 

500 

Hz 

800 

Hz 

1250 

Hz 

2000 

Hz 

3150 

Hz 

5000 

Hz 

8000 

Hz 

12500 

Hz 

20000 

Hz 

Geluiddrukniveau 

[dB 

(A) 

] 



Bijlage II 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel A roldeur A1 44 m2 west 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

44, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

37, 7 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 4 56, 0 65, 4 69, 8 66, 7 65, 3 59, 8 48, 4 73, 5 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

62, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

54, 1 72, 4 81, 8 86, 2 83, 1 81, 7 76, 2 64, 8 90, 0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
A 

roldeur A2 22 m2 
oost 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

22, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

36, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

50, 6 60, 1 59, 4 73, 6 73, 7 74, 0 69, 9 64, 4 79, 3 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

13, 4 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

50, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

64, 0 73, 5 72, 8 87, 0 87, 1 87, 4 83, 3 77, 8 92, 8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
A 

1. 1 wand 
west 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

25, 50 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

14, 1 

26, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

36, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

44, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

49, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 1 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

27, 9 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

33, 2 39, 5 44, 4 44, 7 38, 8 32, 8 26, 9 19, 4 48, 9 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel A 1. 2 wand west 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

230, 50 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

23, 6 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

5, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

10, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

19, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 6 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

63, 4 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

68, 7 75, 0 77, 9 79, 2 76, 3 72, 3 66, 4 58, 9 84, 0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
A 

2. 1 wand 
oost 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

33, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

15, 2 

26, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

36, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

44, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

49, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 2 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

29, 0 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

34, 3 40, 6 45, 5 45, 8 39, 9 33, 9 28, 0 20, 5 50, 0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
A 

2. 2 wand 
oost 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

245, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

23, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

5, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

10, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

19, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 9 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

63, 7 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

69, 0 75, 3 78, 2 79, 5 76, 6 72, 6 66, 7 59, 2 84, 3 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel A 3. 1 wand noord 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

34, 50 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

15, 4 

26, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

36, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

44, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

49, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

15, 4 

54, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

29, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

34, 5 40, 8 45, 7 46, 0 40, 1 34, 1 28, 2 20, 7 50, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
A 

3. 2 wand noord 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

27, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

14, 3 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

5, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

10, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

19, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

14, 3 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

59, 4 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

54, 1 65, 7 68, 6 69, 9 67, 0 63, 0 57, 1 49, 6 74, 7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
A 

3. 3 wand noord 

2-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

216, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

39, 8 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

50, 1 61, 4 70, 3 74, 6 73, 7 72, 7 66, 8 59, 3 79, 5 

-- 

23, 3 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

5, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

10, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

19, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 3 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

63, 1 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

68, 4 74, 7 77, 6 78, 9 76, 0 72, 0 66, 1 58, 6 83, 7 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel A Dak noord of zuid 

Meet Dat um 

2-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 579,60 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 39,8 50,1 61,4 70,3 74,6 73,7 72,7 66,8 59,3 79,5 

Achtergr [dB (A) ] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 21,6 27,6 27,6 27,6 21,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

Isolatie 
[dB] 15,0 17,0 23,0 27,0 26,0 27,0 31,0 37,0 37,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 52,4 60,7 66,0 70,9 76,2 74,3 69,3 57,4 49,9 79,8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel B1 1.1 wand vest 

EN 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 72,60 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 41,2 60,0 69,1 73,3 79,1 79,8 76,0 79,1 71,5 85,3 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 29,8 43,6 47,7 47,9 48,7 45,4 37,6 40,7 33,1 54,4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel Bl 1.2 wand west 

Meet Dat um 4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 29,50 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 41,2 60,0 69,1 73,3 79,1 79,8 76,0 79,1 71,5 85,3 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Isolatie 
[dB] 6,0 11,0 16,0 31,0 40,0 46,0 48,0 48,0 48,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 49,9 63,7 67,8 57,0 53,8 48,5 42,7 45,8 38,2 69,7 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

Onderdeel 
1 

<Onderdeel> 

Bronnaam 1 Deel Bl 2.1 wand zuid 

HM 

Meet Dat um 1 

4-8-2023 

Meetduur 
: 2 

Type geluid 

1 

Continu 

Temperatuur 
[te] 

: 

== 

Windsnelheid 
[m/s] 

: 

-- 

Hoek windricht [°] 
: 

-- 

  

  

  

  

  

  

  

  

RV 
[Et 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 

: 

33,66 

cd 
[dB] 

: 3 

Frequentie [Hz] 

: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB(A} 

Lp [dB(A] 

+ 

39,8 50,1 61,4 10,3 14,6 13,7 12,7 66,8 59,3 19,5 

Achtergr  [dB(A)] 
: 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 

: 

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 
[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB(A)] 

: 

25,1 30,4 36,7 41,6 40,9 36,0 31,0 25,1 17,6 45,8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel 
1 

<Onderdeel> 

Bronnaam : 

Deel Bl 2.2 wand zuid 

Meet Datum : 

4-8-2023 

Meetduur 
H H H 

Type 
geluid 

1 Continu 

Temperatuur 
[te] 

: 

== 

Windsnelheid 
[m/s] 

+ 

-- 

Hoek windricht [°] 
: 

== 

RV 
[El 

t 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 

: 

_ 104,36 

cd 
[dB] 

: 

3 

Frequentie [Hz] 

: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 
(A) 

Lp [dB(A)] 39,8 50,1 61,4 70,3 74,6 73,7 72,7 66,8 59,3 79,5 

Achtergr  [dB(A)] 
: 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log{s) [dB] 

: 

20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

Isolatie 
[dB] 

: 

6,0 11,0 16,0 31,0 40,0 46,0 48,0 48,0 48,0 

DI 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 
[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB(A)] 

: 

54,0 59,3 65,6 59,5 54,8 47,9 44,9 39,0 31,5 67,8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel 
1 

<Onderdeel> 

Bronnaam : 

Deel Bl 2.1 wand zuid 
EM 

Meet Dat um 2 4-8-2023 

Meetduur H 

H H 

Type 
geluid 

1 Continu 

Temperatuur 
[te] 

: 

== 

Windsnelheid 
[m/s] 

+ 

-- 

Hoek windricht [°] 
: 

== 

RV 

[Et 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 

: 

33,66 

cd 
[dB] 

: 

3 

Frequentie [Hz] 

: 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 
(A) 

Lp [dB(A)] 

: 

41,2 60,0 69,1 73,3 79,1 79,8 76,0 79,1 71,5 85,3 

Achtergr  [dB(A)] 
+ 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log{s) [dB] 

: 

15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 
[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB(A)] 26,5 40,3 44,4 44,6 45,4 42,1 34,3 37,4 29,8 51,0 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 2. 2 wand zuid 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

104, 36 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

20, 2 

6, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

46, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

69, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

55, 4 73, 3 62, 5 59, 3 54, 0 48, 2 51, 3 43, 7 75, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 2. 2 wand zuid 
ramen 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

3, 20 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

5, 1 

9, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

14, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

19, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

26, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

30, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

5, 1 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

37, 3 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

51, 1 55, 2 55, 4 58, 2 54, 9 49, 1 52, 2 44, 6 63, 1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 2. 3 wand zuid 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

104, 36 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

20, 2 

6, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

46, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

69, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

55, 4 73, 3 62, 5 59, 3 54, 0 48, 2 51, 3 43, 7 75, 2 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 3. 1 wand noord steen 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

70, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

18, 5 

30, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

35, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

44, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

49, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

53, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

57, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

57, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 5 

57, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

29, 7 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

43, 5 47, 6 47, 8 48, 6 45, 3 37, 5 40, 6 33, 0 54, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 3. 3 wand noord 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

104, 36 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

20, 2 

6, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

46, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 2 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

69, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

55, 4 73, 3 62, 5 59, 3 54, 0 48, 2 51, 3 43, 7 75, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 3. 2 wand noord 
ramen 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

1, 60 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

2, 0 

9, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

14, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

19, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

26, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

30, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

2, 0 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

34, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

48, 0 52, 1 52, 3 55, 1 51, 8 46, 0 49, 1 41, 5 60, 1 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel Bl 3.3 wand noord 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 104, 
36 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 41,2 60,0 69,1 73,3 79,1 79,8 76,0 79,1 71,5 85,3 

Achtergr [dB (A) ] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

Isolatie 
[dB] 6,0 11,0 16,0 31,0 40,0 46,0 48,0 48,0 48,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 55,4 69,2 13, 

im 

* 59,3 54,0 48,2 51,3 43,7 75,2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel Bl dak noord of zuid 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 163,80 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 41,2 60,0 69,1 73,3 79,1 79,8 76,0 79,1 71,5 85,3 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

Isolatie 
[dB] 25,0 29,7 35,7 39,3 45,0 44,1 35,4 45,0 45,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 38,3 52,4 55,5 56,1 56,2 57,8 62,7 56,2 48,6 66,4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel B2 1.1 wand west steen 

Meet Dat um 4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 29,30 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 52,6 40,3 44,9 43,1 40,9 37,1 32,0 28,9 23,4 54,2 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel B2 1.2 wand west raam 1 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 1,60 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr [dB (A) ] 

—- =- -- -- —- —- —- -- =- =- 

10log (8) [dB] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Isolatie 
[dB] 9,0 14,0 19,0 23,0 26,0 30,0 32,0 32,0 32,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 60,9 48,6 53,2 51,4 51,2 47,4 44,3 41,2 35,7 62,8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel B2 1.3 wand west 

raam 

2 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 1,60 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Isolatie 
[dB] 9,0 14,0 19,0 23,0 26,0 30,0 32,0 32,0 32,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 60,9 48,6 53,2 51,4 51,2 47,4 44,3 41,2 35,7 62,8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel B2 2.1 wand zuid 

EM 

Meet Dat um 4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 223,06 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 61,4 49,1 53,7 51,9 49,7 45,9 40,8 37,7 32,2 63,0 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel B2 3.1 wand oost 

HEN 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 78,10 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr [dB (A) ] 

—- =- -- -- —- —- —- -- =- =- 

10log (8) [dB] 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 56,8 44,5 49,1 47,3 45,1 41,3 36,2 33,1 27,6 58,4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel B2 Dak noord 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 228,93 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 54,0 55,9 69,0 71,8 75,3 76,4 73,4 68,9 61,1 81,2 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 

Isolatie 
[dB] 15,0 17,0 23,0 27,0 26,0 27,0 31,0 37,0 37,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 62,6 62,5 69,6 68,4 72,9 73,0 66,0 55,5 47,7 78,0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel B2 Dak zuid 

Meet Dat um 4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 219,93 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 54,0 55,9 69,0 71,8 75,3 76,4 73,4 68,9 61,1 81,2 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

Isolatie 
[dB] 15,0 17,0 23,0 27,0 26,0 27,0 31,0 37,0 37,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 62,4 62,3 69,4 68,2 72,7 72,8 65,8 55,3 47,5 77,8 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel B2 Dak zuid dakluik 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 1,28 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 54,0 55,9 69,0 71,8 75,3 76,4 73,4 68,9 61,1 81,2 

Achtergr [dB (A) ] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Isolatie 
[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 55,1 57,0 70,1 72,9 76,4 77,5 74,5 70,0 62,2 82,3 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

C 
roldeur 

open 16,72 
m2 west 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 16,72 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,2 48,0 54,0 60,4 67,8 65,5 65,6 60,8 54,6 72,1 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

Isolatie 
[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 59,4 60,2 66,2 72,6 80,0 77,7 771,8 73,0 66,8 84,3 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

C 
1.1 wand vest 

EM 

Meet Dat um 4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 103, 30 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 58,0 45,7 50,3 48,5 46,3 42,5 37,4 34,3 28,8 59,7 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel C 1.2 wand oost 

EN 

Meet Dat um 

4-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 240,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 67,9 60,6 70,2 72,4 75,2 75,4 74,3 71,2 65,7 81,7 

Achtergr [dB (A) ] 

—- =- -- -- —- —- —- -- =- =- 

10log (8) [dB] 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 61,7 49,4 54,0 52,2 50,0 46,2 41,1 38,0 32,5 63,3 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

C 
dak 

dakplaten 

Meet Dat um 

2-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 2544, 00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,5 55,0 62,4 70,4 70,8 70,5 71,0 72,2 69,9 78,8 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 

Isolatie 
[dB] 9,0 14,0 19,0 24,0 30,0 36,0 40,0 40,0 40,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 72,6 75,1 77,5 80,5 74,9 68,6 65,1 66,3 64,0 84,2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

C 
dak 

ramen 

Meet Dat um 2-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 720,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,5 55,0 62,4 70,4 70,8 70,5 71,0 72,2 69,9 78,8 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Isolatie 
[dB] 9,0 14,0 19,0 23,0 26,0 30,0 32,0 32,0 32,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 67,1 69,6 72,0 76,0 73,4 69,1 67,6 68,8 66,5 80,7 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel D roldeur 
18,0 

m2 west verladen 

Meet Dat um 

8-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 18,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,2 48,0 54,0 60,4 67,8 65,5 65,6 60,8 54,6 72,1 

Achtergr [dB (A) ] 

—- -- -- -- —- —- —- -- =- -- 

10log (8) [dB] 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Isolatie 
[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 59,8 60,6 66,6 73,0 80,4 78,1 78,2 73,4 67,2 84,6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

D 
roldeur 

18,0 
m2 west 

Meet Dat um 

8-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 18,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 37,2 38,0 44,0 50,4 57,8 55,5 55,6 50,8 44,6 62,1 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Isolatie 
[dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 49,8 50,6 56,6 63,0 70,4 68,1 68,2 63,4 57,2 74,6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

D 
1.1 wand west 

BM 
verladen 

Meet Dat um 8-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 122,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,2 48,0 54,0 60,4 67,8 65,5 65,6 60,8 54,6 72,1 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 38,1 33,9 34,9 37,3 39,7 33,4 29,5 24,7 18,5 44,8 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II/ UITSTRALING GEBOUWEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam Deel D 1.2 wand west 
overig 

verladen 

Meet Dat um 

8-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type geluid 
Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 71,80 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,2 48,0 54,0 60,4 67,8 65,5 65,6 60,8 54,6 72,1 

Achtergr [dB (A) ] 

—- -- -- -- —- —- —- -- =- -- 

10log (8) [dB] 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 

Isolatie 
[dB] 6,0 11,0 16,0 31,0 40,0 46,0 48,0 48,0 48,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 59,8 55,6 56,6 48,0 46,4 38,1 36,2 31,4 25,2 62,7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

D 
2.1 wand zuid 

BEM 
verladen 

Meet Dat um 

8-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [#1 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 317,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,2 48,0 54,0 60,4 67,8 65,5 65,6 60,8 54,6 72,1 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 42,2 38,0 39,0 41,4 43,8 37,5 33,6 28,8 22,6 48,9 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

Onderdeel <Onderdeel> 

Bronnaam 
Deel 

D 
3.1 wand oost 

BEM 
verladen 

Meet Dat um 8-8-2023 

Meetduur 
H H 

Type 
geluid 

Continu 

Temperatuur 
[Le] 

=- 

Windsnelheid 
[m/s] 

-- 

Hoek windricht [°] 

-- 

RV [*] 

-- 

Opp. 

meetv 

[m2] 198,00 

cd 
[dB] 

3 

Frequentie [az] 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 

(A) 

Lp [dB (A) 1 47,2 48,0 54,0 60,4 67,8 65,5 65,6 60,8 54,6 72,1 

Achtergr 

_ 
[dB(A)] 

—- -- -- -- —- —- —- -- -- -- 

10log (8) [dB] 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Isolatie 
[dB] 30,0 35,0 40,0 44,0 49,0 53,0 57,0 57,0 57,0 

DI [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

cd 

[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Lu 

[dB (A) 1 40,2 36,0 37,0 39,4 41,8 35,5 31,6 26,8 20,6 46,9 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Source 
Explorer 

V2.20 11-8-2023 15:48:11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel D 3. 2 wand oost overig verladen 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

71, 80 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

47, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

48, 0 54, 0 60, 4 67, 8 65, 5 65, 6 60, 8 54, 6 72, 1 

-- 

18, 6 

6, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

31, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

40, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

46, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

18, 6 

48, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

59, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

55, 6 56, 6 48, 0 46, 4 38, 1 36, 2 31, 4 25, 2 62, 7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel 
D 

dak noord of zuid 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

163, 80 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

47, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

48, 0 54, 0 60, 4 67, 8 65, 5 65, 6 60, 8 54, 6 72, 1 

-- 

22, 1 

25, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

29, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

35, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

39, 3 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

44, 1 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

35, 4 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 1 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

44, 3 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

40, 4 40, 4 43, 2 44, 9 43, 5 52, 3 37, 9 31, 7 54, 8 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06a roldeur 42, 0 m2 
oost 

werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

42, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 2 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

61, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

62, 2 68, 2 74, 2 82, 2 79, 2 80, 2 75, 2 69, 2 86, 4 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06a wand oost werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

119, 30 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

20, 8 

8, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

13, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

18, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

20, 8 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

57, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

53, 8 54, 8 57, 8 63, 8 60, 8 60, 8 55, 8 49, 8 68, 4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06a wand zuid werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

420, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

26, 2 

8, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

13, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

18, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

63, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

59, 2 60, 2 63, 2 69, 2 66, 2 66, 2 61, 2 55, 2 73, 9 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06a wand noord werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

420, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

55, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

56, 0 62, 0 68, 0 76, 0 73, 0 74, 0 69, 0 63, 0 80, 1 

-- 

26, 2 

8, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

13, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

18, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

23, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

24, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

73, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

69, 2 70, 2 73, 2 79, 2 76, 2 76, 2 71, 2 65, 2 83, 9 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06a dak noord of zuid 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

522, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

27, 2 

25, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

29, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

35, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

39, 3 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

44, 1 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

35, 4 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

27, 2 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

47, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

43, 5 43, 5 45, 9 48, 2 46, 1 55, 8 41, 2 35, 2 58, 0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06a daklicht 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

168, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

22, 3 

1, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

1, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

7, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

11, 5 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

14, 8 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

18, 6 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

21, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

27, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 3 

27, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

65, 6 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

66, 6 66, 6 68, 8 73, 5 66, 7 64, 4 53, 4 47, 4 77, 0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06b wand zuid werkzaamheden 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

415, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

26, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

60, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

56, 2 57, 2 52, 2 50, 2 42, 2 38, 2 24, 2 18, 2 63, 6 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06b wand west werkzaamheden 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

190, 20 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

22, 8 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

56, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

52, 8 53, 8 48, 8 46, 8 38, 8 34, 8 20, 8 14, 8 60, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06b wand noord werkzaamheden 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

420, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

55, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

56, 0 62, 0 68, 0 76, 0 73, 0 74, 0 69, 0 63, 0 80, 1 

-- 

26, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

70, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

66, 2 67, 2 62, 2 60, 2 52, 2 48, 2 34, 2 28, 2 73, 6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06b dak noord of zuid 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

445, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

26, 5 

25, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

29, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

35, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

39, 3 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

44, 1 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

35, 4 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

26, 5 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

46, 5 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

42, 8 42, 8 45, 2 47, 5 45, 4 55, 1 40, 5 34, 5 57, 3 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 06b daklicht 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

140, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

21, 5 

1, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

1, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

7, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

11, 5 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

14, 8 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

18, 6 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

21, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

27, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

21, 5 

27, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

64, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

65, 8 65, 8 68, 0 72, 7 65, 9 63, 6 52, 6 46, 6 76, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 roldeur 48, 0 m2 
oost 

werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

48, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

16, 8 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

61, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

62, 8 68, 8 74, 8 82, 8 79, 8 80, 8 75, 8 69, 8 87, 0 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 wand 
oost 

werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

191, 20 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

22, 8 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

56, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

52, 8 53, 8 48, 8 46, 8 38, 8 34, 8 20, 8 14, 8 60, 2 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 wand zuid werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

830, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

29, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

63, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

59, 2 60, 2 55, 2 53, 2 45, 2 41, 2 27, 2 21, 2 66, 6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 wand 
west 

werkzaamheden 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

239, 20 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

23, 8 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

23, 8 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

57, 8 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

53, 8 54, 8 49, 8 47, 8 39, 8 35, 8 21, 8 15, 8 61, 2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 wand noord werkzaamheden 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

830, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

55, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

56, 0 62, 0 68, 0 76, 0 73, 0 74, 0 69, 0 63, 0 80, 1 

-- 

29, 2 

11, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

16, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

21, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

32, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

42, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

47, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

52, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 2 

61, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

73, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

69, 2 70, 2 65, 2 63, 2 55, 2 51, 2 37, 2 31, 2 76, 6 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 dak noord of zuid 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

870, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

29, 4 

25, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

29, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

35, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

39, 3 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

44, 1 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

35, 4 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

29, 4 

45, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

49, 4 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

45, 7 45, 7 48, 1 50, 4 48, 3 58, 0 43, 4 37, 4 60, 3 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Gebouw 07 daklicht 

9-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

190, 00 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

45, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

46, 0 52, 0 58, 0 66, 0 63, 0 64, 0 59, 0 53, 0 70, 1 

-- 

22, 8 

1, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

1, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

7, 7 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

11, 5 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

14, 8 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

18, 6 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

21, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

27, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

22, 8 

27, 9 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

66, 1 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

67, 1 67, 1 69, 3 74, 0 67, 2 64, 9 53, 9 47, 9 77, 5 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B2 Dak zuid dakluik 50% 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

0, 64 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

54, 0 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

55, 9 69, 0 71, 8 75, 3 76, 4 73, 4 68, 9 61, 1 81, 2 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

-1, 9 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

52, 1 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

54, 0 67, 1 69, 9 73, 4 74, 5 71, 5 67, 0 59, 2 79, 3 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II7 UITSTRALING GEBOUWEN 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

[m²] 
: 

[dB] : 

< 
Onderdeel 

> 

Deel B1 2. 4 wand zuid gaten 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Opp. meetv 

Cd 

-- 

12, 56 

3 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

41, 2 
Lp 

Achtergr 

10log (S) 

Isolatie 

DI 

Cd 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

60, 0 69, 1 73, 3 79, 1 79, 8 76, 0 79, 1 71, 5 85, 3 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

3, 0 

3, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

52, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

71, 0 80, 1 84, 3 90, 1 90, 8 87, 0 90, 1 82, 5 96, 3 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam 
: 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

: 

[m] 
: 

[m] 
: 

[m] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Cycloon 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 
8 

1, 60 

4, 
50 

2, 00 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

44, 6 
Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

53, 0 61, 0 68, 7 68, 2 66, 7 62, 0 57, 7 51, 5 73, 5 

-- 

24, 1 

0, 0 

6, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

6, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

24, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

62, 7 Lw [dB (A) ] : 71, 1 83, 1 90, 8 90, 3 88, 8 84, 1 79, 8 73, 6 95, 6 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur : 

Type 
geluid 

: 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid 
[m/s] : 

Hoek windricht 
[°] 

: 

[%] 
: 

: 

[m] 
: 

[m] 
: 

[m] : 

< Onderdeel > 

inlaat en compressor 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 
8 

0, 90 

1, 80 

1, 20 

Frequentie [Hz] : 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

27, 6 
Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] 
: 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

39, 6 47, 2 52, 0 54, 6 59, 4 56, 9 53, 8 43, 0 63, 3 

-- 

16, 1 

0, 0 

6, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

6, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

16, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

37, 7 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

49, 7 61, 3 66, 1 68, 7 73, 5 71, 0 67, 9 57, 1 77, 4 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II2 GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

: 

[m] : 

[m] 
: 

[m] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Schuddenfilter 

4-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 
8 

3, 50 

16, 00 

2, 00 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

44, 0 
Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

59, 1 57, 6 55, 5 56, 6 57, 3 56, 2 50, 0 41, 7 65, 2 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

35, 1 

0, 0 

0, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

79, 1 Lw 
[dB (A) ] 

: 94, 2 92, 
7 

90, 6 91, 
7 

92, 
4 

91, 3 85, 1 76, 8 100, 3 

II2 
GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel : 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type 
geluid 

: 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid 
[m/s] : 

Hoek windricht 
[°] 

: 

[%] 
: 

: 

[m] 
: 

[m] 
: 

[m] : 

< Onderdeel > 

lossen 
tpv 

vlasput 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 
8 

1, 
00 

18, 00 

2, 00 

Frequentie [Hz] : 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

35, 1 Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] : 

[dB (A) ] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

47, 9 49, 0 53, 7 59, 4 63, 1 57, 9 51, 7 42, 5 66, 1 

-- 

36, 1 

0, 0 

6, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

6, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

36, 1 

0, 0 

2, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

65, 2 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

78, 0 83, 1 87, 8 93, 5 97, 2 92, 0 85, 8 76, 6 100, 2 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek 
windricht [°] : 

[%] 
: 

: 

[m] 
: 

[m] : 

[m] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Wiellader 
JCB 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 8 

1, 00 

6, 00 

2, 00 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

35, 
7 

Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

47, 4 
58, 

1 
61, 

5 
65, 8 64, 3 62, 3 58, 2 50, 

7 
70, 

4 

-- 

26, 6 

0, 0 

6, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

6, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

26, 6 

0, 0 

2, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

56, 3 Lw [dB (A) ] : 68, 0 82, 7 86, 1 90, 4 88, 9 86, 9 82, 8 75, 3 95, 0 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



II2 GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel 
: 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type geluid : 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid [m/s] : 

Hoek windricht 
[°] : 

[%] : 

: 

[m] : 

[m] 
: 

[m] 
: 

< 
Onderdeel 

> 

Verreiker Merlo 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 
8 

1, 50 

7, 00 

2, 00 

Frequentie [Hz] 
: 

31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

35, 3 
Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] 
: 

[dB (A) ] : 

[dB] 
: 

[dB] : 

[dB] 
: 

48, 3 58, 0 70, 3 72, 2 71, 1 66, 5 62, 7 54, 1 76, 8 

-- 

27, 9 

0, 0 

6, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

6, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

27, 9 

0, 0 

2, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

57, 
2 Lw 

[dB (A) ] 
: 70, 2 83, 9 96, 2 98, 1 97, 0 92, 

4 
88, 6 80, 0 102, 

7 

II2 
GECONCENTREERDE BRON 

___________________________________________________________________________________________ 

Onderdeel : 

Bronnaam : 

MeetDatum : 

Meetduur 
: 

Type 
geluid 

: 

Temperatuur [°C] : 

Windsnelheid 
[m/s] : 

Hoek windricht 
[°] 

: 

[%] 
: 

: 

[m] 
: 

[m] 
: 

[m] : 

< Onderdeel > 

Deel 
C 

roldeur 
dicht 

16, 72m2 
west 

8-8-2023 

: : 

Continu 

-- 

-- 

-- 

RV 

Alu conform 

Bronhoogte 

Meetafstand 

Meethoogte 

-- 

HMRI-II. 
8 

2, 20 

1, 00 

2, 30 

Frequentie [Hz] : 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

38, 0 Lp 

Achtergr 

DGeo 

DAlu*R 

DBodem 

[dB (A) ] : 

[dB (A) ] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

[dB] 
: 

37, 4 40, 7 44, 3 45, 6 43, 2 41, 5 37, 3 32, 2 51, 1 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

11, 0 

0, 0 

0, 0 

-- 

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

49, 0 
Lw 

[dB (A) ] 
: 

48, 4 51, 7 55, 3 56, 6 54, 2 52, 5 48, 3 43, 2 62, 1 

Source Explorer V2. 20 11-8-2023 15: 48: 11 



Bijlage III 



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Rapport: Lijst van 

model 

eigenschappen 

Model: Linex 

Prograss 

Medel 

eigenschap 
  

   
   

Omschrijving 
Linex 

Pragrass 

Veranitwoerdelijke pez 

Rekenmethode 

#2|IndustrielawaailHMRI, industriel 

Aangemaakt 
door 

pel 
ep 

12-2-2019 

Laatst 

ingezien 

door 

pet 
ep 

11-8-2023 

Medel 

aangemaakt 
met Geomilieu V4.41 

Dagperiade 
07:00 

— 

19:00 

Avandperiade 
19:00 

— 

23:00 

Nachtperiode 
23:00 

— 

07:00 

Samengestelde periode 
Etmaalwaarde 

Waarde 

Max{Dag, 
Avond 

+ 5, 
Macht 

+ 10) 

Standaard 

maaiveldhoogte 
o 

Rekenihoogte 
contouren El 

Detailniveau 

toetspunt 
resultaten Bronresultaten 

Detailniveau resultaten 

grids Groepsresultaten 

Metesrologische 
correctie 

Toepassen standaard, 5,0 

Standaard bodemfactor 

1,0 

Absorptiestandaarden 

HMRI-II.8 

Dynamische foutmarge 
—- 

Clusteren 

gebouwen 
Ja 

Verwijderen 
binnenwanden Ja 

Max.refl.afstand 

—- 

Max.refl.diepte 
1 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:56:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Commentaar 

  

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:56:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Gebouwen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. tl Y-1 Maaiveld 

Hoogte 

Omtrek 

Oppervlak 
Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. SIM Refl. lk Refl. 2k Refl. 4k Refl. Bk 

cp 

gb 
Ola Emmabaan 82 

57688, 
39 

262031, 
20 

0,a0 2,00 18,40 18,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Olb  Emmabaan 82 

57683, 
12 

362041, 
41 

o,a0 7,00 21,45 59,23 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Ole 

gebouw 
derden 

57702, 
24 

262031, 
44 

o,a0 2,00 49,12 83,72 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Old 

gebouw 
derden 

57683, 
31 

362026, 
19 

o,a0 2,00 20,16 35,21 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Dle 

gebouw 
derden 

57693, 
01 

362024, 
35 

o,a0 5,00 18,82 22,05 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
DIE 

gebouw 
derden 

57667, 
38 

262020, 
38 

o,a0 2,00 45,76 100,32 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
02a Emmabaan 80 

57644, 
89 

261999, 
81 

o,a0 2,00 29,78 46,71 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
02b  Emmabaan 80 

57635, 
02 

262012, 
88 

o,a0 9,00 26,09 81,40 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
02e 

gebouw 
derden 

57663, 
20 

262012, 
00 

o,a0 6,00 50,20 123,40 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
02d 

gebouw 
derden 

57655, 
36 

261996, 
41 

o,a0 2,00 21,53 43,48 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
02e 

gebouw 
derden 

57647, 
61 

261993, 
91 

o,a0 2,00 16,58 15,80 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
02£ 

gebouw 
derden 

57653, 
98 

361982, 
93 

o,a0 2,00 18,97 20,63 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
03a 

gebouw 
derden 

57629, 
43 

261995, 

60 

o,a0 6,00 90,72 242,91 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
03b _Emmabaan 78 

57618, 
18 

262001, 
30 

o,a0 9,00 36,57 81,95 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
03e 

gebouw 
derden 

57638, 
80 

261998, 
78 

o,a0 2,00 46,37 76,22 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Dia Emmabaan 76 

57614, 
68 

261987, 
58 

o,„a0 

2,00 23,10 18,97 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Dib  Emmabaan 76 

57616, 
12 

262000, 
14 

o,a0 9,00 42,40 95,69 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Die 

gebouw 
derden 

57627, 
29 

261981, 
38 

o,a0 6,00 44,71 96,68 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
05a Emmabaan 74 

57571, 
93 

261975, 
08 

o,a0 2,00 25,87 28,55 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
05b  Emmabaan 74 

57565, 
89 

361971, 
17 

o,a0 7,00 36, 
64 

80,12 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
05e 

_ 

Emmabaan 74 

57565, 
04 

261947, 
54 

o,„a0 
6,00 42,41 106,70 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

0 dB 

gb 
06a Emmabaan 72 

57554, 
32 

361878,29 o,a0 2,00 22,68 20,91 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
06b  Emmabaan 72 

57553, 
13 

261884, 
50 

o,a0 9,00 31,50 62,29 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
06e 

gebouw 
derden 

57568, 
05 

361887, 
43 

o,a0 6,00 22,05 51,62 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
06d 

gebouw 
derden 

57576, 
18 

261908, 
98 

o,a0 6,00 39, 
60 

86,44 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
06e 

_ 

gebouw 
derden 

57574, 
12 

361878, 
47 

o,„a0 

10,00 68, 
90 

238,71 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
0Ta Emmabaan 70 

57449, 
88 

361867, 
45 

o,a0 6,00 48,75 137,86 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
01b 

gebouw 
derden 

57478, 
96 

261874, 
18 

o,a0 2,00 36, 
32 

62,41 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
DTe 

gebouw 
derden 

57517, 
97 

361868,25 o,a0 2,00 46,57 119,66 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
07d 

gebouw 
derden 

57485, 
07 

261867, 
31 

o,a0 5,00 47,66 141,21 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
0la Emmabaan 67 

57481, 
31 

261959, 
01 

o,„a0 

2,00 25, 
46 

77,15 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
08b Emmabaan 67 

57492, 
70 

261949, 
88 

o,a0 7,00 23,23 33,56 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Die 

gebouw 
derden 

57412, 
63 

261956, 
11 

o,a0 6,00 42,06 109,21 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Dld 

gebouw 
derden 

57421, 
08 

261992, 
42 

o,a0 2,00 157,76 1206, 
38 

0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
Die 

gebouw 
derden 

57454, 
65 

261986, 
32 

o,a0 2,00 28,49 78,36 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
0952 

gebouw 
derden 

57495, 
20 

261985, 
60 

o,a0 2,00 20,82 20,69 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
091 

gebouw 
derden 

57487, 
03 

361975, 
95 

o,a0 7,00 28,44 50,52 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
03e 

gebouw 
derden 

57497, 
28 

261984, 
44 

o,a0 2,00 25,82 26,54 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
09a Emmabaan 71 

57498, 
50 

361977, 
85 

o,a0 6,00 62,06 196,68 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
03e 

gebouw 
derden 

57471, 
28 

262001, 
97 

o,a0 2,00 26,77 4,68 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
09£ 

gebouw 
derden 

57521, 
66 

262033, 
42 

o,a0 2,00 95,88 448,73 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 09g gebouw 
derden 

57489, 
12 

262003, 
54 

o,a0 5,00 43,96 20,37 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
l0a Emmabaan 73 

57549, 
00 

361992, 
06 

o,a0 5,00 16,72 17,24 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
105  Emmabaan 72 

57555, 
15 

361984, 
14 

o,a0 7,00 39,51 97,57 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
lie 

gebouw 
derden 

57528, 
58 

261984, 
87 

o,a0 7,00 43,15 103,08 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
lla 

_ 

Emmabaan 75 

57581, 
82 

262006, 
92 

o,„a0 

2,00 24,63 29,28 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
1lb 

_ 

Emmabaan 75 

57571, 
58 

362001, 
89 

o,a0 7,00 43,48 100,27 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
lle 

gebouw 
derden 

57571, 
27 

262028, 
50 

o,a0 2,00 27,38 57,12 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
12a Emmabaan 77 

begane grond 57657, 
66 

362065, 
06 

o,a0 2,00 40,74 100,51 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
125  Emmabaan 77 

57651, 
15 

262064, 
88 

o,a0 2,00 15,91 17,17 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
12e 

gebouw 
derden 

57661, 
68 

362079, 
26 

o,„a0 

2,50 24,28 24,83 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G 06a bestaande lacds 

57539, 
54 

362131, 
53 

o,a0 7,00 160,13 1199,29 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
lia Emmabaan 81 

57819, 
40 

262156, 
40 

o,a0 2,00 86,04 173,26 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
lib  Emmabaan 81 

57832, 
43 

262156, 
60 

o,a0 9,00 20,52 58,11 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
15a Emmabaan 83 

57864, 
92 

262188, 
92 

o,a0 2,00 23,43 22,59 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
15b 

_ 

Emmabaan 83 

57864, 
12 

362199,29 

o,„a0 
7,00 47,12 126,66 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

0 dB 

gb 
15e 

gebouw 
derden 

57846, 
94 

262202, 
22 

o,a0 2,00 28,45 39,15 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
15d _Emmabaan 83 

57878, 
30 

262257, 
51 

o,a0 7,00 157,52 982,35 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
15e _Emmabaan 83 

57845, 
53 

262239, 
77 

o,a0 2,00 29,84 55,08 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
16a Emmabaan 85 

57931, 
18 

262267, 
31 

o,a0 2,00 29, 
30 

29,65 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
165 

_ 

Emmabaan 85 

57938, 
18 

262251, 
69 

o,„a0 

7,00 30,41 57,16 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
16e 

gebouw 
derden 

57910, 
98 

262284, 
84 

o,a0 2,00 53,44 126,63 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
1la Emmabaan 87 

57940, 
49 

362272, 
09 

o,a0 2,00 25,29 76,43 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
11b 

_ 

Emmabaan 87 

57949, 
96 

362260, 
05 

o,a0 7,00 27,70 45,67 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
1la Emmabaan 89 

57951, 
28 

362276,53 o,a0 2,00 23,66 26,32 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Gebouwen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. tl Y-1 Maaiveld 

Hoogte 

Omtrek 

Oppervlak 
Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. SIM Refl. lk Refl. 2k Refl. 4k Refl. Bk 

cp 

gb 
18b 

_ 

Emmabaan 89 

57960, 
13 

362273, 
10 

0,a0 7,00 29,82 52,62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
llc 

gebouw 
derden 

57941, 
06 

262304, 
51 

o,a0 7,00 aa, 
67 

105,01 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
19a Emmabaan 91 

57985, 
10 

262307, 
68 

o,a0 9,00 55,79 159,95 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
19  Emmabaan 91 

57986, 
80 

262304, 
14 

o,a0 5,00 23,76 64,10 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
19e 

_ 

Emmabaan 91 

57950, 
03 

262345, 
01 

o,a0 5,00 al, 
46 

103,20 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
19d  Emmabaan 91 

57998, 
80 

262321, 
58 

o,a0 5,00 26,78 40,43 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
20a Emmabaan 93 

58029, 
42 

262328, 
18 

o,a0 9,00 56,64 168,38 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
205 

_ 

Emmabaan 93 

58045, 
34 

262338, 
47 

o,a0 2,00 20,11 24,14 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
20e 

_ 

Emmabaan 93 

58043, 
30 

362342, 
72 

o,a0 5,00 25,63 35,94 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
2la Emmabaan 100 

58107, 
47 

262301, 
67 

o,a0 8,00 107,52 621,12 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
21b  Emmabaan 100 

58138, 
42 

362325, 
85 

o,a0 8,00 221, 
92 

1777, 
14 

0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
2le Emmabaan 100 

58127, 
19 

262266, 
96 

o,a0 2,00 14,68 11,51 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
2ld 

gebouw 
derden 

58142, 
68 

362268, 
55 

o,a0 2,00 28,68 27,90 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
2le 

gebouw 
derden 

58188, 
14 

262290, 
71 

o,a0 2,00 17,10 15,07 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
21£ 

gebouw 
derden 

58199, 
29 

262307, 
60 

o,a0 2,00 24,11 42,97 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
22a Emmabaan 98 

58076, 
96 

262292, 
99 

o,„a0 

4,00 66, 
31 

143,67 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
22b Emmabaan 98 

58074, 
15 

262296, 
22 

o,a0 7,00 23,59 21,84 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
22e Emmabaan 98 

58087, 
32 

262293, 
52 

o,a0 2,00 18,56 19,65 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
23a Emmabaan 96 

58021, 
14 

262250, 
49 

o,a0 9,00 77,12 218,86 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
23h Emmabaan 96 

57993, 
93 

262251, 
80 

o,a0 7,00 24,78 75,15 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
23e 

_ 

Emmabaan 96 

57995, 
87 

262244, 
10 

o,„a0 
4,00 48,24 95,14 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

0 dB 

gh 
2ia Emmabaan 94 

57948, 
46 

362224, 
42 

o,a0 9,00 57,31 155,11 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
24b 

gebouw 
derden 

57972, 
62 

262228, 
74 

o,a0 9,00 79,56 270,40 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
25a Emmabaan 92 

57943, 
86 

362219, 
35 

o,a0 2,00 21,15 37,56 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
25b Emmabaan 92 

57935, 
28 

362217, 
49 

o,a0 9,00 25,90 41,82 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
25e 

gebouw 
derden 

57914, 
16 

262195, 
17 

o,„a0 

7,00 56,87 201,24 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
26a Emmabaan 90 

57880, 
35 

362158, 
49 

o,a0 9,00 53,17 132,59 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
265 

gebouw 
derden 

57867, 
25 

262145, 
71 

o,a0 6,00 29,07 51,26 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
21a Emmabaan 88 

57830, 
19 

362100, 
46 

o,a0 2,00 25,60 29,87 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
21b 

_ 

Emmabaan 88 

57821, 
82 

262106, 
92 

o,a0 9,00 23,91 69,94 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
21e 

gebouw 
derden 

57814, 
47 

262092, 
89 

o,„a0 

6,00 21,13 aa, 
97 

0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
28a Emmabaan 86 

51716, 
11 

362090,23 o,a0 6,00 62,07 174,21 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
28b 

gebouw 
derden 

57786, 
87 

262086, 
10 

o,a0 5,00 39,80 92,39 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
29a Emmabaan 84 

STIL, 
77 

262060, 
07 

o,a0 6,00 32,54 50,43 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
29  Emmabaan 84 

57720, 
37 

362062, 
13 

o,a0 2,00 26,35 28,13 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
29e 

gebouw 
derden 

57721, 
95 

262068, 
47 

o,a0 2,00 14,76 11,54 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
29d 

gebouw 
derden 

57733, 
24 

262062, 
42 

o,a0 2,00 36,94 46,80 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
23e 

gebouw 
derden 

57728, 
95 

262052, 
21 

o,a0 2,00 26,30 33,26 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
30a Heistraat 2 

57714, 
51 

361971, 
91 

o,a0 7,00 29, 
98 

96,50 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
30b 

gebouw 
derden 

57715, 
13 

261961, 
08 

o,a0 5,00 28,59 42,05 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
30e 

_ 

gebouw 
derden 

57696, 
21 

261961, 
87 

o,a0 2,00 24,84 36,66 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
3la Heistraat 4 

57747, 
85 

261959, 
06 

o,a0 7,00 23,92 23,12 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
3lb Keistraat 4 

57748, 
54 

261957, 

714 
o,a0 2,00 54,26 66,20 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

0 dB 

gb 
32a Keistraat 6 

57743, 
84 

261945, 
11 

o,a0 7,00 aL, 
17 

86,94 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
32b Keistraat 6 

57761, 
97 

261939, 
49 

o,a0 7,00 33,97 60,06 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
33a Heistraat 8 

57767, 
02 

261933, 
98 

o,„a0 

7,00 22,99 21,97 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
33b Heistraat 8 

57765, 
65 

361927, 
56 

o,a0 2,00 46,37 69,69 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
33e 

gebouw 
derden 

57734, 
46 

261912, 
57 

o,a0 5,00 36,04 77,30 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
34 Heistraat 10 

57771, 
02 

361908,25 o,a0 9,00 40,49 99,28 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
35a Heistraat 12 

57796, 
50 

361894, 
85 

o,a0 9,00 25,03 38,93 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
35b Heistraat 12 

57794, 
15 

361887, 
06 

o,„a0 

2,00 29,31 46,93 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
35e Heistraat 12 

57770, 
80 

361877, 
68 

o,a0 2,00 20,50 22,04 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
36a Heistraat 1 

57811, 
83 

261980,27 o,a0 9,00 46,23 115,99 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gh 
36b Heistraat 1 

57767, 
45 

261971,22 o,a0 9,00 92,94 322,14 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
36e Heistraat 1 

57835, 
56 

261961, 
58 

o,a0 2,00 26,26 80,02 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

gb 
36d Heistraat 1 

57852, 
15 

261962, 
92 

o,„a0 
7,00 70,68 206,01 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

0 dB 

EN Emmabaan 79 

57657, 
45 

362136, 
34 

o,a0 2,00 103,23 366,69 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

eo Deel D 

57667, 
21 

362122, 
49 

o,a0 5,00 206, 
41 

2523,78 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G 02a Deel C 

57705, 
60 

262187, 
08 

o,a0 6,20 222,35 2593, 
70 

0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

eos Emmabaan 79 

57631, 
51 

362197, 
03 

o,a0 9,00 138,02 1134, 
45 

0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G 04 

a 

 Emmabaan 79 

57698, 
66 

262200, 
78 

o,„a0 

11,50 74,83 229,32 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G03a peel Bl 

57637, 
55 

262169, 
80 

o,a0 13,00 93,18 200,15 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G 04» peel Bl 

57699, 
87 

362198, 
39 

o,a0 15,00 54,73 57,66 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G03b peel B2 

57702, 
15 

362193, 
88 

o,a0 ET 21,25 22,86 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 

G 04e  Emmabaan 79 

57611, 
55 

362187, 
06 

o,a0 17,50 13,93 10,82 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
0 dB 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Gebouwen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Haan Omsehr. kel Y-1 Maaiveld 

Hoogte 

Omtrek 

Oppervlak 
Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. lk Refl. 2k Refl. k Refl. 8k 

Cp 

G 02e  stofsile 

57655, 
23 

362213, 
36 

0,00 15,50 18, 
37 

26,76 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

gh 
12b  Emmabaan 77 

verdieping 51658, 
56 

362063, 
28 

0,00 5,50 32, 
69 

52,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
2 as 

gh 
12e  Emmabaan 77 nok 

51659, 
53 

362061, 
10 

0,00 7,00 24,35 2,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
2 as 

G 06b 

verlenging 
loods 

57491, 
06 

362119, 
76 

0,00 8,30 140,11 1006,03 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

e o7 

nieuwe 

loads 

51491, 
32 

362160, 
96 

0,00 8,30 249,76 2435, 
11 

0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

Go3n peel 52 

51702, 
15 

362193, 
28 

0,00 10,00 132, 
68 

42,81 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

G 0ta 

losplaats 
silos 

57631, 
50 

362197,02 0,00 6,00 15,59 Ba, 
A7 

0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

LEw O1 

legiahlokken 
wand 

57686, 
83 

362232,19 0,00 2,00 60, 
60 

21,96 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

era rokersruimte 

51632, 
11 

362140, 
74 

0,00 2,50 14, 
67 

11,50 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpunten 
sheddak 

51671, 
57 

362124, 

70 

0,00 8,00 80,24 20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntent 
sheddak 

51615, 
98 

362127, 
53 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpunten 
sheddak 

57680, 
92 

362129, 
74 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntent 
sheddak 

51685, 
55 

362132, 
06 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpunten 
sheddak 

57690, 
28 

362134, 
37 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntent 
sheddak 

51694, 

80 

362136, 
58 

0,a0 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntert 
sheddak 

51699, 
73 

362139, 
21 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntent 
sheddak 

57704, 
46 

362141, 
63 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntent 
sheddak 

51709, 
19 

362143, 
24 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpunten 
sheddak 

51713, 
82 

362146, 
16 

0,00 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpuntent 
sheddak 

51718, 
24 

362148, 
68 

0,a0 8,00 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

dakpunten 
sheddak 

51722, 
86 

362151, 
10 

0,00 7,50 80, 
24 

20,19 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

kw OL keerwand 

—— 

0,20m (Links) 51670, 
28 

362079, 
76 

0,00 5,00 125,19 12,23 0,50 0,50 0,80 0,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

G 02b 

_ 

magazijn/ 
waslokaal 

57655, 

88 

362145, 
01 

0,00 6,20 55, 
58 

116,72 0,50 0,50 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

sen O1 scherm 

cycloon 57690, 
49 

362179, 
49 

0,00 11,00 28,90 1,78 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

sen 03 dam wand 

51639, 
00 

362166,95 0,a0 6,00 13,59 1,30 0,80 0,80 0,80 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 
0 as 

ear Deel D 

51673, 
86 

362109, 
53 

0,00 7,70 146,72 634,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
2 as 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Schermen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. tl vl Kn Yn H-l Hu 

Lengte 
Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L Ik Refl.L 2k Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.RS00 Refl.R lk Refl.R 2k 

N 00a nek G 00 

57669, 
71 

262117, 
08 

57657, 
71 

362111, 
41 

4,50 4,50 13,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Note 

zij gevel 
G 00 

57655, 
49 

362115, 
05 

51659, 
51 

362107, 
12 

2,00 2,00 ERE) 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 

Nood nok G 00 

57654, 
85 

362122, 
06 

51652, 
04 

362127, 
47 

4,50 4,50 6,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N 00e 

zijnok 
G 00 

57652, 
55 

362115, 
03 

57661, 
78 

262119, 
76 

2,00 2,00 14,95 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N 00E 

zijnok 
G 00 

57654, 
28 

262134, 
71 

57644, 
95 

262130, 
01 

2,00 2,00 15,14 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N Ola Nek G 01 

57676, 
21 

262105, 
14 

51732, 
58 

262133, 
70 

8,60 8,60 63,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N alb 

zijgevel 
G Ol 

57685, 
32 

262087, 
05 

51667, 
35 

362122, 
44 

5,00 5,00 39,69 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N ole 

zijgevel 
G Ol 

57723, 
81 

262151, 
04 

57741, 
77 

362115, 
66 

5,00 5,00 39,67 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N03 a nok G 03 

57639, 
31 

262166, 
42 

51673,83 262183, 
92 

14,50 14,50 28,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Na3b nok G 03 

57651, 
43 

362164, 
06 

51703, 
71 

262190, 
60 

11,42 11,42 58,64 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N03 d 

zijgevel 
G 03 

57672, 
18 

262187, 
30 

51675, 
61 

262180, 
45 

13,00 13,00 7,66 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 03e 

zijgevel 
G 02 

57649, 
13 

362167,29 51653, 
07 

262160, 
70 

10,00 10,00 7,39 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 

N03 £ 

zijgevel 
G 03 

57702, 
13 

362193, 
83 

51705, 
57 

262187, 
08 

10,00 10,00 7,51 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 

N 04a 

zijgevel 
G 04 

57698, 
15 

262200, 
52 

51699, 
19 

362198, 
41 

11,50 13,50 2,35 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 04b 

zijgevel 
G 04 

57700, 
93 

262196, 
21 

57701, 
97 

262194, 
12 

13,50 11,50 2,33 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 05a Nek 

gebouw 
GOS 

57637, 
13 

362185, 
55 

51674, 
70 

262204, 
33 

13,80 13,80 ar, 
A7 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N 0Sb 

zijgevel gebouw 
GOS 

57643, 
87 

362173, 
19 

51631, 
15 

262197,15 9,00 9,00 26,85 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 05e 

_ 

zijgevel gebouw 
G05 

57668, 
83 

262215, 
92 

57680, 
94 

362191, 
92 

8,50 8,50 26,87 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

a 

Ola nek 

gb 
12 

e 57669, 
85 

362076,15 51665,29 262081, 
98 

4,00 4,00 7,40 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 

A 

Olb 

zijgevel gb 
12e 

57661, 
74 

262079, 
27 

57665, 
30 

262082,05 2,50 4,00 4,51 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

a Ole 

zijgevel gb 
12e 

57669, 
86 

362076,23 51666,29 262073, 
41 

4,00 2,50 4,55 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 

o,„a0 
0,00 0,00 

N 06a Nok Gb 06a 

57600, 
16 

262135, 

64 

57541, 
98 

362121,73 10,00 10,00 59,82 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N 06e 

_ 
zijgevel 

Gh 06 

57597, 
91 

362145, 
36 

57602, 
65 

262126, 
11 

7,00 7,00 19,82 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 06d 

zijgevel 
Gh 06 

57495, 
71 

362100,53 57491, 
20 

262119,73 8,30 8,30 19,71 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 07a Nok Gb 07 

57590, 
83 

362171, 
88 

57494, 
95 

362148, 
71 

12,00 12,00 98,64 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N 07b 

zijgevel 
Gb 07 

57497, 
51 

262137, 
27 

57491, 
51 

262160,89 8,30 8,30 24,38 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 

o,„a0 

0,00 0,00 

N ate 

_ 

zijgevel 
Gh 07 

57588, 
47 

362184, 
01 

51594, 
35 

262160, 
32 

8,30 8,30 24,40 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 

N 06b Nek Gb D6b 

57541, 
82 

362121, 
69 

57493, 
51 

262110,09 11,30 11,30 49,69 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

N 03e 

zijgevel 
G 03 

57641, 
06 

262162, 
94 

51637, 
59 

262169, 
80 

13,00 13,00 7,69 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 0,00 0,00 o,a0 0,00 0,00 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Schermen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

Naam 

cp 

N 00a 2 dB 

None 2 dB 

Nood 2 dB 

Note 2 dB 

Nonf 2 dB 

Nola 2 dB 

N alb 0 dB 

N ale 0 dB 

Nasa 2 dB 

Na3b 2 dB 

Na3d 0 dB 

Nose 0 dB 

Naf ao as 

Nota 0 dB 

Nash 0 dB 

Nasa 2 dB 

Nash 0 dB 

Nase 0 dB 

A 

Ola 0 dB 

nlb 0 dB 

u le 0 dB 

N 06a 2 dB 

Nose 0 dB 

Nasa 0 dB 

Nota 2 dB 

Nai 0 dB 

Nate 0 dB 

Nash 2 dB 

Nae 0 dB 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Bodemgebieden, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. tl vl Omtrek 

Oppervlak 
BE 

bg 
O1 Emmabaan 

57352, 
19 

361890, 
93 

2003, 
58 

6504,56 0,00 

hg 
0 Heistraat 

57700, 
09 

262059, 
84 

589,92 1428,71 0,00 

BG 01 

Openbare 
weg 

57673, 
21 

262053, 
10 

290,96 1113,74 0,00 

BG 00b 

verharding terrein 57659, 
80 

362089, 
26 

255,60 3073,12 0,00 

BG 00a 

verharding 
terrein 

57629, 
20 

362144, 
89 

B01, 
34 

4024,58 0,00 

BG 00e 

verharding 
terrein 

57588, 
54 

262184, 
11 

135,73 941,00 0,00 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Hoogtelijnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. tl vl Kn Yn H-l Hu 

Lengte 

nl Ola 

57621, 
14 

362064, 
56 

57620, 
91 

362064, 
64 

0,00 0,00 107,52 

nl 0lb 

57621, 
26 

362064, 
33 

51662,20 362090, 
57 

4,00 4,00 48,63 

Geomilieu V2021.1 Licentiehoude,   

EN 
Reedgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van 

GPS 

punten, 
voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. 

Hoogte 
Maaiveld Hdef. 

° 

Latitude 

“ 

Latitude 

' 

Latitude 

N/Z 

° 

Longitude 

“ 

Longitude 

‘ 

Longitude 0/W 
Alt. 

or 

0,00 0,00 Eigen 
waarde 0 0 

0,50 
N 0 0 

0,50 
w 

0,00 

02 

0,00 0,00 Eigen 
waarde 0 0 

0,00 
_N 0 0 

0,00 
w 

0,00 

02 

0,00 0,00 Eigen 
waarde 0 0 

0,00 
N 0 0 

0,00 
w 

0,00 

aps 

3 

0,00 0,00 
Relatief 0 0 

0,00 
_N 0 0 

0,00 
w 

0,00 

aps 

4 

0,00 0,00 
Relatief o o 

0,00 
N o o 

0,50 
w 

0,00 

aps 

1 

0,00 0,00 
Relatief 0 0 

0,00 
N 0 0 

0,00 
w 

0,00 

aps 
2 

0,00 0,00 
Relatief o o 

0,00 
N o o 

0,50 
w 

0,00 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Hulpvlakken, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Haan Omsehr. 

Hoogte 
Maaiveld Hdef. 

twa O1 

weegbrug 0,00 0,00 
Relatief 

wl 02 

parkeerplaatsen personeel 0,00 0,00 
Relatief 

wl 03 

_ 

parkeerplaatsen 
bezoekers 

0,00 0,00 
Relatief 

uv1 06 

_ 

eyeloon 0,00 0,00 
Relatief 

vl 07a dakluik 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 07b dakluik 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 07e dakluik 

0,00 0,00 
Relatief 

vl O7d dakluik 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 0e dakluik 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 07E dakluik 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 0Ba uitlaat 

0,00 0,00 
Relatief 

vl OBb uitlaat 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 08e uitlaat 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 0d uitlaat 

0,00 0,00 
Relatief 

vl 09 

_ 
stofopslag 

3x container 

0,00 0,00 
Relatief 

wl 04 locatie kellerfilter E9 

0,00 0,00 
Relatief 

uv1 zaadsile 

0,00 0,00 
Relatief 

tv 10a 

standplaats wiellader/ 
verreiker 

0,00 0,00 
Relatief 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Hulplijnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Haam  Omsehr. 150 

_H 

180 M. Hdef. 

HI O1 Emmabaan 

0,00 0,00 
Relatief 

11 02 Heistraat 

0,00 0,00 
Relatief 

HL 03 

Fietspad 0,00 0,00 
Relatief 

HI 04 

Fietspad 
2 

0,00 0,00 
Relatief 

u oa 

0,00 0,00 Eigen 
waarde 

1 02 

9,70m (Rechts) 0,00 0,00 Eigen 
waarde 

0,00 0,00 
Relatief 

1 

0,00 0,00 
Relatief 

0,00 0,00 
Relatief 

0,00 0,00 
Relatief 

0,00 0,00 
Relatief 

4,00m (Listks) 0,00 0,00 
Relatief 

10,00m (Links) 

—— 

3,50m (Rechts) 0,00 0,00 
Relatief 

  

15,00m (Rechts) 

—— 

25,00m (Rechts) 

—— 

8, 
40m 

{ 0,00 0,00 
Relatief 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: _Langtijdgemiddeld beoordeling sniveau 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

  

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: _Langtijdgemiddeld beoordeling sniveau 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

  

  

  

Naam Omschr. 

Ei 

Y__ Maaiveld 

Hoogte 

Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal 

Th(u}{D) Th(u}{N} 
Lwr Totaal 

Bd 1.le dak noord G03a 

57660, 
52 

262179, 
21 

0,a0 13,75 28,30 52, 
40 

55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 __12,0000 8, 
0000 

60,33 

Bd 1.ld dak noord G03a 

57668, 
14 

362183, 
14 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62,70 56,20 48,60 66,35 

_ 
12,0000 8, 

0000 

50,33 

Bd 2.la dak zuid G03a 

57643, 
88 

362166, 
46 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 __12,0000 8, 
0000 

60,33 

Bd 2.15 dak zuid G03a 

57652, 
45 

362170, 
77 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62,70 56,20 48,60 66,35 

_ 

12,0000 8, 
0000 

60,25 

Bd 2.le dak zuid G03a 

57661, 
98 

362175, 
65 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 __12,0000 8, 
0000 

60,33 

Bd 2.ld dak zuid G03a 

57669, 
60 

362179, 
58 

o,a0 13,75 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62,70 56,20 48,60 66,35 __12,0000 8, 
0000 

60,33 

B2w 1.1 

gevel 
west 

57651, 
26 

262163, 
98 

o,a0 9,00 52,60 40,30 aa, 
90 

43,10 40,90 27,10 32,00 28,90 23,40 54,22 _12,0000 8, 
0000 

54,22 

B2w 3.1 

gevel 
oost 

57706, 
66 

262191, 
84 

o,a0 5,70 56,80 aa, 
50 

49,10 47,30 45,10 41,30 36,20 23,10 27,60 58,42 

_ 
12,0000 8, 

0000 

58,42 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

57656, 
46 

262162, 
27 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 

_ 
12,0000 8, 

0000 

55,24 

B2d 1.la dak noord G03b 

57653, 
95 

262167, 
38 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 

_ 

12,0000 8, 
0000 

70,25 

B2d Vl 

Cycloon 57689, 
51 

362184, 
49 

o,a0 13,00 62,70 71,10 83,10 20,80 90,30 88,80 84,10 79,80 73,60 95,60 12,0000 8, 
0000 

95,60 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

57650, 
47 

262165, 
57 

o,a0 9,00 60,90 48,60 53,20 51,40 51,20 47,40 aa, 
30 

41,20 35,10 62,74 __12,0000 8, 
0000 

62, 
74 

Bw 2.15 

gevel 
zuid 

57665, 
13 

362166, 
93 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53, 
70 

51,90 42,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 __12,0000 8, 
0000 

55,24 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

57676, 
19 

362172, 
19 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 __12,0000 8, 
0000 

55,24 

Bw 2.ld 

gevel 
zuid 

57685, 
26 

362176,15 o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 

_ 
12,0000 8, 

0000 

55,24 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

57692, 
91 

362180, 
59 

o,„a0 

9,00 61,40 49,10 52,70 51,90 42,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 __12,0000 8, 
0000 

55,24 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

57701, 
59 

362184, 
95 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 

_ 

12,0000 8, 
0000 

55,24 

B2d 1.lb dak noord G03b 

57663, 
39 

362172, 
10 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,70 78,03 

_ 

12,0000 8, 
0000 

70,25 

B2d 1.le dak noord G03b 

57673, 
90 

262177, 
30 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 

_ 

12,0000 8, 
0000 

70,25 

B2d 1.ld dak noord G03b 

57682, 
16 

362181, 
93 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 __12,0000 8, 
0000 

70,25 

B2d 1.le dak noord G03b 

57691, 
05 

362186,13 

o,„a0 
10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 __12,0000 8, 

0000 

70,25 

B2d 1.1£ dak noord G03b 

57699, 
40 

262190, 
32 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 __12,0000 8, 
0000 

70,25 

B2d 1.2a dak zuid GO3b 

57655, 
52 

362164, 
05 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 __12,0000 8, 
0000 

70,05 

B2d 1.26 dak zuid GO3b 

57664, 
82 

262168, 
68 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 _12,0000 8, 
0000 

70,05 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

57615, 
25 

362174, 
19 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 __12,0000 8, 
0000 

70,05 

B2d 1.2d dak zuid GO3b 

57684, 
33 

362178, 
69 

o,„a0 

10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 __12,0000 8, 
0000 

70,05 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

57691, 
93 

362182, 
49 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 __12,0000 8, 
0000 

70,05 

B2d 1.26 dak zuid GO3b 

57700, 
55 

262187, 
07 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 _12,0000 8, 
0000 

70,05 

B2d 2.3a dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 57660, 
90 

362167, 
18 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 63,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 

—- 

79,31 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 57671, 
35 

262172, 
44 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 

_ 
12,0000 79,31 

B2d 2.3b dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 57666, 
55 

262169, 
98 

o,„a0 

11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 

_ 

12,0000 
— 

79,31 

B2d 2.3d dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57680, 
72 

362177, 
17 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 12,0000 79,31 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagpericde 57687, 
47 

262180, 
71 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 

_ 

12,0000 82,31 

B2d 2.36 dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 57701, 
48 

362187, 
72 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 63,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 

_ 

12,0000 

— 

79,31 

Bd V0Za Calt E5 

57664, 
63 

262172, 
10 

o,a0 11,20 51,03 65,23 80,33 86,02 87,23 81,13 17,53 80,23 IKE 91,44 12,0000 8, 
0000 

86,67 

Bd V02b Calt E5 

57667, 
48 

362173, 
45 

o,a0 11,20 51,03 65,23 80,33 86,02 87,23 81,13 17,53 80,23 

KIDKE 
91,44 12,0000 86,67 

Bd V0ze Calt E5 

57669, 
30 

362174, 
69 

o,a0 11,20 51,03 65,23 80,33 86,02 87,23 81,13 17,53 80,23 KE 91,44 _12,0000 86,67 

B2d V03 Colt MIS 

57684, 
97 

262182, 
84 

o,a0 11,20 52,81 64,21 74,71 81,61 81,81 79,71 74,11 68,51 64,41 B6,61 

_ 

12,0000 86,61 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GO3b 

dagpericde 57660, 
96 

262167, 
22 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,21 

_ 

12,0000 82,31 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagpericde 57671, 
41 

362172, 
49 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 82,31 

B2d 1.36 dakluik dak zuid GO3b 

dagpericde 57666, 
61 

362170,03 o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 82,31 

B2d 1.3d dakluik dak zuid GO3b 

dagpericde 57680, 
19 

262177, 
21 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 82,31 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 57687, 
41 

362180, 
66 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 

_ 
12,0000 79,31 

B2d 1.36 dakluik dak zuid GO3b 

dagpericde 57701, 
55 

362187, 
77 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 

_ 
12,0000 82,31 

od 01 

Open 
deur loods G05 

57634, 
67 

362190, 
59 

o,a0 2,50 54,14 62,84 72,44 81,84 86,24 83,14 BL, 
74 

76,24 64,84 89,97 

_ 

12,0000 89,97 

Awl.l 

Westgevel 
Deel A beton 

57639, 
26 

362181,53 

o,„a0 

0,75 27,90 23,20 39,50 4,40 44,70 28,80 32,80 26,90 19,40 48,96 

_ 

12,0000 1,5000 48,96 

Adl.la Dak Noord G 05 

57641, 
71 

262197, 
58 

o,a0 10,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

od 02 

Open 
deur loods G05 

57671, 
98 

362198, 
49 

o,a0 2,50 50,20 64,00 73,50 72,80 87,00 87,10 87,40 83,30 77,80 92,75 _12,0000 1,5000 92,15 

Aul.2 

Westgevel 
Deel A 

57637, 
50 

262185, 
01 

o,a0 6,90 63,40 68,70 75,00 77,90 72,20 76,30 72,30 66, 
40 

58,90 83,99 

_ 
12,0000 1,5000 83,99 

Au2.l 

Osstgevel 
Deel A beton 

57673, 
00 

262208, 
31 

o,a0 0,75 29,00 24,30 40,60 45,50 45,80 39,90 23,90 28,00 20,50 50,06 

_ 
12,0000 1,5000 50,06 

Au2.2 

Osstgevel 
Deel A 

57674, 
94 

262204, 
47 

o,„a0 

6,90 63,70 69,00 75,30 78,20 72,50 76,60 72,60 66, 
70 

53,20 84,29 

_ 

12,0000 1,5000 84,29 

Aw3.l 

Neordgevel 
Deel A beton 

57659, 
23 

362211, 
19 

o,a0 0,75 27,90 23,20 39,50 aa, 
40 

44,70 38,80 32,80 26,90 19,40 48,96 

_ 

12,0000 1,5000 48,96 

Aw3.2 

Neordgevel 
Deel A 

57639, 
01 

262200, 
94 

o,a0 8,25 54,10 59,40 65,70 68,60 69,90 67,00 63,00 57,10 49,60 74,69 __12,0000 1,5000 74,69 

Aw3.3 

Neordgevel 
Deel A 

57657, 
66 

362210, 
39 

o,a0 6,90 63,10 68,40 74,70 77,60 78,90 76,00 72,00 66,10 58,60 83,69 

_ 

12,0000 1,5000 83,69 

Adl. lb Dak Noord G 05 

57651, 
15 

262202, 
44 

o,a0 10,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 

_ 

12,0000 1,5000 72,02 

Adl.le Dak Noord G 05 

57661, 
45 

262207, 
68 

o,„a0 
10,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 12,0000 1,5000 72,02 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

57650, 
34 

262180, 
84 

o,a0 10,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69, 
30 

57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

Ad2 lb Dak Zuid G 05 

57659, 
18 

262185, 
71 

o,a0 10,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 79,80 12,0000 1,5000 72,02 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

57669, 
88 

362190,75 o,a0 10,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

Adl.ld Dak Noord G 05 

57643, 
62 

262193, 
00 

o,a0 12,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

Adl.le Dak Noord G 05 

57653, 
54 

362198,05 

o,„a0 

12,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 12,0000 1,5000 72,02 

Adl.1E Dak Noord G 05 

57663, 
93 

262203, 
30 

o,a0 12,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69, 
30 

57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

Ad2.ld Dak Zuid G 05 

57647, 
53 

362185, 
85 

o,a0 12,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 79,80 12,0000 1,5000 72,02 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

57657, 
06 

262190, 
71 

o,a0 12,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

57667, 
46 

362195, 
96 

o,a0 12,50 52,40 60,70 66,00 70,90 76,20 74,30 69,30 57,40 49,90 72,80 __12,0000 1,5000 72,02 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: _Langtijdgemiddeld beoordeling sniveau 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

daam Omsche. x 4 Maaiveld 

Hoogte 
Lw 3l Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lwik Lw2k Lw âk Lw Bk Lw Totaal 

Th(u)(D) Tb(uy(W) 
Lwr Totaal 

had 01 

apen 
deur 

57651, 
17 

362207, 
11 

0,00 1,20 42,50 56,40 62,50 15,10 14,40 72,30 12,80 67,10 58,70 20,36 12,0000 1,500 20,36 

sche 01 Schuddenfilter 

57636, 
16 

362160, 
35 

0,00 3,50 19,10 94,20 92,70 90,60 91,70 92,40 91,30 85,10 76,80 100,28 0,0330 100,28 

sche 02 schroefas 

57635, 
32 

362161, 
62 

0,00 220 49/17 61,77 7477 16,27 71,87 82,07 81,77 18,47 69,97 27,22 0,0170 87,22 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 57650, 
49 

362111, 
66 

0,00 1,00 63,50 66,20 #1,50 83,40 83,70 83,00 82,10 77,50 68,30 90,11 4,6685 
=- 

so, 
1 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 57645, 
15 

362086, 
73 

0,00 100 63,50 66,20  #1,50 23,40 23,70 83,00 82,10 77,50 68,30 sa,  os2321 0,167 20,1 

ca v or Kellestilter E9 

57684, 
81 

362173, 
97 

0,00 8,50 50,51 63,51 11,51 MI TAM TBL 67,71 66,41 64,71 13,78 12,0000 8,000 16,18 

DRd02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 57674, 
55 

362107, 

92 
0,00 2,20 45,20 50,60 56,60 63,00 70,40 68,10 68,20 63,40 57,20 14,68 7,5021 10002 za, 

6e 

n Rd 01 

Qpen 
zaldeur tbv verladen 

51674, 
57 

362107, 
88 

0,00 2,20 53,80 60,60 66,60 73,00 80,40 72,10 72,20 73,40 67,20 Ba,sa  a,4997 

- 

Ba, 
6e 

Dull 

Westgevel 
Deel D steen 

57680, 
02 

362097,13 0,00 2,50 38,10 33,90 34,90 37,30 39,70 33,40 29,50 24,70 18,50 aa,75 a, 
n01L 

aa,75 

Du3.2 

Qostgevel 
Deel D 

overig 
57732, 

71 

362133, 
84 

0,00 6/20 59,50 55,60 56,60 48/00 46,40 38,10 36,20 31,40 25,20 62,77 ano 62,17 

ul .2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
51616, 

04 

362104, 
98 

0,00 6,80 59,80 55,60 56,60 48,00 46,40 38,10 36,20 31,40 25,20 62,77 4,n011 62,17 

Du2 Lb 

Zuidgevel 
Deel D steen 

57712, 
10 

362100, 
48 

0,00 2/50 42,20 38,00 39,00 41,40 43,80 27,50 33,60 28,80 22,60 42,85 a,norr 
aa 

1z 

Du3.1 

Qostgevel 
Deel D steen 

51732, 
15 

362133, 
68 

0,00 2,50 40,20 36,00 37,00 39,40 41,80 35,50 31,60 26,80 20,60 45,85 40011 46, 
a5 

Du2 la 

Zuidgevel 
Deel D steen 

57695, 
27 

362091, 
55 

0,00 2/50 42,20 38,00 39,00 41,40 43,80 27,50 23,60 28,80 22,60 42,85 a,norr aa/1z 

Du? le 

Zuidgevel 
Deel D steen 

57730, 
16 

362109, 
64 

0,00 2,50 42,20 38,00 39,00 41,40 43,80 37,50 33,60 28,80 22,60 42,85 a, 
nor 

-- 

aa,12 

nd 1.la Dak Deel D zuid 

57688, 
24 

362096, 
58 

0,00 6,50 44,20 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 a,n011 15,75 

nd 1.16 Dak Deel D zuid 

57701, 
87 

362103,75 0,00 6,50 44,30 40,40 40,4 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 4,001 15,75 

nd 1.le Dak Deel D zuid 

57716, 
38 

362110, 

91 

0,00 6,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 40011 15,75 

nd 1.1a Dak Deel D zuid 

57729, 
31 

362117, 
38 

0,00 6/50 44/20 40,40 40,4n 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 amor 45,75 

nd Ile Dak Deel D zuid 

57684, 
54 

362104, 
11 

0,00 8,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 4,001 

-- 

15,75 

nd 11e Dak Deel D zuid 

57698, 
22 

362111,15 0,00 2,50 44,20 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 a,n011 15,75 

nd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

57712, 
58 

362112,53 0,00 8,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 4,001 15,75 

nd Lin Dak Deel D zuid 

57125, 
18 

362125, 
10 

0,00 8,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 40011 15,75 

nd 2.la Dak Deel D noord 

51677, 
03 

362119, 
27 

0,00 6/50 4a/20 40,40 40,4n 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 amor 45,75 

nd 2.1b Dak Deel D noord 

57691, 
11 

362126, 
15 

0,00 6,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 4,001 15,75 

nd 2.le Dak Deel D noord 

57705, 
33 

362133, 
56 

0,00 6,50 44,20 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 a,n011 

-- 

15,75 

nd 2.1d Dak Deel D noord 

57718, 
26 

362139, 
59 

0,00 6,50 44,30 40,40 40,4 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 40011 15,75 

nd 2.le Dak Deel D noord 

57680, 
48 

362112, 
10 

0,00 8/50 44/20 40,40 40,4n 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 amor 45,75 

nd 2.18 Dak Deel D noord 

57694, 
02 

362119, 
00 

0,00 8,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 4,001 15,75 

nd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

57708, 
51 

362126, 
38 

0,00 8,50 44,30 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 4,001 15,75 

nd 2.1n Dak Deel D noord 

51721, 
65 

362133, 
02 

0,00 8,50 44,20 40,40 40,40 43,20 44,90 43,50 52,30 37,90 31,70 54,78 a,n011 
-- 

15,75 

DRd 02 Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

57674, 
56 

362107, 

91 

0,00 2,20 45,80 50,60 56,60 63,00 70,40 68,10 68,20 63,40 51,20 14,68 
== 

6,9995 61,68 

Bul.3a 

vaan 

2 west dicht 

57651, 
91 

362162, 
70 

0,00 son 60,90 48/60 53,20 51,40 51,20 47,40 44,30 41,20 35,70 62,74 _12,0000 62,14 

ssp 

01 

Hogedrukreiniger 57648, 
01 

362138, 
37 

0,00 0,50 40,40 66,00 23,00 718,50 87,20 86,30 87,90 83,10 78,70 93,26 2,007 93,26 

va Ola 

Veegmachine 57639, 
67 

362143, 
81 

0,00 0/50 oon 51,60 64/4 716,20 715,30 78,90 75,30 68,90 60,10 22,99 

_ 
0,5002 22,95 

va ûlb 

Veegmachine 51626, 
33 

362184, 
50 

0,00 0,50 0,00 51,60 64,4 16,20 15,30 78,90 75,30 68,90 60,10 22,99 0,502 22,95 

va 

Dle 

Veegmachine 57640, 
84 

362211, 
58 

0,00 0/50 oon 51,60 64/4 16,20 715,30 78,90 75,30 68,90 60,10 22,99 

_ 

0,5002 22,95 

va 

old 

Veegmachine 57682, 
95 

362210,71 0,00 0,50 0,00 51,60 64,4 16,20 715,30 78,90 75,30 68,90 60,10 22,99 0,502 22,95 

as 

al schroefas silo 

57650, 
21 

362209,73 0,00 1,55 49,17 61,77 14,71 16,27 11,87 82,07 81,77 78,47 69,97 21,22 12,0000 87,22 

as 

02 schroefas silo 

57654, 
88 

362211, 
37 

0,00 6/00 49/17 61,77 14,77 16,27 11,87 82,07 81,77 78,47 69,97 87,22 12,0000 87,22 

as 

03 schroefas silo 

51655, 
16 

362213, 
50 

0,00 15,60 45,17 61,77 14,17 16,27 11,87 82,07 81,77 78,47 69,97 87,22  12,0000 1,500 87,22 

Lv al Lossen vlas 

vlasput 57633, 
23 

362193, 
43 

0,00 1on 65,20 18,00 83,10 27,80 93,50 97,20 92,00 85,80 76,60 100,16 40011 

-—- 
100,16 

Lv 02 lossen vlas 

57593, 
64 

362139,17 0,00 1,00 65,20 18,00 23,10 27,80 93,50 97,20 92,00 85,80 76,60 100,16 

_ 
2,5014 100,16 

wv ar Wiellader vlas 

WM 571633, 

38 

362193, 
12 

0,00 1,00 56,20 68,00 82,70 26,10 90,40 89,90 86,90 52,80 75,30 95,03 1,3341 95,03 

wav a2 Wiellader vlas 

57599, 
68 

362139, 
03 

0,00 1/00 56,20 68,00 22,70 _z6,10 90,40 B9,90 86,90 52,80 75,30 95,02 1,1673 
-- 

95,03 

Lv 03 lossen vlas 

57590, 
67 

362176, 
01 

0,00 1,00 65,20 18,00 83,10 27,80 93,50 97,20 92,00 85,80 76,60 100,16 

_ 

2,5014 100,16 

wav 03 Wiellader vlas 

57590, 
22 

362175, 
42 

0,00 1,00 56,20 68,00 82,70 26,10 90,40 89,90 86,90 52,80 75,30 95,02 0,2321 95,03 

Gîsa Rd 01 

Open 
roldeur GAGA 

51599, 
67 

362139, 
04 

0,00 3,00 61,20 62,20 68,20 74,20 82,20 79,20 50,20 75,20 69,20 86,35 B,0017 26,35 

G06a wl. 

_ 
Oostgevel 57601, 

29 

362132, 
43 

0,00 5/00 51,80 53,80 54,80 51,80 63,80 60,80 60,80 55,80 49,80 62,47 8,0017 68,47 

G06a u2.la 

 Zuidgevel 57551, 
54 

362113, 
76 

0,00 3,50 63,20 59,20 60,20 63,20 63,20 66,20 66,20 61,20 55,20 13,87 8,0017 67,85 

Gîsa u2.lb 

zuidgevel 51565, 
13 

362117,15 0,00 3,50 63,20 59,20 60,20 63,20 69,20 66,20 66,20 61,20 55,20 13,87 8,017 1,0002 67,85 

G06a u2.le 

zuidgevel 57580, 
17 

362120, 
61 

0,00 3,50 63,20 59,20 60,20 63,20 63,20 66,20 66,20 61,20 55,20 13,87 8,017 1,0002 67,85 

G06a u2.ld 

Zuidgevel 51593, 
94 

362123, 
51 

0,00 3,50 63,20 59,20 60,20 63,20 63,20 66,20 66,20 61,20 55,20 13,87 8,017 

_ 

1,00a2 67,85 

Gî6a wi.la 

Moordgevel 57547, 
02 

362133, 
al 

0,00 3,50 13,20 69,20 10,20 73,20 19,20 76,20 76,20 71,20 65,20 82,87 8,017 1,0002 11,85 

Gû6a wi.lb 

Woordgevel 57561, 
14 

362136, 
78 

0,00 3,50 13,20 69,20 10,20 73,20 719,20 76,20 76,20 71,20 65,20 83,87 8,017 1,0002 11,85 

Gî6a wi.le 

Woordgevel 57515, 
66 

362140, 
24 

0,00 3,50 13,20 69,20 10,20 713,20 19,20 76,20 76,20 71,20 65,20 83,87 8,017 1,0002 11,85 

Gî6a wi.ld 

Moordgevel 57590, 
37 

362143,75 0,00 3,50 13,20 69,20 10,20 73,20 713,20 76,20 76,20 71,20 65,20 83,87 8,017 1,0002 11,85 

Gasad 1.la Dak zuid 

57550, 
35 

362112, 

58 

0,00 8/50 47,20 43,50 43,50 45,90 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,017 1,0002 52, 
oa 

Gasad 1.1b Dak zuid 

57564, 
68 

362122,07 0,00 8,50 47,20 43,50 43,50 45,30 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,017 

_ 

1,0002 52, 
aa 

Gasad 1.le Dak zuid 

57578, 
92 

362125, 
33 

0,00 8,50 47,20 43,50 43,50 45,30 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,0017 

_ 

1,0002 52, 
aa 

Gasad 1.1d Dak zuid 

57592, 
99 

362122,82 

0,00 8,50 47,20 43,50 43,50 45,90 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,017 

_ 

1,0002 52, 
aa 

Gûsad 2.la Dak noord 

57548, 
25 

362128, 
33 

0,00 8,50 47,20 43,50 43,50 45,90 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,017 1,0002 52, 
oa 

Gasad 1.1b Dak noord 

57562, 
45 

362131, 
56 

0,00 8/50 47,20 43,50 43,50 45,30 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,017 1,0002 52, 
aa 

Gîsad 1.le Dak noord 

57516, 
65 

362135, 
22 

0,00 8,50 47,20 43,50 43,50 45,30 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,017 

_ 
1,0002 52, 

aa 

Gasad 1.1d Dak noord 

57590, 
76 

362138,71 0,00 8,50 47,20 43,50 43,50 45,30 48,20 46,10 55,80 41,20 35,20 52,06 8,0017 

_ 
1,0002 52, 

aa 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: _Langtijdgemiddeld beoordeling sniveau 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. 

Ei 

Y__ Maaiveld 

Hoogte 

Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal 

Th(u}{D) Th(u}{N} 
Lwr Totaal 

G0bad 2.la Dak daklicht 

57549, 
05 

262123, 
42 

0,a0 10,10 65,60 66, 
60 

66, 
60 

68,80 73,50 66, 
70 

64,40 

53, 

40 

47,40 71,03 B, 
0017 

1, 
0002 

71,01 

G0bad 2.lb Dak daklicht 

57563, 
41 

362126, 
89 

o,a0 10,10 65,60 66, 
60 

66, 
60 

68,80 73,50 66, 
70 

64,40 53,40 a7,40 71,03 B, 
0017 

1,0002 71,01 

G0bad 2.le Dak daklicht 

57511, 
65 

262130, 
28 

o,a0 10,10 65,60 66, 
60 

66, 
60 

68,80 73,50 66, 
70 

64,40 53,40 47,40 71,03 B, 
0017 

1,0002 71,01 

G0bad 2.ld Dak daklicht 

57591, 
71 

362133, 
68 

o,a0 10,10 65,60 66, 
60 

66, 
60 

68,80 73,50 66, 
70 

64,40 53,40 47,40 71,03 B, 
0017 

1,0002 71,01 

GO6b wl.la 

zuidgevel 57502, 
65 

262101, 
58 

o,a0 4,15 60,20 56,20 57,20 52,20 50,20 42,20 38,20 24,20 18,20 63,59 B, 
0017 

1,0002 57,51 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 57514, 
00 

262104, 
42 

o,a0 4,15 60,20 56,20 57,20 52,20 50,20 42,20 28,20 24,20 18,20 63,59 8, 
0017 

1, 
0002 

57,57 

GO6b wl.le 

zuidgevel 57526, 
46 

362107,55 o,a0 4,15 60,20 56,20 57,20 52,20 50,20 42,20 28,20 24,20 18,20 63,59 B, 
0017 

1,0002 57,51 

GO6b wl.ld 

zuidgevel 57537, 
24 

362110,25 o,a0 4,15 60,20 56,20 57,20 52,20 50,20 42,20 28,20 24,20 18,20 63,59 B, 
0017 

1,0002 57,51 

GO6b w2.1 

 Westgevel 57493, 
32 

262110, 
01 

o,a0 5,65 56,80 52,80 53,80 48,80 46,80 28,80 24,80 20,80 14,80 60,19 B, 
0017 

1,0002 650,19 

GO6b w3.la 

Noordgevel 57497, 
95 

362121,53 o,a0 4,15 70,20 66,20 67,20 62,20 60,20 52,20 48,20 24,20 28,20 73,59 B, 
0017 

1,0002 67,57 

GÛ6b w3.lb 

 Noordgevel 57509, 
68 

262124, 
38 

o,a0 4,15 70,20 66,20 67,20 62,20 60,20 52,20 48,20 24,20 28,20 73,59 8, 
0017 

1, 
0002 

67,57 

GO6b wi.le 

Noordgevel 57522, 
45 

262127, 
48 

o,a0 4,15 70,20 66,20 67,20 62,20 60,20 52,20 48,20 24,20 28,20 73,59 B, 
0017 

1,0002 67,57 

GO6b wi.ld 

Noordgevel 57533, 
07 

362130, 
06 

o,a0 4,15 70,20 66,20 67,20 62,20 60,20 52,20 48,20 34,20 28,20 73,59 B, 
0017 

1,0002 67,57 

Gû6bd 1.la Dak zuid 

57501, 
35 

262106, 
79 

o,a0 9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6bd 1.lb Dak zuid 

57512, 
19 

262109, 
57 

o,a0 9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6bd 1.le Dak zuid 

57525, 
32 

262112, 
57 

o,„a0 

9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6bd 1.ld Dak zuid 

57536, 
08 

262115, 
18 

o,a0 9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6bd 2.la Dak noord 

57498, 
88 

262116, 
61 

o,a0 9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 57,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6hd 2.lb Dak noord 

57510, 
70 

362119,26 o,a0 9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6bd 2.le Dak noord 

57523, 
22 

262122, 
30 

o,a0 9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 
0017 

1,0002 51,34 

Gû6bd 2.1d Dak noord 

57533, 
85 

262124, 
81 

o,„a0 
9,80 46,50 42,80 42,80 45,20 47,50 45,40 55,10 40,50 24,50 51,36 B, 

0017 

1,0002 51,34 

Gû6hd 2.la Dak daklicht 

57500, 
23 

362111, 
64 

o,a0 11,40 64,80 65,80 65,80 68,00 72,70 65,90 63,60 52,60 46,60 76,23 B, 
0017 

1,0002 70,21 

Gû6bd 2.lb Dak daklicht 

57511, 
72 

362114, 
45 

o,a0 11,40 64,80 65,80 65,80 68,00 72,70 65,90 63, 
60 

52,60 46,60 76,23 B, 
0017 

1,0002 70,21 

Gû6bd 2.le Dak daklicht 

57524, 
06 

362117, 
44 

o,a0 11,40 64,80 65,80 65,80 68,00 72,70 65,90 63,60 52,60 46,60 76,23 B, 
0017 

1,0002 70,21 

Gû6hd 2.ld Dak daklicht 

57535, 
09 

362120,15 o,a0 11,40 64,80 65,80 65,80 68,00 72,70 65,90 63,60 52,60 46,60 76,23 B, 
0017 

1,0002 70,21 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

57590, 
58 

262176, 
40 

o,„a0 

2,00 61,80 62,80 68,80 74,80 82,80 79,80 B0,80 75,80 69,80 86,95 B, 
0017 

1,0002 86,95 

GOT wl.l 

Oastgevel 57592, 
91 

262166, 
78 

o,a0 6,00 56,80 52,80 53,80 48,80 46,80 38,80 24,80 20,80 14,80 60,19 B, 
0017 

1,0002 50,19 

GOT w2.la 

zuidgevel 57506, 
00 

262138, 
72 

o,a0 4,15 63,20 59,20 60,20 55,20 53,20 45,20 41,20 27,20 21,20 66,59 B, 
0017 

1,0002 58,81 

GOT w2.lb 

 Zuidgevel 57519, 
32 

362141, 
91 

o,a0 4,15 63,20 59,20 60,20 55,20 53,20 45,20 41,20 27,20 21,20 66,59 B, 
0017 

1,0002 58,81 

GOT w2.le 

_ 
Zuidgevel 57536, 

19 

362145, 
96 

o,a0 4,15 63,20 59,20 60,20 55,20 53,20 45,20 41,20 27,20 21,20 66,59 B, 
0017 

1,0002 58,81 

GOT w2.ld 

zuidgevel 57553, 
24 

362150, 
05 

o,„a0 

4,15 63,20 59,20 60,20 55,20 53,20 45,20 41,20 27,20 21,20 66,59 B, 
0017 

1,0002 58,81 

GOT wZ.le 

zuidgevel 57570, 
68 

362154,23 o,a0 4,15 63,20 59,20 60,20 55,20 53,20 45,20 41,20 27,20 21,20 66,59 B, 
0017 

1,0002 58,81 

GOT wZ.IE 

zuidgevel 57585, 
04 

262157, 
67 

o,a0 4,15 63,20 53,20 60,20 55,20 53,20 45,20 41,20 27,20 21,20 66,59 B, 
0017 

1,0002 58,81 

GOT w3.l 

Westgevel 57494, 
28 

362148,15 o,a0 6,00 57,80 53,80 54,80 49,80 47,80 39,80 35,80 21,80 15,80 61,19 B, 
0017 

1,0002 61,19 

GOT wi.la 

 Noordgevel 57499, 
83 

262163, 
11 

o,a0 4,15 73,20 69,20 70,20 65,20 63,20 55,20 51,20 27,20 31,20 76,59 B, 
0017 

1,0002 68,81 

GOT wi.lb 

 Noordgevel 57514, 
12 

262166, 
54 

o,a0 4,15 73,20 69,20 70,20 65,20 63,20 55,20 51,20 27,20 21,20 76,59 8, 
0017 

1, 
0002 

68,81 

GOT wi.le 

_ 

Noordgevel 57530, 
26 

262170, 
42 

o,a0 4,15 73,20 69,20 70,20 65,20 63,20 55,20 51,20 27,20 21,20 76,59 B, 
0017 

1,0002 68,81 

GOT wi.ld 

 Noordgevel 57548, 
42 

362174, 
78 

o,a0 4,15 73,20 69,20 70,20 65,20 63,20 55,20 51,20 27,20 21,20 76,59 B, 
0017 

1,0002 68,81 

GOT wi.le 

_ 

Noordgevel 57566, 
23 

362179, 
07 

o,a0 4,15 73,20 69,20 70,20 65,20 63,20 55,20 51,20 27,20 31,20 76,59 B, 
0017 

1,0002 68,81 

GOT wi.lf 

_ 

Noordgevel 57580, 
54 

262182, 
50 

o,a0 4,15 73,20 69,20 70,20 65,20 63,20 55,20 51,20 27,20 21,20 76,59 B, 
0017 

1,0002 68,81 

GOTE l.la Dak zuid 

57504, 
27 

262144, 
80 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 8, 
0017 

1, 
0002 

52,48 

GOTA 1.lb Dak zuid 

57517, 
4 

362148, 
05 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA l.le Dak zuid 

57534, 
66 

262152, 
18 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 37,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA l.ld Dak zuid 

57551, 
92 

262156, 
20 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA l.le Dak zuid 

57569, 
39 

362160,43 o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA 11E Dak zuid 

57583, 
12 

262163, 
90 

o,„a0 

10,15 49,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTd 2.la Dak noord 

57501, 
23 

362157, 
06 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 37,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA 2.lb Dak noord 

57515, 
01 

262160, 
32 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTd 2.le Dak noord 

57531, 
51 

262164, 
34 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTd 2.ld Dak noord 

57549, 
53 

262168, 
57 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 37,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTd 2.le Dak noord 

57566, 
90 

262172, 
70 

o,„a0 

10,15 49,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 27,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA 21E Dak noord 

57580, 
19 

362176, 
06 

o,a0 10,15 9,40 45,70 45,70 48,10 50,40 48,30 58,00 43,40 37,40 60,26 B, 
0017 

1,0002 52,48 

GOTA l.la Dak daklicht 

57503, 
08 

262150, 
57 

o,a0 12,10 66,10 67,10 67,10 63,30 74,00 67,20 64,90 53,90 47,90 71,53 B, 
0017 

1,0002 69,15 

GOTA 1.lb Dak daklicht 

57516, 
65 

362154, 
16 

o,a0 12,10 66,10 67,10 67,10 69,30 74,00 67,20 64,90 53,90 47,90 71,53 B, 
0017 

1,0002 69,15 

GOTA l.le Dak daklicht 

57532, 
71 

262157, 

714 

o,a0 12,10 66,10 67,10 67,10 69,30 74,00 67,20 64,90 53,90 47,90 71,53 B, 
0017 

1,0002 69,15 

GOTa 1.ld Dak daklicht 

57550, 
95 

362162, 
09 

o,„a0 
12,10 66,10 67,10 67,10 69,30 74,00 67,20 64,90 53,90 47,90 71,53 B, 

0017 

1,0002 69,15 

GOTd l.le Dak daklicht 

57568, 
10 

262166, 
44 

o,a0 12,10 66,10 67,10 67,10 63,30 74,00 67,20 64,90 53,90 47,90 71,53 B, 
0017 

1,0002 69,15 

GOTA 1.1£ Dak daklicht 

57582, 
17 

262170,02 o,a0 12,10 66,10 67,10 67,10 69,30 74,00 67,20 64,90 53,90 47,90 71,53 B, 
0017 

1,0002 69,15 

le 01 verladen volle 

container 57687, 
83 

262201, 
20 

o,a0 1,00 62,60 77,80 86,50 93,40 95,10 97,70 96,80 89,20 81,50 102,45 0,2501 
— 

102,45 

vero 

Ola verreiker 

overig 
57630, 

02 

262175, 
91 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 97,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 0, 
0120 

102,66 

vero 

0lb verreiker 

overig 
57616, 

70 

262170, 
51 

o,„a0 

1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0, 
2501 

0, 
0060 

102,66 

vero 

Ole verreiker 

overig 
57604, 

45 

262156, 
82 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0, 
2501 

0, 
0120 

102,66 

vero Old verreiker 

overig 57617, 
18 

362143, 
85 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 92,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 0, 
0060 

102,66 

vero Ole verreiker 

overig 57629, 
30 

262131, 
97 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 97,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 0, 
0060 

102,66 

vero 01E verreiker 

overig 57645, 
87 

362136, 
65 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 97,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 0, 
0060 

102,66 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: _Langtijdgemiddeld beoordeling sniveau 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

  

Naam Omschr. 

Ei 

Y__ Maaiveld 

Hoogte 

Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal 

Th(u}{D) Th(u}{N} 
Lwr Totaal 

vero 

0lg 
verreiker 

overig 57619, 
16 

362119, 
39 

0,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0, 
2501 

0, 
0060 

102,66 

vero Olt verreiker 

overig 57633, 
90 

362104, 
77 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0, 
2501 

102,66 

vero 

Oli verreiker 

overig 
57660, 

78 

262101, 
50 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 92,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 102,66 

vera 013 
verreiker 

overig 
57622, 

74 

362202, 
59 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0, 
2501 

102,66 

vero 

Olk verreiker 

overig 
57658, 

05 

262222, 
44 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 92,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 102,66 

vero 

011 verreiker 

overig 
57675, 

68 

262227, 
30 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 0, 
2501 

0, 
0060 

102,66 

vero Olm verreiker 

overig 57686, 
34 

262208, 
28 

o,a0 1,50 57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 92,40 88,60 80,00 102,66 0,2501 0, 
0060 

102,66 

wle Ola wiellader 

overig 57630, 
81 

362177, 
14 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle 0lb wiellader 

overig 57617, 
41 

362171, 
05 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Ole wiellader 

overig 
57604, 

42 

362157, 
66 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle old wiellader 

overig 
57617, 

41 

262144, 
67 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 20,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Ole wiellader 

overig 
57629, 

59 

262133, 
30 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle 01E wiellader 

overig 
57647, 

04 

262138, 
17 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 57619, 
91 

262120, 
20 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Olt wiellader 

overig 57635, 
35 

262105, 

78 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Oli wiellader 

overig 
57664, 

24 

362103,13 

o,„a0 

1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 20,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle 

013 
wiellader 

overig 
57623, 

50 

262203, 
12 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Olk wiellader 

overig 
57639, 

74 

262213, 
68 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0120 

95,03 

wle 011 wiellader 

overig 
57676,23 262227, 

4 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Olm wiellader 

overig 
57615, 

46 

262229, 
92 

o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle 0ln wiellader 

overig 57680, 
74 

262220, 
17 

o,„a0 
1,00 56, 

30 

68,00 82,70 86,10 20,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 

wle Ole wiellader 

overig 57686, 
42 

362210,03 o,a0 1,00 56, 
30 

68,00 82,70 86,10 90,40 88,90 86,90 82,80 75,30 95,03 0, 
2001 

0, 
0170 

95,03 
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akw239aj Bijlage II a 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens   

Made: 1: Linex 

Pragrass 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

  

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Lijst van 

Mobiele 

bron, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

Naam Omschr. ISO M. 

Is0_H 
Lengte _Aant.puntbr 

Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal Lwr Totaal 

Aartal(D} 

zav 02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

0,00 1,00 92,91 
19 10 

63, 
80 

78,40 82,40 87,10 92,80 96, 
30 

24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
10 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 0,00 1,00 al, 
14 

El 

10 

63,80 78,40 82,40 87,10 22,80 96, 
30 

24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
18 

zav 

03a 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Za 

0,00 1,00 54,96 
1 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 92,80 96,30 24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
56 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

0,00 1,00 17,67 
4 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 22,80 96, 
30 

24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
18 

zav 

03b 

zware motorvoertuigen 
route 3b 

0,00 1,00 130,76 
27 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 92,80 96,30 24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
El 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route 3e 

0,00 1,00 74,58 
15 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 22,80 96,30 24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
5 

zav 03d zware 

motorvoertuigen 
route 3d 

0,00 1,00 125,21 
26 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 92,80 96,30 24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
5 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

0,00 1,00 142,57 
29 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 92,80 96,30 24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
2 

zav 03E zware 

motorvoertuigen 
route 3£ 

0,00 1,00 150,18 
EN 10 

63,80 78,40 82,40 87,10 92,80 96,30 24,80 88,80 80,00 100,34 100,34 
6 

Lmv Ol Lichte 

motorvsertuigen 
0,00 0,50 21,78 

5 10 

64,70 65,90 74,20 75,70 80,00 82,00 88,10 77,00 66,70 20,13 20,13 
14 

Lmv 02 Lichte 

motorvsertuigen 
0,00 0,50 79,14 

16 10 

64,70 65,90 74,20 75,70 80,00 82,00 88,10 77,00 66,70 20,13 20,13 
20 

Bw 01 

Bestelwagens 0,00 1,00 14,68 

El 

10 

0,00 75,80 77,40 85,20 85,20 88,70 20,80 86,40 0,00 94,96 94,96 
El 

ver 

Ol extra 

bewegingen 
verreiker 

0,00 1,50 75,42 
16 10 

57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 22,40 88,60 80,00 102,66 102,66 
100 

ver 02 extra 

bewegingen 
verreiker 

0,00 1,50 46,15 
10 10 

57,20 70,20 83,90 96,20 98,10 27,00 92,40 88,60 80,00 102,66 102,66 
180 

Er 01 Tractor 

0,00 1,50 79,81 
16 10 

21,90 73,10 86,10 88,60 91,40 99,90 97,10 86,80 72,60 102,55 102,55 
4 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: _Langtijdgemiddeld beoordeling sniveau 

Lijst van 

Mobiele 

bron, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

Naam Aantal 

(N) 

zav 02 2 

zav Ola 

—- 

zav 

03e —- 

zav 

Olb —- 

zav 

03b 

—- 

zav 

03e 

—- 

zav 03d 

—- 

zv 03e 

—- 

zv 03E 

—- 

Lav 01 —- 

Lav 02 6 

Bw 01 

—- 

ver 

Ol 

—- 

ver 02 

—- 

Er 01 

—- 
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akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 
Maximaal 

geluiddrukniveau 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

  

  

Haan Omsehr. x Y Maaiveld 

Hoogte 
Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw âk Lw Bk Lw Totaal 

Th(u}{D} Th(u}{d) 
Lwr Totaal 

Pzmv Ole Piek vol 

optrekken 
zware 

motorvoertuigen 57660, 
15 

362098, 
20 

0,00 1,00 0,00 93,70 36,00 97,20 101,00 103,70 103,30 59, 
10 

31,60 
108,98 

_ 
12,0000 

— 

108, 

9) 

Pzmv 02e Piek val 

optrekken 
zware 

motorvoertuigen 51655, 
13 

362093, 
13 

0,00 1,00 0,00 33,70 36,00 7,20 101,00 103,70 103,30 39, 
40 

31,60 
102,98 12,0000 8,0000 108,91 

Pzmv 02h Piek val 

optrekken zware 

motorvoertuigen 
51632, 

28 

362078, 
24 

0,00 1,00 0,00 33,70 36,00 97,20 101,00 103,70 103,30 39, 
40 

51,60 102,98 

_ 

12,0000 8, 
0000 

108,9) 

Psenf 01 

piek 
Schuddenfilter 

51636, 
71 

362160, 
93 

0,00 2,50 82, 
10 

37,20 35, 
70 

33,60 34,70 35, 
10 

sa, 
30 

Be, 
10 

79,80 103,28 0,0330 
— 

103,28 

Pwlo Ola Piek wiellader 

overig 
57630, 

83 

362177,13 0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

go, 

90 

85,80 
78,30 98,03 __12,0000 8, 

0000 

38,03 

Pwlo Olb Piek wiellader 

overig 
51617, 

43 

362171,04 0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85,70 89,10 33,40 sn, 
90 

so, 
90 

85,50 78,30 8,03 

_ 
_12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Ole Piek wiellader 

overig 

51604, 

14 

362157, 
65 

0,00 1,00 59, 
30 

71,00 85,70 89,10 53,40 sn, 
90 

go, 
90 

85,80 78,30 98,03 

_ 
12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Old Piek wiellader 

overig 51617, 
43 

362144, 
66 

0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

so, 
90 

85,80 78,30 98,03 __12,0000 8, 
0000 

32,03 

Pwlo Ole Piek wiellader 

overig 51629, 
61 

362133, 
29 

0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

89, 

90 

85,80 78,30 98,03 __12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Olf Piek wiellader 

overig 
57647, 

06 

362138, 
16 

0,00 1,00 59, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

89, 
90 

85,80 78,30 98,03 

_ 

_12,0000 8, 
0000 

38,03 

Pwlo 

lg 
Piek wiellader 

overig 
51619, 

93 

362120,19 0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85,70 89,10 33,40 sn, 
90 

so, 
90 

85,50 78,30 8,03 

_ 

_12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Olh Piek wiellader 

overig 
51635, 

37 

362105, 
77 

0,00 1,00 59, 
30 

71,00 85,70 89,10 53,40 sn, 
90 

go, 
90 

85,80 78,30 98,03 

_ 
12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Oli Piek wiellader 

overig 
57664, 

26 

362103,13 0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

89, 

90 

85,80 78,30 98,03 __12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo 

0lj 
Piek wiellader 

overig 51623, 
52 

362203,12 0,00 1,00 59, 
30 

71,00 85,70 89,10 53,40 sn, 
90 

go, 
90 

85,80 78,30 98,03 

_ 
12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Olk Piek wiellader 

overig 57639, 
76 

362213, 
67 

0,a0 1,00 59, 
30 

71,00 

85, 

70 

89,10 33,40 sn, 
sa 

go, 

90 

85,80 
78,30 98,03 __12,0000 8, 

0000 

38,03 

Pwlo OlL Piek wiellader 

overig 
51676, 

25 

362227, 
93 

0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85,70 89,10 53,40 sn, 
90 

so, 
90 

85,80 78,30 8,03 __12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Olm Piek wiellader 

overig 
51675, 

48 

362229, 
91 

0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

so, 
90 

85,80 78,30 98,03 __12,0000 8, 
0000 

32,03 

Pwlo Oln Piek wiellader 

overig 
57680, 

76 

362220,17 0,00 1,00 5, 
30 

71,00 85, 
70 

89,10 33,40 sn, 
90 

89, 

90 

85,80 78,30 98,03 __12,0000 8,0000 38,03 

Pwlo Ole Piek wiellader 

overig 
57686, 

11 

362210,02 0,00 1,00 59, 
30 

71,00 85,70 89,10 53,40 sn, 
90 

Bo, 
90 

85,80 78,30 98,03 

_ 
12,0000 8, 

0000 

38,03 

pep 

Ola Piek sluiten 

portieren 51679, 
56 

362087, 
68 

0,a0 1,00 60,75 71,75 85,15 89,35 89,85 33,20 33,85 86,55 15,25 s8,60 

_ 
12,0000 

— 

ga, 

6 

pep 
02 Piek sluiten 

portieren 57608, 
80 

362086, 
28 

0,00 1,00 60,75 71,15 85,45 89,35 89,85 33,20 33,85 86,55 15,25 58,60 1,0004 ga, 

6 

pep 
04 Piek sluiten 

portieren 51630, 
93 

362137,07 0,00 1,00 60,75 71,75 85,15 89,35 89,85 33,20 33,85 86,55 15,25 38,60 1,0004 ga, 

6 

pep 
Dlh Piek sluiten 

portieren 51673,73 362101,23 0,00 1,00 60,75 71,15 85,45 89,35 89,85 33,20 33,85 86,55 15,25 s8,60 

_ 
12,0000 ga, 

6 

Dep 

03 Piek sluiten 

portieren 
51589, 

10 

362116, 
31 

0,00 1,00 60,75 71,75 85,15 89,35 89,85 33,20 33,85 86,55 75,25 38,60 1,0004 ga, 

6 

Pstp 
01 Piek 

standplaats wiellader/ 
verreiker 

s1621, 
89 

362168, 
76 

0,00 1,50 21,90 50,50 73,40 79,90 102,80 109,50 98,60 35,10 84,50 110,98 

_ 

12,0000 110,91 

Plie 01 Piek laden volle container 

51687, 
92 

362200, 
78 

0,00 0,00 51, 
30 

70,50 36,10 108,10 111,40 109,40 106,60 sa, 
00 

Be, 
10 

115,40 12,0000 

— 

115,4 

Pvero Ola Piek verreiker 

overig 
51630, 

05 

362175, 
28 

0,00 1,50 

60,20 
73,20 86, 

90 

39,20 101,10 100,00 

35, 

40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 8,0000 105,66 

Pvero Ob Piek verreiker 

overig 51616, 
72 

362170, 
47 

0,00 1,50 

60,20 
73,20 86, 

90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 8,0000 105,66 

Pvero Ole Piek verreiker 

overig 

51604, 

47 

362156, 
19 

0,00 1,50 

60,20 
73,20 86,90 39,20 101,10 100,00 35, 

40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 8, 

0000 

105,66 

Pvero Old Piek verreiker 

overig 51617, 
80 

362143,22 0,a0 1,50 

60,20 
73,20 

Bs, 

90 

39,20 101,10 100,00 

35, 

40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 8, 

0000 

105,66 

Pvero Ole Piek verreiker 

overig 
51629, 

33 

362131, 
93 

0,00 1,50 

60,20 

73,20 86, 
90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 

12,0000 8,0000 105,66 

Pvero Ol Piek verreiker 

overig 
51645, 

90 

362136, 
62 

0,00 1,50 

60,20 

73,20 86, 
90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 

12,0000 8, 
0000 

105,66 

Pvero 

0lg 
Piek verreiker 

overig 
57620, 

00 

362119, 
34 

0,00 1,50 

60,20 
73,20 86, 

90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 

— 

105,66 

Pvero Oh Piek verreiker 

overig 
51633, 

92 

362104, 
74 

0,00 1,50 

60,20 
73,20 86, 

90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 105,66 

Pvero Oli Piek verreiker 

overig 57660, 
80 

362101,47 0,00 1,50 

60,20 
73,20 86, 

90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 105,66 

Pvero 

0lj 
Piek verreiker 

overig 51622, 
76 

362202, 
56 

0,00 1,50 

60,20 
73,20 86, 

90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 
12,0000 8,0000 105,66 

Pvero Olk Piek verreiker 

overig 
51658, 

07 

362222, 
10 

0,00 1,50 

60,20 

73,20 86, 
90 

39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 

12,0000 8,0000 105,66 

Pvero Ol Piek verreiker 

overig 
51615, 

71 

362227,27 0,00 1,50 

60,20 

73,20 86,90 39,20 101,10 100,00 35, 
40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 

12,0000 8, 
0000 

105,66 

Pvero Olm Piek verreiker 

overig 
51686, 

37 

362208,25 0,a0 1,50 

60,20 

73,20 

Bs, 

90 

39,20 101,10 100,00 

35, 

40 

sn, 
60 

83,00 105,66 

_ 

12,0000 8, 
0000 

105,66 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage II a 

Modelgegevens   

Medel: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Keewacht revisie 07-2023 

Groep: 
Maximaal 

geluiddrukniveau 

Lijst van 

Mobiele 

bron, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. ISO M. 

Is0_H 
Lengte _Aant.puntbr 

Gem.snelheid Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal 

Aantal(D} Aantal(N} 
Lwr Totaal 

Pzmv 02a Piek 

rijden vrachtwagen (rustig) 0,00 1,00 92,18 
19 10 

0,00 88,70 91,00 92,20 96,00 98,40 28,00 94,40 86,60 103,82 
10 2 

103,82 

Pzmv Ola Piek 

rijden vrachtwagen (rustig) 0,00 1,00 41,27 

El 

10 

0,00 88,70 91,00 92,20 96,00 98,40 98,00 94,40 86,60 103,82 
18 

— 

103,82 

Pzmv 03a Piek 

rijden vrachtwagens 0,00 1,00 55,57 
12 10 

0,00 93,70 96,00 97,20 101,00 103,70 103,30 99,40 91,60 108,98 
56 — 

108,98 

Pzmv Olb Piek 

rijden vrachtwagen (rustig) 0,00 1,00 17,12 
4 10 

0,00 88,70 91,00 92,20 96,00 8,40 28,00 94,40 86,60 103,82 
18 — 

103,82 

Pzmv 03b Piek 

rijden vrachtwagens 0,00 1,00 93,00 
19 10 

0,00 93,70 96,00 97,20 101,00 103,70 103,30 99,40 91,60 108,98 

El 

— 

108,98 

Pzmv 03e Piek 

rijden vrachtwagens 0,00 1,00 72,22 
15 10 

0,00 23,70 96,00 97,20 

_ 

101,00 103,70 

_ 

103,30 99,40 91,60 108,98 
5 

— 

108,98 

Pzmv 03d Piek 

rijden vrachtwagens 0,00 1,00 122,29 
25 10 

0,00 93,70 96,00 97,20 101,00 103,70 103,30 99,40 91,60 108,98 
5 

— 

108,98 

Pzmv 03e Piek 

rijden vrachtwagens 0,00 1,00 93,12 
19 10 

0,00 93,70 96,00 97,20 101,00 103,70 103,30 99,40 91,60 108,98 
4 

— 

108,98 

Pzmv 03f Piek 

rijden vrachtwagens 0,00 1,00 143,04 
30 10 

0,00 93,70 96,00 97,20 101,00 103,70 103,30 99,40 91,60 108,98 
6 

— 

108,98 

Plmv Ol Piek 

rijden 
lichte 

motorvoertuigen 
0,00 0,50 20,60 

5 10 

0,00 80,10 81,80 85,00 76,60 20,40 89,70 85,70 81,00 24,97 
14 — 

aa, 
97 

Plmv 02 Piek 

rijden 
Lichte 

motorvoertuigen 
0,00 0,50 79,09 

16 10 

0,00 80,10 81,80 85,00 76,60 20,40 89,70 85,70 81,00 24,97 
20 6 

aa, 
97 

PEw 01 Piek 

rijden bestelwagen 0,00 1,00 13,33 

El 

10 

0,00 80,80 82,40 90,20 20,20 93,70 95,80 91,40 0,00 99,96 

El 

— 

99,36 

Per Ol Piek 

rijden 
tractor 

0,00 1,50 79,94 
16 10 

60,30 77,80 100,10 91,50 98,10 105,30 103,20 97,60 98,10 

109,30 

4 

— 

109,30 

Pver Ol Piek extra 

bewegingen 
verreiker 

0,00 1,50 72,19 
15 10 

60,20 73,20 86,90 99,20 

_ 
101,10 100,00 95,40 91,60 83,00 105,66 

100 

— 

105,66 

Pver 02 Piek extra 

bewegingen 
verreiker 

0,00 1,50 45,81 
10 10 

60,20 73,20 86,90 99,20 

_ 
101,10 100,00 95,40 91,60 83,00 105,66 

180 

— 

105,66 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage II a 

Modelgegevens   

Medel: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 
Indirecte hinder 

Lijst van 

Mobiele 

bron, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omsehr. ISO M. 

IS0_H 
Lengte Aaft.puntbr 

Gem. snelheid Lw 31 Ew 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal Lwr Totaal 

Aantal(D) Aantal(N) 

ihlav Ola Lliehte 

motorvoertuigen (30 
km/h) 

0,00 0,50 A1, 
36 E 20 

58,00 62,60 82,00 80,70 86,30 91,30 91,40 87,10 78,60 96,11 96,11 
aa 6 

ihlitv Olb Liehte 

motorvoertuigen (30 
km/h) 

0,00 0,50 218,82 
aa 20 

58,00 62,60 82,00 80,70 86,20 91,30 91,40 87,10 78,60 96,11 96,11 
22 Ei 

ihziv O1 Zware 

motorvoertuigen 
(30 ka/h) 0,00 1,00 160,95 

KEN 

20 

0,00 87,70 90,00 91,20 95,00 97,70 97,30 93,40 85,60 102,98 102,98 
102 a 

ikbw O1 

Bestelwagens (30 km/h) 0,00 1,00 166,50 
EN 20 

0,00 80,80 82,40 90,20 90,20 93,70 95,80 91,40 0,00 99,96 99,96 
8 

ihtr O1 tractoren 

(30 km/h) 0,00 1,50 251,17 
51 20 

0,00 90,70 93,00 94,20 98,00 100,70 100,30 96,40 88,60 105,98 105,98 
a 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

  

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage II a 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

Model: Linex 

Prograss 

Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 

_ 
(hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

     

        

  

      

  

        

     

      

Naam Omschr. 

Ei 

Y Maaiveld 

Hoogte 
A 

Hoogte 
B 

Hoogte 
C_ 

Hoogte 
D 

Hoogte 
E_ 

Hoogte 
F Gevel 

or 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

57662, 
97 

262067, 
89 

0,a0 1,50 

-- — — — — 

Ja 

02 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

57670, 
35 

262066, 
80 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

os Eb 75 

(0) 57592, 
17 

362007, 
18 

0,0 1,50 5,00 
Ja 

oa 

Vaorrgevel 
Emmabaan 82 

57685, 
91 

262042, 
97 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

05 

Vaorrgevel 
Emmabaan 84 

57714, 
87 

262061, 
28 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

06 

Vaorrgevel 
Emmabaan 86 

57710, 
19 

362087, 
06 

o,a0 1,50 5,00 

— — — — 

Ja 

07 

Zijgevel 
Emmabaan 81 

57821, 
27 

262153, 
91 

o,a0 1,50 

—- - 

Ja 

ref 02 

referentiepunt 
noord 

57599, 
05 

262286, 
78 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

ref Ol 

Referentiepunt 
oost 

57764, 
26 

262210, 
87 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

ref 03 

Referentiepunt west 57404, 
93 

262111, 
81 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

DEN 

Vaorgevel 
Emmabaan 77 

57666, 
62 

262060, 
12 

o,a0 1,50 
—- Ja 

07 

Zijgevel 
Emmabaan 81 

57823, 
68 

262155, 
84 

o,a0 

— 

5,00 
Ja 

or 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

57663, 
88 

262066, 
11 

o,a0 5,00 
Ja 

02 

Vaorgevel 
Emmabaan 77 

57665, 
70 

362061, 
93 

o,a0 5,00 
Ja 

os Eb 75 

(Ml) 57587, 
67 

362010, 
63 

0,0 

—- — — — — 

Ja 

os Eb 75 

(Ml) 57588, 
55 

362008, 
74 

0,0 
— 

5,00 
Ja 

10 Eb 73 

(Ml) 51556, 
25 

361996,29 ‚oo 1,50 5,00 
Ja 

1 Eb 73 

(0) 57560, 
58 

361994, 
69 

o,o 1,50 5,00 
Ja 

12 Eb 71 

(0) 57504, 
98 

361982,13 0,0 1,50 5,00 
Ja 

13 Eb 71 

(0) 57512, 
64 

361978, 
08 

0,0 1,50 5,00 

— — — — 

Ja 

14 Eb 67 

(U) 57484, 
05 

361961, 
63 

0,0 1,50 

—- - - - 

Ja 

14 Eb 67 

(WM) 57487, 
57 

361954, 
20 

‚oo 

— 

5,00 
Ja 

15 Eb 67 

(0) 57491, 
94 

361951,45 o,o 1,50 5,00 
Ja 

ref 04 

Referentiepunt 
zuidwest 

57537, 
49 

362051, 
19 

o,a0 1,50 5,00 
Ja 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

11-8-2023 15:58:19 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage III 
b 

Modelgegevens 
taakstellend 

bronvermogen   

Rapport: Lijst van 

medel 

eigenschappen 

Madel: Linex 

Pragrass 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Medel 

eigenschap 
  

Omschrijving 

Veranitwoerdelijke 

Rekenmethode 

Aangemaakt 
door 

Laatst 

ingezien 

door 

Medel 

aangemaakt 
met 

Dagperiade 

Avandperiade 

Nachtperiode 

Samengestelde periode 

Waarde 

Standaard 

maaiveldhoogte 

Rekenihoogte 
contouren 

Detailniveau 

teetspunt 
resultaten 

Detailniveau resultaten 

grids 

Metesrologische 
correctie 

Standaard bodemfactor 

Absorptiestandaarden 

Dynamische foutmarge 

Clusteren 

gebouwen 

Verwijderen 
binnenwanden 

Max.refl.afstand 

Max.refl.diepte 

Linex 

Pragrass 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

pez 

#2|IndustrielawaailHMRI, industriel 

pel 
ep 

12-2-2019 

pel 
ep 

12-8-2023 

Geomilieu V4.41 

07:00 

— 

19:00 

19:00 

— 

23:00 

23:00 

— 

07:00 

Etmaalwaarde 

Max{Dag, 
Avond 

+ 5, 

o 

a 

Branresultaten 

Graepsresultaten 

Toepassen 
standaard, 

1,0 

HMRI-II.8 

Ja 

Ja 

1 

   
   

Nacht 

+ 10) 

5,0 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 14:39:26 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage III 
b 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

taakstellend 
bronvermogen 

Commentaar 

  

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 14:39:26 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage III 
b 

Modelgegevens 
taakstellend 

bronvermogen   

  

Medel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermegen LAr,LT 

Kopie 
van Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 
Deel Bl 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

Naam Omschr. 

Ei 

Y__ Maaiveld 

Hoogte 

Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red Ik Red 2k 

Bwl.lb 

gevel 
west steen 

57640, 
23 

262164, 
28 

0,a0 5,00 29,80 42,60 47,70 47,90 48,70 45,40 27,60 40,70 23,10 54,36 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Bw2.l 

gevel 
zuid steen 

57645, 
22 

362164, 
87 

o,a0 8,10 26,50 40,30 aa, 
A0 

4,60 45,40 42,10 24,30 27,40 29,80 51,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bd l.la dak noord G03a 

57642, 
42 

262170, 
02 

o,a0 13,15 38,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62,70 56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bwl.2 

gevel west 57639, 
54 

262165, 
64 

o,a0 12,50 49,90 63,70 67,80 57,00 53,80 48,50 42,70 45,80 38,20 69,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

57645, 
58 

362165, 
06 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw2.3b 

gevel 
zuid 

57655, 
42 

362170, 
09 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

57663, 
98 

362174, 
43 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw2.3d 

gevel 
zuid 

57671, 
58 

362178, 
28 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw3.l 

gevel 
noord steen 

57640, 
71 

362171, 
51 

o,a0 5,00 29,70 43,50 47,60 47,80 48,60 45,30 27,50 40,60 23,00 54,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bwl.la 

gevel west steen 57638, 
37 

362167, 
96 

o,a0 5,00 29,80 43,60 47,70 47,90 48,70 45,40 27,60 40,70 33,10 54,36 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Bod 01 

open 

deur 

57639, 
21 

262166, 
30 

o,a0 1,20 50,70 58,80 68,90 71,80 74,80 79,40 77,30 72,90 71,20 83,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

57643, 
61 

262164, 
04 

o,a0 9,00 27,30 51,10 55,20 55,40 58,20 54,90 49,10 52,20 44,60 63,13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Bw2.2b 

ramen 

zuid 

57647, 
44 

262166, 
02 

o,a0 9,00 27,30 51,10 55,20 55,40 58,20 54,90 a9,10 52,20 4,60 63,13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Bw3.2 ramen noord 

57640, 
46 

362171, 
39 

o,a0 9,00 24,20 48,00 52,10 52,30 55,10 51,80 46,00 49,10 41,50 60,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

57641, 
23 

362171, 
78 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw3.3b 

gevel 
noord 

57652, 
09 

262177, 
30 

o,„a0 

11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 42,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw3.3e 

gevel 
noord 

57660, 
66 

362181, 
63 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw3.3d 

gevel 
noord 

57668, 
56 

262185, 
64 

o,a0 11,50 55,40 69,20 73,30 62,50 59,30 54,00 48,20 51,30 43,70 75,20 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bw 2.4b À tal 

openingen 
57651, 

66 

362168, 
19 

o,a0 12,00 52,20 71,00 80,10 84,30 90,10 20,80 87,00 20,10 82,50 96,35 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
57673, 

83 

262179, 
42 

o,a0 12,00 52,20 71,00 80,10 84,30 90,10 0,80 87,00 20,10 82,50 96,35 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Bd 1.lb dak neerd G03a 

57650, 
99 

362174, 
33 

o,„a0 
13,75 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 

70 

56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bd l.le dak noord G03a 

57660, 
52 

262179, 
21 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bd l.ld dak neerd G03a 

57668, 
14 

362183, 
14 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62,70 56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bd 2.la dak zuid G03a 

57643, 
88 

362166, 
46 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bd 2.lb dak zuid G03a 

57652, 
45 

262170, 
77 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bd 2.le dak zuid G03a 

57661, 
98 

362175, 
65 

o,„a0 

13,75 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Bd 2.ld dak zuid G03a 

57669, 
60 

262179, 
58 

o,a0 13,15 28,30 52,40 55,50 56,10 56,20 57,80 62, 
70 

56,20 48,60 66,35 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage III 
b 

Modelgegevens 
taakstellend 

bronvermogen   

Medel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermegen LAr,LT 

Kopie 
van Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 
Deel Bl 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Red 4k Red Bk Lwr 3l Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk Lwr 2k Lwr Ak Lwr Ek Lwr Totaal 

Th(u){D} Th(u}(N} 

Bwl. 15 

2,00 2,00 26,80 40,60 44,70 aa, 
90 

45,70 42,40 24,60 27,70 30,10 51,36 

_ 
12,0000 B, 

0000 

Bw2.l 

0,00 0,00 26,50 40,30 44,40 aa, 
60 

45,40 42,10 24,30 27,40 29,80 51,06 __12,0000 8, 
0000 

Bd 1.la 

6,02 6,02 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,18 56,68 50,18 42,58 60,33 __12,0000 8, 
0000 

Bwl.2 

0,00 0,00 9,90 63,70 67,80 57,00 53,80 48,50 42,70 45,80 28,20 69,70 12,0000 8, 
0000 

Bw2. Ja 

6,02 6,02 49,38 62,18 61,28 56,48 53,28 47,98 42,18 45,28 27,68 69,18 __12,0000 8, 
0000 

Bw2.3b 

6,02 6,02 49,38 63,18 67,28 56,48 53,28 47,98 42,18 45,28 27,68 69,18 

_ 

12,0000 8, 
0000 

Bw2.3e 

6,02 6,02 49,38 63,18 67,28 56,48 53,28 47,98 42,18 45,28 27,68 69,18 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw2. 3d 

6,02 6,02 49,38 63,18 61,28 56,48 53,28 a7,98 42,18 45,28 27,68 69,18 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw3.l 

0,00 0,00 29,70 43,50 47,60 47,80 48,60 45,30 27,50 40,60 23,00 54,26 __12,0000 8, 
0000 

Bwl.la 

2,00 2,00 26,80 40,60 44,70 aa, 
90 

45,70 42,40 24,60 27,70 30,10 51,36 

_ 

12,0000 8, 
0000 

Bod 01 

0,00 0,00 50,70 58,80 68,90 71,80 74,80 79,40 77,30 72,90 71,20 83,57 

_ 

_12,0000 1,0002 

Bw2.2a 

2,00 2,00 24,30 48,10 52,20 52,40 55,20 51,90 46,10 49,20 41,60 60,13 __12,0000 B, 
0000 

Bw2.2h 

2,00 2,00 24,30 48,10 52,20 52,40 55,20 51,90 46,10 49,20 41,60 60,13 __12,0000 8, 
0000 

Bw3.2 

0,00 0,00 24,20 48,00 52,10 52,30 55,10 51,80 46,00 49,10 41,50 60,03 __12,0000 8, 
0000 

Bw3. Ja 

6,02 6,02 49,38 63,18 67,28 56,48 53,28 47,98 42,18 45,28 27,68 69,18 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw3.3h 

6,02 6,02 49,38 63,18 61,28 56,48 53,28 47,98 42,18 45,28 27,68 69,18 __12,0000 8, 
0000 

Bw3. 3e 

6,02 6,02 49,38 63,18 61,28 56,48 53,28 a7,98 42,18 45,28 27,68 69,18 

_ 

12,0000 8, 
0000 

Bw3. 3d 

6,02 6,02 49,38 63,18 61,28 56,48 53,28 a7,98 42,18 45,28 27,68 69,18 

_ 

12,0000 8, 
0000 

Bw 2.45 

23,00 23,00 29,20 48,00 51,10 61,30 67,10 67,80 64,00 67,10 59,50 73,35 __12,0000 8, 
0000 

Bw 2.4a 

23,00 23,00 29,20 48,00 51,10 61,30 67,10 67,80 64,00 67,10 59,50 73,35 __12,0000 8, 
0000 

Bd 1.16 

6,02 28,30 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 10,30 60,25 __12,0000 8, 
0000 

Bd 1.le 

6,02 6,02 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 42,58 60,33 __12,0000 8, 
0000 

Bd 1.ld 

6,02 6,02 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 42,58 60,33 __12,0000 8, 
0000 

Bd 2.la 

6,02 6,02 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 42,58 60,33 __12,0000 8, 
0000 

Bd 2.15 

6,02 28,30 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 10,30 60,25 

_ 

_12,0000 8, 
0000 

Bd 2.le 

6,02 6,02 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 42,58 60,33 __12,0000 8, 
0000 

Bd 2.ld 

6,02 6,02 32,28 46,38 49,48 50,08 50,18 51,78 56,68 50,18 42,58 60,33 __12,0000 8, 
0000 
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akw239aj Bijlage III 
b 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens 

taakstellend 
bronvermogen 

Model: Linex 

Pragrass 
taakstellend 

bronvermagen LAr,LT 

Kapie 
van Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: 
Deel B2 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. 

Ei 

Y__ Maaiveld 

Hoogte 

Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red Ik 

B2w 1.1 

gevel 
west 

57651, 
26 

262163, 
98 

0,a0 9,00 52,60 40,30 aa, 
90 

43,10 40,90 27,10 32,00 28,90 23,40 54,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2w 3.1 

gevel 
oost 

57706, 
66 

362191, 
84 

o,a0 5,70 56,80 aa, 
50 

49,10 47,30 45,10 41,30 36,20 23,10 27,60 58,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

57656, 
46 

262162, 
27 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 

B2d l.la dak neerd GO3b 

57653, 
95 

362167, 
38 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 

B2d VOL 

 Cyelaen 57689, 
51 

362184, 
49 

o,a0 13,00 62,70 71,10 83,10 20,80 90,30 88,80 84,10 79,80 73,60 95,60 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

57650, 
47 

262165, 
57 

o,a0 9,00 60,90 48,60 53,20 51,40 51,20 47,40 aa, 
30 

41,20 35,10 62,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bw 2.lb 

gevel 
zuid 

57665, 
13 

362166, 
93 

o,a0 9,00 61,40 49,10 52,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

57676, 
19 

362172, 
19 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

Bw 2.ld 

gevel 
zuid 

57685, 
26 

362176, 
15 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

57692, 
91 

262180, 
59 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

57701, 
59 

362184, 
95 

o,a0 9,00 61,40 49,10 53,70 51,90 49,70 45,90 40,80 27,70 32,20 63,02 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 

B2d 1.lb dak neerd GO3b 

57663, 
39 

262172, 
10 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d l.le dak neerd GO3b 

57673, 
90 

262177, 
30 

o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 A7, 
70 

78,03 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 1.ld dak neerd GO3b 

57682, 
16 

362181,93 o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d l.le dak neerd GO3b 

57691, 
05 

362186,13 o,a0 10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 1.1£ dak neerd GO3b 

57699, 
40 

262190, 
32 

o,„a0 

10,70 62,60 62,50 69,60 68,40 72,90 73,00 66,00 55,50 47,10 78,03 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 

B2d 1.2a dak zuid GO3b 

57655, 
52 

362164, 
05 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 1.25 dak zuid GO3b 

57664, 
82 

362168, 
68 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

57615, 
25 

362174, 
19 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 1.2d dak zuid GO3b 

57684, 
33 

362178, 
69 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

57691, 
93 

362182, 
49 

o,„a0 
10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 

B2d 1.2f dak zuid GO3b 

57700, 
55 

262187, 
07 

o,a0 10,70 62,40 62,30 69,40 68,20 72,70 72,80 65,80 55,30 47,50 71,83 7,18 7,18 7,18 7,78 7,18 7,18 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57660, 
90 

362167, 
18 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 63,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57671, 
35 

262172, 
44 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57666, 
55 

262169, 
98 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 2.3d dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57680, 
72 

362177, 
17 

o,„a0 

11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 57687, 
47 

262180, 
71 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 2.3f dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57701, 
48 

262187, 
12 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bd VûZa Colt ES 

57664, 
63 

362172, 
10 

o,a0 11,20 51,03 65,23 80,33 86,02 87,23 81,13 77,53 80,23 

KRPKE 
91,44 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 

Bd V02b Colt ES 

57667, 
48 

362173, 
45 

o,a0 11,20 51,03 65,23 80,33 86,02 87,23 81,13 17,53 80,23 KE 91,44 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 

Bd VûZe Colt ES 

57669, 
30 

362174, 
69 

o,„a0 

11,20 51,03 65,23 80,33 86,02 87,23 81,13 17,53 80,23 DRE 91,44 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 

B2d V03 Colt MIE 

57684, 
97 

262182, 
84 

o,a0 11,20 52,81 64,21 74,71 81,61 81,81 79,71 74,11 68,51 64,41 86,61 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 57660, 
96 

262167,22 o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 57671, 
41 

362172, 
49 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 1.36 dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 57666, 
61 

362170,03 o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 57680, 
19 

362177, 
21 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 57687, 
41 

362180, 
66 

o,a0 11,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2d 1.3f dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 57701, 
55 

362187, 
77 

o,a0 11,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Naam Red 2k Red dk Red Bk Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr lk Lwr 2k Lwr âk Lwr Bk Lwr Totaal 

Th{u}{D} Thu} (MN) 

B2w 1.1 

0,00 0,00 0,00 52,60 40,30 aa, 
90 

42,10 40,90 27,10 32,00 28,90 23,40 54,22 12,0000 B, 
0000 

B2w 3.1 

0,00 0,00 0,00 56,80 44,50 49,10 47,30 45,10 41,30 36,20 33,10 27,60 58,42 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw 2.la 

7,78 7,78 7,78 53,62 41,32 45,92 44,12 41,92 38,12 23,02 29,92 24,42 55,24 

_ 

12,0000 8, 
0000 

B2d 1.la 

7,78 7,78 7,78 54,82 54,72 61,82 60,62 65,12 65,22 58,22 47,72 39,92 70,25 __12,0000 8, 
0000 

B2d VOL 

21,00 21,00 21,00 41,70 50,10 62,10 69,80 69,30 67,80 63,10 58,80 52,60 74,60 12,0000 8, 
0000 

Bwl.2a 

0,00 0,00 0,00 60,90 48,60 53,20 51,40 51,20 47,40 44,30 41,20 35,70 62,74 __12,0000 8, 
0000 

Bw 2.15 

7,78 7,78 7,78 53,62 41,32 45,92 44,12 41,92 38,12 33,02 29,92 24,42 55,24 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw 2.le 

7,18 7,18 7,18 53,62 41,32 45,92 44,12 41,92 38,12 23,02 29,92 24,42 55,24 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw 2.ld 

7,18 7,18 7,18 53,62 41,32 45,92 44,12 41,92 38,12 23,02 29,92 24,42 55,24 

_ 
12,0000 8, 

0000 

Bw 2.le 

7,18 7,18 7,18 53,62 41,32 45,92 44,12 41,92 38,12 23,02 29,92 24,42 55,24 

_ 

12,0000 8, 
0000 

Bw 2.1£ 

7,78 7,78 7,78 53,62 41,32 45,92 44,12 41,92 38,12 23,02 29,92 24,42 55,24 

_ 

12,0000 8, 
0000 

B2d 1.16 

7,18 7,18 7,18 54,82 54,72 61,82 60,62 65,12 65,22 58,22 47,72 39,92 70,25 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.le 

7,18 7,18 7,18 54,82 54,72 61,82 60,62 65,12 65,22 58,22 47,72 39,92 70,25 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.ld 

7,18 7,18 7,18 54,82 54,72 61,82 60,62 65,12 65,22 58,22 47,72 39,92 70,25 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.le 

7,18 7,18 7,18 54,82 54,72 61,82 60,62 65,12 65,22 58,22 47,72 39,92 70,25 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.1£ 

7,78 7,78 7,78 54,82 54,72 61,82 60,62 65,12 65,22 58,22 47,72 39,92 70,25 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.2a 

7,18 7,18 7,18 54,62 54,52 61,62 60,42 64,92 65,02 58,02 47,52 39,12 70,05 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.26 

7,18 7,18 7,18 54,62 54,52 61,62 60,42 64,92 65,02 58,02 47,52 39,12 70,05 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.2e 

7,18 7,18 7,18 54,62 54,52 61,62 60,42 64,92 65,02 58,02 47,52 39,12 70,05 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.2d 

7,18 7,18 7,18 54,62 54,52 61,62 60,42 64,92 65,02 58,02 47,52 39,12 70,05 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.2e 

7,78 7,78 7,78 54,62 54,52 61,62 60,42 64,92 65,02 58,02 47,52 39,12 70,05 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.26 

7,18 7,18 7,18 54,62 54,52 61,62 60,42 64,92 65,02 58,02 47,52 39,12 70,05 __12,0000 8, 
0000 

B2d 2.3a 

0,00 0,00 0,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 

— 

B2d 2.3e 

0,00 0,00 0,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 53,20 79,31 12,0000 

B2d 2.3b 

0,00 0,00 0,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 12,0000 

B2d 2.3d 

0,00 0,00 0,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 12,0000 

— 

B2d 1.3e 

0,00 0,00 0,00 55,10 51,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 

_ 

12,0000 

B2d 2.36 

0,00 0,00 0,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 12,0000 

Bd V0Za 

16,77 16,77 16,77 24,26 48,46 63,56 69,26 70,46 64,36 60,76 63,46 60,96 74,67 __12,0000 

Bd V02b 

16,77 16,77 16,77 24,26 48,46 63,56 69,26 70,46 64,36 60,76 63,46 60,96 74,67 __12,0000 

Bd V0Ze 

16,77 16,77 16,77 24,26 48,46 63,56 69,26 70,46 64,36 60,76 63,46 

650,96 

74,67 __12,0000 8, 
0000 

B2a V03 

10,00 10,00 10,00 42,81 54,21 64,71 71,61 71,81 69,71 64,11 58,51 54,41 76,61 __12,0000 8, 
0000 

B2d 1.3a 

0,00 0,00 0,00 55,10 51,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 

— 

B2d 1.3e 

0,00 0,00 0,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 

B2d 1.3 

0,00 0,00 0,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 

B2d 1.3d 

0,00 0,00 0,00 55,10 57,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 

B2d 2.3e 

0,00 0,00 0,00 52,10 54,00 67,10 69,90 73,40 74,50 71,50 67,00 59,20 79,31 12,0000 

B2d 1.36 

0,00 0,00 0,00 55,10 51,00 70,10 72,90 76,40 77,50 74,50 70,00 62,20 82,31 12,0000 
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akw239aj Bijlage III c 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens gedragsmaatregel 

LA,max 

Rapport: Lijst van 

model 

eigenschappen 

Model: Linex 

Prograss gedragsmaatregel 
zmv 

LA, 
max 

Medel 

eigenschap 

  

   
   

Omschrijving 
Linex 

Prograss gedragsmaatregel 
zmv 

LA, 
max 

Veranitwoerdelijke pez 

Rekenmethode 

#2|IndustrielawaailHMRI, industriel 

Aangemaakt 
door 

pel 
ep 

12-2-2019 

Laatst 

ingezien 

door 

pel 
ep 

12-8-2023 

Medel 

aangemaakt 
met Geomilieu V4.41 

Dagperiade 
07:00 

— 

19:00 

Avandperiade 
19:00 

— 

23:00 

Nachtperiode 
23:00 

— 

07:00 

Samengestelde periode 
Etmaalwaarde 

Waarde 

Max{Dag, 
Avond 

+ 5, 
Macht 

+ 10) 

Standaard 

maaiveldhoogte 
o 

Rekenihoogte 
contouren El 

Detailniveau 

toetspunt 
resultaten Bronresultaten 

Detailniveau resultaten 

grids Groepsresultaten 

Metesrologische 
correctie 

Toepassen standaard, 5,0 

Standaard bodemfactor 

1,0 

Absorptiestandaarden 

HMRI-II.8 

Dynamische foutmarge 
—- 

Clusteren 

gebouwen 
Ja 

Verwijderen 
binnenwanden Ja 

Max.refl.afstand 

—- 

Max.refl.diepte 
1 
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akw239aj Bijlage III c 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens gedragsmaatregel 

LA,max 

Commentaar 

  

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 14:52:38 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage III c 

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
Modelgegevens gedragsmaatregel 

LA,max 

Model: Linex 

Prograss gedragsmaatregel zmv LA, max 

Kapie 
van Emmabaan 79 

— 

Koewacht revisie 07-2023 

Groep: piek rijden zav 

Lijst van Puntbronnen, voor 

rekenmethode Industrielawaai — 

HMRI, 
industrie 

  

Naam Omschr. 

Ei 

Y__ Maaiveld 

Hoogte 

Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw Ik Lw 2k Lw Ak Lw Bk Lw Totaal 

Th(u}{D) Th(u}{N} 
Lwr Totaal 

Pzmv Ole Piek vol 

optrekken 
zware 

motorvoertuigen 57660, 
15 

262098, 
80 

0,a0 1,00 0,00 88,70 91,00 92,20 96,00 98,70 98,30 24,40 86,60 103,98 __12,0000 

— 

103,98 

Pzmv 02e Piek vol 

optrekken 
zware 

motorvoertuigen 57655, 
13 

362093,13 o,a0 1,00 0,00 88,70 91,00 92,20 96,00 98,70 98,30 24,40 86,60 103,98 __12,0000 8, 
0000 

103,98 

Pzmv 02b Piek vol 

optrekken zware 

motorvoertuigen 
57632, 

28 

262078, 
24 

o,a0 1,00 0,00 88,70 91,00 92,20 96,00 98,70 98,30 24,40 86,60 103,98 

_ 

12,0000 8, 
0000 

103,98 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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Bijlage IV 



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV a 

Rekenresultaten LAr,LT 
(totaal)   

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laeq 
totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
45 FE FE 53 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
53 50 50 60 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
50 ar a6 56 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
54 51 51 61 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
42 ao 

EEN 

ag 

03_B 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
45 aa az 52 

Daa 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
48 ar a6 56 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
50 ag a8 58 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
47 aa az 53 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
51 ag 48 58 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
45 as as 55 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
49 48 48 58 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
45 as as 55 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
48 48 ar 57 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
47 aa az 52 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
50 ar a6 56 

09 

Eb 75 

(M) 1,50 
46 az a2 52 

09_B 

Eb 75 

(M} 5,00 
43 a6 as 55 

10_A 

Eb 73 

(M} 1,50 
aa ar ao 50 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
47 aa az 53 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
43 ar ao 50 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
47 aa az 53 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
41 39 28 48 

12_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
aa ar ao 50 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
41 28 27 ar 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
aa ar ao 50 

14 

A 

Eb 67 

(M) 1,50 
38 36 35 as 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
40 39 28 48 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
21 23 ze 28 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
40 28 28 48 

ref 

Ol A 
 Referentiepuit 

oost 

1,50 
48 48 ar 57 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit oost 5,00 
51 50 48 58 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
45 ao 35 as 

ref 

02 

B 

referentiepunt 
noord 

5,00 
48 a2 27 48 

ref 

03 

A 

Referentiepuit 
west 

1,50 
35 22 23 KEEN 

ref 

03 

B 

Referentiepuit 
west 

5,00 
27 35 22 a2 

ref 

0d A 
 Referentiepunt 

zuidwest 

1,50 
45 EE a2 52 

ref 

0d B 
Referentiepunt 

zuidwest 

5,00 
49 a6 as 55 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
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akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

   

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

01 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
45 

EE EE 

53 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

38 38 38 18 

B2a Vol 

Cyelaon 13,00 
38 38 38 aa 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

35 35 35 5 

za Vo3 Calt MIB 

11,20 
26 26 26 36 

Bd Vo2a Cale E5 

11,20 
25 25 25 35 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
25 25 25 35 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
25 25 25 35 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

33 — — 23 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
21 21 21 3 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
27 za 21 3 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
31 

— — 

31 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

vero Oh verreiker 

overig 1,50 
30 

— — 

30 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
25 23 zo 30 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
29 29 

sv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
29 23 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
18 28 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
18 28 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 

— 

28 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ver 

01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
27 

— — 

27 

vera 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

27 21 13 27 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Lav 01 Liehte 

motorvoertuigen 0,50 
21 22 

— 

27 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
23 22 16 27 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
22 22 — 27 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
17 17 17 27 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
17 17 17 27 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
26 22 

— 

27 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
21 21 

— 

26 

Bul. 3a 

raam 

2 

west 

dicht 

3,00 
16 16 16 26 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
16 16 16 zó 

ver 

02 extra 

hewegingen 
verreiker 

1,50 
26 

— — 

26 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
16 16 16 26 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
26 

— — 

26 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

24 21 13 26 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d 1.2h dak zuid GO36 

10,70 
16 16 16 26 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

GO7 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

23,00 
22 21 15 26 

as 03 schroefas sile 

15,60 
21 21 u 26 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Ca 1.1ls 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
20 zo 25 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
25 — — 25 

zav 

03a 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Ja 

1,00 
25 — — 25 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 
15 15 15 25 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.15 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
25 18 1a 25 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
24 zo za 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
24 za 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
24 za 

Bw2.3d 

gevel 
zuid 

11,50 
1 u u za 

ca 1.lr 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
19 19 

— 

za 

ca 

1.1a dakplaten 7,00 
14 u u za 

vero 

Old verreiker 

overig 
1,50 

24 17 s za 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
13 13 13 23 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
23 

— — 

23 

C ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
21 18 12 23 

Ca 2.1a ramen 

7,00 
13 13 13 23 

vero Olb verreiker 

overig 1,50 
23 17 s 23 

Ca 11e 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

19 18 — 23 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

ca 2.le 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
21 15 12 22 

Bad 01 

open 
deur 

1,20 
20 17 

EEN 

22 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 
0,50 

17 15 12 22 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
22 16 — 22 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

ca 1.lx 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
22 

— — 

22 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
18 17 

EEN 

22 

ca 2.1a ramen 

7,00 
12 12 12 22 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
19 16 12 22 

Gosad 2.la Dak daklicht 

10,10 
18 16 2a 21 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
18 16 1a 21 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
18 16 1a 21 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
1 

EEN EEN 

21 

zav Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
21 16 

— 

21 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 
11 1 1 21 

wiv 03 Wiellader vlas 

1,00 
21 

— — 

21 

Cull 

Westgevel 
Deel Cc 

HEM 
3,00 

1 u u 21 

ca 2.1n ramen 

7,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 

EEN EEN 

21 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.1£ dak noord G03b 

10,70 
1 1 1 21 

ca 2.1i ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

ca 

2.1j ramen 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
10 1a 1a zo 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
15 15 — zo 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,90 
16 15 E zo 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
8 1a zo 

Gosba 2.1d pak daklicht 

11,40 
16 15 

El 

zo 

Bz 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
10 1a 1a zo 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
16 u 8 19 

vera Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

19 13 5 19 

wle 

o1g 
wiellader 

overig 
1,00 

18 12 s 19 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
15 u E 19 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
3 

El 

E 19 

Go6bd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
15 13 7 18 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
8 E E 18 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 18 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
18 — 18 

B2w 1.1 

gevel west 3,00 
8 E E 18 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
E E E 18 

Bw 2.lh 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 18 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
8 8 8 18 

vera O1E verreiker 

overig 1,50 
18 

EEN El 

18 

Go6bd 2.la Dak daklicht 

11,40 
13 6 18 

Gora 1.le pak daklicht 

12,10 
4 12 6 17 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

GO6a wl.l 

 Oostgevel 5,00 
14 12 6 17 

ca 2.11 ramen 

7,00 
7 7 7 17 

Ba 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

GO6a wi.le 

Woordgevel 2,50 
13 12 6 17 

Er 

01 Tractor 

1,50 
17 — — 17 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 1 

Gora 1.id pak daklicht 

12,10 
13 1 5 16 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

15 

EEN El 

16 

Gora 11E Dak daklicht 

12,10 
13 

EEN 

5 16 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
13 

EEN 

5 16 

wle old wiellader 

overig 
1,00 

15 

El 

6 16 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
12 

EEN 

5 16 

wle ole wiellader 

overig 
1,00 

14 3 6 16 

Gora lia Dak daklicht 

12,10 
12 10 

Ei 

15 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
5 5 5 15 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
12 1a 1 15 

ssp 
01 

Hogedrukreiniger 0,50 
15 

— 

15 

Gora lie Dak daklicht 

12,10 
12 1a 1 15 

GO6a wi.la 

Woordgevel 2,50 
12 1a 1 15 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

14 8 5 15 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Gorda lib Dak daklicht 

12,10 
1 3 

El 

u 

zav 03b zware 

motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
14 

- 

u 

Bw2.2a ramen zuid 

3,00 
1 1 1 u 

zav 03 zware 

motorvoertuigen 
route 3d 

1,00 
14 

- 

u 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
1 1 1 u 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 3,50 
10 s 3 1 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
13 

— — 

13 

G07 wl.1 

Oastgevel 6,00 
10 E 2 13 

Aw2.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,90 
E 8 1 13 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 

El El El 

13 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 

El El El 

13 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEN 
2,00 

3 3 3 13 

oa 01 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
E 8 1 13 

Lv 01 lassen vlas 

vlasput 1,00 
13 

— — 

13 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
13 

— — 

13 

A33 

Naordgevel 
Deel A 

6,90 
E 7 1 12 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

Cc ra 02 Diehte roldeur 

praductiehal 2,20 
 — o 2 12 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 1,15 
U 7 1 12 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

a 5 2 12 

Bad 02 dichte deur 

1,20 

— 

7 1 12 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 
8 6 o 1 

Cw 2.15 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
300 

1 1 1 u 

B2w 3.1 

gevel asst 5,70 
1 1 1 EEN 

Bd 1.la dak noord Gû3a 

13,75 
1 1 1 EEN 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
7 6 o EEN 

zav 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
a 

- 

EEN 

wle O1E wiellader 

overig 
1,00 

1 o 1a 

Bd 1.16 dak noord Gû3a 

13,75 
o o o 1a 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
6 5 1 10 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

Cw 2.1e 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
3,00 

0 o o 10 

Ad2.1d Dak Zuid G 05 

12,50 
5 1 -2 3 

Adz.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
5 1 Ei 

Bw2.1 

gevel 
zuid 

BEN 
8,10 

1 1 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
a 1 3 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route Je 

1,00 

El 

— 

3 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
5 1 s 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 
1 

El 

3 E 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
5 

El 

3 8 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj Bijlage IV 
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 

Fi El 

3 El 

as 02 schroefas sile 

6,00 
1 

El 

4 E 

Aw3.2 

Neordgevel 
Deel A 

8,25 

El El 

4 8 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 

El El 

4 E 

G07 wi.lf 

 Woordgevel 1,15 

ki 

2 4 7 

aa 02 

Open 
deur Ieods G05 

2,50 

El 

2 7 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 

Ei 

2 7 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 

El 

2 7 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 7 

va Ola 

Veegmachine 0,50 
7 

— 

7 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
2 2 -5 7 

G07 wi.lb 

 Woordgevel 1,15 
2 1 -5 6 

G07 wi.la 

 Noordgevel 1,15 
2 1 -5 6 

Ad2.h Dak Zuid G 05 

10,50 
2 1 6 6 

G07 wi.le 

_ 
Noordgevel 1,15 

2 1 5 6 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
1 1 6 6 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
4 4 4 6 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

Bul. lb 

gevel vest 

HEM 

5,00 
-5 -5 5 5 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

1 -2 -5 5 

Dw2.la 

zuidgevel 
nee1 on 

HM 
2,50 

2 o 5 

wav o1 Wiellader vlas 

1,00 
5 

- 

5 

G07 wild 

 Woordgevel 1,15 
1 o 5 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
-2 o 5 

Adl.1b Dak Noord @ 05 

10,50 
o 1 1 

G07 wi.le 

_ 

Woordgevel 1,15 
o 1 7 1 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
1 1 8 1 

Ad2. 1e Dak Zuid G 05 

10,50 
1 1 8 1 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
1 1 8 1 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
o -2 8 3 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 415 
1 -2 El 

Dwl.1 

Westgevel 
neer 5 

EEN 

2,50 
1 -2 El 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

va 

Olb 

Veegmachine 0,50 
2 

— 

2 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
-2 3 3 2 

Gosad 1.ld Dak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

GOsad 1.lb Dak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

Gora 1.1f Dak zuid 

10,15 
2 4 10 1 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
-9 -s -s 1 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
3 4 10 1 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
—10 10 10 o 

Gosad 1.la Dak zuid 

8,50 
4 5 1 o 

DZ. 1 

zuidgevel 
veer on 

EM 
2,50 

7 5 

— 

o 

Dd 1.1e Dak Deel D zuid 

8,50 
4 -5 o 

vera 

011 verreiker 

overig 
1,50 

1 7 1 

Gosnd 1.id Dak zuid 

3,80 
—5 6 1 

Eb 01 

transportband 1,50 
1 

- 

1 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -5 7 13 -2 

pd 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 7 -2 

Gosbd l.le pak zuid 

3,80 
-6 —7 -2 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

-2 8 -2 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 7 -2 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
-2 - -2 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

-2 -s 17 -2 

Gosnd 1.lb Dak zuid 

3,80 
-6 8 —4 3 

Gorda 1.le pak zuid 

10,15 
 —7 8 4 3 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 
8 8 15 3 

Gosbd 1.la Dak zuid 

9,80 
—7 8 —u4 3 

Dw2.le 

zuidgevel 
Deer on 

EM 
2,50 

—10 2 — 3 

Gosbd 2.1d Dak noord 

9,80 
—7 8 3 

Senf 02 schroefas 

2,20 
4 1 4 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
8 -s 4 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
8 -s 4 

Gora lib Dak zuid 

10,15 
 —8 3 15 4 

Gora lid Dak zuid 

10,15 
 —8 -s 15 4 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
—8 -s 15 4 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
 -8 10 —16 -5 

pa 1.1d Dak Deel D zuid 

6,50 
-9 —1a 5 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-9 10 -5 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
-9 10 -5 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
-9 10 -5 

Gosad 1.lb Dak noord 

8,50 
-9 10 5 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
9 10 — -5 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
—10 1 6 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
—10 1 6 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
—10 1 6 

wle Oln wiellader 

overig 1,00 
—8 4 7 

Bwl.la 

gevel 
west 

HEM 
5,00 

17 17 7 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
—11 12 18 7 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

—8 4 7 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

—8 =4 7 

Gosbd 2.1b Dak noord 

9,80 
—11 12 7 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
11 12 

— 

7 

Gora 2.1f Dak noord 

10,15 
—11 13 19 8 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-12 13 8 

Gosbd 2.la Dak noord 

9,80 
-12 13 8 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

-9 15 18 8 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

—8 16 19 8 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
—13 4 -20 -s 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
13 15 10 

Bua. 
gevel 

noord 

BEN 
5,00 

-20  -20 —10 

Da 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
—14 15 —1a 

Gora 2.la Dak noord 

10,15 
—14 15 -21 10 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
—14 15 -21 —1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

  

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 

O1 

A 

— 

Achtergevel 
Enmabaan 77 

  

  

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

GO7A Z.le Dak noord 

10,15 
15 16 -22 1 

GOT 2.lb Dak noord 

10,15 
16 17 -23 -12 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
_-15 

— 

=15 

va Old 

Veegmachine 0,50 
_-18 

—- 

=18 

Dw3.1 

Gostgevel 
neel on 

WM 

2,50 
-26 

_ 

-24 13 

Aul.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-28 -28 -35 -23 

Anz.1 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
31 -31 38 -26 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-32 —32 33 27 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

   

   

  

  
  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol B 

- 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

015 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
53 50 50 60 

B2a Vol 

Cyelaon 13,00 
45 15 15 55 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

44 u u 51 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

43 EE EE 53 

za Vo3 Calt MIB 

11,20 
34 EN EN u 

Bd Vo2a Cale E5 

11,20 
33 23 23 El 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
33 23 23 EN 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
33 23 23 a 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
40 aa 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

40 aa 

vera 

Oh verreiker 

overig 
1,50 

39 

— — 

EE 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
39 KEN 

ver 01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
39 39 

GOGa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

2,00 
34 27 

C ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
35 37 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
37 — — 27 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
31 zo 26 36 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

34 

ERN 

23 36 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
26 26 26 36 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
35 23 21 35 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
35 29 21 35 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
35 - 35 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

35 28 35 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
29 

— 

EN 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
32 23 23 a 

vera 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

34 28 zo 2 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 
30 29 a 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
29 29 EN 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
34 — EN 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
29 zo EN 

zav 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
34 

— 

2 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
24 za za a 

as 03 schroefas sile 

15,60 
29 23 22 EN 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
23 23 23 23 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 23 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 23 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
23 23 23 23 

scv 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
28 25 32 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
32 

— 

32 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
32 27 32 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
32 

— — 

32 

ca 1.1e 

dakplaten 7,00 
22 22 32 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

31 25 32 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
32 — 32 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
31 26 31 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
31 

— — 

3 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
30 za 21 31 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
31 

— — 

21 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
21 21 21 3 

wav 03 Wiellader vlas 

1,00 
31 

— — 

1 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

29 25 17 30 

Lav 01 Liehte 

motorvoertuigen 0,50 
24 25 

—- 

30 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

B2d 1.2h dak zuid GO36 

10,70 

_ 

20 zo zo 20 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 
0,50 

25 23 zo 20 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 

_ 

20 zo zo 30 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 

_ 

20 zo zo 20 

vere 

Oli 
verreiker 

overig 1,50 
30 23 15 30 

Ca 1.in 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
24 za 29 

B2d 1.2d dak zuid GO3h 

10,70 
19 19 19 23 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
19 19 19 29 

Ca 2.1a 

ramen 7,00 
19 19 19 29 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
29 23 

— 

29 

wle 

o1g 
wiellader 

overig 1,00 
28 22 19 23 

wle old wiellader 

overig 1,00 
28 22 19 23 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
18 18 18 28 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

zav Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
28 23 

— 

28 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
18 18 1e 28 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ca 1.lk 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

B2d 1.la dak noord G03h 

10,70 
18 18 18 28 

Bu2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ca 2.le ramen 

7,00 
17 17 17 27 

Ca 1. lm 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

vero 

O1E verreiker 

overig 
1,50 

27 21 13 27 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
23 22 16 27 

Er 01 Tractor 

1,50 
27 

— — 

27 

Cw1.1 

Westgevel 
neer C 

HEM 
23,00 

17 17 1 27 

Gosad 2.1d Dak daklicht 

10,10 
23 22 16 27 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

Bzd 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 — — 27 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.lr 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Bwl.3a 

raam 

2 west dicht 

3,00 
17 17 17 27 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 

zav 03b zware 

motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
27 

— — 

27 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol 

B 

- 

Achtergevel 
Enmabaan 77 

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Bul.2a 

aan 

1 west 

3,00 
17 17 17 27 

Ca 1e 

dakplaten 2,00 
16 16 16 26 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
23 21 16 26 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

14,70 
16 16 16 26 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

25 13 16 26 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 
26 —- —- 26 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
16 16 16 26 

wle 0lb wiellader 

overig 
1,00 

25 13 16 26 

G05a wd.ld 

Noordgevel 3,50 
22 21 15 26 

Ca 1x 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d l.lb dak noord Gû3b 

14,70 
16 16 16 26 

Ca 

1.1a dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d l.le dak noord Gû3b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d l.ld dak noord G03b 

14,70 
15 15 15 25 

B2d l.le dak noord Gû3b 

14,70 
15 15 15 25 

B2d 1.1£ dak noord Gû3b 

14,70 
15 15 15 25 

Gosad 2.le Dak daklicht 

1a,10 
21 20 1 25 

aa 01 

Open 
deur loods G05 

2,50 
zo 20 13 25 

D Rd 02b Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
12 15 25 

Ca 2.le 

ramen 7,00 
15 15 15 25 

B2d 1.2£ dak zuid GO3b 

10,70 
14 

EE] EE] 

za 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput 1,00 
24 

— — 

za 

zmv 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
24 

—- 

za 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 6,80 
20 13 za 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

1a,10 
20 13 za 

ca 21e 

ramen 2,00 
14 

EE] EE] 

za 

sep 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
23 — — 23 

Ca 2.li 

ramen 7,00 
13 13 13 23 

zmv 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
23 

— — 

23 

Ca 2.lk ramen 

7,00 
13 13 13 23 

ca 

2.1g 
ramen 

2,00 
13 13 13 23 

ca 

2.15 ramen 2,00 
13 13 13 23 

Gosa wl.1 

_ 

Oostgevel 5,00 
19 18 12 23 

Bod 02 dichte deur 

1,20 
1e 12 23 

Ghsad 2.la Dak daklicht 

10,10 
19 17 

PEN 

22 

Cc Ra 02 Dichte roldeur 

productiehal 2,20 

— 

1a 12 22 

Ca 2.1n ramen 

7,00 
12 12 12 22 

G06a wi.le 

Noordgevel 3,50 
18 17 1 22 

aa 02 

Open 
deur loods G05 

2,50 
17 17 10 22 

Gosa w2.ld 

Zuidgevel 3,50 
18 16 1a 21 

wle 

015 
wiellader 

overig 
1,00 

20 1 

EEN 

21 

Bu2.2b 

ramen 

zuid 

3,00 
11 

EEN EEN 

21 

zmv 

0de 

zware motorvoertuigen 
route Je 

1,00 
21 

—- —- 

21 

Bui. 3 

gevel 
noord 

11,50 

EEN EEN 

21 

Gosa w2.le 

Zuidgevel 3,50 
17 16 1a 21 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
21 —- —- 21 

Gh6a wd.lb 

Noordgevel 3,50 
17 16 1a 21 

Bw3. Ja 

gevel 
noord 

11,50 
10 1a 1a 20 

Bui. de 

gevel 
noord 

11,50 
10 10 1a 20 

GO7d Ile Dak daklicht 

12,10 
16 15 E 20 

Bd 2.la dak zuid Gû3a 

13,15 
10 1a 1a 20 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
10 1a 1a 20 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
10 1a 1a 20 

Gosbd 2.1d Dak daklicht 

1,40 
16 u 8 13 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
E 3 E 13 

G06a wd.la 

Noordgevel 3,50 
16 1 8 13 

GO7d 1le Dak daklicht 

12,10 
16 u 8 13 

Bd 2.16 dak zuid G03a 

13,75 
3 E 3 13 

GOTd 11E Dak daklicht 

12,10 
15 1 8 13 

GOTa 1.ld Dak daklicht 

12,10 
15 ER 8 13 

An2.2 

Gostgevel 
Deel A 

6,30 
14 u 7 13 

Bd 2.le dak zuid G03a 

13,75 

El 

E 

E] 

13 

GO7d 1.la Dak daklicht 

12,10 
15 1 8 13 

G0sbd 2.le Dak daklicht 

1,40 
15 13 7 1e 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
17 

PEN 

8 1e 

Bd 2.1d dak zuid Gû3a 

13,15 
8 8 8 1e 

B2u 1.1 

gevel west 3,00 
8 8 8 18 

GOTd 1.lb Dak daklicht 

12,10 
15 13 7 1e 

as 

02 schroefas silo 

6,00 
14 13 6 1e 

Bw 2.lb 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 1e 

Gûsbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
14 13 7 1e 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

G0sa w2.lb 

Zuidgevel 3,50 
13 12 6 17 

Gû6bd 2.la Dak daklicht 

1,40 
13 12 6 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

wiv or Wiellader vlas 

1,00 
17 

—- —- 

17 

Bw 2.ld 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

ca 2.11 

ramen 7,00 
7 7 7 17 

wle OLE wiellader 

overig 1,00 
16 10 7 17 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
6 6 6 16 

as 

01 schroefas silo 

1,55 
12 

EEN 

5 16 

Gosa w2.la 

zuidgevel 3,50 
12 1 5 16 

Ad2. ld Dak Zuid G 05 

12,50 
1 12 4 15 

Ad2.1£ Dak Zuid G 05 

12,50 
1a 3 15 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
1a 3 15 

Ck 01 inlaat en 

compressor 
koelwater 

1,50 
5 5 5 15 

va Ola 

Veegmachine 0,50 
15 

- 

15 

G06b wa.ld 

Noordgevel 415 
1 1a 1 15 

GO6b wi.le 

Noordgevel 415 
1 1a 3 15 

GO6b wd.la 

Noordgevel EERE 
E 3 u 

Aal. ld Dak Noord G 05 

12,50 
10 

El 

3 PE] 

A33 

Noordgevel 
Deel A 

6,30 
10 3 3 1 

Adl.le Dak Noord G 05 

12, 
50 E 3 2 1 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
14 

- 

1 

Adl.1£ Dak Noord G 05 

12, 
50 E 8 z 13 

GO6b wd.lb 

Noordgevel 4,15 
10 8 2 13 

Bulb 

gever 
west 

BEN 
5,00 

3 3 3 13 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
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akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol B 

- 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

G07 wl.l 

Oastgevel 6,00 

Ei 

7 1 12 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
8 7 o 12 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
8 7 o 12 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
7 6 o EEN 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 EEN 

Du3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

5 6 EEN 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

1 5 EEN 

Senf 02 schroefas 

2,20 
mn 

El 

EEN 

G07 wi.lf 

_ 
Noordgevel 1,15 

7 6 o EEN 

Adl.1b Dak Noord @ 05 

10,50 
6 6 1 EEN 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
6 5 1 1a 

A2. le Dak Zuid G 05 

10,50 
5 1 1a 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
o o o 10 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

10 a 4 1a 

Buz.1 

gever 
zuic 

BEM 
Bio 

0 o o zo 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
3,00 

0 o o 10 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
o o o 10 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
10 - 1a 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
6 1 3 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
6 1 -2 Ei 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
5 1 -2 3 

Cw 2.16 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
23,00 

1 1 1 3 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

5 1 -2 3 

vero Olk verreiker 

overig 1,50 
s 

El 

5 s 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 

El El 

4 E 

Cx 2.1e 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
300 

2 -2 -2 a 

Aw3.2 

Naordgevel 
Deel A 

8,25 

El 

2 4 7 

Gosad 1.id Dak zuid 

8,50 

El 

2 4 7 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 wi.lb 

 Noordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

B2w 3.1 

gevel aast 5,70 
3 3 3 7 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 

El 

1 -5 6 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 

El 

1 5 6 

G07 wi.la 

 Noordgevel 1,15 

El 

1 6 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 1,15 
2 1 6 

En 01 

transportband 1,50 
6 

— 

6 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
2 1 6 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
2 o 5 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
—5 -5 -5 5 

Gosad 1.ib pak zuid 

8,50 
1 o 6 5 

G07 wild 

 Noordgevel 1,15 
1 o 6 5 

Dwl.1 

Westgevel 
Deel D 

2,50 
1 o 5 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

Gora lid pak zuid 

10,15 
o 1 —7 1 

G07 wi.le 

_ 

Noordgevel 1,15 
o 1 —7 1 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

El 

3 6 1 

Bwl.la 

gevel 
west 

HEM 
5,00 

6 6 6 4 

Gora 1.1f Dak zuid 

10,15 
o -2 El 

Gora 1.le pak zuid 

10,15 
1 -2 El 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
1 -2 El 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
1 -2 El 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

2 4 El 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

1 -5 2 

Gosad 1.la Dak zuid 

8,50 
1 3 2 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
1 5 2 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
1 3 2 

Gora lib pak zuid 

10,15 
2 3 2 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

2 6 2 

Dw2. lb 

zuidgevel 
Deel D 

EM 
2,50 

-5 3 2 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
2 4 10 1 

GOT wal 

Westgevel 6,00 
3 4 10 1 

Gosbd 2.1d Dak noord 

3,80 
3 4 —1a 1 

Gosbd 1.ld pak zuid 

3,80 
3 4 1 

Dd 1.15 Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

pa 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
3 4 o 

Gosbd l.le Dak zuid 

3,80 
4 -5 o 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
4 5 o 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
4 -5 o 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
4 6 1 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -5 6 12 1 

Gosba 1.lb Dak zuid 

3,80 
-5 6 12 1 

Dwz. le 

zuidgevel 
veer on 

EM 
2,50 

8 6 — 1 

Gosad 1.1b Dak noord 

8,50 
-5 7 -2 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 7 -2 

Gosbd 1.la Dak zuid 

3,80 
-6 —7 -2 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
-6 7 -2 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 7 

— 

-2 

pd 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
—7 8 3 

Bua. 

gevel 
noord 

BE 
5,00 

13 13 3 

Dd 1.1d Dak Deel D zuid 

6,50 
8 3 4 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
 -8 -s 15 4 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
8 -s 4 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—8 -s 

— 

4 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
 -9 10 16 -5 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 5 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
-9 1 6 

Gorda 2.le pak noord 

10,15 
 -9 1 17 6 

Gorda 2.1b Dak noord 

10,15 
 -9 1 17 6 

Gora 2.la Dak noord 

10,15 
—10 11 6 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
—10 1 6 

Dd 2.16 Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
—7 — 7 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 
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Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

  

  

  

akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol B 

- 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

va 

Ole 

Veegmachine 0,50 
—7 

— 

=7 

GO6bd 2.1b Dak noord 

9,80 
11 12 7 

Gosba 2.la Dak noord 

9,80 
12 13 8 

pd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
12 =13 8 

Dw3.1 

Oostgevel 
neel 5 

EEN 

2,50 
17 —16 1 

Awl.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_—18 18 -25 13 

AwZ.1 

Oastgevel 
Deel A beton 

0,75 
-26 -21 -4 -22 

A31 

Naordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-28 -28 —35 -23 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 
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akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
50 En 6 56 

Bw 2.ta 4 tal 

openingen 
12,00 

43 

FE 

53 

Bw 2.45 4 tal 

openingen 
12,00 

39 29 ao 

Bza Vo1 

Cyelaon 13,00 
37 37 u 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

41 

— 

u 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
an 35 aa 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
30 20 20 aa 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
29 29 29 39 

Bd Voza Cat E5 

11,20 
29 29 29 EE 

za V03 Calt MIB 

11,20 
26 26 26 36 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
36 

— — 

36 

vera Olh verreiker 

overig 1,50 
36 

—- — 

36 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
32 20 25 35 

wle Oli wiellader 

overig 1,00 
33 27 za EN 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
21 za EN 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
33 28 — 23 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 

— 

23 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

33 27 23 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
33 

—- 

23 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
26 27 32 

zav 02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
28 25 32 

Gosa Rd O1 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
29 27 21 32 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

zav 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
32 

— — 

32 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
32 27 

— 

32 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
31 

— — 

31 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
31 

— — 

21 

Bwl.2 

gevel west 12,50 
21 21 21 31 

ver 

01 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
31 — — 21 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
21 21 21 ERN 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
25 25 

— 

30 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
20 zo zo 30 

G07 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
26 25 19 30 

ca 1.1e 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
29 — — 29 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

27 za 16 29 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
19 19 19 29 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
za 

— 

29 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
18 1e 1e 28 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
28 — — 28 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
18 1e 1e 28 

wav 02 Wiellader vlas 

1,00 
28 

— — 

28 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

27 21 1e 28 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
28 22 u 28 

B2d 1.25 dak zuid GO36 

10,70 
17 17 17 27 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 
17 17 17 27 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

ca 1.in 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

C ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
25 22 16 27 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
17 17 17 27 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 —- — 27 

vero 

Old verreiker 

overig 
1,50 

27 zo 12 27 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

26 zo 12 26 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
16 16 16 zó 

Bwl.3a 

raam 

2 

west 

dicht 

3,00 
16 16 16 26 

wle 

01g 
wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
16 16 16 26 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
21 21 

— 

zó 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
21 19 16 26 

ca 2.1n ramen 

7,00 
16 16 16 26 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
15 15 15 25 

Ca 11e 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

21 zo 

— 

25 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

B2d 1.le dak noord G03h 

10,70 
15 15 15 25 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
20 18 15 25 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
23 zo 25 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
14 u za 

as 

03 schroefas sile 

15,60 
20 19 za 

Er 01 Tractor 

1,50 
24 za 

wav 03 Wiellader vlas 

1,00 
24 za 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

ca 1. lm 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

Bw O1 

Bestelwagens 1,00 
24 — — za 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
14 u u za 

B2d 1.3 dakluik dak zuid Gû3b 

degperiode 11,00 
24 

— — 

za 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
18 18 

— 

23 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
20 18 12 23 

Senf 01 Sehuddenfilter 

3,50 
23 18 

— 

23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
19 18 

EEN 

23 

ca 

1.14 dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
19 18 12 23 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
13 13 13 23 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
13 13 13 23 

Cu1.1 

Westgevel 
Deel Cc 

HEM 
2,00 

13 13 13 23 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

ca 1.lt 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

ca 2.1e ramen 

7,00 
12 12 12 22 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
18 17 

EEN 

22 

vero 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

22 15 7 22 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
21 — — 21 

aa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
17 16 1a 21 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 
1 

EEN EEN 

21 

ca 2.1n ramen 

7,00 
1 

EEN 

1 21 

Gora 1.1f pak daklicht 

12,10 
17 16 1a 21 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
m1 

EEN EEN 

21 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
1 

EEN EEN 

21 

vera Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

20 u 6 zo 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
17 15 

Ei 

zo 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

19 15 7 zo 

Gora 1.le pak daklicht 

12,10 
17 15 

El 

zo 

Lv 01 lassen vlas 

vlasput 1,00 
20 

— 

zo 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
10 1a zo 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

19 13 zo 

oa 01 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
15 15 8 zo 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
15 15 

— 

zo 

Gosad 2.la pak daklicht 

10,10 
16 15 

Ei 

zo 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
19 13 10 zo 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
10 1a 1a zo 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
10 1a 1a zo 

Gora lid pak daklicht 

12,10 
16 u E 19 

Ca 1x 

dakplaten 7,00 

ED El 

E 19 

ca 2.li 

ramen 7,00 
3 3 3 19 

GO6a wl.l 

 Oostgevel 5,00 
15 u E 19 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
3 s E 19 

wle Olb wiellader 

overig 1,00 
18 12 

Ei 

19 

B2d 11E dak noord G03b 

10,70 
E 3 3 19 

Gora 1.le Dak daklicht 

12,10 
15 u 8 19 

Gosba 2.1d pak daklicht 

11,40 
15 u 8 19 

ca 

2.1j ramen 7,00 
8 8 8 18 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
E E E 18 

wle old wiellader 

overig 1,00 
17 

BEN 

E 18 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
E E 8 18 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
8 8 8 18 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
8 8 8 18 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
4 13 7 18 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
18 

— 

18 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
8 E E 18 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
E E E 18 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 18 

B2w 1.1 

gevel west 3,00 
7 7 7 17 

zav 

03b 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3h 

1,00 
17 - 17 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
14 12 6 17 

Gorda 1.1b Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
13 12 6 1 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gora 1.la Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
7 7 7 1 

ssp 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
16 

— — 

16 

zav 

03 

zware motorvoertuigen 
route 3d 

1,00 
16 

— — 

16 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
6 6 6 16 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
12 

EEN 

5 16 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
16 

— — 

16 

Go6nd 2.la Dak daklicht 

11,40 
12 

EEN 

5 16 

C ra 02 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 

 — 

El 

5 15 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Bw 2.1ld 

gevel 
zuid 

3,00 
5 5 5 15 

A22 

Oastgevel 
Deel A 

6,30 
10 1a 

El 

u 

GO6a wi.la 

Woordgevel 3,50 
1 E 

El 

u 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
1 1 1 u 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
— 

El El 

u 

zav 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
14 

— — 

u 

Bw 2.lh 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 u 

A33 

Naordgevel 
Deel A 

6,90 

El 

2 u 

Ad2. 1d Dak Zuid G 05 

12,50 
3 E 2 13 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 3,50 
10 E 2 13 

GOT wil 

Oastgevel 6,00 
8 2 13 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

12 6 

El 

13 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 
E E 1 13 

Aw3.2 

Meordgevel 
Deel A 

8,25 
8 E 1 13 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
E 7 1 12 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

zav 

03e 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Je 

1,00 
12 - 12 

wav o1 Wiellader vlas 

1,00 
12 - 12 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 1 

Buz.1 

gevel 
zuic 

EM 
Blo 

1 1 1 u 

as 

02 schroefas sila 

6,00 
6 6 

- 

EEN 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
7 6 o EEN 

wle OLE wiellader 

overig 1,00 
10 a 1 EEN 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 1,15 
7 6 o EEN 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

10 a 1 EEN 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 EEN 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
6 5 1 1a 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
6 5 1 1a 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
6 5 -2 1a 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 
6 5 1 10 

Bd 1.lh dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
o o o 1a 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

6 5 1 1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
5 5 2 10 

ca 2.11 ramen 

7,00 
o o o 1a 

vero 011 verreiker 

overig 1,50 
10 3 -5 1a 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
5 5 -2 1a 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

3 

El 

5 E 

G07 wi.lf 

_ 

Woordgevel 1,15 
6 1 Ei 

GOT wild 

 Woordgevel 1,15 
5 a 3 

le 01 verladen volle container 

1,00 
3 

— 

3 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
5 1 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
1 1 s 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
5 1 Ei 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
3 - 3 

G07 wi.le 

_ 

Noordgevel 1,15 
5 

El 

3 E 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 E 

Bulle 

gevel 
vest 

EN 
5,00 

-2 -2 -2 a 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 E 

G07 wi.lb 

 Woordgevel 4,15 
1 2 4 7 

Bd 1.1a dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

G07 wi.la 

 Woordgevel 1,15 
1 2 4 7 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

1 2 — 7 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
2 2 -5 7 

Ba 1.le dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 

El 

1 5 6 

Dw2. la 

zuidgevel 
neel D 

2,50 
o 1 6 

G07 w2.le 

_ 

Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
2 1 6 6 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
2 1 6 6 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 1,15 
2 o 6 5 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
2 o 6 5 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 
2 o 6 5 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEN 
3,00 

5 5 5 5 

Ad. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
1 o 6 5 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
o 1 7 ki 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
-6 6 1 

Cw 2.16 

Oostgevel 
neer C 

HEN 
3,00 

-6 6 1 

tb 01 

transportband 1,50 
1 

— 

1 

va Olb 

Veegmachine 0,50 

El 

El 

Gosad 1.id pak zuid 

8,50 
o El 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

2 4 7 El 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

El 

3 1 El 

Gora 1.1f Dak zuid 

10,15 
1 -2 8 El 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
1 -2 El 

wle 011 wiellader 

overig 1,00 
2 4 El 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

2 4 El 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
1 3 2 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
-2 3 2 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

1 5 2 

Cw 2.1e 

Gostgevel 
Deel C 

HEM 
3,00 

-e 2 2 

B2w 3.1 

gevel 
asst 

5,70 
8 8 8 2 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
2 3 -s 2 

GOT wal 

Westgevel 6,00 
-2 3 2 

Dw2.16 

zuidgevel 
pee on 

EM 
2,50 

6 — 1 

Gosad 1.ib pak zuid 

8,50 
3 4 1 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 
4 -5 o 

Dd 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
4 -5 o 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
4 5 o 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
4 6 12 1 

Gosad 1.la pak zuid 

8,50 
4 6 12 1 

Gosad 1.1d pak noord 

8,50 
4 6 12 1 

Bwl.la 

gevel 
vest 

HEN 
5,00 

11 1 11 1 

Gosba 2.1d Dak noord 

3,80 
—5 6 12 1 

GOsad 1.le Dak noord 

8,50 
-5 6 12 1 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
-2 -s 12 -2 

Dd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
-5 —7 -2 

Senf 02 schroefas 

2,20 
2 -s -2 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 —7 -2 

Gosbd 1.ld Dak zuid 

3,80 
-6 7 -2 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 8 3 

Gorda lie pak zuid 

10,15 
 -6 8 —u4 3 

Dw2. le 

zuidgevel 
Deel 

EM 

2,50 
-3 8 3 

Gora lib Dak zuid 

10,15 
 —7 8 —u4 3 

Gora 1.id pak zuid 

10,15 
7 8 =4 3 

GOsad 1.lb Dak noord 

8,50 
—7 8 —4 3 

Gosna l.le Dak zuid 

9,80 
—7 8 —4 3 

Gosbd 1.la pak zuid 

3,80 
8 -s 15 4 

pd 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
8 -s 

— 

4 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—8 -s 4 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
8 -s 4 

Gosbd 1.ib Dak zuid 

3,80 
—8 3 4 

Gosba 2.le Dak noord 

3,80 
-9 10 -5 

Gorda 2.le pak noord 

10,15 
 -9 10 16 -5 

pd 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 

— 

-5 

Gora 2.1d pak noord 

10,15 
 -9 10 16 -5 

Bw3.1 

gevel 
noord 

BEN 

5,00 
-16 —16 —16 6 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
—10 1 6 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
-6 — 6 

Gosbd 2.1b Dak noord 

3,80 
—10 12 —7 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
11 12 7 

Gorda 2.1b Dak noord 

10,15 
—11 12 7 

GOsbd 2.la Dak noord 

9,80 
11 12 —7 

Gorda 2.la Dak noord 

10,15 
—11 12 —7 

Dd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

6,50 
11 13 8 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

  

  

  
  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 

A 

— 

Zijgevel 
Enmabaan 77 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

8,50 
-12 14 3 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
13 14 3 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
_-10 

— 

—10 

Dd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
15 -16 = 

Dw3.1 

Gostgevel 
neel > 

WM 

2,50 
-24 -22 17 

Aul.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
-23 

_ 

-24 —31 =13 

Anz.1 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-27 27 —4 -22 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-30 1 

EEL 

-26 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

025 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
54 51 51 61 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

46 6 6 56 

B2a Vol 

Cyelaon 13,00 
46 as as 56 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

44 u u 51 

za Vo3 Calt MIB 

11,20 
34 

EN EN 

u 

Bd Vo2a Cale E5 

11,20 
34 2 2 u 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
34 a a u 

Bd VO25 Cale E5 

11,20 
34 2 2 u 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

42 — 12 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
41 36 u 

vera 

Oh verreiker 

overig 
1,50 

40 

— — 

aa 

ver 01 extra 

hewegingen 
verreiker 

1,50 
39 KE 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
38 za 

Cc ra a1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
36 27 za 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

37 22 37 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
37 — — 27 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

35 zo 26 36 

sv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
36 

— — 

36 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
33 1 26 36 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
36 25 21 36 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
35 

ERN 

— 

36 

zav 

03a 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Ja 

1,00 
36 - 36 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

34 1 36 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

35 29 35 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
31 28 35 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
35 

— — 

35 

vero Olb verreiker 

overig 1,50 
35 29 35 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
30 35 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
30 30 35 

as 

03 schroefas sile 

15,60 
30 

20 

35 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
30 30 

— 

35 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

23,00 
31 29 23 a 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal overig 2,20 
22 za EN 

Bad 01 

open 
deur 

1,20 
32 29 23 a 

ca 1.16 

dakplaten 7,00 
24 za za EN 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
34 29 — 2 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
24 za za a 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
28 23 

— 

EN 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 

— 

EN 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
23 23 23 23 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
33 

— — 

23 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
33 — — 23 

ca v ar Kellerfilter ES 

8,50 
23 23 23 23 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
33 — — 23 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

31 25 22 32 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

wav 02 Wiellader vlas 

1,00 
32 

— — 

32 

ca 1.le 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

G07 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
28 27 21 32 

B2d 1.3 dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
31 —- — 31 

B2d 1.2a dak zuid GO3h 

10,70 
21 21 21 3 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
21 21 21 31 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
21 21 21 21 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

B2d 1.2h dak zuid GO36 

10,70 
21 21 21 31 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
26 26 

— 

3 

wle 

01g 
wiellader 

overig 
1,00 

30 za 21 1 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
20 zo zo 30 

Ca 1.in 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 

_ 

20 zo zo 20 

Ca 2.1a ramen 

7,00 
20 zo zo 30 

vero Ola verreiker 

overig 1,50 
28 za 16 29 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

vera 

O1E verreiker 

overig 
1,50 

29 23 15 23 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
29 23 

— 

29 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

degperiode 11,00 
29 

— — 

29 

B2d 1.2d dak zuid GO3h 

10,70 
19 19 19 23 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
23 23 — 28 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
23 21 18 28 

wv 03 Wiellader vlas 

1,00 
28 

— — 

28 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
18 18 18 28 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

Cu1.1 

Westgevel 
neer C 

EEN 

2,00 
18 18 28 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
18 18 28 

Er 

01 Tractor 

1,50 
28 — 28 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
18 18 28 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
18 18 28 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.lr 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

zav 

03b 

zware motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
27 

— — 

27 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 1 27 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
23 22 16 27 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 

wle old wiellader 

overig 1,00 
26 zo 1 27 

vere Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

27 21 13 27 

ca 1. 

lat 
dakplaten 7,00 

17 17 17 27 

ca 2.le 

ramen 7,00 
17 17 17 27 

Bw2.3d 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

26 20 17 27 

Bwl.3a raam 2 west dicht 

3,00 
17 17 17 27 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid GO3b 

degperiode 11,00 
26 

— — 

26 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
16 16 16 26 

B2d 1.1b dak noord G03b 

10,70 
16 16 16 26 

ca 

1.1a dakplaten 7,00 
16 16 16 zó 

aa 01 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
21 21 u 26 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
16 16 16 26 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
16 16 16 26 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
15 15 15 25 

Lv 01 lassen vlas 

vlasput 1,00 
25 —- 25 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

22 zo 25 

Bw O1 

Bestelwagens 1,00 
25 — 25 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
15 15 25 

zav 

03d 

zware motorvoertuigen 
route 3d 

1,00 
25 

— — 

25 

GO6a wi.ld 

Woordgevel 2,50 
21 zo u 25 

ca 2.1£ ramen 

7,00 
14 u u za 

ca 2.1n ramen 

7,00 
14 u u za 

ca 1x 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
14 u u za 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
20 19 13 za 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
19 1 u za 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
14 u u za 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
4 u u za 

zav 03E zware 

motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
23 

— — 

23 

C ra 02 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 

EEN 

13 23 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
13 13 13 23 

Bad 02 dichte deur 

1,20 

— 

18 12 23 

Bzd 11e dak noord G03b 

10,70 
13 13 13 23 

ca 2.li ramen 

7,00 
13 13 13 23 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
23 

— — 

23 

ca 

2.1j ramen 7,00 
13 13 13 23 

aa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
18 18 

EEN 

23 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route Je 

1,00 
22 

— — 

22 

GO6a wl.l 

 Oostgevel 5,00 
18 17 1a 22 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
11 1 

EEN 

21 

ssp 
01 

Hogedrukreiniger 0,50 
21 

— — 

21 

Bd 2.la dak zuid GD3a 

13,75 
1 

EEN EEN 

21 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
1 

EEN EEN 

21 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
1 

EEN EEN 

21 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
1 

EEN EEN 

21 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
1 

EEN EEN 

21 

Gord lie pak daklicht 

12,10 
17 16 1a 21 

wle O1£ wiellader 

overig 1,00 
19 13 1a zo 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
10 1a 1a zo 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
16 15 E zo 

Gora 1.ld pak daklicht 

12,10 
16 15 3 zo 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
10 1a 10 zo 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
10 1a 1a zo 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 

Ei El Ei 

19 

AwZ.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,30 
15 u E 19 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
15 u E 19 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
3 

El 

E 19 

Gora lie Dak daklicht 

12,10 
15 u 8 19 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

18 12 

Ei 

19 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
15 u E 19 

Gora 1.1f pak daklicht 

12,10 
15 u E 19 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
8 E 8 18 

as 02 schroefas sile 

6,00 
14 13 7 18 

Bw 2.lh 

gevel 
zuid 

3,00 
E E E 18 

B2w 1.1 

gevel 
west 

3,00 
E E E 18 

Gosad 2.la Dak daklicht 

20,10 
4 13 7 18 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
14 12 6 17 

wav o1 Wiellader vlas 

1,00 
17 

— — 

17 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Ad2. 1d Dak Zuid G 05 

12,50 
13 12 5 17 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 17 

Gora lip Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
13 12 6 17 

Bw 2.1ld 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 1 

Gosnd 2.1d Dak daklicht 

11,40 
12 

BEI 

5 16 

Ad. 1d Dak Noord @ 05 

12,50 
12 

EEN 

1 16 

Adz.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
1 

EEN 

1 16 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
1 1a 1 16 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
12 1a 1 15 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
1 10 1 15 

as 01 schroefas sile 

1,55 
1a 3 15 

ca 2.11 ramen 

7,00 
5 5 5 15 

A33 

Naordgevel 
Deel A 

6,30 
10 1a 

El 

15 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

1,40 
10 1 15 

GO6a wi.la 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
10 E 

El 

u 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
10 s 2 u 

va Ola 

Veegmachine 0,50 
14 

— — 

u 

Go6bd 2.la Dak daklicht 

11,40 
10 E 

El 

u 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
a a 

Ei 

u 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
10 

El El 

u 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
3 s 2 u 

Bul. 1e 

gevel 
vest 

HEN 
5,00 

4 A A EN 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
3 8 2 13 

Gord 1.la pak daklicht 

12,10 
10 8 2 13 

Aw3.2 

Naordgevel 
Deel A 

8,25 
E 8 1 13 

G07 wir 

Oastgevel 6,00 
s 8 2 13 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 

El El El 

13 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 3,50 
3 7 1 12 
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

A2. le Dak Zuid G 05 

10,50 

El 

7 0 12 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
2 2 2 12 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
7 7 o 12 

Du3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
5 7 12 

va 

Olb 

Veegmachine 0,50 
12 — 12 

Buz.1 

gever 
zuic 

BEM 
Bio 

1 1 1 u 

Adl. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
7 6 1 EEN 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

1 5 3 EEN 

vero Olm verreiker 

overig 1,50 
1 5 3 EEN 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 115 
7 6 o EEN 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
6 6 1 EEN 

G07 wi.lf 

_ 

Woordgevel 1,15 
7 5 1 1a 

Bd 1.1d dak noord G03a 

13,75 
o o o 10 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 
7 5 1 1a 

lie 01 verladen volle container 

1,00 
10 

— 

1a 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
6 5 1a 

Senf 02 schroefas 

2,20 
10 2 10 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

10 

El 

1a 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 115 
5 1 -2 3 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

5 1 -2 Ei 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
300 

A 1 1 5 

G07 wi.le 

 Woordgevel 1,15 
5 a -2 3 

GOT wild 

 Woordgevel 1,15 
5 

El 

3 8 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 
1 

El 

3 8 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
5 

El 

3 E 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 8 

B2w 3.1 

gevel 
aast 

5,70 
2 -2 -2 E 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 8 

Cw 2.16 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
2,00 

-2 -2 -2 8 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
1 

El 

E 

Eb 01 

transportband 1,50 
7 - 7 

G07 wi.lb 

 Noordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 wi.la 

 Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

Cw 2.le 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
3,00 

3 3 3 7 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 7 

Dw2. la 

zuidgevel 
neel D 

2,50 
o 2 7 

Bu3.2 ramen noord 

3,00 
4 4 6 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

1 -2 5 5 

Gosad 1.id pak zuid 

8,50 
1 1 7 1 

Bwl.la 

gevel 
vest 

HEN 
5,00 

-6 6 6 1 

G07 w2.le 

_ 
Zuidgevel 1,15 

o 1 —7 1 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
o 1 1 

Gora 1.1f pak zuid 

10,15 
o -2 8 El 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

3 4 —7 El 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

2 4 —7 El 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
o -2 

— 

El 

wle 011 wiellader 

overig 1,00 
2 4 El 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
2 4 El 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
1 -2 El 

DWZ. 1 

zuidgevel 
Dee on 

EM 
2,50 

4 -2 3 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 415 
1 -2 El 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
1 -2 El 

Gora lid pak zuid 

10,15 
2 3 2 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

pa 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
3 4 1 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
3 4 1 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
 -3 4 —1a 1 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
3 5 o 

Dw2.le 

zuidgevel 
Deci on 

HM 
2,50 

7 5 o 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

8,50 
4 -5 o 

Gosad 1.ib Dak zuid 

8,50 
4 6 1 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
-5 6 1 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-5 6 1 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
-5 6 1 

Gosad 1.la pak zuid 

8,50 
-5 —7 -2 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -6 —7 13 -2 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 7 -2 

Bua. 
gevel 

noord 

BEN 
5,00 

12 12 -2 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-6 8 -2 

Gosnd 1.ld Dak zuid 

9,80 
—7 8 3 

pd 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
—7 -s — 4 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
—8 -s 4 

Gosbd l.le Dak zuid 

9,80 
—8 -s 4 

Gora 1.1b Dak zuid 

10,15 
 -8 -s 15 4 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—8 -s 4 

Gosad 1.1b Dak noord 

8,50 
—8 -s 4 

Gosba 2.1d Dak noord 

3,80 
—8 10 16 -5 

Gora 2.1d pak noord 

10,15 
 -8 10 16 -5 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
 -9 10 —16 5 

Gosnd 1.lb Dak zuid 

3,80 
-9 10 16 -5 

Gora 1.la pak zuid 

10,15 
 -9 10 16 -5 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
 -9 16 -5 

va Old 

Veegmachine 0,50 
-5 -5 

va 

Ole 

Veegmachine 0,50 
-5 5 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
-9 -5 

Dd 2.15 Dak Deel D noord 

6,50 
-9 -5 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
 -9 1 17 6 

Gosna 1.la Dak zuid 

3,80 
—10 11 6 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—10 1 6 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

Gorda 2.1n Dak noord 

10,15 
—10 12 7 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-11 12 —7 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
11 12 —7 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 

B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

GO7a Z.la Dak noord 

10,15 
1 =12 ET] 7 

nd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
-12 EE —8 

G06bd 2.1b Dak noord 

3,80 
13 14 3 

Go6bd 2.la Dak noord 

3,80 
13 15 —10 

Deil 

Gostgevel 
neel on 

HEM 

2,50 
17 =15 —10 

Aul.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-18 =18 -25 13 

Anz.1 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
-26  -26  -33 -21 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-27 27 —4 -22 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

045 
Vaorrgevel 

Emmabaan 62 

5,00 
50 EE 18 EE 

B2a Vol 

Cyelaon 13,00 
43 

FE FE 

53 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

43 aa aa 53 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

41 a a 51 

za Vo3 Calt MIB 

11,20 
32 32 32 12 

Bd Vo2a Cale E5 

11,20 
32 32 32 12 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
32 32 32 12 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
32 32 32 12 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

37 — 37 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
36 32 37 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

35 29 36 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
25 25 25 35 

ver 01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
34 

— — 

a 

Cc ra a1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
32 zo 23 EN 

ver 

02 

extra hewegingen 
verreiker 

1,50 
34 — — EN 

as 

03 schroefas sils 

15,60 
29 zo 22 2 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
23 23 23 23 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
33 

— — 

23 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 23 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 23 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
27 27 

— 

32 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
30 27 21 32 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
32 — — 32 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
29 26 22 32 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
26 26 

— 

31 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
31 26 

— 

31 

zav Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
31 26 21 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
26 26 31 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
21 21 21 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

29 26 ERN 

B2d 1.3a dakluik dak zuid Gû3b 

degperiode 11,00 
31 

— — 

1 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
30 

— — 

30 

vero Olb verreiker 

overig 1,50 
30 za 16 30 

Ca 1.15 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
30 — — 30 

vero 

Old verreiker 

overig 
1,50 

30 za 16 30 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
18 zo 30 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

G07 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
26 za 1e 29 

B2d 1.3e dakluik dak zuid Gû3b 

dagperiode 11,00 
29 29 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
29 23 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
19 29 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
19 29 

zav 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
29 

— — 

29 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
19 19 29 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
19 19 23 

Ca 1.in 

dakplaten 7,00 
19 19 29 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
19 19 29 

sv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
29 - 29 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

29 22 u 29 

B2d 1.25 dak zuid GO3h 

10,70 
19 19 19 29 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
25 23 17 28 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
18 18 18 28 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
23 23 

— 

28 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

28 21 13 28 

ca 2.1a ramen 

7,00 
17 17 17 27 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 27 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
17 17 27 

ca 2.le 

ramen 7,00 
17 1 27 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 
0,50 

21 22 27 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
17 17 27 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Ca 11m 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
27 

— — 

27 

vero 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

27 zo 12 27 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

ca 1.lk 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

Ca 1. lm 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

Bw2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

wav 03 Wiellader vlas 

1,00 
26 26 

vera 

Olh verreiker 

overig 
1,50 

26 26 

B2d 1.36 dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
26 26 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
16 26 

Bu2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
15 25 

vero Ola verreiker 

overig 1,50 
24 zo 12 25 

ca 2.1a ramen 

7,00 
15 15 15 25 

ca 

1.1a dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.1r 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Sen 01 Sehuddenfilter 

3,50 
24 19 

— 

za 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
23 17 u za 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
4 u u za 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
u u u za 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
u u u za 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
14 u u za 

B2d 11e dak noord G03b 

10,70 
4 u u za 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
4 u u za 

vera 

01j 
verreiker 

overig 1,50 
24 17 s za 

ca 1x 

dakplaten 7,00 
aa u u za 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen)   

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Groep: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 

04 

B 

— 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

  

  

  

  

  

  

  

  

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

B2d l.le dak noord G03b 

10,70 
14 

Er] Er] 

za 

Cull 

Westgevel 
neel C 

HEM 
3,00 

14 1 1 za 

Ca 21e ramen 

2,00 
13 13 13 23 

Bul. Ja vaan 2 west dicht 

3,00 
13 13 13 23 

zmv 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
18 16 13 23 

B2d 1.2£ dak zuid GO3b 

14,70 
13 13 13 23 

Bul. 2a 

aan 

1 west 

3,00 
13 13 13 23 

ca 

2.1g ramen 2,00 
13 13 13 23 

zmv 025 zware 

motorvoertuigen 
route 3b 

1,00 
23 

— — 

23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
18 1e 

EEN 

23 

Ca 2.1n 

ramen 2,00 
13 13 13 23 

zmv 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 
23 23 

sep 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
22 22 

wie Ola wiellader 

overig 
1,00 

21 22 

wle 0lb wiellader 

overig 
1,00 

21 22 

ca 2.1i ramen 

2,00 
12 12 12 22 

aa o1 

Open 
deur loods G05 

2,50 
18 17 1a 22 

ca 

2.15 
ramen 

2,00 
12 12 12 22 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput 1,00 
22 —- —- 22 

Gosad 2.1d Dak daklicht 

1a,10 
18 17 

EEN 

22 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
22 

—- —- 

22 

Ca 2.ik 

ramen 2,00 
12 12 12 22 

sdv 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
17 15 12 22 

G06a wi.ld 

Noordgevel 3,50 
18 16 1a 21 

Ghsad 2.le Dak daklicht 

10,10 
18 16 1a 21 

wie Ole wiellader 

overig 
1,00 

20 

EE] EEN 

21 

tr 

01 Tractor 

1,50 
21 — — 21 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
16 1a 21 

G0sad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
17 15 E 20 

Cc Rd 02 Dichte roldeur 

productiehal 2,20 
8 10 20 

Dwl.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 6,80 
16 15 

—- 

zo 

aa 02 

Open 
deur loods G05 

2,50 
15 15 8 20 

Bud. 3 

gevel 
noord 

11,50 
3 3 E 13 

zmv 

03E 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3£ 

1,00 
19 — 13 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 
1,00 

18 12 E 13 

Gûsad 2.la Dak daklicht 

10,10 
15 u 8 13 

Bui. 3e 

gevel 
noord 

11, 
50 3 

El 

3 13 

Bui. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 18 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
17 

EEN 

8 1e 

Bw3. Ja 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 1e 

GOTd Ile Dak daklicht 

12,10 
14 13 7 1e 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
18 

— 

1e 

Bd 2.la dak zuid G03a 

13,15 
8 8 8 1e 

Bd 2.lb dak zuid G03a 

13,75 
8 8 8 18 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 1e 

Bu2.2b 

ramen 

zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gûsbd 2.1d Dak daklicht 

11,40 
14 12 6 17 

GOTd 1.ld Dak daklicht 

12,10 
14 12 6 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bd 2.ld dak zuid Gû3a 

13,15 
7 7 7 17 

Bd 2.le dak zuid G03a 

13,75 
7 7 7 17 

wle 01E wiellader 

overig 
1,00 

16 10 7 17 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gh6a wd.le 

Noordgevel 3,50 
13 12 6 17 

Bw 2.lb 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

zmv 

0de 

zware motorvoertuigen 
route de 

1,00 
17 

- 

17 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

GOTd 11E Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

G06a wd.la 

Noordgevel 3,50 
13 12 6 17 

Bw 2.ld 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

GOPd Ile Dak daklicht 

12,10 
13 12 5 16 

G06a wd.lb 

Noordgevel 3,50 
13 1 5 16 

as 02 schroefas silo 

6,00 
12 

EEN 

1 16 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
11 3 6 16 

Gh6bd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
12 

EEN 

5 16 

Gosa wl.l 

_ 

Oostgevel 5,00 
12 

EEN 

5 16 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

15 3 6 16 

Gûsbd 2.la Dak daklicht 

11,40 
12 10 1 15 

Gosa w2.le 

zuidgevel 3,50 
11 1a B 15 

GO7d 1.la Dak daklicht 

12,10 
10 1 15 

ca 2.11 ramen 

7,00 
5 5 5 15 

B2u 1.1 

gevel west 3,00 
5 5 5 15 

Ad2.1£ Dak Zuid G 05 

12,50 
10 10 3 15 

Gosa w2.ld 

zuidgevel 3,50 
11 

E] 

3 1 

Gosa w2.lb 

zuidgevel 3,50 
11 3 3 1 

Ad2. ld Dak Zuid G 05 

12,50 
10 3 3 1 

wiv or Wiellader vlas 

1,00 
14 

- 

1 

Aw2.2 

Gostgevel 
Deel A 

6,30 
10 E z ER 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

13 7 1 1 

Ad2. le Dak Zuid G 05 

12,50 
10 

El 

2 1 

GOT 1.lb Dak daklicht 

12,10 
10 3 3 1 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
1 1 1 1 

Gosa w2.la 

zuidgevel 3,50 
10 8 2 13 

Aal. ld Dak Noord G 05 

12, 
50 E 8 1 13 

as 01 schroefas silo 

1,55 
8 8 1 13 

GO6b wi.lb 

Noordgevel 115 
3 8 2 13 

Adl.le Dak Noord G 05 

12, 
50 8 7 1 12 

A33 

Noordgevel 
Deel A 

6,30 
8 7 1 12 

GO6b wi.le 

Noordgevel 415 

El 

7 1 12 

Adl.1£ Dak Noord G 05 

12, 
50 8 7 o 12 

GO6b wa.ld 

Noordgevel 115 
8 7 1 12 

Aw3.2 

Noordgevel 
Deel A 

8,25 
7 6 o 1 

GO6b wi.la 

Noordgevel 415 
7 6 o EEN 

vero 

OIL verreiker 

overig 
1,50 

1 B 4 PEN 

Bulb 

gever 
vest 

HEM 
5,00 

1 1 1 EEN 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

Fi 

6 1 

G07 wl.1 

Oastgevel 6,00 
7 6 o EEN 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
6 6 1 EEN 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
6 5 1 1a 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
6 5 -2 1a 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
10 — — 1a 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 E 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

3 

El 

5 3 

Adl. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
5 1 3 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
5 1 3 s 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
1 1 3 Ei 

Bd 1.16 dak noord Gû3a 

13,75 
1 1 1 3 

G07 wi.lf 

 Woordgevel 1,15 
5 

El 

3 E 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
2 -2 -2 E 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
2 -2 -2 8 

Cu 2.la 

Oostgevel 
neer C 

EEN 
2,00 

-2 -2 E 

Buz.1 

gevel 
zuic 

HEM 
Bio 

-2 -2 a 

Senf 02 schroefas 

2,20 
E o 8 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
E - E 

B2w 3.1 

gevel oost 5,70 
2 2 8 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

7 1 7 7 

Cw 2.15 

Gostgevel 
Deel C 

HEN 
3,00 

3 3 3 7 

G07 wi.le 

 Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 4,15 

El 

1 -5 6 

Cw 2.1e 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
2,00 

4 4 6 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 

El 

1 6 

GOT wild 

 Woordgevel 1,15 
2 1 6 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 
2 1 6 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
6 

— 

6 

G07 wi.le 

_ 
Noordgevel 1,15 

2 o 6 5 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

G07 wi.lb 

 Noordgevel 1,15 
1 o 6 5 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
1 1 1 

Eb 01 

transportband 1,50 
1 

- 

1 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 1 

Dw2.la 

zuidgevel 
pee n 

HM 
2,50 

3 1 R 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

2 4 3 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

2 4 7 El 

Gosad 1.id pak zuid 

8,50 
1 -2 8 El 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

2 4 7 El 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
1 -2 8 El 

Bu3.2 ramen noord 

3,00 
—7 7 7 El 

G07 w2.le 

_ 

Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

1 -5 2 

DWZ. 1 

zuidgevel 
Dee1 n 

HM 
2,50 

5 3 2 

Gosad 1.ib Dak zuid 

8,50 
-2 3 2 

Gora 11E pak zuid 

10,15 
2 4 10 1 

Dull 

Westgevel 
Deel D 

EM 
2,50 

2 4 1 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
3 4 10 1 

GOT wi.la 

 Noordgevel 415 
3 4 —1a 1 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

Gora lie pak zuid 

10,15 
 -3 4 10 1 

Bwl.la 

gevel 
vest 

BEM 
5,00 

10 10 10 o 

Gora 1.id Dak zuid 

10,15 
—4 5 1 o 

Gosad 1.la pak zuid 

8,50 
4 5 o 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
o 8 o 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
4 6 1 

Dw2.le 

zuidgevel 
Deer on 

EM 
2,50 

8 6 — 1 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
-5 6 1 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
 -5 6 12 1 

Gosna 1.ld Dak zuid 

3,80 
-5 —7 13 -2 

Gora 1.1b Dak zuid 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

pd 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 —7 -2 

Gosbd l.le Dak zuid 

3,80 
-6 7 -2 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -6 7 13 -2 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 —7 -2 

Gora lia pak zuid 

10,15 
 -6 8 —u4 3 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
—7 8 3 

Da 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
—7 -s 4 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
—7 -s 4 

Gosbd 1.ib Dak zuid 

3,80 
—7 -s 4 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
—7 -s — 4 

Gosad 1.1d Dak noord 

8,50 
—8 -s 4 

GOsad 1.le Dak noord 

8,50 
8 -s 4 

Gosnd 1.la Dak zuid 

9,80 
—8 3 4 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 5 

Da 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
9 10 

— 

-5 

GOsad 1.1b Dak noord 

8,50 
-9 10 -5 

Gosba 2.1d Dak noord 

3,80 
-9 10 -5 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
-9 1 6 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—10 1 6 

Dd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
—10 1 17 6 

Bu3.1 

gevel 
noord 

BEN 
5,00 

17 17 = 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
—10 12 7 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
—7 — 7 

Dd 2.16 Dak Deel D noord 

6,50 
—11 13 8 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
-12 13 19 8 

Gosbd 2.le Dak noord 

9,80 
-12 13 8 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
-s9 

— 

-s 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
—13 —4 -20 -s 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
13 4 -20 -s 

Gosbd 2.1b Dak noord 

3,80 
—13 =4 -s 

pd 2.1le Dak Deel D noord 

6,50 
13 15 10 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

  

  

  

  

akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Go6ba 2.la Dak noord 

9,80 
-14 =15 =21 10 

Gora 2.1b Dak noord 

10,15 
14 15 =21 10 

pd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
-14 15 10 

Gord 2.la Dak noord 

10,15 
14 15 10 

Dw3.1 

Gostgevel 
neer 5 

EEM 

2,50 
-19 17 12 

Awl.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
22 -22 -29 17 

AwZ.1 

Oastgevel 
Deel A beton 

0,75 
-28 -28 —35 23 

A31 

Naordgevel 
Deel A beton 

0,75 
29 —30 36 -25 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 

Läeq bij 
Bron 

vaor toetspurt: 
05 

B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

05_5 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
51 49 48 58 

B2a VOL 

cyelsan 13,00 
44 aa aa 54 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

42 42 42 52 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

42 42 42 52 

B2d V03 Colt MIB 

11,20 
33 

EEN EEN 

PEN 

vero Oli verreiker 

overig 1,50 
42 

— — 

42 

Bd VO2e Colt E5 

11,20 
32 32 32 42 

Bd VO2a Colt E5 

11,20 
32 22 22 42 

Bd VO2b Colt E5 

11,20 
32 32 32 42 

Lv 02 lossen vlas 

1,00 
38 

— — 

28 

sdv 01 Statisnair draaien 

vrachtwagen 1,00 
37 

— — 

27 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput 1,00 
36 

— — 

26 

od 01 

Open 
deur loads G05 

2,50 
1 21 26 

Lv 03 lossen vlas 

1,00 
35 35 

ver 

01 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
35 35 

as 

03 schroefas sils 

15,60 

_ 

30 EN 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

32 23 21 EEN 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

33 27 24 EN 

zav 03a zware 

motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
34 

— — 

EEN 

Gû6a Rd Ol 

Open 
roldeur G06a 

2,00 
30 23 23 za 

ca Vv 01 Kellerfilter E9 

8,50 
23 23 23 EEN 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

33 27 19 EEL 

vero Olg 
verreiker 

overig 
1,50 

33 27 19 EEN 

B2d 2.3a dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 

— 

27 

— 

22 

B2d 2.3 dakluik dak zuid GO3b 

avondperiade 11,00 
27 27 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 
27 27 32 

ver 02 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
32 

— — 

22 

B2d 2.3d dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
27 27 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
27 27 22 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
32 — — 32 

vero 

Old verreiker 

overig 
1,50 

32 25 17 22 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 
28 26 zo 32 

cd 1.1b 

dakplaten 7,00 
21 21 21 Ei 

ca 1.ln 

dakplaten 7,00 
21 21 21 EN 

cd 

1.1p dakplaten 7,00 
21 21 21 EN 

ca 1.1d 

dakplaten 7,00 
21 21 21 ER 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
30 20 

B2d 1.3 dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
30 20 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
20 30 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
30 

— — 

20 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
30 — — 20 

cd 

1.15 dakplaten 7,00 
20 zo 30 

vero 

Ol verreiker 

overig 
1,50 

30 30 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
30 20 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
20 30 

cd 1.lv 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
30 25 

— 

30 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

cd 1.1s 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

zav 02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
24 22 BE 23 

ca 1.lu 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

vero Ola verreiker 

overig 1,50 
28 24 16 23 

ca 1. 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

cd 1.ls 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

29 22 14 23 

B2d 1.2a dak zuid GO3b 

10,70 
19 19 19 23 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
24 24 

— 

23 

B2d 1.2 dak zuid GO3b 

10,70 
18 18 18 za 

cd 2.la 

ramen 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.lr 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

10,70 
18 18 18 za 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 

_ 

28 23 

— 

za 

cd 2.1b ramen 

7,00 
18 18 18 za 

B2d 1.2d dak zuid GO3b 

10,70 
18 18 18 za 

cd 1.lk 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.lx 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 11m 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

Wiv 03 Wiellader vlas 

1,00 

_ 

28 

— — 

za 

ca 2.le 

ramen 7,00 
18 18 18 za 

cd 

1.1a dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.la 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 27 

Lmv 01 Lichte 

mstorvoertuigen 
0,50 

21 22 27 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 27 

Wiv 01 Wiellader vlas 

1,00 
26 26 

Bw2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
16 26 

Er O1 Tracter 

1,50 
26 

— — 

26 

Bw2. 3e 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

Bwl.2 

gevel west 12,50 

_ 

16 16 16 26 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

ca 

2.15 ramen 7,00 
16 16 16 26 

wlo Ole wiellader 

overig 
1,00 

24 18 15 25 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 
1,00 

24 18 15 25 

ca 2.1n ramen 

7,00 
15 15 15 25 

Bwl.3a raam 2 west dicht 

9,00 
15 15 15 25 

ca 2.li ramen 

7,00 
15 15 15 25 

cd 2.1d 

ramen 7,00 
15 15 15 25 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

9,00 
15 15 15 25 

B2d 1.1£ dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.ld dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
05 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 
4 1 1 za 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
23 17 u za 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
4 u u za 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
u u za 

ca 

2.1j ramen 7,00 
14 u u za 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
u u u za 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

23 17 u za 

wle old wiellader 

overig 
1,00 

23 17 u za 

GO6a wi.le 

Woordgevel 3,50 
19 18 12 23 

ca 2.1e ramen 

7,00 
12 12 12 22 

vera 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

21 15 7 21 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
21 15 21 

aa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
16 16 

El 

21 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

20 u 

EEN 

21 

zav 

03b 

zware motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
21 

— — 

21 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
17 15 

El 

zo 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
20 

— 

zo 

ca 2.1£ ramen 

7,00 
10 1a zo 

Lav 02 Liehte 

motorvoertuigen 
0,50 

15 13 1a zo 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
16 15 3 zo 

zav 

03d 

zware motorvoertuigen 
route 3d 

1,00 
20 

— — 

zo 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

19 13 1a zo 

scv 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
15 13 1a zo 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
3 3 E 19 

Bw3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
s s s 19 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 

Ei El El 

19 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
19 — 19 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
15 u E 19 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
E E 8 18 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 18 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
E E E 18 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Gosad 2.la Dak daklicht 

10,10 
4 13 7 18 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
E E E 18 

GO6a wl.l 

 Oostgevel 5,00 
14 13 7 18 

GO6a wi.la 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

ssp 
01 

Hogedrukreiniger 0,50 
17 

- 

17 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

ca 2.11 ramen 

7,00 
7 7 7 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 1 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
13 12 5 17 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
7 7 7 17 

Gora 1.1f pak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

B2w 1.1 

gevel 
west 

3,00 
7 7 7 17 

Gora 1.le Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 1 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
12 12 5 17 

Gora 1.id pak daklicht 

12,10 
13 12 6 1 

Gosba 2.1d pak daklicht 

11,40 
13 1 5 16 

as 

02 schroefas sile 

6,00 
12 

EEN 

5 16 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
6 6 6 16 

zav 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
16 

— — 

16 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
16 

EEN 

— 

16 

Bw2.2h ramen zuid 

3,00 
6 6 6 16 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
12 

EEN 

5 16 

Cc ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 

EEN 

5 16 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

12 

EEN 

— 16 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

1,40 
12 1 5 16 

Aw2.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,90 
11 1a 1 15 

Gora lie Dak daklicht 

12,10 
m1 1a 1 15 

Ck 01 inlaat en 

compressor 
koelwater 

1,50 
5 5 5 15 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
1 1a 1 15 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
1 1a 1 15 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
1 3 

El 

u 

zav 

03e 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Je 

1,00 
14 u 

Gosnd 2.la Dak daklicht 

11,40 
10 

El El 

u 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
7 

Ei 

— 

u 

Gorda 1.la Dak daklicht 

12,10 
10 3 

El 

u 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
10 3 

El 

u 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
E 3 2 u 

Ad2.1d Dak Zuid G 05 

12,50 
s s 2 u 

A33 

Meordgevel 
Deel A 

6,90 

Ei 

E 13 

vera Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

13 7 1 13 

Clr 

Westgevel 
Deel C 

HEM 
300 

3 

El 

3 13 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 3,50 
3 8 2 13 

Gora 1.1b Dak daklicht 

12, 
10 s 8 2 13 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
E E 1 13 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 

EJ 

7 1 12 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 1,15 
E 7 1 12 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
8 7 o 12 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
8 7 o 12 

Bad 01 

open 
deur 

1,20 
10 7 1 12 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 

EJ 

7 1 12 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

12 5 - 12 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
E 6 o EEN 

GO6b wi.la 

Woordgevel 4,15 
8 6 o EEN 

wle O1£ wiellader 

overig 
1,00 

10 1 1 EEN 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
E 6 1 EEN 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel C 

HEM 
300 

1 1 1 u 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
10 

— 

1a 

G07 wl.1 

Oastgevel 6,00 
6 5 1a 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
6 5 -2 1a 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

10 

ki 

4 1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 
  

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 

05 

B 

— 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Groêp: Larigtijdgemiddeld beoardelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

daan 

Eron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

A2 la hak Zuid @ 05 

10,50 
5 5 -2 zo 

Ad. la Dak Noard G 05 

10,50 
5 : -2 E) 

DRAû2b Dichte roldeur 

opslaghal overig 2,20 
-3 -1 9 

Aad 01 

apen 
deur 

1,20 
5 

fi 

-2 E 

G07 w2.ie 

zuidgevel vis 
5 : -2 3 

Adl.le Dak Noard G 05 

10,50 
5 

fi 

E) 

Adl.1b Dak Noard G 05 

10,50 
5 : 3 

Cu 2.1 

Gostgevel 
nee1 c 

EEM 
3,00 

1 -1 E 

Ad2.le Dak Zuid @ 05 

10,50 
4 

fi 

3 

die 01 verladen valle container 

TEE 

- 

9 

Bd 1.la dak noord Gû3a 

13,75 
1 -1 -1 E) 

Ba 1.ld dak noord Gû3a 

13,75 
1 -1 -1 9 

G07 wi.lf 

 Woordgevel uis 
5 

fi 

-2 E 

Bd 1.le dak noord Gû3a 

13,75 
-2 -2 -2 e 

Bd 1.16 dak noord Gû3a 

13,75 
-2 -2 -2 e 

eu 21e 

Gostgever 
esi c 

HEM 
3,00 

-2 -2 -2 e 

vero ûlk verreiker 

overig 1,50 
8 1 -1 e 

Bw 3.1 

gevel 
aast 

5,70 
-2 -2 -2 e 

wle 

Oli 
wiellader 

overig 
100 

6 0 -3 7 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
7 -- — 7 

G07 wi.le 

 toordgevel wis 
3 z -i 7 

wo Olk wiellader 

overig 
1,00 

6 -1 6 

Dw2.1a 

zuidgevel 
Deer Dn 

MM 
250 

a 1 6 

G07 w2.le 

zuidgevel uis 
2 1 -5 6 

Buz.1 

gevel 
zuic 

BM 
Bio 

4 1 -i 6 

Du2. Ib 

zuidgevel 
Deer on 

HM 
2,50 

1 1 6 

G07 wi.ld 

 tWoordgevel Uis 
2 1 -5 6 

A32 

Naordgevel 
Deel A 

8,25 
1 o -1 5 

€ ra a2 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 
-1 -5 5 

Goch wild 

zuidgevel REE: 
-1 -1 : 

tb ar 

transportband 1,50 
4 

-- -- 

fi 

G07 w2.id 

zuidgevel 415 
0 -1 -1 : 

wie Olm wiellader 

overig 
100 

3 -3 : 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

3 -3 : 

Du2 1e 

Zuidgevel 
Deer n 

MM 
250 

3 -2 3 

Gasb wite 

zuidgevel EE: 
-2 -e 3 

wle Oln wiellader 

overig 100 
2 -i -1 3 

Goch wl.lb 

zuidgevel U15 
1 -2 -e 3 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
1 -5 -e z 

G07 w2.le 

zuidgevel U15 
1 -3 -s z 

G07 w2.lb 

zuidgevel u15 
1 -3 -s z 

Gasb wi.la 

Zuidgevel 415 
2 -3 -s z 

nd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
-2 -3 z 

Dd 1.1b Dak Deel D zuid 

6/50 
-2 -3 z 

Bu3.2 zamen noord 

9,00 
—8 -8 z 

Gasad 1.1a Dak zuid 

2,50 
-2 -3 -s z 

G07 wi.le 

 toordgevel u15 
2 -3 -s z 

G07 w2.la 

zuidgevel u15 
2 4-10 1 

nd 1.le Dak Deel D zuid 

6/50 
3 4 1 

Gasad 1.le Dak zuid 

2,50 
3 4 1 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
-i 1 

nd 1.le Dak Deel D zuid 

2,50 
—3 4 1 

G07 wd.lb 

 toordgevel Ui5 
3 4-10 1 

nd 11e Dak Deel D zuid 

2,50 
3 -i 1 

Gara 1.1 Dak zuid 

10,15 
4 =5 o 

G07 wi.la 

 toordgevel wis 
4 =5 o 

Gacad 1.lb Dak zuid 

2,50 
4 -5 o 

nd 1.1d Dak Deel D zuid 

6/50 
4 -5 0 

Gara lie Dak zuid 

10,15 
4 =5 o 

na 

1.14 
Dak Deel D zuid 

2,50 
4 -6 -1 

Gara 1.id bak zuid 

10,15 
5 6 12 -1 

Gasad 1.la Dak zuid 

2/50 
5 =6 -1 

nd 11m Dak Deel D zuid 

2,50 
5 -1 -2 

Gara lie Dak zuid 

10,15 
6 rn -2 

Gara lib Dak zuid 

10,15 
7 =e -u -3 

Gashd 2.1d Dak noord 

9,80 
7 =e -3 

sene a2 schroefas 

220 
3 -3 

nd 2.le Dak Deel D noord 

2,50 
7 -s -i 

Gara lia Dak zuid 

10,15 
7 3 15 4 

Gasad 1.la Dak noord 

2/50 
7 3 15 4 

nd 21e Dak Deel D noord 

2,50 
7 -s -i 

Goch u2.1 

 Westgevel 5,65 
-8 3 15 4 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
4 

- 

4 

Gashd 1.le Dak zuid 

9/30 
-8 -s 4 

Gachd 1.la Dak zuid 

9,00 
—8 -s 4 

nd 

2.14 
Dak Deel D noord 

2,50 
-8 -s -i 

Gachd 1.lb Dak zuid 

9,80 
-B  -10 -5 

nd 21m Dak Deel D noord 

2,50 
-9 

_ 

-10 -5 

Gashd 1.la Dak zuid 

9/20 
-9 10 -5 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
10 1 -6 

Gasad 1.lb Dak noord 

2,50 
10 1 =6 

Gara 2.1 Dak noord 

10,15 
10 1 17 =6 

Gasad 1.le Dak noord 

2/50 
10 1 =6 

nd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
10 1 =6 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
-6 

-- 

=6 

Gasad 2.la Dak noord 

2,50 
10 12 -1 

nd 2.1b Dak Deel D noord 

6,50 
1 12 -1 

Bel. ib 

gevel west 5/00 
1 17 -1 

Du3.1 

Gostgeve1 
neer 5 

HEM 
2,50 

4-13 -e 

nd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
1 13 -e 

nd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
1-13 

-- 

-e 

ur.1 

Westgevel 
neel > 

MM 
250 

12 13 -e 

Gara 2.ie Dak noord 

10,15 
12 13 19 -e 

Bu3.1 

gevel 
noord 

5,00 
18 18 18 -e 

Gasbd 2.le Dak noord 

9,80 
12 14-20 -s 

Gara 2.id Dak noord 

10,15 
13 14-20 -s 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

  

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 

05 

B 

— 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

  

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

G0Td 2.le 

_ 

Dak noord 

10,15 
—14 =15 21 —10 

GO6bd 2.lb Dak noord 

9,80 
-14 =15 -21 —10 

GOTd 2.lb Dak noord 

10,15 
—14 =16 -22 =11 

Gû6bd 2.la Dak noord 

9,80 
-14 =16 -22 =11 

GOTd 2.la Dak noord 

10,15 
15 =16 -22 =11 

Awl.l 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
-27 -27 —34 -22 

AwZ.l 

Oostgevel 
Deel A beton 

0,75 
-27 -27 —34 -22 

Am3.l 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
 -23 —30 -36 -25 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewogen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
08 B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

085 

Eb 75 

(0) 5,00 
50 ar 6 56 

B2a Vol 

Cyelaon 13,00 
42 12 12 52 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

41 a a 51 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

38 38 38 aa 

za Vo3 Calt MIB 

11,20 
30 

20 20 

aa 

Bd Vo2a Cale E5 

11,20 
30 30 30 aa 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
29 29 29 EEN 

Bd Vo2e Cale E5 

11,20 
29 29 29 39 

Lv 01 lassen vlas 

vlasput 1,00 
39 — — EE 

aa 01 

Open 
deur Ieods G05 

2,50 
33 23 26 38 

ver 

01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
37 

— — 

37 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
35 

— —- 

35 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
35 28 zo 35 

vero 

0lg 
verreiker 

overig 1,50 
34 28 zo EN 

vero 

Old verreiker 

overig 
1,50 

34 28 zo EN 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
34 — — 2 

vera 

Oh verreiker 

overig 
1,50 

34 a 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
34 EN 

as 03 schroefas sile 

15,60 
29 28 21 23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,20 
28 28 21 23 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
31 28 zo 23 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

30 27 18 32 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
29 26 zo ERN 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
26 za 21 31 

vero 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

31 za 16 31 

Cc ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
23 26 zo 3 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
21 21 21 31 

vero Olb verreiker 

overig 1,50 
31 za 16 31 

zav 

03a 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Ja 

1,00 
30 — — 30 

wav o1 Wiellader vlas 

1,00 
30 — — 20 

vere 01j 
verreiker 

overig 
1,50 

30 za 16 30 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
25 25 

— 

30 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
25 30 

ssp 
01 

Hogedrukreiniger 0,50 
29 

— 

23 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
29 

— 

29 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
24 za 29 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
24 za 29 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
24 za 29 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
19 19 19 23 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

B2d 1.3d dakluik dak zuid Gû3b 

dagperiode 11,00 
28 28 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
28 28 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
27 — — 27 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GOGa 

3,00 
24 22 16 27 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
27 

— — 

27 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 

—- — 

27 

wle 

01g 
wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 

wav 02 Wiellader vlas 

1,00 
27 

— — 

27 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

26 zo 17 27 

Lav 02 Liehte 

motorvoertuigen 
0,50 

22 zo 1 27 

wle old wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

B2d 1.2a dak zuid GO3n 

10,70 
16 16 16 26 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
16 16 16 26 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
21 21 

— 

26 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

25 — — 25 

B2d 1.25 dak zuid GO36 

10,70 
15 15 15 25 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

zav 

03b 

zware motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
25 

— — 

25 

B2d 1.2d dak zuid GO3h 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.la dak noord G03h 

10,70 
15 15 15 25 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
14 u za 

ca 1.1d 

dakplaten 7,00 
14 u za 

wv 03 Wiellader vlas 

1,00 
24 — za 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
14 u za 

Sen 01 Sehuddenfilter 

3,50 
24 1e za 

Er 01 Tractor 

1,50 
24 

— 

za 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
24 

— — 

za 

Ca 1.1le 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

GO7 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
20 19 13 za 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

ca 1.lk 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
22 16 13 23 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
13 13 13 23 

Bu2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
13 13 13 23 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

ca 1.ìn 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

wle OLE wiellader 

overig 
1,00 

22 16 13 23 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
22 16 13 23 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 
23 — — 23 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

22 16 13 23 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

B2d 11E dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

Ca 1.lw 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
12 12 12 22 

B2d 1.1b dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

ca 

1.1a dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
22 

— — 

22 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

21 15 12 22 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
17 15 12 22 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
18 1 

EEN 

22 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
08 B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

GOsad 2.la Dak daklicht 

10,10 
18 16 10 21 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
1 1 

EEN 

21 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
1 

EEN EEN 

21 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
u 

EEN EEN 

21 

zav 

03E 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3£ 

1,00 
21 — — 21 

ca lr 

dakplaten 7,00 
u 

EEN EEN 

21 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
11 

EEN EEN 

21 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
u 

EEN EEN 

21 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
17 16 1a 21 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
1 

EEN 

1 21 

Bwl.3a 

raam 

2 

west 

dicht 

3,00 
u 

EEN EEN 

21 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
17 16 1a 21 

ca 

1.13 dakplaten 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 2.1a ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

Cull 

Westgevel 
Deel C 

HEM 
3,00 

10 10 10 20 

ca 2.1n ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
— 15 E zo 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 

2.1g ramen 7,00 
10 1a 1a zo 

Gosbd 2.1d pak daklicht 

11,40 
16 15 E zo 

ca 2.1e ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
16 u 8 19 

zav 

03e 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Je 

1,00 
19 - 19 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
3 

Ei Ei 

19 

Bu3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
3 3 3 19 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
3 3 3 19 

ca 2.1a ramen 

7,00 
s s s 19 

ca 1x 

dakplaten 7,00 

Ei Ei Ei 

19 

ca 2.li 

ramen 7,00 
3 3 3 19 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
16 13 3 19 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
E 3 3 19 

ca 

2.1j ramen 7,00 
8 8 8 18 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
E E E 18 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
14 13 7 18 

GOsa wi.la 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Gora 1.le pak daklicht 

12,10 
4 13 7 18 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
18 13 

— 

18 

Ad2. 1d Dak Zuid G 05 

12,50 
13 13 6 18 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
8 E 8 18 

Cord lie Dak daklicht 

12,10 
4 13 7 18 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

GO6a wi.lb 

 Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

Bw3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
14 12 6 17 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
17 12 

— 

1 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
13 12 6 17 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 2,50 
13 12 6 17 

Gora 1.ld pak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

C ra 02 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 
 — 5 7 17 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 1 

D Rd 02h Diehte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
5 7 17 

oa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
13 12 5 17 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Gora 1.la pak daklicht 

12,10 
13 12 6 1 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 1 

Gora 1.1f Dak daklicht 

12,10 
13 

EEN 

5 16 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
12 

EEN 

5 16 

ca 2.11 

ramen 7,00 
6 6 6 16 

Gorda lib Dak daklicht 

12,10 
12 

EEN 

5 16 

Gosnd 2.la Dak daklicht 

11,40 
12 1a 1 15 

as 

02 schroefas sile 

6,00 
11 1a 1 15 

GO6b wi.le 

Woordgevel 415 
u 1a 1 15 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
10 1a 

El 

15 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
15 

— — 

15 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 415 
a 

El El 

u 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
a 1 1 u 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 
10 

El El 

u 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
a a 

Ei 

u 

A33 

Naordgevel 
Deel A 

6,90 

El El 

2 u 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

10 E 

— 

13 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
E 8 13 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
3 8 1 13 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
3 8 2 13 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
13 

— — 

13 

Aw2.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,90 
E E 1 13 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 

El El El 

13 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 

El El El 

13 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
E 7 1 12 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

GO6a wl.l 

_ 
Onstgevel 5,00 

E 7 1 12 

B2w 1.1 

gevel 
west 

3,00 
2 2 2 12 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
7 7 o 12 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
11 7 — 12 

Aw3.2 

Meordgevel 
Deel A 

8,25 
7 7 o 12 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 1 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 EEN 

Bd 1.la dak noord Gû3a 

13,75 
1 1 1 EEN 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
7 6 o EEN 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 EEN 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
6 5 1 1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
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Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
08 B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
7 5 1 10 

Ad. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
6 5 -2 1a 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
6 5 1 1a 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
6 5 -2 10 

B2w 3.1 

gevel acst 5,70 
o o o 1a 

ew 2.1e 

Gostgevel 
Deel C 

HEM 
2,00 

1 1 1 5 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

3 

El 

-5 3 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
5 1 -2 3 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 3 

Buz.1 

gever 
zuic 

EM 
810 

1 1 1 5 

Ad2. le Dak Zuid G 05 

10,50 
1 1 Ei 

Bul. 1e 

gevel vest 

BEM 
5,00 

1 1 5 

Lav 01 Liehte 

motorvoertuigen 
0,50 

2 

El 

E 

Eb 01 

transportband 1,50 
E 

— 

E 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

8 2 8 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 

El 

2 -5 7 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 

El 

2 -5 7 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
7 — — 7 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

Bd 1.1a dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 

El 

1 5 6 

vero 011 verreiker 

overig 1,50 
6 o 8 6 

ERD 

Gostgevel 
Deel C 

HEN 
3,00 

4 4 4 6 

Senf 02 schroefas 

2,20 
5 3 5 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
1 1 1 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 
1 1 1 

G07 w2.le 

_ 
Zuidgevel 1,15 

o 1 1 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 a 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
1 3 6 1 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 7 1 

G07 wi.lb 

 Woordgevel 1,15 
o 1 7 1 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
-6 6 6 1 

Cu 2.1a 

Oostgevel 
neer C 

EEN 
3,00 

-6 6 6 a 

G07 wild 

_ 
Woordgevel 1,15 

o 1 —7 1 

G07 wi.le 

 Woordgevel 1,15 
o 1 7 1 

GOT wi.lf 

 Noordgevel 1,15 
o 1 7 1 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
3 -2 El 

Gosad 1.le pak zuid 

8,50 
o -2 El 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

G07 wi.la 

 Noordgevel 415 
1 -2 8 El 

GOT «3.1 

Westgevel 6,00 
1 -2 8 El 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
1 -2 8 El 

Gosad 1.lb pak zuid 

8,50 
1 3 -s 2 

Gosaa 1.id pak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

GOsad 1.la Dak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

GOT wl.l 

Oastgevel 6,00 
3 4 10 1 

Gora lie pak zuid 

10,15 
3 4 10 1 

Gosna 1.ld pak zuid 

3,80 
3 4 10 1 

Gosbd l.le Dak zuid 

3,80 
3 4 10 1 

Gorda lie Dak zuid 

10,15 
-3 4 10 1 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
1 - 1 

Gora 1.1d pak zuid 

10,15 
 —4 -5 o 

Gora 11E pak zuid 

10,15 
 —4 -5 o 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

-2 8 1 1 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

-2 8 1 1 

wle 011 wiellader 

overig 1,00 
-2 8 11 1 

wle ola wiellader 

overig 1,00 
-2 8 1 1 

Bwl.la 

gevel 
west 

HEM 
5,00 

1 1 

Gosbd 1.lb Dak zuid 

3,80 
-6 8 —4 3 

Gora 1.1b Dak zuid 

10,15 
 —7 8 4 3 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—8 -s 15 4 

Gosnd 2.1d Dak noord 

3,80 
—8 -s 15 4 

Gosbd 1.la pak zuid 

3,80 
—8 -s 15 4 

GOsad l.le Dak noord 

8,50 
8 3 15 4 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
 —8 -s 15 4 

Gosad 1.ld Dak noord 

8,50 
8 -s 15 4 

GOsad 1.lb Dak noord 

8,50 
8 3 15 4 

Gosba 2.le Dak noord 

3,80 
-9 10 —16 -5 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
-6 

— 

6 

Bua. 
gevel 

noord 

BEN 
5,00 

17 17 = 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
—11 13 19 8 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
—11 13 19 8 

Dw2.la 

zuidgevel 
vee1 on 

EM 
2,50 

13 — —e 

GOsbd 2.1b Dak noord 

3,80 
—12 13 19 8 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
12 13 19 8 

GOsbd 2.la Dak noord 

9,80 
-12 13 19 8 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
12 13 19 8 

Gorda 2.1n Dak noord 

10,15 
-12 —4 -20 -s 

Gorda 2.la Dak noord 

10,15 
—13 =4 -s 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
13 —4 -s 

Dw2. lb 

zuidgevel 
neel Dn 

BM 
2,50 

-16 4 -s 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
13 =4 -s 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
13 15 10 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
—14 15 

— 

10 

pa 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
—14 15 10 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
—14 15 10 

Dwz .le 

zuidgevel 
veei on 

EM 
2,50 

17 15 10 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
_—11 — 1 

Dull 

Westgevel 
Deel D 

EM 
2,50 

15-16 

— 

u 

Dd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-15 —16 11 

pa 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
-15 16 1 

Dd 1.1h Dak Deel D zuid 

8,50 
-16 17 12 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-16 17 12 

pd 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
-16 17 12 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
-16 17 12 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen)   

  

  
  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
08 

B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
-17 18 El 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-18 13 =14 

Dd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
—13 -20 =15 

Awl.l 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-20 -21 =16 

Dd 2.1b Dak Deel D noord 

6,50 
_-20 -21 -16 

Dw3.1 

Oostgevel 
Deel D 

steen 2,50 
-26 -24 — —13 

Am3.l 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
 -23 -23 -36 -24 

AwZ.l 

Oostgevel 
Deel A beton 

0,75 
 -29 -23 -36 -24 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
15 B 

- 

Eb 67 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

155 

Eb 67 

(0) 5,00 
40 

EE 

38 18 

B2a Vol 

Cyelaon 13,00 
32 32 32 12 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

32 32 32 12 

Bw 2.ta 4 tal 

openingen 
12,00 

31 31 31 EEN 

Bd Voza Cale E5 

11,20 
25 25 25 35 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
24 za za EN 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
24 za za EN 

za V03 Calt MIB 

11,20 
20 zo zo 30 

as 

03 schroefas sile 

15,60 
21 zo u 25 

vera 

Oh verreiker 

overig 
1,50 

24 

— — 

za 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
13 13 13 23 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
23 23 

vero Oli verreiker 

overig 1,50 
23 23 

ver 01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
23 

— — 

23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
18 18 

EEN 

23 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
17 — 22 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
17 17 22 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
17 17 22 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
21 15 7 21 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
16 16 21 

vero 

0lg 
verreiker 

overig 1,50 
21 15 7 21 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
16 u 

EEN 

21 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
16 16 — 21 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
16 u 

EEN 

21 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
20 zo 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
20 zo 

vere Old verreiker 

overig 1,50 
20 u 6 zo 

zav 03a zware 

motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
20 zo 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
20 zo 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
15 15 zo 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
20 

— 

zo 

aa 01 

Open 
deur Ieods G05 

2,50 
15 15 E zo 

vero O1E verreiker 

overig 1,50 
19 13 5 19 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
19 

— — 

19 

Lv 01 lassen vlas 

vlaspue 1,00 
19 19 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
19 19 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
17 u E 19 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

17 u 6 19 

B2d 1.2h dak zuid GO3h 

10,70 
E E E 18 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
E E E 18 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

B2d 1.1b dak noord G03b 

10,70 
E E E 18 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

Bz 1.1£ dak noord G03b 

10,70 
8 8 8 18 

Bu2. 3e 

gevel 
zuid 

11,50 
E E E 18 

Ca 11m 

dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

Go6bd 2.la Dak daklicht 

11,40 
13 7 18 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
E E E 18 

ca 

1.14 dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
18 - 18 

Bwl.2 

gevel west 12,50 
8 U U 18 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
8 E E 18 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

1,40 
13 7 18 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
18 

— — 

18 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
8 E E 18 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
7 7 7 17 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
7 7 7 17 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
7 7 7 17 

C ra 01 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
15 12 6 17 

ssp 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
17 

- 

17 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
7 7 7 17 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
7 7 7 17 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

ca 1.14 

dakplaten 7,00 
7 7 7 17 

Gosnd 2.1d pak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 17 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
7 7 7 17 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
7 7 7 17 

Gosad 2.la Dak daklicht 

10,10 
13 12 6 1 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
6 6 6 16 

ca 1.le 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
6 6 6 16 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

ca 1.in 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
6 6 6 16 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
12 

EEN 

5 16 

B2d 1.26 dak zuid GO36 

10,70 
5 5 15 

wle 

01g 
wiellader 

overig 
1,00 

14 8 5 15 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
5 5 5 15 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
5 5 5 15 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
15 10 — 15 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Gora 1.la pak daklicht 

12,10 
m1 1a 1 15 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
5 5 5 15 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

14 E 5 15 

GO5a wi.la 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
1 1a 1 15 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Cult 

Westgevel 
Deel C 

EM 
200 

4 A A EN] 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

3,00 
1 1 a u 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
14 

El 

— 

u 

Bwl.3a 

raam 

2 west dicht 

3,00 
1 1 1 u 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
a a a u 

ca 2.1n ramen 

7,00 
1 1 1 u 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
15 

B 

- 

Eb 67 

(0) 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

GoT l.le Dak daklicht 

12,10 
10 

El El 

14 

Gû6a Rd Ol 

Open 
roldeur G06a 

2,00 
10 

El El 

14 

Lmv 02 Lichte 

mstorvoertuigen 0,50 

El 

7 4 14 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
4 

El El 

14 

cd 2.la 

ramen 7,00 

El El El 

14 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

12 

EN 

o 14 

G0bad 2.ld Dak daklicht 

10,10 
10 

El 

2 13 

Gotd l.ld Dak daklicht 

12,10 
10 

E] 

2 13 

cd 2.lb ramen 

7,00 

El El El 

13 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
2 2 2 13 

GOTd 1.lb Dak daklicht 

12,10 
10 

El 

2 13 

Gû6a w3.ld 

Neordgevel 2,50 

El El 

2 13 

cd 

1.15 dakplaten 7,00 
2 2 2 13 

Lv 03 lossen vlas 

1,00 
13 

— — 

13 

Sen£ 01 Schuddenfilter 

2,50 
13 

El 

— 

13 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 

EN EN EN 

13 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
2 2 2 13 

ca 2.1d ramen 

7,00 
2 2 2 13 

cd 2.li 

ramen 7,00 

El El El 

13 

Ad2.ld Dak Zuid G 05 

12,50 

El El 

1 13 

cd 1.li 

dakplaten 7,00 

EN EN EN 

13 

cd 2.le 

ramen 7,00 
2 2 2 13 

cd 

2.15 
ramen 

7,00 

El El El 

13 

GOTd 1.le Dak daklicht 

12,10 

El El 

2 13 

GO6b wi.lb 

Neordgevel 4,15 

El El 

2 13 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 

EN EN 

13 

wlo Ole wiellader 

overig 
1,00 

11 6 2 13 

cd 1.lr 

dakplaten 7,00 
2 2 2 12 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
2 2 2 12 

wiv 01 Wiellader vlas 

1,00 
12 

— — 

12 

wle Old wiellader 

overig 1,00 
11 5 2 12 

cd 2.lk 

ramen 7,00 
2 2 2 12 

cd 1.lx 

dakplaten 7,00 
2 2 12 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 

El 

7 1 12 

Er 01 Tracter 

1,50 
12 

— — 

12 

GO6b wi.le 

Neordgevel 4,15 

El 

6 o 1 

GOTd 1.1 Dak daklicht 

12,10 

El 

6 o 1 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
1 1 1 1 

ca 2.11 ramen 

7,00 
1 1 1 1 

GO6b w3.ld 

Neordgevel 4,15 
7 6 o 1 

wle 01E wiellader 

overig 
1,00 

10 

El 

1 1 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
6 6 =1 1 

vero 0lj 
verreiker 

overig 
1,50 

11 4 4 1 

Bw3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
o o o 10 

as 02 schroefas sils 

6,00 
6 5 -2 10 

Gû6a w2.la 

Zuidgevel 2,50 
6 5 =1 10 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
7 5 o 10 

Au3.3 

Noordgevel 
Deel A 

6,30 
6 5 10 

zav 

035 

zware motorvoertuigen 
route 3b 

1,00 
10 

— 

10 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
10 

— — 

10 

Bw3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
o o o 10 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
5 

El 

El 

Gû6a w2.lb 

zuidgevel 2,50 
5 

El 

El 

zav 

0lb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 

El El 

El 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

E] 

2 El 

GOT w4.lE 

_ 

Neordgevel 4,15 
5 

El 

-2 EN 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

El 

2 -5 El 

GO6b w2.l 

 Westgevel 5,65 
5 

El 

-2 El 

Bw2.2a ramen zuid 

9,00 
1 =1 =1 El 

D Rd 02 Dichte raldeur 

opslaghal overig 2,20 

 -- 

4 -2 E] 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

9,00 
2 2 El 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 

El 

- 

El 

Bd 2.lb dak zuid G03a 

13,75 

_ 

-2 -2 -2 El 

Bod 02 dichte deur 

1,20 

 — 

2 -3 E] 

Bd 2.la dak zuid G03a 

13,75 

_ 

-2 -2 -2 El 

Gû6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 

El EN 

El 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 

El 

- El 

Bd 2.le dak zuid G03a 

13,75 

_ 

-2 -2 -2 El 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

9,00 
-2 -2 -2 E] 

GO6b wi.la 

Noordgevel 4,15 

El 

2 4 7 

AuZ.2 

Oostgevel 
Deel A 

6,30 

EN 

2 —4 7 

Bd 2.1d dak zuid G03a 

13,75 
3 -3 -3 7 

Gû6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
4 2 4 7 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

2,00 
3 -3 -3 7 

Bw 2.1b 

gevel 
zuid 

9,00 
3 -3 -3 7 

Adl.ld Dak Heord G 05 

12,50 

EN 

2 -5 7 

Adl.le Dak Neord G 05 

12,50 
2 2 -5 7 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

9,00 
3 -3 -3 7 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

9,00 
3 -3 -3 7 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
2 2 -5 7 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

2,00 
3 -3 -3 7 

od 02 

Open 
deur loads GOS 

2,50 
2 2 -5 7 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 4,15 

El 

1 -5 6 

Adl.1E Dak Beard G 05 

12,50 
2 1 -5 6 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 4,15 
2 1 -5 6 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 4,15 
2 1 -5 6 

B2w 1.1 

gevel 
west 

9,00 
4 4 4 6 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

6 o -3 6 

Cc Ra 02 Dichte raldeur 

productiehal 2,20 
-- 1 —4 6 

B2w 3.1 

gevel oost 5,70 
4 4 —4 6 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

2 1 6 

Am3.2 

Noordgevel 
Deel A 

8,25 
1 1 6 

zav 03E zware 

motorvoertuigen 
route 3E 

1,00 
5 

— 

5 

GOT w3.l 

Westgevel 6,00 
2 o 5 

GO6b wl.ld 

zuidgevel 4,15 
2 o -6 5 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
5 5 

GOT wd.le 

_ 

Noordgevel 4,15 
1 El 

   

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw. 
239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
b 

Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen)   

Rapp’ 

Made. 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

art: 

1: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 

15 

B 

— 

Eb 67 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Aal. lb Dak Noord G 05 

10,50 
0 1 7 Ei 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
3 3 -6 B 

Adl.le Dak Noord G 05 

10,50 
0 1 —8 1 

as 01 schroefas silo 

1,55 
1 1 —8 1 

Ad2.la Dak Zuid @ 05 

10,50 
1 1 —8 1 

wiv 03 Wiellader vlas 

1,00 
4 —- —- 1 

zmv 

0de 

zware motorvoertuigen 
route Je 

1,00 
3 

—- 

3 

Ad2. lb Dak Zuid G 05 

10,50 
1 -2 3 

Adl.la Dak Noord G 05 

10,50 
1 -2 3 

Bd 1.ld dak noord GO3a 

13,15 
7 —1 1 3 

Cw 2e 

Gostgevel 
neel C 

HEM 

3,00 
7 —1 —1 3 

Bd 1.la dak noord GO2a 

13,15 
7 — — 3 

Bd 1.lb dak noord GO3a 

13,15 
7 —1 1 3 

wle 

015 
wiellader 

overig 
1,00 

1 =5 —8 2 

G07 wi.la 

 Noordgevel 415 
1 3 3 2 

G07 w2.la 

zuidgevel 415 
2 3 3 z 

Cw 2.lb 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
3,00 

—8 —8 —8 2 

Bd 1.le dak noord GO2a 

13,15 
8 —8 —8 2 

Gosa wl.1 

_ 

Oostgevel 5,00 
-2 3 3 2 

@07 w2.le 

zuidgevel 415 
2 =4 =10 1 

G07 walb 

Noordgevel 415 
3 =4 -10 1 

G07 wa.ld 

 Noordgevel 415 
3 =4 10 1 

G07 w2.lb 

zuidgevel 415 
3 =4 -10 1 

G07 w2.le 

zuidgevel 415 
3 =4 10 1 

G07 wê.le 

_ 

Noordgevel 415 
3 =4 -10 1 

G07 w2.ld 

zuidgevel 415 
3 =4 =10 1 

G07 w2.lf 

zuidgevel 415 
4 =5 o 

G07 wl.l 

_ 

Oostgevel 6,00 
4 =5 o 

Gosbd 1.la Dak zuid 

3,80 
-5 =6 12 1 

Bw2.1 

gever 
zuid 

BE 
8/10 

1 

Gosbd 1.ib Dak zuid 

3,80 
-5 =6 12 1 

Ew3.2 

ramen 

noord 

3,00 
11 1 1 

tb al 

transportband 1,50 
1 —- 1 

Gosbd 1.ie Dak zuid 

3,80 
-5 —1 -2 

wle 0lb wiellader 

overig 
1,00 

3 3 -2 

vero 

OIL verreiker 

overig 
1,50 

-2 —8 -2 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
—8 —1 -2 

Dw3.2 

Oostgevel 
Deel D 

overig 6,80 
-3 — -2 

Gosbd 1.1d Dak zuid 

3,80 
-6 1 -2 

Gosad 1.la Dak zuid 

8,50 
-6 — -2 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

-2 =3 1 -2 

Cw 2.la 

Gostgevel 
Deel C 

EEN 
3,00 

12 12 12 -2 

Bulb 

gevel 
west 

5,00 
12 12 12 -2 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
2 10 13 -2 

lie 01 verladen volle container 

1,00 
3 

— — 

3 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
13 13 3 

Gosad 1.ib Dak zuid 

8,50 
7 —8 3 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 
-8 —8 3 

va 

Ob 

Veegmachine 0,50 
3 

- 

3 

Gora lid Dak zuid 

10,15 
7 3-15 4 

Gosad 1.ie Dak zuid 

8,50 
-8 =3 15 4 

GOtd 1.le Dak zuid 

10,15 
8 =3 15 4 

Gosad 1.1d Dak zuid 

8,50 
-8 3-16 4 

GOT 11E Dak zuid 

10,15 
-3 10 16 =5 

G07d 1.la Dak zuid 

10,15 
-8 10 16 =5 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
=5 

—- —- 

=5 

GO7d 1.lb Dak zuid 

10,15 
10 1 17 6 

GOPd 1ile Dak zuid 

10,15 
10 A 17 6 

Ghsad 2.la Dak noord 

8,50 
1 12-18 1 

Go6bd 2.la Dak noord 

3,80 
1 13 19 —8 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
11-13 —8 

Sch£ 02 schroefas 

2,20 
-8 15 —8 

G06bd 2.1d Dak noord 

3,80 
12-13 —8 

Gosbd 2.1b Dak noord 

3,80 
12-13 —8 

wie Olm wiellader 

overig 1,00 
10 16 3 

Gosad 1.lb Dak noord 

8,50 
13 14-20 3 

Bul.la 

gevel vest 

BEM 

5,00 
13 13 19 3 

Ghsad 1.le Dak noord 

8,50 
13 14-20 3 

Ghsad 1.1d Dak noord 

8,50 
13 14-20 3 

GO7d 2.la Dak noord 

10,15 
13 14-20 3 

wie 011 wiellader 

overig 1,00 
1  -16 19 3 

wle Oln wiellader 

overig 1,00 
1 17-20 —10 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
17-20 —10 

GOTa 2.lb Dak noord 

10,15 
14 16  -22 = 

G0Ta 2.le Dak noord 

10,15 
15 16  -22 =u 

GOTa 2.ld Dak noord 

14,15 
15 16 -12 

GOTd 2.le Dak noord 

10,15 
16 17 -12 

GOT 21E Dak noord 

10,15 
16 17 -12 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
-14 

—- 

14 

All 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
18 13 14 

Bw3.1 

gevel 
noord 

5,00 
-25  -25 =15 

Dw2.la 

zuidgevel 
Deel D 

2,50 
-23 

_ 

-21 -16 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
-20 

_ 

-21 -16 

Dw2. lb 

zuidgevel 
Deel D 

2,50 
-23 

_ 

-21 -16 

Dd 11E Dak Deel D zuid 

8,50 
-21 

_ 

-22 

—- 

17 

Dd 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-21 

_ 

-22 17 

Dd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
-21 

_ 

-22 17 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
-21 

_ 

-22 17 

Dd 1.lb Dak Deel D zuid 

6,50 
-21 

_ 

-22 17 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

8,50 
-21  -23 

—- 

=18 

Dd 2.lb Dak Deel D noord 

6,50 
-21 

_ 

-23 -18 

Dd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-21  -23 -18 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

8,50 
-22  -23 =18 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-22  -23 -18 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-22  -23 =18 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
-22  -23 -18 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

  

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
b 

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
15 B 

- 

Eb 67 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
-22 =23 18 

pa 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
-22 =24 19 

pa 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
-23 24 19 

va Old 

Veegmachine 0,50 
_-20 

— 

-20 

Dull 

Westgevel 
neer 5 

EEM 

2,50 
-26 -21 -22 

Du. 

Gostgevel 
Deel D 

EEM 
2,50 

32-30 — -25 

Aw3.1 

Naordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-35 —36 —a2 —31 

AwZ.1 

Oastgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-36 —36 —a3 —1 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:02:04 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV c 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend 
bronvermogen (totaal)   

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAf,LT 

Laeq 
totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
43 

EE 

35 as 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
51 aa ao 51 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
48 a2 27 as 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
51 as ao 51 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
39 36 22 a2 

03_B 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
42 28 35 as 

Daa 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
aa 39 35 as 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
47 a2 28 as 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
45 28 35 as 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
49 a2 28 ag 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
38 36 za aa 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
42 

EE 

2 ar 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
39 36 

EE] 

az 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
42 39 35 as 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
45 28 

EEN 

as 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
48 ar 36 48 

09 

Eb 75 

(M) 1,50 
aa 2 22 aa 

09_B 

Eb 75 

(M} 5,00 
47 ao 35 ar 

10_A 

Eb 73 

(M} 1,50 
42 35 

Ei 

42 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
45 28 

EE 

as 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
41 35 20 ar 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
45 28 

EE] 

as 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
39 23 23 39 

12_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
42 36 

Ei 

a2 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
39 

EE 

ze 39 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
41 35 21 ar 

14 

A 

Eb 67 

(M) 1,50 
35 20 26 36 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
27 22 ze 28 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
23 25 22 22 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
36 

Ei 

27 El 

ref 

Ol A 
 Referentiepuit 

oost 

1,50 
aa a2 2 ar 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit oost 5,00 
47 as ao 50 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
45 39 

KE 

as 

ref 

02 

B 

referentiepunt 
noord 

5,00 
48 a2 36 a8 

ref 

03 

A 

Referentiepuit 
west 

1,50 
24 30 26 36 

ref 

03 

B 

Referentiepuit 
west 

5,00 
36 

KE] 

ze 28 

ref 

0d A 
 Referentiepunt 

zuidwest 

1,50 
43 2 

EE 

EE 

ref 

0d B 
Referentiepunt 

zuidwest 

5,00 
46 ao 36 a6 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:04:47 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

   

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

01 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
43 38 35 15 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

33 — — EE 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
21 21 21 3 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
27 za 21 31 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
31 

— — 

21 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
21 21 21 ERN 

vero Olh verreiker 

overig 1,50 
30 

— — 

30 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
25 23 zo 30 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
29 

— — 

29 

sv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
29 

— — 

29 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
18 18 18 28 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 12,00 
18 18 18 28 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
23 — 28 

ca 1.in 

dakplaten 7,00 
18 18 1e 28 

ca 1.1e 

dakplaten 7,00 
18 1e 1e 28 

ver 

01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
27 

— — 

27 

vera 

0lg 
verreiker 

overig 1,50 
27 21 13 27 

ca 1.le 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
21 22 

— 

27 

Gosa Rd O1 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
23 22 16 27 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
22 22 — 27 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
17 17 17 27 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
17 17 17 27 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
26 22 

— 

27 

Bzd vol 

Cyelaon 13,00 
17 17 17 27 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
21 21 — 26 

Bul. 3a 

raam 

2 west dicht 

3,00 
16 16 16 26 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
16 16 16 zó 

ver 02 extra 

hewegingen 
verreiker 

1,50 
26 

— — 

26 

wle Oli wiellader 

overig 1,00 
25 19 16 26 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
16 16 16 26 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
26 — — 26 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

24 21 13 zó 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d 1.2h dak zuid GO36 

10,70 
16 16 16 26 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 
22 21 15 26 

za Vo3 Colt MIB 

11,20 
16 16 16 26 

as 

03 schroefas sile 

15,60 
21 21 u 26 

Ca 11m 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
20 zo 

— 

25 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
15 15 25 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
25 25 

zav 03a zware 

motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
25 25 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 
15 25 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
15 25 

Bw 2.ta 4 tal 

openingen 
12,00 

15 15 15 25 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

25 18 10 25 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
24 zo 

— 

za 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
24 za 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
24 za 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
za 

ca 1.1r 

dakplaten 7,00 
14 za 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
19 19 

— 

za 

ca 

1.14 dakplaten 7,00 
14 u u za 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
24 17 3 za 

Bd Voza Cale E5 

11,20 
13 13 13 23 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
13 13 13 23 

Bd VO2h Cat E5 

11,20 
13 13 13 23 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
13 13 13 23 

Bzd 1.3 dakluik dak zuid GO3b 

degperiode 11,00 
23 

— — 

23 

C ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
21 18 12 23 

Ca 2.1a ramen 

7,00 
13 13 13 23 

vero Olb verreiker 

overig 1,50 
23 17 s 23 

Ca 11e 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

19 18 — 23 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

ca 2.le 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
21 15 12 22 

Bad 01 

open 
deur 

1,20 
20 17 

EEN 

22 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 
0,50 

17 15 12 22 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
22 16 — 22 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

ca 1.lx 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
22 

— — 

22 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
18 17 

EEN 

22 

ca 2.1a ramen 

7,00 
12 12 12 22 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
19 16 12 22 

Gosad 2.la Dak daklicht 

10,10 
18 16 2a 21 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
18 16 1a 21 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
18 16 1a 21 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
1 

EEN EEN 

21 

zav Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
21 16 

— 

21 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

O1 

A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

  

  

  

  

  

  

  

Groêp: Langrijdgemiddeld beoardelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

daan 

Eron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

10,70 
a 

EEN EEN 

zi 

wav 03 Wiellader vlas 

1,00 
21 

-- -- 

21 

Cur.r 

Westgevel 
Desi c 

HM 
3,00 

1 u u 21 

ca 2.1n zamen 

2,00 
1m 1m 21 

B2d 1.lb dak noord Gû3b 

10,70 
nu nu 21 

B2d l.le dak noord Gû3b 

10,70 
u u 21 

B2d lie dak noord Gû3b 

10,70 
mn mn 21 

B2d 1.ld dak noord Gû3b 

10,70 
1m 1m 21 

B2d 1.1f dak noord Gû3b 

10,70 
mn mn 21 

ca 2.1 zamen 

1,00 
10 zo zo za 

ca 

2.1 zamen 1,00 
10 zo zo za 

ca 2.1 

vanen 1,00 
10 zo zo za 

B2d 2.3f dakluik dak zuid G03b 

avondperiade 11,00 
15 15 -- za 

ul .2 

Westgevel 
Deel A 

6/30 
16 15 e za 

DRAû2b Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
e zo za 

Gashd 2.1d Dak daklicht 

1,40 
16 15 

E) 

za 

B2d 1.28 dak zuid GO3b 

10,70 
10 zo zo za 

Gû6a w3.ld 

Woordgevel 3,50 
16 za e 15 

vero ûlj 
verreiker 

overig 
1/50 

19 13 5 15 

wie 

0lg 
wiellader 

overig 
1,00 

1e 12 3 15 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

1,0 
15 za e 15 

Eu 2.la 

gevel 
zuid 

9,00 
5 

El 

E 15 

Gacbd 2.1b Dak daklicht 

1,40 
15 13 7 1e 

Bd 2.1b dak zuid G03a 

13,75 
8 e e 1e 

Bus. 3b 

gevel 
noord 

11,50 
8 e e 1e 

B2d 1.3f dakluik dak zuid GO3b 

dagperiade 11,00 
28 - 1e 

Bw 1.1 

gevel west 9,00 
2 e e 18 

Bu3. 

3e 

gevel 
noord 

1,50 
8 e e 1e 

Bu 2.lb 

gevel 
zuid 

9,00 
2 e e 18 

Bd 2.la dak zuid G03a 

13,75 
B e e 1e 

vero QE verreiker 

overig 1,50 
18 u E 1e 

Gûshd 2.la Dak daklicht 

mja 
ma 13 6 1e 

Gora 1.le Dak daklicht 

12,10 
m4 12 6 1 

Bu3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

Bu3.3a 

gevel 
noord 

1,50 
7 7 7 17 

Gasa wil 

 Oastgevel 5,00 
1 12 6 1 

ca 2.11 zamen 

200 
7 7 7 17 

Ba 2.le dak zuid G03a 

13,75 
7 7 7 17 

Gî6a w3.le 

WMoordgevel 3,50 
13 12 6 17 

te 

01 Tractor 

1/50 
17 -- -- 17 

wie Ole wiellader 

overig 
1,00 

16 zo 7 1 

Gora 1.id Dak daklicht 

12,10 
13 nu 5 16 

vero 

ûla verreiker 

overig 
1,50 

15 1m 3 16 

Gora 11E Dak daklicht 

22,10 
13 mn 5 16 

Gosa w2.ld 

zuidgevel 3,50 
13 u 5 16 

wie Old wiellader 

overig 
1,00 

15 E 6 16 

Gû6a w3.lb 

tWaordgevel 3,50 
12 nu 5 16 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

u 3 6 16 

Gora 1.la Dak daklicht 

12,10 
12 zo : 15 

Bu2.2b 

zamen 

zuid 

9,00 
5 5 5 15 

Gûsa u2.le 

zuidgevel 3,50 
12 zo : 15 

ssp 
01 

Hogedrukreiniger 0,50 
15 

- 

15 

Gora lie Dak daklicht 

12,10 
12 zo 

fi 

15 

Gû6a w3.la 

Woordgevel 3,50 
12 zo : 15 

wle Ob wiellader 

overig 
1,00 

u e 5 15 

Gûsa u2.lb 

zuidgevel 2,50 
1 zo : 15 

Gora 1.lb Dak daklicht 

12,10 
E 3 za 

zmv 03b zware 

motorvoertuigen 
voute 3b 

1/00 
1 

- 

za 

Bu2.2a zamen zuid 

9,00 
4 : : za 

znv 03d zware 

motorvoertuigen 
voute 3d 

1,00 
14 

- 

za 

Ba 2.1d dak zuid G03a 

1,75 
4 : : za 

G0sa w2.la 

Zuidgevel 3,50 
10 3 3 za 

Bu 01 

Bestelwagens 1,00 
13 

-— - 

13 

G07 wil 

_ 

Oastgevel 6,00 
10 e z 13 

A22 

Qostgevel 
Deel A 

6/30 
5 e 1 13 

Bu 2.le 

gevel 
zuid 

9,00 
3 3 3 13 

Bu 21e 

gevel 
zuid 

9/00 
3 3 3 13 

Cu 2.la 

Gostgevel 
nee1 c 

EN 
3,00 

3 3 3 13 

aa o1 

Qpen 
deur loads G05 

2,50 
8 e 1 13 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput TE 

-—- -—- 

13 

zuv 03e zware 

motorvoertuigen 
voute 3e 

1,00 
13 

-- -- 

13 

A33 

Noordgevel 
Deel A 

6,30 
2 7 1 12 

Bu 2.la 

gevel 
zuid 

9,00 
2 z z 12 

€ ra a2 Dichte roldeur 

praductiehal 220 
o z 12 

Goch w3.ld 

daordgevel Uis 
8 7 1 12 

wie 

Oli 
wiellader 

overig 
1,00 

u 5 z 12 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
7 1 12 

Bu 2.le 

gevel 
zuid 

9,00 
2 z z 12 

Gû6b w3.le 

Woordgevel Wis 
8 6 o mn 

Cu 2.15 

Gostgevel 
nee1 c 

HEM 
3,00 

1 1 1 u 

Bw 2.1 

gevel aast 5,70 
1 1 1 u 

Bd 1.la dak noord Gû3a 

1075 
1 1 1 1m 

Gû6b w3.lb 

Waordgevel Wis 
7 6 o mn 

zmv 

03E 

zware motorvoertuigen 
voute 36 

1,00 
u 

- 

nu 

wo Ole wiellader 

overig 
100 

5 : o zo 

Bd 1.1b dak noord Gû3a 

13,75 
0 o o zo 

Gûcb w3.la 

Woordgevel uis 
6 5 -1 zo 

Bd 1.le dak noord Gû3a 

13,75 
0 o o zo 

eu 2.le 

Gostgevel 
nee1 c 

HEN 
3,00 

0 o o zo 

Ad2 ld Dak Zuid @ 05 

12,50 
5 : -2 E 

Ad2.1E hak Zuid @ 05 

12,50 
5 

fi 

E) 

Buz.1 

gevel 
zuid 

8/10 
1 -1 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
4 

fi 

9 

znv 03e zware 

motorvoertuigen 
voute 3e 

100 
5 

- 

E 

Goch wild 

zuidgevel vis 
5 

fi 

3 

Ad. La Dak Noard G 05 

12,50 
4 3 -3 e 

G07 w2.1f 

zuidgevel Vis 
5 3 -3 e 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 

Fi El 

3 El 

as 02 schroefas sile 

6,00 
1 

El 

4 E 

Aw3.2 

Neordgevel 
Deel A 

8,25 

El El 

4 8 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 

El El 

4 E 

G07 wi.lf 

 Woordgevel 1,15 

ki 

2 4 7 

aa 02 

Open 
deur Ieods G05 

2,50 

El 

2 7 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 

Ei 

2 7 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 

El 

2 7 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 7 

va Ola 

Veegmachine 0,50 
7 

— 

7 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
2 2 -5 7 

G07 wi.lb 

 Woordgevel 1,15 
2 1 -5 6 

G07 wi.la 

 Noordgevel 1,15 
2 1 -5 6 

Ad2.h Dak Zuid G 05 

10,50 
2 1 6 6 

G07 wi.le 

_ 
Noordgevel 1,15 

2 1 5 6 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
1 1 6 6 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
4 4 4 6 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

Bul. lb 

gevel vest 

HEM 

5,00 
-5 -5 5 5 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

1 -2 -5 5 

Dw2.la 

zuidgevel 
nee1 on 

HM 
2,50 

2 o 5 

wav o1 Wiellader vlas 

1,00 
5 

- 

5 

G07 wild 

 Woordgevel 1,15 
1 o 5 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
-2 o 5 

Adl.1b Dak Noord @ 05 

10,50 
o 1 1 

G07 wi.le 

_ 

Woordgevel 1,15 
o 1 7 1 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
1 1 8 1 

Ad2. 1e Dak Zuid G 05 

10,50 
1 1 8 1 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
1 1 8 1 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
o -2 8 3 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 415 
1 -2 El 

Dwl.1 

Westgevel 
neer 5 

EEN 

2,50 
1 -2 El 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

va 

Olb 

Veegmachine 0,50 
2 

— 

2 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
-2 3 3 2 

Gosad 1.ld Dak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

GOsad 1.lb Dak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

Gora 1.1f Dak zuid 

10,15 
2 4 10 1 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
-9 -s -s 1 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
3 4 10 1 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
—10 10 10 o 

Gosad 1.la Dak zuid 

8,50 
4 5 1 o 

DZ. 1 

zuidgevel 
veer on 

EM 
2,50 

7 5 

— 

o 

Dd 1.1e Dak Deel D zuid 

8,50 
4 -5 o 

vera 

011 verreiker 

overig 
1,50 

1 7 1 

Gosnd 1.id Dak zuid 

3,80 
—5 6 1 

Eb 01 

transportband 1,50 
1 

- 

1 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -5 7 13 -2 

pd 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 7 -2 

Gosbd l.le pak zuid 

3,80 
-6 —7 -2 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

-2 8 -2 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 7 -2 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
-2 - -2 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

-2 -s 17 -2 

Gosnd 1.lb Dak zuid 

3,80 
-6 8 —4 3 

Gorda 1.le pak zuid 

10,15 
 —7 8 4 3 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 
8 8 15 3 

Gosbd 1.la Dak zuid 

9,80 
—7 8 —u4 3 

Dw2.le 

zuidgevel 
Deer on 

EM 
2,50 

—10 2 — 3 

Gosbd 2.1d Dak noord 

9,80 
—7 8 3 

Senf 02 schroefas 

2,20 
4 1 4 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
8 -s 4 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
8 -s 4 

Gora lib Dak zuid 

10,15 
 —8 3 15 4 

Gora lid Dak zuid 

10,15 
 —8 -s 15 4 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
—8 -s 15 4 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
 -8 10 —16 -5 

pa 1.1d Dak Deel D zuid 

6,50 
-9 —1a 5 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-9 10 -5 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
-9 10 -5 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
-9 10 -5 

Gosad 1.lb Dak noord 

8,50 
-9 10 5 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
9 10 — -5 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
—10 1 6 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
—10 1 6 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
—10 1 6 

wle Oln wiellader 

overig 1,00 
—8 4 7 

Bwl.la 

gevel 
west 

HEM 
5,00 

17 17 7 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
—11 12 18 7 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

—8 4 7 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

—8 =4 7 

Gosbd 2.1b Dak noord 

9,80 
—11 12 7 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
11 12 

— 

7 

Gora 2.1f Dak noord 

10,15 
—11 13 19 8 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-12 13 8 

Gosbd 2.la Dak noord 

9,80 
-12 13 8 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

-9 15 18 8 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

—8 16 19 8 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
—13 4 -20 -s 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
13 15 10 

Bua. 
gevel 

noord 

BEN 
5,00 

-20  -20 —10 

Da 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
—14 15 —1a 

Gora 2.la Dak noord 

10,15 
—14 15 -21 10 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
—14 15 -21 —1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

  

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

O1 

A 

— 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

  

  

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

GO7A Z.le Dak noord 

10,15 
15 16 -22 1 

GOT 2.lb Dak noord 

10,15 
16 17 -23 -12 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
_-15 

— 

=15 

va Old 

Veegmachine 0,50 
_-18 

—- 

=18 

Dw3.1 

Gostgevel 
neel on 

WM 

2,50 
-26 

_ 

-24 13 

Aul.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-28 -28 -35 -23 

Anz.1 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
31 -31 38 -26 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-32 —32 33 27 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewogen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

    

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol 

B 

- 

Achtergevel 
Enmabaan 77 

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

OLB 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
51 u Er 51 

Lv 02 lossen vlas 

1,00 
40 — — iT 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

40 aa 

vero 

Olt verreiker 

overig 
1,50 

29 39 

Lv 02 lossen vlas 

1,00 
29 39 

ver 01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
39 39 

G0sa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
a4 32 26 37 

Cc Ra 01 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
35 32 26 37 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
37 — — 37 

zmv 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
31 23 26 36 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

a 31 23 36 

ca vor Kellerfilter E9 

8,50 
26 26 26 36 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
35 23 21 35 

vero Dld verreiker 

overig 1,50 
35 23 21 35 

sdv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
35 —- —- 35 

vero 0ly 
verreiker 

overig 
1,50 

35 2e zo 35 

B2d 2.3a dakluik dak zuid GO2b 

avondperiode 1,00 

— 

23 

—- 

Er 

Bw 2.0b 4 tal 

openingen 
12,00 

24 EN za EN 

Bad 01 

open 
deur 

1,20 
32 23 23 EN 

vero Olb verreiker 

overig 1,50 
34 28 20 EN 

G07 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
30 23 23 EN 

B2d 2.3b dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 
23 23 Er 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
aa — EN 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO2b 

avondperiode 11,00 
23 23 EN 

zmv 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
za 

—- —- 

EN 

B2d VOL 

Cycleon 13,00 
24 za za EN 

ca 1.1a 

dakplaten 2,00 
24 za za Er 

as 02 schroefas silo 

15,60 
29 23 22 EN 

B2d V03 Colt MIB 

11,20 
24 EN 24 EN 

Ca 1.1b 

dakplaten 7,00 
23 23 23 33 

B2d 2.3d dakluik dak zuid GO2b 

avondperiode 11,00 
28 28 

— 

33 

Bw 2.ta 4 tal 

openingen 
12,00 

23 23 23 EE 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 
28 28 

— 

33 

Ca 1.la 

dakplaten 7,00 
23 23 23 33 

sdv 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
28 25 22 32 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
32 == —- 32 

zmv 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
32 21 32 

B2d 1.3b dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
32 

—- 

32 

Ca 1.le 

dakplaten 7,00 
22 22 32 

wle Oli wiellader 

overig 1,00 
31 25 32 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO2b 

dagperiode 11,00 
32 

— —- 

32 

D Rd 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
26 31 

B2d 1.3d dakluik dak zuid GO2b 

dagperiode 11,00 
1 —- 31 

Ca 1.le 

dakplaten 2,00 
21 21 31 

Bd V0za Colt E5 

11,20 
21 21 31 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

30 za 31 

Bd VO2b Cole E5 

11,20 
21 21 21 31 

Bd Voze Colt E5 

11,20 
21 21 21 31 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO2b 

dagperiode 11,00 
1 

— — 

31 

Ca 1.1n 

dakplaten 2,00 
21 21 21 31 

B2d 1.2a dak zuid G03b 

10,70 
21 21 21 31 

wiv 03 Wiellader vlas 

1,00 
21 

—- —- 

31 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

23 25 17 30 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
24 25 

—- 

30 

Ca 

1.1g dakplaten 7,00 
20 20 20 30 

ca 11E 

dakplaten 7,00 
20 20 20 30 

B2d 1.2b dak zuid GO3b 

14,70 
20 20 20 30 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 
0,50 

25 23 20 30 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

10,70 
20 20 20 30 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 

_ 

20 20 20 30 

vero 

Oli 
verreiker 

overig 1,50 

_ 

30 23 15 30 

Ca Lin 

dakplaten 2,00 
19 13 23 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid GO2b 

avondperiode 11,00 
24 EN 23 

B2d 1.2d dak zuid GO3b 

14,70 
19 13 23 

Ca 

1.ip dakplaten 2,00 
19 13 23 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
19 13 23 

Ca 2.la 

ramen 2,00 
19 1e 13 23 

Sch£ 01 Schuddenfilter 

3,50 
29 23 

— 

23 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 1,00 
28 22 13 23 

wle Old wiellader 

overig 1,00 
28 22 13 23 

ca 

1.15 dakplaten 2,00 
18 1e 18 28 

Bu2. 3 

gevel 
zuid 

11,50 
18 1e 1e 28 

Ca 2.1b 

ramen 2,00 
18 1e 1e 28 

Ca 1.li 

dakplaten 2,00 
18 1e 1e 28 

zmv Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
28 23 

—- 

28 

Ca 1.1v 

dakplaten 2,00 
18 1e 1e 28 

Ca 11e 

dakplaten 2,00 
18 1e 1e 28 

Ca Lik 

dakplaten 2,00 
18 1e 1e 28 

Ca 1.11 

dakplaten 2,00 
18 1e 1e 28 

B2d 1.la dak noord Gû3b 

10,70 
18 18 18 28 

Bu2. 3e 

gevel 
zuid 

11,50 
18 1e 1e 28 

Ca 11m 

dakplaten 2,00 
18 1e 1e 28 

Ca 2.le ramen 

2,00 
17 17 17 21 

Ca 1lw 

dakplaten 2,00 
17 17 17 21 

Ca 1.lu 

dakplaten 2,00 
17 17 17 21 

vero 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

27 21 13 21 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
23 22 16 21 

tr 01 Tractor 

1,50 
27 

—- — 

21 

Cull 

Hestgevel 
neel C 

HEM 
3,00 

17 17 17 21 

Gosad 2.1d Dak daklicht 

10,10 
23 22 16 21 

Bu2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 21 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
27 —- —- 21 

Ca 1.ls 

dakplaten 2,00 
17 17 17 21 

Ca 1.lr 

dakplaten 2,00 
17 17 17 21 

Bul. da 

vaan 

2 west dicht 

3,00 
17 17 17 21 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
26 20 17 21 

zav 025 zware 

motorvoertuigen 
route 3b 

1,00 
27 

—- —- 

21 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol 

B 

- 

Achtergevel 
Enmabaan 77 

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Bul.2a 

aan 

1 west 

3,00 
17 17 17 27 

Ca 1e 

dakplaten 2,00 
16 16 16 26 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
23 21 16 26 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

14,70 
16 16 16 26 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

25 13 16 26 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 
26 —- —- 26 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
16 16 16 26 

wle 0lb wiellader 

overig 
1,00 

25 13 16 26 

G05a wd.ld 

Noordgevel 3,50 
22 21 15 26 

Ca 1x 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d l.lb dak noord Gû3b 

14,70 
16 16 16 26 

Ca 

1.1a dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d l.le dak noord Gû3b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d l.ld dak noord G03b 

14,70 
15 15 15 25 

B2d l.le dak noord Gû3b 

14,70 
15 15 15 25 

B2d 1.1£ dak noord Gû3b 

14,70 
15 15 15 25 

Gosad 2.le Dak daklicht 

1a,10 
21 20 1 25 

aa 01 

Open 
deur loods G05 

2,50 
zo 20 13 25 

D Rd 02b Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
12 15 25 

Ca 2.le 

ramen 7,00 
15 15 15 25 

B2d 1.2£ dak zuid GO3b 

10,70 
14 

EE] EE] 

za 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput 1,00 
24 

— — 

za 

zmv 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
24 

—- 

za 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 6,80 
20 13 za 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

1a,10 
20 13 za 

ca 21e 

ramen 2,00 
14 

EE] EE] 

za 

sep 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
23 — — 23 

Ca 2.li 

ramen 7,00 
13 13 13 23 

zmv 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
23 

— — 

23 

Ca 2.lk ramen 

7,00 
13 13 13 23 

ca 

2.1g 
ramen 

2,00 
13 13 13 23 

ca 

2.15 ramen 2,00 
13 13 13 23 

Gosa wl.1 

_ 

Oostgevel 5,00 
19 18 12 23 

Bod 02 dichte deur 

1,20 
1e 12 23 

Ghsad 2.la Dak daklicht 

10,10 
19 17 

PEN 

22 

Cc Ra 02 Dichte roldeur 

productiehal 2,20 

— 

1a 12 22 

Ca 2.1n ramen 

7,00 
12 12 12 22 

G06a wi.le 

Noordgevel 3,50 
18 17 1 22 

aa 02 

Open 
deur loods G05 

2,50 
17 17 10 22 

Gosa w2.ld 

Zuidgevel 3,50 
18 16 1a 21 

wle 

015 
wiellader 

overig 
1,00 

20 1 

EEN 

21 

Bu2.2b 

ramen 

zuid 

3,00 
11 

EEN EEN 

21 

zmv 

0de 

zware motorvoertuigen 
route Je 

1,00 
21 

—- —- 

21 

Bui. 3 

gevel 
noord 

11,50 

EEN EEN 

21 

Gosa w2.le 

Zuidgevel 3,50 
17 16 1a 21 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
21 —- —- 21 

Gh6a wd.lb 

Noordgevel 3,50 
17 16 1a 21 

Bw3. Ja 

gevel 
noord 

11,50 
10 1a 1a 20 

Bui. de 

gevel 
noord 

11,50 
10 10 1a 20 

GO7d Ile Dak daklicht 

12,10 
16 15 E 20 

Bd 2.la dak zuid Gû3a 

13,15 
10 1a 1a 20 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
10 1a 1a 20 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
10 1a 1a 20 

Gosbd 2.1d Dak daklicht 

1,40 
16 u 8 13 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
E 3 E 13 

G06a wd.la 

Noordgevel 3,50 
16 1 8 13 

GO7d 1le Dak daklicht 

12,10 
16 u 8 13 

Bd 2.16 dak zuid G03a 

13,75 
3 E 3 13 

GOTd 11E Dak daklicht 

12,10 
15 1 8 13 

GOTa 1.ld Dak daklicht 

12,10 
15 ER 8 13 

An2.2 

Gostgevel 
Deel A 

6,30 
14 u 7 13 

Bd 2.le dak zuid G03a 

13,75 

El 

E 

E] 

13 

GO7d 1.la Dak daklicht 

12,10 
15 1 8 13 

G0sbd 2.le Dak daklicht 

1,40 
15 13 7 1e 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
17 

PEN 

8 1e 

Bd 2.1d dak zuid Gû3a 

13,15 
8 8 8 1e 

B2u 1.1 

gevel west 3,00 
8 8 8 18 

GOTd 1.lb Dak daklicht 

12,10 
15 13 7 1e 

as 

02 schroefas silo 

6,00 
14 13 6 1e 

Bw 2.lb 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 1e 

Gûsbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
14 13 7 1e 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

G0sa w2.lb 

Zuidgevel 3,50 
13 12 6 17 

Gû6bd 2.la Dak daklicht 

1,40 
13 12 6 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

wiv or Wiellader vlas 

1,00 
17 

—- —- 

17 

Bw 2.ld 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

ca 2.11 

ramen 7,00 
7 7 7 17 

wle OLE wiellader 

overig 1,00 
16 10 7 17 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
6 6 6 16 

as 

01 schroefas silo 

1,55 
12 

EEN 

5 16 

Gosa w2.la 

zuidgevel 3,50 
12 1 5 16 

Ad2. ld Dak Zuid G 05 

12,50 
1 12 4 15 

Ad2.1£ Dak Zuid G 05 

12,50 
1a 3 15 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
1a 3 15 

Ck 01 inlaat en 

compressor 
koelwater 

1,50 
5 5 5 15 

va Ola 

Veegmachine 0,50 
15 

- 

15 

G06b wa.ld 

Noordgevel 415 
1 1a 1 15 

GO6b wi.le 

Noordgevel 415 
1 1a 3 15 

GO6b wd.la 

Noordgevel EERE 
E 3 u 

Aal. ld Dak Noord G 05 

12,50 
10 

El 

3 PE] 

A33 

Noordgevel 
Deel A 

6,30 
10 3 3 1 

Adl.le Dak Noord G 05 

12, 
50 E 3 2 1 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
14 

- 

1 

Adl.1£ Dak Noord G 05 

12, 
50 E 8 z 13 

GO6b wd.lb 

Noordgevel 4,15 
10 8 2 13 

Bulb 

gever 
west 

BEN 
5,00 

3 3 3 13 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol B 

- 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

G07 wl.l 

Oastgevel 6,00 

Ei 

7 1 12 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
8 7 o 12 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
8 7 o 12 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
7 6 o EEN 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 EEN 

Du3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

5 6 EEN 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

1 5 EEN 

Senf 02 schroefas 

2,20 
mn 

El 

EEN 

G07 wi.lf 

_ 
Noordgevel 1,15 

7 6 o EEN 

Adl.1b Dak Noord @ 05 

10,50 
6 6 1 EEN 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
6 5 1 1a 

A2. le Dak Zuid G 05 

10,50 
5 1 1a 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
o o o 10 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

10 a 4 1a 

Buz.1 

gever 
zuic 

BEM 
Bio 

0 o o zo 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
3,00 

0 o o 10 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
o o o 10 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
10 - 1a 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
6 1 3 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
6 1 -2 Ei 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
5 1 -2 3 

Cw 2.16 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
23,00 

1 1 1 3 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

5 1 -2 3 

vero Olk verreiker 

overig 1,50 
s 

El 

5 s 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 

El El 

4 E 

Cx 2.1e 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
300 

2 -2 -2 a 

Aw3.2 

Naordgevel 
Deel A 

8,25 

El 

2 4 7 

Gosad 1.id Dak zuid 

8,50 

El 

2 4 7 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 wi.lb 

 Noordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

B2w 3.1 

gevel aast 5,70 
3 3 3 7 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 

El 

1 -5 6 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 

El 

1 5 6 

G07 wi.la 

 Noordgevel 1,15 

El 

1 6 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 1,15 
2 1 6 

En 01 

transportband 1,50 
6 

— 

6 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
2 1 6 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
2 o 5 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
—5 -5 -5 5 

Gosad 1.ib pak zuid 

8,50 
1 o 6 5 

G07 wild 

 Noordgevel 1,15 
1 o 6 5 

Dwl.1 

Westgevel 
Deel D 

2,50 
1 o 5 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

Gora lid pak zuid 

10,15 
o 1 —7 1 

G07 wi.le 

_ 

Noordgevel 1,15 
o 1 —7 1 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

El 

3 6 1 

Bwl.la 

gevel 
west 

HEM 
5,00 

6 6 6 4 

Gora 1.1f Dak zuid 

10,15 
o -2 El 

Gora 1.le pak zuid 

10,15 
1 -2 El 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
1 -2 El 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
1 -2 El 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

2 4 El 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

1 -5 2 

Gosad 1.la Dak zuid 

8,50 
1 3 2 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
1 5 2 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
1 3 2 

Gora lib pak zuid 

10,15 
2 3 2 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

2 6 2 

Dw2. lb 

zuidgevel 
Deel D 

EM 
2,50 

-5 3 2 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
2 4 10 1 

GOT wal 

Westgevel 6,00 
3 4 10 1 

Gosbd 2.1d Dak noord 

3,80 
3 4 —1a 1 

Gosbd 1.ld pak zuid 

3,80 
3 4 1 

Dd 1.15 Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

pa 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
3 4 o 

Gosbd l.le Dak zuid 

3,80 
4 -5 o 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
4 5 o 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
4 -5 o 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
4 6 1 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -5 6 12 1 

Gosba 1.lb Dak zuid 

3,80 
-5 6 12 1 

Dwz. le 

zuidgevel 
veer on 

EM 
2,50 

8 6 — 1 

Gosad 1.1b Dak noord 

8,50 
-5 7 -2 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 7 -2 

Gosbd 1.la Dak zuid 

3,80 
-6 —7 -2 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
-6 7 -2 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 7 

— 

-2 

pd 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
—7 8 3 

Bua. 

gevel 
noord 

BE 
5,00 

13 13 3 

Dd 1.1d Dak Deel D zuid 

6,50 
8 3 4 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
 -8 -s 15 4 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
8 -s 4 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—8 -s 

— 

4 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
 -9 10 16 -5 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 5 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
-9 1 6 

Gorda 2.le pak noord 

10,15 
 -9 1 17 6 

Gorda 2.1b Dak noord 

10,15 
 -9 1 17 6 

Gora 2.la Dak noord 

10,15 
—10 11 6 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
—10 1 6 

Dd 2.16 Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
—7 — 7 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

  

  

  

akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
Ol B 

- 

Achtergevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

va 

Ole 

Veegmachine 0,50 
—7 

— 

=7 

GO6bd 2.1b Dak noord 

9,80 
11 12 7 

Gosba 2.la Dak noord 

9,80 
12 13 8 

pd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
12 =13 8 

Dw3.1 

Oostgevel 
neel 5 

EEN 

2,50 
17 —16 1 

Awl.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_—18 18 -25 13 

AwZ.1 

Oastgevel 
Deel A beton 

0,75 
-26 -21 -4 -22 

A31 

Naordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-28 -28 —35 -23 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

  

  

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
48 12 37 18 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

ar — — u 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
an 35 aa 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
36 

— 

36 

vera 

Oh verreiker 

overig 
1,50 

36 

— — 

36 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
32 30 25 35 

wle Oli wiellader 

overig 1,00 
33 27 a 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
21 EN 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
33 28 23 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 23 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

33 27 23 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 12,00 
23 23 23 23 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
33 

— — 

23 

Lav 01 Liehte 

motorvoertuigen 0,50 
26 27 

— 

32 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
28 25 22 32 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
29 27 21 32 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

zav 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
32 

— — 

32 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

zav Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
32 27 

— 

32 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
31 

— — 

31 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
31 - 31 

Bwl.2 

gevel west 12,50 
21 21 21 

ver 

01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
31 

— — 

31 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
25 25 

— 

30 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
20 zo zo 20 

GO7 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
26 25 19 30 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

19 19 19 29 

ca 1.1e 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

ver 

02 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
29 

— — 

29 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

27 za 16 29 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
19 19 19 23 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
za 

— 

29 

ca 1.le 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
18 1e 1e 28 

B2d 1.3b dakluik dak zuid Gû3b 

dagperiode 11,00 
28 

— — 

28 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
18 1e 1e 28 

wav 02 Wiellader vlas 

1,00 
28 

— — 

28 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
27 21 1e 28 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

28 22 u 28 

Bd Vo2e Cale E5 

11,20 
18 18 18 28 

B2d 1.2h dak zuid GO36 

10,70 
17 17 17 27 

Bd VO25 Cale E5 

11,20 
17 17 17 27 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
17 1 1 27 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

Ca 1.in 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

C ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
25 22 16 27 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Bd Voza Cat E5 

11,20 
17 1 1 27 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
17 17 17 27 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 

—- — 

27 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
27 zo 12 27 

za vaa Colt MIB 

11,20 
16 16 16 26 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

26 zo 12 26 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

Bza val 

Cyelaon 13,00 
16 16 16 26 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
16 16 16 zó 

Bwl.3a 

raam 

2 

west 

dicht 

3,00 
16 16 16 26 

wle 

01g 
wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
16 16 16 26 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
21 21 

— 

zó 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
21 19 16 26 

ca 2.1n ramen 

7,00 
16 16 16 26 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
15 15 15 25 

Ca 11e 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

21 zo 

— 

25 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

B2d 1.le dak noord G03h 

10,70 
15 15 15 25 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
20 18 15 25 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
23 zo 25 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
14 u za 

as 

03 schroefas sile 

15,60 
20 19 za 

Er 01 Tractor 

1,50 
24 za 

wav 03 Wiellader vlas 

1,00 
24 za 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

ca 1. lm 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
14 u u za 

Bw O1 

Bestelwagens 1,00 
24 — — za 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
14 u u za 

B2d 1.3 dakluik dak zuid Gû3b 

degperiode 11,00 
24 

— — 

za 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
18 18 

— 

23 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
20 18 12 23 

Senf 01 Sehuddenfilter 

3,50 
23 18 

— 

23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
19 18 

EEN 

23 

ca 

1.14 dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
19 18 12 23 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
13 13 13 23 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
13 13 13 23 

Cu1.1 

Westgevel 
Deel Cc 

HEM 
2,00 

13 13 13 23 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

ca 2.1a 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

ca 1.lt 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

ca 2.1e ramen 

7,00 
12 12 12 22 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
18 17 

EEN 

22 

vero 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

22 15 7 22 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
21 — — 21 

aa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
17 16 1a 21 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 
1 

EEN EEN 

21 

ca 2.1n ramen 

7,00 
1 

EEN 

1 21 

Gora 1.1f pak daklicht 

12,10 
17 16 1a 21 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
m1 

EEN EEN 

21 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
1 

EEN EEN 

21 

vera Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

20 u 6 zo 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
17 15 

Ei 

zo 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

19 15 7 zo 

Gora 1.le pak daklicht 

12,10 
17 15 

El 

zo 

Lv 01 lassen vlas 

vlasput 1,00 
20 

— 

zo 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
10 1a zo 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

19 13 zo 

oa 01 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
15 15 8 zo 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
15 15 

— 

zo 

Gosad 2.la pak daklicht 

10,10 
16 15 

Ei 

zo 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
19 13 10 zo 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
10 1a 1a zo 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
10 1a 1a zo 

Gora lid pak daklicht 

12,10 
16 u E 19 

Ca 1x 

dakplaten 7,00 

ED El 

E 19 

ca 2.li 

ramen 7,00 
3 3 3 19 

GO6a wl.l 

 Oostgevel 5,00 
15 u E 19 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
3 s E 19 

wle Olb wiellader 

overig 1,00 
18 12 

Ei 

19 

B2d 11E dak noord G03b 

10,70 
E 3 3 19 

Gora 1.le Dak daklicht 

12,10 
15 u 8 19 

Gosba 2.1d pak daklicht 

11,40 
15 u 8 19 

ca 

2.1j ramen 7,00 
8 8 8 18 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
E E E 18 

wle old wiellader 

overig 1,00 
17 

BEN 

E 18 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
E E 8 18 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
8 8 8 18 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
8 8 8 18 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
4 13 7 18 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
18 

— 

18 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
8 E E 18 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
E E E 18 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 18 

B2w 1.1 

gevel west 3,00 
7 7 7 17 

zav 

03b 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3h 

1,00 
17 - 17 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
14 12 6 17 

Gorda 1.1b Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
13 12 6 1 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gora 1.la Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
7 7 7 1 

ssp 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
16 

— — 

16 

zav 

03 

zware motorvoertuigen 
route 3d 

1,00 
16 

— — 

16 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
6 6 6 16 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
12 

EEN 

5 16 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
16 

— — 

16 

Go6nd 2.la Dak daklicht 

11,40 
12 

EEN 

5 16 

C ra 02 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 

 — 

El 

5 15 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Bw 2.1ld 

gevel 
zuid 

3,00 
5 5 5 15 

A22 

Oastgevel 
Deel A 

6,30 
10 1a 

El 

u 

GO6a wi.la 

Woordgevel 3,50 
1 E 

El 

u 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
1 1 1 u 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
— 

El El 

u 

zav 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
14 

— — 

u 

Bw 2.lh 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 u 

A33 

Naordgevel 
Deel A 

6,90 

El 

2 u 

Ad2. 1d Dak Zuid G 05 

12,50 
3 E 2 13 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 3,50 
10 E 2 13 

GOT wil 

Oastgevel 6,00 
8 2 13 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

12 6 

El 

13 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 
E E 1 13 

Aw3.2 

Meordgevel 
Deel A 

8,25 
8 E 1 13 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
E 7 1 12 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

zav 

03e 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Je 

1,00 
12 - 12 

wav o1 Wiellader vlas 

1,00 
12 - 12 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 1 

Buz.1 

gevel 
zuic 

EM 
Blo 

1 1 1 u 

as 

02 schroefas sila 

6,00 
6 6 

- 

EEN 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
7 6 o EEN 

wle OLE wiellader 

overig 1,00 
10 a 1 EEN 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 1,15 
7 6 o EEN 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

10 a 1 EEN 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 EEN 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
6 5 1 1a 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
6 5 1 1a 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
6 5 -2 1a 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 
6 5 1 10 

Bd 1.lh dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
o o o 1a 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

6 5 1 1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
5 5 2 10 

ca 2.11 ramen 

7,00 
o o o 1a 

vero 011 verreiker 

overig 1,50 
10 3 -5 1a 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
5 5 -2 1a 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

3 

El 

5 E 

G07 wi.lf 

_ 

Woordgevel 1,15 
6 1 Ei 

GOT wild 

 Woordgevel 1,15 
5 a 3 

le 01 verladen volle container 

1,00 
3 

— 

3 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
5 1 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
1 1 s 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
5 1 Ei 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
3 - 3 

G07 wi.le 

_ 

Noordgevel 1,15 
5 

El 

3 E 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 E 

Bulle 

gevel 
vest 

EN 
5,00 

-2 -2 -2 a 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 E 

G07 wi.lb 

 Woordgevel 4,15 
1 2 4 7 

Bd 1.1a dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

G07 wi.la 

 Woordgevel 1,15 
1 2 4 7 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

1 2 — 7 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
2 2 -5 7 

Ba 1.le dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 

El 

1 5 6 

Dw2. la 

zuidgevel 
neel D 

2,50 
o 1 6 

G07 w2.le 

_ 

Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
2 1 6 6 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
2 1 6 6 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 1,15 
2 o 6 5 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
2 o 6 5 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 
2 o 6 5 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEN 
3,00 

5 5 5 5 

Ad. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
1 o 6 5 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
o 1 7 ki 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
-6 6 1 

Cw 2.16 

Oostgevel 
neer C 

HEN 
3,00 

-6 6 1 

tb 01 

transportband 1,50 
1 

— 

1 

va Olb 

Veegmachine 0,50 

El 

El 

Gosad 1.id pak zuid 

8,50 
o El 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

2 4 7 El 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

El 

3 1 El 

Gora 1.1f Dak zuid 

10,15 
1 -2 8 El 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
1 -2 El 

wle 011 wiellader 

overig 1,00 
2 4 El 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

2 4 El 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
1 3 2 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
-2 3 2 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

1 5 2 

Cw 2.1e 

Gostgevel 
Deel C 

HEM 
3,00 

-e 2 2 

B2w 3.1 

gevel 
asst 

5,70 
8 8 8 2 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
2 3 -s 2 

GOT wal 

Westgevel 6,00 
-2 3 2 

Dw2.16 

zuidgevel 
pee on 

EM 
2,50 

6 — 1 

Gosad 1.ib pak zuid 

8,50 
3 4 1 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 
4 -5 o 

Dd 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
4 -5 o 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
4 5 o 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
4 6 12 1 

Gosad 1.la pak zuid 

8,50 
4 6 12 1 

Gosad 1.1d pak noord 

8,50 
4 6 12 1 

Bwl.la 

gevel 
vest 

HEN 
5,00 

11 1 11 1 

Gosba 2.1d Dak noord 

3,80 
—5 6 12 1 

GOsad 1.le Dak noord 

8,50 
-5 6 12 1 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
-2 -s 12 -2 

Dd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
-5 —7 -2 

Senf 02 schroefas 

2,20 
2 -s -2 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 —7 -2 

Gosbd 1.ld Dak zuid 

3,80 
-6 7 -2 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 8 3 

Gorda lie pak zuid 

10,15 
 -6 8 —u4 3 

Dw2. le 

zuidgevel 
Deel 

EM 

2,50 
-3 8 3 

Gora lib Dak zuid 

10,15 
 —7 8 —u4 3 

Gora 1.id pak zuid 

10,15 
7 8 =4 3 

GOsad 1.lb Dak noord 

8,50 
—7 8 —4 3 

Gosna l.le Dak zuid 

9,80 
—7 8 —4 3 

Gosbd 1.la pak zuid 

3,80 
8 -s 15 4 

pd 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
8 -s 

— 

4 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—8 -s 4 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
8 -s 4 

Gosbd 1.ib Dak zuid 

3,80 
—8 3 4 

Gosba 2.le Dak noord 

3,80 
-9 10 -5 

Gorda 2.le pak noord 

10,15 
 -9 10 16 -5 

pd 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 

— 

-5 

Gora 2.1d pak noord 

10,15 
 -9 10 16 -5 

Bw3.1 

gevel 
noord 

BEN 

5,00 
-16 —16 —16 6 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
—10 1 6 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
-6 — 6 

Gosbd 2.1b Dak noord 

3,80 
—10 12 —7 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
11 12 7 

Gorda 2.1b Dak noord 

10,15 
—11 12 7 

GOsbd 2.la Dak noord 

9,80 
11 12 —7 

Gorda 2.la Dak noord 

10,15 
—11 12 —7 

Dd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

6,50 
11 13 8 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

  

  

  
  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 

A 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Dd 2.1h Dak Deel D noord 

8,50 
-12 14 3 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
13 14 3 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
_-10 

— 

—10 

Dd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
15 -16 = 

Dw3.1 

Gostgevel 
neel > 

WM 

2,50 
-24 -22 17 

Aul.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
-23 

_ 

-24 —31 =13 

Anz.1 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-27 27 —4 -22 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-30 1 

EEL 

-26 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

     

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

025 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
51 15 Ei 51 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

42 — — 12 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
41 36 u 

vero 

Olh verreiker 

overig 
1,50 

40 

— 

aa 

ver 

01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
39 EEN 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
38 za 

C ra a1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
36 23 27 za 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

37 

20 

22 37 

ver 

02 

extra hewegingen 
verreiker 

1,50 
37 — — 2 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

35 zo 26 36 

sv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
36 

— — 

36 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
33 1 36 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
36 25 36 

zav Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
35 

ERN 

36 

zav 

03a 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Ja 

1,00 
36 — 36 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 
12,00 

26 26 36 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

34 1 23 36 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

35 29 21 35 

zav 02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
31 28 25 35 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
35 

— — 

35 

vera Olb verreiker 

overig 1,50 
35 zo 21 35 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 

20 

35 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
30 

20 

35 

as 

03 schroefas sile 

15,60 

_ 

30 30 35 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
30 30 

— 

35 

Bza Vo1 

Cyelaon 13,00 
25 25 25 35 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

23,00 
31 zo 23 a 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal overig 2,20 
22 za EN 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
32 29 23 EN 

Ca 1.16 

dakplaten 7,00 
24 za za EN 

za V03 Calt MIB 

11,20 
24 za za 2 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
34 zo 

— 

a 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
24 za za EN 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
28 25 

— 

a 

Bw 2.1a 4 tal 

openingen 12,00 
24 za za EN 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 — 2 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
23 23 23 23 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GÛ3b 

dagperiode 11,00 
33 

— — 

23 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
33 

— — 

23 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
23 23 23 23 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
33 

— — 

23 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

31 25 22 32 

ca 1.1e 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
32 — — 32 

ca 1.le 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

Bd Voza Cat E5 

11,20 
22 22 22 32 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
22 22 22 32 

Bd VO2h Cale E5 

11,20 
22 22 22 32 

G07 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 
28 27 21 32 

B2d 1.3 dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
31 —- — 31 

B2d 1.2a dak zuid GO3h 

10,70 
21 21 21 3 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
21 21 21 31 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
21 21 21 21 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

B2d 1.2h dak zuid GO36 

10,70 
21 21 21 31 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
26 26 

— 

3 

wle 

01g 
wiellader 

overig 
1,00 

30 za 21 1 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
20 zo zo 30 

Ca 1.in 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 

_ 

20 zo zo 20 

Ca 2.1a ramen 

7,00 
20 zo zo 30 

vero Ola verreiker 

overig 1,50 
28 za 16 29 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

vera 

O1E verreiker 

overig 
1,50 

29 23 15 23 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
29 23 

— 

29 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

degperiode 11,00 
29 

— — 

29 

B2d 1.2d dak zuid GO3h 

10,70 
19 19 19 23 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
23 23 — 28 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

Lav 02 Lichte 

motorvoertuigen 0,50 
23 21 18 28 

wv 03 Wiellader vlas 

1,00 
28 

— — 

28 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
18 18 18 28 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

eur.r 

testgever 
Deci c 

EM 
2,00 

1e 1e ze 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
18 18 28 

Er 

01 Tractor 

1,50 
28 — 28 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
18 18 28 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
18 18 28 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.lr 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

zav 

03b 

zware motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
27 

— — 

27 

Bw2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 1 27 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
23 22 16 27 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 

wle old wiellader 

overig 1,00 
26 zo 1 27 

vere Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

27 21 13 27 

ca 1. 

lat 
dakplaten 7,00 

17 17 17 27 

ca 2.le 

ramen 7,00 
17 17 17 27 

Bw2.3d 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 17 27 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 
EM Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

Rapport: 

Madel: 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 

Groep: 

Resultatentabel 

Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

02 

B 

— 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

  

  

Graebareducrie: 
tee 

waan 

Bren 

onsehrijving Hoogte Day 
Avoid Wacht Etmaal 

sie DIE wiellader 

overig 
100 

26 20 1 21 

Bua Faam? mest dicht 

Soo 
in 2 

B2d'1c3e dakluik dak zuid cO3b 

dagperiode woo 
26 

OE 

26 

Baza gaan 1 west 

Soo 
16 15 16 26 

Std iin dak noord Goa 

ui 
ie 1e 16 26 

Carta dakplaten 100 
16 16 16 26 

aa oi 

Open 
deur 1oods GOS 

EEE 
2 

g2d iid dak noord cO2n 

150 
16 16 16 26 

Bed ille aak noord GOan 

15 
ie 1e 16 26 

Bed ize dak zuid c03 

ul 
is 15 is 25 

te on rossen vlas 

vlasput Loo 
25 2 

oi. 

westgevel 
Deel D 

overig 
Sao 

22 zo 2 

an àl 

Bestelwagers 
doo 

25e 2 

Caziia 

zamen ETE 
2 

tv 

iid 

oware motorvoertuigen 
zoute 3d 

doo 
25 525 

Enca w3.id 

noordgevel 250 
a nu 2 

Cazier vanen 

Hoo 
un u 2 

Cazin zamen 

Hoo 
u nn 2 

Catts 

 danplaten Hoo 
un u EN 

Caziie 

samen Hoo 
u nn 2 

Gna 2.18 Dak daklicht 

ie 
20 ns nz 

ses 02 Srarionais draaien 

vrachtwagen doo 
1 nu 2 

Caziig 
zamen 

moo 
un u EN 

B2a ite aak zuid ca 

mn 
uu 2 

tav 03f  smarc 

motorvoertuigen 
zoute 3 

voo 
aans 

Craaz  niehte voldeur 

productiehal za 
u nz 

B2d ile dak noord GO3 

mi 
nu 1 2: 

Bad 02 Aienes deur 

io 
Em 2 

Badile dak noord Goa 

mi 
nu 1 2: 

Caziii  Fanen 

EE 

zv Die mare 

motorvoertuigen 
zoute 3e 

Loo 
23 

Caz1j Zanen "oo 
HH u 2 

aa 02 

Ogen 
deur ioods GOS 

Ys 
un 2 

Cazik 

 eanen EEE: 
2 

Ev 

die 

Iwase motorvoertuigen 
zoute Je 

Vo 
2 

À B 

2 

Gna win 

 osstgevel 500 
1e nm 22 

Bara 

gevel 
hoerd 

ws 
nun 2 

ssp 
0 

Hogedrukreiniger 050 
Ae 

Bdziia dak zuid cda 

mos 
nun 2 

Baziib aak zuid co 

Ms 
uu u EN 

B22a 

vanen 

zuid 

so 
unu EN 

Bean 

gevel 
hserd 

ws 
Hun 2 

Br2an 

kamen 

zuid 

Soo 
u nn 2 

Chrä tie Dan daktient 

zie 
u 6 1 ER 

wie o1f  miertader 

overig Voo 
15 nm 2 

Bezie 

gevel 
noord 

1,50 
10 10 10 zo 

Grsa zie Dak daklicht 

ml 
16 15 sz 

Cora ria pak daklicht 

12e 
ie 15 sz 

Butad 

gevel 
noerd 

150 
ie 10 10 2 

Ba2ie dak zuid c03a 

1555 
ie 10 io 2 

Baz.id dak zuid G03a 

1,75 
9 s 5 1 

Auz-2 

Oasegevel 
Deel A 

650 
15 u H 1 

Gha zn Dan daklicht 

ie 
5 u 2 1 

Bu Zia 

gevel 
zuid 

soo 
5 5 5 1 

Gora 'icie Dak aaklient 

zi 
5 u H 1 

wle 

015 
wiellader 

EM 
Loo 

18 12 5 15 

Enta woe 

Neordgevel 550 
15 1 H 1 

Cora tie pan aakiient 

zie 
B u 2 1 

Bu zie 

gevel 
zuid 

Soo 
3 H H 1 

as 02 Schrsetas silo 

600 
un H 1 

Bu 2in 

gevel 
zuid 

soos 
2 2 1 

Bou il 

Gevel 
aest 

ET 
2 2 1 

Cnaa 2.ia Dak aaktient 

mie 
u ns 7 u 

Bu Zie 

gevel 
zuid 

soo 
7 7 H u 

Groa wan 

Hosrdgevel 550 
u 12 6 u 

wav on Wieliader vlas 

woo 
He u 

Bezie 

gevel 
zuid 

| 
Soo 

7 7 u 

Azië hak Zuid 6 05 

EE: 
5 u 

Wie tia mieltader 

overig 
doo 

16 10 H u 

Cora icin bak aaktient 

zie 
u 12 6 u 

Gnoe w2id 

zuidgevel 250 
1 12 s u 

Bu 2ld 

gevel 
zuid 

Soo 
7 7 7 u 

Gron 2.1a Dak daklicht 

wi 
12 on 5 15 

Raid ak Mesrd G 05 

is 
12 un : 18 

Alie hak Zuid 6 05 

20 
un : 15 

Azie nak Zuid & 05 

12,50 
u 1m : 1 

Gosba zie Dak daklicht 

u 
12 1 : 15 

Coon w2lie 

zuidgevel 550 
u 1 : 15 

&s on Senrsetas silo 

155 
u 1 5 15 

Gazi  Fanen 

ron 
5 5 5 15 

maza 

Woerdgevel 
Deel A 

6,50 
10 1m 3 15 

Gnsba zn Dak daklient 

mo 
u 1 : 15 

Enca wate 

Nosrdgevel 550 
u 1 : 15 

Aalcie 

© 
ak Meozd G 05 

12/50 
io 5 5 u 

Aatlie nak Neozd G 05 

12/50 
io NE: u 

vaora 

Veegmachine 050 
u u 

Gooba 2.ia Dak daklicht 

RATE 
5 5 u 

Ex or Îklaat 

en 

compressor 

koelwater 

50 
4 : : u 

Cron vz 

Zuidgevel 550 
10 5 5 u 

Aalcia nak Meord G 05 

10/50 
Ss NE: u 

Bulb 

gevel 
west steen 

500 
4 : : u 

Allia hak Zuid 6 05 

10/50 
5 H 2 1 

Gora ita Dak daklicht 

12/10 
10 H 2 1 

Aus-2 
Waardgsvel 

Deel A 

225 
5 H 1 1 

Ear mr 

 Osstgever Son 
5 H 2 1 

Balta dak noord G03a 

105 
3 : 3 1 

Gna w2ra 

tuiagevel 550 
5 H 1 1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lengeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

A2. le Dak Zuid G 05 

10,50 

El 

7 0 12 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
2 2 2 12 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
7 7 o 12 

Du3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
5 7 12 

va 

Olb 

Veegmachine 0,50 
12 — 12 

Buz.1 

gever 
zuic 

BEM 
Bio 

1 1 1 u 

Adl. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
7 6 1 EEN 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

1 5 3 EEN 

vero Olm verreiker 

overig 1,50 
1 5 3 EEN 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 115 
7 6 o EEN 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
6 6 1 EEN 

G07 wi.lf 

_ 

Woordgevel 1,15 
7 5 1 1a 

Bd 1.1d dak noord G03a 

13,75 
o o o 10 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
o o o 1a 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 
7 5 1 1a 

lie 01 verladen volle container 

1,00 
10 

— 

1a 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
6 5 1a 

Senf 02 schroefas 

2,20 
10 2 10 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

10 

El 

1a 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 115 
5 1 -2 3 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

5 1 -2 Ei 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
300 

A 1 1 5 

G07 wi.le 

 Woordgevel 1,15 
5 a -2 3 

GOT wild 

 Woordgevel 1,15 
5 

El 

3 8 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 
1 

El 

3 8 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
5 

El 

3 E 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 8 

B2w 3.1 

gevel 
aast 

5,70 
2 -2 -2 E 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
1 

El 

3 8 

Cw 2.16 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
2,00 

-2 -2 -2 8 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
1 

El 

E 

Eb 01 

transportband 1,50 
7 - 7 

G07 wi.lb 

 Noordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 wi.la 

 Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

Cw 2.le 

Gostgevel 
neer C 

EEN 
3,00 

3 3 3 7 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 7 

Dw2. la 

zuidgevel 
neel D 

2,50 
o 2 7 

Bu3.2 ramen noord 

3,00 
4 4 6 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

1 -2 5 5 

Gosad 1.id pak zuid 

8,50 
1 1 7 1 

Bwl.la 

gevel 
vest 

HEN 
5,00 

-6 6 6 1 

G07 w2.le 

_ 
Zuidgevel 1,15 

o 1 —7 1 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
o 1 1 

Gora 1.1f pak zuid 

10,15 
o -2 8 El 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

3 4 —7 El 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

2 4 —7 El 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
o -2 

— 

El 

wle 011 wiellader 

overig 1,00 
2 4 El 

wle Ola wiellader 

overig 1,00 
2 4 El 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
1 -2 El 

DWZ. 1 

zuidgevel 
Dee on 

EM 
2,50 

4 -2 3 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 415 
1 -2 El 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
1 -2 El 

Gora lid pak zuid 

10,15 
2 3 2 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

pa 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
3 4 1 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
3 4 1 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
 -3 4 —1a 1 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
3 5 o 

Dw2.le 

zuidgevel 
Deci on 

HM 
2,50 

7 5 o 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

8,50 
4 -5 o 

Gosad 1.ib Dak zuid 

8,50 
4 6 1 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
-5 6 1 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-5 6 1 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
-5 6 1 

Gosad 1.la pak zuid 

8,50 
-5 —7 -2 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -6 —7 13 -2 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 7 -2 

Bua. 
gevel 

noord 

BEN 
5,00 

12 12 -2 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-6 8 -2 

Gosnd 1.ld Dak zuid 

9,80 
—7 8 3 

pd 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
—7 -s — 4 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
—8 -s 4 

Gosbd l.le Dak zuid 

9,80 
—8 -s 4 

Gora 1.1b Dak zuid 

10,15 
 -8 -s 15 4 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—8 -s 4 

Gosad 1.1b Dak noord 

8,50 
—8 -s 4 

Gosba 2.1d Dak noord 

3,80 
—8 10 16 -5 

Gora 2.1d pak noord 

10,15 
 -8 10 16 -5 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
 -9 10 —16 5 

Gosnd 1.lb Dak zuid 

3,80 
-9 10 16 -5 

Gora 1.la pak zuid 

10,15 
 -9 10 16 -5 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
 -9 16 -5 

va Old 

Veegmachine 0,50 
-5 -5 

va 

Ole 

Veegmachine 0,50 
-5 5 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
-9 -5 

Dd 2.15 Dak Deel D noord 

6,50 
-9 -5 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
 -9 1 17 6 

Gosna 1.la Dak zuid 

3,80 
—10 11 6 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—10 1 6 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

Gorda 2.1n Dak noord 

10,15 
—10 12 7 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-11 12 —7 

Gosbd 2.le Dak noord 

3,80 
11 12 —7 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
02 

B 

- 

Zijgevel 
Emmabaan 77 

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

GO7a Z.la Dak noord 

10,15 
1 =12 ET] 7 

nd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
-12 EE —8 

G06bd 2.1b Dak noord 

3,80 
13 14 3 

Go6bd 2.la Dak noord 

3,80 
13 15 —10 

Deil 

Gostgevel 
neel on 

HEM 

2,50 
17 =15 —10 

Aul.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-18 =18 -25 13 

Anz.1 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
-26  -26  -33 -21 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-27 27 —4 -22 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

045 
Vaorrgevel 

Emmabaan 62 

5,00 
47 12 38 18 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

37 — — EN 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
36 32 

— 

37 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

35 29 26 36 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
25 25 25 35 

ver 01 extra 

hewegingen 
verreiker 

1,50 
34 

— — 

EN 

Cc ra a1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
32 zo a 

ver 

02 

extra hewegingen 
verreiker 

1,50 
34 - EN 

as 

03 schroefas sils 

15,60 
29 29 22 EN 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
23 23 23 23 

Lv 03 lassen vlas 

1,00 
33 

— — 

23 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 

— 

23 

Bw 2.4h 4 tal 

openingen 12,00 
23 23 23 23 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
28 28 

— 

23 

B2a VOL 

Cyelaon 13,00 
22 22 22 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
27 27 — 32 

za vaa Colt MIB 

11,20 
22 22 22 32 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
30 27 21 32 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
32 

— — 

32 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
29 26 22 32 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
22 22 22 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
26 26 31 

Bw 2.1a 4 tal 

openingen 
12,00 

21 21 21 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
31 26 

— 

31 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
31 26 31 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
26 26 3 

ca 1.1e 

dakplaten 7,00 
21 21 21 31 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
29 26 18 21 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GO3b 

degperiode 11,00 
31 — — 3 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
30 — — 30 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

30 za 16 30 

Ca 1.16 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

degperiode 11,00 
30 

— — 

30 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
30 za 16 30 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal overig 2,20 

— 

18 zo 20 

Bd Voza Cale E5 

11,20 
20 zo zo 30 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

Bd VO2h Cat E5 

11,20 
20 zo zo 20 

Bd Voze Cale E5 

11,20 
20 zo zo 30 

G07 Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

3,00 
26 za 1e 29 

B2d 1.3e dakluik dak zuid Gû3b 

dagperiode 11,00 
29 29 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
29 23 

ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
19 29 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
19 29 

zav 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
29 

— — 

29 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
19 19 29 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
19 19 23 

Ca 1.in 

dakplaten 7,00 
19 19 29 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
19 19 29 

sv 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
29 - 29 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
19 19 19 29 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

29 22 u 29 

B2d 1.25 dak zuid GO3h 

10,70 
19 19 19 29 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 18 28 

Gosa Rd 01 

Open 
roldeur GO6a 

3,00 
25 23 17 28 

ca 

1.1j dakplaten 7,00 
18 18 18 28 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
18 18 18 28 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
23 23 

— 

28 

vero 0lg 
verreiker 

overig 
1,50 

28 21 13 28 

ca 2.1a ramen 

7,00 
17 17 17 27 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 27 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
17 17 27 

ca 2.le 

ramen 7,00 
17 1 27 

Lav 01 Lichte 

motorvoertuigen 
0,50 

21 22 27 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
17 17 27 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Ca 11m 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
17 1 1 27 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
27 

— — 

27 

vero 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

27 zo 12 27 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

ca 1.lk 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

Ca 1. lm 

dakplaten 7,00 
16 16 16 26 

Bw2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

wav 03 Wiellader vlas 

1,00 
26 26 

vera 

Olh verreiker 

overig 
1,50 

26 26 

B2d 1.36 dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
26 26 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
16 26 

Bu2.3e 

gevel 
zuid 

11,50 
15 25 

vero Ola verreiker 

overig 1,50 
24 zo 12 25 

ca 2.1a ramen 

7,00 
15 15 15 25 

ca 

1.1a dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

ca 1.1r 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
15 15 15 25 

Sen 01 Sehuddenfilter 

3,50 
24 19 

— 

za 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
23 17 u za 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
4 u u za 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
u u u za 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
u u u za 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
14 u u za 

B2d 11e dak noord G03b 

10,70 
4 u u za 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
4 u u za 

vera 

01j 
verreiker 

overig 1,50 
24 17 s za 

ca 1x 

dakplaten 7,00 
aa u u za 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

    

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
14 1 1 za 

Cu1.1 

Westgevel 
neel C 

EEM 
3,00 

14 1 1 za 

ca 2.1£ ramen 

7,00 
13 13 13 23 

Bwl.3a raam 2 west dicht 

3,00 
13 13 13 23 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
18 16 13 23 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
13 13 13 23 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

3,00 
13 13 13 23 

ca 

2.1g ramen 7,00 
13 13 13 23 

zav 03b zware 

motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
23 

— — 

23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
18 1e 

EEN 

23 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
13 13 13 23 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 
23 23 

ssp 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
22 22 

wle old wiellader 

overig 
1,00 

21 22 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

21 22 

ca 2.1i ramen 

7,00 
12 12 12 22 

aa 01 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
18 17 1a 22 

ca 

2.1j 
ramen 

7,00 
12 12 12 22 

Lv 01 lassen vlas 

vlasput 1,00 
22 — — 22 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
18 17 

EEN 

22 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
22 

— — 

22 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
12 12 12 22 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
17 15 12 22 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
18 16 1a 21 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
18 16 1a 21 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

20 u 

EEN 

21 

Er 

01 Tractor 

1,50 
21 — — 21 

Bad 02 dichte deur 

1,20 

— 

16 1a 21 

GOsad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
17 15 E zo 

C ra 02 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 
8 10 zo 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 6,80 
16 15 

— 

zo 

oa 02 

Open 
deur lsods G05 

2,50 
15 15 E zo 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
3 s 3 19 

zav 

03E 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3£ 

1,00 
19 — 19 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 
1,00 

18 12 

El 

19 

GOGad 2.la Dak daklicht 

10,10 
15 u E 19 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
E 19 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 18 

wle Olh wiellader 

overig 1,00 
17 

EEN 

8 18 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
8 8 8 18 

Gora 1.le pak daklicht 

12,10 
4 13 7 18 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
18 

— 

18 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
8 E E 18 

Bd 2.lh dak zuid GO3a 

13,75 
E E E 18 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 18 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gosbd 2.1d pak daklicht 

11,40 
12 6 17 

Gora 1.ld pak daklicht 

12,10 
4 12 6 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 1 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

wle OLE wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 17 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

GO6a wi.le 

Woordgevel 2,50 
13 12 6 1 

Bw 2.lh 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route Je 

1,00 
17 

- 

17 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gora 11E Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

GO6a wi.la 

Woordgevel 2,50 
13 12 6 1 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

Gorda 1.le Dak daklicht 

12,10 
13 12 5 16 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
13 

EEN 

5 16 

as 02 schroefas sile 

6,00 
12 

EEN ki 

16 

Lav 02 Liehte 

motorvoertuigen 0,50 
a 

El 

6 16 

Gosnd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
12 

EEN 

5 16 

GOsa wl.l 

 Oostgevel 5,00 
12 

EEN 

5 16 

wle 

01 
wiellader 

overig 
1,00 

15 3 6 16 

Gosnd 2.la Dak daklicht 

1,40 
12 10 a 15 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Gora 1.la Dak daklicht 

12,10 
1 1a 1 15 

ca 2.11 ramen 

7,00 
5 5 5 15 

B2w 1.1 

gevel west 3,00 
5 5 5 15 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
10 1a 3 15 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
1 

Ei El 

u 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
1 3 

El 

u 

Ad2. 1d Dak Zuid G 05 

12,50 
10 s 

El 

u 

wav 01 Wiellader vlas 

1,00 
14 

- 

u 

Aw2.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,30 
10 

El 

2 u 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

13 7 1 u 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
10 

Ei 

2 u 

Gora lib Dak daklicht 

12,10 
10 3 

El 

u 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 
1 1 1 u 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 2,50 
10 U 2 13 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 

Ei 

E 1 13 

as 01 schroefas sile 

1,55 
E 8 1 13 

GO6b wi.lb 

Noordgevel 115 
E E 2 13 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
8 7 1 12 

A33 

Neordgevel 
Deel A 

6,90 
8 7 1 12 

GO6b wi.le 

Noordgevel 1,15 

Ei 

7 1 12 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
8 7 o 12 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 1,15 
8 7 1 12 

A32 

Maordgevel 
Deel A 

8,25 
7 6 o EEN 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
7 6 o EEN 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

u 1 4 EEN 

Bul. Ib 

gevel 
vest 

HEM 
5,00 

1 1 1 EEN 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 
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akw239aj Bijlage IV 
d 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

Fi 

6 1 

G07 wl.1 

Oastgevel 6,00 
7 6 o EEN 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
6 6 1 EEN 

Adl.la Dak Noorda 05 

MEN 
10,50 

6 5 1 zo 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
6 5 -2 1a 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
10 — — 1a 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 E 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

3 

El 

5 3 

Adl. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
5 1 3 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
5 1 3 s 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
1 1 3 Ei 

Bd 1.16 dak noord Gû3a 

13,75 
1 1 1 3 

G07 wi.lf 

 Noordgevel 
| 

Wis 
5 3 3 a 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
2 -2 -2 E 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
2 -2 -2 8 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
2,00 

-2 -2 a 

Bw2.1 

gevel 
zuid steen 

8,10 
 -2 -2 8 

Senf 02 schroefas 

2,20 
E o 8 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
E - E 

B2w 3.1 

gevel oost 5,70 
2 2 8 

vero 

Olk verreiker 

MM 
1,50 

7 1 = 7 

Cw 2.16 

Oastgevel 
Deel C steen 

23,00 
3 3 3 7 

G07 wi.le 

 Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 4,15 

El 

1 -5 6 

Cw 2.1e 

Gostgevel 
Deel Cc 

HEM 
2,00 

4 4 6 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 

El 

1 6 

GOT wild 

 Woordgevel 1,15 
2 1 6 

Aad 01 

open 

deur 

1,20 
2 1 6 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
6 

— 

6 

G07 wi.le 

_ 
Noordgevel 1,15 

2 o 6 5 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

G07 wi.lb 

 Noordgevel 1,15 
1 o 6 5 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 
1 o 6 5 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 
1 1 1 

Eb 01 

transportband 1,50 
1 

- 

1 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 1 

Dw2. la 

zuidgevel 
Deel D steen 

2,50 
-3 1 1 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

2 4 3 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

2 4 7 El 

Gosad 1.id pak zuid 

8,50 
1 -2 8 El 

wle Oln wiellader 

overig 
1,00 

2 4 7 El 

Gosad l.le Dak zuid 

8,50 
1 -2 8 El 

Bu3.2 ramen noord 

3,00 
—7 7 7 El 

G07 w2.le 

_ 

Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

1 -5 2 

Dw2. Ib 

Zuidgevel 
neel D 

steen 2,50 
-5 3 2 

Gosad 1.ib Dak zuid 

8,50 
-2 3 2 

Gora 11E pak zuid 

10,15 
2 4 10 1 

Dwl.1 

Westgevel 
Deel D steen 

2,50 
2 4 1 

G07 w2.la 

 Zuidsever 
EEN 

Wis 
3 4 1 

GOT wi.la 

 Noordgevel 415 
3 4 1 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

Gora lie pak zuid 

10,15 
 -3 4 1 

Bwl.la 

gevel 
west steen 

5,00 
—10 10 10 o 

Gora 1.id Dak zuid 

10,15 
—4 5 1 o 

Gosad 1.la pak zuid 

8,50 
4 5 o 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
o 8 o 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
4 6 1 

Dw2. le 

Zuidgevel 
Deel D 

steen 2,50 
8 6 — 1 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
-5 6 1 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
 -5 6 12 1 

Gosna 1.ld Dak zuid 

3,80 
-5 —7 13 -2 

Gora 1.1b Dak zuid 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

pd 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
-6 —7 -2 

Gosbd l.le Dak zuid 

___ | 

3,80 
-6 7 -2 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 -6 7 13 -2 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-6 —7 -2 

Gora lia pak zuid 

10,15 
 -6 8 —u4 3 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
—7 8 3 

Da 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
—7 -s 4 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
—7 -s 4 

Gosbd 1.ib Dak zuid 

3,80 
—7 -s 4 

pd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
—7 -s — 4 

Gosad 1.1d Dak noord 

8,50 
—8 -s 4 

GOsad 1.le Dak noord 

8,50 
8 -s 4 

Gosnd 1.la Dak zuid 

9,80 
—8 3 4 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 5 

Da 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
9 10 

— 

-5 

GOsad 1.1b Dak noord 

8,50 
-9 10 16 -5 

Gosba 2.1d Dak noord 

3,80 
-9 10 —16 -5 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
-9 1 17 6 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—10 1 6 

Dd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
—10 1 6 

Bu3.1 

gevel 
noord steen 

5,00 
17 17 —7 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
—10 12 7 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
—7 — 7 

Dd 2.16 Dak Deel D noord 

6,50 
—11 13 8 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
-12 13 8 

Gosbd 2.le Dak noord 

9,80 
-12 13 8 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
-s9 

— 

-s 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
—13 —4 -s 

Gora 2.le Dak noord 

10,15 
13 4 -s 

Gosbd 2.1b Dak noord 

3,80 
—13 =4 -s 

pd 2.1le Dak Deel D noord 

6,50 
13 15 10 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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dB-waarden 
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Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

  

  

  

  

akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
04 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 82 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

Go6ba 2.la Dak noord 

9,80 
-14 =15 =21 10 

Gora 2.1b Dak noord 

10,15 
14 15 =21 10 

pd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
-14 15 10 

Gord 2.la Dak noord 

10,15 
14 15 10 

Dw3.1 

Gostgevel 
neer 5 

EEM 

2,50 
-19 17 12 

Awl.1 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
22 -22 -29 17 

AwZ.1 

Oastgevel 
Deel A beton 

0,75 
-28 -28 —35 23 

A31 

Naordgevel 
Deel A beton 

0,75 
29 —30 36 -25 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

vaor toetspurt: 
05 

B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

05_5 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
49 42 

EF 

49 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

42 — — 42 

Lv 02 lossen vlas 

1,00 
38 28 

sdv 01 Statisnair draaien 

vrachtwagen 1,00 
37 27 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput 1,00 
36 

— — 

26 

od 01 

Open 
deur loads GOS 

2,50 
1 21 24 26 

Lv 03 lossen vlas 

1,00 
35 35 

ver 

01 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
35 35 

as 

03 schroefas sils 

15,60 

_ 

30 EN 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

32 EEN 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

33 za 

zav 03a zware 

motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
34 

— — 

EEN 

Gû6a Rd Ol 

Open 
roldeur G06a 

2,00 
30 23 23 za 

cd Vv 01 Kellerfilter E9 

8,50 
23 23 23 EEN 

B2d VOL 

Cyelaan 13,00 
23 23 23 EEN 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

33 27 19 EEN 

vero Olg 
verreiker 

overig 
1,50 

33 27 EEL 

B2d V03 Colt MIS 

11,20 
23 23 EEN 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiade 11,00 

— 

27 22 

B2d 2.3 dakluik dak zuid GO3b 

avondperiade 11,00 
27 27 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 
27 27 

— 

32 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
32 - 22 

B2d 2.3d dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
27 27 32 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
27 27 22 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
32 

— — 

32 

Bw 2.4b 4 tal 

openingen 
12,00 

22 22 22 32 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 12,00 

_ 

22 22 22 22 

vero Old verreiker 

overig 1,50 
32 25 17 32 

GOT Rd O1 

Open 
roldeur GOT 

2,00 
28 26 20 22 

cd 1.1b 

dakplaten 7,00 
21 21 21 EN 

ca 1.ln 

dakplaten 7,00 
21 21 21 ER 

cd 

1.1p dakplaten 7,00 
21 21 21 Eh 

ca 1.1d 

dakplaten 7,00 
21 21 21 ER 

B2d 1.3a dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
30 

— — 

20 

B2d 1.3 dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
30 

— — 

30 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
30 — — 20 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

B2d 1.3d dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
30 

— — 

30 

cd 

1.15 dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

vero Ol verreiker 

overig 1,50 
30 

— — 

30 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
30 — — 20 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

ca 1.lv 

dakplaten 7,00 
20 20 zo 30 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
30 25 

— 

20 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 30 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

Bd VO2e Colt E5 

11,20 
20 zo zo 30 

Bd VO2a Colt E5 

11,20 
20 zo zo 30 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
20 zo zo 20 

Bd VO2b Colt E5 

11,20 
20 zo zo 30 

cd 1.1s 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

ca 1.li 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

zav 02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
24 22 BE 23 

ca 1.lu 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

vero Ola verreiker 

overig 1,50 
28 24 16 23 

ca 1. 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

cd 1.ls 

dakplaten 7,00 
19 19 19 23 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

29 22 14 23 

B2d 1.2a dak zuid GO3b 

10,70 
19 19 19 23 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
24 24 

— 

23 

B2d 1.2 dak zuid GO3b 

10,70 
18 18 18 za 

cd 2.la 

ramen 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.lr 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

10,70 
18 18 18 za 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 

_ 

28 23 

— 

za 

cd 2.1b ramen 

7,00 
18 18 18 za 

B2d 1.2d dak zuid GO3b 

10,70 
18 18 18 za 

cd 1.lk 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.lx 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 11m 

dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

Wiv 03 Wiellader vlas 

1,00 

_ 

28 

— — 

za 

ca 2.le 

ramen 7,00 
18 18 18 za 

cd 

1.1a dakplaten 7,00 
18 18 18 za 

cd 1.la 

dakplaten 7,00 
17 17 17 27 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
17 17 27 

Lmv 01 Lichte 

mstorvoertuigen 
0,50 

21 22 27 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 27 

Wiv 01 Wiellader vlas 

1,00 
26 26 

Bw2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
16 26 

Er O1 Tracter 

1,50 
26 

— — 

26 

Bw2. 3e 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

Bwl.2 

gevel west 12,50 

_ 

16 16 16 26 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
16 16 16 26 

ca 

2.15 ramen 7,00 
16 16 16 26 

wlo Ole wiellader 

overig 
1,00 

24 18 15 25 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 
1,00 

24 18 15 25 

ca 2.1n ramen 

7,00 
15 15 15 25 

Bwl.3a raam 2 west dicht 

9,00 
15 15 15 25 

ca 2.li ramen 

7,00 
15 15 15 25 

cd 2.1d 

ramen 7,00 
15 15 15 25 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

9,00 
15 15 15 25 

B2d 1.1£ dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.ld dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
15 15 15 25 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

  

  

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
05 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

B2d 1.2e dak zuid GO3h 

10,70 
4 1 1 za 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
23 17 u za 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
4 u u za 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
u u za 

ca 

2.1j ramen 7,00 
14 u u za 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
u u u za 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

23 17 u za 

wle old wiellader 

overig 
1,00 

23 17 u za 

GO6a wi.le 

Woordgevel 3,50 
19 18 12 23 

ca 2.1e ramen 

7,00 
12 12 12 22 

vera 

DIE verreiker 

overig 
1,50 

21 15 7 21 

Senf 01 Sehuddenfilter 

2,50 
21 15 21 

aa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
16 16 

El 

21 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

20 u 

EEN 

21 

zav 

03b 

zware motorvoertuigen 
route 3h 

1,00 
21 

— — 

21 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
17 15 

El 

zo 

zav 03e zware 

motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 
20 

— 

zo 

ca 2.1£ ramen 

7,00 
10 1a zo 

Lav 02 Liehte 

motorvoertuigen 
0,50 

15 13 1a zo 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
16 15 3 zo 

zav 

03d 

zware motorvoertuigen 
route 3d 

1,00 
20 

— — 

zo 

wle Ola wiellader 

overig 
1,00 

19 13 1a zo 

scv 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
15 13 1a zo 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
3 3 E 19 

Bw3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
s s s 19 

Bu3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 

Ei El El 

19 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
19 — 19 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
15 u E 19 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
E E 8 18 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
8 8 8 18 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 
E E E 18 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Gosad 2.la Dak daklicht 

10,10 
4 13 7 18 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
E E E 18 

GO6a wl.l 

 Oostgevel 5,00 
14 13 7 18 

GO6a wi.la 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

ssp 
01 

Hogedrukreiniger 0,50 
17 

- 

17 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 17 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

ca 2.11 ramen 

7,00 
7 7 7 17 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
7 7 7 1 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
13 12 5 17 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
7 7 7 17 

Gora 1.1f pak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

B2w 1.1 

gevel 
west 

3,00 
7 7 7 17 

Gora 1.le Dak daklicht 

12,10 
13 12 6 1 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
12 12 5 17 

Gora 1.id pak daklicht 

12,10 
13 12 6 1 

Gosba 2.1d pak daklicht 

11,40 
13 1 5 16 

as 

02 schroefas sile 

6,00 
12 

EEN 

5 16 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
6 6 6 16 

zav 

03E 

zware motorvoertuigen 
route 3£ 

1,00 
16 

— — 

16 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
16 

EEN 

— 

16 

Bw2.2h ramen zuid 

3,00 
6 6 6 16 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
12 

EEN 

5 16 

Cc ra o1 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 

EEN 

5 16 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

12 

EEN 

— 16 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

1,40 
12 1 5 16 

Aw2.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,90 
11 1a 1 15 

Gora lie Dak daklicht 

12,10 
m1 1a 1 15 

Ck 01 inlaat en 

compressor 
koelwater 

1,50 
5 5 5 15 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
1 1a 1 15 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
1 1a 1 15 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
1 3 

El 

u 

zav 

03e 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Je 

1,00 
14 u 

Gosnd 2.la Dak daklicht 

11,40 
10 

El El 

u 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
7 

Ei 

— 

u 

Gorda 1.la Dak daklicht 

12,10 
10 3 

El 

u 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
10 3 

El 

u 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
E 3 2 u 

Ad2.1d Dak Zuid G 05 

12,50 
s s 2 u 

A33 

Meordgevel 
Deel A 

6,90 

Ei 

E 13 

vera Oli 
verreiker 

overig 
1,50 

13 7 1 13 

Clr 

Westgevel 
Deel C 

HEM 
300 

3 

El 

3 13 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 3,50 
3 8 2 13 

Gora 1.1b Dak daklicht 

12, 
10 s 8 2 13 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
E E 1 13 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 

EJ 

7 1 12 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 1,15 
E 7 1 12 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
8 7 o 12 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
8 7 o 12 

Bad 01 

open 
deur 

1,20 
10 7 1 12 

GO6b wi.le 

Woordgevel 1,15 

EJ 

7 1 12 

vero 

011 verreiker 

overig 
1,50 

12 5 - 12 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
E 6 o EEN 

GO6b wi.la 

Woordgevel 4,15 
8 6 o EEN 

wle O1£ wiellader 

overig 
1,00 

10 1 1 EEN 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal overig 2,20 
E 6 1 EEN 

Cw 2.1a 

Gostgevel 
Deel C 

HEM 
300 

1 1 1 u 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
10 

— 

1a 

G07 wl.1 

Oastgevel 6,00 
6 5 1a 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
6 5 -2 1a 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

10 

ki 

4 1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

akw239aj Bijlage IV 
d 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
05 B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving 

_-_ 
Heogte Dag 

Avond Wacht Eemaal 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
5 5 2 10 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
5 1 -2 E 

D Rd 02h Dichte roldeur 

opslaghal overig 2,20 

 — 

3 1 3 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 
5 1 -2 3 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
5 a -2 s 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 
5 1 Ei 

Ad. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
5 1 3 

Cw 2.16 

Oastgevel 
Deel C steen 

2,00 
1 1 3 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
1 a 3 

le 01 verladen volle container 

1,00 

El 

— 

s 

Bd 1.la dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 Ei 

Ba 1.1d dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 3 

G07 wi.lf 

 Woordgevel 1,15 
5 1 -2 3 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
2 -2 -2 8 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
2 -2 -2 8 

Cw 2.le 

Oastgevel 
Deel C steen 

2,00 
-2 -2 -2 E 

vero Olk verreiker 

overig 1,50 
E 1 7 8 

B2w 3.1 

gevel 
oost 

5,70 
2 -2 -2 E 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

6 o 3 7 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
7 — — 7 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

wle Olk wiellader 

overig 
1,00 

6 1 6 

Dw2. la 

zuidgevel 
neel D steen 

2,50 
o 1 6 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
2 1 -5 6 

Bw2.1 

gevel 
zuid steen 

8,10 
4 4 4 6 

Du2. lb 

Zuidgevel 
Deel D 

steen 2,50 
1 1 6 

G07 wild 

 Woordgevel 1,15 
2 1 5 6 

Aw3.2 

Naordgevel 
Deel A 

8,25 
1 o 7 5 

C ra 02 Diehee roldeur 

praductiehal 2,20 
7 5 5 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
o 1 7 ki 

Eb 01 

transportband 1,50 
1 

— — 

1 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 7 1 

wle ola wiellader 

overig 
1,00 

3 3 1 

wle 011 wiellader 

overig 
1,00 

El 

3 1 

Dw2. le 

zuidgevel 
Deel D steen 

2,50 
-3 -2 3 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
o -2 8 El 

wle Oln wiellader 

overig 1,00 
2 4 7 El 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
1 -5 8 2 

G07 w2.le 

_ 

Zuidgevel 415 
1 3 -s 2 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel Es 
3 -s 2 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 415 
2 3 -s 2 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
-2 3 2 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
-2 3 2 

Bu3.2 ramen noord 

3,00 
—8 8 2 

Gosad 1.ld pak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

G07 wi.le 

_ 

Noordgevel 415 
2 3 -s 2 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
2 4 10 1 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
3 4 1 

Gosad 1.le pak zuid 

8,50 
3 4 1 

Bad 02 dichte deur 

1,20 

— 

4 1 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
3 4 1 

G07 wi.ib 

_ 

Noordgevel 

BN 

415 
3 4 10 1 

Dd 1.1 Dak Deel Druid 

MM 
8,50 

3 4 1 

Gora 1.1f pak zuid 

10,15 
 —4 -5 1 o 

G07 wi.la 

_ 
Woordgevel EE: 

-5 1 o 

Gooad l.ib Dak zuid 

| 
8,50 

4 5 o 

pd 1.1d Dak Deel D zuid 

6,50 
4 5 o 

Gora lie pak zuid 

10,15 
4 5 1 o 

Gora lid Dak zuid 

10,15 
-5 6 12 1 

Gosad 1.la Dak zuid 

8,50 
-5 6 1 

Dd 1.1n Dak Deel D zuid 

8,50 
-5 —7 -2 

Gora lie Dak zuid 

10,15 
 -6 —7 13 -2 

Gora lib Dak zuid 

10,15 
 —7 8 —u4 3 

Gosba 2.1d Dak noord 

9,80 
—7 8 3 

Senf 02 schroefas 

___ | 

2,20 
-3 1 3 

pd 2.le Dak Deel D noord 

8,50 
—7 -s 4 

Gora 1.la Dak zuid 

10,15 
 —1 -s 15 4 

Gosad 1.ld pak noord 

8,50 
—7 -s 15 4 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
7 -s 4 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
 —8 -s 15 4 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
4 

— 

4 

Gosbd 1.le Dak zuid 

3,80 
—8 -s 4 

Gosna 1.1d pak zuid 

9,80 
—8 -s 4 

pd 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
—8 -s 4 

Gosbd 1.ib Dak zuid 

9,80 
—8 10 -5 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
-9 10 -5 

Gosbd 1.la Dak zuid 

3,80 
-9 10 5 

G07 wal 

Westgevel 6,00 
—10 1 6 

Gosad 1.lb Dak noord 

8,50 
—10 1 17 6 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
—10 1 17 6 

Gosad 1.le Dak noord 

8,50 
—10 11 6 

Dd 2.1a Dak Deel D noord 

6,50 
—10 1 6 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
-6 

— 

6 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—10 12 7 

Dd 2.16 Dak Deel D noord 

6,50 
11 12 —7 

Bul. lb 

gevel west steen 5,00 
-17 17 7 

Dw3.1 

Oastgevel 
Deel D 

steen 2,50 
—M 13 8 

pa 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
11 13 8 

pd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
—11 13 

— 

8 

Dwl.1 

Westgevel 
Deel D steen 

2,50 
12 13 8 

Gorda 2.le pak noord 

10,15 
12 13 19 8 

Bu3.1 

gevel 
noord steen 

5,00 
—18 18 18 8 

Bwl.la 

gevel west steen 5,00 
—18 18 18 8 

GOsbd 2.le Dak noord 

9,80 
-12 —4 -20 3 

Gorda 2.1d pak noord 

10,15 
—13 4 -20 -s 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

vaor toetspurt: 
05 

B 

- 

Voorrgevel 
Emmabaan 84 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

G0Td 2.le 

_ 

Dak noord 

10,15 
_—14 =15 21 —10 

GO6bd 2.lb Dak noord 

9,80 
-14 =15 -21 —10 

GOTd 2.lb Dak noord 

10,15 
_—14 -16 -22 =11 

Gû6bd 2.la Dak noord 

9,80 
-14 =16 -22 =11 

GOTd 2.la Dak noord 

10,15 
15 -16 -22 =11 

Awl.l 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
-27 -27 —34 -22 

AwZ.l 

Oostgevel 
Deel A beton 

0,75 
-27 -27 —34 -22 

Am3.l 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
 -23 —30 -36 -25 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewogen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
08 

B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

08_5 

Eb 75 

(0) 5,00 
48 

EEN 

36 48 

Lv 01 lossen vlas 

vlasput 1,00 
39 — — EEN 

od 01 

Open 
deur loads GOS 

2,50 
33 

EEL 

26 28 

ver 

01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
37 

— — 

27 

Lv 02 lossen vlas 

1,00 
35 

— — 

35 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
35 za zo 35 

vero 

Olg 
verreiker 

overig 1,50 
34 za zo EEN 

vero 

Old verreiker 

overig 
1,50 

34 za EEN 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
34 EN 

vers 

Olh verreiker 

overig 
1,50 

34 EEN 

Lv 03 lossen vlas 

1,00 
34 

— — 

za 

as 03 schroefas sils 

15,60 
29 za 21 EEL 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
28 za 21 EEN 

vero Ole verreiker 

overig 1,50 
31 za zo EEN 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

30 27 18 22 

Bw 2.4b 4 tal 

openingen 
12,00 

21 21 21 EN 

Bod 01 

open 

deur 

1,20 
23 26 zo 21 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
26 24 21 EN 

vero OLE verreiker 

overig 1,50 
31 24 16 ER 

Cc Ra 01 

Open 
roldeur 

praductiehal 2,20 
23 26 zo EN 

ca Vv 01 Kellerfilter E9 

8,50 
21 21 21 EN 

B2d VOL 

Cyelaan 13,00 
21 21 21 21 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

31 24 16 EN 

zav 

03a 

zware motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
30 

— — 

20 

wiv 01 Wiellader vlas 

1,00 
30 

— — 

30 

vero 01j 
verreiker 

overig 
1,50 

30 24 16 30 

B2d V03 Colt MIS 

11,20 
20 zo zo 20 

B2d 2.3d dakluik dak zuid G03b 

avondperiade 11,00 
25 25 30 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
— 25 20 

ssp 

O1 

Hogedrukreiniger 0,50 
29 23 

sdv 01 Statisnair draaien 

vrachtwagen 1,00 
29 23 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiade 11,00 
24 24 

— 

23 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 
24 24 23 

B2d 2.3e dakluik dak zuid GO3b 

avondperiode 11,00 
24 24 23 

Bwl.2 

gevel 
west 

12,50 
19 19 23 

cd 1.1b 

dakplaten 7,00 
18 18 za 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 
12,00 

18 18 za 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
18 18 za 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
28 za 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
28 za 

Bd VO2a Colt E5 

11,20 
18 za 

Bd VO2b Colt E5 

11,20 
17 17 17 27 

Bd VO2e Colt E5 

11,20 
17 17 17 27 

B2d 1.3 dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
27 — — 27 

Gûba Rd Ol 

Open 
roldeur G06a 

3,00 
24 22 16 27 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 

— — 

27 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
27 

— — 

27 

wle 

0lg 
wiellader 

overig 1,00 
26 zo 17 27 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
27 

— — 

27 

wlo Ole wiellader 

overig 
1,00 

26 zo 17 27 

Lmv 02 Lichte 

mstorvoertuigen 
0,50 

22 zo 17 27 

wle Old wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

wle Olt wiellader 

overig 
1,00 

25 19 16 26 

B2d 1.2a dak zuid GO3b 

10,70 
16 16 16 26 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

10,70 
16 16 16 26 

B2d 2.3£ dakluik dak zuid G03b 

avondperiade 11,00 
21 21 

— 

26 

vero 

Oli verreiker 

overig 
1,50 

25 — — 25 

B2d 1.2 dak zuid GO3b 

10,70 
15 15 15 25 

Bw2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
15 15 15 25 

zav 

035 

zware motorvoertuigen 
route 3b 

1,00 
25 

— — 

25 

B2d 1.24 dak zuid GO3b 

10,70 
15 15 15 25 

B2d 1.la dak neord G03b 

10,70 
15 15 25 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
14 14 24 

cd 1.1d 

dakplaten 7,00 
14 14 24 

Wiv 03 Wiellader vlas 

1,00 
24 - 24 

cd 1.li 

dakplaten 7,00 
14 14 24 

Sen£ 01 Schuddenfilter 

2,50 
24 18 24 

Er O1 Tractar 

1,50 
24 

— 

24 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
24 

— — 

24 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
14 14 14 24 

cd 1.la 

dakplaten 7,00 
14 14 14 24 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 
20 19 13 24 

cd 

1.1p dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

cd 1.lk 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

wle Ole wiellader 

overig 1,00 
22 16 13 23 

B2d 1.2e dak zuid GO3b 

10,70 
12 13 13 23 

Bw2. 3e 

gevel 
zuid 

11,50 
12 13 13 23 

cd 11m 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

cd 1.ls 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

ca 1.ln 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

wlo 01E wiellader 

overig 
1,00 

22 16 13 23 

wle Olb wiellader 

overig 1,00 
22 16 13 23 

ca 1.lu 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 
23 — — 23 

wle 

01j 
wiellader 

overig 
1,00 

22 16 13 23 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
13 13 13 23 

B2d 1.1£ dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

ca 1.lw 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
12 12 12 22 

B2d 1.lb dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

cd 

1.1a dakplaten 7,00 
12 12 12 22 

zav 

03e 

zware motorveertuigen 
route 3e 

1,00 
22 

— — 

22 

wlo Ola wiellader 

overig 
1,00 

21 15 12 22 

sdv 02 Statisnair draaien 

vrachtwagen 1,00 
17 15 12 22 

Gûbad 2.le Dak daklicht 

10,10 
18 17 1 22 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
12 12 12 22 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
d 

  

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
08 B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

GOsad 2.la Dak daklicht 

10,10 
18 16 10 21 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
1 1 

EEN 

21 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
1 

EEN EEN 

21 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
u 

EEN EEN 

21 

zav 

03E 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3£ 

1,00 
21 — — 21 

ca lr 

dakplaten 7,00 
u 

EEN EEN 

21 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 1.2£ dak zuid GO36 

10,70 
11 

EEN EEN 

21 

Bwl.2a raam 1 west 

3,00 
u 

EEN EEN 

21 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
17 16 1a 21 

Ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
1 

EEN 

1 21 

Bwl.3a 

raam 

2 

west 

dicht 

3,00 
u 

EEN EEN 

21 

Gosad 2.1d pak daklicht 

10,10 
17 16 1a 21 

ca 

1.13 dakplaten 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 2.1a ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

Cull 

Westgevel 
Deel C 

HEM 
3,00 

10 10 10 20 

ca 2.1n ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

Bad 02 dichte deur 

1,20 
— 15 E zo 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 
10 1a 1a zo 

ca 

2.1g ramen 7,00 
10 1a 1a zo 

Gosbd 2.1d pak daklicht 

11,40 
16 15 E zo 

ca 2.1e ramen 

7,00 
10 1a 1a zo 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
16 u 8 19 

zav 

03e 

zware 

motorvoertuigen 
route 

Je 

1,00 
19 - 19 

ca 2.1n 

ramen 7,00 
3 

Ei Ei 

19 

Bu3.3a 

gevel 
noord 

11,50 
3 3 3 19 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
3 3 3 19 

ca 2.1a ramen 

7,00 
s s s 19 

ca 1x 

dakplaten 7,00 

Ei Ei Ei 

19 

ca 2.li 

ramen 7,00 
3 3 3 19 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
16 13 3 19 

Bw2.2a 

ramen 

zuid 

3,00 
E 3 3 19 

ca 

2.1j ramen 7,00 
8 8 8 18 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

3,00 
E E E 18 

GO6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 
14 13 7 18 

GOsa wi.la 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Gora 1.le pak daklicht 

12,10 
4 13 7 18 

GOsa wi.ld 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
18 13 

— 

18 

Ad2. 1d Dak Zuid G 05 

12,50 
13 13 6 18 

ca 2.1k 

ramen 7,00 
8 E 8 18 

Cord lie Dak daklicht 

12,10 
4 13 7 18 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

GO6a wi.lb 

 Woordgevel 2,50 
14 13 7 18 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

Bw3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

GO6a w2.lb 

Zuidgevel 2,50 
14 12 6 17 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
17 12 

— 

1 

GO6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
13 12 6 17 

GO6a w2.la 

Zuidgevel 2,50 
13 12 6 17 

Gora 1.ld pak daklicht 

12,10 
13 12 6 17 

C ra 02 Dichte roldeur 

praductiehal 2,20 
 — 5 7 17 

Bd 2.la dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 1 

D Rd 02h Diehte roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
5 7 17 

oa 02 

Open 
deur Isods G05 

2,50 
13 12 5 17 

Bu3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
7 7 7 17 

Bd 2.16 dak zuid GO3a 

13,75 
7 7 7 17 

Gora 1.la pak daklicht 

12,10 
13 12 6 1 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 1 

Gora 1.1f Dak daklicht 

12,10 
13 

EEN 

5 16 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

11,40 
12 

EEN 

5 16 

ca 2.11 

ramen 7,00 
6 6 6 16 

Gorda lib Dak daklicht 

12,10 
12 

EEN 

5 16 

Gosnd 2.la Dak daklicht 

11,40 
12 1a 1 15 

as 

02 schroefas sile 

6,00 
11 1a 1 15 

GO6b wi.le 

Woordgevel 415 
u 1a 1 15 

as 

01 schroefas sile 

1,55 
10 1a 

El 

15 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
15 

— — 

15 

GO6b wi.ld 

Woordgevel 415 
a 

El El 

u 

Bd 2.le dak zuid GO3a 

13,75 
a 1 1 u 

Adl.1d Dak Noord @ 05 

12,50 
10 

El El 

u 

Ba 2.1d dak zuid GO3a 

13,75 
a a 

Ei 

u 

A33 

Naordgevel 
Deel A 

6,90 

El El 

2 u 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

10 E 

— 

13 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
E 8 13 

Adl.le Dak Noord @ 05 

12,50 
3 8 1 13 

GO6b wi.lb 

Woordgevel 1,15 
3 8 2 13 

va Olb 

Veegmachine 0,50 
13 

— — 

13 

Aw2.2 

Oastgevel 
Deel A 

6,90 
E E 1 13 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

3,00 

El El El 

13 

Ck 01 inlaat 

en 

compressor 

koelwater 

1,50 

El El El 

13 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
E 7 1 12 

Bw 2.16 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

GO6a wl.l 

_ 
Onstgevel 5,00 

E 7 1 12 

B2w 1.1 

gevel 
west 

3,00 
2 2 2 12 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
2 2 2 12 

Adl.la Dak Noord @ 05 

10,50 
7 7 o 12 

zav 

Olb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 
11 7 — 12 

Aw3.2 

Meordgevel 
Deel A 

8,25 
7 7 o 12 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 1 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 EEN 

Bd 1.la dak noord Gû3a 

13,75 
1 1 1 EEN 

GO6b wi.la 

Woordgevel 1,15 
7 6 o EEN 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

3,00 
1 1 1 EEN 

Adl.1E Dak Noord @ 05 

12,50 
6 5 1 1a 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
08 B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving 

_-_ 
Heogte Dag 

Avond Wacht Eemaal 

GO6b wl.ld 

Zuidgevel 1,15 
7 5 1 10 

Ad. Ib Dak Noord @ 05 

10,50 
6 5 -2 1a 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 1,15 
6 5 1 1a 

Ad2.la Dak Zuid G 05 

10,50 
6 5 -2 10 

B2w 3.1 

gevel acst 5,70 
o o o 1a 

Cw 2.le 

Oastgevel 
Deel C 

steen 2,00 
1 1 1 Ei 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

3 

El 

-5 3 

A2. Ih Dak Zuid G 05 

10,50 
5 1 -2 3 

Bd 1.16 dak noord G03a 

13,75 
1 1 1 3 

Bu2.1 

gevel 
zuid steen 

8,10 
1 1 1 s 

Ad2. le Dak Zuid G 05 

10,50 
1 1 Ei 

Bwl.lb 

gevel west steen 5,00 
1 1 3 

Lav 01 Liehte 

motorvoertuigen 
0,50 

2 

El 

E 

Eb 01 

transportband 1,50 
E 

— 

E 

vero 

Olm verreiker 

overig 
1,50 

8 2 8 

Adl.le Dak Noord @ 05 

10,50 

El 

2 -5 7 

Aad 01 

open 
deur 

1,20 

El 

2 -5 7 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 1,15 

El 

2 4 7 

Bd 1.le dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

lie 01 verladen volle 

container 1,00 
7 — — 7 

G07 wi.le 

_ 
Woordgevel 1,15 

El 

2 4 7 

Bd 1.1a dak noord G03a 

13,75 
3 3 3 7 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 1,15 

El 

1 5 6 

vero 011 verreiker 

overig 1,50 
6 o 8 6 

ERD 

Gostgevel 
DM 

steen 

3,00 
4 4 4 6 

Senf 02 schroefas 

2,20 
5 3 5 

G07 w2.1f 

 Zuidgevel 1,15 
1 1 1 

G07 w2.lb 

 Zuidgevel 1,15 
1 1 1 

G07 w2.le 

_ 
Zuidgevel 1,15 

o 1 1 

G07 w2.ld 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 a 

wle Olk wiellader 

overig 1,00 
1 3 6 1 

G07 w2.le 

 Zuidgevel 1,15 
o 1 7 1 

G07 wi.lb 

 Woordgevel 1,15 
o 1 7 1 

Bu3.2 

ramen 

noord 

3,00 
-6 6 6 1 

Cu 2.1a 

Oastgevel 
Deel C steen 

3,00 
-6 6 6 a 

G07 wild 

_ 
Woordgevel 1,15 

o 1 —7 1 

G07 wi.le 

_ 
Noordgever 

BEN 
“15 

0 1 = Ri 

GOT wi.lf 

 Noordgevel 1,15 
o 1 7 1 

Dw3.2 

Oastgevel 
Deel D 

overig 6,80 
3 -2 El 

Gooad 1.ie Dak zuid 

Tj 

eso 
0 2 3 

G07 w2.la 

 Zuidgevel 415 
1 -2 8 El 

G07 wi.la 

 Noordgevel 415 
1 -2 8 El 

GOT «3.1 

Westgevel 6,00 
1 -2 8 El 

GO6b w2.1 

 Westgevel 5,65 
1 -2 8 El 

Gosad 1.lb pak zuid 

8,50 
1 3 -s 2 

Gosaa 1.id pak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

GOsad 1.la Dak zuid 

8,50 
-2 3 -s 2 

G07 wl.l 

 Oostgevel 
| 

6,00 
3 4 10 1 

Gora lie pak zuid 

10,15 
3 4 10 1 

Gosna 1.ld pak zuid 

3,80 
3 4 10 1 

Gosbd l.le Dak zuid 

3,80 
3 4 10 1 

Gorda lie Dak zuid 

10,15 
-3 4 10 1 

Bw 01 

Bestelwagens 1,00 
1 - 1 

Gora 1.1id Dak zuid 

| 
10,15 

4 5 o 

Gora 11E pak zuid 

10,15 
 —4 -5 o 

wle O1 wiellader 

overig BEN 
Loo 

-2 ze u 1 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

-2 8 1 1 

wle 011 wiellader 

overig 1,00 
-2 8 11 1 

wle ola wiellader 

overig 1,00 
-2 8 1 1 

Bul. la 

gevel 
west steen 

5,00 
11 1 1 1 

Gosbd 1.lb Dak zuid 

3,80 
-6 8 —4 3 

Gora 1.1b Dak zuid 

10,15 
 —7 8 4 3 

Gosad 2.la Dak noord 

8,50 
—8 -s 15 4 

Gosnd 2.1d Dak noord 

3,80 
—8 -s 15 4 

Gosbd 1.la pak zuid 

3,80 
—8 -s 15 4 

GOsad l.le Dak noord 

8,50 
8 3 15 4 

Gora 1.la Dak zuid 

___ | 

10,15 
 —8 -s 15 4 

Gosad 1.ld Dak noord 

8,50 
8 -s 15 4 

GOsad 1.lb Dak noord 

8,50 
8 3 15 4 

Gosba 2.le Dak noord 

3,80 
-9 10 —16 -5 

va Ole 

Veegmachine 0,50 
-6 

— 

6 

Bu3.1 

gevel 
noord steen 

5,00 
=17 17 —7 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
—11 13 19 8 

Gora 2.1£ Dak noord 

10,15 
—11 13 19 8 

Dw2. la 

zuidgevel 
Deel D 

steen 2,50 
— 13 — 8 

GOsbd 2.1b Dak noord 

3,80 
—12 13 19 8 

Gora 2.1d Dak noord 

10,15 
12 13 19 8 

GOsbd 2.la Dak noord 

9,80 
-12 13 19 8 

Gorda 2.le Dak noord 

10,15 
12 13 19 8 

Gorda 2.1n Dak noord 

10,15 
-12 —4 -20 -s 

Gorda 2.la Dak noord 

10,15 
—13 =4 -s 

Dd 1.le Dak Deel D zuid 

8,50 
13 —4 -s 

Dw2. lb 

zuidgevel 
Deel D steen 

2,50 
-16 4 -s 

Dd 1.la Dak Deel D zuid 

6,50 
13 =4 -s 

pa 2.1£ Dak Deel D noord 

8,50 
13 15 10 

pd 2.1e Dak Deel D noord 

8,50 
—14 15 

— 

10 

pa 1.1£ Dak Deel D zuid 

8,50 
—14 15 10 

Dd 1.16 Dak Deel D zuid 

6,50 
—14 15 10 

Dw2. le 

Zuidgevel 
Deel D 

steen 2,50 
17 15 10 

va 

Old 

Veegmachine 0,50 
_—11 — 1 

Dwl.1 

Westgevel 
Deel D steen 

2,50 
-15 16 

— 

1 

Dd 

1.1g 
Dak Deel D zuid 

8,50 
-15 —16 11 

pa 

2.1g 
Dak Deel D noord 

8,50 
-15 16 1 

Dd 1.1h Dak Deel D zuid 

8,50 
-16 17 12 

pd 1.le Dak Deel D zuid 

6,50 
-16 17 12 

pd 1.1a Dak Deel D zuid 

6,50 
-16 17 12 

Dd 2.1n Dak Deel D noord 

8,50 
-16 17 12 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

  

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  
  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
08 

B 

- 

Eb 75 

(0) 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

Dd 2.la Dak Deel D noord 

6,50 
-17 18 El 

Dd 2.le Dak Deel D noord 

6,50 
-18 13 =14 

Dd 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
—13 -20 =15 

Awl.l 

Westgevel 
Deel A beton 

0,75 
_-20 -21 =16 

Dd 2.1b Dak Deel D noord 

6,50 
_-20 -21 -16 

Dw3.1 

Oostgevel 
Deel D 

2,50 
-26 -24 — —13 

Am3.l 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
 -23 -23 -36 -24 

AwZ.l 

Oostgevel 
Deel A beton 

0,75 
 -29 -23 -36 -24 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage IV 
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen) 

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

branvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bran 

voor toetspunt: 
15 B 

- 

Eb 67 

(0) 

Groep: Langeijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Hee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht Eemaal 

155 

Eb 67 

(0) 5,00 
36 En 27 37 

as 

03 schroefas sile 

15,60 
21 zo 

Eri 

25 

vera 

Oh verreiker 

overig 
1,50 

24 

— — 

za 

ca v ar Kellerfilter E9 

8,50 
13 13 13 23 

sav 01 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
23 23 

vero Oli verreiker 

overig 1,50 
23 23 

ver 01 extra 

bewegingen 
verreiker 

1,50 
23 

— — 

23 

Awl.2 

Westgevel 
Deel A 

6,30 
18 18 

EEN 

23 

Bd VOza Cale E5 

11,20 
13 13 13 23 

B2d 2.3a dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
17 

— 

22 

Bd Vo2h Cale E5 

11,20 
12 12 12 22 

Bw 2.45 4 tal 

openingen 12,00 
12 12 12 22 

B2d 2.3b dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
17 17 

— 

22 

Bd Vo2e Cale E5 

11,20 
12 12 22 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
17 17 22 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

21 15 7 21 

Bza Vo1 

Cyelaon 13,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 2.3 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
16 16 

— 

21 

vero 

0lg 
verreiker 

overig 1,50 
21 15 7 21 

sav 02 Stationair draaien 

vrachtwagen 1,00 
16 u 

REI 

21 

Bw 2.4a 4 tal 

openingen 12,00 
1 

EEN EEN 

21 

B2d 2.3e dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
16 16 21 

zav 

02 

Vrachtwagens 
t.b.v. 

standplaats 
trailers 

1,00 
16 u 21 

B2d 1.3a dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
20 

— — 

zo 

za Vo3 Calt MIB 

11,20 
10 1a 1a zo 

B2d 1.3b dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
20 

— — 

zo 

vere Old verreiker 

overig 1,50 
20 u 6 zo 

zav 03a zware 

motorvoertuigen 
route Ja 

1,00 
20 zo 

ver 

02 

extra bewegingen 
verreiker 

1,50 
20 zo 

B2d 2.36 dakluik dak zuid G03b 

avondperiode 11,00 
15 15 zo 

B2d 1.3e dakluik dak zuid G03b 

degperiode 11,00 
20 

— 

zo 

aa 01 

Open 
deur Ieods G05 

2,50 
15 15 E zo 

vero O1E verreiker 

overig 1,50 
19 13 5 19 

B2d 1.3d dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
19 

— — 

19 

Lv 01 lassen vlas 

vlaspue 1,00 
19 19 

B2d 1.3e dakluik dak zuid GO3b 

dagperiode 11,00 
19 19 

Bad 01 

open 

deur 

1,20 
17 u E 19 

vero 

Ole verreiker 

overig 
1,50 

17 u 6 19 

B2d 1.2h dak zuid GO3h 

10,70 
E E E 18 

ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
E E E 18 

Ca 11u 

dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

B2d 1.1b dak noord G03b 

10,70 
E E E 18 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

Bz 1.1£ dak noord G03b 

10,70 
8 8 8 18 

Bu2. 3e 

gevel 
zuid 

11,50 
E E E 18 

Ca 11m 

dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

Go6bd 2.la Dak daklicht 

11,40 
13 7 18 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
E E E 18 

ca 

1.14 dakplaten 7,00 
8 8 8 18 

B2d 1.3£ dakluik dak zuid G03b 

dagperiode 11,00 
18 - 18 

Bwl.2 

gevel west 12,50 
8 U U 18 

B2d 1.la dak noord G03b 

10,70 
8 E E 18 

Gosbd 2.1b Dak daklicht 

1,40 
13 7 18 

Lv 02 lassen vlas 

1,00 
18 

— — 

18 

Ca 1.1s 

dakplaten 7,00 
8 E E 18 

B2d 1.2d dak zuid GO36 

10,70 
7 7 7 17 

B2d 1.2a dak zuid GO36 

10,70 
7 7 7 17 

Ca 1.1a 

dakplaten 7,00 
7 7 7 17 

C ra 01 

Open 
roldeur 

productiehal 2,20 
15 12 6 17 

ssp 

01 

Hogedrukreiniger 0,50 
17 

- 

17 

Bw2. 3d 

gevel 
zuid 

11,50 
7 7 7 17 

Bu2.3b 

gevel 
zuid 

11,50 
7 7 7 17 

Gosbd 2.le Dak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

ca 1.14 

dakplaten 7,00 
7 7 7 17 

Gosnd 2.1d pak daklicht 

11,40 
13 12 6 17 

wle Olh wiellader 

overig 
1,00 

16 1a 7 17 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
7 7 7 17 

Bw2.3a 

gevel 
zuid 

11,50 
7 7 7 17 

Gosad 2.la Dak daklicht 

10,10 
13 12 6 1 

B2d 1.le dak noord G03b 

10,70 
6 6 6 16 

ca 1.le 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

ca 11e 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

B2d 1.1d dak noord G03b 

10,70 
6 6 6 16 

ca 11m 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

ca 

1.1g dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

ca 1.in 

dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

B2d 1.2e dak zuid GO36 

10,70 
6 6 6 16 

ca 

1.1p dakplaten 7,00 
6 6 6 16 

Gosad 2.1b Dak daklicht 

10,10 
12 

EEN 

5 16 

B2d 1.26 dak zuid GO36 

10,70 
5 5 15 

wle 

01g 
wiellader 

overig 
1,00 

14 8 5 15 

Ca 1.ik 

dakplaten 7,00 
5 5 5 15 

ca 1.1v 

dakplaten 7,00 
5 5 5 15 

D Ra 01 

Open 
roldeur thv verladen 

2,20 
15 10 — 15 

GO6a wi.lb 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Gora 1.la pak daklicht 

12,10 
m1 1a 1 15 

ca 2.1e 

ramen 7,00 
5 5 5 15 

wle Oli wiellader 

overig 
1,00 

14 E 5 15 

GO5a wi.la 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Gosad 2.le Dak daklicht 

10,10 
1 1a 1 15 

GOsa wi.le 

Woordgevel 2,50 
1 1a 1 15 

Cult 

Westgevel 
Deel C 

EM 
200 

4 A A EN] 

Bwl.2a 

raam 

1 west 

3,00 
1 1 a u 

zav 

Ola 

Vrachtwagens overslag gereed product 1,00 
14 

El 

— 

u 

Bwl.3a 

raam 

2 west dicht 

3,00 
1 1 1 u 

ca 

2.1g 
ramen 

7,00 
a a a u 

ca 2.1n ramen 

7,00 
1 1 1 u 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Madel: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

Läeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
15 

B 

- 

Eb 67 

(0) 

Groep: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avand Nacht Etmaal 

GoT l.le Dak daklicht 

12,10 
10 

El El 

14 

Gû6a Rd Ol 

Open 
roldeur G06a 

2,00 
10 

El El 

14 

Lmv 02 Lichte 

mstorvoertuigen 0,50 

El 

7 4 14 

ca 1.1£ 

dakplaten 7,00 
4 

El El 

14 

cd 2.la 

ramen 7,00 

El El El 

14 

vero 

Ola verreiker 

overig 
1,50 

12 

EN 

o 14 

G0bad 2.ld Dak daklicht 

10,10 
10 

El 

2 13 

Gotd l.ld Dak daklicht 

12,10 
10 

E] 

2 13 

cd 2.lb ramen 

7,00 

El El El 

13 

ca 1.1n 

dakplaten 7,00 
2 2 2 13 

GOTd 1.lb Dak daklicht 

12,10 
10 

El 

2 13 

Gû6a w3.ld 

Neordgevel 2,50 

El El 

2 13 

cd 

1.15 dakplaten 7,00 
2 2 2 13 

Lv 03 lossen vlas 

1,00 
13 

— — 

13 

Sen£ 01 Schuddenfilter 

2,50 
13 

El 

— 

13 

Bw3.3a 

gevel 
noord 

11,50 

EN EN EN 

13 

ca 1.11 

dakplaten 7,00 
2 2 2 13 

ca 2.1d ramen 

7,00 
2 2 2 13 

cd 2.li 

ramen 7,00 

El El El 

13 

Ad2.ld Dak Zuid G 05 

12,50 

El El 

1 13 

cd 1.li 

dakplaten 7,00 

EN EN EN 

13 

cd 2.le 

ramen 7,00 
2 2 2 13 

cd 

2.15 
ramen 

7,00 

El El El 

13 

GOTd 1.le Dak daklicht 

12,10 

El El 

2 13 

GO6b wi.lb 

Neordgevel 4,15 

El El 

2 13 

ca 2.1£ 

ramen 7,00 

EN EN 

13 

wlo Ole wiellader 

overig 
1,00 

11 6 2 13 

cd 1.lr 

dakplaten 7,00 
2 2 2 12 

cd 1.le 

dakplaten 7,00 
2 2 2 12 

wiv 01 Wiellader vlas 

1,00 
12 

— — 

12 

wle Old wiellader 

overig 1,00 
11 5 2 12 

cd 2.lk 

ramen 7,00 
2 2 2 12 

cd 1.lx 

dakplaten 7,00 
2 2 12 

GOT Rd 01 

Open 
roldeur GOT 

2,00 

El 

7 1 12 

Er 01 Tracter 

1,50 
12 

— — 

12 

GO6b wi.le 

Neordgevel 4,15 

El 

6 o 1 

GOTd 1.1 Dak daklicht 

12,10 

El 

6 o 1 

Bw3. 3d 

gevel 
noord 

11,50 
1 1 1 1 

ca 2.11 ramen 

7,00 
1 1 1 1 

GO6b w3.ld 

Neordgevel 4,15 
7 6 o 1 

wle 01E wiellader 

overig 
1,00 

10 

El 

1 1 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

12,50 
6 6 =1 1 

vero 0lj 
verreiker 

overig 
1,50 

11 4 4 1 

Bw3.3b 

gevel 
noord 

11,50 
o o o 10 

as 02 schroefas sils 

6,00 
6 5 -2 10 

Gû6a w2.la 

Zuidgevel 2,50 
6 5 =1 10 

D Rd 02a 

Open 
roldeur 

opslaghal 
overig 

2,20 
7 5 o 10 

Au3.3 

Noordgevel 
Deel A 

6,30 
6 5 10 

zav 

035 

zware motorvoertuigen 
route 3b 

1,00 
10 

— 

10 

wiv 02 Wiellader vlas 

1,00 
10 

— — 

10 

Bw3. 3e 

gevel 
noord 

11,50 
o o o 10 

Ad2.1E Dak Zuid G 05 

12,50 
5 

El 

El 

Gû6a w2.lb 

zuidgevel 2,50 
5 

El 

El 

zav 

0lb 

Vrachtwagens overslag gereed product 
vertrek 

1,00 

El El 

El 

wle Ole wiellader 

overig 
1,00 

E] 

2 El 

GOT w4.lE 

_ 

Neordgevel 4,15 
5 

El 

-2 EN 

vero 

Olb verreiker 

overig 
1,50 

El 

2 -5 El 

GO6b w2.l 

 Westgevel 5,65 
5 

El 

-2 El 

Bw2.2a ramen zuid 

9,00 
1 =1 =1 El 

D Rd 02 Dichte raldeur 

opslaghal overig 2,20 

 -- 

4 -2 E] 

Bw2.2h 

ramen 

zuid 

9,00 
2 2 El 

zav 

03e 

zware motorvoertuigen 
route 3e 

1,00 

El 

- 

El 

Bd 2.lb dak zuid G03a 

13,75 

_ 

-2 -2 -2 El 

Bod 02 dichte deur 

1,20 

 — 

2 -3 E] 

Bd 2.la dak zuid G03a 

13,75 

_ 

-2 -2 -2 El 

Gû6a w2.le 

Zuidgevel 2,50 

El EN 

El 

zav 

03d 

zware 

motorvoertuigen 
route 

3d 

1,00 

El 

- El 

Bd 2.le dak zuid G03a 

13,75 

_ 

-2 -2 -2 El 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

9,00 
-2 -2 -2 E] 

GO6b wi.la 

Noordgevel 4,15 

El 

2 4 7 

AuZ.2 

Oostgevel 
Deel A 

6,30 

EN 

2 —4 7 

Bd 2.1d dak zuid G03a 

13,75 
3 -3 -3 7 

Gû6a w2.ld 

Zuidgevel 2,50 
4 2 4 7 

Bw 2.1d 

gevel 
zuid 

2,00 
3 -3 -3 7 

Bw 2.1b 

gevel 
zuid 

9,00 
3 -3 -3 7 

Adl.ld Dak Heord G 05 

12,50 

EN 

2 -5 7 

Adl.le Dak Neord G 05 

12,50 
2 2 -5 7 

Bw 2.le 

gevel 
zuid 

9,00 
3 -3 -3 7 

Bw 2.la 

gevel 
zuid 

9,00 
3 -3 -3 7 

Ad2.le Dak Zuid G 05 

10,50 
2 2 -5 7 

Bw 2.1£ 

gevel 
zuid 

2,00 
3 -3 -3 7 

od 02 

Open 
deur loads GOS 

2,50 
2 2 -5 7 

GO6b wl.la 

Zuidgevel 4,15 

El 

1 -5 6 

Adl.1E Dak Beard G 05 

12,50 
2 1 -5 6 

GO6b wl.lb 

Zuidgevel 4,15 
2 1 -5 6 

GO6b wl.le 

Zuidgevel 4,15 
2 1 -5 6 

B2w 1.1 

gevel 
west 

9,00 
4 4 4 6 

vero 

Olk verreiker 

overig 
1,50 

6 o -3 6 

Cc Ra 02 Dichte raldeur 

productiehal 2,20 
-- 1 —4 6 

B2w 3.1 

gevel oost 5,70 
4 4 —4 6 

Dw1.2 

Westgevel 
Deel D 

overig 
6,80 

2 1 6 

Am3.2 

Noordgevel 
Deel A 

8,25 
1 1 6 

zav 03E zware 

motorvoertuigen 
route 3E 

1,00 
5 

— 

5 

GOT w3.l 

Westgevel 6,00 
2 o 5 

GO6b wl.ld 

zuidgevel 4,15 
2 o -6 5 

va 

Ola 

Veegmachine 0,50 
5 5 

GOT wd.le 

_ 

Noordgevel 4,15 
1 El 

   

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Rapport: 
MN 

Oreruntetentaner 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvernogen Lr,LT 

Laeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
15 

B- 

Eb 67 

(0) 

Groep: Lengeijagemiddeld peoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
vee 

vaan 

Bron 

Omsenrijving Hoogte pag 
Avond Wacht Pemaal 

Adl-Ib Dak Noord G 05 

10,50 
0 1 = fi 

wao ole wiellader 

overig Hoo 
2 2 =e : 

Adl.te bak Noord G 05 

10,50 
0 1 =5 : 

es 01 sehroetas silo 

W5s 
1 =5 : 

A2. la Dek Zuid G 05 

10/50 
1 et =5 : 

wav 02 Wierteder vlas 

Loo 
4 — — : 

zw 

03e 

zware 

motorvoertulWrovte 

ze 

moo 
3 

— 

Bl 

Ad2.1b Dek Zuid G 

10,50 
1 =2 3 

Aal :la bak Woord G 05 

10/50 
1 2 3 

Ba 1.1a aak noord Go3a 

Hs 
Ei = 3 

Cu zure 

oostgevel 
Deel C 

steen 2,00 
7 = = El 

Ba lie aak noord G03a 

Hus 
7 = = 3 

Ba 1.1p aak noord Goza 

Hus 
7 = = 3 

wo 

015 
wiellader 

overig 
Hoo 

1 =s =5 2 

Gor wite 

_ 
moordgevel Wis 

2 =s 2 

GOT w2.ta 

zuidgevel wis 
2 El =s 2 

Cu 2.15 

Gostgevel 
Deel C steen 

00 
8 =5 =5 2 

Ba Lute aak noord GO3a 

1a,ns 
8 =5 =5 2 

Gosa vn 

oostgevel 5,00 
2 2 =s 2 

GOT wate 

zuidgevel vis 
2 4 0 1 

E07 walb 

_ 
woordgevel RE: 

za 0 : 

E07 weta 

_ 
moordgevel RE: 

za 10 1 

E07 w2ilb 

zuidgevel RE! 
4 10 : 

GoT wate 

zuidgevel RE: 
za 10 1 

E07 waste 

_ 
woordgevel RE: 

4 0 : 

GoT w2.id 

zuidgevel RE: 
ze 0 : 

GoT wate 

zuidgevel RE 
sn o 

GoT wil 

Oostgevel 6500 
m4 sn o 

Gosba 1.la Dak zuid 

9,50 
5 6 2 et 

Bu2.1 

gevel 
zuid steen 

Bro 
nnn et 

Gosba 1.1 Dak zuid 

3,50 
5 ze 2 1 

Bu2.2 

vanen noor Soo 
nn Et 

en 01 

erensportband us 
— 1 

Gosa 1.le Dak zuid 

3,50 
=5 = -2 

wao 015 wiellader 

overig 
Hoo 

2 =s 2 

vero 

OIL verreiker 

overig 
150 

2 =5 -2 

Lv 01 Lichte 

motorvoertuigen 0550 
8 = 2 

Dua.2 

Gostgevel 
Deel D 

overig 6,50 
-5 = -2 

Gosva 1.1a Dak zuid 

3,50 
6 = 2 

Goead 1ila Dak zuid 

8,50 
6 = 2 

vero 

Olm verreiker 

overig 
150 

2 Ee, -2 

Cu 2.re 

oostgevel 
Deel C steen 

300 
2 mz 2 -2 

Be1.1b 

gevel 
west steen 

S,oo 
2 m2 2 2 

wo ok wiellader 

overig Hoo 
2 m0 3 2 

ze 01 verladen volle container 

Hoo 
2 

— = 

2 

Ck or intaat 

en colsor 

koerwater 

150 
El 

Gosad 1.1 Dak zuid 

en 
850 

=5 El 

Rod 01 

open 

deur 

120 
8 =5 2 

wit 

015 

Veegmachine 
0,50 

2 

- 

2 

Gosad 1.le Dak zuid 

2,50 
8 sns 4 

Gora Ile Dak zuid 

10,15 
=5 2 ns 4 

Gosaa 1.1a Dak zuid 

2550 
8 se 4 

Gora 11E Dak zuid 

10/15 
=5 10 16 =s 

Gord Ita Dak zuid 

10,15 
=5  =i0 16 =5 

Bu 01 

Bestelwagens 100 
5 

— — 

=s 

Gora 1ib Dak zuid 

10/15 
0 nT =6 

Gora dte Dak zuid 

10/15 
0 nT =e 

Gosad 2.1a Dak woord 

850 
mn mz ns = 

Gosba 2.la Dak woord 

3,80 
1 13 =5 

Gosba 2.ie Dak woerd 

9,50 
mn 3 =5 

sene 02 sehroe tas 

220 
8 5 =5 

Gosba 2.1a Dak woord 

Sao 
2 13 =5 

Gosba 2.1p Dak noord 

So 
2 13 =5 

wao ora wiellader 

overig woo 
10 16 =s 

Gosad 1.1 Dak woord 

8,50 
13 me 20 =s 

Bnlcta 

Gevel vest steen 

| 
Soo 

as ns m5 z 

Gosaa 1.1e Dak woord 

8,50 
13 mie 20 =s 

Gosaa 1.1a Dak woerd 

8,50 
13 mie 20 =s 

Gora 2.la Dak woerd 

10/15 
12 m4 20 =s 

wao 01 wieltader 

overig 100 
nm 13 =s 

wo orn wiellader 

overig woo 
mn mr 20 10 

wo ole wiellader 

overig woo 
mn mr 20 =10 

Gora 2.1b Dak woerd 

10/15 
a m6 -22 u 

Gora zie 

_ 

Dak noord 

10/15 
5 m6 -22 u 

Gora 2.1d Dak woord 

10,15 
5 16 12 

Gora 2le 

_ 

Dak woord 

to1s 
6 17 12 

Gora 21E 

_ 

Dak woord 

10/15 
6 17 12 

we Dre 

Veegmachine 
0550 

—4 

— 

a 

Bell 

Westgevel 
Deel A beton 

o,s 
ie 19 u 

Bua. 

gever 
noord 

steen S,00 
25 25 15 

Dr2.le 

Zuidgevel 
Deel D 

steen 250 
23 21 16 

Dd 1.te Dek Deel D zuid 

8,50 
-20 21 —1s 

Drin 

Zuidgevel 
Deel D steen 

250 
232 21 16 

Dr2re 

tuidgevel 
Deel D steen 

250 
24-22 u 

pa 11e Dak Deel D zuid 

8,50 
2 22 

— 

u 

pa 21e Dak Deel D noord 

8,50 
21-22 u 

pa 

2.15 
Dak Deel D noord 

8,50 
21-22 u 

Da 1e Dak Deel D zuid 

6,50 
21-22 u 

pa 1.1p Dak Deel D zuid 

6,50 
21-22 u 

pa 21e Dak Deel D noord 

8,50 
2 23 

— 

ie 

pa 2.1p Dak Deel D noord 

6550 
21 23 is 

pa 

1.19 
Dak Deel D zuid 

8,50 
21 23 ie 

pa 2.an Dak Deel D noord 

8,50 
22 23 1e 

pa 1iie Dak Deel D zuid 

6550 
22 23 ie 

pa 21e Dak Deel D noord 

6,50 
22 23 ie 

pa 2iie Dak Deel D noord 

6550 
22 23 ie 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewogen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

  

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage IV 
d 

Rekenresultaten LAr,LT taakstellend bron. 
(deelbijdragen)   

  

  
  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 
taakstellend 

bronvermogen LAr,LT 

LAeq bij 
Bron 

voor toetspunt: 
155 

- 

Eb 67 

(0} 

Groep: Lanigtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Groepsreductie: 
Nee 

Maan 

Bron 

Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Dd 1.1h Dak Deel D zuid 

8,50 
-22 -23 =18 

Dd 1.ld Dak Deel D zuid 

6,50 
-22 -24 13 

Da 2.1d Dak Deel D noord 

6,50 
-23 

_ 

-24 13 

va Old 

Veegmachine 0,50 
_-20 

— 

-20 

Dell 

Hestgevel 
neel on 

MM 

2,50 
-26 

_ 

-27 -22 

Deil 

Gostgevel 
Deel D 

2,50 
-32 —30 — -25 

A31 

Noordgevel 
Deel A beton 

0,75 
-35 

_ 

-36  -42 1 

An2.l 

Gostgevel 
Deel A beton 

0,75 
-36  -36 43 1 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:06:08 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Bijlage V 



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V a 

Rekenresultaten LA,max 
(totaal)   

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

LAmax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: 
Maximaal 

geluiddrukniveau 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
61 er 53 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
65 65 65 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
64 64 62 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
65 65 65 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
53 53 52 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
56 56 55 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
58 58 52 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
61 61 55 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
61 61 52 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
64 a 56 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
47 ar as 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
49 ag ar 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
50 as as 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
53 ag ag 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
55 54 54 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
58 56 56 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
55 52 52 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
57 EN EN 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
53 51 51 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
56 56 56 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
53 51 51 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
56 56 56 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
52 51 51 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 
52 52 52 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
51 51 51 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
52 52 52 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
48 as aa 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
46 a6 a6 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
43 a2 a2 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
46 46 46 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
62 51 51 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
66 56 56 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
59 56 56 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
62 53 53 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
49 48 48 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
51 50 50 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
58 58 58 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
60 60 60 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:12:02 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage V 
b 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen) 

Rapport: 
 Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAmax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek rijden 
bu 

Naam 

Taetspunt Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht 

ora 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
49 

015 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
57 

02_a 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
61 

025 
zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
62 

03a 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
49 

— — 

035 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
52 

oaa 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

1,50 
55 

045 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

5,00 
58 

0s_a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
53 

055 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
56 — — 

05 

a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
43 

065 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
45 

07a 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
29 

075 
zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
30 

oza 

Eb 75 

(0) 1,50 
33 

— — 

025 

Eb 75 

(0) 5,00 
36 

0s_a 

Eb 75 

(M} 1,50 
33 

095 

Eb 75 

(M} 5,00 
35 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
32 

105 

Eb 73 

(M) 5,00 
24 

IA 

Eb 73 

(0) 1,50 
21 

— — 

15 

Eb 73 

(0) 5,00 
24 

12A 

Eb 71 

(M} 1,50 
39 

125 

Eb 71 

(M) 5,00 
41 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
33 

135 

Eb 71 

(0) 5,00 
36 

— — 

MA 

Eb 67 

(M} 1,50 
23 

145 

Eb 67 

(M) 5,00 
30 

15A 

Eb 67 

(0) 1,50 
27 

155 

Eb 67 

(0) 5,00 
30 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
28 

ref 

Ol B 
 Referentiepuit 

oost 

5,00 
33 

ref 

02 A 
referentiepunt 

noord 

1,50 
24 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
24 

ref 

DA 
Referentiepuit 

west 

1,50 
28 

— — 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
29 

ref 

O1 

A 

Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
47 

ref 

O1 

B 

 Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
as — — 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 
EM Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:12:49 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V 
b 

Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen)   

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek rijden 
Lmv 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
57 57 az 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
58 58 51 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
58 58 as 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
59 53 51 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
46 a6 2 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
49 ag ar 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
43 ag KEN 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
52 52 2 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
49 ag aa 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
52 52 ar 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 

_ 

40 ao 20 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
41 ar 22 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
21 21 27 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
33 

EEN 

ze 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
aa aa aa 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
47 ar ar 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
43 az az 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
45 as as 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
41 ar ar 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
43 az az 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
40 ao ao 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
43 az az 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
39 39 39 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 
40 ao ao 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
38 28 28 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
40 ao ao 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
35 35 35 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
33 

EEN 

EEN 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
23 23 23 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
33 

EEN 

EEN 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
28 ze 26 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
30 20 ze 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
37 27 27 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
38 28 28 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
32 22 22 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
24 

EE 

EE 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
aa aa aa 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
46 a6 a6 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:13:09 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage V 
b 

  

  

   

   

   

   

   

   

  

   

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen) 

Rapport: 
 Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAmax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek rijden tractoren 

Naam 

Taetspunt Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht 

ora 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
56 

015 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
64 

02_a 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
64 

025 
zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
65 

03a 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
49 

— — 

035 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
53 

oaa 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

1,50 
53 

045 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

5,00 
59 

0s_a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
58 

055 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
61 — — 

05 

a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
41 

065 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
44 

07a 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
37 

075 
zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
40 

oza 

Eb 75 

(0) 1,50 
55 

— — 

025 

Eb 75 

(0) 5,00 
58 

0s_a 

Eb 75 

(M} 1,50 
55 

095 

Eb 75 

(M} 5,00 
57 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
53 

105 

Eb 73 

(M) 5,00 
55 

IA 

Eb 73 

(0) 1,50 
53 

— — 

15 

Eb 73 

(0) 5,00 
55 

12A 

Eb 71 

(M} 1,50 
51 

125 

Eb 71 

(M) 5,00 
52 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
51 

135 

Eb 71 

(0) 5,00 
52 

— — 

MA 

Eb 67 

(M} 1,50 
48 

145 

Eb 67 

(M) 5,00 
46 

15A 

Eb 67 

(0) 1,50 
42 

155 

Eb 67 

(0) 5,00 
46 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
40 

ref 

Ol B 
 Referentiepuit 

oost 

5,00 
45 

ref 

02 A 
referentiepunt 

noord 

1,50 
53 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
55 

ref 

DA 
Referentiepuit 

west 

1,50 
44 

— — 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
45 

ref 

O1 

A 

Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
57 

ref 

O1 

B 

 Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
58 — — 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:13:21 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V 
b 

Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen)   

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek rijden 
verreiker 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
53 as as 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
60 55 55 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
61 a8 a8 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
62 55 55 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
46 a2 a2 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
50 az az 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
52 ag ag 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
57 50 50 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
57 50 50 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
62 53 53 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
38 28 28 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
42 a2 a2 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
45 as as 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
49 ag ag 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 

_ 

50 50 50 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
54 EN EN 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
49 ag ag 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
54 54 54 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
47 a6 a6 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
51 50 50 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
46 a6 a6 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
51 50 50 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
46 as as 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 

_ 

50 as as 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
46 aa aa 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
50 48 48 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
42 42 42 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
aa a2 a2 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
38 

KEN 

KEN 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
aa ar ar 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
51 51 51 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
56 56 56 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
51 51 51 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
55 54 54 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
42 ao ao 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
45 az az 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
51 ag ag 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
55 52 52 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:13:31 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V 
b 

Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen)   

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek rijden 
wiellader 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
46 a6 a6 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
52 52 52 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
54 EN EN 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
56 56 56 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
38 28 28 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
aa aa aa 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
52 52 52 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
55 55 55 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
50 50 50 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
54 54 54 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
21 21 21 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
24 EN EN 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
37 27 27 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
41 ar ar 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
43 az az 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
46 a6 a6 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
43 az az 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
46 a6 a6 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
40 ao ao 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
45 as as 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
41 ar ar 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
aa aa aa 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
40 ao ao 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 
43 az az 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
40 ao ao 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
43 az az 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
35 35 35 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
36 36 36 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
21 

Ei 

Ei 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
36 36 36 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
43 az az 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
48 48 48 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
aa aa aa 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
47 ar ar 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
33 

KE 

KE 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
36 36 36 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
43 az az 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
47 ar ar 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:13:43 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V 
b 

Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen)   

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek rijden züv 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
53 53 53 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
65 65 65 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
64 64 62 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
65 65 65 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
53 53 52 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
56 56 55 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
58 58 ar 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
61 61 51 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
61 61 53 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
64 a 56 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
47 ar as 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
49 ag ar 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
50 ar ar 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
53 a2 a2 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
55 53 53 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
58 56 56 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
55 52 52 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
57 EN EN 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
53 51 51 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
56 56 56 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
53 51 51 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
56 56 56 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
52 51 51 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 
52 52 52 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
51 51 51 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
52 52 52 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
47 aa aa 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
46 a6 a6 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
43 a2 a2 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
46 46 46 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
56 ao KE] 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
60 az ar 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
57 50 50 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
60 51 51 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
49 48 48 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
51 50 50 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
58 58 58 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
60 60 60 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 
EM Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:13:53 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V 
b 

Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek 
schudfilter 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
51 En 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
57 57 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
52 52 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
57 57 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
41 a 

— 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
51 51 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
51 51 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
53 52 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
45 as 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
49 ag — 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
aa aa 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
46 a6 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
41 ar 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
42 a2 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 

_ 

50 50 

— 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
52 52 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
50 50 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
52 52 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
43 ag 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
50 50 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
48 48 

— 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
50 50 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
48 48 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 
48 a8 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
47 ar 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
48 48 

— 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
45 as 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
45 as 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
40 ao 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
42 42 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
37 2 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
38 28 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
42 a2 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
43 az 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
46 a6 

— 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
46 a6 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
50 50 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
52 52 — 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:14:02 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage V 
b 

Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rapport: 
Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: piek 
sluiten 

portieren 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
61 er 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
61 61 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
62 62 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
62 62 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 

_ 

50 50 

— 

03E 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
52 52 

Da 

A 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
54 EN 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
56 56 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
52 52 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
54 EN — 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
42 36 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
aa 39 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
37 2 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
38 28 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
46 a2 

— 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
49 as 

09 

Eb 75 

(M} 1,50 
46 a2 

09 

Eb 75 

(M} 5,00 
48 aa 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
43 ao 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
45 az 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
42 ao 

— 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
45 a2 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
40 39 

12_B 

Eb 71 

(M) 5,00 
42 ar 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
41 28 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
42 ar 

— 

14 

A 

Eb 67 

(M} 1,50 
35 35 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
35 EN 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
23 27 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
35 EE] 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
23 2 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit 
oost 

5,00 
32 22 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
39 36 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
41 28 

ref 

03 A 
Referentiepuit 

west 

1,50 
32 23 

— 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
33 21 

ref 

0d 

A 

 Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
46 a2 

ref 

0d 

B 

Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
49 aa — 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 
EM Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:14:12 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



akw239aj Bijlage V 
b 

  

  

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen) 

Rapport: 
 Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAmax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: pieken standplaats wiellader/verreiker 

Naam 

Taetspunt Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht 

ora 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
38 38 38 

015 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
54 51 51 

02_a 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
44 u u 

025 
zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
53 53 53 

03a 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
33 23 23 

035 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
40 aa aa 

oaa 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

1,50 
41 u u 

045 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

5,00 
47 u u 

0s_a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
33 23 23 

055 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
36 36 36 

05 

a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
40 40 40 

065 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
43 El El 

07a 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
33 23 23 

075 
zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
37 37 37 

oza 

Eb 75 

(0) 1,50 
54 51 51 

025 

Eb 75 

(0) 5,00 
56 56 56 

0s_a 

Eb 75 

(M} 1,50 
52 52 52 

095 

Eb 75 

(M} 5,00 
54 51 51 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
50 50 50 

105 

Eb 73 

(M) 5,00 
52 52 52 

IA 

Eb 73 

(0) 1,50 
50 50 50 

15 

Eb 73 

(0) 5,00 
52 52 52 

12A 

Eb 71 

(M} 1,50 
48 RE RE 

125 

Eb 71 

(M) 5,00 
50 50 50 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
48 aa aa 

135 

Eb 71 

(0) 5,00 
50 50 50 

MA 

Eb 67 

(M} 1,50 
38 38 38 

145 

Eb 67 

(M) 5,00 
45 5 5 

15A 

Eb 67 

(0) 1,50 
33 23 23 

155 

Eb 67 

(0) 5,00 
43 a a 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
38 38 38 

ref 

Ol B 
 Referentiepuit 

oost 

5,00 
40 aa aa 

ref 

02 A 
referentiepunt 

noord 

1,50 
56 56 56 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
59 59 59 

ref 

DA 
Referentiepuit 

west 

1,50 
47 u u 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
49 EE EE 

ref 

O1 

A 

Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
43 a a 

ref 

O1 

B 

 Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
aa u u 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Greten 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:14:22 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht Rekenresultaten LA,max 
(deelbijdragen) 

Rapport: 
 Resultatentabel 

Model: Linex 

Pragrass 

LAmax totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: pieken 
verladen 

containers 

Naam 

Taetspunt Omschrijving Heogte Dag 
Avond Wacht 

ora 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
27 

015 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
39 

02_a 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
39 

025 
zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
40 

03a 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
22 

— — 

035 
Voorgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
28 

oaa 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

1,50 
35 

045 
Vaorrgevel 

Emmabaan 52 

5,00 
40 

0s_a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
37 

055 
Vaorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
39 — — 

05 

a 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
37 

065 
Vaorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
42 

07a 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
38 

075 
zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
40 

oza 

Eb 75 

(0) 1,50 
36 

— — 

025 

Eb 75 

(0) 5,00 
38 

0s_a 

Eb 75 

(M} 1,50 
24 

095 

Eb 75 

(M} 5,00 
36 

10_A 

Eb 73 

(0) 1,50 
24 

105 

Eb 73 

(M) 5,00 
35 

IA 

Eb 73 

(0) 1,50 
33 

— — 

15 

Eb 73 

(0) 5,00 
35 

12A 

Eb 71 

(M} 1,50 
32 

125 

Eb 71 

(M) 5,00 
24 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
21 

135 

Eb 71 

(0) 5,00 
24 

— — 

MA 

Eb 67 

(M} 1,50 
30 

145 

Eb 67 

(M) 5,00 
23 

15A 

Eb 67 

(0) 1,50 
20 

155 

Eb 67 

(0) 5,00 
27 

ref 

Ol 

A 

 Referentiepuit oost 1,50 
62 

ref 

Ol B 
 Referentiepuit 

oost 

5,00 
66 

ref 

02 A 
referentiepunt 

noord 

1,50 
59 

ref 

02 B 
referentiepunt 

noord 

5,00 
63 

ref 

DA 
Referentiepuit 

west 

1,50 
32 

— — 

ref 

03 

B 

Referentiepuit west 5,00 
32 

ref 

O1 

A 

Referentiepunt 
zuidwest 

1,50 
35 

ref 

O1 

B 

 Referentiepunt 
zuidwest 

5,00 
36 — — 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 
EM Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:14:34 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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akw239aj 

ao 2023 Linex 
Prograss 

te Koewacht 

Bijlage VI 

Rekenresultaten indirecte hinder 
  

  

Rapport: 

Resultatentabel 

Model: Linex 

Prograss 

Laeq 
totaalresultaten 

voor toetspunten 

Groep: 
Indirecte hinder 

Groepsreductie: 
Nee 

Naam 

Toetspuitt Omschrijving Hoogte Dag 
Avond Wacht Etmaal 

Or 

A 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

1,50 
aa 28 22 aa 

O1 
Achtergevel 

Emmabaan 77 

5,00 
45 39 

EEN 

as 

02_A 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

1,50 
52 a6 ao 52 

02_B 
Zijgevel 

Emmabaan 77 

5,00 
51 a6 39 51 

03 

A 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

1,50 
46 ar 35 a6 

03_B 
Voorgevel 

Enmabaan 77 

5,00 
47 ar 35 ar 

Daa 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

1,50 
47 42 36 ar 

oa_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 82 

5,00 
48 az 27 a8 

0s_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

1,50 
53 ar ar 53 

05_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 84 

5,00 
53 ar ar 53 

06_A 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

1,50 
51 as 39 51 

06_B 
Voorrgevel 

Emmabaan 86 

5,00 
51 as 

EEN 

51 

07 

A 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

1,50 
38 23 23 28 

07_B 
Zijgevel 

Emmabaan 81 

5,00 
39 

Ei 

25 EE] 

OBA 

Eb 75 

(0) 1,50 
24 

Ei 

25 36 

08_B 

Eb 75 

(0) 5,00 
36 

KEN 

26 28 

09 

Eb 75 

(M) 1,50 
30 24 18 20 

09_B 

Eb 75 

(M} 5,00 
21 26 za 21 

10_A 

Eb 73 

(M} 1,50 
28 21 15 ze 

10_B 

Eb 73 

(M) 5,00 
23 23 17 23 

11 

A 

Eb 73 

(0) 1,50 
27 21 15 27 

11_B 

Eb 73 

(0) 5,00 
23 23 17 23 

12 

A 

Eb 71 

(M} 1,50 
21 15 

Ei 

21 

12_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
23 16 10 23 

13 

A 

Eb 71 

(0) 1,50 
27 za 14 27 

13_B 

Eb 71 

(0) 5,00 
28 22 16 ze 

14 

A 

Eb 67 

(M) 1,50 
15 

EI 

2 15 

14_B 

Eb 67 

(M) 5,00 
23 16 10 23 

15_A 

Eb 67 

(0) 1,50 
18 13 7 18 

15_B 

Eb 67 

(0) 5,00 
23 17 11 23 

ref 

Ol A 
 Referentiepuit 

oost 

1,50 
21 24 18 21 

ref 

Ol 

B 

Referentiepuit oost 5,00 
33 26 za 23 

ref 

02 

A 

referentiepunt 
noord 

1,50 
18 11 5 18 

ref 

02 

B 

referentiepunt 
noord 

5,00 
20 13 7 za 

ref 

03 

A 

Referentiepuit 
west 

1,50 
18 12 6 18 

ref 

03 

B 

Referentiepuit 
west 

5,00 
20 14 8 za 

ref 

0d A 
 Referentiepunt 

zuidwest 

1,50 
28 23 16 ze 

ref 

0d B 
Referentiepunt 

zuidwest 

5,00 
30 25 13 30 

Alle 

getsonde 
dB-waarden 

zijn 
Argewagen 

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: 

BM 
Raadgevende Ingenieurs 

12-8-2023 15:14:58 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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1. 

Gegevens inrichting 

1.1 

_Inrichtinghouder 
en 

correspondentieadres 

Naam 

inrichting _ 

: 

Impalko 
Nederland 

B.V. 

Adres : Emmabaan 79 

Postcode 
_Ú_… 

Plaats: Koewacht 

Telefoon 
: 0114372 171 

Telefax: 

_- 

Contactpersoon 

_: De heer 

Telefoon 
: +3237 

7977 91 

Mail: B ® 
linex.nl 

1.2 

Vestigingsadres bedr. jf 

Handelsnaam 

» Linex 
Pro-Grass 

Adres 

» Emmabaan 77a en 79 en 

Polderweg 
ong. 

Postcode _Ú_… Plaats: Koewacht 

Telefoon : 0114372 171 Telefax: 

- 

Vestigingsnr. 

» 
000003346099 

KVK nr: 
21761335 

Kadastrale 
ligging 

: 
Axel 

Sectie: _N 
Nrs): 632, 635 en 

13/3 

Gegevens 
initiatief 

Het 
betreft 

een 

bedrijfslocatie 

in 
het 

buitengebied 

van 

Koewacht, 
waar 

sinds 1956 
homogene 

en 

formaldehyde-vrije vlasspaanplaat geproduceerd 
wordt. 

Vlasspaanplaat 

of 

vlasschevenplaat 

wordt 
in 

het 
bedrijf geproduceerd 

met 
natuurlijke producten 

en met een circulaire 
footprint. 

De 

vlasspaanplaten 
vinden hun 

toepassing 
als bouwmateriaal 

bijvoorbeeld 
ten behoeve 

van 

deur 
en 

wand 
panelen 

en 
de meubel- 

en 
interieurbouw. 

Initiatiefnemer 

wil 

hier 

op 
korte 

termijn 

beginnen 
met de 

uitbreiding 

van 
de 

opslaghal. 
Hiervoor is 

een 

bestemmingswijziging 

en een 

omgevingsvergunning noodzakelijk. 

Het 
bedrijf 

beschikt over de 
volgende vergunningen: 

  

  

  

  

  

  

Soort 

vergunning 
Ka datum 

omschrijving 

Revisievergunning 

17-07-2008 

| 

Revisie 
aanvraag 

Milieuneutrale 

wijziging 
W-AOV11499 

01-12-2011 

| 

Plaatsen stofcontainer 

Melding 
Activiteitenbesluit 

| 

ek5/755ol1l 08-09-2011 

| 
Vervangen 

koelinstallatie 

Ambtshalve 

wijziging 
W-WOV12001 25-04-2012 

| 
geluidsvoorschrift 

Melding 
Activiteitenbesluit 

| Aggcc832d6s 
07-07-2015 

| 

Verzoek maatwerk kachel 

Melding 
Activiteitenbesluit 

| 

As9jsdwzOfd 
05-02-2016 

| Verplaatsen 
machines           

Het 
bedrijf 

is binnen de 
werkingssfeer 

van het Activiteitenbesluit 
in 

werking. Bij 
het 

vooroverleg 

bij 
de nieuwe 

opzet 
is verzocht 

een 
onderzoek 

naar 
stof uit te 

voeren. 
Dit 

in 
relatie tot klachten 

in 
het verleden 

en om een 

goed 
beeld 

van 
de bedrijfsvoering te 

verkrijgen 
mede 

gelet op 
de 

veiligheid. 
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In afdeling 2. 3 van het Activiteitenbesluit zijn de algemene emissie-eisen opgenomen voor 

lucht bij alle typen inrichtingen. Deze generieke emissiegrenswaarden zullen ook in het Besluit 

Activiteiten Leefomgeving terugkomen. De activiteiten die gereguleerd worden onder afdeling 

2. 3 Activiteitenbesluit betreffen voornamelijk procesemissies, of specifieker: procesemissies 

van niet-IPPC installaties. In dit onderzoek wordt ingegaan op de uitbreiding, maar ook op de 

bestaande processen bij Linex 
waar stof bij vrij kan komen en de voorzieningen die emissies 

kunnen beperken. Ook worden de klachten hierin betrokken. 

3. Gegevens verandering 

Het betreft een bedrijfslocatie welke sinds 1956 hier gevestigd is. De fabriek kent een regionale 

betekenis vanuit de vlasteelt. Het bestuur van de ZLM – Zeeuwsche Landbouw Maatschappij – 

pleitte al in 1846 met het oog op 
winst 

en 
winterse werkgelegenheid voor verbouw én 

bereiding van vlas. In 1942 ging in Koewacht De Eerste Zeeuwsche Vlassersschool van start. 

Vlak daarna kwam de definitieve omslag en werd ook deze fabriek gebouwd. Op het 

fabrieksterrein vond de laatste externe wijziging plaats in 1993 toen de opslaghal op 

Emmabaan 77a is gebouwd, welke nu wordt verlengd en gespiegeld. Daarvoor is in 1972 het 

huidige magazijn 
van gereed product gerealiseerd. 

Momenteel wordt het vlas over de grens 
in België opgeslagen en 

vanuit deze buffer naar de 

fabriek gebracht om te verwerken. Omdat het vlas hiermee twee maal wordt opgepakt geeft 

dit extra kosten. Het is logistiek eenvoudiger een opslaghal bij te bouwen en het vlas meteen 

op locatie te bufferen. Dan komen er dagelijks minder transporten en behoeft alleen de 

verreiker wat meer over het terrein te rijden. 

4. Stofhinder 

Voor het onderzoek naar de stofhinder heeft een bedrijfsbezoek plaatsgevonden en is met de 

directie gesproken, omdat de directie in gesprek was met de klager is de klager niet afzonderlijk 

bezocht. Het bezoek heeft plaatsgevonden op 
14 juni 2022 direct nadat er 

in overleg met de 

klager voorzieningen waren getroffen. Onderzocht is hoe en onder welke omstandigheden de 

stof ontstaat, is het langdurig of pieken, hoe verspreid de stof zich en helpen de reeds 

aangebrachte voorzieningen. 

4. 1 Bedrijfsproces 

De hoofdactiviteit van het bedrijf bestaat uit het produceren van brandwerende agriboard voor 

deuren-, wanden en meubelindustrie. Als grondstoffen hiervoor worden in hoofdzaak 

stengeldelen van agrarische producten gebruikt; vlas. 

De grondstoffen ondergegaan eerst een aantal voorbewerkingen. Bij een normale productie 

wordt er ongeveer 
80 ton vlas per dag verwerkt. De aangevoerde stengeldelen worden gelost 

in een binnen gelegen losput. Vanuit de losput gaan de stengeldelen naar een trommelzeef. 

Hierna gaat het naar de zeefmachine, waar de zaden, grove wortels en stof worden gescheiden. 

Het zaad wordt opgevangen via 
een kettingtransport in 

een silo gebracht die buiten staat, 
en 

wordt gebruikt als veevoer (lijnzaad) . De wortels en al het overige fijne materiaal worden via 

machines met 
een versnijder en hamermolen fijn gemalen en getransporteerd richting de 

productiesilo’s voor de bewerking tot een plaat. De niet te verwerken delen (korte vezels) 

worden via een balenpers tot balen geperst en wordt verkocht als grondstof (bijvoorbeeld voor 
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de papier industrie) . Het bij het lossen vrijkomende stof wordt afgezogen en de lucht wordt 

behandeld in een doekfilter (E8) . De lucht uit het tweede doekfilter op de productievloer (E9) 

wordt de hal ingeblazen. Eventueel worden de grondstoffen welke in pakket binnenkomen 

machinaal losgemaakt en worden de stengeldelen verkleind. Door middel van lucht en via een 

condensor worden deze getransporteerd naar de opslag. 

Het stof wordt naar de opslag van de heetwaterketel getransporteerd en als brandstof hiervoor 

gebruikt. Een eventueel overschot wordt extern gebruikt bij het indikken van zuiveringsslib, 

indikken van 
mest of toegepast in de wegenbouw. De toepassingen zijn afhankelijk van de 

vraag die er op de markt is. De (mot) opslag vind in een silo buiten plaats die kan lossen in een 

met damwanden afgescheiden ruimte waar een vrachtwagen in kan staan met een walkingfloor 

die gevuld kan worden in 
een gesloten omstandigheid. In de oude (vergunde) situatie werd dit 

met een shovel gedaan en nu gaat dit met een transportband. Het vullen gebeurt geheel 

inpandig met gesloten deuren in 
een 

ruimte 
waar zich een afzuiginstallatie voorzien 

van 

cycloon (E4) bevindt. Stofvorming naar de buitenlucht wordt derhalve voorkomen. Het stof uit 

het cycloon wordt weer in de silo gebracht. 

De grondstoffen worden opgeslagen in drie of vier inpandige opslagplaatsen (gescheiden van 

elkaar door middel van gemetselde wanden) . Of de vierde opslagplaats wordt gebruikt is 

afhankelijk van het gebruik van houtachtige spaanders, welke achter het gebouw in 
een losput 

worden gebracht en 
met 

een elevator naar binnen worden gebracht. Het vullen van de opslag 

geschiedt door middel van een ketting/elevator. 

Verschillende stengeldelen kunnen afzonderlijk, maar ook gemengd tot platen worden geperst. 

De menging vindt plaats in de collectorvijzel. De doseur zorgt voor een exacte dosering van 

het mengsel aan de belijmingsmachine. De afgezogen lucht van de doseur wordt afgevoerd 

(E6) . In de belijmingsmachine wordt de lijm verdeeld over het mengsel. 

De lijmoplossing (lijm en harder) wordt automatisch aangemaakt en gedoseerd. De 

lijmoplossing bevat de volgende componenten: 

Ureumformaldehydelijm = brute lijm (60-70%) , opslag in tank of als alternatief indien klant 

dit wenst sojalijm 90% en 10% sojameel, opslag in productiehal; 

Ammoniumsulfaat, opslag in IBC. • 

De harder bestaat uit 12, 7% ammoniumsulfaat en 87, 3% water 
en een spaanplaat bestaat uit 

90% stengeldelen, 9% brute lijm (opgelost met ca. 30-40% water) en 1% harder (opgelost in 

ca 87% water) . 

Het belijmde mengsel wordt vervolgens geconditioneerd in de nadroger. De drooglucht wordt 

opgewarmd door met water verwarmde elementen. Het mengsel wordt vervolgens 

pneumatisch naar de strooimachine getransporteerd. 

De strooimachine zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het belijmde mengsel op de 

verdeelrol. De lucht van het pneumatisch transport wordt ontstoft in 
een cycloon (E6) . 

De dwarsborstelmachine borstelt het materiaal weg op de plaatsen waar een scheiding tussen 

de platen moet worden gemaakt. Dit materiaal wordt teruggevoerd naar de collectorvijzel. 

Als alle etages van de laadlift van de hoofdpers zijn gevuld, dan wordt de pers geopend. De 

laadlift duwt bij het binnenrijden van de pers de reeds aanwezige geperste platen in de loslift. 

Zodra de laadlift weer in de startpositie staat, start er een nieuwe strooi- en perscyclus. 

De pers 
is 

een 
met water gevuld hydraulisch systeem 

en 
is verder voorzien 

van een 

pijpenwarmtewisselaar gevoed met heet water. Het water uit het hydraulisch systeem wordt 

• 
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van olie ontdaan in 
een olie-afscheider en daarna opnieuw 

aan het systeem toegevoegd. In 

het dak boven de pers vindt afzuiging plaats naar de buitenlucht (E5) . 

De geperste platen worden een voor een 
uit de loslift geduwd en op 

maat gezaagd door de 

formaatzaag. Het zaagsel wordt pneumatisch afgevoerd naar de brandstofopslag. Vervolgens 

worden de platen gekoeld door natuurlijke ventilatie in een koeltunnel. De platen worden 

tenslotte afgewerkt op de schuurlijn. Hier vindt ook stofafzuiging plaats. De lucht wordt 

behandeld in een doekfilter (E9) . Het afgescheiden schuurstof wordt pneumatisch terug 

gevoerd in het proces of (als de ketel voeding nodig heeft) afgevoerd naar de brandstofopslag 

van de stookketel. Het 
zaag- en schuurstof wordt afgescheiden in 

een cycloon (E6) boven de 

opslag. De lucht uit de cycloon wordt afgevoerd naar een doekenfilter (E9) . Indien de vijzels 

naar de ketel niet draaien, wordt ook het stof uit de doekenfilter (E9) via de cycloon (E6) voor 

de stookketel gebracht. 

Alle afzuiging units worden bewaakt via 
een fire-fly systeem, die na melding van brandhaard 

middels sensoren alle motoren van de afzuigunits deactiveren. De filterhuizen bevatten ook 

explosieluiken, die automatisch de afzuiging stoppen. Intern wordt de afzuiging ook via de PLC 

bewaakt als er een 
verstopping plaatsvindt. 

In de productiehal staan de machines die de platen met standaard afmetingen volgens 

specificaties van klanten samenstellen. Dit houdt in dat de standaard platen aan elkaar worden 

gelijmd en op maat worden gezaagd. De productiehal wordt opgewarmd met lucht die door 

ventilatoren langs een warmtewisselaar de hal in wordt geblazen. De warmtewisselaar staat de 

warmte afkomstig van de heetwaterketel af aan de lucht. 

De platen worden opgeslagen in het magazijn, of wanneer het maatwerk is worden de platen 

via de andere lijnen bewerkt. Zo kunnen platen worden verlengd met de platenverlengmachine. 

Hier worden platen aan elkaar gelijmd. De machine bestaat uit langwerpige tafels waarop de 

platen liggen. Het lijmen gebeurt machinaal. Als lijm wordt Hotmelt gebruikt. De platen worden 

tegen elkaar gehouden met behulp van luchtdruk en hydraulisch. De bijbehorende 

zaagmachines zijn voorzien van afzuiging met stoffilter (E9) . Verder is voorzien in 

schuurmachines. Aan de in- 
en uitvoerzijden van de machine is 

een heftafel aanwezig om de 

platen op en af de machine te nemen. Hierna worden ze automatisch ingepakt en naar het 

magazijn gebracht. 

De platen worden kunnen indien gewenst ook verwerkt worden tot inpakblokken voor de 

verpakkingsindustrie. Twee platen worden op elkaar gelijmd. Drie verschillende machines 

zorgen ervoor dat deze indien de klant het wil er ook een groef gefreesd wordt in de blokken. 

Alle afzuiging wordt verzorgd via 
een 

aparte afzuig unit met doeken (E10) 
, waar het fijne 

materiaal wordt opgevangen buiten in een container. 

Voor de opslag van grondstoffen (stengeldelen) wordt een losstaand magazijn gebruikt. Het 

betreft een damwand loods aan de overzijde van de Polderweg. Hier zijn geen vast 

geïnstalleerde motoren aanwezig. Laad- en loswerkzaamheden vinden plaats met behulp van 

een verreiker. In de boogde situatie wordt deze voorraad vergroot zodat niet elders ruimte 

gehuurd hoeft te worden. 

In het processchema op de volgende bladzijde wordt vorenstaande gevisualiseerd. 
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Figuur 4. 1: processchema bedrijfsproces [Linex] 
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Voor de voeding van proceswarmte is een biomassaketelinstallatie aanwezig van 2 MWth die 

het proceswater op temperatuur hout en gevoed wordt door het vlasrestproduct van het 

proces. In deze heetwaterketel worden het stof, te kleine fracties, schuurstof en restproduct uit 

de productie verbrandt in een oven. De vrijkomende warmte wordt gebruikt om het water in 

een pijpenwarmtewisselaar op te warmen. Het heetwatercircuit staat onder druk. De 

overdrukbeveiliging is afgesteld op 
12 bar. De temperatuur wordt automatisch geregeld op 

150 á 180 °C. Ten behoeve van ketelwater behandeling worden kleine hoeveelheden broxo- 

zout gebruikt voor ontharding en Nalco producten (NaOH) voor pH- en zuurstofbeheersing. 

In de installatie wordt nominaal 0, 5 ton vaste stoffen per uur verbrand. De installatie heeft een 

maximale capaciteit van 0, 6 ton vaste stoffen per uur. In de ketel vindt verbranding plaats van 

de vaste brandstof in 
een verbrandingskamer (oven) met 

een hydraulisch bewegend rooster. 

De toevoer 
van brandstof wordt gestuurd door de warmteafname. De rookgassen worden 

afgevoerd via een elektrostatische filter (E-filter) , om stofdeeltjes af te scheiden, voor emissie 

naar de buitenlucht. De emissie vindt plaats via de gemetselde stenen schoorsteen. 

In onderstaande tabel zijn de relevante emissiepunten naar de lucht weergegeven met daarbij 

behorende gegevens. De emissiepunten komen overeen 
met de nummers op de bij de 

vergunningsaanvraag behorende plattegrond. 

Tabel 4. 1: processchema bedrijfsproces [Linex] 

emissiepunt 

omschrijving 

Heetwaterketel 

Veiligheid watersysteem boiler 

Stoffilter gaat retour hal in 

Filter motafstort vrachtwagen 

Per + 3 ventilatoren 

Belijming + nadroger 

Luchtfilter schoning lemen 

Luchtfilter zaagmeel + schuurstof 

Luchtfilter productievloer 

Luchtfilter inpakblokken 

emissie debiet 

3 

[m /uur] 

10. 380 

hoogte 

[m] 

25 

10 

diameter 

[mm] 

1. 000 

40 

nr. 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

Rookgassen na E-filter 

Waterdamp 

nvt 

lucht na cycloon (silo) 

Waterdamp + lijmdamp 

Waterdamp + lijmdamp 

Ontstofte lucht 

Lucht na stoffilter (binnen) 

Lucht na 
stoffilter (binnen) 

Lucht na stoffilter (container) 

- 

3. 600 

5. 000 

4. 700 

29. 000 

20. 000 

700 

8. 000 

12 

13 

13 

12 

12 

12 

3 

600 

500 

700 

900 

900 

1. 400 

350 

4. 2 Bedrijfsbezoek 

Bij het bedrijfsbezoek 14 juni 2022 was op het buitenterrein voor de hal met de losput voor 

het vlas beperkt vlas en vlasstof aanwezig. De roldeur van deze ruimte stond open en direct 

buiten stond de verreiker die mogelijk net de put vanuit de opslag gevuld heeft. 

Vanaf de stortput gaat het vlas het proces in zoals in de vorige paragraaf is beschreven. 

Rondom de stortput was eveneens stof waarneembaar. Het proces en de afzuiging stond op 

dat moment niet 
meer aan. 

Uit 
navraag 

is gebleken dat de stofhinder bij de klager met 
name 

plaatsvindt bij het vullen van een vrachtwagen met het stof of mot. Hiervan zijn bij het bezoek 

ook foto’s van de buren getoond met een stofwolk tijdens het vullen. Dit gebeurt binnen in de 

ruimte naast de stortput met 
een gesloten deur, maar rondom de roldeur waren 

grote gaten 

en de afzuiging werkte niet optimaal. Op de foto’s op de volgende pagina is te zien dat nieuw 

plaatmateriaal rondom de roldeur, de invoer en de afzuiging zijn aangebracht en recent ook 

alles is afgepurd. Ook is geconstateerd dat recent rondom de opvoerband vanuit de silo’s alles 

is afgedicht en aan de achterzijde een zeil is bevestigd op het mangat zodat er ook geen 

doorwaaien kan plaatsvinden. 
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Bij het bedrijfsproces welke nog in werking was (persen, zagen en schuren van de platen in de 

productiehal) is geen overmatige stof waargenomen bij het bezoek. 

Figuur 4. 2: foto’s van reparatie roldeur en afpurren invoer en afzuiging [Derks Advies] 
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Figuur 4. 3: foto open deur bij losput [Derks Advies] 

Figuur 4. 4: foto gesloten deur bij opslaghal, waar de nieuwe opslag naast komt [Derks Advies] 
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5. Maatregelen stofhinder 

Het bedrijf is sinds 2014 in werking binnen de regels van het Activiteitenbesluit en is een 

meldingsplichtig type B inrichting. Voor stofhinder zijn hierin voorschriften opgenomen voor 

het “opslaan en overslaan van (stuifgevoelige) goederen” en kunnen maatwerkvoorschriften 

worden gesteld. Deze maatwerkvoorschriften moeten wel doelmatige maatregel voorschrijven 

en daarom is kwalitatief onderzoek gedaan naar de emissiepunten waar de stofhinder mogelijk 

uit voort komt. 

Dit mede naar aanleiding van klachten en een buurtdialoog wat heeft plaatsgevonden vanwege 

een beoogde extra opslagloods voor het vlas als grondstof. Bij het buurtdialoog is 
naar voren 

gekomen dat de omgeving de nieuwe loods graag verder van de omwonende af wil hebben 

als maatregel tegen mogelijke stofoverlast. De nieuwe loods komt dan op meer dan 100 meter 

van de dichtstbijgelegen woning te staan. 

5. 1 Maatwerkregels en wijzigingen 

Op- en overslag van producten en goederen kan stofemissie veroorzaken. Voor een type B 

inrichting gelden de voorschriften uit de activiteit “opslaan en overslaan van goederen” voor 

zowel inerte als niet inerte goederen (Infomil, 2022) . Op basis van artikel 2. 7, lid 1, 8 en 9 en 

3. 37, lid 2 kunnen, indien noodzakelijk, maatwerkvoorschriften worden gesteld. Het toevoegen 

van een grotere buffer veranderd overigens de doorzet en stofemissies bij het binnen storten 

niet, enkel dat het vlas nog een keer opgepakt wordt in de loods, maar dat stuift niet. Zoals bij 

het bezoek is geconstateerd. Het binnen storten in de bunker (losput) kan wel stof veroorzaken, 

maar daar vinden geen wijzigingen in plaats en hier vind een doelmatige afzuiging in plaats. 

In de beoogde situatie komen vrachtwagens niet 
meer 

uit de Belgische opslag, maar 
storten 

het in de nieuwe loods en verlaad de verreiker dat in kleinere badges uit de loods (extra 

handeling is storten in loods, oppakken, transport 
over 

terrein 
naar loods met losput) . 

In het Activiteitenbesluit staan vier stuifklassen. Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit geeft per 

stof een indeling in stuifklassen. Omdat het inerte product voor de bewerking niet bevochtigd 

kan worden (het product moet droog verwerkt worden) is het in te delen als stuifklasse S3 (licht 

stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, en niet specifiek opgenomen in bijlage 3 Activiteitenbesluit) 

Overslag van stuifgevoelige goederen is verboden boven bepaalde windsnelheden (artikel 3. 37 

Activiteitenbesluit) . Verder mag het bedrijf niet bevochtigbare bulkgoederen (S3) alleen in 

gesloten ruimten opslaan (artikel 3. 38 Activiteitenbesluit) . Bij 
op- en overslag en het mengen 

van stuifgevoelige goederen in gesloten ruimtes geldt een emissiegrenswaarde voor totaal 

stof. In de Activiteitenregeling staan erkende maatregelen om diffuse stofemissies te 

beperken. 

Het bedrijf mag ook andere maatregelen nemen om hetzelfde doel te bereiken. Afwijken van 

een erkende maatregel hoeft het bedrijf niet 
van 

te 
voren bij het bevoegd gezag 

te melden. Bij 

een controle moet het bedrijf wel kunnen aantonen hoe het bedrijf tot een andere dan de 

erkend maatregel is gekomen. 

Het bedrijf moet daarnaast haar emissies 
naar de buitenlucht bovendaks en omhoog gericht 

afvoeren. Dit voorschrift geldt alleen als er binnen 50 meter van het afvoerpunt gevoelige 

gebouwen liggen. Binnen 50 meter is enkel het magazijn van het eindproduct aanwezig, hier 

komt geen stof vrij. 
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Als het bedrijf de emissies afzuigt en leidt door een doelmatige filtrerende afscheider voldoet 

het bedrijf aan de emissiegrenswaarde van het Activiteitenbesluit. Dit is een erkende 

maatregel. De filtrerende afscheider: 

is goed gedimensioneerd; 

verkeert in een goede staat van onderhoud; 

wordt periodiek gecontroleerd; 

wordt zo vaak als nodig schoongemaakt en vervangen. 

• 

• 

• 

• 

Het bedrijf past filterende afscheiders toe (doekenfilters) en 
niet filterende afscheiders (cycloon 

en E-filter) toe. Dit zijn erkende maatregelen mits ze goed zijn gedimensioneerd en 

onderhouden 

5. 2 Mogelijke aanvullende oplossingen 

In opdracht van het ministerie is in een onderzoek gedaan naar maatregelen van stof bij op- 

en overslag van producten (Tauw, 2010) . Ondanks dat dit onderzoek meer is geënt op reductie 

van fijnstof (wat hier niet het geval is, omdat het hier om zichtbaar stof gaat) in het kader van 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is dit onderzoek qua stand der 

techniek goed toepasbaar in het onderzoek om mogelijke stofhinder te voorkomen. 

Op basis van dit onderzoek is namelijk ook het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 

opgesteld en de beschreven maatregelen als erkende maatregel opgenomen. Bij installaties 

waar op- en overslag van bulkgoederen plaatsvindt, kunnen bij diverse activiteiten en 

handelingen emissies optreden. De belangrijkste activiteiten zijn opslag, oppakken, transport, 

storten en bewerken. Onderstaande figuur illustreert de samenhang tussen deze activiteiten. 

‘Opslag van materiaal’ richt zich op het bulkgoed dat stationair is opgeslagen in opslaghopen, 

silo’s, hallen of vervoersmiddelen voor extern transport. Onder de noemer verladen vallen de 

activiteiten ‘oppakken’ van het materiaal, het interne ‘transport’ naar een andere plek en het 

‘storten’ van het materiaal. Daarnaast kunnen bewerkingen plaatsvinden. 

Figuur 5. 1: vijf hoofdactiviteiten bij op- en overslag met verschillende emissiebeperkende technieken [Tauw] 

In dit onderzoek zijn stofreducerende technieken en maatregelen beschouwd, die toegepast 

of voorgeschreven zijn bij de onderzochte bedrijven. Dit overzicht is aangevuld met nieuwe 

technieken en maatregelen die bij de onderzoekers bekend zijn, of uit literatuuronderzoek 

verkregen zijn. Hiervan zijn vervolgens factsheets gemaakt zowel branchegericht als 

onderverdeeld in activiteiten (oppakken, opslag, storten, transport 
en bewerken) . Als richtlijn 

voor het bepalen van BBT geldt als uitgangspunt: 



Pagina 14 van 18 

• Met betrekking tot de diffuse stofemissies geldt als uitgangspunt voor het bepalen van de 

BBT dat binnen de inrichting geen visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden; 

Voor goederen uit de stuifklasse S3 geldt dat er voor elke activiteit (opslag, oppakken, 

transport, storten, bewerken) een gesloten uitvoering van de techniek/handeling moet 

worden toegepast. Bij de opslag of bij het bewerken dienen de goederen in een gesloten 

ruimte te worden opgeslagen of bewerkt. 

Deze maatregel dient te worden aangevuld met optimalisatiemaatregelen (bijvoorbeeld 

goodhousekeeping) en/of aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld afzuigen) als dat nodig 

is 
om visueel waarneembare stofverspreiding te voorkomen 

• 

In bijlage 2 van het onderzoek zijn de factsheets opgenomen. Omdat het oppakken met de 

verreiker gebeurt en deze laag bij de grond kan storten wordt hierbij de minste overlast 

verwacht. 

In T0. 5-OP1 bij mobiele laadsystemen wordt hierover aangeven wat onder zorgvuldig gebruik 

wordt verstaan. Het geleidelijk storten, niet morsen, geringe stofuitstoot, geen overbelaste 

laadbak en niet laden bij windsnelheden boven de 14 m/s wordt als BBT beschouwd. 

In T1. 1 worden transportbanden zoals toegepast bij de silo’s beschreven als BBT, aanvullende 

maatregel die hierbij is toegepast is een afsluitende overslag (M05) en afzuiging (M06) . 

In T1. 4 wordt de transportschroef beschreven, zoals intern wordt toegepast 
voor de kleinere 

motlijnen richting de buitensilo. 

In T1. 8 wordt band-band beschreven. Bij de vlasmot is dit gesloten gemaakt en de banden zijn 

op elkaar afgesteld. Er vind geen ophoping plaats en aanvullend is de overslag afgesloten 

(M05) en er is afzuiging (M06) 

In T1. 9 wordt band-vervoermiddel beschreven. Bij de vlasmot is dit in een gesloten 

damwandloods met roldeur gemaakt. Aanvullend is de overslag afgesloten (M05) en er 
is ook 

afzuiging (M06) gerealiseerd. 

In T1. 10 is 
voor 

transport 
aangegeven dat stofemissie kan ontstaan doordat dit opwerveld 

vanaf stoffige wegen door (vracht) wagens en door aanplakken aan wielen en 
verwaaiing. 

Aanvullende maatregel die hier wordt toegepast is snelheid beperken (M02) 
, schoonhouden 

(M03) en windreductie (M04) . 

Zover bekend bij de inrichtinghouder is er één klager waar contact mee is gelegd. De stofhinder 

wordt, zoals hiervoor al is 
aangegeven, 

primair veroorzaakt bij het laden van de vrachtwagens 

voor de afvoer van mot, ofwel gefilterd stof. Het is nog onduidelijk of dit de enige stofhinder 

veroorzakende activiteit is. Omdat hiervoor maatregelen zijn getroffen (zie paragraaf 4. 2) en 

nadien geen klachten of constateringen 
meer 

zijn geweest, kan dit nog 
niet worden gesteld. 

Mogelijke aanvullende oplossingen op basis van dit onderzoek zijn: 

Roldeuren gesloten houden en zo veel mogelijk binnen lossen met gesloten deuren. Mocht 

de losput toch met open deuren gebruikt worden, dan is keerschotten of rooster bij de 

stortput mogelijk een oplossing om opwerveling te voorkomen. De kosten zijn hiervan 

hoog en daarmee niet als BBT te beschouwen. Vooralsnog is daarom voorgesteld na het 

lossen de deur direct te sluiten als de walkingfloortrailer zichtzelf heeft leeg geperst. 

Laadschop verreiker bij het transporteren 
van het vlas niet te vol doen en bij een hoge 

windsnelheid te stoppen met werken. 

• 

• 

In het vervolgonderzoek (Tauw, 2020) is gekeken naar getalsmatige emissiegrenswaarde of 

andere concrete adviezen om milieuwinst te behalen. Bij stof wordt het doekfilter, 
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elektrostatische filter en overige filter als toepasbare nageschakelde techniek benoemd. De 

3 

emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm kan met een doekenfilter eenvoudig worden behaald, bij 

cyclonen is dit sterk afhankelijk van de deeltjesgrootte. In onderhavige situatie worden de 

cyclonen of naar de bulkopslag geleid of via aan doekenfilter uitgestoten. In dit onderzoek 

3 

wordt voorgesteld de emissienorm aan te scherpen naar 3 mg/Nm , omdat dit met de huidige 

filtertechnieken eenvoudig kan worden behaald. 

6. Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat de stofoverlast met 
name 

in het proces plaatsvind (storten) en 
niet 

in de gewenste opslaghal. Er zijn reeds voorzieningen getroffen die blijkens het bedrijfsbezoek 

de grootste overlast al doen voorkomen. De afdichting van de damwandschuur waar het mot 

in de walkingfloor wordt geladen heeft hierin bijgedragen. Proactief reageren door de deuren 

consequent te sluiten direct na het lossen, maar ook tijdens in het in werking zijn van het proces 

kan hierbij helpen. De indruk bestaat dat bij het lossen van de vrachtwagens in de stortput het 

kan bijdragen als de deuren gesloten zijn. In hoeverre de aandacht voor de stofoverlast hier 

een rol bij speelt is niet duidelijk. 

De meeste stofoverlast wordt gerapporteerd bij de afvoer van 
mot. Hier is ook over geklaagd. 

De nieuwe opslaghal achter op het erf zal niet wezenlijk bijdragen aan de stofoverlast. Het 

rustig onder toezicht lossen en zo veel mogelijk de deuren dichthouden is qua good- 

housekeeping waarschijnlijk voldoende om overlast te voorkomen. Ook het regelmatig vegen 

van het buitenerf draagt bij. In hoeverre dit voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT) 

ligt bij het vergunningverlenend bevoegde gezag. Het stellen van strengere eisen dan die 

gelden op basis van de toepassing 
van verdergaande BBT dan nu wordt toegepast zal daarbij 

gepaard moeten gaan met een kostenbaten-analyse. 
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