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1. INLEIDING 

In opdracht 
van 

Fluvium Beverna B. V heeft ADKEON B. V. 
een 

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN5740 
aan 

de 

Louisastraat 43 
te 

Sluiskil. 

Aanleiding 
en 

doel 
van 

het onderzoek 

De aanleiding 
voor 

het onderzoek is de 
voorgenomen 

aankoop 
van 

de locatie. Het doel 
van 

het bodemonderzoek is het vaststellen 
van 

de 

huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit 
op 

de locatie. 

Wettelijk kader 

Voorafgaand 
aan de veldwerkzaamheden dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd volgens de Nederlandse Norm. Uit het vooronderzoek 

komen eventuele deelonderzoeken, verontreinigingen en/of bronnen en aanvullende analyses naar voren. Voor onderhavig onderzoek zijn de 

volgende 
normen 

gehanteerd: 

Tabel 
1. 

Onderzoeksprotocollen 

" Bodem 
- 
Landbodem 

- Strategie voor 
het 

uitvoeren van 
vooronderzoek bij 

verkennend en nader 
onderzoek” 

" Bodem 
- 
Landbodem 

- Strategie voor 
het 

uitvoeren van 
verkennend 

bodemonderzoek 
– 
Onderzoek 

naar 
milieuhygiënische kwaliteit 

van 
bodem 

en 
grond” 

NEN 5725 
Oktober 

2017 

NEN 5740+A1 
April 

2016 

Ten 
tijde 

van 
het opstellen 

van 
de offerte 

is er 
gebruik gemaakt 

van 
de destijds beschikbare informatie 

van 
de locatie. Mocht 

er ten 
tijde 

van 

de opdracht 
meer 

informatie beschikbaar komen, kan het leiden 
tot 

aanvullend 
en 

meerwerk. 

Het 
veldonderzoek 

is 
uitgevoerd conform 

BRL SIKB 2000, versie 6 
d. d. 

01-02-2018. Voor 
onderhavig onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van 
de 

volgende protocollen: 

Tabel 
2. Toegepaste 

veldprotocollen 

" Plaatsen 
van 

handboringen 
en 

peilbuizen, maken 
van 

boorbeschrijvingen, 
nemen van 

grondmonsters 
en waterpassen 

" 

“Het 
nemen van 

grondwatermonsters” 

BRL2001 versie 6, 01-02-2018 

BRL2002 versie 6, 01-02-2018 

Het 
procescertificaat 

van ADKEON B. V. en 
het hierbij behorende keurmerk 

zijn 
uitsluitend 

van toepassing op 
de 

activiteiten 
betreffende de 

monsterneming 
en 

de overdracht 
van 

de 
monsters, 

inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, 
aan een 

erkend laboratorium of 
aan 

de 

opdrachtgever, die ingeval 
van monsters van 

grond, grondwater of bouwstoffen 
voor nuttige toepassing 

dan zelf erkend 
is 

volgens deze 

beoordelingsrichtlijn. 

Onafhankelijkheid 

ADKEON B. V. maakt onderdeel uit 
van 

Van der Mathe Holding B. V. 
en 

is 
een 

geheel onafhankelijk 
en 

integer milieuadviesbureau. ADKEON B. V. 

heeft 
geen 

banden 
met 

andere ondernemingen die onder de Van der Mathe Holding B. V. geregistreerd 
staan. 

Tussen ADKEON B. V. 
en 

de opdrachtgever is 
geen 

sprake 
van een 

relatie die de onafhankelijkheid 
en 

integriteit 
van 

ADKEON B. V. 
zou 

beïnvloeden en/of haar werkzaamheden 
zou 

kunnen belemmeren. 



2. VOORONDERZOEK 

Conform de NEN 5740 zal vooraf 
een 

hypothese worden opgesteld 
omtrent 

de 
aan- en 

afwezigheid, de aard 
en 

de ruimtelijke verspreiding 
van 

eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve 
van 

het opstellen 
van een 

hypothese dient 
een 

vooronderzoek 
te 

worden uitgevoerd 

overeenkomstig de NEN 5725. 2017. 

Tijdens het vooronderzoek dienen afhankelijk 
van 

de aanleiding 
van 

het onderzoek 
een 

aantal 
vragen te 

worden beantwoord, 
over 

de mogelijke 

aanwezigheid 
van 

bodemverontreiniging. De aanleiding bij onderhavig onderzoek is het opstellen 
van een 

hypothese 
over 

de bodemkwaliteit 

ten 
behoeve 

van 
het uitvoeren 

van 
bodemonderzoek (aanleiding A uit de NEN 5725) . 

Ten behoeve hiervan dienen in ieder geval de volgende 
vragen te 

worden beantwoord / informatie 
te 

worden verzameld: 

Bodem opbouw 
en 

Geohydrologie, inclusief informatie 
over 

de verwachte 
aan- 

of afwezigheid 
van antropogene 

lagen in de bodem. 

Wat is de verwachte bodemkwaliteit 
op 

basis 
van 

de bodemkwaliteitskaart 
en 

reeds uitgevoerd bodemonderzoek 
en 

is mogelijk sprake 

van een 
“geval 

van 
ernstige bodemverontreiniging”? 

Informatie 
over 

gebruik 
en 

beïnvloeding 
van 

de locatie, verdachte situatie, activiteiten en/of 
ongewoon 

voorval. Hierbij dient in ieder 

geval 
nagegaan te 

worden 
wat 

het voormalig 
en 

huidig terreingebruik is 
en 

of de locatie asbestverdacht is. 

Aanvullend dient 
een 

terreinverkenning plaats 
te 

vinden. Dit kan eventueel voorafgaand 
aan 

het veldwerk worden uitgevoerd. 

- 

- 

- 

Situatiebeschrijving 

De locatie is gelegen in een woongebied. Op de locatie is een gebouw gesitueerd die dient als kerk. Uit oud kaartmateriaal blijkt dat er op de 

locatie een gedempte sloot aanwezig is. Het voornemen is de locatie aan te kopen. 

De 
locatie 

is 
gelegen 

aan 
de 

Louisastraat 43 te 
Sluiskil. 

Het 
gebied 

staat 
kadastraal bekend als 

Gemeente Terneuzen, sectie G nummer 4562. 

Tabel 3. Overzicht onderzoekslocatie 



Oud Kaartmateriaal 

Volgens oud kaartmateriaal (via www. topotijdreis. nl) was de locatie 
tot 

de jaren ’60 
voor 

agrarische doeleinden in gebruik 
met 

omliggend de 

aanwezigheid 
van een 

aantal sloten. Vervolgens is de locatie ingericht als woongebied. In tabel 4 zijn vier oude 
weergaven van 

de locatie 

opgenomen. 

Tabel 4. Topografische kaarten 

Jaartal 1957 Jaartal 1971 

Jaartal 2002 Jaartal 2021 

Bodemkwaliteitskaart 

Op basis 
van 

de bodemkwaliteitskaart 
gemeente 

Terneuzen bevindt de locatie zich in 
zone 

B1 Woonwijken , bovengrond ( 0, 0 - 0, 5 m-mv) < 

max 
Wonen 

en 
ondergrond (0, 5 - 2, 0 m-mv) < Achtergrondwaarde. Op basis 

van 
de bodemfunctieklassenkaart in bodemfunctieklasse Wonen. 



Geohydrologie 

Voor de geologische 
gegevens 

is gebruik gemaakt 
van 

de data 
van 

TNO – Dino loket 
en van 

de grondwaterkaart 
van 

Nederland 

(DGV-TNO) . De bodem opbouw is globaal als volgt: 

Holocene deklaag, bestaande uit zandige, kleiige en/of venige afzettingen: 
tot ca. 

22 
m-mv. 

Tabel 5. Boorstaten DINO-loket 

De stromingsrichting 
van 

het freatisch grondwater (10 < m) wordt beïnvloed door lokale factoren. De stromingsrichting 
van 

het grondwater in 

het watervoerend pakket is oostelijk 
van 

richting. De verticale stromingsrichting is niet eenduidig. Het maaiveld 
ter 

plaatse bevindt zich 
op 

ca. 
-3, 11 

m t. o. v. 
NAP. De locatie is (voor zover bekend) niet gelegen in 

een 
grondwater beschermings- of waterwingebied. 



ADKEON 

Advies 

| 

Keuren 

| 

Onderzoek 

Eerder 
uitgevoerde 

bodemonderzoeken 
uit 

de 
omgeving 

Bij 
de Gemeente Terneuzen 

zijn rapporten opgevraagd 
van 

de 

omgeving uitgevoerde 
onderzoeken. Niet alle 

ontvangen rapporten 
betreffen 

de onderzoekslocatie 
zelf. 

Gezien de 
afstand tot 

de onderzoekslocatie 

zijn 
de beschreven 

rapporten 

het 
meest 

relevant 
aan 

onderhavig 

onderzoekslocatie. 

Rapport 

‘Eerste 
fase 

nader bodemonderzoek 

ondergrondse 
brandstoftank 

Vogelschorstraat 
Sluiskil’ document D-88, 27 mei 1999 Colsen B.V. 

De onderzoekslocatie betreft een 

voormalige 
school aan de 

Vogelschorstraat 
te Sluiskil. 

Op 
de 

plaats 
is een 

ondergrondse 
brandstoftank 

gelegen, 
met een 

vermoedelijk 
inhoud 

van 2 m?. 
Zintuiglijk 

zijn 
er 

olieverontreinigingen waargenomen. 
Er zijn in 

totaal 
16 

boringen 
verricht 

waarvan 1 
afgewerkt 

met een 

peilbuis. 
Er 

zijn 
10 

grond(meng)monsters 
samengesteld 

en 1 

grondwatermonster. 
Uit 

analyseresultaten blijkt 

dat de 

grond 
sterk 

verontreinigd 
is met 

xylenen 
en minerale olie en 

matig verontreinigd 
met PAK en benzeen. Tolueen en 

ethylbenzeen 

overschrijden 
de 

streefwaarden. De 
omvang 

van 

verontreiniging 
bedraagt 

75 m2. Het 
grondwater 

is 
sterk 

verontreinigd 
met 

xylenen, 
naftaleen 

en minerale olie. De 
omvang 

is niet onderzocht. Aanbevolen wordt de 

verontreinigingen 
en 

ondergrondse 
tank te 

verwijderen. 

  

Rapport 
‘Evaluatierapport Sanering Vogelschorstraat 

5 
te Sluiskil’ referentie 

TRN.005.R.007 oktober 2000 Vebes Adviseurs B.V. 

Op 
de 

Vogelschorstraat 
7, met 

toekomstige bestemming woningbouw, 
is 

een 
sanering uitgevoerd. 

Uit 

voorgaande 
onderzoeken is 

gebleken 

dat 
er een 

bodemverontreiniging 
is 

geconstateerd 
met 

minerale olie 
en aromaten. 

Op 
de 

saneringslocatie 
was een 

schoolgebouw 
met 

speelplaats aanwezig. 
Tevens is 

een 
ondergrondse 

olietank 

aangelegd 
voor 

stookdoeleinden. Het schoolterrein 

ligt 
momenteel braak. 

Uitgangspunten sanering zijn 
om 

nieuwbouw 

op 

de locatie 

mogelijk 
te 

maken 
en 

schade door 

saneringswerkzaamheden 
te 

voorkomen. Na 

uitvoering sanering 
kan worden 

geconcludeerd 
dat de 

verontreiniging 
met 

minerale olie 
en aromaten multifunctioneel 

is 

gesaneerd. 
De 

ondergrondse 
tank 

is 
tevens 

verwijderd. 
Er wordt 

uitgegaan 
dat 

er 
geen restverontreiniging 

is 

achtergebleven. 

  

    

Rapport 
Vooronderzoek Louisastraat 36 Sluiskil’ 

document 
D-33 

december 
2000 

Colsen 
B.V. 

De 
locatie 

betreft een 
voormalige 

kleuterschool. 

Toekomstige bestemming 
is 

woningbouw. 
Uit 

historisch onderzoek 
is 

gebleken 
dat 

er 
op 

onderzoekslocatie 
een 

ondergrondse 
tank 

aanwezig 
is 

geweest. 
Bij 

terreinbezoek 
is 

bevestigd 
dat deze inderdaad 

verwijderd 
is. 

Op 

basis 
van 

het vooronderzoek wordt de locatie als onverdacht beschouwd. 
Het 

wordt wel aanbevolen 
om 

de 

bovengrond, 
na 

sloop 
van 

gebouw, 
indicatief 

te 
onderzoeken 

op aanwezigheid 
van 

asbest. 

Aandachtspunten 
zijn 

voormalige tanklocatie, 
locaties 

met 
regenwaterafvoerbuizen 

en 
aansluiting 

riolering. 

  

Rapport Verkennend 
bodemonderzoek Louisastraat 36 

Sluiskil’ 
document D-34 

maart 
2001 Colsen B.V. 

Op 
de onderzoekslocatie 

staat 
voorgenomen 

nieuwbouw 

gepland 
en heeft een 

oppervlakte 
van 

1.935 m?. 

Op 
de locatie 

zijn 
11 

boringen 
verricht 

waarvan 
1 

boring 
is 

afgewerkt 
als 

peilbuis, 
tevens 

is 
een indicatief 

asbestonderzoek 

uitgevoerd 
van 

de 

bovengrond. 
Er 

zijn 
3 

grond(meng)monsters samengesteld, 
1 

grondwatermonster 
en 

1 asbestmonster. De bodem bestaat uit zand. 

Zintuiglijk 
is 

bij boring 
6 
een 

lichte 

mate van 

baksteenpuin 
waargenomen 

tot 
0,5 

m-mv. In de 

bovengrond 
is de 

parameter 
zink 

verhoogd 
ten 

opzichte 
van de 

streefwaarde, 
de 

ondergrond 
heeft 

geen overschrijdingen. 
Uit het indicatieve asbestonderzoek is 

geen 

asbest 

aangetoond. 
Er is 

geen aanleiding 
voor 

nader 

onderzoek. 

    

Rapport 
‘Verkennend 

bodemonderzoek 

Vogelschorstraat 
7 te Sluiskil’ 

projectnummer 
O1A5290 

januari 
2002 Grond-, Gewas- en 

Milieulaboratorium 
‘Zeeuws-Vlaanderen’ B.V. 

De 
onderzoekslocatie 

betreft een 
speelveldje 

wat 
gedeeltelijk 

is 
verhard 

met 
tegels. 

Voor zover 
bekend hebben zich 

op 

de locatie 

geen 

bodembedreigende 
activiteiten 

plaatsgevonden. 
Er 

worden 
6 
boringen 

verricht 

waarbij 
1 

boring 
wordt 

afgewerkt 
met een 

peilbuis. 
De 

bodem 

bestaat 
uit 

zandig klei, 
de 

ondergrond afgewisseld 
met 

kleiig 
zand. 

Uit 
analyseresultaten 

zijn 
geen verhoogde 

concentraties 
boven 

streefwaarde 

aangetoond. 
In 

het 

grondwater overschrijden 
kwik 

en 
minerale olie de 

streefwaarden. 
Vervolgonderzoek 

is niet 
noodzakelijk. 

  

  

Rapport “Verkennend 
bodemonderzoek 

Vogelschorstraat 
7 

te Sluiskil’ 
projectnummer 

06A0841, november 2006 Grond-, Gewas- 
en 

Milieulaboratorium ‘Zeeuws-Vlaanderen’ B.V. 

De onderzoekslocatie betreft een basisschool met 

speelveld 
en 

speeltuin. 
Ten oosten wordt een 

uitbreiding gerealiseerd. 
Er worden 6 

boringen 

uitgevoerd 
waarvan 1 

afgewerkt 
met 

peilbuis. 
De bodem bestaat 

voornamelijk 
uit 

zandige klei, plaatselijk 
wordt in de 

onderlaag siltig 
zand en 

matig 
schelphoudend 

zand 

aangetroffen. 
Uit 

analyseresultaten 
is 

aangetoond 
dat 

er in 
boven- 

en 
ondergrond geen overschrijdingen 

van 
de 

streefwaarden 

zijn 
aangetoond. 

  

  

Aanvullende 
info: 

Tanksaneringscertificaat ‘Tanksanering HBO/diesel. 
Ter 

plaatse 
van 

Spoorstraat 
87 

te 
Sluiskil is 

een 
ondergrondse 

tank 

op 

7 

juni 
1995 

gesaneerd 

door middel 
van 

inwendige reiniging 
en 

daarna 

gevuld 
met 

zand. Er is 

geen verontreiniging aangetroffen. 

  

Eerder 
uitgevoerde 

bodemonderzoeken van de locatie 

Bij 

de 
Gemeente Terneuzen 

zijn 
rapporten opgevraagd 

van 
de locatie 

uitgevoerde 
onderzoeken. 

Tanksaneringscertificaat ‘Tanksanering HBO/diesel. 
Ter 

plaatse 
van Louisastraat 43 te Sluiskil is een 

ondergrondse 
tank 

op 
26 

april 
1996 

gesaneerd 
door middel 

van 
inwendige reiniging 

en 
daarna 

verwijderd 
en naar een 

(door bevoegd gezag geaccepteerd) verschrotingsbedrijf 

afgevoerd. 
De tank was in 

gebruik 
met als doel huisbrandolie en was 

gelegen 
in de achtertuin. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



3. OPSTELLEN ONDERZOEKSHYPOTHESE 

Ten behoeve 
van 

het opstellen 
van 

de onderzoekshypothese (s) dienen de volgende onderzoeksvragen 
te 

worden beantwoord: 

Wat is de afbakening 
van 

de onderzoekslocatie? De begrenzing 
van 

de onderzoekslocatie is 
weergegeven op 

de 

situatietekening in de bijlagen 1 
en 

2. 

Voor 
zover 

bekend is 
geen 

sprake 
van 

bodemvreemde lagen. 

Er bevinden zich binnen de locatiecontouren wel verdachtmaking die 

kan duiden 
op 

eventuele slootdemping. 

Ter plaatse 
van 

de onderzoekslocatie zijn 
geen 

potentiële bronnen 
van 

Aangrenzend de aan bekend. bodemverontreiniging 

onderzoekslocatie was een voormalig bovengrondse HBO-tank 

aanwezig. 

Er 
wordt 

op 
grond 

van 
de bekende 

gegevens niet 
verwacht dat sprake 

is van 
bodemverontreiniging anders dan 

een 
diffuse bodembelasting. 

Er 
wordt 

niet 
verwacht dat eventuele 

activiteiten op 
de omliggende 

percelen de bodemkwaliteit 
op 

het onderzoeksterrein negatief hebben 

beïnvloed. 

Ter 
plaatse 

is voor zover 
bekend 

nog geen 
bodemonderzoek 

uitgevoerd, derhalve 
is 
bodemonderzoek noodzakelijk. 

Op 
basis 

van 
de 

BAG-viewer van 
het Kadaster kan het volgende worden 

vastgesteld 
over 

de verdachtheid 
van 

de locatie. 

Geen 
verdachtheid 

op 
het voorkomen 

van 
asbest 

Is sprake 
van 

bodemvreemde lagen 
en waar 

bevinden deze zich? 

Zijn 
er 

gedempte sloten aanwezig 
op 

de locatie? 

Is 
er 

sprake 
van 

potentiële bronnen 
van 

bodemverontreiniging, 

waar 
liggen 

ze en wat 
zijn verdachte parameters? 

Wordt 
op 

de locatie of 
een 

deel daarvan (een geval 
van ernstige) 

bodemverontreiniging vermoed? 

Is er 
sprake 

van 
beïnvloeding 

vanuit 
de 

omgeving van 
de 

bodemkwaliteit of de kwaliteit 
van 

het grondwater? 

Is 
de milieuhygiënische kwaliteit 

van 
de bodem afdoende bekend 

of 
is 
bodemonderzoek noodzakelijk? 

Is 
de bodem asbestverdacht? 

Aan 
de hand 

van 
het vooronderzoek kan 

er, per 
deellocatie, 

een 
onderzoeksstrategie worden gekozen. 

In 
tabel 

7 staat, per 
deellocatie, de 

gekozen 
strategie aangegeven: 

Tabel 
7. 

Onderzoeksstrategieën 

Onderzoekslocatie 

Gedempte sloot 

VED-HE, 
verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging 

Maatwerk 

In 
hoofdstuk 

5 
wordt de analysestrategie 

per 
deellocatie uitgebreid omschreven. 



4. 
ONDERZOEKSOPZET 

Onderzoeksstrategie verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Het onderzoeksprogramma is conform de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie 
voor 

het uitvoeren 
van 

verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek 
naar 

de milieu-hygiënische kwaliteit 
van 

bodem 
en 

grond” (NEN 5740 uit 2016) . De gekozen strategieën 
staan 

benoemd bij de deellocaties. In tabel 8 zijn de onderzoeksopzet 
en te 

onderzoeken analyses 
per 

deellocatie 
weergegeven. 

Tabel 8. Opzet uit 
te voeren 

onderzoek 

Oppervlakte Strategie Aantal boringen 

Inspectiegaten 

30*30*50 cm 

Analyses 

Grond boring (en) tot 

ca. 
1, 0 

m-mv. 

boring (en) tot 

ca. 
2, 0 

m-mv. 

boring 
met 

peilbuis 

Grondwater 

Onderzoekslocatie 

2 

Ca. 2379 m 

VED-HE-NL - 11 2 1 3* NEN-GR 1* NEN-GW 

Gedempte sloot Maatwerk 
- - 

3 
- 1* NEN-GR - 

De afkortingen 
van 

de analyses 
staan 

verklaard in tabel 10. 

Alle veldwerkzaamheden zullen zoveel als mogelijk worden gecombineerd. 
Het 

grondwateronderzoek zal één week 
na 

plaatsing 
van 

de peilbuis 

plaatsvinden. 

De samenstelling 
van 

het standaardpakket ‘A’ grond is vastgelegd in de NEN 5740 (2009) . Het ‘NEN 5740 standaardpakket grond’ betreft de 

volgende analyses: Voorbehandeling AS3000, lutum, organische stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM) , minerale olie, 

zware 
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink) en 
PCB. 

De samenstelling 
van 

het standaardpakket ‘B’ grondwater is vastgelegd in de NEN 5740 (2009) . Het ‘NEN 5740 standaardpakket grondwater’ 

betreft de volgende analyses: Voorbehandeling AS3000, minerale olie, 
zware 

metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 

nikkel 
en zink) , vluchtige chloorkoolwaterstoffen, vluchtige 

aromaten en 
naftaleen. Van de grondwatermonsters worden in het veld de 

stijghoogte (cm-mv) , zuurgraad (pH) , de elektrische geleidbaarheid (EC) en 
de troebelheid (NTU) bepaald. 



ADKEON 

Advies 

| 

Keuren 
| 
Onderzoek 

5. UITVOERING VELDWERKZAAMHEDEN 

Veldwerkzaamheden 

Voor de uit te voeren werkzaamheden onder 

vigerende protocollen 
maakt ADKEON B.V. maakt 

gebruik 
van 

gecertificeerde 
veldwerkers, 

benoemd in de 
colofon. 

De 

volgende protocollen zijn 
voor 

de veldwerkzaamheden 
van 

toepassing geweest 
en 

benoemd in tabel 9. 

Tabel 9. Gehanteerde 

protocollen 

BRL2001 
“Plaatsen van 

handboringen 
en 

peilbuizen, 
maken 

van 
boorbeschrijvingen, 

nemen van 
grondmonsters | 

versie 
6, 

01-02-2018 

en 
waterpassen” 

BRL2002 “Het nemen van 
grondwatermonsters” 

versie 
6, 

01-02-2018 

Bodemonderzoek 

Ten 

tijde 
van de veldwerkzaamheden wordt er een 

inspectieronde 
over de locatie 

gedaan. 
Hierin wordt 

voornamelijk gekeken 
naar eventuele 

verdachte deellocaties en 
(punt)bronnen 

die niet eerder 

zijn vastgesteld. 
Aan de hand van deze 

waarnemingen, 
wordt er een 

ruimtelijke 

verdeling 
van de te 

plaatsen inspectiegaten, grondboringen 
en/of 

peilbuizen gemaakt. 

Tijdens 
de veldwerkzaamheden wordt 

rekening gehouden 
met de eventuele deellocaties en dat er een 

representatief 
beeld van de locatie 

wordt 

geschetst. 
De 

tekening 
van de onderzoekslocatie is 

opgenomen 
in 

bijlage 
2. 

Tijdens 
de veldwerkzaamheden worden de 

vrijgekomen 
boormateriaal 

zintuiglijk 
beoordeeld 

op 
samenstelling 

van het 

grond sediment, 
kleur 

en de 

mogelijke bijmengingen 
en alle 

waarnemingen 
worden 

vastgelegd 
in de 

boorprofielen 
en 

zijn 
opgenomen 

in 

bijlage 
4. Tevens wordt er 

in tabel 
(11) 

een 

opsomming 
per grond(meng)monster(s) 

beschreven. 

Ook 

tijdens 
de 

grondwatermonster 
worden de 

zintuigelijke 
waarnemingen 

vastgelegd per peilbuis. 
Van 

de 

peilbuizen 
worden de 

belangrijkste 

waarnemingen 
vernoemd in tabel 

(12). 

Op 
13 

juni 
2022 is 

veldmedewerker 

BN 
op 

locatie 

geweest 
voor 

het 
uitvoeren van 

de werkzaamheden. 

Op 

de locatie 
trof 

hij op 

het 

maaiveld 

tegels 
en 

gras 
aan. De 

opgeboorde grond 
bestaat uit 

zandige 
klei 

(zavel). 
Het 

grondwater 
is ten 

tijde 
van de werkzaamheden 

op 0,80 

m-mv 
vastgesteld. 

Een 
week 

later, 
20 

juni 
2022, 

heeft 
de veldwerker 

BEM 

de 

stijzhoogte vastgesteld op 0,91 
m-mv. 

In 
totaal 

zijn 
er 16 

boringen verricht, 
10 tot 

1,0m-mv, 
5 tot 

2,0m-mv 
en 1 

boring 
is 
afgewerkt 

tot een 
peilbuis 

ten 
behoeve 

van 
de 

bemonstering 

van 
het 

grondwater. 
Per 

abuis 
is er 1 

boring 
van 

1,0m-mv vergeten 
te 

boren. 
De 

waarnemingen zijn 
opgenomen 

in 
de boorstaten 

(bijlage 4). 

Tevens was er 
door 

omstandigheden 
niet 

omstandigheden 
niet 

optijd gecommuniceerd 
over 

de 

aanwezigheid 
van een 

ondergrondse 
tank. 

Toch 
is 

de 

peilbuis op 

de locatie 
van 

de 

voormalige ligging 
van 

de tank 

geplaatst. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



6. UITVOERING ANALYSES 
EN 

RESULTATEN 
VERKENNEND 

ONDERZOEK NEN5740 

Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

Uit de 
genomen 

grondmonsters zijn 4 grondmengmonster (s) geselecteerd waaruit 
op 

basis 
van 

boorpositie, diepte 
van monstername, 

ligging 

van 
het freatisch grondwaterniveau, 

textuur, en 
zintuiglijke waarnemingen zijn samengesteld. De samenstelling 

van 
de grondmonsters 

en 
de 

parameters waarop 
is geanalyseerd 

staan 
vermeld in onderstaand tabel 11. De uitsplitsing (en) van 

de (grond) mengmonsters staan 
vermeld in 

tabel 12. De verrichte analyses 
op 

de grondwatermonsters 
staan 

vermeld in tabel 13. 

Interpretatie analyseresultaten 

De tabellen 11, 12 en 13 geven een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters. Indien in 

de grond gehalten zijn 
aangetroffen 

groter dan de achtergrondwaarde worden ze vermeld in mg/kg d. s. . Zijn er gehalten in het grondwater 

aangetroffen boven de streefwaarden wordt dit vermeld in μg/l. . 

In de tabellen 11, 12 en 13 wordt gebruik gemaakt van 
afkortingen. 

In tabel 7 worden 
afkortingen 

verklaard. 

Alle 
toetsingen zijn 

onderverdeeld 
en opgenomen in 

bijlage 
5. De 

analysecertificaten 
zijn eveneens 

onderverdeeld 
en opgenomen in 

bijlage 
6. 

Tabel 
10. 

Verklaringen afkortingen 

Aanduiding 
in 

het 
rapport 

NEN-gr 

NEN-gw 

asb 

OCB’s 

PFAS-28 

Standaard 
NEN 

‘A’ pakket 

Standaard 
NEN 

‘B’ pakket 

Onderzoek 
naar 

asbesthoudendheid conform 
NEN 5898 (onderzoek laboratorium) 

(organochloor) bestrijdingsmiddelen 

Per- en 
PolyFluorAlkyl Stoffen (PFAS) 28 

verbindingen (conform handelingskader) exclusief 
Gen-X 

Betekenis 
voor 

grond 
en 

grondwater 

De 
toetsingswaarden worden 

niet 
overschreden 

Het 
aangetoonde gehalte ligt 

tussen 
de achtergrond-, streefwaarde 

en 
de tussenwaarde 

Het 
aangetoonde gehalte ligt 

tussen 
de tussenwaarde 

en 
de interventiewaarde 

Het 
aangetoonde gehalte ligt boven de interventiewaarde 

- = niet 
verontreinigd 

> AW 
of 

> S = 
licht verontreinigd 

> T = matig 
verontreinigd 

> I = 
sterk verontreinigd 

(AW) Achtergrondwaarde 

(of altijd toepasbaar) 

(WO) Wonen 

Grond kan 
vrij 

worden 
toegepast 

bij elke bodemfunctie 
en 

elke bodemkwaliteit. 

Grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden 
toegepast 

bij de 

bodemfuncties 
en 

bodemkwaliteiten “Wonen” of “Industrie”. 

Grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden 
toegepast 

bij de 

bodemfunctie 
en 

bodemkwaliteit “Industrie”. 

Grond kan elders niet worden 
toegepast. 

Indien deze grond vrijkomt 
moet 

deze worden afgevoerd 
naar 

een 
erkende verwerker. 

Voor 
grond 

met 
asbest is deze 

grens 
gelijk 

aan 
de interventiewaarde 

van 
100 mg/kg ds. 

gewogen. 

( I ) Industrie 

(NT) NIET 
Toepasbaar 



Tabel 
11. 

Overzicht samenstelling grond (meng) monsters, analysestrategieën 
en toetsing (en) 

Bijmenging (en) Monster 

code 

2 

Onderzoekslocatie 
ca. 2379 m 

MM01 

Boringen Traject 
Analyse 

programma 

Omschrijving 
Toetsing Wet 

bodembescherming 

> AW 

Indicatieve 
toetsing 

Bbk 
> T > I 

03, 05, 06, 

08 

0 – 50 NEN-gr 
Bovengrond: klei, sterk 

zandig, 
matig 

humeus 

- 
Cadmium 

Kobalt 

Koper 

Kwik 

Zink 

- 
Lood 

Niet 
Toepasbaar 

MM02 09, 10, 12, 

13 

06 

0 - 40 NEN-gr 
Bovengrond: klei, sterk 

zandig, 
matig 

humeus 

Ondergrond: Bovengrond: 

klei, sterk zandig 

- - - - 
Altijd toepasbaar 

B06 100 - 130 NEN-gr 
Baksteen Lood 

Zink 

- - 
Altijd toepasbaar 

Gedempte sloot 

B101 101, 101 40 - 100 NEN-gr 
Ondergrond: Bovengrond: 

klei, sterk zandig 

- - - - 
Altijd toepasbaar 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond in MM01 verhogingen 
aan 

cadmium, kobalt, koper, kwik, 
en 

zink 
ten 

opzichte 
van 

de achtergrondwaarden. Het gehalte 
aan 

lood overschrijdt de 
norm van 

interventiewaarde. Voor de overige onderzochte 
parameters 

zijn 
geen 

verhogingen aangetroffen 
ten 

opzichte 
van 

de achtergrondwaarde. 

Uit 
de analyseresultaten blijkt dat de grond 

in B06 
verhogingen 

aan 
lood 

en 
zink 

ten 
opzichte 

van 
de achtergrondwaarden. 

Voor 
de 

overige 
onderzochte 

parameters zijn geen 
verhogingen aangetroffen 

ten 

opzichte 
van 

de achtergrondwaarde. 

De overige onderzochte grond (meng) monsters zijn 
geen 

verhogingen aangetroffen 
ten 

opzichte 
van 

de achtergrondwaarde. 

Tabel 
12. 

Overzicht uitsplitsing bovengenoemde 
mengmonsters 

Analyse 

programma 

Monstercode 
Boringen Traject 

Omschrijving 
Toetsing Wet 

bodembescherming 

> AW > T > I 

Uitsplitsing 
MM01 

03 

05 

06 

08 

0 – 40 

0 – 50 

0 
– 
40 

5 – 40 

struc 
pakket, Lood 

struc 
pakket, Lood 

struc 
pakket, Lood 

Lood 

- - - - 

- - 

lood 

- - 

- - - 

- - - - 

Tijdens de uitsplitsing 
van 

MM01 zijn de vier 
separate 

grondmonsters onderzocht 
op 

het structuurpakket 
en 

lood. Uit de resultaten komt 
naar voren 

dat alleen in boring 06 
een 

lichte verhoging 
aan 

lood 
ten 

opzichte 
van 

de achtergrondwaarde is vastgesteld. 

Tijdens de analyses bleek 
voor 

boring 
08 niet 

voldoende monstermateriaal 
aanwezig te zijn voor 

het structuurpakket. 
Hiervoor is 

het gemiddelde 
van 

de lutum 
en 

de organische stof gebruik 
van 

de 
3 
andere 

grondmonsters. 
Gezien er 

al kleiner dan de detectiegrens 
is gemeten, 

heeft dit verder ook 
geen 

invloed 
op 

de uitkomst 
van 

het grondmonster. 

De overige onderzochte grondmonsters zijn 
geen 

verhogingen aangetroffen 
ten 

opzichte 
van 

de achtergrondwaarde. 



Tabel 
13. 

Overzicht veldwaarnemingen, analysestrategieën 
en toetsing (en) grondwater 

Peilbuis Filtertraject 

(in cm) 

130-230 

Analyseprogramma Omschrijving Stijghoogte 

(in cm-mv) 

91 

pH EC 
Troebelheid 

NTU 

16 

Toetsing Wet 
bodembeheer 

> S > T > I 

06 NEN-gw - 6, 95 1630 - - - 

Uit 
de analyseresultaten 

van 
de grondwatermonstername blijkt dat 

in 
peilbuis 

06 geen van 
de 

parameters 
verhoogd 

zijn ten 
opzichte 

van 
de streefwaarden. 



7. 
CONCLUSIES ANALYSERESULTATEN 

Namens Fluvium Beverna B. V. heeft ADKEON B. V. verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
aan 

de Louisastraat 43 
te 

Sluiskil. Aan de hand 
van 

de onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 

Conclusies 

In grondmengmonster MM01 is 
een 

verontreiniging 
met 

lood vastgesteld, deze is middels 
een 

uitsplitsing 
van 

het 
mengmonster 

opnieuw 

geanalyseerd. Hieruit blijkt dat alleen in boring 06 
een 

lichte verontreiniging is vastgesteld. De overige licht verontreinigde 
parameters 

zijn 

cadmium, kobalt, koper, kwik, 
en 

zink. De lichte verontreinigingen hoeven niet nader onderzocht 
te 

worden 
en vormen 

ook geen belemmering 

in de nabije toekomst. 

In 
grondmengmonster 

MM02 zijn geen verontreinigingen 
vastgesteld 

en 
hoeft 

niet 
nader onderzocht 

te 
worden 

en vormt 
ook 

geen 

belemmering in de nabije toekomst. 

In grondmengmonster B06 is 
een 

lichte verontreiniging 
met 

lood 
en 

zink vastgesteld. De lichte verontreinigingen hoeven niet nader onderzocht 

te 
worden 

en vormen 
ook geen belemmering in de nabije toekomst. 

In 
grondmengmonster 

B101 zijn geen verontreinigingen 
vastgesteld 

en 
hoeft 

niet 
nader onderzocht 

te 
worden 

en vormt 
ook 

geen 
belemmering 

in 
de nabije toekomst. 

In het grondwater zijn 
geen 

verontreinigingen geconstateerd. Deze concentraties hoeven niet nader onderzocht 
te 

worden 
en vormen geen 

belemmering in de nabije toekomst. 

Toetsing 
hypothese 

De 
onderzoeksstrategie, zoals opgesteld in hoofdstuk 

4 
is vergeleken 

met 
de resultaten 

van 
onderhavig bodemonderzoek. Uit de resultaten 

blijkt de grond licht verontreinigd 
te 

zijn 
en 

wordt de conclusie ‘heterogeen verdacht’ als voldoende beschouwd. 

Aanbevelingen 

Op basis 
van 

de aard 
en 

de 
omvang van 

de lichte verontreinigingen, 
vormt 

de bodemkwaliteit 
geen 

belemmering 
voor 

de 
voorgenomen 

gebruik 

name van 
de locatie. 

Bij eventuele toekomstige afvoer 
van 

mogelijk overtollige grond dient 
men 

altijd rekening 
te 

houden 
met 

de regels uit het Besluit 

Bodemkwaliteit. Met de voorkennis 
van 

het onderhavig onderzoek 
zou 

ADKEON B. V. 
u 

hierin 
een 

juiste 
en 

passende aanbieding kunnen 

voorzien. 
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1. REGIONALE LIGGING 
VAN DE 

LOCATIE 

Topografische kaart 
Bron: 

© Google 
Maps 

A4 Formaat 
: 

Datum: 01-03-2022 

= 
Globale 

contour 
onderzoekslocatie 

Projectnummer 

Adres 

Opdrachtgever 

2022130 

Louisastraat 43 te 
Sluiskil 

Fluvium 
Beverna B. V. 
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2. 

_ 

SITUATIE VAN DE LOCATIE 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

  

ADKEON 

ern 

ds 

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



3. 

Foto 1. 

Foto 3. 

Foto 5. 

FOTO’S 
VAN DE 

LOCATIE 

Foto 2. 

Foto 4. 

Foto 6. 
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4. 

_ 

ORGANOLEPTISCHE WAARNEMINGEN 

(BOORSTATEN) 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



tegel 
/cm 

tov 

NAP, 

74 

  

  

  

  

  

ow: 
geen, 

edelman, 
tegel 

 & 

169 
  

  

  

  

    

o 

| 

50 

pl 

100 

    
  

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46740.89 

y 
3566578.65 

03 

klei, sterk 
zandig, matig 

@ 

humeus, neutraal bruin 

   

  

134 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 

@ 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

74 

gras 

/ 
cm 

tov NAP 

‚79   

  

  

  

  

  

  

  

  

        

o 

50 

pl 

100 
        

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46735.20 

y 3566555.42 

bodem 

profielen 

klei, sterk 
zandig, matig 

Gi 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

138 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 
& 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

78 

gras 
/cm 

tov 
NAP 

sg 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

50 

5 

    
100 

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46739.98 

y 
366565.96 

  

04 

klei, sterk 
zandig, matig 

@ 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

140 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 

@ 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

go 

gras 

/ 
cm 

tov NAP 

,7g 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

50 

5 

      
100 

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46725.67 

y 3566556.43 

  

klei, sterk 
zandig, matig 

8 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

138 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 
& 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

78 

schaal 1:50 

  

onderzoek 

projectcode 

getekend 
conform 

Louisastraat 43 te Sluiskil 

2022130 

NEN 
5104 
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| 
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| 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



05 

gras 

/ 

cm 

tov 
NAP 

sg 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      
  

06 

    

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

  

    

            

a -20 

klei, sterk 
zandig, matig 

@ 

4 

humeus, neutraal bruin, 
0 

In 

Kier sterk er Eje 
al 

i, zandig, 
i 

onee 

geen, 
edelman, 

Ù 
humeus, neutraal bruin, 

50 

—— 

118 
grijs, 

ow: 
geen, 

edelman 

zand, 
matig 

siltig, 
neutraal 

& 

50 

H 

Kei k di ï 

Jee 

2] 

ons. 

beige, 
ow: 

geen, 

| Oris De edelman 
, ‚ow: : 

400 68 Avd 

edelman, zavel 

type grondboring 

kl -06- 100 88 

N dam 

12-08-2022 

hl 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 

8 
oorm 

eest 
5 BET 1121 

130 

grijs, grijs, 
ow: 

geen, 

2 

Ml 

brokken baksteen, edelman 

y 
3566561.45 

150 

b 
ze 

zand, 

zeer 
fijn, matig siltig, 

@ 

neutraal 
grijs, grijs, 

ow: 

Ml 
geen, 

edelman 

200 

A 

220 62 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

  

type peilbuis 

met 
1 filter 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46718.91 

y 
3566571.10 

08 

  

  

    

  

  
  

0 
gras 

/ cm tov NAP 

‚gs 0 
tegel 

/cm tov NAP 

ga 

klei, sterk 
zandig, matig 

& 

N 

ow: 
geen, 

edelman, 
tegel 

 & 

humeus, neutraal bruin, 
4 

178 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zand, 
matig fijn, 

zwak 
siltig, 

@ 

zavel 
a! 

neutraal 
geel, grijs, 

ow: 

50 

_ _ 

125 

50 

geen, 
edelman 

lol 
klei, sterk 

zandig, 
neutraal 

® 

ol 

142 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 
® 

edelman, zavel 

Gp LJ 
grijs, beige, 

ow: 
geen, 

100 65 100 

edelman, zavel 

oa 

type grondboring 

al zand, matio 

fj rn 

& 

‘ g fijn, 
sterk 

siltig, 

datum 12-06-2022 

neutraal 
grijs, grijs, 

ow: 

boormeester 

geen, 
edelman 

x 46704.86 
150 

äl 
32 

y 366575.09 
zand, 

matig fijn, matig 

Lj 

sl 
siltig, 

neutraal 
grijs, grijs, 

ow: 
geen, 

edelman 

200 
u 

-18 

bodemprofielen 
schaal 1:50 

          
  

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46692.46 

y 
3566584.28 

  

onderzoek Louisastraat 43 te Sluiskil 

projectcode 
2022130 

getekend 
conform 

NEN 
5104 ADKEON 

Advies 
| 
Keuren 

| 
Onderzoek 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



gras 

/ 

cm 

tov 
NAP 

‚75 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

a 

klei, sterk 
zandig, matig 

Ld 

1 
humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

| 

zavel 

50 

135 

lol 
klei, sterk 

zandig, 
neutraal 

& 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

100 75 

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46700.77 

y 
366597.37 

0 

1 01 

— 

gras 

/ 
cm 

tov NAP 

‚75 

klei, sterk 
zandig, matig 

& 

1 
humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

Ml 
zavel 

50 

135 

lol 
klei, sterk 

zandig, 
neutraal 

& 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

10d7 el 
75 

zand, 
matig fijn, matig 

@ 

ll 

siltig, 
neutraal 

grijs, grijs, 

ow: 
geen, guis 

150 
H 

5) 

200 
u 

25 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

          

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46716.81 

y 
3566592.52 

bodem 

profielen 

  

schaal 1:50 

gras 

/ 

cm 

tov 

NAP; 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

    
100 

  
  

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46721.65 

y 
366609.15 

102 

Di 

klei, sterk 
zandig, matig 

@ 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

132 

zand, 
matig siltig, 

neutraal 

@ 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

0 
gras 

/ 
cm 

tov NAP 

ag 

klei, sterk 
zandig, matig 

& 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

50 

140 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 
® 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

10d7 

80 

zand, 
matig fijn, matig 

@ 

siltig, 
neutraal 

grijs, grijs, 

ow: 
geen, guis 

150 

200 ai 

        

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46717.04 

y 
3566590.95 

  

onderzoek 

projectcode 

getekend 
conform 

Louisastraat 43 te Sluiskil 

2022130 

NEN 
5104 ADKEON 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



103 

gras 

/ 

cm 

tov 
NAP 

‚73 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

a 

klei, sterk 
zandig, matig 

@ 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

50 

zavol 
_ 

vaa 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 

@ 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

10d7 — _ 

73 

zand, 

matig 
fijn, 

matig 

8 

siltig, 
neutraal 

grijs, grijs, 

ow: 
geen, guis 

150 

200 -27 
      
  

type grondboring 

datum 
12-06-2022 

boormeester 

x46716.96 

y 
366594.27 

12 

gras 

/ 
cm 

tov NAP 

aa   

  

  

  

  

  

  

  

  

        

o 

50 

pl 

100 
        

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46728.66 

y 3566587.13 

bodem 

profielen 

klei, sterk 
zandig, matig 

& 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

143 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 
® 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

EEN 

11 

gras 

/ 

cm 

tov 
NAP 

,7g 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

50 

5 

    
100 

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46723.59 

y 
3566599.03 

  

13 

klei, sterk 
zandig, matig 

@ 

humeus, neutraal bruin, 

grijs, 
ow: 

geen, 
edelman, 

zavel 

136 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 

@ 

grijs, beige, 
ow: 

geen, 

edelman, zavel 

78 

tegel 
/cm tov 

NAP; 
75 

  

  

  

  

  

170 
  

  

  

  

        

  

a 

ow: 
geen, 

edelman, 
tegel 

 & 

klei, sterk 
zandig, matig 

& 

humeus, neutraal bruin, 

50 

edelman 

, 

135 

klei, sterk 
zandig, 

neutraal 
& 

100 
grijs, beige, 

ow: 
geen,         

type grondboring 

datum 12-06-2022 

boormeester 

x46741.42 

y 366590.67 

edelman, zavel 

75 

schaal 1:50 
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nummer 

filtertraject 

grondwaterstand 

casing 

filtergrind 

bentoniet 

PEILBUIS BORING 

bodemlaag 

bodemlaag 

bodemmonster, geroerd 

bodemmonster, ongeroerd 

grondwaterstand tijdens boren 

links= cm-maaiveld 

rechts= 
cm+ 

NAP 

GRONDSOORTEN 

GRIND, grindig (G, g) 

ZAND, zandig (Z, z) 

LEEM, siltig (L, s) 

KLEI, kleiig (K, k) 

VEEN, humeus (V, h) 

slib 

VERHARDINGEN 

asfalt, beton, klinkers, tegels 

stelconplaat, ondoordringbare laag 

OVERIG 

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig 

water 

OLIE OP WATER REACTIE 

GEUR INTENSITEIT 

Geen 
Zwak Matig 

Sterk 
Uiterst 

Geen 
Zeer zwak Zwak Matig 

Sterk 
Zeer sterk 

MATE VAN BIJMENGING 

zwak - (0-5%) 

matig - (5-15%) 

sterk 
- 
(15-50%) 

uiterst - ( > 50%) 

GRADATIE ZAND 

uf = uiterst fijn (63-105 um) 

zf = zeer fijn (105-150 um) 

mf = matig fijn (150-210 um) 

mg = matig grof (210-300 um) 

zg 
= 

zeer 
grof (300-420 um) 

ug = uiterst grof (420-2000 um) 

GRADATIE GRIND 

f = fijn (2-5. 6 mm) 

mg = matig grof (5. 6-16 mm) 

zg 
= 

zeer 
grof (16-63 mm) 

BESCHRIJVING BODEMLAAG 

pid = foto ionisatie detector 

bv = bodemvocht 

ow 
= olie 

op water 
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TOETSINGEN 

5.1 

Toetsingscriteria 

5.2 

Toetsingsresultaten 
Grond 

5.3 

Toetsingsresultaten 
Grondwater 
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5.1 TOETSINGSCRITERIA 

Wet 

bodembescherming (Wbb) 

De 

analyseresultaten zijn vergeleken 
met 

de 

toetsingstabel 
‘Streefwaarden 

grondwater 
en 

interventiewaarden 

grond 
en 

grondwater’ 
uit de 

circulaire 

bodemsanering (Nederlandse 
Staatscourant, nr. 16675, 

27 

juni 2019). 
D resultaten 

van 
de 

grondmonsters zijn 
tevens 

vergeleken 
met 

de 

achtergrondwaarden 
die 

zijn weergegeven 
in de 

Regeling 
Bodemkwaliteit 

(Nederlandse 
Staatscourant, nr. 247, 

20 december 2007 
en 

daarop 

volgende aanpassingen). 

Asbest 

De interventiewaarde 
voor 

asbest is 

vastgesteld op 

100 

mg/kg 
ds. 

gewogen 

asbest. Voor de 

toetsing 
wordt de concentratie 

serpentijnenasbest 
vermeerderd 

met 
tienmaal de concentratie 

amfiboolasbest. 
De 

te toetsen 
concentratie wordt berekend uit de 

som van 
de 

gewogen 

concentratie 
aan 

asbest in asbesthoudend materiaal 

(fractie >20mm) 
eb de 

gewogen 

concentratie 
aan 

asbest in de 

grond (fractie 

<20mm). 

Indien de resultaten 
van 

het verkennend bodemonderzoek leiden 
tot 

het vermoeden dat 
er 

sprake 
is 

van een 
geval 

van 
ernstige verontreiniging 

dient nader onderzoek 

plaats 
te 

vinden. 
Conform 

de NEN 5707+C2 

(december 2017) 
worden hiervoor de 

volgende 
criteria 

gehanteerd: 

Voor 

inspectiegaten 
(30*30cm) 

: als het 
gewogen 

gehalte 
aan asbest 

groter 
is dan de helft van de interventiewaarde. 

Voor 

boringen (diameter 35cm) 
: 
als in het 

opgeboorde 
materiaal uit minimaal 

één 
boring 

asbest wordt 

aangetoond. 

Verder kan nader onderzoek worden aanbevolen als de 

analyseresultaten 
van de visuele 

inspectie 
van het maaiveld 

(concentratie 
aan asbest 

in de 

toplaag 
met een dikte van 

2cm) 
niet overeenkomen met de concentraties in de 

inspectiegaten. 

Overige 
stoffen 

grond 
en 

grondwater 

Bij onderhavig 
onderzoek zijn het 

organische 
stof- en 

lutumgehalte analytisch bepaald 
en 

weergegeven op 
het 

analysecertificaat. 
Met 

behulp 

van de 
bodemtypecorrectieformules 

uit de 

Regeling 
bodemkwaliteit 

zijn 
de meetwaarden van de 

grond omgerekend 
naar waarden voor 

standaardbodem 
(met 

een lutum 
percentage 

van 25% en een 

organische 
stof 

percentage 
van 

10%). 
Voor de 

grond 
en 

grondwater 
worden 

respectievelijk 
de 

achtergrondwaarde 
en de streefwaarde beschouwd als het niveau waaronder 

sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit. 

De interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de 

grond 
als het 

grondwater sprake 
kan 

zijn 
van risico's voor het milieu en de 

volksgezondheid. 
Een 

sanering 
van de bodem kan dan 

noodzakelijk zijn. 

In 

onderhavige 
rapportage 

wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de tussenwaarde 

gehanteerd. 
De tussenwaarde voor 

grond 
betreft het 

gemiddelde 
van de 

achtergrond- 
en de interventiewaarde en voor het 

grondwater 
het 

gemiddelde 
van de streef- en 

interventiewaarde. 

  
Voor de 

beoordeling 
van de kwaliteit van 

grond 
en 

grondwater 
worden de monsters 

chemisch-analytisch onderzocht, 
conform 

accreditatieprogramma 
AS3000 door 

RvA-geaccrediteerd 
milieulaboratorium Eurofins 

Omegam 
te Amsterdam. 

Besluit bodemkwaliteit 

In 

bijlage 
B van de 

Regeling 
bodemkwaliteit 

(Nederlandse Staatscourant, 
nr. 

247, 
20 december 2007 en de 

daarop volgende 
wijzigingen) 

zijn 

de normen voor 

hergebruik 
van 

grond 
opgenomen. 

Om een indicatie te 

verkrijgen 
van de 

hergebruiksmogelijkheden 
van de 

grond 
voor een 

toepassing 
als 

landbodem, zijn 
de 

analyseresultaten 

van het onderzoek aanvullend 

vergeleken 
met de 

bijlage 
B van de 

Regeling 
bodemkwaliteit. 

PFAS 

Op 
8 

juli 
2019 is 

het 

‘tijdelijk handelingskader 
voor 

hergebruik 
van 

PFAS-houdende 

grond 
en 

baggerspecie’ gepubliceerd. 
In een 

later stadium 

zullen de 
definitieve 

toepassingsnormen 
voor 

PFAS 
en Gen-X, 

middels 
een 

wijziging 
van 

de 

Regeling bodemkwaliteit, 
onderdeel uitmaken 

van 

de 
wet- en 

regelgeving. 

De 28 

PFAS-verbindingen (Poly- 
en 

perfluoralkylstoffen) 
en 

Gen-X 

(HFPO-DA) zijn nog 

niet 

opgenomen 

in het Rbk 
en 

de BoToVa. 

Wel is 
er voor 

PFOS 
en 

PFOA 
een 

(tijdelijke) achtergrondwaarde vastgesteld 
conform 

‘Tijdelijke landelijke achtergrondaarden 
bodem 

voor 
PFOS 

en PFOA' 
(28-11-2019). Uitgangspunt 

van 
het 

Tijdelijk handelingskader 
is dat de kwaliteit 

van 
de 

bodem, 
het 

grondwater 
en 

het 

oppervlaktewater 
niet 

mag 

verslechteren door 

toepassen 
van 

PFAS houdende 

grond 
en 

baggerspecie (stand still). 
Voor 

toetsing 
is 

vanaf een 

organisch 
stof 

gehalte 
van 

10% 
tot aan 

30% 
een 

bodemtypecorrectie 
van 

toepassing. 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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5.2 TOETSINGSRESULTATEN GROND 
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Toetsdatum: 22 juni 2022 15: 57 

2022130-Louisastraat 
43 te 

Sluiskil 

1367191 

T. 12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

BoToVa 3. 1. 0 

Project 

Certificaten 

Toetsing 

Toetsversie 

I T AW 

7214030 

MM01, 03: 0-40, 05: 0-50, 06: 0-40, 08: 5-40 

Gestand. Res. Toetsoordeel Analyseres. Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

0. 8 

1. 0 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof @ 91. 
7 

91. 
7 

% 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

920 

13 

190 

190 

36 

530 

190 

100 

720 

555 

6. 8 

102. 
5 

115 

18. 075 

290 

95. 
75 

67. 5 

430 

190 

0. 6 

15 

40 

0. 15 

50 

1. 5 

35 

140 

@ 

> AW 

> 
AW 

> AW 

> AW 

> I 

240 

3. 8 

17 

79 

0. 62 

690 

< 1. 
0 

35 

310 

61 

2. 2 

4. 
8 

38 

0. 43 

440 

< 
1. 5 

12 

130 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

- 

- 

> AW 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 5000 2595 190 
- < 

120 < 35 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo (a) antraceen 

chryseen 

benzo (k) fluoranteen 

benzo (a) pyreen 

benzo (ghi) peryleen 

indeno (1, 2, 3-cd) pyreen 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 035 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 035 

< 0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PAK (10) 40 20. 75 1. 5 - < 0. 35 0. 35 mg/kg ds 

Polychloorbifenylen 

PCB 
- 
28 

PCB 
- 
52 

PCB - 101 

PCB - 118 

PCB 
- 
138 

PCB 
- 
153 

PCB - 180 

< 
0. 0035 

< 
0. 0035 

< 0. 0035 

< 0. 0035 

< 
0. 0035 

< 
0. 0035 

< 0. 0035 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PCBs (7) 1 0. 51 0. 02 
- < 

0. 024 0. 005 mg/kg ds 

Pagina 1 
van 

4 
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I T AW 

7214031 

MM02, 09: 0-40, 10: 0-40, 12: 0-40, 13: 5-40 

Gestand. Res. Toetsoordeel Analyseres. Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

1. 7 

11. 2 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof 
@ 84. 1 84. 1 % 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

920 

13 

190 

190 

36 

530 

190 

100 

720 

555 

6. 8 

102. 5 

115 

18. 075 

290 

95. 75 

67. 5 

430 

190 

0. 6 

15 

40 

0. 15 

50 

1. 5 

35 

140 

@ 36 

0. 35 

5. 6 

8. 8 

0. 09 

20 

< 1. 0 

13 

70 

20 

0. 23 

3. 2 

5. 6 

0. 07 

15 

< 1. 5 

8 

43 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 
5000 2595 190 - < 120 < 35 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo (a) antraceen 

chryseen 

benzo (k) fluoranteen 

benzo (a) pyreen 

benzo (ghi) peryleen 

indeno (1, 2, 3-cd) pyreen 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 035 

0. 07 

< 
0. 035 

0. 06 

< 0. 035 

< 0. 035 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

0. 07 

< 0. 05 

0. 06 

< 
0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PAK (10) 40 20. 75 1. 5 - 0. 41 0. 41 mg/kg ds 

Polychloorbifenylen 

PCB 
- 
28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB 
- 
118 

PCB 
- 
138 

PCB 
- 
153 

PCB - 180 

< 
0. 0035 

< 0. 0035 

< 0. 0035 

< 
0. 0035 

< 
0. 0035 

< 
0. 0035 

< 0. 0035 

< 0. 001 

< 
0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PCBs (7) 1 0. 51 0. 02 
- < 

0. 024 0. 005 mg/kg ds 
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I T AW Gestand. Res. Toetsoordeel 

7214032 

B06, 06: 100-130 

Analyseres. Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

3. 0 

8. 4 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof 
@ 73. 4 73. 4 % 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

920 

13 

190 

190 

36 

530 

190 

100 

720 

555 

6. 8 

102. 5 

115 

18. 075 

290 

95. 75 

67. 5 

430 

190 

0. 6 

15 

40 

0. 15 

50 

1. 5 

35 

140 

@ 58 

0. 54 

8. 1 

21 

0. 10 

73 

< 1. 0 

21 

150 

27 

0. 36 

3. 9 

13 

0. 08 

53 

< 1. 5 

11 

84 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

- 

- 

- 

- 

> AW 

- 

- 

> AW 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) 
5000 2595 190 - < 82 < 35 

mg/kg ds 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo (a) antraceen 

chryseen 

benzo (k) fluoranteen 

benzo (a) pyreen 

benzo (ghi) peryleen 

indeno (1, 2, 3-cd) pyreen 

< 
0. 035 

0. 06 

< 0. 035 

0. 1 

0. 06 

0. 09 

0. 05 

0. 07 

0. 07 

< 
0. 035 

< 0. 05 

0. 06 

< 0. 05 

0. 1 

0. 06 

0. 09 

0. 05 

0. 07 

0. 07 

< 0. 05 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PAK (10) 40 20. 75 1. 5 - 0. 60 0. 6 mg/kg ds 

Polychloorbifenylen 

PCB 
- 
28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB 
- 
118 

PCB 
- 
138 

PCB 
- 
153 

PCB - 180 

< 
0. 0023 

< 0. 0023 

< 0. 0023 

< 
0. 0023 

0. 0033 

< 
0. 0023 

< 0. 0023 

< 0. 001 

< 
0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PCBs (7) 1 0. 51 0. 02 
- 

0. 017 0. 005 mg/kg ds 
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I T AW 

7214033 

B101, 101: 40-90, 101: 90-100 

Gestand. Res. Toetsoordeel Analyseres. Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

1. 6 

7. 3 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof 
@ 81. 8 81. 8 % 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

920 

13 

190 

190 

36 

530 

190 

100 

720 

555 

6. 8 

102. 5 

115 

18. 075 

290 

95. 75 

67. 5 

430 

190 

0. 6 

15 

40 

0. 15 

50 

1. 5 

35 

140 

@ 61 

< 
0. 22 

8. 7 

8. 9 

< 
0. 05 

16 

< 1. 0 

22 

60 

26 

< 0. 2 

3. 9 

5. 1 

< 0. 05 

11 

< 1. 5 

11 

32 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 
5000 2595 190 - < 120 < 35 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo (a) antraceen 

chryseen 

benzo (k) fluoranteen 

benzo (a) pyreen 

benzo (ghi) peryleen 

indeno (1, 2, 3-cd) pyreen 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 035 

< 0. 035 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 035 

< 0. 035 

< 
0. 035 

< 
0. 035 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 
0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

< 0. 05 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PAK (10) 40 20. 75 1. 5 - < 0. 35 0. 35 mg/kg ds 

Polychloorbifenylen 

PCB 
- 
28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB 
- 
118 

PCB 
- 
138 

PCB 
- 
153 

PCB - 180 

< 
0. 0035 

< 0. 0035 

< 0. 0035 

< 
0. 0035 

< 
0. 0035 

< 
0. 0035 

< 0. 0035 

< 0. 001 

< 
0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

< 0. 001 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Sommaties 

som PCBs (7) 1 0. 51 0. 02 
- < 

0. 024 0. 005 mg/kg ds 

Legenda 

@ 
Geen 

toetsoordeel mogelijk 

< = Achtergrondwaarde 

> Interventiewaarde 

> Achtergrondwaarde 

De 
vermelde tussenwaarde 

is 
door MijnLab berekend 

en is niet 
afkomstig 

uit BoToVa 

- 

> I 

> AW 

N. B. 
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Toetsdatum: 5 juli 2022 16: 45 

Project: 
1374746 - 

2022130-Louisastraat 
43 te 

Sluiskil 
- 
Matrix Grond 

1374746 

T. 12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

BoToVa 3. 1. 0 

Project 

Certificaten 

Toetsing 

Toetsversie 

I T AW Gestand. Res. Toetsoordeel Analyseres. 

7233325 

B03, 03: 0-40 

Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

2. 7 

9. 6 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof @ 87. 0 87 % 

Metalen ICP-AES 

lood (Pb) 530 290 50 
- 

33 24 mg/kg ds 

I T AW 
Gestand. 

Res. 
Toetsoordeel Analyseres. 

7233326 

B05, 05: 0-50 

Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

3. 9 

11. 0 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof @ 88. 3 88. 3 % 

Metalen ICP-AES 

lood (Pb) 530 290 50 
- 

39 30 mg/kg ds 

I T AW Gestand. Res. Toetsoordeel Analyseres. 

7233327 

B06, 06: 0-40 

Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

10 

25 

2. 0 

8. 6 

% 
(m/m ds) 

% (m/m ds) 

Droogrest 

droge stof @ 86. 6 86. 6 % 

Metalen ICP-AES 

lood (Pb) 530 290 50 > AW 63 45 mg/kg ds 

I T AW Gestand. Res. Toetsoordeel Analyseres. 

7233328 

B08, 08: 5-40 

Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof (H) 

Lutum (H) 

10 

25 

2. 9 

9. 7 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Metalen ICP-AES 

lood (Pb) 530 290 50 - < 10 < 10 mg/kg ds 

Legenda 

@ 

> AW 

Geen toetsoordeel mogelijk 

> Achtergrondwaarde 

< 
= Achtergrondwaarde 

Handmatig ingevoerde of 
aangepaste 

waarde (geen analyseresultaat) 

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa 

- 

H 

N. B. 

Pagina 1 
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5.3 TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Toetsdatum: 21 juni 2022 16: 03 

2022130-Louisastraat 
43 te 

Sluiskil 

1371639 

T. 13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

BoToVa 2. 1. 0 

Project 

Certificaten 

Toetsing 

Toetsversie 

I T S Toetsoordeel 

7225033 

Peilbuis 06, 06-1: 130-230 

Analyseres. Eenheid 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Metalen 
ICP-MS 

(opgelost) 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

Kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

625 

6 

100 

75 

0. 3 

75 

300 

75 

800 

337. 5 

3. 2 

60 

45 

0. 175 

45 

152. 5 

45 

432. 5 

50 

0. 4 

20 

15 

0. 05 

15 

5 

15 

65 

- 25 

< 0. 2 

< 2 

< 2 

< 0. 05 

< 2 

2. 6 

4. 9 

< 10 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) 600 325 50 
- 

< 50 µg/l 

Vluchtige aromaten 

benzeen 

ethylbenzeen 

naftaleen 

o-xyleen 

styreen 

tolueen 

xyleen (som m+p) 

30 

150 

70 

15. 1 

77 

35. 005 

0. 2 

4 

0. 01 

- < 0. 2 

< 0. 2 

< 0. 02 

< 0. 1 

< 0. 2 

< 0. 2 

< 0. 2 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

- 

- 

300 

1000 

153 

503. 5 

6 

7 

- 

- 

Sommaties aromaten 

som xylenen 70 35. 1 0. 2 - 0. 2 µg/l 

Vluchtige chlooralifaten 

1, 1, 1-trichloorethaan 

1, 1, 2-trichloorethaan 

1, 1-dichloorethaan 

1, 1-dichlooretheen 

1, 1-dichloorpropaan 

1, 2-dichloorethaan 

1, 
2-dichloorpropaan 

1, 3-dichloorpropaan 

cis-1, 2-dichlooretheen 

dichloormethaan 

monochlooretheen (vinylchlori 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 

trans-1, 2-dichlooretheen 

trichlooretheen 

trichloormethaan 

300 

130 

900 

10 

150. 005 

65. 005 

453. 5 

5. 005 

0. 01 

0. 01 

7 

0. 01 

- 
< 0. 1 

< 0. 1 

< 0. 2 

< 0. 1 

< 0. 2 

< 0. 2 

< 0. 2 

< 0. 2 

< 0. 1 

< 0. 2 

< 0. 2 

< 0. 1 

< 0. 1 

< 0. 1 

< 
0. 2 

< 0. 2 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

- 

- 

- 

400 203. 5 7 
- 

1000 

5 

40 

10 

500. 005 

2. 505 

20. 005 

5. 005 

0. 01 

0. 01 

0. 01 

0. 01 

- 

- 

- 

- 

500 

400 

262 

203 

24 

6 

- 

- 

Sommaties 

som C+T dichlooretheen 

som 
dichloorpropanen 

20 

80 

10. 005 

40. 4 

0. 01 

0. 
8 

- 
0. 1 

0. 4 

µg/l 

µg/l 
- 

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers 

tribroommethaan (bromoform 630 @ < 0. 2 µg/l 

Voldoet 
aan 

Streefwaarde Toetsoordeel 
monster 

7225033: 

Legenda 

@ Geen toetsoordeel mogelijk 

< = Streefwaarde 

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa 

- 

N. B. 
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van 

1 



Advies | 
Keuren 

| Onderzoek 

ANALYSECERTIFICATEN 

6.1 

Analysecertificaten grond 

6.2 
Analysecertificaten 

grondwater 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Advies | Keuren | Onderzoek 

6.1 ANALYSECERTIFICATEN GROND 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



&s 
eurofins 

Omegam 

Î 

ADKEON 

Tar 

Aventurijn 
246 

3316LB DORDRECHT 

Uw kenmerk 
: 
2022130-Louisastraat 

43 te 
Sluiskil 

Ons kenmerk 
: 

Project 
1367191 

Validatieref. 

: 

1367191_certificaat_v1 

Opdrachtverificatiecode : 
JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 

Bijlage(n) 

: 

3tabel(len) 
+ 4 

oliechromatogram(men) 
+ 2 

bijlage(n) 

Amsterdam, 
22 

juni 
2022 

Hierbij 
zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat 

op 
uw verzoek is 

uitgevoerd 
in de 

door u 

aangeboden 
monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op 

de monsters, zoals die door u voor 

analyse 

ter 

beschikking 
werden 

gesteld. 

Het onderzoek 
is, 

met 

uitzondering 
van eventueel uitbesteed 

onderzoek, uitgevoerd 
door Eurofins 

Omegam volgens 
de methoden zoals ze 

zijn vastgelegd 
in het 

geldende 
accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel 
"Analysevoorschriften 

Eurofins 
Omegam”. 

De in dit onderzoek 
uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de 
geaccrediteerde analyses zijn 

in een 

aparte bijlage 
als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. 
De methoden 

zijn, 
voor zover 

mogelijk, 
ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's 
en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik 
wijs 

u 

erop 
dat het 

analyse-certificaat 
alleen in 

zijn geheel mag 
worden 

gereproduceerd. 
Ik vertrouw 

erop 
uw 

opdracht volledig 
en naar tevredenheid te hebben 

uitgevoerd. 
Heeft u naar 

aanleiding 
van 

deze 
rapportage 

nog vragen, 
dan verzoek ik u 

contact 

op 

te 
nemen 

met 
onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins 
Omegam, 

   Ing, 

Manager productie 

Op 

dit certificaat 

zijn 
onze 

algemene 

voorwaarden 
van 

toepassing. 

Dit 

analyse-certificaat 
mag 

niet anders dan in 

zijn geheel 

worden 

gereproduceerd. 

Eurofins 
Omegam 

B.V. 

| 
H.J.E. 

Wenekebachweg 
120 

NL-1114 AD 
Amsterdam-Duivendrecht 

Mee 
urofins.com 

BTW 
nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland www.eurofins.nl 

KvK 
nr. 

34215654 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Monstervoorbewerking 

S 

S 

S 

S 

AS3000 (steekmonster) 

gewicht artefact 

soort artefact 

voorbewerking AS3000 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

g 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S 

S 

S 

droge stof % 

organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

lutumgehalte (pipetmethode) 

91, 7 

0, 8 

< 1 

84, 1 

1, 7 

11, 2 

73, 4 

3, 0 

8, 4 % (m/m ds) 

Anorganische parameters - metalen 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

barium (Ba) 

cadmium (Cd) 

kobalt (Co) 

koper (Cu) 

kwik (Hg) (niet vluchtig) 

lood (Pb) 

molybdeen (Mo) 

nikkel (Ni) 

zink (Zn) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

61 

2, 2 

4, 8 

38 

0, 43 

440 

< 1, 5 

12 

130 

20 

0, 23 

3, 2 

5, 6 

0, 07 

15 

< 1, 5 

8 

43 

27 

0, 36 

3, 9 

13 

0, 08 

53 

< 1, 5 

11 

84 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35 

Organische parameters - aromatisch 

Polycyclische koolwaterstoffen: 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo (a) antraceen 

chryseen 

benzo (k) fluoranteen 

benzo (a) pyreen 

benzo (ghi) peryleen 

indeno (1, 2, 3-cd) pyreen 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 
0, 05 

< 
0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

0, 07 

< 
0, 05 

0, 06 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

0, 06 

< 0, 05 

0, 10 

0, 06 

0, 09 

0, 05 

0, 07 

0, 07 

< 0, 05 

S som PAK (10) mg/kg ds 0, 35 0, 41 0, 60 

Organische parameters - gehalogeneerd 

Polychloorbifenylen: 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

PCB -28 

PCB -52 

PCB -101 

PCB -118 

PCB -138 

PCB -153 

PCB -180 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

< 
0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 
0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 
0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

S som PCBs (7) mg/kg ds 0, 005 0, 005 0, 005 

Tabel 1 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1367191 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

: 

: 

Uw Monsterreferenties 

7214030 = MM01, 03: 0-40, 05: 0-50, 06: 0-40, 08: 5-40 

7214031 = MM02, 09: 0-40, 10: 0-40, 12: 0-40, 13: 5-40 

7214032 = B06, 06: 100-130 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 

Ontvangstdatum opdracht 

Startdatum 

Monstercode 

Uw Matrix 

13/06/2022 

13/06/2022 

13/06/2022 

7214030 

Grond 

13/06/2022 

13/06/2022 

13/06/2022 

7214031 

Grond 

13/06/2022 

13/06/2022 

13/06/2022 

7214032 

Grond 

: 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

- 
De met een 

'Q' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) . 

- 
De met een 

'S' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema 

AS 
3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 
Ref. : 1367191_certificaat_v1 



Monstervoorbewerking 

S AS3000 (steekmonster) 

S gewicht artefact 

S soort artefact 

S voorbewerking AS3000 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

g 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droge stof % 

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

S lutumgehalte (pipetmethode) 

81, 8 

1, 6 

7, 3 % (m/m ds) 

Anorganische parameters - metalen 

S barium (Ba) 

S cadmium (Cd) 

S kobalt (Co) 

S koper (Cu) 

S kwik (Hg) (niet vluchtig) 

S lood (Pb) 

S molybdeen (Mo) 

S nikkel (Ni) 

S zink (Zn) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

26 

< 0, 20 

3, 9 

5, 1 

< 
0, 05 

11 

< 1, 5 

11 

32 

Organische parameters - niet aromatisch 

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 

Organische parameters - aromatisch 

Polycyclische koolwaterstoffen: 

S naftaleen 

S fenantreen 

S anthraceen 

S fluoranteen 

S benzo (a) antraceen 

S chryseen 

S benzo (k) fluoranteen 

S benzo (a) pyreen 

S benzo (ghi) peryleen 

S indeno (1, 2, 3-cd) pyreen 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 
0, 05 

< 
0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

< 0, 05 

S som PAK (10) mg/kg ds 0, 35 

Organische parameters - gehalogeneerd 

Polychloorbifenylen: 

S PCB -28 

S PCB -52 

S PCB -101 

S PCB -118 

S PCB -138 

S PCB -153 

S PCB -180 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

< 
0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

< 0, 001 

S som PCBs (7) mg/kg ds 0, 005 

Tabel 2 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1367191 

: 2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

: ADKEON 

Uw Monsterreferenties 

7214033 = B101, 101: 40-90, 101: 90-100 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 

Ontvangstdatum opdracht 

Startdatum 

Monstercode 

Uw Matrix 

13/06/2022 

13/06/2022 

13/06/2022 

7214033 

Grond 

: 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

- 
De met een 

'Q' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) . 

- 
De met een 

'S' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema 

AS 
3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 
Ref. : 1367191_certificaat_v1 



Opmerkingen m. b. t. analyses 

Opmerking (en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie (s) , Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode) , 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3) 

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 

lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5, 4% (gemiddeld lutumgehalte 

Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem) . Indien het vrij 

ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 

gehalte aan vrij ijzer. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2. 5. 2 en bijlage 3. 

Tabel 3 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1367191 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS Ref. : 1367191_certificaat_v1 



OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 

Uw project 

omschrijving 

Uw referentie 

Methode 

: 7214030 

: 2022130-Louisastraat 43 
te 

Sluiskil 

: MM01, 03: 0-40, 05: 0-50, 06: 0-40, 08: 5-40 

: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

Ý 

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds 

Oliechromatogram 1 van 4 

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 
Ref. : 1367191_certificaat_v1 



OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 

Uw project 

omschrijving 

Uw referentie 

Methode 

: 7214031 

: 2022130-Louisastraat 43 
te 

Sluiskil 

: MM02, 09: 0-40, 10: 0-40, 12: 0-40, 13: 5-40 

: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

Ý 

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds 

Oliechromatogram 2 van 4 

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 
Ref. : 1367191_certificaat_v1 



OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 

Uw project 

omschrijving 

Uw referentie 

Methode 

: 7214032 

: 2022130-Louisastraat 43 
te 

Sluiskil 

: B06, 06: 100-130 

: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

Ý 

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds 

Oliechromatogram 3 van 4 

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 
Ref. : 1367191_certificaat_v1 



OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 

Uw project 

omschrijving 

Uw referentie 

Methode 

: 7214033 

: 2022130-Louisastraat 43 
te 

Sluiskil 

: B101, 101: 40-90, 101: 90-100 

: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

Ý 

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds 

Oliechromatogram 4 van 4 

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS 
Ref. : 1367191_certificaat_v1 



Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 

MM01, 03: 0-40, 05: 0-50, 06: 0-40, 08: 5-40 

uw monsterref. 

03 

05 

06 

08 

09 

10 

12 

13 

06 

101 

101 

uw diepte 

0. 00-0. 40 

0. 00-0. 50 

0. 00-0. 40 

0. 05-0. 40 

0. 00-0. 40 

0. 00-0. 40 

0. 00-0. 40 

0. 05-0. 40 

1. 00-1. 30 

0. 40-0. 90 

0. 90-1. 00 

uw barcode 

4108075AA 

4108078AA 

4108077AA 

4108081AA 

4108079AA 

4108014AA 

4108073AA 

4108070AA 

0538993569 

0538993576 

0538993575 

7214030 

7214031 MM02, 09: 0-40, 10: 0-40, 12: 0-40, 13: 5-40 

7214032 

7214033 

B06, 06: 100-130 

B101, 101: 40-90, 101: 90-100 

Bijlage 1 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

1367191 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS Ref. : 1367191_certificaat_v1 



Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

" Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000) " . Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV. 

voorbewerking AS3000 

Droge stof 

Organische stof (gec. voor lutum) 

Lutumgehalte (pipetmethode) 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) (niet vluchtig) 

Lood (Pb) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

Minerale olie (florisil clean-up) 

PAKs 

PCBs 

: Conform AS3000 en NEN-EN 16179 

: Conform AS3010 prestatieblad 2 

: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 

: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

: Conform AS3010 prestatieblad 7 

: Conform AS3010 prestatieblad 6 

: Conform AS3010 prestatieblad 8 

Bijlage 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

: 1367191 

: 2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

: ADKEON 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: JRJQ-CYMO-MUET-DNXS Ref. : 1367191_certificaat_v1 



&s 
eurofins 

Omegam 

Î 

ADKEON 

Tar 

Aventurijn 
246 

3316LB DORDRECHT 

Uw kenmerk 
: 
2022130-Louisastraat 

43 te 
Sluiskil 

Ons kenmerk 
: 

Project 
1374746 

Validatieref. 

: 1374746 

certificaat 
v1 

Opdrachtverificatiecode : 
WTBW-WXVU-AYZV-QGEUB 

Bijlage(n) 

: 

3tabel(len) 
+ 2 

bijlage(n) 

Amsterdam, 
29 

juni 
2022 

Hierbij 
zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat 

op 
uw verzoek is 

uitgevoerd 
in de 

door u 

aangeboden 
monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op 

de monsters, zoals die door u voor 

analyse 

ter 

beschikking 
werden 

gesteld. 

Het onderzoek 
is, 

met 

uitzondering 
van eventueel uitbesteed 

onderzoek, uitgevoerd 
door Eurofins 

Omegam volgens 
de methoden zoals ze 

zijn vastgelegd 
in het 

geldende 
accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel 
"Analysevoorschriften 

Eurofins 
Omegam”. 

De in dit onderzoek 
uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de 
geaccrediteerde analyses zijn 

in een 

aparte bijlage 
als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. 
De methoden 

zijn, 
voor zover 

mogelijk, 
ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's 
en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik 
wijs 

u 

erop 
dat het 

analyse-certificaat 
alleen in 

zijn geheel mag 
worden 

gereproduceerd. 
Ik vertrouw 

erop 
uw 

opdracht volledig 
en naar tevredenheid te hebben 

uitgevoerd. 
Heeft u naar 

aanleiding 
van 

deze 
rapportage 

nog vragen, 
dan verzoek ik u 

contact 

op 

te 
nemen 

met 
onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins 
Omegam, 

   Ing, 

Manager productie 

Op 

dit certificaat 

zijn 
onze 

algemene 

voorwaarden 
van 

toepassing. 

Dit 

analyse-certificaat 
mag 

niet anders dan in 

zijn geheel 

worden 

gereproduceerd. 

Eurofins 
Omegam 

B.V. T 

+31-(0)20-597 
66 80 

H.J.E. 
Wenekebachweg 

120 

NL-1114 AD 
Amsterdam-Duivendrecht 

Me 
eurofins.com 

Nederland 

www.eurofins.nl 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Monstervoorbewerking 

S AS3000 (steekmonster) 

S gewicht artefact 

S soort artefact 

S voorbewerking AS3000 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

g 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droge stof % 

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

S lutumgehalte (pipetmethode) 

87, 0 

2, 7 

9, 6 

88, 3 

3, 9 

11, 0 

86, 6 

2, 0 

8, 6 % (m/m ds) 

Anorganische parameters - metalen 

S lood (Pb) mg/kg ds 24 30 45 

Tabel 1 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1374746 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

: 

: 

Uw Monsterreferenties 

7233325 = B03, 03: 0-40 

7233326 = B05, 05: 0-50 

7233327 = B06, 06: 0-40 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 

Ontvangstdatum opdracht 

Startdatum 

Monstercode 

Uw Matrix 

13/06/2022 

27/06/2022 

27/06/2022 

7233325 

Grond 

13/06/2022 

27/06/2022 

27/06/2022 

7233326 

Grond 

13/06/2022 

27/06/2022 

27/06/2022 

7233327 

Grond 

: 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

- 
De met een 

'Q' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) . 

- 
De met een 

'S' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema 

AS 
3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: WTBW-WXVU-AYZV-QEUB 
Ref. : 1374746_certificaat_v1 



Monstervoorbewerking 

S AS3000 (steekmonster) 

S gewicht artefact 

S soort artefact 

S voorbewerking AS3000 

g n. v. 
t. 

n. v. t. 

uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 

S droge stof % 

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 

Anorganische parameters - metalen 

S lood (Pb) mg/kg ds < 10 

Tabel 2 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1374746 

: 2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

: ADKEON 

Uw Monsterreferenties 

7233328 = B08, 08: 5-40 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 

Ontvangstdatum opdracht 

Startdatum 

Monstercode 

Uw Matrix 

13/06/2022 

27/06/2022 

27/06/2022 

7233328 

Grond 

: 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

- 
De met een 

'Q' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) . 

- 
De met een 

'S' 
gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema 

AS 
3000 erkend. 

Opdrachtverificatiecode: WTBW-WXVU-AYZV-QEUB 
Ref. : 1374746_certificaat_v1 



Opmerkingen m. b. t. analyses 

Opmerking (en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie (s) , Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode) , 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3) 

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 

lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5, 4% (gemiddeld lutumgehalte 

Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem) . Indien het vrij 

ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 

gehalte aan vrij ijzer. 

Tabel 3 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1374746 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: WTBW-WXVU-AYZV-QEUB Ref. : 1374746_certificaat_v1 



Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 

B03, 03: 0-40 

B05, 05: 0-50 

B06, 06: 0-40 

B08, 08: 5-40 

uw monsterref. 

03 

05 

06 

08 

uw diepte 

0. 00-0. 40 

0. 00-0. 50 

0. 00-0. 40 

0. 05-0. 40 

uw barcode 

4108075AA 

4108078AA 

4108077AA 

4108081AA 

7233325 

7233326 

7233327 

7233328 

Bijlage 1 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

1374746 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: WTBW-WXVU-AYZV-QEUB Ref. : 1374746_certificaat_v1 



Analysemethoden Grond (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

" Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000) " . Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV. 

voorbewerking AS3000 

Droge stof 

Organische stof (gec. voor lutum) 

Lutumgehalte (pipetmethode) 

Lood (Pb) 

: Conform AS3000 en NEN-EN 16179 

: Conform AS3010 prestatieblad 2 

: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 

: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 

: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie 

conform NEN 6961 

Bijlage 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1374746 

: 2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

: ADKEON 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: WTBW-WXVU-AYZV-QEUB Ref. : 1374746_certificaat_v1 



Advies | Keuren | Onderzoek 

6.2 ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



&s 
eurofins 

Omegam 

Î 

ADKEON 

Tar 

Aventurijn 
246 

3316LB DORDRECHT 

Uw kenmerk 
: 
2022130-Louisastraat 

43 te 
Sluiskil 

Ons kenmerk 
: 

Project 
1371639 

Validatieref. 

: 1371639 

certificaat 
v1 

Opdrachtverificatiecode : 
OEUN-PBJG-GHNK-ZSLF 

Bijlage(n) 

: 

2tabel(len) 
+ 1 

oliechromatogram(men) 
+ 2 

bijlage(n) 

Amsterdam, 
21 

juni 
2022 

Hierbij 
zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat 

op 
uw verzoek is 

uitgevoerd 
in de 

door u 

aangeboden 
monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op 

de monsters, zoals die door u voor 

analyse 

ter 

beschikking 
werden 

gesteld. 

Het onderzoek 
is, 

met 

uitzondering 
van eventueel uitbesteed 

onderzoek, uitgevoerd 
door Eurofins 

Omegam volgens 
de methoden zoals ze 

zijn vastgelegd 
in het 

geldende 
accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel 
"Analysevoorschriften 

Eurofins 
Omegam”. 

De in dit onderzoek 
uitgevoerde 

onderzoeksmethoden van de 
geaccrediteerde analyses zijn 

in een 

aparte bijlage 
als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. 
De methoden 

zijn, 
voor zover 

mogelijk, 
ontleend aan de 

accreditatieprogramma's/schema's 
en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik 
wijs 

u 

erop 
dat het 

analyse-certificaat 
alleen in 

zijn geheel mag 
worden 

gereproduceerd. 
Ik vertrouw 

erop 
uw 

opdracht volledig 
en naar tevredenheid te hebben 

uitgevoerd. 
Heeft u naar 

aanleiding 
van 

deze 
rapportage 

nog vragen, 
dan verzoek ik u 

contact 

op 

te 
nemen 

met 
onze klantenservice. 

Hoogachtend, 

namens Eurofins 
Omegam, 

   Ing, 

Manager productie 

Op 

dit certificaat 

zijn 
onze 

algemene 

voorwaarden 
van 

toepassing. 

Dit 

analyse-certificaat 
mag 

niet anders dan in 

zijn geheel 

worden 

gereproduceerd. 

Eurofins 
Omegam 

B.V. T 

+31-(0)20-597 
66 80 

H.J.E. 
Wenekebachweg 

120 

NL-1114 AD 
Amsterdam-Duivendrecht 

Mee 
urofins.com 

Nederland 

www.eurofins.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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QR 

Omegam 
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Tabel 1 
van 

2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 
1 1371639 

Uw 

project omschrijving 
2022130-Louisastraat 43 

te 
Sluiskil 

Opdrachtgever 
: ADKEON 

Uw Monsterreferenties 

7225033 = Peilbuis 
06, 

06-1: 130-230 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
20/06/2022 

Ontvangstdatum opdracht 
20/06/2022 

Startdatum 20/06/2022 

Monstercode 
7225033 

Uw Matrix Grondwater 

Anorganische 
parameters 

- 

metalen 

Metalen ICP-MS 

(opgelost): 

S barium 

(Ba) Hg/ 
25 

S cadmium 

(Cd) Hg/ <0,2 

S kobalt 

(Co) Hg/ 
<2 

S 

koper (Cu) Hg/ 
<2 

S Kwik 

(Hg) (niet vluchtig) Hg/ 
< 

0,05 

S lood 

(Pb) 
ug/l 

<2 

S 

molybdeen (Mo) Hg/ 2,6 

S nikkel 

(Ni) ug/l 4,9 

S zink 

(Zn) ug/l 
<10 

  

Organische 
parameters 

- 

niet aromatisch 

  

  

    

S minerale olie 

(florisil clean-up) Hg/ 
<50 

Organische 
parameters 

- 

aromatisch 

Vluchtige 
aromaten: 

S benzeen 

Hg/ <0,2 

S 

ethylbenzeen Hg/ <0,2 

S naftaleen 

Hg/ 
< 

0,02 

S 

o-xyleen Hg/ 
< 

0,1 

S 

styreen Hg/ <0,2 

S tolueen 

Hg/ <0,2 

S 

xyleen (som m+p) Hg/ <0,2 

S 
som 

xylenen Hg/ 0,2 

Organische 
parameters 

- 

gehalogeneerd 

Vluchtige 
chlooralifaten: 

S 
1,1,1-+richloorethaan 

Hg/ 
< 

0,1 

S 
1,1,2+trichloorethaan 

Hg/ 
< 

0,1 

S 
1,1-dichloorethaan 

Hg/ <0,2 

S 
1,1-dichlooretheen 

Hg/ <01 

S 

1,1-dichloorpropaan Hg/ <0,2 

S 
1,2-dichloorethaan 

Hg/ 
< 

0,2 

S 

1,2-dichloorpropaan Hg/ <0,2 

S 

1,3-dichloorpropaan Hg/ <0,2 

S 
cis-1,2-dichlooretheen 

Hg/ <01 

S dichloormethaan 

Hg/ <0,2 

S monochlooretheen 

(vinylchloride) ug/ <0,2 

S tetrachlooretheen 

Hg/ 
< 

0,1 

S tetrachloormethaan 

Hg/ <01 

S 
trans-1,2-dichlooretheen 

Hg/ 
< 

0,1 

S trichlooretheen 

Hg/ <0,2 

S trichloormethaan 

Hg/ <0,2 

S 
som 

C+T dichlooretheen 

Hg/ 0,1 

S 
som 

dichloorpropanen Hg/ 0,4 

Vluchtige gehalogeneerde 
alifaten 

- 

divers: 

S tribroommethaan 

(bromoform) Hg/ <0,2 

  

Opdrachtverificatiecode: 
OEUN-PBJG-GHNK-ZSLF Ref: 1371639 

certificaat _v1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Opmerkingen m. b. t. analyses 

Opmerking (en) algemeen 

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: 

Project omschrijving, Monsterreferentie (s) , Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode) , 

Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 

de geldigheid van de resultaten. 

Sommatie van concentraties voor 
groepsparameters 

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2. 5. 2 en bijlage 3. 

Tabel 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

1371639 

2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

ADKEON 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 

: 

: 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: OEUN-PBJG-GHNK-ZSLF Ref. : 1371639_certificaat_v1 



OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 

Uw project 

omschrijving 

Uw referentie 

Methode 

: 7225033 

: 2022130-Louisastraat 43 
te 

Sluiskil 

: Peilbuis 06, 06-1: 130-230 

: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

Ý 

oliefractieverdeling 

minerale olie gehalte: < 50 µg/l 

Oliechromatogram 1 van 1 

Minerale olie 

Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: OEUN-PBJG-GHNK-ZSLF 
Ref. : 1371639_certificaat_v1 



  
  

  

  
  

  

ee 

H 

x eurofin an, 
sss 

eurofins 

AN 

®&: 

mn 

Omegam 

BAL ID 
at 

Bijlage 
1 
van 

2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Projectcode 
1371639 

Uw 

project omschrijving 
2022130-Louisastraat 43 

te 
Sluiskil 

Opdrachtgever 
ADKEON 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw 

diepte 
uw barcode 

7225033 __Peilbuis 06, 08-1: 130-230 1 13020 

1 1.30-2.30 0364337MM 

  

  

Opdrachtverificatiecode: 
OEUN-PBJG-GHNK-ZSLF Ref: 1371639 

certificaat _v1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Analysemethoden Grondwater (AS3000) 

AS3000 

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 

" Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000) " . Het 

laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 

geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV. 

Barium (Ba) 

Cadmium (Cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) (niet vluchtig) 

Lood (Pb) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (Ni) 

Zink (Zn) 

Minerale olie (florisil clean-up) 

Aromaten (BTEXXN) 

Styreen 

Chlooralifaten 

monochlooretheen (vinylchloride) 

1, 1-Dichlooretheen 

Tribroommethaan 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 

: Conform AS3110 prestatieblad 5 

: Conform AS3130 prestatieblad 1 

: Conform AS3130 prestatieblad 1 

: Conform AS3130 prestatieblad 1 

: Conform AS3130 prestatieblad 1 

: Conform AS3130 prestatieblad 1 

: Conform AS3130 prestatieblad 1 

Bijlage 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Projectcode 

Uw project omschrijving 

Opdrachtgever 

: 1371639 

: 2022130-Louisastraat 43 te Sluiskil 

: ADKEON 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage (n) , mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: OEUN-PBJG-GHNK-ZSLF Ref. : 1371639_certificaat_v1 



 

Advies bluswater en bereikbaarheid bestemmingsplan Spoorstraat/Louisastraat Sluiskil  
 
Voor het opstellen van dit advies hanteert Veiligheidsregio Zeeland de ‘Interregionale 
adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022’. Dit advies is opgesteld op basis 
van het ontvangen bestemmingsplan Spoorstraat/Louisastraat Sluiskil. Daarin is meer 
specifiek gekeken naar Paragraaf 1.2. (exacte ligging) en Paragraaf 2.1.2. welke de beoogde 
toekomstige situatie weergeeft. Het bestemmingsplan beoogt de realisatie van 9 woningen en 
7 appartementen.  
 
Bereikbaarheid 
Uit het oogpunt van een effectieve bestrijding van een incident is het noodzakelijk dat er een 
onbelemmerde en gegarandeerde toegang is voor brandweervoertuigen. De infrastructuur 
dient daarom te voldoen aan minimaal onderstaande eisen: 
 
➢ Rijstrookbreedte 3,25 meter verhard met een vrije rijbaanbreedte van 3,5 meter in 

geval van een eenrichtingsweg en 4,5 meter in geval van een tweerichtingsweg; 
➢ Doorgangshoogte 4,2 meter; 
➢ Bestand tegen een aslast van 11,5 ton; 
➢ Bestand tegen een totaal gewicht van 30 ton; 
➢ Een binnenbochtstraal van 8,10 meter (of gelijk aan de buitenbochtstraal verminderd 

met 4,5 meter); → bij opstelplaats voor redvoertuig  
➢ Een buitenbochtstraal van 12,6 meter. → bij opstelplaats voor redvoertuig 

 
Voor doodlopende wegen geldt aanvullend: 
➢ Een doodlopende weg is toegestaan mits de wegbreedte minimaal 4,5 meter bedraagt 

en er een keermogelijkheid aanwezig is. Voor een dergelijke doodlopende weg geldt 
een maximale lengte van 80 meter; 

➢ Als geen keermogelijkheid aanwezig is dan is de vereiste minimale wegbreedte 5 meter 
en geldt een maximale lengte van 80 meter; 

➢ Indien niet aan de minimale wegbreedtes of keermogelijkheid kan worden voldaan 
geldt een maximale lengte van 40 meter, inclusief eventuele aftakkingen. 

In dit bestemmingsplan is de parkeerplaats aan de achterzijde van het appartementencomplex 
beoordeeld als een doodlopende weg. Dit omdat het appartementencomplex bij voorkeur 
rondom bereikbaar is (met name voor een redvoertuig). 
 
Opstelplaatsen 
Een opstelplaats voor een brandweervoertuig mag niet zodanig ten opzichte van een 
bouwwerk of opslag zijn gesitueerd dat binnen 30 minuten na het ontstaan van een brand of 
ongeval het opgestelde voertuig gevaar of schade kan oplopen door de gevolgen van de brand 
of het fysieke ongeval. Een strategisch gelegen opstelplaats bevindt zich dus buiten het invloed 
gebied van het incident. Een opstelplaats voor een tankautospuit voldoet minimaal aan de 
volgende eisen: 
➢ Binnen 40 meter tot de toegang van het gebouw; 
➢ Een breedte van 4,5 meter; 
➢ Een lengte van 10 meter; 
➢ Een vrije doorgang van 4,2 meter; 
➢ Bestand tegen een aslast van 11,5 ton; 



 

➢ Bestand tegen een totaal gewicht van 15 ton. 
De openbare weg kan ook als opstelplaats gebruikt worden mits deze voldoet aan 
bovenstaande eisen. 
 
Een opstelplaats voor een Redvoertuig die voldoet aan minimaal de volgende eisen: 
➢ Een breedte van 5 meter; 
➢ Een lengte van 11 meter; 
➢ Een vrije doorgang van 4,2 meter; 
➢ Bestand tegen een aslast van 11,5 ton; 
➢ Bestand tegen een totaal gewicht van 25 ton; 
➢ Bestand tegen een stempeldruk van 50 ton/m2 (500 kN/m2); 
➢ Maximale hellingshoek van 5%. 

De openbare weg kan ook als opstelplaats gebruikt worden mits deze voldoet aan 
bovenstaande eisen. 
 
Bluswatervoorziening 
Vanuit de uitgangspunten, toelichting en onderbouwing in de bestuurlijk vastgestelde 
‘Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022’ achten wij in 
deze situatie bijstelling (naar beneden) van de bluswaterbehoefte ten opzichte van de 
bluswatermatrix in bijlage 1B reëel. Dat betekent dat voor dit plan de volgende 
bluswatervoorzieningen voldoende zijn: 

1. bluswater dat binnen 6 minuten beschikbaar is met een minimale intrededruk van 0,5 

bar en met een waterlevering van minimaal 30 m3/uur. Deze voorziening heeft een 

leveringsduur van minimaal 1 uur door bijvoorbeeld: 

➢ Ondergrondse brandkraan (OBK) op max. 100 meter vanaf de opstelplaats 

brandweervoertuig.   

In de huidige situatie zijn meerdere ondergrondse brandkranen voorzien welke voorzien in het 

gevraagde. Het advies is deze zoals ze nu zijn uitgevoerd te behouden en te onderhouden. 

Daarom zijn andere voorbeelden voor het uitvoeren van de bluswatervoorziening niet 

meegenomen in dit advies. 

 

En 
 

2. aangevuld met bluswater dat binnen 30 minuten beschikbaar is met een minimale 

intrededruk van 0,5 bar en met een waterlevering van minimaal 120 m3/uur. Deze 

voorziening heeft een leveringsduur van minimaal 4 uur. Bijvoorbeeld: OBK, BBK, 

geboorde put met of zonder interne bronpomp, ‘open water’ of bluswaterriool op max. 

300 meter vanaf de opstelplaats brandweervoertuig.  

Binnen de gestelde afstand ligt het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze voorziet in ruim voldoende 

capaciteit voor wat betreft bluswater en voldoet daarmee aan het gevraagde. Behoud en 

onderhoud de huidige situatie aan de kanaalkade. 

 

Omdat het bestemmingsplan niet verder uitweid over de uitvoering van b.v het 

appartementencomplex kunnen we hier niet specifiek op adviseren. Er wordt vanuit gegaan 

dat het te bouwen gebouw overzichtelijk is en er kan een snelle inzet worden gedaan. Detectie 



 

zorgt voor een hoge mate van ontdekken en daarmee voor een snelle alarmering van de 

brandweer.  

 

Een opstelplaats voor “open water” voldoet minimaal aan de volgende eisen: 

➢ Een breedte van 4 meter; 
➢ Een lengte van 30 meter; 
➢ Een vrije doorgang van 4,2 meter; 
➢ Bestand tegen een aslast van 11,5 ton; 
➢ Bestand tegen een totaalgewicht van 20 ton; 
➢ De afstand tussen de opstelplaats en het wateroppervlak is maximaal 8 meter; 
➢ Indien de opstelplaats loodrecht staat ten opzichte van de waterkant, moet op de 

afstand van twee meter van het einde van de opstelplaats over de volle breedte van de 
rijloper een verhoging (stootrand) worden aangebracht van tussen 15 cm en 20 cm 
hoog; 

➢ De verticale afstand (parallel) van de opstelplaats tot de laagste waterstand mag niet 
meer bedragen dan 5 meter; 

➢ Indien water wordt ingenomen via de zijkant moet er een werkruimte beschikbaar zijn 
van minimaal 2 meter; 

➢ Als een specifieke vulplaats wordt gemarkeerd, dient dit te gebeuren door middel van 
een aanwijsbord met de tekst “NIET PARKEREN, Brandweer vulpunt”, met eventueel 
het unieke nummer van dit vulpunt; 

➢ Bij de laagste waterstand dient er minimaal een waterdiepte beschikbaar te blijven van 
1 meter, zodat er geen modder of waterplanten worden aangezogen en er ook geen 
kolkvorming plaatsvindt; 

➢ Om aangroei van waterplanten te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van L- of 
U-vormige betonelementen die in het water worden geplaatst en zo zorgen voor een 
vaste bodem en zijwand. 

De openbare weg kan ook als opstelplaats gebruikt worden mits deze voldoet aan 
bovenstaande eisen.  
 
Voor de uitvoering van geboorde putten wordt verwezen naar bijlage 3 van de interregionale 
adviesleidraad. 
 
Bluswatervoorzieningen dienen op een zo strategische mogelijke plaats te worden 
aangebracht. Alvorens tot uitvoering te gaan wordt geadviseerd om de ontwerptekeningen ter 
goedkeuring voor te leggen aan de brandweer. 



 

Toelichting bij stikstofberekening 
 

Appartementen en Rijwoningen Kerklocatie te Sluiskil 

Louisastraat 43 

4541 AV  Sluiskil 

d.d. 09-11-2023 

_________________________________________________________________________________ 

Inleiding: 

Fluvium Vastgoed heeft opdracht gegeven voor de bouw van 7 appartementen en 9 rijwoningen 

locatie Louisastraat, Sluiskil, ter vervanging van het bestaande, te slopen kerkgebouw. 

 

Omdat dit project in de omgeving ligt van enkele Natura 2000 gebieden wordt door de gemeente 

Terneuzen een stikstof berekening gevraagd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State 

van mei 2019 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dat houdt in dat met de 

Aeriuscalculator moet voor dit plan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000- 

gebieden worden berekend. 

 

Natura 2000-gebieden: 

Op redelijke afstand van het plangebied zijn enkele Natura 2000-gebieden gelegen. De 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn: 

• Krekengebied (ong. 4 km) 

• Polders (ong. 4 km) 

• Vlaanderen (ong. 11 km) 

• Schelde estuarium (ong. 20 km) 

• Middenloop Schelde (ong. 23 km) 

Uitgangspunten Aerius-calculator: 

In de Aerius-calculator zijn de volgende gegevens ingevoerd ten aanzien van het nieuwbouwproject: 

 

Bouwfase: 

• Zie Bijlage 1 Aerius gegevens Sluiskil Materieelinzet 

• Zie bijlage 2; Aerius gegevens Sluiskil Transporten 

Toelichting: 

De start van de bouwfase is ingepland medio 2024. Als rekenjaar wordt daarom gebruikt het jaar 

2024. 

 

Inzet mobiele werktuigen (Emissiebronnnen 1-6): 

• Voor het grondwerk worden een rupskraan voor het graafwerk, aanvullen en tuinwerk en 

een gronddumper voor afvoer grond en aanvoer zand ingezet.  

o Onze grondwerker werkt met modern materieel. Voor de diverse machine zijn 

algemeen toegankelijke gegevens gebruikt waarbij is gerekend met machine van 

gemiddelde leeftijd. Daarbij is de tijdsduur van inzet ruim ingeschat (worst-case). 



• De fundering wordt vanwege aanwezigheid van onvoldoende draagkrachtige ondergrond op 

heipalen gemaakt. Hiervoor wordt ingezet een mobiele heistelling. 

o Fundering wordt uitgevoerd met heipalen. Nog niet bekend is wie het heiwerk gaat 

uitvoeren. Voor de heimachine ie aanname gedaan voor een gebruikelijk wat oudere 

machine STAGE-klasse IIIB. Het brandstofverbruik is ruim ingeschat (worst-case). 

• Tijdens de ruwbouwfase wordt een aantal keren een telescoopkraan (hijskraan) ingezet voor 

diverse hijswerkzaamheden. Uren zijn incl. het opstellen/afbreken van de kraan 

o Voor het type kraanmachine zijn de algemeen toegankelijke gegevens gebruikt 

waarbij is gerekend met machine van gemiddelde leeftijd met ruim voldoende 

capaciteit. Daarbij is de tijdsduur van inzet ruim ingeschat (worst-case). 

• Ook voor de te gebruiken beton pompen en overige materieel tijdens de bouwfase zijn de 

uren zijn incl. het opstellen/afbreken. 

o Voor het type materieel zijn de algemeen toegankelijke gegevens gebruikt waarbij is 

gerekend met machine van gemiddelde leeftijd met ruim voldoende capaciteit. 

Daarbij is de tijdsduur van inzet ruim ingeschat (worst-case). 

Werkverkeer (Emissiebron 2): 

Naast de inzet van mobiele werktuigen zal ook sprake zijn van verkeersbewegingen als gevolg van 

middel en zwaar vrachtverkeer voor aanvoer van alle benodigde materieel en materialen en licht 

werkverkeer (personenauto’s en busjes) voor het bouwpersoneel. 

De route loopt van de hoek Spoorstraat/ Louisastraat via Baljuwlaan naar de nabijgelegen 

doorgaande Rondweg Sluiskil. 

 

Gebruiksfase: 
De gebruiksfase start in de loop van 2025. Als rekenjaar wordt gebruikt het jaar 2026, het waarin de 

gebruiksfase volledig in gebruik is genomen. 

 

Emissiebron wonen (emissiebron 1): 

De woningen en appartementen wordt gasloos en BENG gebouwd waardoor ze niet bijdragen aan de 

stikstofuitstoot. Deze is dan ook niet doorberekend. 

 

Emissiebron woonverkeer (emissiebron 2 en 3): 

In de gebruiksfase is sprake van een verkeer aantrekkende werking van de woning. De verwachte 

verkeersgeneratie is 95,3 (afgerond 96) verkeersbewegingen van motorvoertuigen totaal per etmaal, 

zoals ook aangegeven in het concept bestemmingsplan Spoorstraat/Louisastraat Sluiskil d.d. 04-09-

2023 

Niet bekend of eventueel van elektrische voertuigen gebruik gemaakt gaat worden. Dit is dus ook 

niet doorberekend. Hoewel daar naar verwachting in de toekomst zeker sprake van zal zijn. 

Omdat het centrum zeer nabij op loopafstand ligt, is er van uit gegaan dat 90% van de 

verkeersbewegingen naar de omgeving zal plaatsvinden (Emissiebron 2). Van deze 

verkeersbewegingen naar de omgeving is conform concept bestemmingsplan uitgegaan dat 10% zal 

bestaan uit vrachtverkeer. 

De overige 10% van de verkeersbewegingen is wel richting het dorpscentrum aangegeven t.b.v. het 

doen van boodschappen e.d. (Emissiebron 3).  

 



Conclusie: 

Op basis van de voorgaande gegevens is een Aerius-berekening uitgevoerd voor de tijdelijk bouwfase 

en de beoogde gebruiksfase. De uitkomst is dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 

mol/ha/j. 

Het project heeft daarmee geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura-

2000 gebieden. Er is geen vergunning op grond van de wet Natuurbescherming nodig en er geldt ook 

geen ‘aanhaakplicht’ in het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning. 

Omdat de rekenresultaten niet hoger dan 0,00 zijn is afgezien van een vergelijk met de huidige 

situatie, waarbij sprake is van een bestaande te slopen woning met gasaansluiting. Daarmee zou her 

resultaat nog gunstiger worden. 

Bijlages: 

• Aerius bijlage PDF projectberekening realisatiefase
• Aerius bijlage PDF projectberekening gebruiksfase



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Fraanje BV

Inrichtingslocatie Louisastraat 43,

4541 AV Sluiskil

Activiteit
Omschrijving Herontwikkeling Sluiskil

Toelichting 7 huurappartementen en 9 koop - rijwoningen Sluiskil

Berekening
AERIUS kenmerk Rb3GpbmXpt93

Datum berekening 05 december 2023, 11:32

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Kerklocatie Sluiskil - Beoogd 2024 29,0 g/j 21,7 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Kerklocatie Sluiskil - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening
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Kerklocatie Sluiskil (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen; mobiele grondkraan

- 2,4 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen; mini grondkraan

- 1,6 kg/j

4
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen; telescoopkraan 90T

- 5,4 kg/j

5
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen; gronddumper

- 2,2 kg/j

6
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele werktuigen; heikraan

4,5 g/j 9,2 kg/j

 Verkeersnetwerk 24,5 g/j 1,0 kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Kerklocatie

Sluiskil" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Per eigen

rekenpunt

Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol

N/ha/jr)

5 Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (20 km) X:66927

Y:364520

-

4 Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens

tot Gent (20 km)

X:56375

Y:349431

-

6 Durme en Middenloop van de Schelde (23 km) X:58490

Y:347165

-

3 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

(11 km)

X:51920

Y:357226

-

1 Krekengebied (4 km) X:43800

Y:364217

-

2 Polders (4 km) X:43745

Y:364233

-

Projectberekening
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Kerklocatie Sluiskil, Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele
werktuigen;
mobiele
grondkraan

Locatie X:46709,74
Y:366583,42

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 2,4 kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Werkverkeer Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:46665,17 Y:366977,75 Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 1.027,92 m Hoogte - - NH₃ 24,5 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 570,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 200,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 90,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele
werktuigen; mini
grondkraan

Locatie X:46711,16
Y:366577,73

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,6 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele
werktuigen;
telescoopkraan 90T

Locatie X:46716
Y:366575,74

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 5,4 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele
werktuigen;
gronddumper

Locatie X:46716,48
Y:366575,67

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 2,2 kg/j

Projectberekening
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6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele
werktuigen;
heikraan

Locatie X:46715,81
Y:366567,73

NOₓ 9,2 kg/j
NH₃ 4,5 g/j

Naam Stageklasse Brandstof-

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Heikraan Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR:

nee

600 l/j 40 u/j NOₓ 9,2

kg/j

NH₃ 4,5 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Fraanje BV

Inrichtingslocatie Louisastraat 43,

4541 AV Sluiskil

Activiteit
Omschrijving Herontwikkeling Sluiskil

Toelichting 7 huurappartementen en 9 koop - rijwoningen Sluiskil

Berekening
AERIUS kenmerk S3rcanAjgNJ6

Datum berekening 30 november 2023, 06:58

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Kerklocatie Sluiskil - Beoogd 2026 0,5 kg/j 13,6 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Kerklocatie Sluiskil - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening
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Kerklocatie Sluiskil (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | Woningen/ appartementen - -

 Verkeersnetwerk 0,5 kg/j 13,6 kg/j

Gebouwen Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)

1 6 woningen 50,5 m x 13,9 m x 9,0 m, 10 °

2 3 woningen 19,6 m x 16,3 m x 9,0 m, 126 °

3 7 appartementen 31,4 m x 26,9 m x 9,0 m, 125 °

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
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4/8S3rcanAjgNJ6 (30 november 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Kerklocatie

Sluiskil" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Per eigen

rekenpunt

Naam Coördinaat Projectbijdrage (mol

N/ha/jr)

5 Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (20 km) X:66927

Y:364520

-

4 Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens

tot Gent (20 km)

X:56375

Y:349431

-

6 Durme en Middenloop van de Schelde (23 km) X:58490

Y:347165

-

3 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

(11 km)

X:51920

Y:357226

-

1 Krekengebied (4 km) X:43800

Y:364217

-

2 Polders (4 km) X:43745

Y:364233

-

Projectberekening
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Kerklocatie Sluiskil, Rekenjaar 2026

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam Woningen/
appartementen

Locatie X:46724,92
Y:366577,3

Oppervlakte 0,20 ha
Wijze van ventilatie Geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 9,0 m
Spreiding 1 m
Uittreeddiameter 0,1 m
Temperatuur
Emissie

11,85 °C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 0,5 m/s

2 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer van/naar elders Links Rechts NOₓ 13,4 kg/j

Locatie X:46673,91 Y:366977,26 Type scherm - - NO₂ 2,8 kg/j

Lengte 1.036,66 m Hoogte - - NH₃ 0,5 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 76,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 10,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer naar kern Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j

Locatie X:46813 Y:366695,87 Type scherm - - NO₂ 31,5 g/j

Lengte 245,06 m Hoogte - - NH₃ 7,6 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 10,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Projectberekening
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Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING 

INLEIDING 

M.E.R.-BEOORDELING VOOR PROJECTEN ONDER DE DREMPELWAARDE 

KENMERKEN VAN HET PROJECT 

PLAATS 
VAN HET 

PROJECT 

KENMERKEN VAN HET 
POTENTIËLE EFFECT 

CONCLUSIE 
nn 

wN= 

1. 
INLEIDING 

Op 
de locatie Louisastraat 43 

te 
Sluiskil is de kerk ‘De Ark’ 

gesitueerd, 
deze kerk is inmiddels niet meer in 

gebruik. 

Het 

gebouw 
zal 

volledig gesloopt 
worden. Het voornemen is om 

op 

deze locatie 9 

starterswoningen 
en 7 

appartementen 
te 

realiseren. 

Om de 

ontwikkeling mogelijk 
te 

maken, 
is voor het 

plangebied 
een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld. 
In het kader 

van dat 

bestemmingsplan 
worden verschillende 

(milieujonderzoeken 
uitgevoerd. 

Ook dient er een 

vormvrije 
me.r— 

beoordeling 
te worden 

uitgevoerd aangezien 
het 

project 
wordt 

gezien 
als een 

stedelijk ontwikkelingsproject. 
Deze 

memo bevat de 

vormvrije m.e.r.-beoordeling 
voor 

projecten 
onder de 

drempelwaarde. 

2, ME.R.-BEOORDELING VOOR PROJECTEN ONDER DE DREMPELWAARDE 

In 

bijlage 
D 

van 
het Besluit 

m.e.r. 
is 

een 

groot 
aantal activiteiten met 

een 

drempelwaarde genoemd 

waarvoor een 

m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. 
Indien in 

een 

besternmingsplan 

een 

ontwikkeling 
wordt 

mogelijk gemaakt 
die 

één 

van 
de in 

bijlage 
D 

genoemde 
activiteiten 

betreft, 
maar 

onder de 

drempelwaarde blijft, 
is 

een 

vormvrije 

m.e.r— 

beoordeling 
aan de orde. 

Op 
7 

juli 
2017 is het Besluit me.r. 

gewijzigd, 
waarmee voor de 

vormvrije m.e.r.-beoordeling 

enkele 

procedurele 
vereisten uit de Wet milieubeheer van 

toepassing zijn geworden. 
De 

gemeente 

dient 

op 

basis 

van een aanmeldnotitie 

m.e.r.-beoordeling 
een besluit 

te 
nemen of het 

opstellen 
van een 

milieueffectrapportage 

benodigd 
is. 

De aanmeldnotitie 

m.e.r.-beoordeling 
voor 

projecten 
onder de 

drempelwaarde 
bestaat uit een 

integrale 
toets aan 

Bijlage 
II 

van 
de 

Europese richtlijn 
‘betreffende de 

milieubeoordeling 

van 

bepaalde openbare 

en 

particuliere 

projecten’. 
De 

volgende 
drie hoofdcriteria staan 

daarbij 
centraal: 

    1. Kenmerken 
van 

het 

project. 

2. 
Plaats 

van 
het 

project. 

3. 
Kenmerken 

van 
het 

potentiële 
effect. 

In onderstaande tabel wordt 

ingegaan 
op 

de 

mogelijke 
milieueffecten 

van 
het 

project, waarbij getoetst 
wordt 

aan 
de 

drie hoofderiteria. De 

beoordeling 
vindt 

integraal 

en 
in 

samenhang plaats. 
Op 

die 

wijze 
wordt beoordeeld of 

er 

mogelijk nadelige milieugevolgen 
ontstaan door de 

gewenste ontwikkeling. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

A Locatie 
van 

Het 

plangebied ligt op 

de locatie 

| 
te 

| en 
is 

gelegen op 

de kadastrale 

percelen 

het 

project 
Terneuzen, 

sectie 
G, 

nummers 4562 
(2.379 m2) 

en 4684 
(869 m2), 

met een totaal 

oppervlakte 
van 3.248 

  Afbeelding 1: Luchtfoto 

plangebied 
(bron: 

teen 
enen 

nt, 
bewerking 

Het 

plangebied 
bestaat uit de kerk ‘De Ark’ 

met 
bijbehorende 

tuin 
en 

verharding 
en een 

grasveld 
aan 

de 

zuidzijde 
van 

de kerk. Vanaf maart 
2023 

is de kerk niet 
meer 

in 

gebruik. 
Aan de 

noordzijde grenst 
het 

plangebied 
aan 

de Louisastraat 
en aan 

de 

oostzijde 
aan 

de 

Spoorstraat. 
In het zuiden 

grenst 
het 

plangebied 

aan de 

Vogelschorstraat. 
Aan de 

zuidwestzijde 
van het 

plangebied 
is een museum 

gelegen. 
Aan de 

westzijde 
van 

het 

plangebied zijn 
twee 

vrijstaande woningen gelegen. 

B 

Omvang 
van 

In 

bijlage 
D 

van 
het Besluit 

mer. 
is onder 

11.2 
de activiteit ‘De 

aanleg, wijziging 
of 

uitbreiding 
van een 

het 

project 
stedelijk 

ontwikkelingsproject 
met 

inbegrip 
van 

de bouw 
van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen’ 

(relatie 
met 

opgenomen 

met 
een 

drempelwaarde 
van een 

oppervlakte 
van 100 

hectare of 

meer, 
een 

aaneengesloten 

drempel 

D 

gebied 
en 2000 of meer 

woningen 
of een 

bedrijfsvloeroppervlakte 
van 200.000 m? of meer. De 

lijst) ontwikkeling 
bestaat uit de realisatie van 9 

geschakelde woningen 
en 7 

appartementen. 
De 

gewenste   
ontwikkeling 

is 

zodanig (aard 
en 

omvang) 

dat 
er 

sprake 
is 

van een 
stedelijk ontwikkelingsproject. 

Echter 

blijft de activiteit ruim onder de 

drempelwaarde 
van het Besluit me.r…. Het uitvoeren van een 

vormvrije 

m.e.r.-beoordeling 
volstaat.   

  C __Cumulatie 
De 

ontwikkeling 
is 

een 
op 

zichzelf staande 

ontwikkeling. 
Er kan cumulatie 

met andere 
projecten 

ontstaan 

met 
andere indien 

er 
ontwikkelingen 

in de directe 

omgeving plaatsvinden. 

projecten 

n de directe 

omgeving zijn 
geen 

andere concrete 
plannen/activiteiten 

bekend of te verwachten die 

gezamenlijk 
met dit 

project mogelijk 
tot 

nadelige 
effecten kunnen leiden. 

    D 
Gebruik 

Het criterium 
‘Gebruik 

natuurlijke hulpbronnen’ 
is vooral relevant 

voor 
industriële activiteiten. 

Bij 
meer 

natuurlijke 
ruimtelijk georiënteerde projecten, 

waar 
hier 

sprake 
van is, 

spelen productieprocessen 
en 

dergelijke geen 

hulpbronne 
rol. Het 

gebruik 
van 

natuurlijke hulpbronnen 
ten behoeve 

van 
de 

gewenste ontwikkeling 
zal 

plaatsvinden 

n 
op 

een 
conventionele manier 

en 
geeft geen aanleiding aanzienlijke gevolgen 

voor 
het milieu te 

veronderstellen. Er is 
geen 

sprake 
van een 

potentieel 
effect. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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E 

. 

Verontreinig 

ing en 

hinder 

Ten aanzien 
van 

verontreiniging 
en 

hinder zijn de aspecten verkeer, geluid 
en 

luchtkwaliteit 
van 

belang. 

Door de ontwikkeling zal het verkeer toenemen. Dit kan leiden tot (meer) geluidhinder en verslechtering 

van 
de luchtkwaliteit. Daarmee is 

er 
sprake 

van een 
potentieel effect. Wat betreft milieuhinder wordt 

voldaan 
aan 

de wettelijke 
normen. 

F Het risico 

van zware 

ongevallen 

en/of 

rampen 

Door deze ontwikkeling wordt het risico 
op 

ongevallen niet 
vergroot. 

Met het planvoornemen worden 
geen 

risicovolle inrichtingen mogelijk gemaakt. Binnen 
en 

nabij het plangebied zijn 
geen 

risicovolle inrichtingen 

gelegen waarvan de plaatsgebonden risicocontour over het plangebied is gesitueerd. 

G 

. 

Risico’s 
voor 

de 

menselijke 

gezondheid 

Het planvoornemen maakt 
geen 

ruimtelijke ontwikkeling mogelijk 
met 

effecten 
op 

de volksgezondheid. 

Effecten die kunnen optreden als gevolg 
van 

verkeer, geluid, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging 

en water worden onder 5 ‘Kenmerken van de potentiële effecten’ nader beschreven. 

4. PLAATS VAN HET PROJECT 

A. Bestaande grondgebruik Het plangebied bestaat uit de kerk 'De Ark' 
met 

bijbehorende tuin 
en 

verharding 
en een 

grasveld 
aan 

de zuidzijde 
van 

de kerk. Vanaf maart 2023 

is de kerk niet 
meer 

in gebruik. 

B. Rijkdom aan en kwaliteit en 

regeneratievermogen 
van 

natuurlijke hulpbronnen 
van 

het gebied 

Opnamevermogen milieu 
met 

aandacht 
voor 

wetlands, 

kustgebieden, berg- en 

bosgebieden, 
reservaten en 

natuurparken, gebieden die 

zijn 
aangewezen 

in het kader 

van 
de Vogel- 

en 

Habitatrichtlijnen, gebieden 

waar 
milieunormen worden 

overschreden, gebieden 
met 

hoge bevolkingsdichtheid, 

landschappen 
van 

historisch, 

cultureel of archeologisch 

belang. 

De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. 

C. Hieronder wordt 
per 

thema ingegaan 
op 

mogelijke aanwezige waarden in 

het plangebied: 

Archeologie 

Ter plaatse van het plangebied ligt geen dubbelbestemming ‘Waarde- 

Archeologie’. In het bestemmingsplan is 
getoetst aan 

het interimbeleid 

archeologie 
van 

de 
gemeente 

Terneuzen. Uit deze toetsing blijkt dat het 

plangebied niet gelegen is in 
een 

waardevol gebied 
op 

basis 
van 

de 

Archeologische Monumentenkaart. Op basis 
van 

de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW) ligt het plangebied is een gebied met zeer 

lage trefkans. De vrijstellingsdiepte in het plangebied bedraagt 
meer 

dan 4 

meter 
onder het maaiveld. Op basis 

van 
voorgaande toetsing is het niet 

noodzakelijk 
om een 

dubbelbestemming 
ter 

bescherming 
van 

archeologische 

waarden 
op 

te 
nemen. 

Er is bij vergunningverlening 
geen 

archeologisch 

onderzoek nodig. 

Ecologie 

Ten aanzien van de effecten op Natura 2000-gebied is een stikstofberekening 

gemaakt. Daaruit blijkt dat 
er geen 

rekenresultaten zijn hoger dan 0, 00 

mol/ha/jaar. Ook ten 
aanzien 

van 
Natura 2000-gebieden kan geconcludeerd 

worden dat 
er geen 

sprake is 
van 

negatieve effecten door de ontwikkeling. 

Daarnaast zijn er vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt geen 

negatieve effecten 
te 

verwachten. 

5. KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT 

A. Bereik 
van 

het effect 

(geografisch 
en 

grootte 

getroffen bevolking) en 

aard 
van 

het effect 

De potentiële effecten die als gevolg 
van 

de ontwikkeling optreden, zien 
op 

de 

aspecten verkeer 
en 

luchtkwaliteit zijn lokaal 
van 

aard. 

Verkeer 

De verkeersgeneratie wordt bepaald aan de hand van de CROW-publicatie 381 

'toekomstbestendig parkeren'. Uitgegaan wordt 
van 

stedelijkheidsgraad 'weinig 

stedelijk' gebiedstype 
en 

de is tabel onderstaande In 'centrum'. 

verkeersgeneratie totale de dat blijkt Hieruit gebracht. beeld in 

verkeersgeneratie 95, 3 (afgerond 96) motorvoertuigbewegingen 
per 

etmaal 

bedraagt. Ontsluiting van het parkeerterrein aan de noordzijde vindt plaats op 
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Louisastraat. Ontsluiting van de parkeerplaatsen 
aan 

de zuidzijde vindt plaats 
op 

de loopt via verkeersstromen de Vogelschorstraat. Afwikkeling van 

Vogelschorstraat 
- Spoorstraat - 

Louisastraat of direct via de Louisastraat. In 

noordwestelijke richting rijdt het verkeer via de Groenoord en 
Baljuwlaan 

en 
in 

zuidoostelijke richting via de Kanaalweg. 

Classificatie Aantal Gemiddelde 

verkeersgeneratie 

Verkeersgeneratie 

(o. b. v. gemiddelde 

verkeersgeneratie) 

66, 6 

28, 7 

Koop, huis, tussen/hoek 9 

Huur, appartement, 7 

midden/goedkoop 

7, 4 

4, 1 

95, 3 

Luchtkwaliteit 

Het plan omvat 9 koopwoningen 
en 

7 appartementen 
waarvan 

de verwachte 

verkeersgeneratie 95, 3 (afgerond 96) motorvoertuigen 
per 

etmaal bedraagt. Dit 

draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Onderzoek naar 
luchtkwaliteit is niet benodigd. 

Afbeelding 2: NIBM tool (bron: 
www. 

infomil. nl) 

De jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en PM2, 5 zijn in de omgeving van 

het plangebied inzichtelijk gemaakt 
aan 

de hand 
van 

het Centraal Instrument 

Monitoring Luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde grenswaarden 

voor NO2, PM10 en PM2, 5 niet worden overschreden. Ook het aantal 

overschrijdingsdagen 
van 

het daggemiddelde concentratie PM10 van 50 µg/m3 

wordt niet overschreden. De luchtkwaliteitssituatie vormt daarmee geen 

belemmering 
voor 

de uitvoering 
van 

de 
gewenste 

ontwikkeling. 

Daarnaast is de toename 
aan NO2 en PM10 inzichtelijk gemaakt 

aan 
de hand 

van 

de NIBM tool. De NIBM tool laat zien dat de verkeersgeneratie niet in betekende 

mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 

B. Grensoverschrijdend 

karakter 

Van grensoverschrijdende milieueffecten is 
geen 

sprake. De potentiële effecten 

beperken zich tot het plangebied 
en 

de directe omgeving 
van 

het plangebied. 

C. Intensiteit 
en 

complexiteit 

van het effect 

De potentieel aanwezige effecten 
op 

de directe 
woon- en 

leefomgeving wijzigen 

niet significant als gevolg van de ontwikkeling van het plangebied. Het effect is 

beperkt 
tot 

het plangebied 
en 

nabije omgeving. 

D. Waarschijnlijkheid 
van 

het 

effect 

Een 
toename van 

verkeer als gevolg 
van 

het planvoornemen leidt niet 
tot 

relevante milieueffecten. Gelet op 
de 

omvang van 
het plan draagt het project 

slechts ‘niet in betekenende mate’ bij 
aan 

de luchtkwaliteit. Het optreden 
van 

effecten is minimaal. Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten. 

E. Verwachte aanvang, duur, 

frequentie 
en 

omkeerbaarheid 
van 

het 

effect 

Effecten ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit, ecologie en verkeer zijn 

permanent. 
Er zijn 

voor 
dit project 

geen 
negatieve effecten 

met 
betrekking 

tot 

ecologie. Geluideffecten kunnen in theorie verder worden beperkt door nieuwe 

maatregelen. De effecten 
op 

luchtkwaliteit 
en 

verkeer zijn niet omkeerbaar. De 
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effecten duren 
zo 

lang het projectgebied als zodanig in gebruik is. De effecten 

zijn uitsluitend omkeerbaar door het gebruik te beëindigen. 

F. Cumulatie van 
effecten 

met 

effecten 
van 

andere 

bestaande en/of 

goedgekeurde projecten 

Cumulatie van 
effecten kunnen optreden 

ten 
aanzien 

van 
verkeer, geluid 

en 

luchtkwaliteit. Omdat in de omgeving of 
op 

locaties die 
op 

dezelfde 
wegen 

ontsluiten, 
geen 

andere ontwikkelingen zijn voorzien, is 
er geen 

cumulatie 
van 

effecten. 

G. Mogelijkheid om de 

effecten doeltreffend 
te 

verminderen. 

Er zijn als gevolg van het planvoornemen nagenoeg geen effecten op de 

omgeving 
te 

verwachten. Mitigerende maatregelen zijn niet 
aan 

de orde. 

6. CONCLUSIE 

Uit een integrale beoordeling van de milieueffecten gelet op de aanvraag en de selectiecriteria uit bijlage III m. e. r. - 

richtlijn (in onderlinge samenhang beschouwd) wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet leidt tot belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) is daardoor niet noodzakelijk. 
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