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We hebben op basis van de opmerkingen het onderzoek wegverkeerslawaai aangepast (zie bijlage). De
geluidbelastingen vallen door invoering van de nieuwe data lager uit, waarmee bouwkundige aanpassingen aan
de bestaande gevels vanuit akoestisch oogpunt voor wegverkeerslawaai niet meer noodzakelijk zouden zijn.

Verder heb ik met je collega [ gesproken over het geluid afkomstig van bedrijven op Handelspoort
Zuid en geluid ten gevolge van het AZC zelf op omliggende woningen (o.a. aan de Hogendijk) en de vraag of dit
passend is binnen de geluidszone van het industrieterrein. Voor het eerste onderdeel (industrielawaai omliggende
bedrijven) zou - de RUD verzoeken dit inzichtelijk te maken.

Voor het tweede deel (geluid afkomstig vanaf het buitenterrein AZC) hebben wij een aanvullend onderzoek
uitgevoerd (zie bijlage). Hieruit volgt dat ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen aan de Hogendijk geen
overschrijdingen plaatsvinden ten gevolge van stemgeluid. Er is daarmee geen sprake van een onaanvaardbare
situatie. Ook dit onderzoek kan worden beoordeeld.

Hopende je hiermee voor nu voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pro Ruimte | Huismanstraat 6 | 6851 [ NN
www.proruimte.nl | 06 roruimte.nl

@ ONDERDEEL VAN DAG IN.DAG UIT
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Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit e-mailbericht bent, verzoeken wij u vriendelijk

om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen en om dit bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verstrekking aan/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of deze informatie is niet toegestaan; indien dit gebeurt kan er sprake zijn van
onrechtmatig handelen. E-mail is een informele manier van communiceren en kan aan al dan niet opzettelijk verkeerd gebruik of misbruik van gegevens worden
blootgesteld. DAGnI is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele
aansprakelijkheid. Op al onze werkzaamheden en adviezen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. In onze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de
DNR 2011. Zoals bepaald in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de advieskosten tot maximaal €
1.500.000,- en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze voorwaarden zijn via deze
link en de DNR 2011 via deze link in te zien. Beide worden op verzoek toegezonden.
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SAMENVATTING

Het plan bestaat om het kantoorgebouw aan de Handelspoort 1 te Terneuzen te
transformeren naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. In deze situatie gaat het om een
tijdelijke functiewijziging voor niet langer dan 10 jaar.

In de omgeving van het plan zijn wegen aanwezig die ervoor zorgen dat het plan wordt belast
met geluid. Aangetoond dient te worden dat in de woningen/verblijven sprake zal zijn van
een goed woon- en leefklimaat. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidsituatie van
het plan. Ook wordt ingegaan op de geluidwering van de gevels.

Geluid door wegen

Vanwege de gemeentewegen bedraagt het bepaalde geluid ten hoogste 54 dB op de
oostgevel. Dit is hoger dan de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen. Aan de
grenswaarde van 70 dB wordt voldaan.

Het gezamenlijk geluid is gelijk aan het geluid vanwege de gemeentewegen. Cumulatie
vanwege verschillende bronsoorten is hier niet aan de orde.

Maatregelen
Het toepassen van een stiller wegdektype of geluidscherm of -wal zijn in deze situatie
redelijkerwijs niet mogelijk, onvoldoende doelmatig of wenselijk.

Het pand beschikt over geluidluwe zijden waar een geluidluwe buitenruimte kan worden
gerealiseerd.

Aangetoond dient te worden dat in de verblijfsruimten sprake zal zijn van een goed woon- en
leefklimaat. Uit de resultaten blijkt dat de karakteristieke geluidwering ten minste 24 dB
bedraagt. Dit betekend dat de binnenwaarde, bij een waarde voor het geluid van 54 dB, lager
is dan de binnenwaarde van 33 dB voor nieuwbouw.

In de verblijfsruimten is met de huidige constructie daarom sprake van een aanvaardbaar tot
goed woon- en leefklimaat.
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INLEIDING

Het plan bestaat om het kantoorgebouw aan de Handelspoort 1 te Terneuzen te
transformeren naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. In deze situatie gaat het om een
tijdelijke functiewijziging voor niet langer dan 10 jaar. In de volgende figuur is de ligging van
het pand weergegeven.

Figuur 1 Ligging pand

In de omgeving van het plan zijn wegen aanwezig die ervoor zorgen dat het plan wordt belast
met geluid. Aangetoond dient te worden dat in de woningen/verblijven sprake zal zijn van
een goed woon- en leefklimaat. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidsituatie van
het plan. Ook wordt ingegaan op de geluidwering van de gevels.
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GELUIDNORMEN

Wetgeving en beleid

De wettelijke geluidnormen voor de gemeente- en Rijkswegen zijn opgenomen in het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl). Voor de provinciale wegen zijn nog geen
geluidproductieplafonds vastgesteld en dienen daarom, volgens de Aanvullingswet geluid
Omgevingswet, nog aan de Wet geluidhinder te worden getoetst. Naast wettelijke normen
gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit beleid zijn aanvullende voorwaarden
opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden
samengevat.

Besluit kwaliteit leefomgeving

Aandachtsgebied gemeentewegen

Volgens het Bkl hebben alle verharde gemeentewegen met een verkeersintensiteit van meer
dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal een geluidaandachtsgebied, waarbinnen een
geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen
worden gerealiseerd. Het geluidaandachtsgebied van deze gemeentewegen is opgenomen in
het CVGG. In de volgende figuur wordt het geluidaandachtsgebied weergegeven.
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Figuur 2 Geluidaandachtsgebied gemeentewegen
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Voor de gemeentewegen waarvan de basisgeluidemmissies nog niet beschikbaar zijn, gelden
voor het geluidaandachtsgebied de volgende afstanden tot de rand van de weg:

Tabel 1  Geluidaandachtsgebieden gemeentewegen vanaf de rand van de weg

Geluidbronsoort

1 of 2 rijstroken en
maximumsnelheid
<30 km/uur

1 of 2 rijstroken en
maximumsnelheid >30
km/uur en een spoorweg
met 1 of 2 sporen

3 of meer rijstroken en
een spoorweg met 3 of
meer sporen

Gemeentewegen

100 meter

200 meter

350 meter

Het plan bevindt zich binnen het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen.

Geluidaandachtsgebied Rijkswegen

Het geluidaandachtsgebied vanwege de Rijksweg N61 is opgenomen in het CVGG. In de
volgende figuur wordt het geluidaandachtsgebied weergegeven.

=

Figuur 3 Geluidaandachtsgebied Rijkswegen

Het plangebied bevindt zich buiten het geluidaandachtsgebied van de Rijksweg N61. De N61
wordt daarom niet bij het onderzoek betrokken.

Meer informatie is te vinden op de website

https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart.
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Toetswaarden

In het Bkl zijn standaardwaarden opgenomen voor het geluid op nieuwe geluidgevoelige
gebouwen. Als het geluid niet hoger is dan deze standaardwaarde, kan het plan worden
gerealiseerd.

Als de standaardwaarde overschreden wordt, kan een geluidgevoelig gebouw tot de
grenswaarde worden toegelaten, als er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden
getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen.

In deze situatie is sprake van een tijdelijk geluidgevoelig gebouw voor een duur van niet meer
dan 10 jaar. Volgens Artikel 3.18, lid 4 uit het Bkl is afdeling 3.5 ‘Geluid door wegen,
spoorwegen en industrieterreinen’ niet van toepassing op een tijdelijk geluidgevoelig
gebouw. Om aan te tonen of op de locatie sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt
het geluid op de gevels wel bepaald en analoog aan de grenswaarden uit het Bkl getoetst.

In de volgende tabel zijn de standaardwaarden en de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2  Standaardwaarde en grenswaarden geluidgevoelig gebouw

Geluidbronsoort Standaardwaarde Grenswaarde

Gemeentewegen 53 dB 70 dB

Indien de standaardwaarde of voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar wel voldaan

wordt aan de grenswaarde of maximale hogere waarde, wordt naast de overweging van het

toepassen van een stiller wegdektype of afscherming:

B het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;

B de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw
beoordeeld;

B het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het
omgevingsplan vastgesteld.

Gedetailleerde informatie over het Besluit kwaliteit leefomgeving is online beschikbaar via
https://www.iplo.nl/ en/of https://www.wetten.overheid.nl.

Wet geluidhinder (Wgh)

Volgens de Wet geluidhinder hebben alle verkeerswegen een zone waarbinnen een
geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen
worden gerealiseerd. In de volgende tabel worden de zones weergegeven die voor dit
onderzoek van belang zijn.
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Tabel 3 Zonebreedten provinciale wegen

Weg(en) Situatie Aantal rijstroken | Zonebreedte [m]

N290 Stedelijk 3of4 400
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Figuur 4 Afstand plangebied tot de provinciale weg N290
Het plangebied bevindt zich op ruim 450 meter tot de rand van de provinciale weg N290 en

bevindt zich daarmee buiten de geluidzone van de weg. De N290 wordt daarom niet bij het
onderzoek betrokken.

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Terneuzen heeft geen geluidbeleid waaraan getoetst dient te worden.

Besluit bouwwerken leefomgeving

In deze situatie is sprake van een tijdelijke functiewijziging. Voor de ontwikkeling is geen
omgevingsplan waarin omgevingswaarden zijn opgenomen. In het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) is het volgende opgenomen.

Volgens het Bbl artikel 5.23 lid 1 is bij wijziging van een gebruiksfunctie de karakteristieke
geluidwering van de gevels, van een verblijfsruimte, niet kleiner dan het verschil tussen het
gezamenlijk geluid en 33 dB. Dit is niet van toepassing als er sprake is van een functiewijziging
voor minder dan 10 jaar.

Om aan te tonen of in de verblijfsruimten sprake is van een goed woon- en leefklimaat is de
karakteristieke geluidwering wel bepaald.
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GELUID VAN WEGVERKEER

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Handelspoort zijn aangeleverd door de gemeente Terneuzen. De
gegevens betreffen werkdagintensiteiten voor prognose jaar 2030. Voor het omrekenen van
werkdag naar weekdag is een factor 0,9 op de aangeleverde etmaalintensiteiten gehanteerd.
Om de gegevens voor 2035 te bepalen is een autonome groei gehanteerd. Hierbij is

uitgegaan van het volgende:

Handelspoort
Etmaalintensiteiten 2030 conform de conform opgave gemeente Terneuzen *0,9.
Gehanteerde autonome groei 1,5% per jaar. In de volgende figuur is de gehanteerde uur- en

voertuigverdeling weergegeven.

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode
Toetssoort Dag| .ﬁ.vnnd| Nacht| Totaal
Uurintensiteit [%4] © 7,200 2,60 0,40 100,00
Motorfietsen [%6] - - -
Lichte mvtg [2] 96,00 95,00 95,00
Middelzware mvtg [%6] 3,00 3,00 3,00
Zware mvtg [%] 1,00 1,00 1,00
Totzal [%4] 100,00 100,00 100,00

Figuur 5 Weergave uurverdeling Overige wegen

Guido Gezellestraat en de Vlietstraat

De gegevens van de gemeentewegen Guido Gezellestraat en de Vlietstraat zijn geimporteerd
vanuit het CVGG, bestand: VASTLEGGINGEN_BGE-2024-09-17. De gegevens betreffen voor
het jaar 2024, voor de toekomstige situatie is daarom een plafondcorrectie waarde van 1,5 dB

toegepast.
In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de wegen

samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het
rekenmodel in bijlage 2.
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Guido Gezellestraat & /
8.298 mvt/etmaal /
70 km/uur "
Guido Gezellestraat
— 8.737 mvt/etmaal
= 70 km/uur
=== i ‘..
= " “ t
=S B i | Ambachtsstraat i
— : 388 mvt/etmaal
\ 50 km/uur

\ ! ¢
\ "
= Ui o]
i Vlietstraat 3!
Lot 5.052 mvt/etmaal »L;
. \ 50 km/uur ¥y
I B2
e Ay i AT : I,': Guido Gezellestraat
, r z | 4 L m \ 7.983 mvt/etmaal
: \ | \ Vo = 70 km/uur
= - = =3
\ paterinegns Handelspoort \
\ . \ 970 mvt/etmaal — "'.\
A 50, "‘_‘.\'; t al Y 1.260 mvt/etmaal A =
= S A W N 50 km/uur ¢ \ \ —
A — (=S T \ \ | AT A
j _ \ e — - Guido Gezellestraat
—— f»-/ ) | 7.792 mvt/etmaal
{ = \ \ t
= | 3 \ w 70 km/uur
Z ) = < o 5 L
“':.’ b 4 \ S A7 S \
e, £ :. \ 7 - i
DAB { N g
Figuur 6 Gehanteerde verkeers- en verhardingsgegevens
Rekenmodel

Met een rekenmodel zijn de geluidniveaus op de gevels van het pand berekend.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode van de ‘Meet en
rekenmethode geluid wegen’. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen,
verharde vlakken en gebouwen opgenomen. In de berekeningen zijn bodemgebieden met
een harde bodem opgenomen. Waar geen bodemgebied is opgenomen wordt van een
volledig absorberende bodem (bodemfactor 1,0) uitgegaan. In het rekenmodel uitgegaan van

twee derde van de hoogte van een bouwlaag die gebouwd mag worden.

In de volgende figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. In bijlage 2 zijn

figuren van het rekenmodel en de invoergegevens opgenomen.
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Figuur 7 Impressie rekenmodel

3.3 Rekenresultaten en beoordeling

In de volgende figuren en in bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen.

Figuur 8 Rekenresultaten gemeente wegen
Uit de rekenresultaten blijkt dat vanwege de gemeente wegen het bepaalde geluid ten
hoogste 54 dB bedraagt. De geluidbelasting vindt plaats op de 1% verdiepingen aan de

oostzijde van het gebouw.

De geluidbelasting is hoger dan de standaardwaarde van 53 dB maar voldoet aan de
grenswaarde van 70 dB.

3.4 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

341 Aanvaardbaar gecumuleerd geluid

Bij de bepaling van gecumuleerd geluid wordt rekeningen gehouden met het geluid door
wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen. In deze situatie is




3.4.2

ALCEDO:

sprake van één type geluidbron. De cumulatie is daarom gelijk aan het gezamenlijk geluid.
Cumulatie met andere soorten bronnen is daarom niet aan de orde.

Gezamenlijk geluid

Het pand bevindt zich alleen binnen het geluidaandachtsgebied van gemeentewegen. Het
gezamenlijk geluid is daarom gelijk aan het berekende geluid vanwege gemeente wegen.
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MAATREGELEN

Indien de standaardwaarde of voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar wel voldaan

wordt aan de grenswaarde of maximale hogere waarde, wordt naast de overweging van het

toepassen van een stiller wegdektype of afscherming:

B het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;

B de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw
beoordeeld;

m het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het
omgevingsplan vastgesteld.

Stiller wegdektype en/of geluidscherm of -wal

Om het geluid te reduceren naar de standaardwaarde zal een reductie van 1 dB nodig zijn.
Het vervangen van het wegdek en/of het realiseren van een geluidscherm of -wal brengt
echter hoge kosten met zich mee. Voor de reductie van slechts 1 dB zijn de maatregelen
vanuit financieel oogpunt onvoldoende doelmatig.

Luwe gevel
Het pand beschikt over geluidluwe gevels, aan de west- noord en zuidzijde, waar een luwe
buitenruimte kan worden gerealiseerd.

Bepalen geluid in de verblijfsruimten en eventuele maatregelen

In de nieuwe situatie zal sprake zijn van geluidgevoelige ruimten in het pand. Volgens het Bbl
artikel 5.23 lid 1 is bij wijziging van een gebruiksfunctie de karakteristieke geluidwering van de
gevels, van een verblijfsruimte, niet kleiner dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en
33 dB. Dit is niet van toepassing als er sprake is van een functiewijziging voor minder dan 10
jaar.

Om aan te tonen of in de verblijfsruimten sprake is van een goed woon- en leefklimaat is de
karakteristieke geluidwering wel bepaald. Hierbij is het gezamenlijk geluid gehanteerd. In het
volgende hoofdstuk is de beoordeling opgenomen.
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BEPALEN KARAKTERISTIEKE
GELUIDWERING

Besluit bouwwerken leefomgeving

De in het Bbl artikel 5.23 lid 1 opgenomen eisen zijn niet van toepassing als er sprake is van
een functiewijziging voor minder dan 10 jaar.

Om aan te tonen of in de verblijfsruimten sprake is van een goed woon- en leefklimaat is de
karakteristieke geluidwering wel bepaald.

Uitgangspunten

Voor het onderzoek naar het geluidniveau in de verblijfsruimten is een bouwkundige opname
uitgevoerd. De afmetingen van de ruimten zijn bepaald aan de hand van de aangeleverde
plattegronden d.d. 21-3-2024 en metingen op locatie. De uitwendige constructie is ter plekke
opgemeten en bepaald. De plattegronden van het pand zijn opgenomen in bijlage 1.

In de berekening is het gezamenlijk geluid vanwege de wegen gehanteerd. Het gezamenlijk
geluid bedraagt ten hoogste 54 dB. In de volgende tabel zijn de doorgerekende

verblijfsruimten opgenomen.

Tabel 4 Weergave benodigde karakteristieke geluidwering

Benodigde karakteristieke
Omschrijving Gezamenlijk geluid [dB] geluidwering (dB)

Verblijfsruimte

BG.0.54

V00_W09.05

V00_W09.06

V00_W09.07

V00_W09.08

54 21
V00_W07.07

V01_W10.07

V01_W10.06

V01l _W11.07

V01_W11.06

In deze situatie is geen spraken van het vernieuwen van gevels. De deuren op de begane
grond zullen worden vervangen door vaste ramen, verder zal de constructie niet wijzigen.

Rekenmethode

De karakteristieke geluidwering is bepaald volgens NEN 5077 “Geluidwering in gebouwen”.
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5.4

5.5

ALCEDO:’

Voor de geluidisolatiewaarden van de bouwmaterialen is gebruik gemaakt van datalijsten uit
de herziene rekenmethode geluidwering gevels (publicatie 112, VROM ’'89), de rekenmethode
NPR5272 en leveranciersgegevens waarbij voor de laatste een correctie van minimaal -1,5 dB
op de isolatiewaarden zijn toegepast.

Wanneer de geluidniveaus voor verschillende gevelvlakken niet gelijk zijn, wordt met de
geluidniveaucorrectieterm (Cl) het niveau voor het betreffende gevelvlak gecorrigeerd.

Deze situatie kan zich voordoen bij hoekkamers en zolders met een flauw hellend of plat dak,
waar een van de vlakken door afscherming of een kleinere zichthoek op de bron aan een lager
geluidniveau blootstaat. De geluidwering wordt hierbij gerelateerd aan de geluidbelasting

van het referentievlak (dit is het vlak met de hoogste geluidbelasting).

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma “BOA”, versie

V6.0.2 © van dirActivity-software BV 2024. Uitgegaan wordt van het standaard
referentiespectrum weg2012 (wegverkeer).

Constructie

Er is uitgegaan van de op locatie bepaalde constructies en materialen zoals opgenomen in de
volgende tabel.

Tabel 5 Bouwconstructies en materialen

RA;tr Betreft een specifieke

Onderdeel Bouwconstructies en materialen i
[dB] geluidmaatregel

Spouwmuur betonnen binnenspouwblad met
Gevels metselwerk of beplating aan de buitenzijde 51 Nee, conform opname
400 kg/m? (mw51)

Dubbele beglazing in kozijn, dubbele beglazing

Beglazing bijvoorbeeld met glasdikte 6/12/5 mm, 28 Nee, conform opname
(gd0016)
Ventilatie Gebalanceerd - Nee, conform opname
. Goede enkele kier- en naaddichting (kt35),
Kieren 35 Nee, conform opname
klasse 3
Rekenresultaten

De berekening van de karakteristieke geluidwering is opgenomen in bijlage 4.
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de vereiste en de berekende karakteristieke
geluidwering van de gevels van de berekende verblijfsruimten.

Tabel 6 Karakteristieke geluidwering van de gevels bij toetsing aan 33 dB
Karakteristieke geluidwering [dB]
Verblijfsruimte Verblijfsruimte
Vereist Berekend

BG.0.54 34
V00_W09.05 32
V00_W09.06 i 32
Vv00_W09.07 32
V00_W09.08 32
V00_W07.07 29

24-10305.R01.V02 / Definitief / 17 september 2024
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ALCEDO:

V01_W10.07 25

V01_W10.06 24

V01_W11.07 28

V01_W11.06 28
5.6 Beoordeling

Uit de resultaten blijkt dat de karakteristieke geluidwering ten minste 24 dB bedraagt.
Dit betekend dat de binnenwaarde lager is dan de waarde van 33 dB voor nieuwbouw.

In de verblijfsruimten is met de huidige constructie daarom sprake van een aanvaardbaar tot
goed woon- en leefklimaat.
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Figuur 1 Ligging wegen, plan, kruisingen en bodemgebieden
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Legenda

Band Widths
Int_Mvt_etm
0-2000
2000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000
15000 - 20000
20000 - 25000
>= 25000

EEEOEOO

—
adviseurs

mobiliteit
Prognosesituatie 2030 (Terneuzen), intensiteiten (mvt) etmaal (afgerond op 100-tallen)

Bunzaon Goudappel
Kenmerk ZLAO67/Prc
Verkeersmodel Zeeuws-Vlaanderen Bedrijf Goudappel Coffeng BV co en g

N, 7




Invoergegevens rekenmodel
Model Info: rekeninstellingen

24-10305

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: MO01 - Geluid door wegen_Handelspoort 1 Terneuzen

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Samengestelde periode

Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Rekenoptimalisatie aan
Zoekafstand [m]
Aandachtsgebied
Max.refl.afstand

Standaard bodemfactor
Openingshoek

Max.refl.diepte

Geometrische uitbreiding
Luchtdemping

Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt

#2| Wegverkeerslawaai | Omgevingswet, wegverkeer|

id door wegen_Handelspoort 1 Terneuzen

24-4-2024
17-9-2024

Geomilieu V2023.3

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00-07:00

Lden

Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

0
4

Bronresultaten
Groepsresultaten

Ja
5000
5000

1,00
2
1

Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00;0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Ja
Nee
Nee

Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: [N

17-9-2024 12:27:38



Invoergegevens rekenmodel
Model Info: rekeninstellingen 24-10305

Commentaar

Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: [N 17-9-2024 12:27:38



Invogrgegevens rekenmodl

IWegen 2410306
Model: M1 - Geluid door wegen_ Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)

Listvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingsivet, wegverkesr
Groep ftemD ~ GrpID Datum  fekid Nrkids Naam  Omschr. Yorm 3 W kn Yo B4 Hao ME M SOH MinRH MaxRH MinAH  MacAH ISOM.  Hdef
(emeentewegen 352433 1 0926 17sep2024 143 2 GIf Handehpoot  Polip 4808370 J6%6fefe 4763375 %69aee 000 000 207 129 000 000 000 12 61 - elatif
(emeentewegen 352434 1 0926 17sep2024 5 2 GIZ  Handehpoot  Polip 4765655  36%69875 4008899  36%0248 000 000 120 226 000 000 000 126 26 - Relatief
(emeentewegen 352500 1 0926 17sep2024 83 2 GAI  Ambachiitmat  Pohip 4786785 36970 4781634 36989723 000 000 15t 135 000 000 000 135 139 - Relatie
gemeentewegen 353837 1 1000 17sep2024 219 2 G27  GuoGesellestwat Polyip 4809335 36962007 4008399  3696i166 000 000 204 218 000 218 218 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 353536 1 1000 17sep2024 317 2 GOS  GudoGeselestaat Polyip 4780016 3018606 4008399  3698f166 000 000 204 218 000 218 202 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 353759 1 1000 17sep2024 73 2 GO4  GuoGerelestat Polyip 4809335 36962007  47o0eed  dr0fedrt 000 000 204 218 000 218 4% 000 000 - Absolut
gemeentewegen 353798 1 1000 17sep2024 S0t 0 G2 GuidoGezellestaat Polyjn 408855~ 36980290 4809601 36360614 000 000 225 215 000 215 285 000 000 - Aosoluut
gemeentewegen 353815 1 1000 17sep2024 835 2 G4 Vietstrant Pofijn 417660 3696668 4822413 36991072 000 000 12 1% 000 M 424 000 000 - Absoluut
(emeentewegen 353828 1 10.0017sep2024 -85t 0 605 GuidoGezellestaat Polyjn 4809801 36960614 4809333 36962007 000 000 215 204 000 204 204 000 000 - Adsoluut
gemeentewegen 353089 1 1000 17sep2024 943 2 GO6  GudoGerelestaat Polyip 4809224 36979551 4029118 36944205 000 000 225 188 000 20 8 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 354021 11000 7sep2024 1247 2 GO GuidoGerellestraat Polylin 4830666 36945633 4810060 3696038 000 000 182 26 000 220 4% 000 000 - Aosoluut
gemeentewegen 354101 11000 17sep2024 407 2 G5 Vietstraat Pofijn 4614027 369637(1 4817609 3696603 000 000 12 1% 000 A3 419 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 354135 1 1000 7sep2024 835 2 G2E Vielstrat Pofijn 4822365 36991028 4823535 363708 000 000 124 146 000 45 A% 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 34199 1 1000 17sep2024 1603 2 G2 Vietstrast Pofijn 4809801 36960814 4814027  36BTAT 000 000 215 12 000 2 42 00 000 - Absolut
gemeentewegen 354232 1 1000 17sep2024 709 2 GOZ  GuoGeselestat Polyin 4810360 36960138 4009601 36900814 000 000 206 216 000 216 215 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 354300 1 1000 17sep2024 1805 2 G26 Vielstrant Pofijn 4614027 36083711  4B09333 36982007 000 000 122 204 000 204 204 000 000 - Absoluut
gemeentewegen 34328 1 1000 17sep2024 1851 2G0T CuidoGezellestraat Polylin 4808855 36980250 4809224 3697965t 000 000 226 2% 000 225 225 000 000 - Aosoluut
(emeentewegen 34384 1 1000 17sep2024 9T 2 G06  GuoGerelestat Polyip 4808399 36961156 4008695  3602%0 000 000 218 226 000 225 2% 000 000 - Absolut
Omggvingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Liogntiehouder: - {7-9-202412.28:36



Invogrgegevens rekenmodl -

Wegen 2410306

Model: M1 - Geluid door wegen_ Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingsivet, wegverkesr

Groep Vormpunten lengte  LengtedD ~ Minlengte  Maxlengte  NENSG10D Namespace  LokaallD Versi  StiatiVar ~ Type Gl CoLW Horon Hellng  Wegdek  Wegdek -
(emeents wegen A 6121 46128 9,15 330 0 Vedelng Fase 15 075 0 WE Referentiowegdek -
(emeents wegen A o574 46575 880 5674 0 Vedelng Fase 15 075 0 WE Referentiowegdek
(emeents wegen 3 163,14 163,14 1750 14565 0 Vedelng Fase 15 075 0 Wi Referentiowegdek
(emegnte wegen 2 1257 1257 125 1257 NLimg.20164929.Weg 000000441 NLimg  20164929.Weg 00000044 1 N4 Infensiteit Tne 15 075 0 W Referentiewegdek
gemeente wegen I VA I A . 633 19078 NLimg.20164929.Weq 00000083.1 NLimy 20164929, Weg 00000063 1 A% Intensitt Tre 15 075 0 Wi Reforentiowegdek
gemeente wegen 5 5% 45 818 21879 NLimg.20164929.Weq 00000286.1 NLimy  20164929.Weg 00000266 1 A% Inensitet Tre 15 075 0 Wi Reforentiowegdek
gemegnts wegen 2 1061 1061 1081 1081 NLimg.20164929.Weq 000003051  NLimy  20164929.Weg 00000305 1 024 Infesitedt Tne 15 075 0 WE o Reforontiowegek
gemegnts wegen 5 6342 6342 080 3983 NLimg.20164929 Weg 00000322.1  NLimg 20164929, Weg 00000322 1 024 Infesitedt Tne 15 075 0 WE o Reforontiowegek
gemeente wegen 2 128 1282 1282 1282 NLimg.20164929.Weq 000003301 NLimy 20164929 Weg 00000330 1 24 Imensitel Tue 15 075 0 WE Referentiowegdek
gemeente wegen 1t Q0654 40654 76 10288 NLimg.20164929Weg 00000376.1 NLimy 20164929, Weg 00000376 1 N4 Inensitet e 15 075 0 WE Referentiowegdek
gemeente wegen AR 1 S ¥} 025 6649 NLimg.20164929.Weq 000005281  NLimy  20164929.Weg 00000528 1 N4 Inenstel Tue 15 075 0 WP Referentiowegdek
gemegnte wegen 1 4788 4788 547 989 NLimg.20164929 Weg_00000608.1 NLimg 20164929, Weg 00000608 1 N4 Inenstel Tue 15 075 0 WE Referentiowegdek
gemegnte wegen 4 1200 1200 04 669 NLimg.20164929 Weg_00000672.1  NLimg 20164929 Weg 00000672 1 N4 Inenstel Tue 15 075 0 WP Referentiowegdek
gemeente wegen 2 5124 5124 514 5124 NLimg.20164929.Weq 000007061 NLimy ~ 20164929.Weg 00000706 1 A% Inensitet Tre 15 075 0 Wi Reforentiowegdek
Jemeente wegen 4 886 886 134 497 NLimg 20164929 Weg 00000759.1 NLimy 20164929 Weg_00000759 1 A% Inensitet Tre 15 075 0 Wi Referentiwegdek
gemeente wegen 2 9% 499 09 4994 NLimg.20164929.Weq 000008071 NLimy 20164929, Weg 00000807 1 2% Inensitet Tre 15 075 0 Wi Reforentiowsgdek
(emegnte wegen 2 826 §26 826 §26  NLimg.20164929 Weg_00000830.1  NLimg 20164929 Weg 00000830 02 Intensitelt Tre 15 075 0 W Referentiewegdek
(emeents wegen 2 988 988 988 988 NLimg.20164929.Weq 000008911 NLimy ~ 20164929.Weg 00000891 1 A4 Iensttel Te 15 075 0 WP Referentiowegdek

Omgvingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentighouder: - 17:9-202412:28:36



Invogrgegevens rekenmodl -

Wegen 2410306

Model: M1 - Geluid door wegen_ Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp:  (hoofdgrogp)
Listvan Wegen, voor rekermethods Wegverkesrslawaai - Omgevingsiwet, wegverkesr

Groep<-V(LV(D)} VOVAD VYD VP VD) VOAD VN VP VIDVO) VA VAN VEWPA) SOk Totdantd 6D o) N Py _

(emegnte wegen - - 50 50 50 - 50 50 50 - 50 5 50 - Filse 00 T2 260 040
(emegnte wegen - - 50 50 50 - 50 50 50 - 50 5 50 - Flse 126000 720 260 040
(emegnte wegen - - 50 50 50 - 50 50 50 - 50 50 50 - Filse W0 T 260 040
(emeente wegen i - 50 50 5 % Bl il 5 - 5 5 50 B Flse 26480 710 236 066
gemeente wegen i - i) 10 10 % 10 n 10 - 10 10 i) B Flse 820800 676 307 (082
gemegnte wegen - S 10 - 10 m 10 O (| R (I - R o120 6% 306 082
(emeente wegen - -0 0w - 5 50 50 COR- |- (R - fdse 040 6% 2% 0%
gemegnte wegen - COR - 50 bl 50 COR- |- (R - Rk R0 TMH 264 0B
(Jemeente wegen 7 3 ) 1 10 2 10 N 10 - 10 1 ) 5 Flse 879720 690 306 (062
gemeente wegen 7 3 10 1 10 2 10 | 10 - 10 10 i) 5 Flse 71900 665 312 0%
(emegnte wegen - - i) 1 10 B 1 N 1) - ) 1 i) - Fse 798320 682 312 0N
Jemeente wegen - -0 08 - 5 50 50 SO (- (R | - Rl 50200 TO4 264 06
Jemeente wegen - -0 08 - 5 50 50 SO (- (R | - Rl 50200 TO4 264 06
gemegnte wegen - COR R - 50 50 50 COR . (R | - R M40 6% 2% 0%
gemeents wegen - : n 10 " 10 Il 10 - 10 1 10 - R O T8 116 05
(emeente wegen - E 50 50 50 - 50 5 50 - 50 50 50 - Flse 26480 710 23 066
gemegnte wegen - - T 10 - 10 ] 10 EO (I - Rle TR0 685 312 0%
gemegnte wegen - S 10 - 10 ll 10 EO (| I - Rle TR0 685 312 0%

Omgvingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentighouder: - 17:9-202412:28:36



Invogrgegevens rekenmodl -

Wegen 2410306

Model: M1 - Geluid door wegen_ Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkesrslawaai - Omgevingswet, wegverkegr

Gioep S0 CWVA VN CWVPY D) WA W P KD SOV RN P _ O N LY WD) WA W MY D) D N

Eneeteween 9600 %600 %0 - 300 30 30 oW - o6 M A a0 0% 0 0 0% oM
Eneetewen 9600 9600 SO - 300 300 M - 100 400 40 - - - - - M B 4% - 22 0% 05 - 04 0% 0
Eneeteween 9600 %600 SO - 300 300 a0 - 400 A0 40 - - - - - B8 9% 19 - 0% 00 05 - 0B 00 0
Emeelewen 95 % GBS - 19 08 2% - 0% 08 0% - - - - - M0 HE M0 - 20 00 00 - 10 04 0
emetewen 9647 9800 SO - 14 0 1R - 20 1% 4B - - - - - WA 20 HX - 80 12 00 - fi@ 3% 12
Enenteween B0 B B¥ - AT 0B M - 2 R 3 - - -« S0 RN NN - B0 20 1D - 280 30 19
Eneetewen 126 BN 6% - 2% 0% A% - 08 Of - - - . . - B2 N0 R0 - 3 00 0% - 00 00 -
Eneetewen 9390 9BR0 SB4T - 1% 0B 32 - 0B 0% 0R - - - - - MBI W0 - 6D 10 10 - 20 0% 0
EnemeweEn B0 %5 BF - AT 0B M - 22 A 3 - - e . . S0 BA NN - B0 20 A0 - 28 30 19
Emetenen 425 B0 BB - 2 1M 48 - 8 00 28 - - - - - 488 280 TN - 50 30 0 - #4120 19
EneteweEn B8 W NM% - 2 AR 35 - M5 AR - - . - KRS ME R0 - B 28 20 - 1880 680 28
Eneetewen 930 98K SB4T - 1% 0R 32 ~ 0B 0% 0R - - - - - MBI W0 - 6D 10 10 - 20 0% 0
Eneetewen 9130 %8R0 SB4T - 1% 0R 32 ~ 0B 0% 0R - - - - - MBI W0 - 6D 10 10 - 20 0% 0
Enestewen U126 98N 624 - 2% 0% A% - 08 O - - - . .. MR 00 R0 - 3 00 0% - 00 00 -
Emetewen 9360 9619 GIE - 2% L0 3R - 36 oM 4B - - - - - S NG BT - 7% R 18 - 20 25 20
enetewen 55 % G - 10 08 M - 0% 08 0% - - - - - M0 KR M0 - 20 00 0% - 10 04 0
e A AN Y P I N V7 P ' 1 OO ¢ O I 7 Y N P VY R Y N
Eneetewen 425 B0 BT - 2 1M 4B - 8 00 28 - - - . - RS 280 TN - 50 30 30 - 0 12 18

Omgvingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentighouder: - 17:9-202412:28:36



Invogrgegevens rekenmodl -

Wegen 2410306

Model:  b01 - Geluid door wegen_ Handelspoort ! Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingsivet, wegverkesr

Gioep NP6 LEDS LEDTS DA D0 QK DA EQK EDK EDTE ERE EXE ERSD EQT EQK ERHX ERK ENK ERTE ENE ENDS LENZD

emeentewegen - 9889 6906 A0 M3 UI %64 R0 813 T o921 eg T 7% B R4 e W7 6839 085 560 64es B
emeentewegen - 9983 7019 783 852 050 %0 919 &2 L 004t 667 7Y 8109 8808 %% 887 08 TR %% oM 657 2%
(emeentewegen - 9471 6508 W2 WA &% 9200 806 815 69N %29 606 6860 T B9 4T BES T 8N e 8% 66T 6785
emeentewegen - 10487 74f2 G264 8987 BT 10257 9T 7t T8I 104 695 T4 MM 9156 9766 88 M T 999 6448 TR 1T
gemeentewegen - 11453 8082 %02t 9Tf2 05% IM 10633 %839 &0 14402 T6T &% %32 10128 1083 10R W7o 8% 109 MR 8% 878

(emeentewegen - 11458 LM 9068 9B 0587 11288 M072r W7 G744t TERY o648 9330 10128 10850 10361 WM B4 1M 7B 808 TR
(emeentewegen - 10429 744 G208 89M %2 10204 96 819 722 104%  69% 785 850 % W7 WL KT BH 004 6B e 88
gemeentewegen - 10780 736 8530 @63 954 1058 10083 R4r 8IS0 0768 727 60g8 &80T AT 1004 %618 &%6 7GR0 10328 6680 A% 8219
(emeentewegen - 11458 8L 9068 9H1 10587 128 f0Tr BT GT6 1M44T TERY o648 9333 10128 10850 10361 WM 8349 10 T 0% TR
gemeentewegen - 10474 8082 039 3 10575 76 10669 %29 A 1395 T6A 6% 9284 10073 10805 103106 W50 8306 1008 7247 6200 8900
(emeentewegen - 11488 8120 9079 o 1028 1206 10695 %859 &TM4 14 T &% BT 10202 10845 10844 W% 86 108 7Y B4 B8R
gemeentewegen - 10760 736 8530 63 954 10583 10083 R4 8IS0 0768 727 60g8 &80T AT 1004 %618 &%6 7GR0 10328 6680 A% 8219
gemeentewegen - 10760 736 8530 @63 954 10583 10083 4r 8IS0 0768 727 60g8 &80T AT 1004 %618 &%6 7GR0 10028 6680 4% 8219
(emeentewegen - 10429 744 G208 9% %2 10204 9T 819 7822 104%  69% 785 85 % W7 WL KT BH 004 6B e B
emeentewegen - 11330 8167 9125 9B 10869 112 10742 906 8800 1474 TR RS 894 o7 10416 9 08 9% 10628 060 8019 672t

gemeentewegen - 0487 AR G264 8987 BH 1025 G 87 BT 0492 695 T4 M7E B 9766 9288 B4E8 733 %% 68 S 1976

gemeenteweren - M4 80&R 0K 9% 10575 16 10669 W29 &0 11395 7645 &% 9284 10073 10805 10318 WN0 8306 11008 4 &01 800
gemeenteweren - M4 80&R 0K 9% 10575 116 10669 B2 &0 11395 7645 &% 9284 10073 10805 10318 WN0 8306 11008 4 K01 80

Omgvingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentighouder: - 17:9-202412:28:36



Invogrgegevens rekenmodl -

Wegen 2410306

Model: M1 - Geluid door wegen_ Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvan Wegen, voor rekenmethode Wegverkesrslawaai - Omgevingswet, wegverkegr

Groep NS00 LEN Tk LE(N)2k LE(N)4 LEN)BK LE(\)Totaal LE(P4)G3 LEP4)125 LEPA)250 LEIP4S00 LE(PA) Tk LE(PA)2K LE(PA)dk LE(P4)8K L (PA) Totaal
emeentewegen TRt 8432 WA TS 6076 6,72 - - - - - - - -
emeentewegen 9% 6546 G064 272 6189 87
emeontewegen 7483 B0M TR 6780 5678 8,14
gemeentewegen 8666 RF &% 7957 6666 9,74
gemeentewegen 9533 10260 G4 8916 7783 104,78

gemeentewegen 9630 10207 %% 881 7758 10429
cemeentewegen 8527 9104 B62%6  TBM 6736 %40
gemeentewegen 8903 %477 899 8% 707 97,13
(emeentewegen 9630 10207 %% 8gpt 7758 10429
gemegntewegen 9738 10336 W30 69 7887 105,56

gemegntewegen 974 10240 G2 &M 7B 04,77
cemeentewegen 8903 %477 8998 8% 707 971
cemeentewegen 8903 %477 8998 8% 707 971
emeentewegen 8527 9104 G626 TBM 6736 84
emeentewegen 9583 10119 598 775 768 10347

Emetewen G666 R U MF e W

gemeentewegen 9738 10336 @30 89N 7BE 1055
emeentewegen 9738 10336 B30 893 78 105,

Omgvingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentighouder: - 17:9-202412:28:36



Invoergegevens rekenmodel

beoordelingspunten

24-10305

Model: M01 - Geluid door wegen_Handelspoort 1 Terneuzen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C  Gevel
n01 noordgevel Relatief 2,00 : Ja
n02 noordgevel Relatief 2,00 - Ja
n03 noordgevel Relatief 2,00 - Ja
n04 noordgevel Relatief 2,00 - Ja
n05 noordgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
n06  noordgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
n07 noordgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
n08 noordgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
n09 noordgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
ni0 noordgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
ni1 noordgevel Relatief 2,00 : Ja
001 oostgevel Relatief 2,00 - Ja
002 oostgevel Relatief - 5,00 Ja
003 oostgevel Relatief - 5,00 Ja
004 oostgevel Relatief - 5,00 Ja
w01  westgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
w02  westgevel Relatief 2,00 - Ja
w03  westgevel Relatief 2,00 - Ja
201 zuidgevel Relatief 2,00 - Ja
202 zuidgevel Relatief - 5,00 Ja
203 zuidgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
204 zuidgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
205 zuidgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
206 zuidgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
207 zuidgevel Relatief 2,00 5,00 Ja
208 zuidgevel Relatief 2,00 5,00 Ja

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: -

17-9-2024 12:29:26



Invoergegevens rekenmodel

kruising 24-10305

Model: M01 - Geluid door wegen_Handelspoort 1 Terneuzen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Namespace LokaallD Versie Corr.
K01 Handelspoort / Guido Gazellestraat 2/3

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: - 17-9-2024 12:29:57



BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN GELUID
DOOR WEGEN

ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.
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Figuur 3 Geluid door gemeente wegen
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Rekenresultaten gesorteerd op hoogste waarde

gemeentewegen 24-10305
Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - Geluid door wegen_Handelspoort 1 Terneuzen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
004 B oostgevel 48002,57 369817,59 500 53,64 4987 44,02 53,99
003 B oostgevel 48002,72 369821,74 5,00 53,49 4975 43,99 53,89
002 B oostgevel 48001,32 369824,34 500 52,88 49,19 4355 53,35
208 B zuidgevel 47872,79 369781,57 500 53,07 4871 40,70 5255
z08_A zuidgevel 47872,79 369781,57 2,00 5291 4862 4063 5242
207 B zuidgevel 47884,77 369782,98 500 51,90 4758 39,67 51,42
202 B zuidgevel 47994,84 369812,31 500 51,16 4726 41,00 51,31
w01_B westgevel 47862,10 369789,33 500 51,81 4741 3931 51,25
207_A zuidgevel 47884,77 369782,98 2,00 51,58 4735 3946 51,14
wO01_A westgevel 47862,10 369789,33 2,00 51,58 4724 39,15 51,05
o01_A oostgevel 48003,61 369819,78 2,00 49,70 46,11 40,14 50,11
n10_B noordgevel  47994,02 369826,54 500 49,39 4585 40,21 49,94
z06_B zuidgevel 47900,52 369790,68 500 50,11 4587 38,13 49,70
205 B zuidgevel 47917,28 369794,77 500 50,00 4575 38,01 4959
204 B zuidgevel 47935,73 369799,28 500 49,79 4555 37,88 4940
z201_A zuidgevel 47995,59 369809,09 2,00 4928 4549 38,71 4933
203 B zuidgevel 47954,10 369803,77 500 49,67 4543 37,76 49,28
z06_A zuidgevel 47900,52 369790,68 2,00 4947 4541 37,70 49,15
z205_A zuidgevel 47917,28 369794,77 2,00 49,16 4514 3744 4886
n09_B noordgevel ~ 47983,69 369824,09 5,00 48,00 4452 38,88 4859
204 A zuidgevel 47935,73 369799,28 2,00 48,72 4477 37,13 4847
z03_A zuidgevel 4795410 369803,77 2,00 4847 4453 36,89 4822
nii_A noordgevel  47999,39 369827,85 2,00 4529 4190 36,25 4592
n10_A noordgevel  47994,02 369826,54 2,00 4461 4126 3559 4526
w03_A westgevel 47869,34 369820,44 2,00 4500 40,78 32,84 4455
n09_A noordgevel ~ 47983,69 369824,09 2,00 43,83 4054 34,87 4451
w02_A westgevel 47872,07 369809,26 2,00 4461 4035 3241 44,15
n08 B noordgevel 4794930 369820,67 500 4242 3902 3325 43,01
n01_A noordgevel 4786724 369800,67 2,00 43,19 3902 3140 4284
n03_A noordgevel ~ 47890,66 369822,83 2,00 41,68 3845 32,67 4236
n07_B noordgevel 4793152 369816,34 500 41,64 3826 3247 4223
n08_A noordgevel  47949,30 369820,67 2,00 41,552 3826 3247 42,18
n07_A noordgevel 4793152 369816,34 2,00 41,12 3787 32,07 41,78
n06_B noordgevel ~ 47913,97 369812,06 500 41,01 3763 31,80 41,59
n02_A noordgevel 47881,27 369828,74 2,00 4095 3767 31,77 4156
n06_A noordgevel ~ 47913,97 369812,06 2,00 40,80 3753 31,69 4143
n05_B noordgevel ~ 47896,75 369807,86 5,00 4064 37,31 3152 4126
n05_A noordgevel ~ 47896,75 369807,86 2,00 40,553 37,33 31,60 4124
n04_A noordgevel ~ 47888,49 369816,17 2,00 38,71 3554 29,84 3945

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: -
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BILAGE 4 REKENRESULTATEN
GELUIDWERING

ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



(c) dirActivity-software BV 2024

BOA Geluidwering Gevels [
pg: 1 17-09-2024 12:40

24-10305 Handelspoort 1 Terneuzen

Handelspoort 1

opp/lin cat.nr materiaal qv 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA/RgA
70.7m2 gd0016 dubbel glas 6/12/5 0.0 207 228 21.0 302 36.7 326 364 464 285
121.0m2 kt35 kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 0.0 350 350 350 350 350 350 350 350 350

50.3m2 mw51 Steen. spouwmuur 400 kg/m2 00 99.0 41.0 46.0 520 59.0 64.0 99.0 99.0 51.2



BOA Geluidwering Gevels [

project
Projectdatum
Opdrachtgever
Uitgevoerd door

gebouw
Rekenmethode

Spectrum
Uitgevoerd door

24-10305, Handelspoort 1 Terneuzen
25-04-2024
ProRuimte

-

Handelspoort 1

NPR 5272

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013)
weg2012

JVB

Ci

(c) dirActivity-software BV 2024
pg: 1 17-09-2024 12:40

totaal 125 250 00 1000 2000

-14.0 -100 -70 -40 -6.0



BOA Geluidwering Gevels [ (c) dirActivity-software BV 2024

pg: 2 17-09-2024 12:40

verblijfsgebied VG1 begane grond totaal 125 250 500 1000 2000
Geluidbelasting 54 dB
Opgegeven als Lden
Su,tot 13.7 m2  (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GAk 344 dB
GAk, vereist 21.0 dB
BG.0.54 behandelkamer
Su,ruimte 13.7 m2
GAk 344 dB
GA:k, vereist 21 dB
\% 51.8 m3
T,ref 05 s
GA 354 dB GA 434 384 437 461 448
Lp 186 dB Lp 106 156 103 79 92
noordgevel
Su,gevel 13.7 m2 cl 10.0 100 100 100 10.0
Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 00 00 00 00 00
absorptie plafond -
hoogte gesloten ballustrade - m H - m
diepte balkon/galerij - m D -m
GA:k,gevel 344 dB
GA,gevel 354 dB GAg 354 434 384 437 461 448

Gi,g 204 284 367 421 388
Lp,gevel 18.6  dB Lp.g 186 106 156 103 7.9 9.2
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 3.30m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 629 99 15 RA 512 410 460 520 590 64.0
glas 3.50m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 399 131 1.5|RA 285 228 21.0 302 367 326
glas 3.40m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 40.0 | 13.0/ 1.5/ RA 285 228 21.0 302 367 326
glas 3.50m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 399 131 1.5|RA 285 228 21.0 302 367 326
fonafh 13.70m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 420 11.0, O/ RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing




BOA Geluidwering Gevels [ (c) dirActivity-software BV 2024

pg:3 17-09-2024 12:40

verblijfsgebied VG2 begane grond totaal 125 250 500 1000 2000
Geluidbelasting 54 dB
Opgegeven als Lden
Su,tot 38.7 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GAk 317 dB
GAk, vereist 21.0 dB
V00_W09.05
Su,ruimte 98 m2
GAk 318 dB
GA:k, vereist 21 dB
\% 756 m3
T,ref 05 s
GA 359 dB GA 438 391 441 462 450
Lp 18.1 dB Lp 102 149 99 78 90
zuidgevel
Su,gevel 9.8 m2 cl 60 60 60 60 6.0
Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 00 00 00 00 00
absorptie plafond -
hoogte gesloten ballustrade - m H -m
diepte balkon/galerij - m D -m
GA:k,gevel 318 dB
GA,gevel 359 dB GAg 359 438 391 441 462 450

Gig 298 291 371 422 39
Lp,gevel 18.1 dB Lp.g 181 102 149 99 78 9.0
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 4.83m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 558 | -5.9/ 1.5|RA 51.2 410 460 520 590 64.0
glas 1.94m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 37.0| 129/ 15/RA 285 228 210 302 367 326
glas 3.00m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 351 | 14.8] 1.5|RA 285 228 210 302 367 326
fonafh 9.77m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 38.0| 119 0|RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

V00_W09.06

Su,ruimte 9.7 m2

GAk 31.7 dB

GAk, vereist 21 dB

\% 358 m3

T,ref 05 s

GA 326 dB GA 406 359 409 429 418

Lp 214 dB Lp 13.4 181 131 111 122




BOA Geluidwering Gevels [ (c) dirActivity-software BV 2024

pg: 4 17-09-2024 12:40

zuidgevel

Su,gevel 97 m2 Cl 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

absorptie plafond -

hoogte gesloten ballustrade - m H - m

diepte balkon/galerij - m D -m

GAk,gevel 31.7 dB

GA,gevel 326 dB GA,g 326 406 359 409 429 418

Gi,g 266 259 339 389 358

Lp,gevel 214 dB Lp.g 214 134 1841 13.1 1141 12.2
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk.p Lp;p |Cvig totaal 125 250 500 1000 2000
wand 4.77m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 55.8 27, 15/ RA 512 410 46,0 520 590 64.0
glas 1.94m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 370 16.1] 15 RA 285 228 210 302 367 3286
glas 3.00m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 351 18.0) 1.5/ RA 285 228 210 302 367 3286
fonafh 9.71m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 38.0| 151 0/ RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

V00_W09.07

Su,ruimte 96 m2

GAK 31.7 dB

GAk, vereist 21 dB

A% 423 m3

T,ref 05 s

GA 334 dB GA 413 366 416 437 425
Lp 206 dB Lp 127 174 124 103 115

zuidgevel

Su,gevel 96 m2 Cl 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

absorptie plafond -

hoogte gesloten ballustrade - m H - m

diepte balkon/galerij - m D -m

GA:k,gevel 317 dB

GA,gevel 334 dB GA,g 334 413 366 416 437 425

Gi,g 273 266 346 397 365

Lp,gevel 206 dB Lp.g 206 127 174 124 103 115
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 4.66m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 55.9 -35/ 15 RA 512 410 460 520 590 64.0
glas 1.94m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 369 | 154/ 15 RA 285 228 210 302 367 326
glas 3.00m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 350 17.3] 15 RA 285 228 210 302 367 326
fonafh 9.60m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 38.0 | 143 0| RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

V00_W09.08

Su,ruimte 96 m2

GAk 31.7 dB

GA:k, vereist 21 dB

\% 64.1 m3

T,ref 05 s

GA 352 dB GA 431 384 434 455 443

Lp 18.8 dB Lp 109 156 106 85 9.7
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zuidgevel

Su,gevel 96 m2 Cl 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

absorptie plafond -

hoogte gesloten ballustrade - m H - m

diepte balkon/galerij - m D -m

GAk,gevel 31.7 dB

GA,gevel 352 dB GA,g 352 431 384 434 455 443

Gi,g 291 284 364 415 383

Lp,gevel 18.8 dB Lp.g 188 109 156 10.6 8.5 9.7
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk.p Lp;p |Cvig totaal 125 250 500 1000 2000
wand 4.66m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 55.9 53] 15 RA 512 410 46,0 520 590 64.0
glas 1.94m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 369 136/ 15 RA 285 228 210 302 367 3286
glas 3.00m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 350 155 15 RA 285 228 210 302 367 3286
fonafh 9.60m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 380 | 125 0/ RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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verblijfsgebied VG3 begane grond totaal 125 250 500 1000 2000
Geluidbelasting 54 dB
Opgegeven als Lden
Su,tot 21.2 m2  (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GAk 301 dB
GAk, vereist 21.0 dB
V00_Wo7.07
Su,ruimte 212 m2
GAk 294 dB
GA:k, vereist 21 dB
\% 543 m3
T,ref 05 s
GA 294 dB GA 374 327 376 397 386
Lp 246 dB Lp 166 213 164 143 154
oostgevel
Su,gevel 14.5 m2 cl 40 40 40 40 40
Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 00 00 00 00 00
absorptie plafond -
hoogte gesloten ballustrade - m H -m
diepte balkon/galerij - m D -m
GA:k,gevel 314 dB
GA,gevel 314 dB GAg 314 393 348 396 414 404

Gi,g 253 248 326 374 344
Lp,gevel 226 dB Lp.g 226 147 192 144 126 13.6
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 8.60m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 540 | 00 1.5|RA 512 410 460 520 590 64.0
glas 1.60m2 | gd0016** |[glas dubbel glas 6/12/5 385 155 1.5|RA 285 228 21.0 302 367 326
glas 2.70m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 362 | 17.8) 1.5|RA 285 228 21.0 302 367 326
glas 1.60m2 | gd0016** |[glas dubbel glas 6/12/5 385 155 1.5|RA 285 228 21.0 302 367 326
fonafh 14.50m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 370 170, O|RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

zuidgevel

Su,gevel 6.7 m2 Cl 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

absorptie plafond -

hoogte gesloten ballustrade - m H - m

diepte balkon/galerij - m D -m

GAk,gevel 33.8 dB

GA,gevel 338 dB GA.g 338 418 368 421 445 432

Gi,g 278 268 351 405 372

Lp,gevel 202 dB Lp,g 202 122 172 119 95 108
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 1.79m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 618 | -7.8 15 RA 51.2 410 460 520 590 640
glas 1.94m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 38.7| 15.3| 15| RA 285 228 210 302 367 3286
glas 3.00m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 36.8| 17.2| 15| RA 285 228 210 302 367 3286
fonafh 6.73m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 413 | 127 0| RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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verblijfsgebied VG4 verdieping totaal 125 250 500 1000 2000
Geluidbelasting 54 dB
Opgegeven als Lden
Su,tot 28.8 m2  (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GA:k 25.0 dB
GAk, vereist 21.0 dB
V01_W10.07
Su,ruimte 96 m2
GAk 248 dB
GAk, vereist 21 dB
\% 418 m3
T,ref 05 s
GA 264 dB GA 344 295 347 370 357
Lp 276 dB Lp 196 245 193 170 183
oostgevel
Su,gevel 96 m2 cl 00 00 00 00 00
Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 00 00 00 00 00
absorptie plafond -
hoogte gesloten ballustrade - m H - m
diepte balkon/galerij - m D -m
GA:k,gevel 248 dB
GA,gevel 26.4 dB GAg 264 344 295 347 370 357

Gi,g 204 195 277 33 297
Lp,gevel 276 dB Lp.g 276 196 245 193 17.0 183
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 3.10m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 516 | 0.7 1.5/RA 512 410 460 520 590 64.0
glas 6.50m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 257 | 267 1.5/ RA 285 228 21.0 302 367 326
fonafh 9.60m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 320 204, O|RA 350 350 350 350 350 350

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

V01_W10.06

Su,ruimte 19.2 m2

GAk 244 dB

GAk, vereist 21 dB

\% 486 m3

T,ref 05 s

GA 244 dB GA 324 276 327 349 337

Lp 296 dB Lp 216 264 213 191 203




BOA Geluidwering Gevels [ (c) dirActivity-software BV 2024

pg: 8 17-09-2024 12:40

oostgevel

Su,gevel 192 m2 Cl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

absorptie plafond -

hoogte gesloten ballustrade - m H - m

diepte balkon/galerij - m D -m

GAk,gevel 244 dB

GA,gevel 244 dB GA,g 244 324 276 327 349 337

Gi,g 184 176 267 309 277

Lp,gevel 29.6  dB Lp.g 296 216 264 213 191 203
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk.p Lp;p |Cvig totaal 125 250 500 1000 2000
wand 7.70m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 50.0 4.0/ 15/ RA 512 410 46,0 520 590 64.0
fonafh 19.20m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 313 227 0/ RA 350 350 350 350 350 350
glas 9.10m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 265| 275 15 RA 285 228 210 302 367 3286
deur 240m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 323 21.7) 15/ RA 285 228 210 302 367 3286

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
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verblijfsgebied VG5 verdieping totaal 125 250 500 1000 2000
Geluidbelasting 54 dB
Opgegeven als Lden
Su,tot 18.6 m2  (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)
GAk 280 dB
GAk, vereist 21.0 dB
V01_W11.07
Su,ruimte 93 m2
GAk 279 dB
GA:k, vereist 21 dB
\% 27 m3
T,ref 05 s
GA 279 dB GA 359 310 362 384 372
Lp 26.1 dB Lp 181 230 178 156 168
zuidgevel
Su,gevel 93 m2 cl 30 30 30 30 30
Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 00 00 00 00 00
absorptie plafond -
hoogte gesloten ballustrade - m H -m
diepte balkon/galerij - m D -m
GA:k,gevel 279 dB
GA,gevel 279 dB GAg 279 359 310 362 384 372

Gig 21.9 21 292 344 312
Lp,gevel 26.1 dB Lp.g 261 181 23.0 178 156 16.8
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk,p/Lp;p |Cvg totaal 125 250 500 1000 2000
wand 3.46m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 53.9| 0.1 1.5/RA 51.2 410 460 520 590 64.0
glas 1.72m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 342 | 19.8| 1.5|RA 285 228 210 302 367 326
fonafh 9.30m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 349| 191 0|RA 350 350 350 350 350 350
glas 1.72m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 342 | 19.8| 1.5|RA 285 228 210 302 367 326
deur 2.40m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 327 | 21.3| 15|RA 285 228 210 302 367 326

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing

V01_W11.06

Su,ruimte 93 m2

GAk 280 dB

GAk, vereist 21 dB

\% 39.7 m3

T,ref 05 s

GA 296 dB GA 376 327 379 401 388

Lp 244 dB Lp 16.4 213 161 139 152
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zuidgevel

Su,gevel 93 m2 Cl 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

absorptie plafond -

hoogte gesloten ballustrade - m H - m

diepte balkon/galerij - m D -m

GAk,gevel 28.0 dB

GA,gevel 296 dB GA,g 296 376 327 379 401 388

Gi,g 236 227 309 361 328

Lp,gevel 244 dB Lp.g 244 164 213 161 139 152
Gvideel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GAk.p Lp;p |Cvig totaal 125 250 500 1000 2000
wand 3.46m2 | mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 54.0 -1.6/ 1.5/ RA 512 410 46,0 520 590 64.0
fonafh 9.30m2 | kt35 fonafh kierterm 35 dB(A) nader te detailleren 350 175 0/ RA 350 350 350 350 350 350
deur 2.40m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 329 | 196 15 RA 285 228 210 302 367 3286
glas 1.72m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 343 18.2] 15 RA 285 228 210 302 367 3286
glas 1.72m2 | gd0016** |glas dubbel glas 6/12/5 343 18.2] 15 RA 285 228 210 302 367 3286

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing
Materialen met catalogusnummers eindigend op * of ** zijn door de gebruiker ingevoerd.
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SAMENVATTING

Het plan bestaat om het kantoorgebouw aan de Handelspoort 1 te Terneuzen te
transformeren naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. De opvanglocatie wordt aan de
noordzijde voorzien van een buitenruimte waar de bewoners kunnen recreéren. Ten noorden
van de opvanglocatie zijn woningen gelegen aan de Hogendijk.

Aangetoond dient te worden of ter plaatse van de woningen, vanwege het stemgeluid van de
buiten recreérende mensen, sprake zal zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties (ETFAL). In dit rapport wordt inzicht gegeven in de te verwachten geluidniveaus

vanwege het stemgeluid.

Rekenresultaten

Uit de rekenresultaten blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale
geluidniveaus, vanwege het stemgeluid, voldoen aan de richtwaarden voor een gemengd

gebied die zijn opgenomen in de VNG-publicatie ‘bedrijven- en milieuzonering’.

Hiermee is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

24-10305.R02.V01 / definitief / 17 september 2024
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INLEIDING

Het plan bestaat om het kantoorgebouw aan de Handelspoort 1 te Terneuzen te
transformeren naar een opvanglocatie voor vliuchtelingen. In de volgende figuur is de ligging
van het pand weergegeven.

Figuur 1 Ligging pand

De opvanglocatie wordt aan de noordzijde voorzien van een buitenruimte waar de bewoners
kunnen recreéren. Ten noorden van de opvanglocatie zijn woningen gelegen aan de
Hogendijk. In de volgende figuur wordt de voorgenomen terreininrichting weergegeven.

Figuur 2 Weergave terreininrichting

24-10305.R02.V01 / definitief / 17 september 2024
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Aangetoond dient te worden of ter plaatse van de woningen, vanwege het stemgeluid van de

buiten recreérende mensen, sprake zal zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties (ETFAL).

In dit rapport wordt inzicht gegeven in de te verwachten geluidniveaus vanwege het
stemgeluid.




2.1

2.2

2.21

2.2.2
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UITGANGSPUNTEN

Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:
B Inrichtingsplan AZC locatie Terneuzen, van Buro Stedenbouw B.V., d.d. 1 juli 2024;
® Correspondentie en gevoerd overleg met de opdrachtgever.

De tekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.

Toetsingskader
Omgevingsplan - Bkl

Volgens artikel 5.73 van het Bkl en het huidige Omgevingsplan van de gemeente Terneuzen
mag onversterkt menselijk stemgeluid bij de toetsing buiten beschouwing gelaten worden. In
het kader van ETFAL zijn deze geluiden wel inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

De situatie betreft het toestaan van nieuwe activiteiten nabij bestaande woningen, waarbij
afgewogen dient te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daarom
wordt het onversterkt menselijk stemgeluid, die volgens het Bkl en het Omgevingsplan niet
hoeven te worden beschouwd, wel bepaald en vervolgens beoordeeld of sprake is van een
aanvaardbare geluidsituatie.

Voor de beoordeling van het stemgeluid worden de richtwaarden uit de VNG-publicatie
‘bedrijven en milieuzonering’ gehanteerd.

De locatie is gelegen in een omgeving die is te beschouwen als een ‘gemengd gebied’.
Daarom zal in eerste instantie getoetst worden aan de volgende richtwaarden, volgens stap 2
uit de VNG-uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’:

®m 50 dB(A) langtijdgemiddelde becordelingsniveau Lar.t (etmaalwaarde)

B 70 dB(A) maximale geluidniveaus Lamax (etmaalwaarde)

De richtwaarden zijn uitgedrukt als “etmaalwaarde”. De etmaalwaarde is de hoogste waarde
van het optredende niveau in de dagperiode, de avondperiode +5 dB(A) en de nachtperiode
+10 dB(A). De dagperiode loopt van 07.00 tot 19.00 uur. De avondperiode loopt van 19.00 tot
23.00 uur. De nachtperiode loopt van 23.00 tot 07.00 uur.

24-10305.R02.V01 / definitief / 17 september 2024
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2.3

2.4

ALCEDO:’

Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Terneuzen heeft geen geluidbeleid vastgesteld waarin aanvullende
voorwaarden zijn opgenomen.

Omschrijving gebruik van het buitenterrein

De opvanglocatie voorziet in de opvang van circa 200 personen. Het aantal kinderen en
volwassenen is niet te voorspellen. In dit onderzoek wordt uitgegaan van 25% kinderen en
75% volwassenen (18+).

Relevante geluidbronnen

Als uitgegaan van een worst-case benadering waarbij alle bewoners gelijktijdig gebruik maken
van het buitenterrein. Dit komt neer op 200 personen waaronder 50 kinderen. De kinderen
zijn evenredig verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. In dit onderzoek is de volgende
verdeling gehanteerd:

®m Otot 4 jaar: 11 personen;

B 4tot7 jaar: 8 personen;

m 7+ waarvan tot 18 jaar 31 personen en 18+ 150 personen.

Het is aannemelijk dat niet iedereen gelijktijdig spreekt. In het onderzoek is en worst-case
benadering gehanteerd waarbij 1 op de 2 personen continu spreekt. Daarnaast is voor het
gebruik van het buitenterrein het volgende gehanteerd:

®m Otot 4 jaar: 07.00-19.00 uur;

m 4 tot7jaar: 07.00-22.00 uur;

B 7+ waarvan tot 18 jaar: 07.00-23.00 uur.

Omdat slechts 1 op de 2 personen continu spreekt, is op het gemiddelde gebruik een
correctie toegepast van 50%. Dit komt neer op 6 uur in de dagperiode voor alle
leeftijdscategorieén en 1,5 en 2 uur in de avondperiode voor respectievelijk de
leeftijdscategorieén 4-7 jaar en 7+. Aangenomen is dat de kinderen onder 4 jaar na 19:00 uur
niet buiten zijn.

Op het buitenterrein wordt in de worst-case scenario gesproken met een zeer luide stem.
Conform de VDI 3770:2012 bedraagt de te hanteren bronsterkte van het stemgeluid 75 dB(A).

Voor het bepalen van de maximale geluidsniveaus wordt uitgegaan van zeer luid roepen
(bronsterkte van 95 dB(A)).

Overzicht gehanteerde bronnen
In de volgende tabellen is een overzicht met de gehanteerde bronnen opgenomen.

24-10305.R02.V01 / definitief / 17 september 2024
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Tabel 1

ALCEDO:

Overige bronnen

s01 Stemgeluid O tot 4 jr 75+10,49 2,59 = =

S02 Stemgeluid 4 tot 7 jr 75+9,0Y - 2,52 0,5% -

S03 Stemgeluid 7+ 75+22,6% - 2,59 1,52 -
$11-S35 | Zeer luid roepen -- 95 Ja Ja Nee

1 De gehanteerde bronsterktes zijn gecorrigeerd voor het aantal personen. De bronsterkte is verhoogd met
10*LOG(N), waarbij N het aantal personen is;
2 In de bedrijfsduur is verrekend dat gedurende de periode gemiddeld 50% van de personen spreekt. Verder is
gerekend met een totale bronsterkte van 75 dB(A) gecorrigeerd met het aantal personen.

De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 2.




3.1

3.2

3.21
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REKENRESULTATEN

Gehanteerde rekenmethode

Met overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de
beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een
rekenmodel volgens methode 1.8 uit de “meet- en rekenmethode geluid industrie”.

In dit driedimensionale model zijn onder andere bronnen, verharde vlakken en gebouwen
opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn
gebieden opgenomen met een volledig hard oppervlak. In de basis is als uitgangspunt

gehanteerd dat de bodem absorberend is.

Bepaling van de geluidniveaus vindt plaats op 2/3 van de verdiepingshoogte (2 en 5 meter).
De geluidniveaus worden invallend beschouwd.

Rekenresultaten en beoordeling
De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
samengevat en getoetst aan de richtwaarden volgens het toetsingskader.

Tabel 2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt Hoogte Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege
[m] stemgeluid (Larcr) [dB(A)]
dagperiode avondperiode nachtperiode
(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00)
berek. | toets | berek. | toets | berek. | toets
60-01_A . 2,0 40 50 39 45
Hogendijk 60
60-01_B 5,0 43 50 42 45
62-01_A — 2,0 41 50 41 45
Hogendijk 62
62-01_B 5,0 44 50 44 45
64-01_A = 2,0 41 50 41 45
— Hogendijk 64
64-01_B 5,0 45 50 45 45
66-01_A . 2,0 42 50 42 45
= Hogendijk 66
66-01_B 5,0 46 50 45 45

Toetsing evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Formeel hoeft het stemgeluid niet te worden beoordeeld. Aangetoond dient te worden dat
sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Hierom worden de
geluidniveaus getoetst aan de richtwaarden voor gemengd gebied conform de VNG-publicatie

24-10305.R02.V01 / definitief / 17 september 2024
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3.2.2

3.3
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‘bedrijven en milieuzonering’. Uit de resultaten blijkt dat vanwege het stemgeluid voldaan

wordt aan de richtwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. Ter plaatse van

de bestaande woningen aan de Hogedijk zal, vanwege het stemgeluid, geen sprake zijn van

een onaanvaardbare geluidsituatie.

In de praktijk zullen er nooit zoveel bewoners gelijktijdig buiten zijn. Hiermee zal zich ook
nooit de situatie voordoen dat niet voldaan wordt aan de richtwaarde.

Maximale geluidniveaus

In de volgende tabel zijn de maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten samengevat.

Tabel 3 Maximale geluidniveaus
Beoordelingspunt Hoogte Maximale geluidniveaus (Lamax) [dB(A)]
[m] dagperiode avondperiode nachtperiode
(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00)
berek. toets berek. | toets berek. toets
60-01_A o 2,0 45 70 45 65
— Hogendijk 60
60-01_B 5,0 48 70 48 65
62-01_A B 2,0 45 70 45 65
Hogendijk 62
62-01_B 5,0 49 70 49 65
64-01_A = 2,0 46 70 46 65
Hogendijk 64
64-01_B 5,0 49 70 49 65
66-01_A = 2,0 47 70 47 65
— Hogendijk 66
66-01_B 5,0 51 70 51 65

Toetsing evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Uit de resultaten blijkt dat vanwege het stemgeluid, de maximale geluidniveaus voldoen aan

de richtwaarden voor het maximale geluidniveau voor een ‘gemengd gebied’ conform de

VNG-uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’.

Het maximale geluidniveau bedraagt in de dag- en avondperiode ten hoogste 51 dB(A). Dit
betekent dat in de dagperiode de bronsterkte 114 dB(A) mag bedragen om nog te voldoen
aan 70 dB(A) en in de avondperiode 109 dB(A) om nog aan 65 dB(A) te voldoen. Een
bronsterkte van 115 dB(A) komt overeen met zeer luid schreeuwen en een bronsterkte van
108 dB(A) met luid schreeuwen. Hiermee is het aannemelijk dat ook bij luider stemgebruik
nog voldaan wordt aan de richtwaarde voor gemengd gebied.

Conclusie

Vanwege het stemgeluid op het buitenterrein zullen de langtijdgemiddelde

beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus, ter plaatse van de woningen aan de

Hogedijk, voldoen aan de richtwaarden voor een ‘gemengd gebied’ conform de VNG-uitgave

‘bedrijven en milieuzonering’. Vanwege het stemgeluid is sprake van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties.
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ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.
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REKENMODEL

ALCEDO:
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Invoergegevens rekenmodel
Model Info: rekeninstellingen

24-10305

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: MO02 - R02.V01 Stemgeluid buitenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Rekenoptimalisatie aan
Zoekafstand [m]
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden
Dynamische foutmarge
Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden
Max.refl.afstand
Max.refl.diepte

- Stemgeluid buitenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen

#2|Industrielawaai| Omgevingswet, industrie|

11-9-2024
17-9-2024
Geomilieu V2023.3

07:00 - 19:00

19:00 - 23:00

23:00 - 07:00
Etmaalwaarde

Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0

4

Bronresultaten
Groepsresultaten

Ja

5000

Toepassen standaard, 5,0
1,0

Standaard

Ja

Ja

1

Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: [N

17-9-2024 11:38:39



Invoergegevens rekenmodel
Model Info: rekeninstellingen 24-10305

Commentaar

Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: [N 17-9-2024 11:38:39



Invogrgegevens rekenmodl -

opperviaktebronnen 2410605

Model:  h02 - RO2.VO1 Stemgeluid butenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Groep: ~ (hoofdgroep)
Listvan Opperviaklebronnen, voor rekenmethode Industiclawasi - Omgevingswet, industrie

Grogp  MemiD  GrplD Datum  fekid  Nekids Naam Omuchr. Vorm I3 | Hoogte RelH  AosH Maaheld Hdef. Vompunten  Omiek  Oppenlek  Minkengte  Maxkngte
Wl 35269t 3 1722 16sep2024 163 115 1 stemgelidOtotdjr-1tpersonen Polygoon 4767252 %964324 080 080 24 134 Relatief 1 240 205 001 840
Wl 3526% 3 1724 16sep2024 1117 115 02 stemgeliddtot7jr-Bpersonen  Polygoon 4767252 %9434 100 100 23 134 Relatie 1 W0 205 001 840
Wl 3526% 3 1723 16sep2024 1621 115 03 stemoeluid7s-t6tpersonen  Pohgoon 4787250 %9434 125 15 289 134 Relatief 1 W0 205 001 840

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 1904113948



Invogrgegevens rekenmodl -

opperviaktebronnen 2410605

Model:  h02 - RO2.VO1 Stemgeluid butenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Groep: ~ (hoofdgroep)
Listvan Opperviaklebronnen, voor rekenmethode Industiclawasi - Omgevingswet, industrie

Grogp NENSGIOD Namespace LokaalD Versie Typelw Weging CbWD) ColA) COON To@(D) To)A) TewiN) CbDi Cod) CoN) Detal DeteH Xaantal VY-aantal Negeerobj. LwM23f LuM263 LwM2125 LwM2250 LwM2 500

LArlT Tie A 50008 - - 60004 - O | | R T A B oo 08 [T X TR ()
LArlT Tie A 50008 3747 - 60004 14999 - 30 4% - &0 50 A 1 S KT | TR ¥/ B N Vil
LArlT Tie A 50008 50003 - 60004 2,001 =303 - 80 50 A 1 S X | 7R ¥/ B N Vil

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 1904113948



Invogrgegevens rekenmodl -

opperviaktebronnen 2410605

Model:  h02 - RO2.VO1 Stemgeluid butenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Groep: ~ (hoofdgroep)
Listvan Opperviaklebronnen, voor rekenmethode Industiclawasi - Omgevingswet, industrie

Grogp LwM2tk Lwh22k Lwh2dk w28k LwMZTotaal (w3t w63 Lwi2s Lw2s0 Lwd00 Lwtk (wek lwdk wlk LwTotaal Redd1 RedB3 Fed125 Red20 RedS00 Redtk Red2k Reddk Reddk LwrM23t LwrM263
Well W3 By 263 A3 4025 2900 3400 4200 G100 6000 6900 7300 6100 5600 T 040 1040 040 040 1040 040 040 040 04 47 37T
Well X000 &7 B3 W03 4056 3800 470 5890 6940 6790 6410 6040 7000 6500 T 900 900 900 300 900 900 900 900 900 M%7 207
Well X007 57 B3 W03 4056 300 470 5890 6940 6790 6410 6040 7000 6500  TIT 2260 2260 2206 2260 2280 280 260 -260 260 B B

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 1904113948



Invogrgegevens rekenmodl -

opperviaktebronnen 2410605

Model:  h02 - RO2.VO1 Stemgeluid butenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Groep: ~ (hoofdgroep)
Listvan Opperviaklebronnen, voor rekenmethode Industiclawasi - Omgevingswet, industrie

Grogp LwrM2125 Lwrii2250 LwrM2500 LwM2tk  LwrM22k LwrM24k w28k LwrM2Toteal Lwrd Lwr6d Lwrf2d w250 LwrS00 Lwrtk Lwr2k Lwrdk lwrdk  LwrTotaal
Wt fom &n %1 “nmo 4n o ¥ Mo 06 040 U0 KL 6 T T B T B4 B3
Wit B &n Ry B0 W Wy Wy 95 700 W70 6790 T840 T 0 6940 TS0 7400 M7
Wl 463 53 %8 67 4% Ny 8¥ 6313 6060 6630 809 R0 0N &0 80 %60 6760 976

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 1904113948



Invogrgegevens rekenmodl -

puntbronngn 2410309

Model:  h02 - RO2.VO1 Stemgeluid butenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvar Puntbronnen, voor rekenmethode Ircustrielawaai - Omggingsiwet, industrie

Grogp  MtemiD  GrplD Datum ~ Naam ~ Omschr, Vorm X \ Hoogte RelH AbsH Maaveld Hef. ~ NENSGIOID Namespace LokaallD Versie SituatiVan Type Richt  Hoek  Ch%)(D)
[Amax 352697 4 1619 12502024 11 LAmarstemgeluidspelendkind Punt 4767601 36%de7T 100 100 233 133 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600 -
[Amax 352698 41619 125002024 12 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4768661 36%4542 100 100 233 133 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352699 4 1619 12502024 13 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4769862 36%4850 100 100 233 133 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362700 41619, 12sep2024 st4 LAmarstemggluid Punt 4791293 36%5180 100 100 235 135 Retief 0 Normalg puntoron 0,00 3600
[Amax 352701 4 1619, 12sep2024 §15  LAmarstemogluidspelendkind  Punt 4762516 36985424 100 100 236 1% Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362702 4 1619, 12sep2024 16 LAmarstemeeluidspelendkind  Punt 4793629 36985710 100 100 233 133 Retief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362703 4 1619 1252024 17 LAmarstemqeluidspelendkind  Punt 4794767 36985964 100 100 233 133 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352704 4 1619 12502024 18 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4795778 36986206 100 100 262 162 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352705 4 1519 1252024 19 LAmarstemqeluidspelendkind Punt 4767778 36983241 100 100 264 164 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352706 41619, 12sep2024 20 UAmarstemegluidspelendkind  Punt 4768935 36%3440 100 100 264 164 Retief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362707 41619, 12sep2024 21 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4760420 3692226 (00 100 275 175 Retief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362708 4 1619 125ep 2024 22 [Amarstemgeluidspelendkind Punt 4790191 36983759 100 100 233 133 Reatief 0 Normalepuntoron 0,00 3600
[Amax 362709 4 1619 12502024 23 LAmarstemgeluidspelendkind Punt 4790501 36%2448 100 100 240 140 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362710 41619 12502024 24 [Amarstemgeluidspelendkind Punt 479153 %148 100 100 234 134 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352711 41619, 12sep2024 25 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 471844 36%2801 100 100 234 134 Retief 0 Normalg puntoron 0,00 3600
[Amax 362712 41619, 12sep 2024 26 LAmarstemopluidspelendkind  Punt 4792241 36981688 100 100 2% 19 Reatief 0 Normale puntoron 000 3600
[Amax 362713 41619, 12sep2024 27 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4792748 36984399 100 100 2% 1% Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362714 4 1619 12502024 28 LAmarstemgeluidspelendkind Punt 4793122 36983021 100 100 234 134 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362715 41619 12502024 29 LAmarstemgeluidspelendkind Punt 4793409 3691960 100 100 286 18 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352716 41519 1252024 30 LAmarstemgeluidspelendkind Punt 4793894 36%d64T 100 100 234 134 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352717 41619, 125ep2024 31 LAmarstemopluidspelendkind  Punt 4704202 36%3275 100 100 239 139 Reatief 0 Normalg puntoron 0,00 3600
[Amax 362718 41619, 12sep2024 32 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4794566 36%62217 00 100 28 193 Retief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 352719 4 1619 12502024 33 LAmarstemeluidspelendkind Punt 4795869 36985005 100 100 238 138 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amax 362720 4 1619 12502024 34 LAmarstemeluidspelendkind  Punt 4795966 36%3770 100 100 248 148 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600
[Amay 352721 4 1619 1252024 35 LAmarstemgeluidspelendkind  Punt 4795900 36%2666 100 100 291 190 Reatief 0 Normale puntoron 0,00 3600

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 9204114024



Invogrgegevens rekenmodl -

puntbronngn 2410309

Model:  h02 - RO2.VO1 Stemgeluid butenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvar Puntbronnen, voor rekenmethode Ircustrielawaai - Omggingsiwet, industrie

Gom COA COBN) T T M COD) oA CON) Weng Geenell Geendenpng GeerPoces Lw3t LwED i1 LD w00 Lotk L2k ek LuBk ool Redd Redd RediZs RedD Red50

LAmax 90 9900 AN Nee  Nee 00 SO R0 TIOD 00 MO0 WO BM BN WY oW oW 0w 00 0w
LAmax - 00 900 oM Nee  Mee 00 WO R0 TIOD 00 MO0 WO KM BN WY oW oW 0w 00 0w
LAmax - 00 9900 oM Nee  Mee 00 SO R0 TIOD 00 MO0 WO KM BN WY oW oW oW 00 0w
LAmax 300 9900 Ao Nee  Me 00 SO B0 TIOD 00 MO0 WM SO B Mg 0w 0@ 00 00 00
LAmax -0 9900 oM N Nee 00 SO B0 TIOD 00 MO0 WO SO BN Mg 0w 0@ 0@ 00 00
LAmax - 00 9900 Ao Nee  Nee 00 SO R0 TIOD B0 MO0 WO BM BN WY oW oW 0@ 00 0w
LAmax 30 900 oM Nee  Mee 00 SO0 R0 TIOD 00 MO0 WO BM BN WY oW oW oW 00 0w
LAmax 30 9900 oM Nee  Nee 00 SO R0 TIOD B0 MO0 WO BM BN WY oW oW 0w 00 0w
LAmax <00 9900 Ao Nee  Mee 00 SO0 R0 TIOD B0 MO0 WO BM BN WY oW 00 0w 00 0w
LAmax 90 9900 oM N Mee 00 SO R0 TIOD B0 MO0 WO SO BN WS 00 om0 0w 00 00
LAmax 30 9900 Ao Nee  Nee 00 SO0 R0 TIOD B0 MO0 WO KM BN WY oW oW oW 00 0w
LAmax - 00 9900 Ao Nee  Nee 00 SO0 R0 TID B0 MO0 WM KM BN WY oW oW 0w 00 0w
LAmax 30 9900 Ao Nee  Nee 00 SO R0 TID B0 MO0 WM BM BN MY oW oW 0@ 00 0w
LAmax 30 900 oM Nee  Mee 00 SO0 R0 TIOD B0 MO0 WO KM BN WY oW oW oW 00 0w
LAmax 90 9900 Ao Nee  Mee 00 SO0 R0 TIOD 00 MO0 WM SO O Mg 0w om0 0w 00 00
LAmax - 00 9900 AN Nee N M0 SO0 B0 TIOD 00 MO0 WO SO BN Mgt 00 0@ 00 00 00
LAmax 00 9900 Ao Nee  Nee 00 WO R0 TIOD B0 MO0 WO KM BN WY oW oW 0w 00 0w
LAmax - 00 900 Ao Nee  Nee 00 SO0 R0 TID B0 MO0 WO KM BN MY oW oW 0w 00 0w
LAmax - 00 9900 Ao Nee  Mee 00 SO0 R0 TIOD B0 MO0 WO KM BN WY oW oW oW 00 0w
LAmax 90 9900 Ao Nee  Nee 00 WO R0 T B0 MO0 WO MM BN WY oW 0@ 0w 00 0w
LAmax - 00 9900 oM N N 00 SO B0 TIOD 00 MO0 WO SO B Mgt 00 0@ 00 00 00
LAmax 30 9900 Ao Nee  Mee 00 SO0 R0 TIOD 00 MO0 WO BM BN WY oW oW 0@ 00 0w
LAmax 30 9900 oM Nee  Nee 00 WO R0 TID B0 MO0 WO KM BN WY oW oW 0w 00 0w
LAmax -390 9900 Ao Nee  Nee 00 SO R0 TIOD 00 MO0 WO BM BN WY oW oW 0@ 00 0w
LAmax 00 900 Ao Nee  Mee 00 SO R0 TID 00 MO0 WO KM BN WY oW oW 0w 00 0w

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 9204114024



Invogrgegevens rekenmodl -

puntbronngn 2410309

Model. 102 R02.Y0' Stemgeluid buitenterrein_Handelspoort ! Tereuzen
Grogp: ~ (hoofdgroep)
Listvar Puntbronnen, voor rekenmethode Ircustrielawaai - Omggingsiwet, industrie

Grogp Redtk Fed2k Reddk RedSk Lwrdl Lwr6d Lwr12s Lwr250 LwrS00 Lweik wr2k Lwrdk Lr8k LwrTotaal

(Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 B4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 B4
[Amae 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 G4
LAmar 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 8100 8900 9300 6100 TG00 49
LAmar 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 G100 8900 9300 G100 600 4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 G4
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 600 4
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 600 4
LAmae 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 8100 8300 9300 8100 600 49
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 G100 8300 9300 G100 600 4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 G4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 G4
[Amae 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4
LAmar 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 8100 8900 9300 G100 TG00 49
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 8100 8900 9300 G100 600
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 B4
[Amac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 B4
LAmae 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 G100 8900 9300 G100 TG00 4
LAmar 000 000 000 000 4900 5400 6200 7100 8100 8300 9300 G100 600 49
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4
LAmac 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4
[Amae 000 000 000 000 4900 5400 6200 700 G100 8300 9300 G100 TG00 4

O, st Geoien2024 v ientehoutr [ 9204114024



Invoergegevens rekenmodel

beoordelingspunten

24-10305

Model: MO2 - R02.V01 Stemgeluid buitenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Namespace LokaallD Versie Hoogte A HoogteB HoogteC HoogteD HoogteE HoogteF Gevel
60-01 Hogendijk 60 1,52 Relatief 2,00 5,00 - - - Ja
62-01 Hogendijk 62 1,50 Relatief 2,00 5,00 - - Ja
64-01 Hogendijk 64 1,44 Relatief 2,00 5,00 - - Ja
66-01 Hogendijk 66 1,36 Relatief 2,00 - - - Ja
66-02 Hogendijk 66 1,48 Relatief - 5,00 - - Ja

Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: -

17-9-2024 11:41:00



M02-R02.V01 Stemgeluid buitenterrein Handelspoort 1 Terneuzen

Omgevingswet, industre, [24-10305 ROZVO! - W02 - RO2 V0! Stemaelid butenlemein_ Handelspoor 1 Temeuzen], Geomilieu V2024 rev 1 Licentenouder: Aedo

Figuur 1 Ligging gebouwen, bodemgebieden en beoordelingspunten

Alcedo

24-10305

Toetspunten .
Bodemgebieden, Thema: Bodemfact
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Opperviakte bronpunten
Opperviaktebronnen
Toetspunten '
Bodemgebieden, Thema: Bodemfacty
0
Gebouwen, Thema: Groep
o bevat "Plan’
I Overig

1

Oﬁ Am

sthaal=1: 750
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Figuur 2 Ligging opperviaktebronnen s01 - s03
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Puntbronnen ¥
Toetspunten '

10
Gebouwen, Thema: Groep
| bevat"Plan’
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Omgevingswet, industie, [24-10305.R02V01 - 102 - R0V01 Stemgelud buitenterrein_Handelspoort 1 Temeuzen]  Geomille V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 3 Ligging puntbronnen
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BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN

ALCEDO:

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Rekenresultaten
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

24-10305

Rapport: Resultatentabel

Model: MO02 - R02.V01 Stemgeluid buitenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAr LT

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

60-01_A  Hogendijk 60 4788351 369923,13 200 398 394 -- 444

60-01_B  Hogendik 60 47883,51 369923,13 500 425 422 -- 472

62-01_A  Hogendik 62 47892,48 369916,35 2,00 409 405 - 455

62-01. B Hogendijk 62 47892,48 369916,35 500 440 4386 - 48,6

64-01 A Hogendik 64 47901,99 369910,73 2,00 413 409 - 459

64-01. B Hogendik 64 47901,99 369910,73 500 452 449 - 499

66-01_A  Hogendijk 66 47910,94 369907,69 2,00 420 418 - 46,6

66-02_ B Hogendijk 66 47911,95 369910,75 500 457 454 - 50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: -

17-9-2024 11:50:38



Rekenresultaten
maximale geluidniveaus

24-10305

Rapport: Resultatentabel

Model: MO02 - R02.V01 Stemgeluid buitenterrein_Handelspoort 1 Terneuzen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Naam

Toetspunt  Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

60-01_A  Hogendik 60 47883,51 369923,13 2,00 451 451 -
60-01 B Hogendik 60 47883,51 369923,13 500 480 480 ==
62-01_A  Hogendik 62 47892,48 369916,35 2,00 449 449 =
62-01. B Hogendik 62 4789248 369916,35 500 489 489 N
64-01_A  Hogendijk 64 47901,99 369910,73 2,00 462 462 .

64-01. B Hogendijk 64 47901,99 369910,73 500 494 494 -

66-01_ A Hogendik 66 47910,94 369907,69 2,00 470 470 -
66-02_B  Hogendik 66 47911,95 369910,75 500 50,7 50,7 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ALCEDO:;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




