Van: I < vrzccland ol>

Verzonden: maandag 3 februari 2025 15:27

Aan: I <IN @ terneuzen.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek advisering Omgevingsveiligheid vergunningaanvraag Handelspoort 1 Terneuzen
Bijlage(n): Adviesmemo bluswater en bereikbaarheid.pdf

U ontvangt niet vaak e-mail van -@vrzeeland.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Beste [N

We hebben de ruimtelijke onderbouwing en omgevingsveiligheidsparagraaf bekeken. Ik ben zo vrij geweest om iets
breder antwoord te geven op je vraag dan je in eerste instantie gevraagd hebt.

Omgevingsveiligheid

In de onderbouwing wordt genoemd dat met de functiewijziging van het gebouw, een zeer kwetsbaar gebouw wordt
gerealiseerd (in een bestaand pand). Indien hier daadwerkelijk de functies voor kinderdagopvang en basisonderwijs in
worden gevestigd, is dit inderdaad correct. Bij zeer kwetsbare gebouwen dient conform het Bkl rekening te worden
gehouden met bouwkundige maatregelen, indien het gebouw is gelegen in brand- en explosieaandachtsgebieden én er
sprake is van nieuwbouw. Dit is niet het geval.

Er hoeft dus, zoals correct omschreven in de RO, geen rekening te worden gehouden met de bouwkundige
maatregelen zoals in artikelen 4.90 tot en met 4.96 van het Bbl.

Desalniettemin is het pand gelegen in meerdere gifwolkaandachtsgebieden, te weten:
» Stationaire risicobronnen:
o |ICL-IP Terneuzen B.V.
o Indaver Industriel Waste B.V.
> Bertschi BV
o Katoennatie
» Transportroutes (basisnet):
o Kanaal Gent-Terneuzen
> Spoorlijn ‘Route 310’ Terneuzen-Terneuzen
> N61 (Hoofdweg)

Enkele van deze risicobronnen worden genoemd in de ruimtelijke onderbouwing, echter wordt niet van allemaal gesteld
dat het pand in haar gifwolkaandachtsgebied is gelegen.

* In de RO wordt in ‘stap 1" genoemd dat afstand houden redelijkerwijs niet mogelijk is. Gezien de motivering vanuit
de gemeente en de bestaande situatie, is dit een correct en begrijpelijk standpunt.

* In ‘stap 2" wordt gesteld dat het bestaande pand ‘ook ingericht is op de aanwezigheid van risicobronnen in de
omgeving. Op basis van voorgaande is het uitgangspunt dat de bestaande situatie al redelijke mate van
bescherming bied’.

Gezien de doelgroep die in dit pand zal worden gehuisvest (minder zelfredzamen), is het van belang rekening te
houden met de omgevingsrisico’s en bijbehorende scenario’s die kunnen optreden. Het is van belang dat een
gebouw ten tijde van een calamiteit waarbij een gifwolk vrijkomt, luchtdicht afsluitbaar is. Dat wil zeggen dat alle
ramen, deuren en ventilatieroosters kunnen worden gesloten en dat mechanische ventilatie uitschakelbaar is. In
hoeverre dit in het bestaande pand geregeld is, is ons op dit moment niet bekend. In de ideale situatie zou het
pand voldoen aan het gestelde onder artikel 4.124 lid 4 van het Bbl, al is dit voor bestaande bouw geen
wettelijke eis.

* In ‘stap 3’ wordt ingegaan op het overwegen van aanvullende bescherming. Het houden van afstand binnen het
aandachtsgebied is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk, wat correct benoemd is in de RO. Dit geldt ook voor
het beperken van de personendichtheid, gezien de gemeentelijke taakstelling. Het handelingsperspectief voor
aanwezigen in het gebouw gedurende het vrijkomen van een toxische wolk in de omgeving, is correct
omschreven in deze stap. Echter wordt hier wederom verwezen naar de mogelijkheden voor het luchtdicht
afsluiten van het pand, wat in dat geval natuurlijk wel ‘technisch’ mogelijk moet zijn.

Andere aanvullende beschermingsmaatregelen, die in deze stap niet worden benoemd, zijn:

» Bhv-/noodplannen: neem, naast het risico op een inpandige brand, ook in de bhv-/noodplannen van het gebouw
op wat de omgevingsrisico’s zijn, inclusief scenario’s en bijbehorend handelingsperspectief (voor het toxisch
scenario). Zeker gezien de doelgroep (minder zelfredzamen) is deze beschermingsmaatregel wat ons betreft
essentieel. Het is ook belangrijk dat de scenario’s uit de bhv-noodplannen periodiek worden beoefend.

» Risicocommunicatie: Draag zorg voor een goede informatievoorziening aan de aanwezige personen, opdat men
weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. Denk hierbij aan schriftelijke voorlichting en aan de publieke



voorlichtingscampagnes als ‘Zeeland Veilig'. Het juiste handelingsperspectief bij een incident met toxische wolk,
is: Blijff binnen of ga naar binnen, sluit ramen, deuren en ventilatieroosters, schakel de mechanische ventilatie uit
en volg de berichtgeving via NL-alert, www.zeelandveilig.nl of calamiteitenzender Omroep Zeeland.

Ik zou aanraden deze maatregelen te borgen in de verdere planvorming rondom het pand.

Bluswater en bereikbaarheid

Ook wordt onder ‘stap 3’ in de RO ingegaan op bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Er wordt gesteld dat er voldoende
ruimte is voor opstelplaatsen et cetera. Ter volledigheid en gezien de huidige fase van het vergunningtraject lijkt het ons
goed om onze uitgangspunten ten aanzien van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid alsnog mee te geven, opdat
deze tijdig kunnen worden geborgd in de planvorming. Zie bijlage.

Brandveiligheid

Door mijn collega is reeds twee keer schriftelijk geadviseerd op het aspect brandveiligheid, richting je
collega , op 24 september 2024 en 30 januari j.I. Graag verwijs ik nogmaals naar zijn adviezen ten aanzien
van inpandige brandveiligheid.

Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geinformeerd. Bij vragen en/of opmerkingen, schroom niet om contact op te
nemen.

Met vriendelijke groet,

, Specialist omgevingsveiligheid | Team Risicobeheersing, Cluster Omgevingsveiligheid |
Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016, 4330 EA MIDDELBURG | Bezoekadres: Koegorsstraat 4, 4538 PK TERNEUZEN | mobiel: 06-
| e-mail; _@vrzeeland.nl | Bezoek onze website www.vrzeeland.nl | Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

4 %, Veiligheidsreg BRANDWEER

Zeeland

Van: [N

Verzonden: maandag 27 januari 2025 10:06

Aan: < @terneuzen.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek advisering Omgevingsveiligheid vergunningaanvraag Handelspoort 1 Terneuzen

Beste [N

Dat is geen probleem, je ziet onze reactie uiterlijk 6 februari verschijnen.

Met vriendelijke groet,

, Specialist omgevingsveiligheid | Team Risicobeheersing, Cluster Omgevingsveiligheid |
Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016, 4330 EA MIDDELBURG | Bezoekadres: Koegorsstraat 4, 4538 PK TERNEUZEN | mobiel: 06-
| e-mail: _@vrzeeland.nl | Bezoek onze website www.vrzeeland.nl | Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

(', Veiligheids BRANDWEER

Zeeland

Van: < terneuzen.nl>

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 16:40

Aan: [ <G zecland.ni>

Onderwerp: RE: Verzoek advisering Omgevingsveiligheid vergunningaanvraag Handelspoort 1 Terneuzen

Beste [

Dank voor de bevestiging. Het dossier is gebonden aan een erg krappe behandeltijd.
VVerzoektermijn voor reactie is daarom zo spoedig mogelijk. Maar ik begrijp dat dit onmogelijk is.
Maar mag ik daarom reactie binnen twee weken vragen/verwachten?

Met vriendelijke groet,



Team Planvorming
Afdeling Omgeving & Economie

T Terneuzen

Postbus 35, 4530 AA Terneuzen

06 | 4550 00
00
Bestanden groter dan 10 Mb kunnen wij niet rechtstreeks ontvangen.

Gelieve deze bestanden via onderstaande link toe te sturen.
https://cryptshare.terneuzen.nl

Van: <_@vrzee|and.nl>

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 15:13

Aan: < terneuzen.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek advisering Omgevingsveiligheid vergunningaanvraag Handelspoort 1 Terneuzen

U ontvangt niet vaak e-mail van -@Vrzeeland.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Beste [N

Bedankt voor uw mail. Wij kijken uiteraard graag mee.
Heeft u voor ons wellicht een termijn waarbinnen u graag reactie wilt hebben? Dan kunnen we hier rekening mee
houden.

Met vriendelijke groet,

, Specialist omgevingsveiligheid | Team Risicobeheersing, Cluster Omgevingsveiligheid |
Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016, 4330 EA MIDDELBURG | Bezoekadres: Koegorsstraat 4, 4538 PK TERNEUZEN | mobiel: 06-
| e-mail: _@vrzeeland.nl | Bezoek onze website www.vrzeeland.nl | Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

i\vemgheids:» oo BRANDWEER

Zeeland

Van: [ B @ tcrneuzen.ni>

Verzonden: donderdag 23 januari 2025 11:55

Aan: [ van I < vrzeeland.nl>

Onderwerp: Verzoek advisering Omgevingsveiligheid vergunningaanvraag Handelspoort 1 Terneuzen

Goedemorgen [ N
Beste [

In kader van een aanvraag omgevingsvergunning voor toestaan van een tijdelijk opvanglocatie aan Handelspoort 1
Terneuzen wil ik graag vragen om advisering vanuit de VRZ.

In de ruimtelijke motivering wordt de omgevingsveiligheid onder punt 4.13 getoetst en gemotiveerd. Graag hoor ik uw
bevinding 0.a. op het stappenplan op pagina 42/43.

Is dit voldoende gemotiveerd of moet dit verder aangepast worden.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
Alvast bedankt voor uw reactie.



Met vriendelijke groet,

Team Planvorming

Afdeling Omgeving & Economie

T Terneuzen

Postbus 35. 4530 AA Terneuzen

06 | 4550 00
Bestanden groter dan 10 Mb kunnen wij niet rechtstreeks ontvangen.

Gelieve deze bestanden via onderstaande link toe te sturen.
https://cryptshare.terneuzen.nl




Veiligheids

Adviesmemo bluswater en Datum 3 februari 2025

bereikbaarheid Opsteller I
Zaaknummer

Voor Gemeente Terneuzen

Onderwerp Tijdelijke opvanglocatie Handelspoort 1, Terneuzen

Voor de beoordeling en uitgangspunten ten aanzien van bereikbaarheid en bluswater hanteert
Veiligheidsregio Zeeland de ‘Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid’
uit 2022 welke sinds 1 juli 2023 van kracht is. Hieronder wordt ingegaan op de uitgangspunten van
bereikbaarheid, opstelplaatsen en bluswatervoorziening in relatie tot de beoogde ontwikkeling.

Bereikbaarheid

Uit het oogpunt van een effectieve bestrijding van een incident is het noodzakelijk dat er een
onbelemmerde en gegarandeerde toegang is voor brandweer- en overige hulpverleningsvoertuigen.
De infrastructuur dient daarom te voldoen aan minimaal onderstaande eisen:

>

YV VYV VYV

Y

YV

Rijstrookbreedte 3,25 meter verhard met een vrije rijpbaanbreedte van 3,5 meter in geval van
een eenrichtingsweg en 4,5 meter in geval van een tweerichtingsweg;

Doorgangshoogte 4,2 meter;

Bestand tegen een aslast van 11,5 ton;

Bestand tegen een totaal gewicht van 30 ton;

Een buitenbochtstraal van 10 meter;

Een binnenbochtstraal van 5,5 meter (of gelijk aan de buitenbochtstraal verminderd met 4,5
meter).

Een binnenbochtstraal van 8,10 meter (of gelijk aan de buitenbochtstraal verminderd met 4,5
meter); = bij opstelplaats voor redvoertuig

Een buitenbochtstraal van 12,6 meter. = bij opstelplaats voor redvoertuig

Goede bereikbaarheid (bij voorkeur via twee zijden) voor alle in gebruik zijnde gebouwen in het
plangebied.

Opstelplaatsen
Een opstelplaats voor een tankautospuit voldoet minimaal aan de volgende eisen:

YVYVVYY

Binnen 40 meter tot de toegang van het gebouw;
Een breedte van 4,5 meter;

Een lengte van 10 meter;

Een vrije doorgang van 4,2 meter;

Bestand tegen een aslast van 11,5 ton;

Bestand tegen een totaal gewicht van 30 ton.

De openbare weg kan ook als opstelplaats gebruikt worden mits deze voldoet aan bovenstaande eisen.

Een opstelplaats voor een redvoertuig die voldoet aan minimaal de volgende eisen:

VVYVYVYVY

Een breedte van 5 meter;

Een lengte van 11 meter;

Een vrije doorgang van 4,2 meter;

Bestand tegen een aslast van 11,5 ton;

Bestand tegen een totaal gewicht van 30 ton;

Bestand tegen een stempeldruk van 50 ton/m2 (500 kN/m2);



» Maximale hellingshoek van 5%.
De openbare weg kan ook als opstelplaats gebruikt worden mits deze voldoet aan bovenstaande eisen.

Bluswatervoorziening

Conform de uitgangspunten, toelichting en onderbouwing in de bestuurlijk vastgestelde
‘Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022’ adviseren wij voor deze
situatie de bluswatermatrix in bijlage 1B onverkort te hanteren. Dat betekent dat voor dit plan
minimaal de volgende bluswatervoorzieningen nodig zijn:

1. bluswater dat binnen 3 minuten gebruikt kan worden met een minimale intrededruk van
0,5 bar en met een waterlevering van minimaal 60 m3/uur. Deze voorziening heeft een
leveringsduur van minimaal 1 uur en is gelegen op maximaal 40 meter vanaf de
opstelplaats brandweervoertuig
En,

2. aangevuld met bluswater dat binnen 30 minuten gebruikt kan worden met een minimale
intrededruk van 0,5 bar en met een waterlevering van minimaal 120 m3/uur. Deze
voorziening heeft een leveringsduur van minimaal 4 uur. Bijvoorbeeld: ondergrondse
brandkraan, bovengrondse brandkraan, ‘open water’ of bluswaterriool op maximaal 300
meter vanaf de opstelplaats brandweervoertuig
En,

3. aangevuld met bluswater dat binnen 60 minuten beschikbaar is met een waterlevering
van 240 m3 /uur. Bereikbaar voor het regionale watertransportsysteem. Deze
voorziening heeft een onbeperkte leveringsduur. Bijvoorbeeld: ‘open water’.

Gezien de afstand van het plangebied tot de ondergrondse brandkranen in de omgeving
(aangesloten op het Evides-waterleidingnetwerk), wordt in ieder geval voldaan aan bovenstaand
punt 1. Binnen 300 meter van het pand zijn meerdere ‘open water -winpunten gelegen, waardoor
eveneens aan punt 2 en 3 wordt voldaan.

Advies

Borg bij de inrichting van het plangebied dat minimaal voldaan wordt aan de vereisten onder het
kopje ‘bereikbaarheid’ voor zowel tankautospuit als redvoertuig.

Behoud en onderhoud de bestaande situatie zoals vereist onder het kopje ‘bluswatervoorziening’,
opdat de beschikbaarheid van bluswater te allen tijde gegarandeerd is.



